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Politetrafluoroetylen (PTFE, nazwy handlowe: tarflen, teflon, fluon) jest materiałem znanym od ponad sześćdziesię-
ciu lat. Ze względu na wiele unikalnych właściwości znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu, 
w tym do wytwarzania elastycznych węży o różnorodnej budowie i zastosowaniu.

Podstawowe własności PTFE:

-	 Bardzo dobra odporność chemiczna. Nie rozpuszcza się i nie pęcznieje w żadnym ze znanych rozpuszczalni-
ków, wytrzymuje działanie stężonych kwasów i zasad. Jedynie kilka bardzo rzadkich substancji chemicznych 
(fluor, wrzące metale alkaliczne, trójfluorek chloru i dwufluorek tlenu) oddziałują na PTFE.

-	 Szeroki zakres odporności temperaturowej. PTFE pozostaje elastyczny nawet w temperaturze ciekłego helu 
(-269°C). Temperatura topnienia fazy krystalicznej wynosi +327°C, a w temperaturze +415°C następuje rozkład 
PTFE. Użytkowy zakres temperatur dla węży wykonanych z PTFE zależny jest od ich konstrukcji i mieści się 
zwykle w przedziale od -70°C do +260°C (od temperatury +130°C następuje spadek parametrów ciśnieniowych 
i mechanicznych).

-	 Odporność na starzenie i warunki atmosferyczne. PTFE charakteryzuje się niską chłonnością wody, jest całko-
wicie odporny na ozon, tlen, światło i promieniowanie ultrafioletowe. Próbki podane przez okres kilkudziesięciu 
lat różnym warunkom klimatycznym nie wykazały żadnych zmian własności PTFE.

-	 PTFE ma bardzo niski współczynnik tarcia (0,02 do 0,2) i niską wartość energii powierzchniowej. Dlatego węże 
wykonane z PTFE charakteryzują się własnościami samoczyszczącymi (substancje nie przylegają do ścianek 
węża), co zapewnia wysoki stopień higieny.

-	 Dobre własności elektryczne, wysoka oporność,
-	 Właściwości samogasnące,
-	 Umiarkowana odporność na ścieranie.

Inne materiały zbliżone do PTFE

Materiałami stosowanymi do produkcji węży są również kopolimery PTFE o dużej odporności chemicznej i tem-
peraturowej, ale o odmiennych niektórych innych cechach (podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, lepszych 
własnościach przetwórczych):

-	 FEP (Teflon FEP, DuPont),
-	 PFA, MFA (Teflon PFA, DuPont),
-	 ETFE (Tefzel, DuPont),
-	 ECTFE (Halar).

Wytwarzanie i konstrukcja węży z PTFE

Ze względu na wysoką lepkość nawet w temperaturach zbliżonych do temperatury rozpadu termicznego (+415°C) 
węże z PTFE wytwarzane są specjalnymi metodami poprzez wytłaczanie mieszaniny środka smarnego (nafty) i 
proszku PTFE.

Pod względem konstrukcji węże z PTFE podzielić można na:

-	 Niewzmocnione węże gładkościenne i karbowane bez oplotu. Stosowane do niskich ciśnień. Półprzezroczysta 
ścianka PTFE pozwala na wizualną kontrolę przepływu medium.

-	 Węże gładkościenne wzmocnione zewnętrznym pojedynczym lub podwójnym oplotem wykonanym najczęściej 
ze stali nierdzewnej. Stosowane praktycznie do wszelkich mediów: chemikaliów, gazów, pary wodnej, olejów, 
smarów, paliw, farb, klejów, substancji spożywczych we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosunkowo wysokie 
ciśnienia robocze (do około 400 bar) w połączeniu z własnościami teflonu czynią te węże niezastąpionym, 
uniwersalnym rozwiązaniem we współczesnej technologii przemysłowej.

-	 Węże o karbowanej ściance PTFE, wzmocnione zewnętrznymi oplotami wykonanymi ze stali nierdzewnej lub 
innych materiałów. Niekiedy wzmocnione dodatkową spiralą metalową pomiędzy PTFE a oplotem. Wykony-
wane w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, charakteryzują się niższym ciśnieniem roboczym od węży 
gładkościennych, ale przewyższają je znacznie elastycznością.

-	 Węże o gładkiej, wytłaczanej warstwie wewnętrznej PTFE z nałożonym wzmocnieniem z oplotu tekstylnego i 
spiralą metalową oraz zewnętrzną warstwą gumową. Wszystkie warstwy są zwulkanizowane i trwale złączone 
z wewnętrzną wykładziną PTFE - jak w przypadku konwencjonalnego węża gumowego. Stosowane są przede 
wszystkim w przemyśle chemicznym.

Podstawowe informacje o wężach teflonowych

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe



233

Ponieważ czysty PTFE jest materiałem nieprzewodzącym i charakteryzuje się wysokim powierzchniowym oporem 
właściwym (R = 1017 Ω), potencjalne zagrożenia związane z elektrycznością statyczną powinny być zawsze poważ-
nie przeanalizowane. W przypadku, gdy wężem teflonowym przepływa substancja, która jest złym przewodnikiem 
i posiada potencjalne własności elektryzowania się, ładunek elektryczny będzie gromadził się na wewnętrznej 
powierzchni PTFE. Szybkość gromadzenia się ładunku elektrycznego jest tym większa, im większa jest prędkość 
przepływu. Ładunek może narastać szybciej niż jest on rozładowywany poprzez PTFE do innych części instalacji 
i do ziemi. W chwili osiągnięcia odpowiedniego napięcia nastąpi gwałtowne rozładowanie, które może mieć różny 
przebieg:

-	 rozładowanie do oplotu ze stali nierdzewnej powodujące powstanie mikrootworu w ściance węża i łuku plazmy 
o wysokiej temperaturze w otworze, a w konsekwencji przecieku i możliwości zapłonu substancji łatwopalnych,

-	 powstanie iskry na powierzchni węża o energii wystarczającej do zapłonu substancji,
-	 rozładowanie do elementów zewnętrznych lub osób mających kontakt z wężem.

Aby uniknąć problemu elektryczności statycznej stosuje się antystatyczną odmianę PTFE z dodatkiem grafitu. 
Pozwala to na obniżenie oporności pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ścianki a metalową uziemioną końcówką 
poniżej 108 Ω, co pozwala na odprowadzenie gromadzącego się ładunku.

Antystatyczna wersja węży może być wykonywana jako:

-	 standardowa (cała ścianka zbudowana z antystatycznego PTFE) - odprowadzanie ładunku do oplotu i do koń-
cówek,

-	 tylko wewnętrzna warstwa ścianki jest antystatyczna - odprowadzanie ładunku wzdłuż wewnętrznej powierzchni 
węża do końcówek.

Ciągłość połączenia elektrycznego instalacji

Ciągłość połączenia elektrycznego instalacji jest pojęciem odmiennym od własności antystatycznych węża. Ciągłość 
elektryczna połączenia za pomocą przewodu jest zapewniona, gdy istnieje bezpośrednie połączenie elektryczne za 
pomocą przewodnika (linki metalowej, oplotu) pomiędzy końcówkami. Zmierzona pomiędzy końcówkami oporność 
nie powinna przekraczać 10 Ω.

Substancje wymagające zastosowania antystatycznego PTFE

Do substancji wymagających zastosowania antystatycznego PTFE należą m.in. rozpuszczalniki organiczne (ace-
ton, toluen, ksylen), alkohole, paliwa (samochodowe, lotnicze, olej opałowy), substancje stałe w postaci proszków 
i pyłu, para wodna.
Nie wymagają zastosowania antystatycznego PTFE substancje takie jak produkty nieorganiczne (sole, kwasy, 
zasady), niektóre alkohole, glikol, woda, czyste, suche gazy, sucha para wodna o wysokiej czystości.

Antystatyczny PTFE do substancji spożywczych

Ponieważ wiele substancji stosowanych w przemyśle spożywczym wymaga antystatycznego PTFE, stosowana 
jest wtedy specjalna, dopuszczona do kontaktu z żywnością odmiana antystatycznego PTFE.

Zastosowanie odpowiedniego dla danej substancji rodzaju PTFE powinno być zawsze potwierdzone przez 
Dział Handlowy lub Dział Techniczny TUBES INTERNATIONAL®.

ładunek elektryczny na ściance PTFE

nagłe rozładowanie ładunku do oplotu,
powstanie przecieku i iskry elektrycznej

oplot ze stali SS

Elektryczność statyczna - antystatyczna wersja PTFE

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe
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FXTO
Materiał węża:
Temp. pracy:

PTFE (teflon)
Od -70°C do +260°C
(ciśn. robocze zależne od temperatury)

Lekki, półprzezroczysty wąż z gładkiego wewnątrz a karbowanego na zewnątrz PTFE. Dzięki temu uzyskano po-
łączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną (łatwość czyszczenia węża, niezaburzony przepływ) 
i dużej elastyczności charakteryzującej węże karbowane. Dostępny również w wersji antystatycznej.

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
masa 
[kg/m]

AF-FXTO-06 6,8 9 4 0,041
AF-FXTO-08 7,9 10 4 0,056
AF-FXTO-10 10 12,5 4 0,070
AF-FXTO-13 13,6 16,2 4 0,110
AF-FXTO-16 16,7 20 3 0,161
AF-FXTO-19 19,8 23,2 3 0,179
AF-FXTO-25 26,3 30,3 2 0,268

SMTO
Materiał węża:
Temp. pracy:

Lekki, półprzezroczysty wąż gładkościenny z PTFE o dużej odporności chemicznej. Przeznaczony do niskociśnie-
niowych instalacji chemikaliów, farb, olejów, powietrza, wody i płynów na bazie wody. Nie zalecany do pneuma-
tycznych złączy wtykowych.

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

grubość 
ścianki 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

ZC-SMTO-01X03 1 3 1 56 168 15 0,014
ZC-SMTO-02X04 2 4 1 27 81 20 0,022
ZC-SMTO-03X04 3 4 0,5 10 30 25 0,013
ZC-SMTO-03X05 3 5 1 22 66 25 0,029
ZC-SMTO-03X06 3 6 1,5 30 90 25 0,049
ZC-SMTO-04X06 4 6 1 18 54 30 0,037
ZC-SMTO-05X08 5 8 1,5 20 60 35 0,071
ZC-SMTO-06X08 6 8 1 14 42 40 0,051
ZC-SMTO-07X10 7 10 1,5 16 48 50 0,093
ZC-SMTO-08X10 8 10 1 12 36 60 0,066
ZC-SMTO-09X12 9 12 1,5 13 39 70 0,113
ZC-SMTO-10X12 10 12 1 10 30 90 0,080
ZC-SMTO-12X14 12 14 1 8 24 110 0,095

ZC-SMTO-12,5X15 12,5 15 1,25 9 27 130 0,120
ZC-SMTO-13X15 13 15 1 8 24 180 0,102
ZC-SMTO-14X16 14 16 1 7 21 250 0,109
ZC-SMTO-15X18 15 18 1,5 8 24 320 0,167
ZC-SMTO-20X22 20 22 1 3 9 700 0,152

PTFE (teflon)
Od -60°C do +260°C
Współczynnik korekcyjny ciśnienia:
0,8 od +40°C
0,6 od +100°C
0,2 od +150°C
0,1 od +200°C
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VISIFLON TO
Materiał węża:
Temp. pracy:

Spiralnie karbowany PTFE (teflon)
Od -70°C do +100°C

indeks
średnica 

nominalna 
[cal]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

AF-VFTO-10 3/8 6,3 10,7 4 25 0,06
AF-VFTO-13 1/2 9,5 14,1 4 38 0,08
AF-VFTO-16 5/8 12,7 19,8 4 50 0,13
AF-VFTO-19 3/4 16 21,2 3 75 0,17
AF-VFTO-25 1 22 29 3 89 0,24
AF-VFTO-32 1.1/4 28 34,2 2 100 0,34
AF-VFTO-38 1.1/2 35 45 2 150 0,42
AF-VFTO-50 2 47 59 2 200 0,63

Lekki, półprzezroczysty wąż ze spiralnie karbowanego PTFE. Wyjątkowo elastyczny. Odporny na pełną próżnię 
do temperatury +80°C. Dostępny również w wersji antystatycznej.

VERSILON™ PTFE
Materiał węża:
Temp. pracy:

PTFE (teflon)
Od -268°C do +260°C

Lekki, półprzezroczysty wąż o gładkiej, pozbawionej porów powierzchni o bardzo dużej odporności chemicznej. 
Nie nadaje się do złączy z pierścieniami zacinającymi. Znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach 
przemysłu. Twardość Shora (D) 58°, gęstość 2,18. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Węże o średnicach we-
wnętrznych 2 ÷ 6 mm dostępne są ze ścianką o grubości 0,5 mm.

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

grubość 
ścianki 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

ciśnienie 
rob. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[g/m]

VE-CHEMPTFE-02X04 2 0,15 1 0,15 13,4 16 20,60
VE-CHEMPTFE-03X05 3 0,15 1 0,15 10,6 25 27,50
VE-CHEMPTFE-04X06 4 0,15 1 0,15 8,6 36 34,40
VE-CHEMPTFE-05X07 5 0,2 1 0,15 7,2 49 41,30
VE-CHEMPTFE-06X08 6 0,2 1 0,15 6,2 64 48,10
VE-CHEMPTFE-08X10 8 0,3 1 0,15 5 100 61,90
VE-CHEMPTFE-10X12 10 0,3 1 0,15 4,5 144 75,60
VE-CHEMPTFE-12X14 12 0,3 1 0,15 3,7 196 89,40
VE-CHEMPTFE-14X16 14 0,3 1 0,15 3,2 256 103,10
VE-CHEMPTFE-16X18 16 0,35 1 0,15 2,8 324 116,90
VE-CHEMPTFE-18X20 18 0,35 1 0,15 2,5 400 130,70
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VERSILON™ FEP
Materiał węża:
Temp. pracy:

FEP (teflon FEP)
Od -73°C do +204°C

Lekki, półprzezroczysty wąż wykonany z fluoroetylenopropylenu o bardzo dużej odporności chemicznej. Nie nadaje 
się do złączy z pierścieniami zacinającymi. Znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, 
laboratoriach, itp. Twardość Shora (D) 55°, gęstość 2,17. Możliwość wyprodukowania węża spełniającego wyma-
gania FDA. Współczynnik bezpieczeństwa 3:1.

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

grubość 
ścianki 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

ciśnienie 
rob. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
VE-CHEMFEP-02X04 2 0,1 1 0,1 27 16 50
VE-CHEMFEP-04X06 4 0,1 1 0,1 18 36 50
VE-CHEMFEP-06X08 6 0,1 1 0,1 14 64 50
VE-CHEMFEP-08X10 8 0,1 1 0,1 11 100 50
VE-CHEMFEP-10X12 10 0,1 1 0,1 9 144 50
VE-CHEMFEP-12X14 12 0,1 1 0,1 8 196 50

VERSILON™ PFA 
Materiał węża:
Temp. pracy:

PFA
Od -196°C do +260°C

Lekki, półprzezroczysty wąż o gładkiej, pozbawionej mikroporów powierzchni odpornej na pęknięcia wywołane 
nadmiernymi naprężeniami. Doskonałe odporność na promieniowanie UV. Możliwość wyprodukowania węża 
spełniającego wymagania FDA. Twardość Shora (D) 60°, gęstość 2,17. Stosowany w przemyśle biomedycznym, 
farmaceutycznym. Dobre właściwości izolacyjne - używany jest do izolacji kabli elektrycznych. Ze względu na dużą 
plastyczność PFA szczególnie zalecany do robotów przemysłowych oraz instalacji, na których występują wibracje.

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

grubość 
ścianki 
[mm]

tolerancja 
[± mm]

ciśnienie 
rob. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
VE-CHEMPFA-02X03 2 0,1 0,5 0,1 18 18 50
VE-CHEMPFA-02X04 2 0,1 1 0,1 27 16 50
VE-CHEMPFA-03X06 3 0,1 1,5 0,1 27 24 50
VE-CHEMPFA-04X06 4 0,1 1 0,1 18 36 50
VE-CHEMPFA-06X08 6 0,1 1 0,1 13,5 64 50
VE-CHEMPFA-08X10 8 0,1 1 0,1 10,8 100 50
VE-CHEMPFA-09X12 9 0,1 1,5 0,1 13,5 96 50
VE-CHEMPFA-10X12 10 0,2 1 0,2 9 144 50
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CHEMFLUOR TH
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Temp. pracy:

Czarny przewodzący PTFE
Oplot ze stali AISI 304
Od -50°C do +200°C

Elastyczny wąż teflonowy przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i 
gazowych. Warstwa wewnętrzna wykonana z przewodzącego teflonu zapobiega gromadzeniu się ładunków elek-
trostatycznych. Dostępny w postaci gotowych przewodów z końcówkami wg. specyfikacji klienta.

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśn. robocze 
20°C 
[bar]

ciśn. rozryw. 
20°C/200°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

maksymalna 
długość 

[m]
VE-1704TH000 5,6 9,5 345 1100/820 38 12
VE-1706TH000 7,8 12 345 1100/820 64 10,5
VE-1708TH000 10,2 15,2 345 1100/820 73 10,5
VE-1710TH000 12,6 18 345 1100/820 83 10,5
VE-1712TH000 15,7 24,6 345 1100/820 102 10,5
VE-1716TH000 22 31,8 345 1100/820 127 10,5

PRESSURE FLEX
Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Gładki PTFE (teflon)
Podwójny oplot aramidowy,
oplot ze stali AISI 304
Od -60°C do +260°C

indeks
średnica 

nominalna 
[cal]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

KA-PFLEX-06 1/4 6,2 12,3 485 1940 38
KA-PFLEX-08 5/16 8,1 14,2 450 1800 47
KA-PFLEX-10 3/8 9,5 16 430 1750 64
KA-PFLEX-12 1/2 12,2 19 425 1700 74
KA-PFLEX-15 5/8 15,1 22 360 1450 90
KA-PFLEX-20 3/4 20 27,5 275 1100 180
KA-PFLEX-23 1 23 31,8 250 1000 200

Elastyczny wąż teflonowy przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i gazowych. Lekki, o 
małym promieniu gięcia i małej średnicy zewnętrznej. Spełniający wymagania normy SAE 100 R14. Dla tempe-
ratur powyżej 150°C ciśnienie robocze zależne od temperatury - kontakt Dział Handlowy lub Techniczny TUBES 
INTERNATIONAL®. 
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SMOOTHBORE
Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Gładki PTFE (teflon)
Pojedynczy lub podwójny oplot
ze stali AISI 304
Od -70°C do +260°C (ciśnienie robocze 
zależne od temperatury) 

Warstwa wewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości bezszwowego PTFE zapewniającego 
minimalną porowatość, maksymalną elastyczność i odporność na wibracje. Oplot wykonany 
jest z obrobionego cieplnie drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wytrzymałości 1700 MPa.
Wąż SMOOTHBORE wykonywany jest w wersji ze ścianką standardową lub pogrubioną, z 
pojedynczym lub podwójnym oplotem (patrz tabele). Wersja grubościenna zalecana jest do 
cięższych warunków pracy, gazów (do 150 bar) oraz do aplikacji, w których występują cyklicz-
nie gwałtowne zmiany temperatury pracy. Węże z podwójnym oplotem należy stosować przy 
wyższych ciśnieniach oraz tam, gdzie wąż jest gwałtownie zginany i narażony na załamywanie.

Charakterystyka:

SWSB (ścianka standardowa, pojedynczy oplot)

Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w 
tabelach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Przykładowo przy 
temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-SWSB-08 wynosi:
		  260 bar - (170°C - 130°C) x 0,75 = 260 bar - 30% = 182 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 3:1.

Zastosowanie: Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na więk-
szość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) szeroko 
stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczal-
ników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp.

HWSB (ścianka pogrubiona, pojedynczy oplot)

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-SWSB-06AS

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-HWSB-06AS

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks*
średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna ciśnienie 

robocze 
[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]nominalna 

[cal]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
AF-SWSB-06 1/4 6 6,5 8,3 8,7 280 60 0,09
AF-SWSB-08 5/16 7,5 8 9,8 10,5 260 70 0,11
AF-SWSB-10 3/8 9,1 9,6 11,5 12 220 80 0,12
AF-SWSB-13 1/2 11,9 12,8 14,5 15,4 155 110 0,21
AF-SWSB-16 5/8 15 16 17,8 18,9 120 150 0,26
AF-SWSB-19 3/4 18 19,2 21 22,3 100 200 0,32
AF-SWSB-25 1 24 25,4 27,6 28,7 80 300 0,43

indeks*
średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna ciśnienie 

robocze 
[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]nominalna 

[cal]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
AF-HWSB-03 1/8 3 3,2 6 6,2 350 20 0,07
AF-HWSB-05 3/16 4,5 4,8 7,5 7,8 320 29 0,09
AF-HWSB-06 1/4 6 6,5 9 9,5 250 30 0,11
AF-HWSB-08 5/16 7,5 8 10,5 11,3 240 40 0,14
AF-HWSB-10 3/8 9,1 9,6 12,2 12,8 200 55 0,15
AF-HWSB-13 1/2 11,9 12,8 15,1 16,1 150 85 0,24
AF-HWSB-16 5/8 15 16 18,5 19,7 120 110 0,29
AF-HWSB-19 3/4 18 19,2 21,4 22,7 100 145 0,34
AF-HWSB-25 1 24 25,4 28,1 29,5 80 260 0,47
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SWDB (ścianka standardowa, podwójny oplot)

HWDB (ścianka pogrubiona, podwójny oplot)

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-SWDB-06AS

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-HWDB-06AS

AS - wersja antystatyczna
Specjalne domieszki obniżają dużą rezystancję PTFE 
spełniając wymagania normy SO 8031 aneks A.
Rezystancja pomiędzy końcówką a wewnętrzną warstwą 
węża nie powinna przekraczać 108 Ω.
Jedna z końcówek węża musi być uziemiona. 

HPG - wersja do gazów wysokociśnieniowych
Wąż przeznaczony do gazów o ciśnieniu powyżej 140 
bar. Posiada ściankę wykonaną ze specjalnie przetwo-
rzonego PTFE.
Patrz dział „WĘŻE PRZEMYSŁOWE - do gazów tech-
nicznych”.

Alternatywne wersje oplotu
Węże SMOOTHBORE mogą być dostarczane z innymi 
rodzajami oplotu (podstawowymi lub dodatkowymi) wy-
konanymi ze stali AISI 316, monelu, kevlaru, nomexu, 
poliestru lub włókna szklanego.

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks*
średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna ciśnienie 

robocze 
[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]nominalna 

[cal]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
AF-SWDB-03 1/8 3 3,2 6,8 6,9 380 20 0,10
AF-SWDB-05 3/16 4,6 4,75 8,6 8,8 350 30 0,14
AF-SWDB-06 1/4 6 6,5 9,9 10,2 310 40 0,16
AF-SWDB-08 5/16 7,5 8 11,3 11,8 300 50 0,19
AF-SWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,2 13,5 250 60 0,21
AF-SWDB-13 1/2 11,9 12,8 16 16,8 200 90 0,34
AF-SWDB-16 5/8 15 16 19,5 20,4 150 130 0,42
AF-SWDB-19 3/4 18 19,2 22,6 23,6 120 170 0,50
AF-SWDB-25 1 24 25,4 29 30,2 90 270 0,70

indeks*
średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna ciśnienie 

robocze 
[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]nominalna 

[cal]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
minimalna 

[mm]
maksymalna 

[mm]
AF-HWDB-03 1/8 3 3,2 7 7,1 370 18 0,11
AF-HWDB-05 3/16 4,5 4,8 8,8 9 340 25 0,14
AF-HWDB-06 1/4 6 6,5 10,6 10,9 300 26 0,18
AF-HWDB-08 5/16 7,5 8 12,1 12,6 290 35 0,21
AF-HWDB-10 3/8 9,1 9,6 13,9 14,3 240 50 0,24
AF-HWDB-13 1/2 11,9 12,8 16,5 17,3 190 75 0,37
AF-HWDB-16 5/8 15 16 20,3 21,2 150 100 0,45
AF-HWDB-19 3/4 18 19,2 23,3 24,3 120 135 0,53
AF-HWDB-25 1 24 25,4 30,2 31,2 90 250 0,73
AF-HWDB-32 1.1/4 30,4 32 36,3 37,5 80 400 0,95
AF-HWDB-38 1.1/2 36,2 38 42,8 44,7 65 800 1,17
AF-HWDB-51 2 48,8 50,8 55,4 57,4 40 1200 1,61

Wersje węża SMOOTHBORE
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

Dodatkowe osłony zewnętrzne
W celu ochrony przed uszkodzeniami lub dla ułatwienia 
czyszczenia wąż może być dostarczony z zewnętrzną 
osłoną wykonaną z hytrelu, PVC, poliolefin, poliamidu 
lub różnego rodzaju gumy. Na osłonie może być umiesz-
czony nadruk z nazwą firmy, ciśnieniem roboczym, itp.

Końcówki do węży SMOOTHBORE
Standardowymi końcówkami dla węża SMOOTHBORE 
są końcówki proste z gwintem wewnętrznym BSP z 
uszczelnieniem stożkowym 60° i z gwintem zewnętrznym 
stożkowym BSPT, wykonane ze stali ocynkowanej lub 
stali AISI 316. Mogą być stosowane inne końcówki np 
metryczne, JIC, NPT, kołnierzowe, rurkowe, DIN 11851, 
SMS, TRICLOVER, końcówki kątowe i wiele innych.

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie 
kompletne przewody wg specyfikacji klienta (długość, 
średnica, rodzaje końcówek).

AX 1603
Materiał węża:
Warstwa zewn.:

PTFE (teflon)
Oplot stalowy / tekstylny

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do pary wodnej. Stosowany w prasowalnicach, myjkach, ekspresach do 
kawy, itp.

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[cal]

średnica 
zewnętrzna 

[cal]

grubość 
ścianki 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
AX-1603 3/16 5/16 0,76 287 862 63,50

Wersje węża SMOOTHBORE
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

HYPERLINE SB (HYDRAFLON)
Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Gładki PTFE (teflon)
Pojedynczy lub podwójny oplot
ze stali AISI 304
Od -70°C do +260°C(ciśnienie robocze 
zależne od temperatury) 

Warstwa wewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości bezszwowego PTFE zapewniającego 
minimalną porowatość, maksymalną elastyczność i odporność na wibracje. Oplot wykonany 
jest z obrobionego cieplnie drutu ze stali nierdzewnej AISI 304 o wytrzymałości 1700 MPa.
Wąż HYPERLINE SB jest wersją węża SMOOTHBORE ze ścianką o średniej grubości i śred-
nicy wewnętrznej dostosowanej do standardowych końcówek hydraulicznych. Wykonywany 
jest standardowo z pojedynczym oplotem (z podwójnym oplotem na specjalne zamówienie).

Charakterystyka:

Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w 
tabelach należy obniżyć o 0,75% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Przykładowo przy 
temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża AF-HDSB-05 wynosi:
		  320 bar - (170°C - 130°C) x 0,75 = 320 bar - 30% = 224 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 3:1.

Zastosowanie: Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na więk-
szość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) szeroko 
stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczal-
ników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp.

HYPERLINE SB (ścianka średniej grubości, pojedynczy oplot)

* dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-HDSB-06AS

Standardowymi końcówkami dla węża HYPERLINE SB są końcówki typ Z (patrz WYSOKIE CIŚNIENIA).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

indeks*
średnica wewnętrzna średnica 

zewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m][cal] [mm]

AF-HDSB-03 1/8 3,5 6,45 350 20 0,07
AF-HDSB-05 3/16 5 7,65 320 45 0,08
AF-HDSB-06 1/4 6,7 9,3 240 60 0,11
AF-HDSB-08 5/16 8,5 11,1 220 70 0,14
AF-HDSB-10 3/8 10 12,75 190 80 0,17
AF-HDSB-13 1/2 13,6 16,35 150 130 0,21
AF-HDSB-16 5/8 16,6 19,5 130 163 0,28
AF-HDSB-19 3/4 19,8 22,5 110 180 0,33
AF-HDSB-25 1 26,4 30,1 80 230 0,52
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HYPERLINE FX
Materiał węża:

Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Pojedynczy oplot ze stali AISI 304
(wersja SS) lub z aramidu (wersja AM)
-70°C do +260°C - wersja AM do +180°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Wąż HYPERLINE FX wykonany jest z gładkiego wewnątrz a karbowanego na zewnątrz PTFE. 
Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną (łatwość 
czyszczenia węża, niezaburzony przepływ) i dużą elastycznością charakteryzującą węże kar-
bowane. HYPERLINE FX SS jest odporny na pełną próżnię do temperatury +130°C.

Charakterystyka:

Przy temperaturze pracy powyżej +160°C dla FXSS i +130°C dla FXAM maksymalne 
ciśnienie robocze podane w tabelach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu tempe-
ratury. Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-FXSS-10 wynosi:
		  80 bar - (170°C - 160°C) x 1 = 80 bar - 10% = 72 bar.

Zastosowanie: Wąż HYPERLINE FX jest optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, gdy 
wymagane są duże przepływy, odporność chemiczna i temperaturowa, odporność na przeni-
kanie. Szeroko stosowany w motoryzacji (układy paliwowe, układy smarowania), chłodnictwie, 
w instalacjach parowych i gazowych.
Nie jest odpowiedni w przypadku, gdy wymagane są końcówki z integralną warstwą PTFE (w 
takiej sytuacji zalecany wąż BIOFLEX). 

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Standardowymi końcówkami dla węża HYPERLINE FX są końcówki typ Z (patrz WYSOKIE CIŚNIENIA).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

Na rysunkach obok przedstawio-
no różnicę pomiędzy konstrukcją 
konwencjonalnego węża PTFE 
(rys.1) a HYPERLINE FX (rys.2).rys. 1 rys. 2

Dostępne są również wersje węża w oplocie z innych materiałów, np. polipropylen. Istnieje możliwość wykonania 
węża HYPERLINE w oplocie ze stali AISI 304 i dodatkową warstwą ochronną z gumy EPDM, gumy silikonowej, 
PVC, nylonu lub innego tworzywa.

HYPERLINE FX

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks 
(wersja SS)

indeks 
(wersja AM)

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 
(wersja SS) 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 
(wersja AM) 

[mm]

ciśnienie 
robocze 
SS/AM 
[bar]

promień 
zagięcia 
SS/AM 
[mm]

AF-FXSS-06 AF-FXAM-06 6,8 9,6 9,6 88/62 19/38
AF-FXSS-08 AF-FXAM-08 7,9 10,6 10,6 84/59 19/38
AF-FXSS-10 AF-FXAM-10 10 13,5 13,5 80/56 25/50
AF-FXSS-13 AF-FXAM-13 13,6 17,5 17,5 60/42 38/76
AF-FXSS-16 AF-FXAM-16 16,7 21,4 21,4 50/35 50/100
AF-FXSS-19 AF-FXAM-19 19,8 24,2 24,2 42/29 63/126
AF-FXSS-25 AF-FXAM-25 26,4 31,7 31,7 40/28 75/150
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HYPERLINE V (VISIFLON)
Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Spiralnie karbowany PTFE (teflon)
Oplot ze stali AISI 304 (wersja SS)
Oplot z polipropylenu (wersja PB)
Bez oplotu (wersja TO)
Od -70°C do +230°C (wersja SS)
Od -30°C do +100°C (wersja PB)
Od -70°C do +100°C (wersja TO)

Warstwa wewnętrzna wykonana jest z wysokiej jakości karbowanego PTFE zapewniającego 
wyjątkową elastyczność węża i odporność na wibracje. Oplot w wersji SS wykonany jest z wy-
żarzonego drutu ze stali nierdzewnej AISI 304. Wersja PB posiada oplot z pomarańczowego 
włókna polipropylenowego charakteryzującego się niską masą i dużą odpornością chemiczną. 
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 50% ciśnienia roboczego wersji SS. Wersja TO nie posia-
da oplotu, jest bardzo lekka i pozwala na wzrokową kontrolę przepływu medium. Maksymalne 
ciśnienie robocze wynosi 2 bary. Wszystkie wersje wykonywane są również jako antystatyczne 
(AS) o rezystancji R <108 Ω zgodnie z normą ISO 8031 aneks A. HYPERLINE V SS jest odporny 
na pełną próżnię do temperatury +130°C (wersja TO i PB do +80°C).

Charakterystyka:

Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury. Dla wersji PB 5% na 1°C 
powyżej +80°C. Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze 
dla węża AF-VFSS-10 wynosi:
		  60 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 60 bar - 40% = 36 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.

Zastosowanie: Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na więk-
szość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) szeroko 
stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczal-
ników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp.

*	 dla wersji antystatycznej przykładowy indeks: AF-VFSS-10AS, dla wersji PB przykładowy indeks: AF-VFPB-10

HYPERLINE V (oplot ze stali AISI 304)

Standardowymi końcówkami dla węża HYPERLINE V są końcówki proste z gwintem wewnętrznym BSP z uszczel-
nieniem stożkowym 60° i z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT, wykonane ze stali ocynkowanej, stali AISI 316 
lub z polipropylenu (gwint zewnętrzny). Mogą być stosowane inne końcówki np. metryczne, JIC, NPT, kołnierzowe, 
rurkowe, DIN 11851, SMS, TRICLOVER, końcówki kątowe i wiele innych.

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

indeks*
średnica 

nominalna 
[cal]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maksymalna 

[m]
AF-VFSS-10 3/8 6,3 11,95 60 19 0,13 40
AF-VFSS-13 1/2 9,5 15,25 47 25 0,20 40
AF-VFSS-16 5/8 12,7 21,2 40 38 0,25 30
AF-VFSS-19 3/4 16 22,7 32 50 0,34 30
AF-VFSS-25 1 22,2 30,6 26 63 0,47 25
AF-VFSS-32 1.1/4 28,2 36 25 75 0,63 20
AF-VFSS-38 1.1/2 35 47 20 115 0,90 10
AF-VFSS-50 2 47 61 15 130 1,25 10
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

PHARMALINE N
Materiał węża:

Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Oplot ze stali AISI 316
(od 1/2” dodatkowo spirala AISI 316)
Biały silikon
Od -73°C do +204°C
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Charakterystyka:

Zastosowanie:

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Do węży teflonowych PHARMALINE N przeznaczone są końcówki serii AF-PHX (np. AF-PHXTC - końcówki TRIC-
LOVER) oraz tuleje zaciskowe serii AF-BFXT3. Do węża PHARMALINE N można również stosować końcówki 
serii AF-T (więcej - patrz strona „Końcówki do węży PHARMALINE N I PHARMALINE X”).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

indeks
średnica 

nominalna 
[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]

AF-PHGP-N-06 6,4 6,8 11,6 80 320 19 0,17 30
AF-PHGP-N-10 9,5 9,5 15,5 70 280 25 0,22 30
AF-PHGP-N-13 12,7 13,5 21,4 60 240 38 0,37 30
AF-PHGP-N-16 16 16,5 25,2 50 200 50 0,52 30
AF-PHGP-N-19 19 19,8 28,5 45 180 63 0,65 30
AF-PHGP-N-25 25,4 26,1 37 40 160 100 0,88 30
AF-PHGP-N-32 32 32,5 44,6 35 140 130 1,30 30
AF-PHGP-N-38 38 38,8 51,7 30 120 170 1,70 30
AF-PHGP-N-50 50 51,5 65,6 28 112 210 2,36 30

PHARMALINE N- wersja standard GP

Wąż PHARMALINE N wykonany jest z gładkiego wewnątrz a karbowanego na zewnątrz PTFE. 
Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną (łatwość 
czyszczenia węża, niezaburzony przepływ), odpornością na załamania i dużą elastycznością 
charakteryzującą węże karbowane. Jest lżejszą odmianą węża BIOFLEX, przeznaczoną do 
tradycyjnych połączeń końcówka - wąż oraz do wymienialnych końcówek typu RELINK. Odporny 
na pełną próżnię we wszystkich rozmiarach do temperatury +140°C.
Standardowy wąż PHARMALINE N w wersji GP posiada warstwę wewnętrzną z PTFE wyko-
naną wg wymogów FDA nr 21 CFR 177.1550. Dostępna jest również wersja antystatyczna 
oznaczona AS, wykonana wg FDA nr 21 CFR 178.3297. Węże w wersji GP i GP AS testowano 
na zgodność z USP Class VI. Materiał warstwy zewnętrznej - guma silikonowa wulkanizowana z 
użyciem platyny jako katalizatora jest zgodny z USP Class VI. Możliwe jest również wykonanie 
węża w zgodności z dyrektywą ATEX oraz odpowiednie oznakowanie go - Dyrektywa 94/9/EC.
Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury.
Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-PHGP-N-10 wynosi:
		  100 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 100 bar - 40% = 60 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.
Wąż PHARMALINE N został zaprojektowany do zastosowań wymagających przesyłu w warun-
kach bardzo dużej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Jest stosowany w przemyśle 
farmaceutycznym, do mediów biotechnicznych, chemicznych i spożywczych. Może być również 
dobrą alternatywą dla innych zastosowań przemysłowych, szczególnie wtedy gdy przesyłane 
są media gorące i istnieje ryzyko oparzeń przy bezpośrednim kontakcie. Przykładem takich 
zastosowań może być przesył gorącego oleju lub pary. Wąż PHARMALINE N w przeciwieństwie 
do węży silikonowych można też sterylizować parą praktycznie nieograniczoną ilość razy bez 
obawy degradacji i/lub niekorzystnych zmian w materiale węża.
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PHARMALINE X
Materiał węża:

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Od 1/2” spirala ze stali AISI 316
Przezroczysty silikon
Od -73°C do +204°C
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)

Charakterystyka:

Zastosowanie:

uwaga - dla wersji antystatycznej na końcu indeksu należy dodać AS.

Do węży teflonowych PHARMALINE X przeznaczone są końcówki serii AF-PHX (np. AF-PHXTC - końcówki TRIC-
LOVER) oraz tuleje zaciskowe serii AF-BFXT3. Do węża PHARMALINE X można również stosować końcówki serii 
AF-T (więcej - patrz strona „Końcówki do węży PHARMALINE N I PHARMALINE X”).

TUBES INTERNATIONAL® wykonuje na zamówienie kompletne przewody wg. specyfikacji klienta (długość, śred-
nica, rodzaje końcówek).

indeks
średnica 

nominalna 
[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]

AF-PHGP-X-06 6,4 6,8 11,6 7,5 30 30 0,09 30
AF-PHGP-X-10 9,5 9,5 15,5 6 24 38 0,14 30
AF-PHGP-X-13 12,7 13,5 21,4 5,8 23 60 0,32 30
AF-PHGP-X-16 16 16,5 25,2 5 20 64 0,29 30
AF-PHGP-X-19 19 19,8 28,5 5 20 75 0,55 30
AF-PHGP-X-25 25,4 26,1 37 4 16 110 0,81 30
AF-PHGP-X-32 32 32,5 44,6 3 12 120 0,75 30
AF-PHGP-X-38 38 38,8 51,7 2 8 180 1,11 30
AF-PHGP-X-50 50 51,5 65,6 2 8 300 1,91 30

Wąż PHARMALINE X wykonany jest z gładkiego wewnątrz, a karbowanego na zewnątrz 
PTFE. Dzięki temu uzyskano połączenie zalet związanych z gładką powierzchnią wewnętrzną 
(łatwość czyszczenia węża, niezaburzony duży przepływ), odpornością na załamania i dużą 
elastycznością charakteryzującą węże karbowane.
Jest lżejszą odmianą węża PHARMALINE N, przeznaczoną do tradycyjnych połączeń końców-
ka-wąż. Odporny na pełną próżnię we wszystkich rozmiarach do temperatury +140°C. Stan-
dardowy wąż PHARMALINE X w wersji GP posiada warstwę wewnętrzną z PTFE wykonaną 
wg wymogów FDA 21 CFR 177.1550. Dostępna jest również wersja antystatyczna oznaczona 
AS, wykonana wg FDA 21 CFR 178.3297. Węże w wersji GP i GP AS testowano na zgodność 
z USP Class VI. Materiał warstwy zewnętrznej - guma silikonowa wulkanizowana z użyciem 
platyny jako katalizatora jest zgodny z USP Class VI. Możliwe jest również wykonanie węża w 
zgodności z dyrektywą ATEX oraz odpowiednie oznakowanie go - Dyrektywa 94/9/EC. 
Przy temperaturze pracy powyżej +130°C maksymalne ciśnienie robocze podane w ta-
belach należy obniżyć o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury.
Przykładowo przy temperaturze +170°C maksymalne ciśnienie robocze dla węża 
AF-PHGP-X-10 wynosi:
		  6 bar - (170°C - 130°C) x 1 = 6 bar - 40% = 3,6 bar
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4:1.
Wąż PHARMALINE X został zaprojektowany do zastosowań wymagających przesyłu w warun-
kach bardzo dużej czystości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Jest stosowany w przemyśle 
farmaceutycznym, biotechnicznym, chemicznym i spożywczym. Stanowi alternatywę do węży 
silikonowych, z możliwością wizualnej kontroli przepływającego medium i o znacznie większej 
odporności chemicznej i temperaturowej. Wąż PHARMALINE X w przeciwieństwie do węży 
silikonowych można sterylizować parą wodną praktycznie nieograniczoną ilość razy, bez obawy 
degradacji i/lub niekorzystnych zmian w materiale węża.
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Do węży teflonowych SMOOTHBORE i HYPERLINE V (VISIFLON) przeznaczone są końcówki i tuleje zaciskowe 
serii AF-T. Końcówki posiadają dostosowaną do tych węży średnicę i profil „ogona” do węża, a tulejki (w formie 
prostej rurki) zaciskane są przy użyciu specjalnych szczęk kształtowych. Zaciśnięcie węża HYPERLINE V wymaga 
dodatkowo rozprostowania karbów węża pod końcówkę na specjalnym urządzeniu.
Końcówki AF-TBW110, AF-TBZ130 wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej lub ze stali AISI 316, tulejki AF-
-T1,T2 i T3 wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej lub ze stali AISI 304 (303).
Dostępne są również końcówki z innymi przyłączami np. metryczne, kątowe, oraz wykonane z innych materiałów 
np. polipropylenu lub teflonu.

indeks - gwint wewnętrzny BSP, stożek 60° indeks - gwint zewnętrzny BSPT rozmiar 
gwintu 
[cal]

średnica 
wewn. węża 

[cal](stal węglowa) (stal AISI 316) (stal węglowa) (stal AISI 316)
AF-TBW110-02-02 AF-TBW110-02-02-SS AF-TBZ130-02-02 AF-TBZ130-02-02-SS 1/8 1/8
AF-TBW110-04-04 AF-TBW110-04-04-SS AF-TBZ130-04-04 AF-TBZ130-04-04-SS 1/4 1/4
AF-TBW110-06-06 AF-TBW110-06-06-SS AF-TBZ130-06-06 AF-TBZ130-06-06-SS 3/8 3/8
AF-TBW110-08-08 AF-TBW110-08-08-SS AF-TBZ130-08-08 AF-TBZ130-08-08-SS 1/2 1/2
AF-TBW110-12-12 AF-TBW110-12-12-SS AF-TBZ130-12-12 AF-TBZ130-12-12-SS 3/4 3/4
AF-TBW110-16-16 AF-TBW110-16-16-SS AF-TBZ130-16-16 AF-TBZ130-16-16-SS 1 1
AF-TBW110-20-20 AF-TBW110-20-20-SS AF-TBZ130-20-20 AF-TBZ130-20-20-SS 1.1/4 1.1/4
AF-TBW110-24-24 AF-TBW110-24-24-SS AF-TBZ130-24-24 AF-TBZ130-24-24-SS 1.1/2 1.1/2
AF-TBW110-32-32 AF-TBW110-32-32-SS AF-TBZ130-32-32 AF-TBZ130-32-32-SS 2 2

Końcówki i tuleje do węży SMOOTHBORE i HYPERLINE V

AF-TBW110 AF-TBZ130
AF-T1
AF-T2
AF-T3

AF-SWSB
AF-SWDB

AF-HWSB
AF-HWDB

AF-VFSS
AF-VFPB

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal AISI 304/303)

średnica 
wewn. węża 

[cal]
typ węża

AF-T1-02 AF-T1-02-SS 1/8 HWSB
AF-T1-03 AF-T1-03-SS 3/16 HWSB, (HWDB 1/8”)
AF-T1-04 AF-T1-04-SS 1/4 SWSB, HWSB
AF-T2-04 AF-T2-04-SS 1/4 SWDB, (HWSB-5/16”)
AF-T1-05 AF-T1-05-SS 5/16 SWSB, (HWDB-3/16”)
AF-T1-06 AF-T1-06-SS 3/8 SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-1/4”, SWDB-5/16”)
AF-T2-06 AF-T2-06-SS 3/8 SWDB, VFPB, (HWDB-5/16”)
AF-T1-08 AF-T1-08-SS 1/2 SWSB, HWSB, VFSS, (HWDB-3/8”)
AF-T2-08 AF-T2-08-SS 1/2 SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-10 AF-T1-10-SS 5/8 SWSB, HWSB, VFSS
AF-T2-10 AF-T2-10-SS 5/8 SWDB, HWDB, VFPB
AF-T1-12 AF-T1-12-SS 3/4 SWSB, HWSB
AF-T2-12 AF-T2-12-SS 3/4 SWDB, VFSS
AF-T3-12 AF-T3-12-SS 3/4 HWDB, VFPB
AF-T1-16 AF-T1-16-SS 1 SWSB
AF-T2-16 AF-T2-16-SS 1 HWSB, SWDB, VFSS
AF-T3-16 AF-T3-16-SS 1 HWDB, VFPB
AF-T2-20 AF-T2-20-SS 1.1/4 HWDB, VFSS
AF-T3-20 AF-T3-20-SS 1.1/4 VFPB
AF-T2-24 AF-T2-24-SS 1.1/2 HWDB, VFSS
AF-T3-24 AF-T3-24-SS 1.1/2 VFPB
AF-T2-32 AF-T2-32-SS 2 HWDB, VFSS
AF-T3-32 AF-T3-32-SS 2 VFPB
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Do węży teflonowych HYPERLINE SB, HYPERLINE FX i HYPERLINE V przeznaczone są standardowe końcówki 
hydrauliczne typ TI-Z (np. TI-ZBW110-08-08), opisane w dziale „WYSOKIE CIŚNIENIA” oraz tuleje zaciskowe serii 
AF-TH i AF-THU. Tuleje te zaciskane są przy użyciu standardowych, prostych szczęk zaciskowych. Zaciśnięcie 
węża HYPERLINE V wymaga dodatkowo rozprostowania karbów węża pod końcówkę na specjalnym urządzeniu.

Końcówki i tuleje do węży HYPERLINE SB, FX, V

końcówka hydrauliczna
TI-Z

AF-THU

AF-HDSB
AF-FXSS
AF-FXKB AF-VFSS

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal AISI 
304/303)

indeks 
(stal AISI 
304/303)

średnica 
wewn. węża 

[cal]
typ węża

AF-THU-03 AF-TH-03 AF-THU-03-SS AF-TH-03-SS 3/16 HDSB
AF-THU-04 AF-TH-04 AF-THU-04-SS AF-TH-04-SS 1/4 HDSB, FXSS, FXKB
AF-THU-05 AF-TH-05 AF-THU-05-SS AF-TH-05-SS 5/16 HDSB
AF-THU-06 AF-TH-06 AF-THU-06-SS AF-TH-06-SS 3/8 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-08 AF-TH-08 AF-THU-08-SS AF-TH-08-SS 1/2 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-10 AF-TH-10 AF-THU-10-SS AF-TH-10-SS 5/8 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS
AF-THU-12 AF-TH-12 AF-THU-12-SS AF-TH-12-SS 3/4 HDSB, FXSS*, FXKB*, VFSS
AF-THU-16 AF-TH-16 AF-THU-16-SS AF-TH-16-SS 1 HDSB, FXSS, FXKB, VFSS

- AF-TH-20 - AF-TH-20-SS 1.1/4 VFSS
- AF-TH-24 - AF-TH-24-SS 1.1/2 VFSS
- AF-TH-32 - AF-TH-32-SS 2 VFSS

AF-TH

* - tylko tuleje AF-THU

Do węży teflonowych PHARMALINE N i X przeznaczone są końcówki serii AF-PHX (np. AF-PHXTC - końcówki 
TRICLOVER) oraz tuleje zaciskowe serii AF-BFXT3 (wspólne dla węży BIOFLEX i CORROLINE PLUS). Końcówki 
AF-PHX posiadają ogon do węża w wykonaniu higienicznym tzn. z łagodnym stożkiem wewnątrz na końcu otworu 
końcówki oraz wypolerowaniem wnętrza do wartości Ra = 0,4 µm. Dostępne są również końcówki AF-PHX z innymi 
typami przyłączy. Do węży PHARMALINE N i X można również stosować końcówki serii AF-T. W tabeli wymieniono 
podstawowe końcówki TRICLOVER (więcej - patrz dział „Złącza nierdzewne higieniczne”).

Końcówki do węży PHARMALINE N i PHARMALINE X

indeks 
(stal AISI 316)

średnica 
kołnierza A 

[mm]

średnica 
wylotu d 

[mm]
tuleja 

(stal AISI 304/303)
średnica 

wewnętrzna węża 
[cal]

AF-PHXTC-025-05-006 25 4,57 AF-BFXT3-006 1/4
AF-PHXTC-025-08-010 25 8 AF-BFXT3-010 3/8
AF-PHXTC-025-15-013 25 15,75 AF-BFXT3-015 1/2
AF-PHXTC-034-16-016 34 16 AF-BFXT3-016 5/8
AF-PHXTC-050-22-019 50,5 22,1 AF-BFXT3-020 3/4
AF-PHXTC-050-26-025 50,5 26 AF-BFXT3-025 1
AF-PHXTC-050-38-038 50,5 38 AF-BFXT3-040 1.1/2
AF-PHXTC-064-50-050 64 50 AF-BFXT3-050 2

AF-PHXTC AF-BFXT3 AF-PHGP-N
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Materiał węża:
Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Spiralnie fałdowany PTFE (teflon)
Spirala ze stali AISI 304
Oplot ze stali AISI 304 (wersja SS)
Oplot z polipropylenu (wersja PB)
Od -70°C do +260°C (wersja SS)
Od -30°C do +100°C (wersja PB)
ciśnienie robocze zależne
od temperatury

Wąż CORROFLON wykonany jest ze spiralnie fałdowanego PTFE, wzmocnionego nawiniętą 
spiralą i zewnętrznym oplotem ze stali AISI 304 (wersja SS). Taka konstrukcja nadaje wężowi 
odporność na podciśnienie i zagniatanie. Gruba ścianka zapewnia minimalną przenikalność 
mediów a łagodne wyprofilowanie i duży kąt otwarcia karbów ułatwia przepływ, czyszczenie 
oraz zwiększa zdolność do samooczyszczania. Dostarczany w różnych wersjach w postaci 
gotowych przewodów z końcówkami. Końcówki mogą być standardowe lub z wywiniętą we-
wnętrzną warstwą PTFE (flarowane).
Ze względu na unikalne właściwości PTFE (duży zakres temperatur pracy, odporność na więk-
szość substancji i związków chemicznych, znikoma przyczepność powierzchniowa) szeroko 
stosowany do przesyłu substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, rozpuszczal-
ników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej, itp.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

spirala
oplot

warstwa PTFE
uszczelnienie
ukształtowane
z PTFE
(flarowane)

CORROFLON - wersja SS - oplot ze stali nierdzewnej AISI 304

średnica 
nominalna 

[cal]

średnica 
nominalna 

[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm] 
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]
1/2 15 11,2 17,5 41 38 0,33 28
3/4 20 15,7 23,1 35 51 0,45 30
1 25 21,5 31,7 31 70 0,70 40

1.1/4 32 27,5 38,4 27 82 0,82 30
1.1/2 40 32 44,6 23 100 1,50 25

2 50 43 59 20 140 2,10 18
2.1/2 65 54 73 16 178 2,58 13

3 80 64 86 14 230 3,29 10
4 100 98 117 10 300 5,05 5
6 150 130 170 5 600 6,70 4

CORROFLON
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CORROFLON - wersja PB - oplot polipropylenowy

temperatura (°C)

m
ak

s.
 c

iś
ni

en
ie

 ro
bo

cz
e 

(b
ar

)

Na wykresie przedstawiono zależność maksymalnego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego od temperatury 
pracy dla nominalnych średnic przewodów CORROFLON 
w wersji standardowej, w oplocie stalowym. W temperatu-
rach niższych niż 0°C aż do -70°C maksymalne ciśnienie 
robocze jest ciśnieniem nominalnym węża.
Dla wersji PB w zakresie temperatur -30°C do +80°C wg 
wykresu obok. Od +80°C do +100°C ciśnienie należy 
obniżyć o 50%. Dla wersji RC, FP, SI wg wykresu obok (w 
przedziałach temperatur odpowiednich dla tych wersji).

PB - oplot polipropylenowy
Wąż w oplocie wykonanym z polipropylenu charaktery-
zuje się mniejszą masą (o ok. 20% w stosunku do wersji 
GP SS) oraz lepszą odpornością na ścieranie.
Cechy te czynią go szczególnie przydatnym w warun- 
kach częstego operowania i przemieszczania. Prefero-
wany przy częstej ręcznej obsłudze węża.
Temperatura pracy od -30°C do +100°C.

Węże w wersji SS są odporne na pełną próżnię do temperatury +130°C. Przy wyższych temperaturach odpor-
ność próżniowa spada o 1% na każdy 1°C powyżej tej temperatury. Odporność innych wersji węża ogranicza ich 
maksymalna temperatura pracy.

Zależność ciśnienia roboczego od temperatury

Odporność na podciśnienie

AS - antystatyczna warstwa wewnętrzna
Specjalne domieszki obniżają naturalną, dużą rezystan-
cję PTFE.
Rezystancja pomiędzy końcówką a zwilżoną wewnętrzną 
warstwą węża nie przekracza 108 Ω. Jedna z końcówek 
węża musi być uziemiona. Dodatki nadające wężowi wła-
sności antystatyczne nie mają wpływu na jego własności 
higieniczne. Wykonanie zgodne z FDA.

średnica 
nominalna 

[cal]

średnica 
nominalna 

[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm] 
masa 
[kg/m]

długość 
maks. 

[m]
1/2 15 11,2 19,1 31 38 0,26 28
3/4 20 15,7 26 26 51 0,36 30
1 25 21,5 34 23 70 0,56 40

1 1/4 32 27,5 43,6 20 80 0,66 30
1 1/2 40 32 48,6 17 100 1,20 25

2 50 43 62 15 140 1,68 18
2 1/2 65 54 77 12 178 2,06 13

3 80 64 90 10 230 2,63 10
4 100 98 120 8 300 3,98 5

DN
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Kompletne przewody CORROFLON z końcówkami

TUBES INTERNATIONAL® na bazie węża CORROFLON wykonuje dwa typy przewodów: z końcówkami flarowany-
mi (warstwa PTFE wewnątrz końcówki wyłożona na powierzchnię uszczelniającą) i z końcówkami nieflarowanymi 
(końcówka zakuta wewnątrz węża w standardowy sposób).

Końcówki flarowane
Warstwa wewnętrzna węża została przeprowadzo-
na przez wkład końcówki i wyłożona na powierzchni 
uszczelniającej, dzięki czemu medium przepływające 
przez przewód nie ma kontaktu z materiałem końcówki. 
Zalety rozwiązania:
-	 dla mediów agresywnych chemicznie podstawową 

zaletą jest odizolowanie mediów od końcówki,
-	 dla mediów spożywczych i farmaceutycznych - nie 

tworzą się tzw. kieszenie (A) - miejsca w których 
mogą gromadzić się resztki medium, co zapewnia 
zachowanie czystości i sterylności pracy układu.

Końcówki nieflarowane
Do węża CORROFLON można zastosować standardo-
we końcówki do węży teflonowych, o gwintach i typach 
uszczelnień analogicznych jak dla końcówek hydrau-
licznych. W tej sytuacji otrzymuje się przewód teflonowy 
podobny do przewodów teflonowych typu HYPERLINE V, 
jednak o dużo większej żywotności, lepszej odporności 
na zginanie i urazy zewnętrzne, podciśnienie i mniejszej 
przenikalności mediów gazowych przez ściankę węża. 
Dostępny również z końcówkami TRICLOVER w wersji 
nieflarowanej.

Ograniczenia długości przewodów CORROFLON

Podane wartości dotyczą wersji w oplocie SS i tworzywowym, bez osłony gumowej i nie uwzględniają długości 
okuć (końcówka + tuleja). Dla wersji ogumowanych wartości z tabeli należy powiększyć o 50%. Długość gotowego 
przewodu jest mierzona od płaszczyzny uszczelniającej jednej końcówki do płaszczyzny uszczelniającej drugiej 
końcówki. Tolerancja długości wynosi 0% do +10% dla długości powyżej 1 m i 0% do +5% dla długości do 1 m.

Maks. ciśnienie robocze kompletnego przewodu jest określone poprzez niższą z dwóch wartości: ciśnienie 
robocze węża i ciśnienie robocze końcówki.

średnica nominalna minimalna długość przewodu maksymalna 
długość przewodu

[cal] [mm] prostego [mm] zgiętego 90° [mm] [m]
1/2 15 75 60 28
3/4 20 75 81 30
1 25 75 110 40

1.1/4 32 75 129 30
1.1/2 40 75 158 25

2 50 75 220 18
2.1/2 65 100 280 13

3 80 100 362 10
4 100 350 472 5
6 150 300 943 4

A



251

typ końcówki

SMS SMS HP DIN 11851 GW DIN 11851 GZ

ciśnienie robocze 
[bar] 10 (statyczne) 10 (pulsacyjne) do 1.1/4” - 40, 

powyżej - 25

indeks AF-CFXSMS...N 
AF-CFXSMS...W AF-CFXSMSHP... AF-CFXDIN...N 

AF-CFXDIN...W AF-CFXDIN...Z

DN węża gwint gwint gwint gwint
1” 25 Rd 40x1/6” Rd 40x1/6” Rd 52x1/6” Rd 52x1/6”

1.1/4” 32 - - Rd 58x1/6” Rd 58x1/6”
1.1/2” 40 Rd 60x1/6” Rd 60x1/6” Rd 65x1/6” Rd 65x1/6”

2” 50 Rd 70x1/6” Rd 70x1/6” Rd 78x1/6” Rd 78x1/6”
2.1/2” 65 Rd 85x1/6” Rd 85x1/6” Rd 95x1/6” Rd 95x1/6”

3” 80 Rd 98x1/6” Rd 98x1/6” Rd 110x1/4” Rd 110x1/4”

typ końcówki

CAMLOCK C CAMLOCK A kołnierz obrotowy
DIN PN10/16

kołnierz obrotowy
ASA 150

ciśnienie robocze 
[bar] 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14) 16 (DN 3”-14)

indeks AF-CFXCAM...G AF-CFXCAM...W
AF-CFXSFL...W 
AF-CFXSFL...K 
AF-CFXSFL...U

AF-CFXSFLA...W 
AF-CFXSFLA...K 
AF-CFXSFLA...U

DN węża rozmiar rozmiar rozmiar rozmiar
1/2” 15 - - DN15 DN15
3/4” 20 3/4” 3/4” DN20 DN20
1” 25 1” 1” DN25 DN25

1.1/4” 32 1.1/4” 1.1/4” DN32 DN32
1.1/2” 40 1.1/2” 1.1/2” DN40 DN40

2” 50 2” 2” DN50 DN50
2.1/2” 65 2.1/2” 2.1/2” DN65 DN65

3” 80 3” 3” DN80 DN80

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

Standardowe końcówki flarowane do węży CORROFLON

Standardowym materiałem końcówek jest stal AISI 316 (AISI 304 dla nakretek i pierścieni kołnierzy).

Dostępne również przewody z końcówkami flarowanymi TRICLOVER, przewody 4” i 6” oraz końcówkami wg 
zamówienia Klienta. Kontakt z Działem Technicznym TUBES INTERNATIONAL®.
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HB - oplot ze stopu HASTELLOY
Oplot wykonany ze stopu HASTELLOY charakteryzuje 
się większą odpornością chemiczną niż wersja SS. Sto-
sowany w instalacjach chloru i fluoru, oraz w miejscach 
narażających wąż na silną korozję chemiczną.
W stosunku do wersji SS ciśnienie robocze niższe o 50%.

TO - bez oplotu
Tanie rozwiązanie w sytuacji, kiedy wąż nie jest narażony 
na uszkodzenie i występują niskie ciśnienia.
Wykonywany jest z półprzezroczystego teflonu, co po-
zwala na wzrokową kontrolę przepływu. W odniesieniu 
do wersji SS ciśnienie robocze jest mniejsze o 85%, 
masa o 35%.

FP - ognioodporna
Trudnopalna odmiana węża RC pozwalająca na zacho-
wanie ciągłości przepływu medium w przypadku pożaru. 
Wykonany zgodnie z normą BS 5173. Temperatura 
pracy (wewnętrzna) od -40°C do +140°C, zewnętrzna 
do +1200°C. Dostępny również w wersji antystatycznej.

KYB - oplot z KYNAR-u
Oplot wykonany z polifluorku winylidenu (KYNAR) charak-
teryzuje się dużą odpornością chemiczną. Temperatura 
pracy (wewnętrzna) od -40°C do +120°C, zewnętrzna 
do +100°C.
W stosunku do wersji GPSS ciśnienie robocze niższe o 
60%, masa mniejsza o 30%.

EC - ciągłość elektryczna pomiędzy końcówkami
Oporność pomiędzy końcówkami dla węży o długości 
do 5 m wynosi:
- dla wersji SS <10 Ω,
- dla wersji PB i KYB <20 Ω.
Jeżeli wymagana jest ciągłość elektryczna, należy za-
mawiać wersję EC.

Wersje węża CORROFLON

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

RC - powłoka gumowa
Wąż przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych (np. systemy przeładunkowe). Jest to 
wersja SS z nawulkanizowaną na oplot stalowy warstwą 
antystatycznej gumy EPDM (dostępny neopren, hypalon). 
Temperatura pracy (wewnętrzna) od -40°C do +140°C, 
zewnętrzna do +120°C (EPDM).
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SP - profil specjalny
Gęstsze fałdy warstwy wewnętrznej pozwoliły uzyskać 
lepsze parametry od wersji podstawowej.
Parametry ciśnieniowe wyższe o 25%, masa większa 
o 30%, średnica przelotu mniejsza o 3 mm, promień 
zagięcia mniejszy o 25%, większa odporność na zała-
mywanie i zagniatanie. Maksymalne długości odcinków 
mniejsze o 50%.
Dostępny również w wersji antystatycznej.

SI - dodatkowa osłona z gumy silikonowej
Stosowana w instalacjach wymagających zachowania 
dużej czystości (przemysł farmaceutyczny, spożywczy). 
Pozostałe parametry pracy takie, jak dla wersji SS. 
Dostępny w średnicach do 3”. Temperatura pracy (we-
wnętrzna) od -40°C do +180°C, zewnętrzna do +160°C. 

PC - spirala zabezpieczająca
Stosowana w sytuacjach, kiedy występuje możliwość 
przetarcia oplotu a użycie innych osłon jest wykluczone 
(np. z powodu wysokiej temperatury).
Parametry techniczne takie, jak dla wersji SS.

RC 300 - gumowe zabezpieczenie końcówek
Nawulkanizowana na końcówkę osłona z gumy EPDM 
stanowi ochronę dla operatora przed chwytaniem bardzo 
gorącego lub zimnego przewodu.
Jest również zabezpieczeniem przewodu przed szkodli-
wym zginaniem na linii wąż - końcówka.
Długość 300 mm.

SR - pierścienie ochronne
Gumowe pierścienie zabezpieczające wąż przed uszko-
dzeniem i ścieraniem. Umieszczane są na wężach od 
1” do 3” w odstępach 0,5 m. Odporne na temperaturę 
do +140°C.

Wersje węża CORROFLON

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe
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BIOFLEX ULTRA
Materiał węża:

Wzmocnienie:

Temp. pracy:

Charakterystyka:

Zastosowanie:

*	 maksymalne ciśnienie robocze zależne jest od temperatury i od maksymalnego ciśnienia roboczego dla koń-
cówek zamontowanych na wężu (kontakt - Dział Techniczny TUBES INTERNATIONAL®).

AS - antystatyczna warstwa wewnętrzna
Specjalne domieszki obniżają dużą rezystancję PTFE 
spełniając wymagania normy ISO 8031 aneks A.
Rezystancja pomiędzy końcówką a zwilżoną wewnęrzną 
warstwą węża nie powinna przekraczać 108 Ω. Jedna z 
końcówek węża musi być uziemiona. Wykonanie zgodne 
z FDA.

EC - ciągłość elektryczna pomiędzy końcówkami
Oporność pomiędzy końcówkami wynosi:
- dla wersji SS <10 Ω,
- dla wersji PB <20 Ω.
Jeżeli wymagana jest ciągłość elektryczna, należy za-
mawiać wersję EC.

Wersje węża BIOFLEX ULTRA

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

BIOFLEX ULTRA - wersja podstawowa GP SS

średnica 
nominalna 

[cal]

średnica 
nominalna 

[mm]

średnica 
przelotu 

[mm]

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze* 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm] 
masa 
[kg/m]

długość 
maksymalna 

[m]
3/8 10 9,5 12,8 80 19 0,14 30
1/2 15 13,5 17,8 70 38 0,29 30
5/8 16 16,5 21,6 65 45 0,35 30
3/4 20 19,8 24,9 60 50 0,40 30
7/8 22 22 28,2 55 60 0,52 30
1 25 26,1 31,9 50 70 0,63 30

1.1/4 32 32,5 39,5 45 100 0,85 30
1.3/8 35 34,9 43,1 40 120 1,00 30
1.1/2 40 38,8 46,7 40 140 1,10 30
1.7/8 48 47,6 57,1 35 190 1,38 30

2 50 51,5 60,7 30 200 1,90 30

Wewnątrz gładki, zewnętrznie
karbowany PTFE (teflon)
Spirala ze stali AISI 316,
oplot ze stali AISI 316 (wersja SS/RC)
Od -73°C do +260°C (wersja SS)
ciśnienie robocze zależne
od temperatury

Wąż z gładkiego wewnątrz, zewnętrznie karbowanego PTFE. Wzmocnienie stanowi spirala 
ze stali AISI 316 nawinięta między karbami (wersje SS, RC, SI, PB, TO - za wyjątkiem średnic 
3/8”, 7/8”, 1.3/8” i 1.7/8”) oraz oplot ze stali AISI 316 (wersja SS, RC, SI). Zapewnia to wysoką 
elastyczność i odporność na załamania przy zachowaniu wszystkich zalet związanych z gładką 
powierzchnią wewnętrzną (łatwość czyszczenia, niezaburzony przepływ). W porównaniu do 
klasycznych węży z fałdowanego PTFE posiada znacznie większą odporność na cykliczne zgi-
nanie, mniejszą przenikalność dla gazów i mniejsze straty przepływu. Dostarczany w różnych 
wersjach jako gotowe przewody z końcówkami z integralną warstwą PTFE. Warstwa wewnętrzna 
zgodna ze standardami FDA 21 CFR 177.1550 oraz USP CLASS VI.
Wąż BIOFLEX ULTRA znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spo-
żywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym.
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TO - bez oplotu
Lekki wąż bez oplotu (dostępny w wersjach GP i AS) 
używany przy niskich ciśnieniach. 

PC - spirala zabezpieczająca
SR - pierścienie ochronne
Opis jak dla węży CORROFLON.

PB - oplot polipropylenowy
Wąż w oplocie wykonanym z polipropylenu charakteryzuje 
się mniejszą masą oraz lepszą odpornością na ścieranie. 
Cechy te czynią go szczególnie przydatnym w warun-
kach częstego operowania i przemieszczania. Ciśnienie 
robocze mniejsze o 50% (do +80°C) w porównaniu do 
wersji GP SS. Posiada dwie linki monelowe zapewniają-
ce ciągłość elektryczną między końcówkami przewodu.
Temperatura pracy od -30°C do +100°C.

RC FP - powłoka gumowa ognioodporna
Wąż przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych (np. systemy przeładunkowe). Jest 
to wersja GP SS z nawulkanizowaną na oplot stalowy 
warstwą czarnej antystatycznej gumy EPDM. Wersja RC 
FP spełnia wymogi normy BS5173 w zakresie ogniood-
porności.
Temperatura pracy od -40°C do +140°C.

Wersje węża BIOFLEX ULTRA

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

RC - powłoka gumowa 
Wąż w oplocie wykonanym z gładkiej, niebieskiej gumy 
EPDM charakteryzuje się większą odpornością na ściera-
nie, łatwością czyszczenia oraz odpornością chemiczną. 
Powłoka zgodna z USP class VI. Temperatura pracy: 
-40°C do +140°C.

SI - silikonowa warstwa zewnętrzna
Warstwa zewnętrzna wykonana z silikonu wulkanizowa-
nego z użyciem platyny umożliwiająca wizualną kontrolę 
oplotu z bardzo gładką powierzchnią zewnętrzną uła-
twiającą czyszczenie. Powłoka zgodna z USP class VI. 
Temperatura pracy od -73°C do +204°C.
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SMS
Końcówka z gwintem wewnętrznym zgodna ze szwedzką 
specyfikacją SMS. Zintegrowana warstwa PTFE zapew-
nia czysty i niezakłócony przepływ. Wszystkie elementy 
wykonane ze stali kwasoodpornej.

RJT
Końcówka z gwintem wewnętrznym zgodna z brytyjską 
normą BS4825. Zintegrowana warstwa PTFE zapewnia 
czysty i niezakłócony przepływ. Wszystkie elementy 
wykonane ze stali kwasoodpornej.

DIN 11851
Końcówka z gwintem wewnętrznym zgodna z niemiecką 
normą DIN 11851. Zintegrowana warstwa PTFE zapew-
nia czysty i niezakłócony przepływ. Wszystkie elementy 
wykonane ze stali kwasoodpornej.

DIN 11851
Końcówka z gwintem zewnętrznym zgodna z niemiecką 
normą DIN 11851. Zintegrowana warstwa PTFE zapew-
nia czysty i niezakłócony przepływ. Wszystkie elementy 
wykonane ze stali kwasoodpornej.

CAMLOCK
Złącze typu CAMLOCK zgodne z normą MIL-C-27487. 
Zintegrowana warstwa PTFE zapewnia czysty i nieza-
kłócony przepływ. Wszystkie elementy wykonane ze stali 
kwasoodpornej.

Końcówka zgodna z normą BS 4825, ISO 2852 lub DIN 
32676. Zintegrowana warstwa PTFE zapewnia czysty i 
niezakłócony przepływ. Wszystkie elementy wykonane 
ze stali kwasoodpornej.

Końcówki do węża BIOFLEX ULTRA

TRICLOVER

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe
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Kołnierze standardowe
Kołnierze obrotowe ASA 150 oraz DIN PN16.
Zintegrowana warstwa PTFE zapewnia czysty
i niezakłócony przepływ.
Materiał kołnierza: stal AISI 304.
Materiał wkładu: stal AISI 316L.

Kołnierze ASA 150 (ANSI B 16.5 klasa 150) Kołnierze DIN PN16 (BS 4504)

Końcówki do węża BIOFLEX ULTRA

DIP PIPES - końcówki rurowe
Sztywne końcówki rurowe, proste lub kątowe 90°, 
przeznaczone do napełniania i opróżniania zbiorników, 
beczek, pojemników, itp. Standardowo wykonywane z 
antystatycznego PTFE, dostępne również ze stali AISI 
316, czystego PTFE i innych materiałów. Ciśnienie ro-
bocze od -1 do 3 bar.

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - teflonowe

rozmiar 
kołnierza

średnica 
zewnętrzna 

[mm]
ilość 

otworów
średnica 
otworów 

[mm]

średnica 
przylgi 
[mm][cal] [mm]

1/2 15 89 4 16 32
3/4 20 98 4 16 43
1 25 108 4 16 50

1.1/2 40 127 4 16 73
2 50 152 4 19 92
3 80 190 4 19 152
4 100 228 8 19 190
6 150 279 8 22 241

rozmiar 
kołnierza

średnica 
zewnętrzna 

[mm]
ilość 

otworów
średnica 
otworów 

[mm]

średnica 
przylgi 
[mm][cal] [mm]

1/2 15 95 4 14 32
3/4 20 105 4 14 43
1 25 115 4 14 63

1.1/2 40 150 4 18 88
2 50 165 4 18 102
3 80 200 8 18 160
4 100 220 8 18 180
6 150 285 8 22 240


