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ZASTOSOWANIE

Kompensatory

Kompensatory, bez wzgledu na ich rodzaj oraz materiat z ktérego sa wykonane stuza przede wszystkim do:

> przejmowania rozszerzalnosci termicznej rurociggu po- » redukgji naprezen konstrukcyjnych i montazowych
wodowanej przez przeptywajace medium
» utatwienia montazu elementéw rurociggu i armatury
> eliminacji lub ograniczenia drgan i wibracji

Dzieki temu wtasnie zastosowanie kompensatoréw w instalacji moze znacznie podnie$¢ komfort jej uzytkowania oraz
przediuzy¢ zywotnosc.

Elastyczny element kompensatora

W kazdym kompensatorze wystepuje element elastyczny (mieszek), ktéry moze by¢ wykonany z gumy, stali, tworzyw
sztucznych oraz tkanin technicznych.

O tym, gdzie zastosujemy poszczegélny rodzaj wykonania materiatowego kompensatora decyduja: rodzaj medium przepty-
wajacego przez kompensator, jego temperatura, ci$nienie, a takze wiele innych czynnikéw. Przeznaczone sa do przejmowa-
nia wszelkiego rodzaju przemieszczen: osiowych, poprzecznych i katowych oraz drgan i wibracji.

Kompensatory stosowane sg do zabudowy we wszelkiego rodzaju
rurociggach do przesytania: powietrza, wody, pary, gazéw, che-
mikaliow, srodkéw spozywczych, produktéw ropopochodnych,
materiatow sypkich itp.
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PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Kompensatory gumowe

Sktadaja sie z mieszka wykonanego z réznego rodzaju ela- > Kompensuja wydtuzenia cieplne rurociaggéw i koryguja
stomeréw zbrojonego kordem syntetycznym lub stalowym niewspoétosiowosé.

oraz elementéw mocujacych do rurociagu (najczesciej » Izoluja wibracje, thumia hatas oraz pochtaniajg energie
kotnierzy stalowych). uderzenia hydraulicznego.

Rodzaje elastomerdéw stosowanych do budowy miesz-

kéw kompensacyjnych EPDM, Nitryl, Chloropren, SBR, Hypalon, Viton

Zakres temperatur pracy od -40°C do 150°C
Zakeres ci$nien pracy od -1 bar (petna préznia) do 25 bar
Zakres oferowanych srednic od DN 15 mm do DN 3000 mm

Stosowane sa w instalacjach przemystowych przeznaczo-
nych do transportowania mediéw, takich jak: powietrze, = | O | 5) | w([:l
woda, tluszcze i oleje, scieki, produkty chemiczne i ropo-

pochodne, srodki spozywcze i wiele innych. Do zasto- T I

sowania przy pompach, silnikach, turbinach, sprezarkach, | Seﬁ |
wentylatorach itp.




Rodzaje przytaczy wystepujacych w kompensatorach gumowych

kotnierze obrotowe lub state

przylacza gwintowane

opaski zaciskowe

Przylacza kompensatoréow gumowych moga by¢ >
wykonywane z ré6znego rodzaju materiatow

Kotnierze przytaczeniowe kompensatoréow gumo-
wych moga by¢ wykonane wedtug norm

v ov v v

Akcesoria stanowigce wyposazenie dodatkowe kom-
pensatoréw gumowych kotnierzowych:

ograniczniki rozciggania (Sruby $ciagajace)
spirale i pierscienie podcisnieniowe
wewnetrzna wktadka teflonowa
wewnetrzna stalowa tuleja prowadzaca
ostona termiczna

vV v v v
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stali weglowej cynkowanej galwanicznie i ogniowo, stali nie-
rdzewnej i kwasoodpornej

brazu

aluminium

zeliwa

PN 10/16/25 (DIN 2501)

ANSI150 Ib

ANSI300 Ib

i wielu innych, a takze moga obejmowac wykonania specjalne
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PARAMETRY TECHNICZNE

MATERIALY | PRZYLACZA

RODZAJE KOMPENSATOROW STALOWYCH

Kompensatory stalowe

Sktadaja sie z jednego lub wiecej wielowarstwowych stalowych mieszkdw oraz przytaczy:
kotnierzowych lub kr6¢céw stalowych do wspawania.

Zakres temperatur do 1200°C
pracy
Zakeres ci$nien pracy od -1 bar (petna proznia) do ponad 100 bar

Zakres oferowanych

, . od DN 25 mm do DN 4000 mm
$rednic

Stalowe mieszki kompensatoréw sktadaja sie z kilku warstw blachy, ktérych ilo$¢ zalezy od
cisnienia projektowego kompensatora i od innych czynnikéw.

Wykonane moga by¢

z wielu rodzajow stali 1.4541 (AISI 321), 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4404 (AISI 316L) i innych

nierdzewnych

Przytacza do kompen- kotnierze obrotowe/state jak i kré¢ce do wspawania moga by¢ wykonane z réznych gatun-
satorow stalowych koéw stali weglowych, stali nierdzewnych lub kwasoodpornych.

Rodzaje kompensatoréw stalowych:

osiowe

poprzeczne

katowe

uniwersalne




Dodatkowo moga by¢ oferowane

w wersji wyposazonej w wewnetrzng
stalowa tuleje prowadzaca. Wewnetrz-
na tuleja stosowana jest w przypadku:

Kompensatory stalowe
komorowe

Al A6

Kompensatory stalowe
soczewkowe

[ |

» mozliwosci wystepowania czesci statych w przeptywajacym medium,
» gdy zachodzi konieczno$¢ zmniejszenia oporéw tarcia przeptywajacego medium,
» dla wyeliminowania turbulencji przy duzych predkosciach przeptywu medium.

Projektowane dla instalacji produkcyjnych, gdzie medium sg media o duzej lep-
kosci, takie jak np. asfalty, smoty, produkty chemiczne. Media tego typu czesto
musza by¢ w czasie przesytania podgrzewane w celu utrzymania ich odpowiedniej
ptynnosci.

Zazwyczaj kompensator tego typu sktada sie z dwdch mieszkéw: jednego - we-
wnetrznego o mniejszej Srednicy i drugiego - zewnetrznego o srednicy wieksze;j.
Pomiedzy mieszkami tworzy sie zamknieta przestrzen, w ktérej moze cyrkulowaé
medium ogrzewajace o znacznie wyzszej temperaturze (np.: olej, woda, para wodna),
ogrzewajace mieszek wewnetrzny, w ktérym ptynie medium wiasciwe.

Kompensatory komorowe sg rozwigzaniem niestandardowym, kazdorazowo dopaso-
wywanym do wymagan i warunkéw technicznych przedstawionych przez Klienta.

Kompensatory komorowe moga by¢ wykonywane w najrézniejszych wersjach,
jako kotnierzowe czy tez z kré¢cami do wspawania.

Do ich budowy stosowa¢ mozna rézne rodzaje stali w zaleznosci od: temperatury
pracy, korozyjnosci medium oraz innych wymagarn technologicznych.

Nie bez znaczenia jesli chodzi o wybér materiatu wykonania moze by¢ réwniez ro-
dzaj srodowiska zewnetrznego otaczajacego kompensator.

Charakteryzuja sie mieszkiem zbudowanym z pojedynczej warstwy blachy ze
stali weglowej lub kwasoodpornej. Stosowane sg w specjalnych aplikacjach, tam
gdzie mieszek wielowarstwowy z réznych przyczyn nie moze by¢ uzyty.

Kompensatory tego typu posiadajag przewaznie mieszek jedno lub maksymalnie kilku
falowy o grubosci od 1,5 do 8 milimetréw. Charakteryzuja sie niewielkimi przemiesz-
czeniami, duzg odpornoscia mechaniczng i sztywnoscia.



ZASTOSOWANIE

RODZAJE ELASTOMEROW

Kompensatory elastomerowe

Wykonywane sg z pojedynczej warstwy elastomeru o grubosci od 1 do
4 milimetréw, ktéry moze by¢ dodatkowo wzmacniany wewnetrzng
warstwg oplotu. Mieszek kompensatora elastomerowego formowany
jest przez wulkanizowanie lub klejenie.

Kompensatory elastomerowe wytwarzane sg w dowolnych ksztat-
tach i rozmiarach i nie posiadaja rozmiaréw standardowych.

Sa przeznaczone, podobnie jak kompensatory tkaninowe, do
przesytania:

powietrza
gazow

oparow

spalin (réwniez mokrych) | 33? | |@
mediéw sypkich

granulatow

vV v v v v

Niektére z nich nadajg sie réwniez do przesytania medidw statych o cha- "
rakterze spozywczym, takich jak maka, cukier, mleko w proszku itp. SN

Rodzaje elastomeréw uzywanych do wykonywania mieszkéw kompensatoréw:

> Materiat odporny jest na dziatanie goracego powietrza, niezaolejonych gazéw spalino-
wych oraz na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
guma EPDM > Nie sg przeznaczone do kontaktu z ttuszczami, olejami oraz zwigzkami ropopochodnymi.
> Odpowiedni do instalacji z ciagta temperatura pracy siegajaca +120°C oraz z ciSnie-
niem roboczym do 50 kPa.

> Posiada wysoka odporno$¢ chemiczng i temperaturowa.
guma FKM > Odporna na dziatanie chemiczne zawartych w spalinach czastek olejéw mineralnych oraz
(Viton B) kwaséw i zwigzkdéw siarki (SO2 i H2S).
» Odpowiedni do instalacji suchych i mokrych z ciagta temperaturg pracy siegajaca
+200°C oraz z ciSnieniem roboczym do 50 kPa.

> Posiada odpornosc¢ temperaturowg zblizong do Vitonu oraz wykazuje niezmienne me-
chaniczne wtasciwosci w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Stosowany np. w przemysle spozywczym poniewaz nie posiada smaku ani zapachu.
Odporny na wptywy nawet ekstremalnych warunkéw atmosferycznych.

Nieodporny na dziatanie kwaséw, olejéw i $cieranie mechaniczne.

Odpowiedni do instalacji suchych i mokrych z ciaglq temperatura pracy siegajaca
+200°C oraz z ciSnieniem roboczym do 5 kPa.

silikon

vV v v

» Jest materiatem catkowicie przezroczystym, charakteryzujacym sie duza elastycznoscia
oraz odpornoscig na Scieranie.
poliuretan » Szczegoblnie odpowiedni do wykonywania mieszkéw przeznaczonych do przesytania
mediéw sypkich, réwniez spozywczych.
> Odpowiedni do instalacji z ciagta temperatura pracy siegajaca +80°C oraz z ci$nieniem
roboczym do 3 kPa.



Kompensatory PTFE (teflonowe)

Kompensatory teflonowe znajduja zastosowanie wszedzie tam gdzie
wymagana jest szczeg6lna odpornosc chemiczna i temperaturowa.
Kompensuja odksztatcenia cieplne, naprezenia montazowe i wibracje.

Zakres temperatur pracy do 235°C

Zakres oferowanych srednic od DN 25 mm do DN 1500 mm

Znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle:

> chemicznym
> spozywczym
» farmaceutycznym

stalowe ograniczniki rozciggania

pierscienie wzmacniajace ze stali nierdzewnej

kotnierz - stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304),
owiercenie PN10/16

otwor gwintowany

mieszek teflonowy (PTFE)

oTK

Kompensatory teflonowe zbudowane s z miesz-
ka wielowarstwowego formowanego z PTFE (te-
flonu) z zewnetrznymi pierscieniami stabilizujacy-
mi jego prace. Pierscienie stabilizujagce wykonane
ze stali nierdzewnej.

\ \ / / Kotnierze > zeliwo sferoidalne
2 L (z ogranicznikami) > stal kwasoodporna
s ~ ‘ » stal weglowa
Lo Wymiary standardowo wg norm

PN/DIN, ASA i innych
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ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE - BRANZE

Kompensatory tkaninowe

Sa wykorzystywane jako elementy elastyczne
we wszelkiego rodzaju przewodach i kanatach
transportujacych: powietrze, gazy, opary che-
miczne, spaliny, pyly, materialy sypkie, w celu
skompensowania rozszerzalnosci termicznej,
drgan i wibracji oraz niewspdtosiowosci.

Kompensatory tkaninowe stosuje sie w bardzo
wielu gateziach przemystu i rodzajach zaktadéw
przemystowych, takich jak:

Elektrownie i elektrocieptownie
Cementownie

Zaktady chemiczne

Rafinerie i petrochemie

Spalarnie odpadéw
Oczyszczalnie Sciekéw

Zaktady hutnicze

Zaktady papiernicze

Zaktady przemystu ceramicznego
Instalacje lakiernicze i suszace
Przemyst spozywczy

Przemyst stoczniowy

Instalacje wentylacyjne, odpylajace
i filtrujace

> Instalacje turbin gazowych

S N N N e Y

Kompensatory tekstylne moga by¢ wyposazane w wewnetrzne
ostony stalowe, stuzace do prowadzenia strugi przeptywajacego
medium wewnatrz kanatu.

Zalecane sg one gtéwnie w nastepujacych przypadkach:

> przy mediach sciernych

> przy duzych predkosciach przeptywajacego medium

> przy duzym stezeniu pytéw w przeptywajacym medium w celu
ograniczenia odktadania sie pytéw wewnatrz kompensatora




Materialy

(najczesciej stosowane rodzaje materiatéw w kompensato-

rach tkaninowych)

Temperatura pracy
(w zaleznosci od rodzaju uzytych materiatéw maksymalna
temperatura pracy dla kompensatoréw tkaninowych)

Ksztalty i rozmiary

(kompensatory tkaninowe wytwarzane sa w dowolnych
ksztattach i rozmiarach, dla tego typu nie istniejg wymiary
standardowe)

Przylacza kompensatorow tekstylnych

vV v v

tkaniny szklane

tkaniny szklane pokryte silikonem, teflonem (PTFE),
tkaniny kevlarowe

tkaniny ceramiczne

maty izolacyjne

folie PTFE

siatki ze stali chromoniklowej

+1000°C

vV v v

okragte,

prostokatne

owalne

o przekrojach redukcyjnych, o ré6znych dtugosciach
zabudowy

dtugos¢ zabudowy moze by¢ zmienna i uzalezniona od
odksztatcen, ktére ma absorbowa¢ kompensator

kotnierzowe lub tez jako proste, montowane do kanatéw
za pomocy ptaskownikéw czy tez opasek zaciskowych
przy kanatach i przewodach o duzych rozmiarach moga
by¢ wykonywane réwniez w formie otwartej, w postaci
wstegi, ktéra faczona jest dopiero na miejscu zabudowy
na instalacji

Montaz kompensatorow

Tubes International Sp. z 0.0. oferuje dodatkowo ustugi

montazu zakupionych kompensatoréw na instalacji klienta.
Ustuga montazu dotyczy¢ moze wszystkich rodzajéow kom-
pensatoréw i wykonywana jest przez doswiadczong i wypo-

sazong w niezbedny sprzet i akcesoria ekipe serwisowa.
Obejmuje ona wszystkie czynnosci zwigzane z monta-
Zem, poczawszy od przygotowania instalacji.

Do montowanych kompensatoréw dostarczamy witasne
akcesoria, takie jak:

> odpowiednie przeciwkotnierze, opaski i ptaskowniki mo-

cujace, uszczelki

> specjalistyczne ostony kompensatoréw: termiczne, przeci-

wogniowe i przeciwbryzgowe.

Akcesoria ufatwiaja eksploatacje oraz wptywaja
na bezpieczenstwo uzytkowania.
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W naszej ofercie rowniez

Elementy hydrauliki sitowej Weze przemystowe Pozostaty asortyment

> Weze i okucia hydrauliczne > Weze do wody i powietrza > Elementy pneumatyki

> Ostony i zabezpieczenia do wezy > Weze do pary wodnej > Sprzet do mycia wysokocis$nieniowego
> Rozdzielacze hydrauliczne » Weze do substancji spozywczych » Sprzet do mycia niskocisnieniowego

> Pompy hydrauliczne i przytagcza pomp > Weze chemiczne > Bebny

> Zawory hydrauliczne > Weze do paliw i olejéw > Armatura precyzyjna

» Szybkozlacza hydrauliczne > Weze do przesytu materiatéw Sciernych > Ztacza przemystowe i zawory

> Inne elementy hydrauliki sitowej > Weze do betonu i tynkowania > Opaski i obejmy

Pelna oferta Tubes International oraz dane kontaktowe dostepne sa na naszej stronie internetowej.
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