
SD

BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI KONSTRUKCJA
EFEKTYWNY I NIEZAWODNY

REKOMENDOWANY PRZEZ TUBES INTERNATIONAL
SPRAWDZONY W PRZEMYŚLE PETROCHEMICZNYM

WĄŻ SSAWNO - TŁOCZNY
Temp. pracy:                           od -35°C do +80°C
Ciśnienie robocze:                10 bar

OIL STREAM STAR/SD

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony
do przesyłu produktów petrochemicznych 

zawierających do 50% węglowodorów 
aromatycznych, paliw, benzyny, oleju 

napędowego, grzewczego,
olejów smarowych.

 



BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE
WYSOKIEJ JAKOŚCI KONSTRUKCJA
EFEKTYWNY I NIEZAWODNY

REKOMENDOWANY PRZEZ TUBES INTERNATIONAL
SPRAWDZONY W PRZEMYŚLE PETROCHEMICZNYM

WĄŻ TŁOCZNY
Temp. pracy:                           od -30°C do +80°C
Ciśnienie robocze:                10 bar

OIL STREAM STAR/D

Wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu
produktów petrochemicznych zawierających

do 50% węglowodorów aromatycznych,
paliw, benzyny, oleju napędowego, 

grzewczego, olejów smarowych.

www.tubes-international.comWR-FS-032-01-PL


