
   

  

System BURGACLIP® przeznaczony jest do węży typu BU-3090 stosowanych w klimatyzacji samochodowej. 
Umożliwia szybki i prosty montaż okuć na wężach do klimatyzacji za pomocą specjalnych opasek zaciskanych 
szczypcami montażowymi. Specjalna konstrukcja „ogona” końcówki w połączeniu z wysokiej jakości wężem 
zapewnia doskonałą szczelność wykonanego przewodu.
Oferowane przez firmę Tubes International węże do klimatyzacji są zgodne z normą SAE J2064.

BU-CASE-1

KLIMATYZACJA 
  SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU KOŃCÓWEK BURGACLIP®  

WYGODNY I PRECYZYJNY SERWIS 

BU-CASE-2

www.tubes-international.com



   

SKŁAD ZESTAWU BU-CASE-2 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Indeks węża 
Tubes 

International 

Moduł 
okucia 

Średnica 
wewn. 

[cal] 

Średnica 
wewn. DN 

[mm] 

Ciśnienie 
robocze 

[bar] 

Ciśnienie 
rozerwania 

[bar] 

Min. promień 
zagięcia 

[mm] 
BU-3090-08 -06- 5/16 8 35  172 51 
BU-3090-10 -08- 13/32 10 35  172 64 
BU-3090-13 -10- 1/2 13 35  121 76 
BU-3090-16 -12- 5/8 16 35  121 102 

Zakres temperatur: od -35°C do + 125°C 

 

20x 
BU-8768-06 
BU-8768-08 
BU-8768-10 
BU-8768-12 

 

10x 
BU-8769-06 
BU-8769-08 
BU-8769-10 
BU-8769-12 

 

20x 
BU-7028-06 
BU-7028-08 
BU-7028-10 
BU-7028-12 

Opaska zaciskowa (stal nierdzewna) Spinka (tworzywo) O-ring HNBR 

 

1x 
BU-54206-06-06S 
BU-54206-08-08S 
BU-54206-10-10S 
BU-54206-12-12S 

 

1x 
BU-54735-10-08S 
BU-54735-10-10S 

 

1x 
BU-54726-06-06S 
BU-54726-08-08S 
BU-54726-10-10S 
BU-54726-12-10S 

Końcówka z gwintem zewnętrznym 
UNF, z gniazdem 

Końcówka do sprężarki z gwintem 
wewnętrznym UNF, z zaworem R134 

Końcówka rurkowa bez nakrętki 

 

1x 
BU-54719-08-08S 
BU-54719-10-10S 

 

 

1x 
BU-54742-08-08S 
BU-54742-10-10S 

 

1x 
BU-54703-06-06S 
BU-54703-08-08S 
BU-54703-10-10S 
BU-54703-12-12S 

Końcówka z gwintem wewnętrznym 
UNF,  rurkowa, z zaworem R134 

Końcówka z gwintem wewnętrzym 
UNF, rurkowa, z zaworem R134 

Końcówka z gwintem wewnętrzym 
UNF, typ SAE, stożek 45° 

 

1x 
BU-54701-06-06S 
BU-54701-06-08S 
BU-54701-08-08S 
BU-54701-10-10S 
BU-54701-12-12S  

1x 
BU-54213-06-06S 
BU-54213-10-10S 
BU-54214-06-06S 
BU-54214-10-10S 

 

1x 
BU-54501-06-06S 
BU-54501-08-08S 
BU-54501-10-10S 
BU-54501-12-12S 

Końcówka z gwintem wewnętrznym 
UNF, typ SAE, stożek 45° 

Końcówka z gwinetm zewnętrznym 
UNF, rurkowa 

Końcówka z gwinetm wewnętrzym 
UNF, typ ORFS, uszczelnienie płaskie 

 

1x 
BU-54706-06-06S 
BU-54706-08-08S 
BU-54706-10-10S 
BU-54706-12-12S 

 

1x 
BU-54704-06-06S 
BU-54704-08-08S 
BU-54704-10-10S  
BU-54704-12-12S 

Końcówka z gwintem wewnętrznym UNF, rurkowa Końcówka z gwintem wewnętrznym UNF, rurkowa 

WR-FR-056-01-PL

Zestaw BU-CASE-2 zawiera okucia w rozmiarach DN 8, 10, 13, 16 do węży typu BU-3090. 
Są to najczęściej występujące rodzaje okuć do klimatyzacji.

Zestaw BU-CASE-1 zawiera specjalne szczypce montażowe, ręczny ucinak do węży typu BU-3090 oraz
dwuzakresowe urządzenie do cięcia węży o średnicy zewnętrznej do 42mm.

Parametry węży do klimatyzacji samochodowej BU-3090:
Należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy modułami indeksów węży i okuć stosowanych w klimatyzacji.
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