
Węże i złącza do przewozu
materiałów sypkich



Warstwa wewnętrzna

Wzmocnienie

Warstwa zewnętrzna

Temperatura pracy

czarna guma SBR 

oplot syntetyczny

czarna guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne

od -30°C do +70°C

Wąż tłoczny do powietrza MONTANA 20

Wąż do połączenia instalacji systemu wydmuchu oraz magistrali powietrznej. Dzięki wysokiej odporności 
na warunki atmosferyczne i mocnej budowie może pracować w ciężkich warunkach. 

Na zapytanie dostępne inne średnice wewnętrzne, warstwa zewnętrzna w kolorze żółtym.

Średnice dostępne ze stanu magazynowego: DN38; DN51; DN63,5; DN76. 

Wąż ssawno-tłoczny do gorącego powietrza SAHARA LL

Na zapytanie dostępne inne średnice wewnętrzne, wykonanie bez spirali, warstwa wewnętrzna lub 
zewnętrzna w kolorze czarnym.

Średnice dostępne ze stanu magazynowego: DN51; DN63,5; DN76.

Wąż do podłączenia kompresora z naczepą oraz do systemu wydmuchu. Dzięki swojej wysokiej 
temperaturze roboczej posiada długą żywotność przy zachowaniu elastyczności.

Warstwa wewnętrzna

Wzmocnienie

Warstwa zewnętrzna

Temperatura pracy

biała guma EPR odporna na wysoką temperaturę

oplot syntetyczny, spirala stalowa

niebieska guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne

od -40°C do +200°C (chwilowo do +240°C)

01 Węże do powietrza i rozładunku



Warstwa wewnętrzna

Wzmocnienie

Warstwa zewnętrzna

Temperatura pracy

biała niebrudząca guma NR/SBR odporna ścieranie 

oplot syntetyczny, 2 linki miedziane

czarna przewodząca guma EPDM odporna na warunki atmosferyczne

od -30°C do +70°C

Wąż tłoczny do rozładunku sypkich materiałów spożywczych
oraz granulatów DON BN

Wąż rozładunkowy do przesyłu materiałów ściernych wymagających niebrudzącej warstwy wewnętrznej 
mogącej mieć kontakt z żywnością. Idealnie sprawdza się w rozładunku ziaren, cukru, proszków, pasz, 
granulatów. Wąż posiada wbudowane linki miedziane oraz przewodzącą warstwę zewnętrzną.

Na zapytanie dostępne inne średnice oraz grubości ścianki.

Średnice dostępne ze stanu magazynowego: DN76; DN102. 

Warstwa wewnętrzna

Warstwa zewnętrzna

Osłona (opcjonalnie)

Temperatura pracy

gładki nierdzewny wąż zwijany 

nierdzewny wąż falisty

wąż PVC, wąż gumowy, osłona spiralna, oplot stalowy

do +650°C (uzależniona od typu użytej osłony) 

Przewód ze stali nierdzewnej do rozładunku sypkich materiałów
spożywczych oraz granulatów

Przewód wykonywany na podstawie indywidualnej specy�kacji klienta. Dostępny w różnych średnicach 
wewnętrznych, w dowolnej długości oraz z dowolnymi przyłączami gwintowanymi umożliwiającymi 
montaż szybkozłączy. Przewód posiada warstwę wewnętrzną niezaburzającą przepływu, dzięki czemu 
idealnie sprawdza się przy przeładunku cukru oraz innych materiałów sypkich. Przewód posiada oplot ze 
stali nierdzewnej, może być wyposażony w dodatkową osłonę z węża PVC, osłony spiralnej czy węża 
gumowego.

Wąż tłoczny do rozładunku materiałów sypkich DON

Na zapytanie dostępne inne średnice, grubości ścianki.

Średnice dostępne ze stanu magazynowego: DN76; DN102.

Wąż rozładunkowy do przesyłu materiałów ściernych, posiada wysoką odporność na ścieranie oraz grubą 
ściankę wewnętrzną, dzięki czemu idealnie nadaje się do rozładunku cementu, wapna, piasku oraz 
materiałów wymagających antystatycznej warstwy wewnętrznej.

Warstwa wewnętrzna

Wzmocnienie

Warstwa zewnętrzna

Temperatura pracy

czarna antystatyczna guma NR/SBR odporna na ścieranie

oplot syntetyczny

czarna guma NR/SBR odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne

od -40°C do +70°C
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Złącze z końcówką do węża

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Adaptor z gwintem wewnętrznym BSP

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Złącze z końcówką pod obejmę skorupową

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Adaptor z gwintem zewnętrznym BSP

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM
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Reduktor STORZ/STORZ

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C/75-B; 75-B/110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Zaślepka złącza

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Uszczelka złącza

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Rodzaj

NBR, silikon, Viton, EPDM

tłoczna, ssawno-tłoczna (z wargą), płaska (uszczelnienie gwintu)

Złącze obrotowe z gwintem wewnętrznym BSP

Rozmiary ze stanu magazynowego: 52-C; 75-B; 110-A.

Wykonanie

Uszczelnienie

aluminium odlewane, aluminium odkuwane, stal nierdzewna

NBR (standard dla aluminium), Viton (standard dla stali nierdzewnej), Silikon, EPDM

Akcesoria do złączy STORZ

Opaska zabezpieczająca Opaska zabezpieczająca Klucz uniwersalny

Rozmiary ze stanu magazynowego:

52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Rozmiary ze stanu magazynowego:

52-C; 52-C/75-B; 75-B; 75-B/110A; 110-A

Wykonanie

ogumowana

Klucz pasuje do złączy:

52-C; 75-B; 110-A

Wykonanie

metalowa (redukcyjna)

Wykonanie

stalowy z ogumowaną rączką
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Złącze Guillemin z ogonem do węża

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN50; DN65; DN80; DN100.

Wykonanie

Rodzaj

Rodzaj ogona

aluminium, stal nierdzewna

z pierścieniem obrotowym, bez pierścienia obrotowego

gładki, karbowany

Złącze Guillemin z gwintem

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN50, DN65, DN80, DN100.

Wykonanie

Rodzaj

Przyłącza

aluminium, stal nierdzewna

z pierścieniem obrotowym, bez pierścienia obrotowego

gwint zewnętrzny BSP, gwint wewnętrzny BSP

Zaślepka Guillemin z łańcuszkiem

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN50; DN65; DN80; DN100.

Wykonanie

Rodzaj

aluminium, stal nierdzewna

z pierścieniem obrotowym, bez pierścienia obrotowego

Uszczelka Guillemin

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN50; DN65; DN80; DN100.

Wykonanie EPDM, NBR, Viton 
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Złącza Tankwagen

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN50; DN80; DN100.

aluminium, stal nierdzewna

poliureatn, NBR, Viton, hypalon, PTFE, EPDM

Wykonanie

Uszczelnienie

Opaski i obejmy do montażu końcówek

Obejmy śrubowe Obejmy skorupowe Taśmy, zapinki systemu taśmowego
BAND-IT

Rozmiary ze stanu magazynowego: 
17-304 mm.

Rozmiary ze stanu magazynowego: 
DN13-DN200.

Wykonanie

stal ocynkowana, stal nierdzewna

Wykonanie

aluminium, mosiądz, stal nierdzewna

Wykonanie

stal nierdzewna

Szerokości ze stanu magazynowego: 
¼” – ¾”.
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Złącza dźwigniowe

Rozmiary ze stanu magazynowego: uzależnione od typu złącza.

aluminium, stal ocynkowana, stal nierdzewna

Laux, Perrot, Ferrari, Klaudia, Bauer, Anfor

Wykonanie

Rodzaj

Złącza zaczepowe symetryczne

Rozmiary ze stanu magazynowego: uzależnione od typu złącza.

mosiądz, aluminium

Nor, Rotta, Gost, Sms

Wykonanie

Rodzaj

Złącza spożywcze

Rozmiary ze stanu magazynowego: DN25; DN38; DN51; DN63; DN76.

stal nierdzewna

DIN 11851, SMS

Wykonanie

Rodzaj



Manometry

Wykonanie

Przyłącza

Zakresy

mosiądz, stal nierdzewna

dolne, tylne, tylne do zabudowy panelowej, z separatorem

0-1 bar, 0-2,5 bar, 0-4 bar 0-6 bar, 0-10 bar, inne zakresy aż do 600 bar

Zawory bezpieczeństwa

Wykonanie

Przyłącza

Nastawy

mosiądz, stal nierdzewna

proste, kątowe

0,2 bar do 6 bar

Zawory kulowe

Wykonanie

Uszczelnienie

Przyłącza

Rozmiary

mosiądz niklowany, staliwo nierdzewne

odporny na wysoką temperaturę PTFE

GW/GW, GW/GZ, GZ/GZ

¼” -  4”

Zawory motylkowe

Wykonanie

Uszczelnienie

Przyłącza

Rozmiary

żeliwo, staliwo nierdzewne, aluminium

EPDM, NBR, FKM, VMQ

międzykołnierzowe, montaż śrubami, GW/GW, GW/GZ, GZ/GZ

DN10-DN300

Zawory zwrotne

Wykonanie

Typy

Przyłącza

Rozmiary

mosiądz, staliwo nierdzewne

prosty, skośny 

GW/GW

1/2” - 4”

W naszej ofercie również

Elementy hydrauliki siłowej Węże przemysłowe Pozostały asortyment

• Węże i okucia hydrauliczne
• Osłony i zabezpieczenia do węży
• Rozdzielacze hydrauliczne
• Pompy hydrauliczne i przyłącza pomp
• Zawory hydrauliczne
• Szybkozłącza hydrauliczne
• Inne elementy hydrauliki siłowej

• Węże do wody i powietrza
• Węże do pary wodnej
• Węże do substancji spożywczych
• Węże chemiczne
• Węże do paliw i olejów
• Węże do przesyłu materiałów ściernych
• Węże do betonu i tynkowania

• Armatura nalewcza
• Elementy pneumatyki
• Sprzęt do mycia wysokociśnieniowego
• Sprzęt do mycia niskociśnieniowego

Pełna oferta Tubes International oraz dane kontaktowe dostępne są na naszej stronie internetowej.

www.tubes-international.com
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