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VICTORIA® RED 

Czerwony wąż do pary nasyconej i przegrzanej ze 
wzmocnieniem stalowym 
Warstwa wewn.:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: podwójny kord z drutu stalowego 
Warstwa zewn.: czerwona guma EPDM, 

mikroperforowana 
Temp. pracy:  od -40ºC do +210ºC 

(chwilowo do +232ºC) 

Mocny i elastyczny wąż tłoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej i przegrzanej. Warstwa wewnętrzna 
o dobrej odporności na wysoką temperaturę i parę nasyconą. Może być używany chwilowo do pary przegrzanej o temperaturze 
+232ºC i ciśnieniu 18 bar, dłuższe użycie z parą przegrzaną zmniejsza żywotność węża. Warstwa zewnętrzna odporna na 
temperaturę, warunki atmosferyczne, ścieranie i starzenie. 

Wąż powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach 
przemysłowych. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych („dry steam cleaners”). 

Do pary wodnej stosować specjalne końcówki skręcane śrubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydłużenia żywotności 
należy opróżnić wąż z pary po użyciu, by unikać gromadzenia się kondensatu. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-VICTORIA-010R 10 21 5,5 18 180 0,41 60 / 120 

IV-VICTORIA-013R 13 25 6 18 180 0,51 60 / 120 

IV-VICTORIA-019R 19 31 6 18 180 0,67 60 / 120 

IV-VICTORIA-025R 25 37 6 18 180 0,90 60 / 120 

IV-VICTORIA-032R 32 44,5 6,25 18 180 1,15 60 / 120 

IV-VICTORIA-038R 38 52 7 18 180 1,48 60 / 120 

IV-VICTORIA-051R 51 65,5 7,25 18 180 2,15 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane 

 

VICTORIA® PREMIUM 

Czerwony wąż do pary nasyconej ze wzmocnieniem 
stalowym, o dużej odporności na popcorning 
Warstwa wewn.:  czarna guma IIR 
Wzmocnienie: podwójny kord z drutu stalowego 
Warstwa zewn.: czerwona guma EPDM, 

mikroperforowana 
Temp. pracy:  od -40ºC do +210ºC 

Mocny i elastyczny wąż tłoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej. Warstwa wewnętrzna o dobrej 
odporności na wysoką temperaturę, parę nasyconą i zjawisko popcorningu (niszczenie warstwy wewnętrznej poprzez wnikanie 
kondensatu pary). Wytrzymuje chwilowo parę przegrzaną o temperaturze +230ºC i ciśnieniu 18 bar, dłuższe użycie z parą 
przegrzaną zmniejsza żywotność węża. Warstwa zewnętrzna odporna na temperaturę, warunki atmosferyczne, ścieranie 
i starzenie. 

Wąż stosowany w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach przemysłowych. Nie jest 
przeznaczony do oczyszczaczy parowych („dry steam cleaners”). 

Do pary wodnej stosować specjalne końcówki skręcane śrubami przeznaczone do pary wodnej. W celu wydłużenia żywotności 
należy opróżnić wąż z pary po użyciu, by unikać gromadzenia się kondensatu. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-VICTORIA-PREM-13 13 25 6 18 180 0,52 60 

IV-VICTORIA-PREM-19 19 31 6 18 180 0,68 60 

IV-VICTORIA-PREM-25 25 37 6 18 180 0,91 60 

IV-VICTORIA-PREM-38 38 54 8 18 180 1,65 60 

IV-VICTORIA-PREM-51 51 65 7 18 180 2,15 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane 
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