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CORROFLON 
Mocny i gruby fałdowany wąż teflonowy w oplocie, 
wzmocniony spiralą stalową (1/2” – 6”) 

Materiał węża: spiralnie fałdowany PTFE (teflon) 
Wzmocnienie: spirala ze stali AISI 304  

oplot ze stali AISI 304 (wersja podstawowa SS) 
   oplot polipropylenowy (wersja PB) 
   oplot kynarowy (wersja KYB) 
Pokrycie:  opcja - guma EPDM, silikon (wersje RC, RC SI) 
Temp. pracy: od -73°C do +260°C (wersja podstawowa SS) 
   od -40°C do +150°C (wersja SS RC) 

od -73°C do +224°C (wersja SS RC SI) 
   od -30°C do +100°C (wersja PB) 
   od -40°C do +120°C (wersja KYB) 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Wąż CORROFLON wykonany jest ze spiralnie (lewoskrętnie) fałdowanego grubego PTFE, 
wzmocnionego nawiniętą spiralą z drutu ze stali nierdzewnej AISI 304. W podstawowej wersji 
SS wzmocnienie ciśnieniowe stanowi oplot ze stali nierdzewnej AISI 304. Taka konstrukcja 
nadaje wężowi wyjątkową dla węży z PTFE elastyczność i giętkość nawet w większych 
średnicach, dobrą wytrzymałość ciśnieniową, bardzo dobrą odporność na podciśnienie, na 
zagniatanie i urazy zewnętrzne. Profil węża CORROFLON ma bardzo szerokie, łagodne 
i płytkie fałdy (80°÷120°) w porównaniu do wąskich, głębokich fałd typowych węży 
fałdowanych z PTFE. Zapewnia to doskonałą samooczyszczalność i łatwy drenaż (spływ) 
substancji z węża. Gruba spirala zewnętrzna z drutu ze stali nierdzewnej nadaje wężowi 
CORROFLON odporność na ciśnienie i zagniecenia nawet w podwyższonych temperaturach. 
Spirala jest przyspawana bezpośrednio do okuć węża zapewniając bezpieczeństwo 
zamocowania oraz ciągłość elektryczną. Wyjątkowo gruba ścianka teflonowa węża 
CORROFLON zabezpiecza przed możliwością odkształcenia profilu ścianki pod wysokim 
ciśnieniem z kształtu sinusoidalnego w prostokątny, co skutkowałoby awarią węża. Gruba 
ścianka węża minimalizuję także ewentualną przenikalność (permeation) przez ściankę 
PTFE, co mogłoby powodować problem dla niektórych substancji. Duża grubość ścianki umożliwia również wykonywanie końcówek flarowanych, 
gdzie ścianka PTFE jest przeciągnięta przez końcówkę i rozflarowana na powierzchni uszczelniającej, co zapewnia czysty i niezaburzony 
przepływ. 

Zastosowanie 

Wąż CORROFLON został wprowadzony do produkcji w roku 1978 i był od tego 
czasu ciągle modyfikowany i udoskonalany. Stanowi obecnie standard 
przemysłowy dla fałdowanego węża teflonowego dla większości chemicznych, 
farmaceutycznych i spożywczych firm na całym świecie. Jak każdy wąż 
teflonowy, ze względu na unikalne właściwości PTFE (odporność na większość 
substancji i związków chemicznych, duży zakres temperatur pracy, znikoma 
przyczepność powierzchniowa) wąż CORROFLON doskonale nadaje się do 
przesyłania substancji chemicznych, spożywczych, paliw, olejów, farb, 
rozpuszczalników, klejów, barwników, detergentów, pary wodnej itp. Doskonałe 
własności i wysoka jakość węża CORROFLON gwarantują długie, bezpieczne 
i niezawodne użytkowanie. Odpowiedni dobór wersji oplotu i pokrycia oraz szeroki wybór możliwych do zastosowania końcówek umożliwiają 
optymalny dobór kompletnego przewodu do indywidualnych warunków pracy. 

Własności antystatyczne i elektryczne węża CORROFLON 

Standardowa, nie posiadająca własności antyelektrostatycznych, wersja warstwy 
wewnętrznej z naturalnego PTFE (oznaczana czasem GP – General Purpose), 
przeznaczona jest dla wszystkich zastosowań, gdzie przepływ cieczy i gazów nie powoduje 
ryzyka powstawania ładunków elektrycznych, przy czym należy uwzględnić również warunki 
czyszczenia i sterylizacji (CIP, SIP).  
Wersja antystatyczna AS warstwy wewnętrznej z czarnym PTFE jest stosowana, ponieważ 
przy przepływie wielu substancji istnieje ryzyko powstawania i gromadzenia się ładunków 
elektrycznych na wewnętrznej powierzchni naturalnego PTFE. Powoduje to możliwość ich 
gwałtownego rozładowania do uziemionego elementu poprzez ściankę węża lub końcówkę, 
co może spowodować uszkodzenie węża, zapłon lub wybuch. Antystatyczny teflon wersji AS 
jest czarny (zawiera odpowiednio rozprowadzony w PTFE węgiel) i posiada oporność R <108 
Ω (ISO 8031), wielokrotnie mniejszą od naturalnego PTFE. Zapewnia to odprowadzenie i rozproszenie (dyssypację) ładunków 
elektrycznych. W przypadku węża CORROFLON AS (z antystatycznym PTFE) wąż spełnia wymagania normy EN 16643 dla typu Ω-L (oporność 
pomiędzy elektrodą piankową na warstwie wewnętrznej i metalową końcówką 103 ÷ 108 Ω, ISO 8031).  
Elektryczna przewodność jest odmienną własnością i oznacza ciągłość elektryczną pomiędzy końcówkami (oporność pomiędzy końcówkami 
mniejsza od 100 Ω, wymagania EN 16643, BRG 132, ISO 8031). Odpowiednio zmontowany wąż CORROFLON (spirala przyspawana do 
metalowych końcówek) zarówno w wersji AS jak i z naturalnym PTFE spełnia te wymagania (typ M wg EN16643). 
Własności antyelektrostatyczne warstwy zewnętrznej zależą od zastosowanego oplotu i pokrycia i są opisane przy poszczególnych wersjach. 
W zastosowaniu, wymagającym rozproszenia i odprowadzenia ładunków elektrycznych, przynajmniej jedna końcówka musi być uziemiona! 
Wąż CORROFLON w odpowiednio dobranej wersji może być zastosowany w strefach zagrożenia wybuchem 0, 1, 2 oraz 20, 21 i 22 zgodnie z dyrektywą 
ATEX 2014/34/EU. Dobór węża w wersji standardowej z naturalnego PTFE lub w wersji antystatycznej oraz zastosowania ATEX należy potwierdzić 
w Tubes International. Zagadnienia elektryczności statycznej przedstawione są szerzej we wstępie i rozdziale „Węże teflonowe – informacje 
ogólne”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – ścianka z PTFE, b – oplot, c – spirala wzmacniająca 
1 - typowy fałdowany wąż PTFE    2 – wąż CORROFLON  
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CORROFLON 
 
Wersja SP o specjalnym gęstym profilu  

Na zamówienie dostępna jest wersja SP o zagęszczonym profilu fałd. Charakteryzuje 
się o 25% większym ciśnieniem roboczym dla wersji w odpowiednim oplocie, masą 
większą o 30%, zmniejszeniem średnicy wewnętrznej o 3 mm, mniejszą o 50% 
maksymalną długością, mniejszym o 25% promieniem gięcia, kątem rozwarcia 
fałdowania mniejszym od 80°. Oprócz wyższego ciśnienia roboczego jest bardziej 
giętka, bardziej odporna na załamania i urazy, odporna na próżnię do - 0,9 bar także 
w średnicach powyżej 2”. Dostępna także w wersji antystatycznej AS. 
 

Wersja TO - bez oplotu  

Wąż CORROFLON TO bez oplotu (dostępny w wersji z naturalnego PTFE jak i czarnej 
AS) jest lekkim wężem do niewielkich ciśnień roboczych, stosowanym tam, gdzie nie 
ma również potrzeby zewnętrznego zabezpieczenia oplotem.   
 

 

 

Wersja PB - oplot polipropylenowy  

Wąż CORROFLON w oplocie z włókien polipropylenowych jest często preferowany 
w stosunku do wersji SS w zastosowaniach wymagających częstego operowania 
i przemieszczania ręcznego węża, ponieważ jest lżejszy o 20% i ewentualnie pęknięte 
włókna nie ranią rąk operatora. Oplot polipropylenowy posiada dobrą odporność 
chemiczną i nie podlega chlorkowej korozji naprężeniowej tak, jak stal nierdzewna. 
Natomiast polipropylen nie jest bardzo odporny na długotrwałą ekspozycję na światło 
słoneczne (UV). Zakres temperaturowy od -30°C do + 100°C, zewnętrznie do + 80°C. 
 

Wersja KYB - oplot kynarowy  

Wąż CORROFLON w oplocie z włókien kynarowych (PVDF), charakteryzujących się 
bardzo dużą odpornością chemiczną. Stosowany w warunkach silnie korozyjnego 
środowiska zewnętrznego, lub powolnego przenikania przez ściankę PTFE substancji 
takich jak chlor, brom, fluorowodór, chlorowodór, fosgen, tworzącego z wilgocią 
atmosferyczną silnie korozyjne związki halogenowe. Dla silnie korozyjnych warunków 
zewnętrznych zalecane jest dodatkowo stosowanie spirali wzmacniającej ze stopów 
Monel lub Hastelloy (na specjalne zamówienie, standardowo w wersji KYB spirala 
z AISI 304). Ciśnienie robocze znacznie mniejsze od wersji SS. Zakres temperaturowy od -40°C do + 120°C, zewnętrznie do + 100°C. Zalecane 
może być użycie zewnętrznej osłony spiralnej z HDPE w celu ochrony oplotu kynarowego przed urazami zewnętrznymi. 
 

Wersja HB - oplot z Hastelloy C276 

Na specjalne zamówienie dostępna jest wersja węża CORROFLON z oplotem ze stopu niklowego Hastelloy C276 odpornego na korozję. 
Stosowana w warunkach silnie korozyjnego środowiska zewnętrznego, lub powolnego przenikania przez ściankę PTFE substancji takich jak chlor, 
brom, fluorowodór, chlorowodór, fosgen, tworzącego z wilgocią atmosferyczną silnie korozyjne związki halogenowe, na które oplot z Hastelloy 
C276 jest odporny do temperatury + 60°C. Powinna być również stosowana spirala wzmacniająca z drutu ze stopów Monel lub Hastelloy. Ciśnienie 
robocze i ciśnienie rozerwania 80% wersji SS. Zakres średnic od 1/2” do 2”. 
 

Wersje SS RC BLACK i SS RC BLUE - oplot SS pokryty gumą EPDM  

Wąż CORROFLON SS (w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304) jest dodatkowo 
pokryty warstwą gumy EPDM, ekstrudowaną i zwulkanizowaną bezpośrednio na 
oplocie. Dla rozmiarów powyżej 2” warstwa gumy owijana ręcznie i wulkanizowana. 
Te wersje węża używane są w ciężkich warunkach eksploatacyjnych (np. 
przeładunkowych), chroniąc wąż przed urazami. Chronią również ręce operatora 
przed ewentualnym skaleczeniem drutami oplotu. Mogą być również stosowane, gdy 
ważne jest utrzymanie zewnętrznej czystości węża (RC BLUE), odporność na ogień 
lub antystatyczność warstwy zewnętrznej (RC BLACK). Guma EPDM ma bardzo 
dobrą odporność chemiczną. Zakres temperaturowy wersji SS RC od -40°C do 
+150°C, zewnętrznie do +130°C.  
Wersja RC BLUE z niebieską gumą EPDM jest zgodna z wymaganiami higienicznymi 
USP Class VI.  
Wersja RC BLACK z czarną antystatyczną gumą EPDM klasyfikowana jest jako 
ogniotrwała (wąż) zgodnie z BS5173 Section 103.13 part 6.2 (Fireproof). Oznacza to 
test płomieniem 1100°C przy minimalnym promieniu gięcia, maksymalnym ciśnieniu roboczym (woda) i jednej końcówce poddanej drganiom. 
Wąż ma wytrzymać 15 min bez wycieku. Przewody z końcówkami klasyfikowane są wg tej normy jako ognioodporne (Fireresistant), ale mogą 
być wykonane jako ogniotrwałe (Fireproof) przez zastosowanie dodatkowego ogumowania końcówki DBK-300. Wąż CORROFLON SS RC 
BLACK spełnia również niemieckie wymagania bezpieczeństwa TRBF 131/2 i wymagania odporności na płomień wg EN 16643.  
 

Wersja SS RC SI - oplot SS pokryty silikonem  

Wąż CORROFLON SS (w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304) jest dodatkowo 
pokryty gładką warstwą półprzezroczystego silikonu ekstrudowaną i utwardzaną 
bezpośrednio na oplocie. Dla rozmiarów powyżej 2” warstwa silikonu owijana ręcznie 
i utwardzana. Warstwa silikonu chroni wąż przed urazami, zabezpiecza ręce operatora 
przed ewentualnym skaleczeniem drutami oplotu, umożliwia kontrolę oplotu i ułatwia 
czyszczenie zewnętrznej powierzchni węża. Jest zgodna z wymaganiami 
higienicznymi USP Class VI.  
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CORROFLON 
 

CORROFLON (DN15 – DN80) – dane techniczne: 

DN 
[cal] 

DN 
[mm] 

indeks 
(naturalny PTFE) 

indeks 
(antystatyczny PTFE) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
PTFE 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie  
robocze* 

[bar] 

ciśnienie 
rozerwania* 

[bar] 

podciśnienie* 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

maks. 
długość  

odcinka** 
[m] 

1/2” 15 

AF-CFTO-015 AF-CFTO-015AS 

11,2 1,4 

16,1 6 24 

0,9 

38 0,21 

30 

AF-CFSS-015 AF-CFSS-015AS 17,8 41 450 38 0,33 

AF-CFPB-015 AF-CFPB-015AS 20,4 31 150 38 0,26 

AF-CFSS-015-RC-BLACK AF-CFSS-015AS-RC-BLACK 

22,8 41 450 57 0,49 AF-CFSS-015-RC-BLUE AF-CFSS-015AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-015-RC-SI AF-CFSS-015AS-RC-SI 

AF-CFKYB-015 AF-CFKYB-015AS 19,3 15 61,5 38 0,23 

3/4” 20 

AF-CFTO-020 AF-CFTO-020AS 

15,7 1,4 

21,5 5 20 

0,9 

51 0,29 

30 

AF-CFSS-020 AF-CFSS-020AS 23,2 35 240 51 0,45 

AF-CFPB-020 AF-CFPB-020AS 25,8 26 105 51 0,36 

AF-CFSS-020-RC-BLACK AF-CFSS-020AS-RC-BLACK 

28,2 35 240 76 0,56 AF-CFSS-020-RC-BLUE AF-CFSS-020AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-020-RC-SI AF-CFSS-020AS-RC-SI 

AF-CFKYB-020 AF-CFKYB-020AS 24,7 13 52,5 51 0,31 

1” 25 

AF-CFTO-025 AF-CFTO-025AS 

21,5 1,5 

27,4 4,5 18 

0,9 

70 0,45 

30 

AF-CFSS-025 AF-CFSS-025AS 29,1 31 200 70 0,70 

AF-CFPB-025 AF-CFPB-025AS 31,7 23 93 70 0,56 

AF-CFSS-025-RC-BLACK AF-CFSS-025AS-RC-BLACK 

34,1 31 200 105 0,98 AF-CFSS-025-RC-BLUE AF-CFSS-025AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-025-RC-SI AF-CFSS-025AS-RC-SI 

AF-CFKYB-025 AF-CFKYB-025AS 30,6 11 46,5 70 0,49 

1.1/4” 32 

AF-CFTO-032 AF-CFTO-032AS 

27,5 1,5 

36,8 4 16 

0,9 

82 0,53 

30 

AF-CFSS-032 AF-CFSS-032AS 38,8 27 180 82 0,82 

AF-CFPB-032 AF-CFPB-032AS 43,6 20 81 82 0,66 

AF-CFSS-032-RC-BLACK AF-CFSS-032AS-RC-BLACK 

43,8 27 180 123 1,12 AF-CFSS-032-RC-BLUE AF-CFSS-032AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-032-RC-SI AF-CFSS-032AS-RC-SI 

AF-CFKYB-032 AF-CFKYB-032AS 40,0 10 40,5 82 0,57 

1.1/2” 40 

AF-CFTO-040 AF-CFTO-040AS 

32,0 1,5 

42,0 3,5 14 

0,9 

100 0,97 

30 

AF-CFSS-040 AF-CFSS-040AS 44,1 23 120 100 1,50 

AF-CFPB-040 AF-CFPB-040AS 48,8 17 69 100 1,20 

AF-CFSS-040-RC-BLACK AF-CFSS-040AS-RC-BLACK 

49,1 23 120 150 1,90 AF-CFSS-040-RC-BLUE AF-CFSS-040AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-040-RC-SI AF-CFSS-040AS-RC-SI 

AF-CFKYB-040 AF-CFKYB-040AS 45,2 9 34,5 100 1,05 

2” 50 

AF-CFTO-050 AF-CFTO-050AS 

43,0 1,8 

53,5 3 12 

0,9 

140 1,36 

30 

AF-CFSS-050 AF-CFSS-050AS 55,6 20 100 140 2,10 

AF-CFPB-050 AF-CFPB-050AS 60,3 15 60 140 1,68 

AF-CFSS-050-RC-BLACK AF-CFSS-050AS-RC-BLACK 

60,6 20 100 210 2,72 AF-CFSS-050-RC-BLUE AF-CFSS-050AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-050-RC-SI AF-CFSS-050AS-RC-SI 

AF-CFKYB-050 AF-CFKYB-050AS 56,7 8 30 140 1,47 

2.1/2” 65 

AF-CFTO-065 AF-CFTO-065AS 

54 1,8 

69,8 2,5 10 

0,9 

178 1,68 

20 

AF-CFSS-065 AF-CFSS-065AS 71,9 16 70 178 2,58 

AF-CFPB-065 AF-CFPB-065AS 76,6 12 48 178 2,06 

AF-CFSS-065-RC-BLACK AF-CFSS-065AS-RC-BLACK 

76,9 16 70 267 3,10 AF-CFSS-065-RC-BLUE AF-CFSS-065AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-065-RC-SI AF-CFSS-065AS-RC-SI 

AF-CFKYB-065 AF-CFKYB-065AS 73,0 6 24 178 1,81 

3” 80 

AF-CFTO-080 AF-CFTO-080AS 

64,0 1,8 

83,0 2 8 

0,9 

230 2,14 

20 

AF-CFSS-080 AF-CFSS-080AS 85,7 14 60 230 3,29 

AF-CFPB-080 AF-CFPB-080AS 89,8 10 42 230 2,63 

AF-CFSS-080-RC-BLACK AF-CFSS-080AS-RC-BLACK 

90,7 14 60 345 3,95 AF-CFSS-080-RC-BLUE AF-CFSS-080AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-080-RC-SI AF-CFSS-080AS-RC-SI 

AF-CFKYB-080 AF-CFKYB-080AS 86,2 5 21 230 2,30 

Uwagi:  *  - ciśnienie robocze i podciśnienie zależne od temperatury; ** - długość maksymalna odcinka na specjalne zamówienie, standardowo odcinki o różnej mniejszej długości; 
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CORROFLON 
 

CORROFLON (DN100 – DN150) – dane techniczne: 

DN 
[cal] 

DN 
[mm] 

indeks 
(naturalny PTFE) 

indeks 
(antystatyczny PTFE) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
PTFE 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie  
robocze* 

[bar] 

ciśnienie 
rozerwania* 

[bar] 

podciśnienie* 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

maks. 
długość  

odcinka** 
[m] 

4” 100 

AF-CFTO-100 AF-CFTO-100AS 

98,0 2,5 

106,0 1,5 6 

0,9 

300 3,18 

10 

AF-CFSS-100 AF-CFSS-100AS 108,7 10 40 300 5,05 

AF-CFPB-100 AF-CFPB-100AS 112,8 8 30 300 3,98 

AF-CFSS-100-RC-BLACK AF-CFSS-100AS-RC-BLACK 

113,7 10 40 450 
6,12 

AF-CFSS-100-RC-BLUE AF-CFSS-100AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-100-RC-SI AF-CFSS-100AS-RC-SI 6,14 

6” 
*** 

150 
*** 

AF-CFTO-150 AF-CFTO-150AS 

130,0 3,0 

146,0 0,75 3 

0,9 

600 6,50 

4 

AF-CFSS-150 AF-CFSS-150AS 149,0 5 20 600 10,00 

AF-CFSS-150-RC-BLACK AF-CFSS-150AS-RC-BLACK 

154 5 20 900 12,0 AF-CFSS-150-RC-BLUE AF-CFSS-150AS-RC-BLUE 

AF-CFSS-150-RC-SI AF-CFSS-150AS-RC-SI 

Uwagi:  *  - ciśnienie robocze i podciśnienie zależne od temperatury; ** - długość maksymalna odcinka na specjalne zamówienie, standardowo odcinki o różnej mniejszej długości; 
*** - węże 6” (DN150) – kompletne przewody wykonane przez producenta; 

OGRANICZENIA TEMPERATURY I CIŚNIENIA ROBOCZEGO DLA WĘŻA CORROFLON 

 

Ciśnienie robocze: 
Ciśnienia robocze dla poszczególnych wersji 
i rozmiarów podane są w tabeli z indeksami. Dla 
podwyższonych temperatur maksymalne ciśnienie 
robocze należy obniżyć: 

• wersja SS – zgodnie z tabelą i wykresem;  

• wersje SS RC BLACK, SS RC BLUE i SS RC SI 
zgodnie z tabelą i wykresem, ale tylko w zakresie 
temperatur dopuszczalnych dla tych wersji. 

• wersja PB zgodnie z tabelą dla PB w zakresie -30°C 
÷ +80°C, od +80°C spadek liniowy aż do 50% 
ciśnienia przy 100°C; 

• wersja KYB zgodnie z tabelą dla KYB, ale tylko 
w zakresie -40°÷ +120°C. 

• Zakres temperatur: 
Temperatura medium wewnętrznego: 
SS                                                 -73°C ÷ +260°C     
SS RC BLACK / SS RC BLUE     -40°C ÷ +150°C 
SS RC SI                                       -73°C ÷ +224°C 
PB                                                  -30°C ÷ +100°C 
KYB                                               -40°C ÷ +120°C 
Dla maksymalnych temperatur zewnętrznych należy 
odjąć 20°C od powyższych wartości. 
Podciśnienie: 
Wersja SS jest odporna na podciśnienie 0,9 bar do 
temperatury 150°C. Powyżej 150°C maksymalne 
podciśnienie spada o 1% na każdy 1°C temperatury 
powyżej 150°C. Dla innych wersji tak samo, w ich 
dopuszczalnym zakresie temperatur pracy. 

Normy, certyfikaty, dopuszczenia i ograniczenia dla węża CORROFLON: 

Wąż CORROFLON spełnia wymagania normy EN 16643:2016 – Węże i przewody z niepołączoną wkładką z tworzywa fluorowego (np. PTFE) do 
przesyłania chemikaliów ciekłych i gazowych - typ C. 

Własności higieniczne węża i czyszczenie 
CORROFLON wykonany jest z PTFE zgodnego z FDA 21 CFR 177.1550. W wersji AS zawiera mniej niż 2,5% wysokiej czystości sadzy (węgla) 
- zgodnie z FDA 21 CFR 178.3297 i 2007/19/EC. Węgiel jest doskonale rozprowadzony, zamknięty w PTFE i w normalnym, nie ścierającym 
zastosowaniu nie zanieczyści przepływającego medium. Naturalny i antystatyczny PTFE węża CORROFLON, niebieska guma EPDM (RC 
BLUE), przezroczysty silikon (RC SI) spełniają wymagania USP Class VI Chapter <88>. Naturalny i antystatyczny PTFE węża CORROFLON 
spełniają wymagania USP Class VI i ISO 10993-6,10 i 11 przy 121°C (bez reakcji) oraz USP Class VI i ISO 10993-5 przy 121°C. Naturalny 
i antystatyczny PTFE węża CORROFLON oraz przezroczysty silikon (RC SI) spełniają wymagania USP Class VI Chapter <87>, L929 MEM 
Elution Test i nie są cytotoksyczne. Naturalny i antystatyczny PTFE węża CORROFLON został przetestowany pozytywnie na ekstrahowalność 
i wymywalność zgodnie z wymaganiami BPSA. CORROFLON nie jest produkowany ani nie był w kontakcie z materiałami pochodzenia 
odzwierzęcego. Nie zawiera PFOA oraz PFOS. 
Naturalny i antystatyczny PTFE węża CORROFLON jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dla materiałów do kontaktu 
z żywnością (1935/2004/EC, 2023/2006/EC oraz 10/2011/EU). 
Własności higieniczne kompletnych przewodów zależą od zastosowanych końcówek (patrz informacje ogólne). Wąż CORROFLON może być 
czyszczony metodami CIP i SIP, pod warunkiem uwzględnienia problemu elektryczności statycznej (tam, gdzie wymagane – zastosowanie 
wersji AS). Autoklawowanie węża CORROFLON jest możliwe (do 135ºC, 30 min, do ponad 100 razy w przypadku wersji SS RC lub SS RC SI).  
Szczegółowe informacje – kontakt Tubes International. 

Dyrektywa Ciśnieniowa (PED) i znakowanie CE  
Kompletne przewody elastyczne (węże z końcówkami) podlegają w Unii Europejskiej klasyfikacji według przepisów wynikających z Dyrektywy 
Ciśnieniowej 2014/68/EU w zależności od medium, ciśnienia i średnicy i mogą być znakowane CE. Tubes International przeprowadza procedurę 
klasyfikacji przewodu i posiada uprawnienia do wytwarzania i znakowania przewodów znakiem CE. 

Testowanie ciśnieniowe 
Wszystkie wykonywane przewody CORROFLON są testowane ciśnieniem 150% maksymalnego ciśnienia roboczego. 

http://www.tubes-international.com/
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CORROFLON 
 
Zewnętrzne osłony ochronne węża CORROFLON 

W celu zwiększenia ochrony węża przed ścieraniem i urazami 
zewnętrznymi w ciężkich warunkach pracy stosowane są 
spiralne osłony ochronne – z tworzywa (np. HDPE) – rys.1 lub 
drutu stalowego – rys.2. Dostępne są różne rodzaje osłon – patrz 
rozdziały „Osłony” oraz „Osłony wysokotemperaturowe” w dziale 
URZĄDZENIA I AKCESORIA. Gumowe pierścienie ochronne 
(AF-CFXSR-…) dostępne są w rozmiarach od 1” do 3” – rys.3. 
Osłona DBK300 to dodatkowa gruba warstwa gumy EPDM 
zawulkanizowana na końcówce i wężu na długości 300 mm od 
końcówki – rys.4. Zwiększa odporność węża na nadmierne 
zagięcie przy końcówce, a w przypadku zastosowania na wężu 
ogumowanym SS RC BLACK czyni cały przewód ogniotrwałym 
(Fireproof, BS 5173). Osłony mogą zwiększyć minimalny 
promień zagięcia węża. Należy je dobierać pod kątem 
przewidywanych warunków zewnętrznych użytkowania, 
uwzględniając temperaturę - w kontakcie z Tubes International. 

  

  

Przewody CORROFLON z izolacją termiczną 

W zastosowaniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym 
i biotechnologicznym, gdzie chłodne substancje przepływają przez wąż, może to powodować 
kondensację wilgoci na zewnętrznej powierzchni węża, niekorzystną dla zastosowania. Wąż izolowany 
może być również użyty dla gorących substancji w celu zmniejszenia strat ciepła i zewnętrznej 
temperatury węża dla ochrony operatora. Osłona izolacyjna węża CORROFLON jest zintegrowana 
z jego konstrukcją. Wąż bazowy stanowi wąż CORROFLON SS. Izolacja składa się z 12 mm grubości 
warstw ognioodpornej piankowej gumy silikonowej o zamkniętych porach, nawiniętej wokół węża. 
Pokrycie stanowi warstwa czarnej gumy EPDM lub łatwo zmywalna warstwa silikonu wulkanizowanego 
platyną. Dane techniczne jak dla węża CORROFLON SS, ale minimalny promień zagięcia wzrasta 
o 25%, średnica zewnętrzna jest większa o ok. 25 mm i wzrasta nieznacznie masa węża. Zakres 
temperatury wewnętrznej jak dla węża CORROFLON SS. Minimalna długość całkowita przewodu 750 
mm, maksymalna długość 20 m (jeżeli nie ograniczona maks. długością węża). Izolowane przewody 
CORROFLON dostępne są na specjalne zamówienie u producenta. Nie są odpowiednie do zastosowań 
wymagających dokładnego utrzymania temperatury (patrz rozdział „Węże podgrzewane”).  

Oznakowanie i identyfikacja węża CORROFLON 

Każdy przewód CORROFLON jest testowany ciśnieniowo 
i oznakowany indywidualnym numerem i opisem na tulei 
zaciskowej, specjalnym pierścieniu lub tabliczce (rysunki A i B) 
z uwzględnieniem ewentualnego oznakowania CE.  
Dostępne jest oznakowanie COLOUR CODING kolorowymi 
taśmami z PTFE w celu szybkiej identyfikacji różnych 
przewodów (rys. C). Taśmy mogą być pokryte przezroczystą 
osłoną termokurczliwą z poliolefiny.  
Dla węży CORROFLON SS RC SI z pokryciem silikonem może 
być zastosowana kolorowa opaska STREAMLINE TAGGING 
gładko pokryta silikonem (rys. D). 
Dostępne indywidualne systemy oznakowania według wymagań 
klienta. 

  

  
 
Tolerancja długości przewodu i minimalna długość węża pomiędzy okuciami dla węża CORROFLON: 

 
  

Kompletne przewody CORROFLON (węże z zamontowanymi końcówkami) wykonywane 
są zgodnie z długością całkowitą Lc podaną w zamówieniu. Długość całkowita 
przewodu Lc oznacza długość pomiędzy powierzchniami uszczelnienia końcówek 
(długość zabudowy przewodu). Tolerancja wykonania tej długości wynosi standardowo 
+ 5% / - 0%. Węższa tolerancja może być możliwa po uzgodnieniu przy zamówieniu. 

Minimalna długość swobodnej części węża pomiędzy okuciami Ls powinna być 
zachowana. Do tej długości należy dodać długości L1 i L2 sztywnych końcówek, podane 
przy ich opisie (w przypadku braku tej informacji lub końcówek nietypowych – kontakt 
Tubes International). Dodane długości tworzą minimalną długość całkowitą przewodu Lc 
możliwą do zastosowania. 

 

Zastosowanie węży prostych – z końcówkami w linii. Dopuszczalna tylko minimalna 
wibracja przy tych minimalnych długościach. Patrz również „Dobór długości węża” we 
wstępie tego rozdziału. 

DN 
węża 

minimalna długość węża Ls pomiędzy okuciami (tulejami) 

wąż prosty 
wąż zgięty o 90° na min. prom. gięcia 

TO, SS, PB, KYB RC 

[cal] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1/2” 15 75 76 108 

3/4” 20 75 100 142 

1” 25 75 135 192 

1.1/4” 32 75 163 228 

1.1/2” 40 75 195 274 

2” 50 75 267 378 

2.1/2” 65 100 340 480 

3” 80 100 432 613 

4” 100 300 560 796 

6” 150 300 1060 1535 

http://www.tubes-international.com/
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CORROFLON 
 

Przykłady przewodów CORROFLON: 

 

Końcówki do węża CORROFLON (1) 
 

Wąż CORROFLON wyposażany jest w końcówki ze stali nierdzewnej AISI 316, zaciskane odpowiednimi nierdzewnymi tulejami. Dostępne są trzy 
alternatywne rodzaje końcówek i ich montażu do węża: 

• STANDARD – końcówka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 jest włożona do środka węża i zaciśnięta w klasyczny sposób tuleją zaciskową;  

• ENCAP – Encapsulated Fitting – końcówka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 pokryta jest wewnętrznie warstwą PTFE; medium 
przepływające wężem ma kontakt jedynie z całkowicie odpornym chemicznie teflonem (PTFE), co eliminuje problem odporności korozyjnej 
metalowego materiału końcówek; końcówka montowana tak jak standardowa; 

W obydwu rozwiązaniach (STANDARD i ENCAP) należy wziąć pod uwagę „próg” na końcu ogona końcówki (patrz strzałka na 
rysunkach), co tworzy miejsce trudne do oczyszczenia i generalnie nie jest akceptowalne w zastosowaniach spożywczych 
i farmaceutycznych. Ten problem jest rozwiązany przez zastosowanie końcówek FLAROWANYCH. 

• FLAROWANE – tuba (ścianka z PTFE) węża jest przewleczona wewnątrz końcówki, a następnie na gorąco wywinięta (“flarowana”) na 
powierzchni uszczelniającej końcówki; oplot węża założony jest z wierzchu ogona końcówki i zaciśnięty tuleją zaciskową; substancja 
przepływająca wężem kontaktuje się jedynie z całkowicie odpornym chemicznie teflonem (PTFE); dodatkowo, wewnętrzna powierzchnia 
końcówki wyłożona teflonową ścianką węża jest ciągła, gładka, pozbawiona „progów” – potencjalnych ognisk rozwoju bakterii, co zapewnia 
najwyższy poziom higieniczności węża. 
 

STANDARD ENCAP FLAROWANE 

   

Flarowane końcówki, z wewnętrzną warstwą PTFE węża CORROFLON przełożoną przez środek końcówki, rozprostowaną i rozflarowaną na 
gorąco na powierzchni uszczelniającej są najlepszym technicznie rozwiązaniem – zarówno pod względem odporności chemicznej jak również 
higieniczności wnętrza kompletnego przewodu. Użycie nieflarowanych końcówek STANDARD może być jednak w wielu przypadkach 
uzasadnione i ekonomiczne – przy braku krytycznych wymagań higienicznych i wystarczającej odporności chemicznej końcówek na 
przepływające medium. Stosując końcówki nieflarowane, wykorzystujemy wtedy przede wszystkim doskonałą giętkość węża CORROFLON, jego 
odporność na załamania i urazy zewnętrzne, zapewnioną poprzez grubą ściankę i zewnętrzną spiralę z drutu ze stali nierdzewnej. A także nie dla 
wszystkich typów końcówek możliwe jest rozwiązanie flarowane i niekiedy jedynym poprawnym rozwiązaniem jest użycie stosunkowo 
kosztownych końcówek ENCAP. W zależności od wymagań danego zastosowania należy dobrać odpowiedni typ końcówki do węża 
CORROFLON. Doboru rozwiązania kompletnego przewodu CORROFLON z końcówkami należy zawsze dokonywać w kontakcie ze specjalistą 
z Tubes International.  
Uwaga: Dla końcówek STANDARD ze złączem TRICLOVER istnieje ich „higieniczna” wersja o zminimalizowanym progu (zakończeniu) końcówki (AF-PHXTC, AF-
CFXTC, AF-THTC), patrz informacje w dalszej części rozdziału. 

Przykłady rodzajów końcówek zamontowanych do węża CORROFLON: 

STANDARD ENCAP FLAROWANE 

   

 

http://www.tubes-international.com/
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Końcówki do węża CORROFLON (2) 
 
Końcówki gwintowe nieflarowane  

Końcówki gwintowe nieflarowane montowane są do węża CORROFLON w standardowy sposób po wyprostowaniu na gorąco końcowego odcinka tuby węża z PTFE. 
Materiał: stal nierdzewna AISI 316. Maksymalne ciśnienie robocze kompletnego przewodu z tymi końcówkami ograniczone jest ciśnieniem roboczym węża. Końcówki 
zaciskane tulejami AF-CFYT1, AF-CFYT2, AF-CFYT3 w zależności od wersji węża (CORROFLON SS, PB, RC). 

 
Końcówki z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT lub NPT: 

 

wąż indeks końcówki (AISI 316) gwint L* 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] BSPT NPT [cal] 

1/2” DN15 AF-TBZ130-08-08-SS AF-TNZ110-08-08-SS 1/2” 67 9,5 

3/4” DN20 AF-TBZ130-12-12-SS AF-TNZ110-12-12-SS 3/4” 89 15,9 

1” DN25 AF-TBZ130-16-16-SS AF-TNZ110-16-16-SS 1” 98 20,2 

1.1/4” DN32 AF-TBZ130-20-20-SS AF-TNZ110-20-20-SS 1.1/4” 110 26,2 

1.1/2” DN38 AF-TBZ130-24-24-SS AF-TNZ110-24-24-SS 1.1/2” 130 31,8 

2” DN50 AF-TBZ130-32-32-SS AF-TNZ110-32-32-SS 2” 140 44,5 

2.1/2” DN65 AF-TBZ130-40-40-SS - 2.1/2” 170 57,2 

3” DN80 AF-TBZ130-48-48-SS AF-TNZ110-48-48-SS 3” 170 66,7 

4” DN100 ** ** 4” 190 88,9 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); ** - dostępne dla kompletnych przewodów wykonanych u producenta. 

 
Końcówki z gwintem wewnętrznym BSP, uszczelnienie stożek 60°, proste i kątowe 90°: 

  

wąż indeks końcówki 
(AISI 316) 

typ 
gwint L* 

[mm] 
d 

[mm] [cal] [mm] [cal] 

1/2” DN15 AF-TBW110-08-08-SS 

prosta 

1/2” 67 9,5 

3/4” DN20 AF-TBW110-12-12-SS 3/4” 89 15,9 

1” DN25 AF-TBW110-16-16-SS 1” 98 20,2 

1.1/4” DN32 AF-TBW110-20-20-SS 1.1/4” 110 26,2 

1.1/2” DN38 AF-TBW110-24-24-SS 1.1/2” 130 31,8 

2” DN50 AF-TBW110-32-32-SS 2” 140 44,5 
 

1/2” DN13 AF-TBW210-08-08-SS 

kątowa 90° 

1/2” - 9,53 

3/4” DN19 AF-TBW210-12-12-SS 3/4” - 15,88 

1” DN25 AF-TBW210-16-16-SS 1” - 20,24 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

 

Końcówki z gwintem wewnętrznym NPT: 

 

wąż indeks końcówki  
(AISI 316) 

gwint L* 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

1/2” DN15 AF-TNW130-08-08-SS 1/2” 69 9,5 

3/4” DN20 AF-TNW130-12-12-SS 3/4” 90 15,9 

1” DN25 AF-TNW130-16-16-SS 1” 97 20,2 

1.1/2” DN38 AF-TNW130-24-24-SS 1.1/2” 126 31,8 

2” DN50 AF-TNW130-32-32-SS 2” 131 44,5 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

 

Końcówki JIC z gwintem wewnętrznym UNF i stożkiem 74°: 

 

wąż indeks końcówki  
(AISI 316) 

gwint UNF 
[cal] 

L* 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] 

1/2” DN13 (DN15) AF-TJW110-12-08 3/4”-16 54 9,5 

3/4” DN20 (DN19) AF-TJW110-17-12 1.1/16”-12 76 15,9 

1” DN25 AF-TJW110-21-16 1.5/16”-12 93 20,2 

1.1/4” DN32 AF-TJW110-26-20 1.5/8”-12 ~ ~ 

1.1/2” DN40 (DN38) AF-TJW110-30-24 1.7/8”-12 106 31,7 

2” DN50 (DN51) AF-TJW110-40-32 2.1/2”-12 114 44,4 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

 

Inne typy końcówek nieflarowanych, gwintowych, rurkowych i typu hydraulicznego: 

Dostępne mogą być inne typy końcówek nieflarowanych, z przyłączami typu hydraulicznego np. metryczne stożek 24°, BSP z uszczelnieniem płaskim oraz adaptory 
różnego typu, montowane do węża CORROFLON – kontakt Tubes International. 

Patrz również rozdział „Węże teflonowe w oplocie” – końcówki AF-T.  

 

 

 

http://www.tubes-international.com/
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Końcówki do węża CORROFLON (3) 
 

Końcówki kołnierzowe PN i ASA – FLAROWANE: 

Końcówki z kołnierzami obrotowymi, typ PN zgodne z EN 1092-1 (PN40 do rozmiaru DN40, PN16 od rozmiaru DN50) oraz typ ASA zgodne ANSI B16.5 / ASME B16.5 
Class 150 (dostępne Class 300). Wkład z przylgą kołnierza wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, kołnierz standardowo ze stali AISI 304 (dostępne AISI 316). 
Warstwa wewnętrzna PTFE (ścianka węża) rozflarowana na powierzchni uszczelniającej, z fibrową uszczelką (podkładką) pomiędzy warstwą PTFE a przylgą wkładu. 
Maksymalne ciśnienie robocze końcówki p podane w tabeli (ciśnienie robocze kompletnego przewodu ograniczone mniejszą z wartości: ciśnienie robocze węża, 
ciśnienie robocze końcówki). Zalecany moment dokręcający śrub kołnierza: T [Nm]. Końcówki zaciskane tulejami AF-CFXT1, AF-CFXT2, AF-CFXT1…L w zależności 
od wersji węża (CORROFLON SS, PB, RC). Możliwy jest montaż kołnierza redukcyjnego – kontakt Tubes International. 

Zamiast kołnierzy AF-CFXSFL-…K i AF-CFXSFLA-…K mogą być użyte odpowiadające normom EN i ASA kołnierze o indeksach TK-… ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 oraz stali węglowej 
(patrz rozdział „Złącza kołnierzowe” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA), co wymaga modyfikacji otworu kołnierza do jego montażu na wężu CORROFLON – kontakt Tubes International. 

   

rozmiar 
p 

[bar] 

indeks wymiary 
T 

[Nm] [cal] [mm] 
wkład z przylgą 

(AISI 316) 
kołnierz 

(AISI 304) 
uszczelka 

(fibra) 
L* 

[mm] 
D 

[mm] 

typ PN  

1/2” DN15 40 AF-CFXSFL-013W AF-CFXSFL-013K nie stosowana 53 32,0** 10,8 

3/4” DN20 40 AF-CFXSFL-020W AF-CFXSFL-020K AF-CFXSFL-020U 59,5 50,0** 10,8 

1” DN25 40 AF-CFXSFL-025W AF-CFXSFL-025K AF-CFXSFL-025U 60 63,5** 13,7 

1.1/4” DN32 40 AF-CFXSFL-032W AF-CFXSFL-032K AF-CFXSFL-032U 64 78,0 16,7 

1.1/2” DN40 40 AF-CFXSFL-040W AF-CFXSFL-040K AF-CFXSFL-040U 63,5 88,0 20,6 

2” DN50 16 AF-CFXSFL-050W AF-CFXSFL-050K AF-CFXSFL-050U 66,5 102,0 34,3 

2.1/2” DN65 16 AF-CFXSFL-065W AF-CFXSFL-065K AF-CFXSFL-065U 81 122,0 41,2 

3” DN80 16 AF-CFXSFL-080W AF-CFXSFL-080K AF-CFXSFL-080U 79 127,0** 53,9 

4” DN100 16 AF-CFXSFL-100W AF-CFXSFL-100K AF-CFXSFL-100U 132 158,0** 53,9 

6” DN150 16 *** *** *** 93 213,0** 67,7 

typ ASA 150 

1/2” DN15 16 AF-CFXSFL-013W AF-CFXSFLA-013K nie stosowana 53 32,0** 10,8 

3/4” DN20 16 AF-CFXSFLA-020W AF-CFXSFLA-020K AF-CFXSFLA-020U 58 43,0 10,8 

1” DN25 16 AF-CFXSFLA-025W AF-CFXSFLA-025K AF-CFXSFLA-025U 58 50,8 13,7 

1.1/4” DN32 16 AF-CFXSFLA-032W AF-CFXSFLA-032K AF-CFXSFLA-032U 63 63,0 16,7 

1.1/2” DN40 16 AF-CFXSFLA-040W AF-CFXSFLA-040K AF-CFXSFLA-040U 61 73,0 20,6 

2” DN50 16 AF-CFXSFLA-050W AF-CFXSFLA-050K AF-CFXSFLA-050U 64 92,0 34,3 

2.1/2” DN65 16 AF-CFXSFLA-065W AF-CFXSFLA-065K AF-CFXSFLA-065U 79 105,0 41,2 

3” DN80 16 AF-CFXSFL-080W AF-CFXSFLA-080K AF-CFXSFL-080U 79 127,0 53,9 

4” DN100 16 AF-CFXSFL-100W AF-CFXSFLA-100K AF-CFXSFL-100U 132 158,0 53,9 

6” DN150 16 *** *** *** 93 213,0 67,7 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); ** średnica rozflarowania mniejsza niż średnica standardowej przylgi; *** - dostępne dla kompletnych 
przewodów wykonanych u producenta. Indeksy pogrubione – takie same dla typu PN i ASA. Indeksy kursywą – na zapytanie. 

 

Końcówki kołnierzowe PN i ASA – nieflarowane:  

Końcówki z kołnierzami obrotowymi, typ PN zgodne z EN 1092-1 (PN40 do rozmiaru DN40, PN16 od rozmiaru DN50) oraz typ ASA zgodne ANSI B16.5 / ASME B16.5 
Class 150 (dostępne Class 300). Wkład z przylgą kołnierza wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, kołnierz standardowo ze stali AISI 304 (dostępne AISI 316). 
Maksymalne ciśnienie robocze końcówki p podane w tabeli (ciśnienie robocze kompletnego przewodu ograniczone mniejszą z wartości: ciśnienie robocze węża, 
ciśnienie robocze końcówki). Końcówki zaciskane tulejami AF-CFYT1, AF-CFYT2, AF-CFYT3 w zależności od wersji węża (CORROFLON SS, PB, RC). 

Zamiast kołnierzy AF-CFXSFL-…K i AF-CFXSFLA-…K mogą być użyte odpowiadające normom EN i ASA kołnierze o indeksach TK-… ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316 oraz stali węglowej 
(patrz rozdział „Złącza kołnierzowe” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA), co wymaga modyfikacji otworu kołnierza do jego montażu na wężu CORROFLON – kontakt Tubes International. 

 

 

rozmiar 
p 

[bar] 

indeks wymiary 

[cal] [mm] 
wkład z przylgą 

(AISI 316) 
kołnierz 

(AISI 304) 
L* 

[mm] 
D 

[mm] 
d1 

[mm] 

typ PN  

1/2” DN15 40 AF-CFYSFL-013W AF-CFXSFL-013K 56 34,9** 10 

3/4” DN20 40 AF-CFYSFL-020W AF-CFXSFL-020K 79 58,0 16 

1” DN25 40 AF-CFYSFL-025W AF-CFXSFL-025K 88 68,0 (28,5) 

1.1/4” DN32 40 AF-CFYSFL-032W AF-CFXSFL-032K 101 78,0 26 

1.1/2” DN40 40 AF-CFYSFL-040W AF-CFXSFL-040K 119 88,0 (43,1) 

2” DN50 16 AF-CFYSFL-050W AF-CFXSFL-050K 119 102,0 (54,5) 

2.1/2” DN65 16 AF-CFYSFL-065W AF-CFXSFL-065K 132 122,0 57 

3” DN80 16 AF-CFYSFL-080W AF-CFXSFL-080K 138 127,0** 67 

4” DN100 16 *** *** 140 158,0 89 

6” DN150 16 *** *** 178 212,0 140 

typ ASA 150 

1/2” DN15 16 AF-CFYSFL-013W AF-CFXSFLA-013K 56 34,9 10 

3/4” DN20 16 AF-CFYSFLA-020W AF-CFXSFLA-020K 76 42,9 16 

1” DN25 16 AF-CFYSFLA-025W AF-CFXSFLA-025K 75 50,8 (20,24) 

1.1/4” DN32 16 AF-CFYSFLA-032W AF-CFXSFLA-032K 96 63,5 26 

1.1/2” DN40 16 AF-CFYSFLA-040W AF-CFXSFLA-040K 108 73,0 (31,75) 

2” DN50 16 AF-CFYSFLA-050W AF-CFXSFLA-050K 112 92,1 (44,45) 

2.1/2” DN65 16 AF-CFYSFLA-065W AF-CFXSFLA-065K 134 104,5 57 

3” DN80 16 AF-CFYSFL-080W AF-CFXSFLA-080K 138 127,0 67 

4” DN100 16 *** *** 140 157,2 89 

6” DN150 16 *** *** 178 215,9 140 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); ** średnica przylgi mniejsza niż standardowa z normy; *** - dostępne dla kompletnych przewodów wykonanych 

u producenta. Indeksy pogrubione – takie same dla typu PN i ASA. Indeksy kursywą – na zapytanie. 

  

http://www.tubes-international.com/
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Końcówki do węża CORROFLON (4) 
 
Końcówki CAMLOCK  

Końcówki CAMLOCK zgodne z A-A-59326 (MIL-C-27487) oraz EN 14420-1 (DIN 2828), w pełni zamienne z innymi końcówkami CAMLOCK według tych standardów. 
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Gniazda kompletne standardowo z uszczelką z NBR. Dostępne również doskonale odporne chemicznie uszczelki z FEP 
wypełnione silikonem oraz inne materiały uszczelek (patrz rozdział „Złącza CAMLOCK” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA).  Maksymalne ciśnienie robocze 
z uszczelką NBR do 16 bar, temperatura robocza do + 65°C. Dla uszczelek z FEP, innych uszczelek z wypełnieniem, uszczelek z vitonu - ciśnienie robocze do 10 
bar, temperatura robocza do + 204°C. 

Końcówki flarowane zaciskane tulejami AF-CFXT1, AF-CFXT2, AF-CFXT1…L w zależności od wersji węża (CORROFLON SS, PB, RC), a końcówki nieflarowane 
zaciskane odpowiednio tulejami AF-CFYT1, AF-CFYT2, AF-CFYT3. 

 
Gniazda CAMLOCK z obrotową głowicą i z zabezpieczeniem dźwigni przed przypadkowym otwarciem – nieflarowane: 

 

wąż indeks gniazda 
(AISI 316) 

CAMLOCK L* 
[mm] 

D 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

3/4” DN20 AF-CFYCAM-020GLA 3/4” 79 32 15,9 

1” DN25 AF-CFYCAM-025GLA 1” 78 37 19,1 

1.1/4” DN32 AF-CFYCAM-032GLA 1.1/4” ~ ~ ~ 

1.1/2” DN40 AF-CFYCAM-040GLA 1.1/2” 105 54 31,8 

2” DN50 AF-CFYCAM-050GLA 2” 108 64 44,5 

2.1/2” DN65 AF-CFYCAM-065GLA 2.1/2” 114 77 57,2 

3” DN80 AF-CFYCAM-080GLA 3” 117 92 66,7 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); standardowa uszczelka z NBR. 

 
Wtyki CAMLOCK - nieflarowane: 

 

wąż indeks wtyku 
(AISI 316) 

CAMLOCK L* 
[mm] 

D 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

3/4” DN20 AF-CFYCAM-020W 3/4” 86 32 15,9 

1” DN25 AF-CFYCAM-025W 1” 93 37 20,2 

1.1/2” DN40 AF-CFYCAM-040W 1.1/2” 127 54 31,8 

2” DN50 AF-CFYCAM-050W 2” 144 64 44,5 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

 

Gniazda CAMLOCK standardowe - FLAROWANE: 

 

wąż indeks gniazda 
(AISI 316) 

CAMLOCK L* 
[mm] 

D 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

3/4” DN20 AF-CFXCAM-020G 3/4” 79 32 15,9 

1” DN25 AF-CFXCAM-025G 1” 78 37 19,1 

1.1/4” DN32 AF-CFXCAM-032G 1.1/4” ~ ~ ~ 

1.1/2” DN40 AF-CFXCAM-040G 1.1/2” 105 54 31,8 

2” DN50 AF-CFXCAM-050G 2” 108 64 44,5 

2.1/2” DN65 AF-CFXCAM-065G 2.1/2” 114 77 57,2 

3” DN80 AF-CFXCAM-080G 3” 117 92 66,7 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); standardowa uszczelka z NBR. 

 

Gniazda CAMLOCK z zabezpieczeniem dźwigni przed przypadkowym otwarciem - FLAROWANE: 

 

wąż indeks gniazda 
(AISI 316) 

CAMLOCK L* 
[mm] 

D 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

3/4” DN20 AF-CFXCAM-020GLA 3/4” 79 32 15,9 

1” DN25 AF-CFXCAM-025GLA 1” 78 37 19,1 

1.1/4” DN32 AF-CFXCAM-032GLA 1.1/4” ~ ~ ~ 

1.1/2” DN40 AF-CFXCAM-040GLA 1.1/2” 105 54 31,8 

2” DN50 AF-CFXCAM-050GLA 2” 108 64 44,5 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); standardowa uszczelka z NBR. 

 
Wtyki CAMLOCK - FLAROWANE: 

 

wąż indeks wtyku 
(AISI 316) 

CAMLOCK L* 
[mm] 

D 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] [cal] 

3/4” DN20 AF-CFXCAM-020W 3/4” 86 32 17,8 

1” DN25 AF-CFXCAM-025W 1” 93 37 22,4 

1.1/2” DN40 AF-CFXCAM-040W 1.1/2” 127 54 28,5 

2” DN50 AF-CFXCAM-050W 2” 144 64 45,0 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

 

Adaptor – wtyk CAMLOCK / kołnierz ASA lub PN - FLAROWANY 

Dostępne są na specjalne zamówienie adaptory CAMLOCK / kołnierz, 
ze stali nierdzewnej wyłożone naturalnym lub antystatycznym PTFE 
rozflarowanym na powierzchniach uszczelniających – kontakt Tubes 
International. 

 

CAMLOCK Kołnierz L [mm] D [mm] d [mm] 

1” DN25 1” / ASA 150 
105 

50 
21 

1” DN25 DN25 / PN16 64 

1.1/2” DN40 1.1/2” / ASA 150 

118 

73 
34 

1.1/2” DN40 DN40 / PN16 88 

2” DN50 2” / ASA 150 92 
43 

2” DN50 DN50 / PN16 102 

 
  

http://www.tubes-international.com/
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Końcówki do węża CORROFLON (5) 
 
Końcówki higieniczne DIN 11851  

Końcówki z gwintem okrągłym Rd według normy DIN 11851, stosowane m.in. w przemyśle spożywczym. Maksymalne ciśnienie robocze końcówki p podane w tabeli 
(ciśnienie robocze kompletnego przewodu ograniczone mniejszą z wartości: ciśnienie robocze węża, ciśnienie robocze końcówki). Temperatura robocza końcówek 
do 140°C. Końcówka z gwintem wewnętrznym składa się z wkładu ze stali nierdzewnej AISI 316 i nakrętki – standardowo ze stali nierdzewnej AISI 304. Możliwe jest 
użycie typowych nakrętek DIN 11851 NH-DN-…  po dostosowaniu otworu (patrz rozdział „Złącza nierdzewne higieniczne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA). 
Zaciskane tulejami AF-CFYT dla końcówek nieflarowanych, a dla flarowanych - tulejami AF-CFXT. 

Końcówki higieniczne DIN 11851 z gwintem wewnętrznym - nieflarowane: 

 

wąż indeks - wkład 
AISI 316) 

indeks - nakrętka 
AISI 304) 

p 
[bar] 

gwint 
L* 

[mm] 
D 

[mm] [cal] [mm] 

1/2” DN15 AF-CFYDIN-013W AF-CFXDIN-013N 40 Rd 34x1/8” 48 16 

3/4” DN20 AF-CFYDIN-020W AF-CFXDIN-020N 40 Rd 44x1/6” 73 20 

1” DN25 AF-CFYDIN-025W AF-CFYDIN-025N 40 Rd 52x1/6” 74 26 

1.1/4” DN32 na zapytanie na zapytanie 40 Rd 58x1/6” - - 

1.1/2” DN40 AF-CFYDIN-040W AF-CFYDIN-040N 40 Rd 65x1/6” 101 38 

2” DN50 AF-CFYDIN-050W AF-CFYDIN-050N 25 Rd 78x1/6” 105 50 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); Indeksy pogrubione – takie same nakrętki jak dla końcówek flarowanych. 

Końcówki higieniczne DIN 11851 z gwintem wewnętrznym - FLAROWANE: 

 

wąż indeks - wkład 
AISI 316) 

indeks - nakrętka 
AISI 304) 

p 
[bar] 

gwint 
L* 

[mm] [cal] [mm] 

1/2” DN15 AF-CFXDIN-013W AF-CFXDIN-013N 40 Rd 34x1/8” ~ 

3/4” DN20 AF-CFXDIN-020W AF-CFXDIN-020N 40 Rd 44x1/6” 60 

1” DN25 AF-CFXDIN-025W AF-CFXDIN-025N 40 Rd 52x1/6” 67 

1.1/4” DN32 AF-CFXDIN-032W AF-CFXDIN-032N 40 Rd 58x1/6” 70 

1.1/2” DN40 AF-CFXDIN-040W AF-CFXDIN-040N 40 Rd 65x1/6” 73 

2” DN50 AF-CFXDIN-050W AF-CFXDIN-050N 25 Rd 78x1/6” 73 

2.1/2” DN65 AF-CFXDIN-065W AF-CFXDIN-065N 25 Rd 95x1/6” 92 

3” DN80 AF-CFXDIN-080W AF-CFXDIN-080N 25 Rd 110x1/4” 92 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); Indeksy pogrubione – takie same nakrętki jak dla końcówek flarowanych. 

Końcówki higieniczne DIN 11851 z gwintem zewnętrznym - FLAROWANE: 

 

wąż indeks - końcówka z GZ 
AISI 316) 

p 
[bar] 

gwint 
L* 

[mm] [cal] [mm] 

1/2” DN15 AF-CFXDIN-013Z 40 Rd 34x1/8” ~ 

3/4” DN20 ** 40 Rd 44x1/6” - 

1” DN25 AF-CFXDIN-025Z 40 Rd 52x1/6” 60 

1.1/4” DN32 AF-CFXDIN-032Z 40 Rd 58x1/6” 65 

1.1/2” DN40 AF-CFXDIN-040Z 40 Rd 65x1/6” 67 

2” DN50 AF-CFXDIN-050Z 25 Rd 78x1/6” 67 

2.1/2” DN65 AF-CFXDIN-065Z 25 Rd 95x1/6” 89 

3” DN80 ** 25 Rd 110x1/4” 100 

Uwagi: „S” – uszczelka nie wymagana; * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); **- standardowo niedostępne w tym rozmiarze – kontakt Tubes International. 

Końcówki higieniczne SMS z gwintem wewnętrznym - FLAROWANE: 

Końcówki z gwintem okrągłym Rd według normy SMS 1148, stosowane w przemyśle spożywczym. Maksymalne ciśnienie robocze końcówki p = 10 bar ciśnienie 
robocze kompletnego przewodu ograniczone mniejszą z wartości: ciśnienie robocze węża, ciśnienie robocze końcówki). Temperatura robocza do 150°C. Końcówka 
z gwintem wewnętrznym składa się z wkładu ze stali nierdzewnej AISI 316 i nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 (końcówka kompletna z nakrętką). Zaciskane 
tulejami AF-CFXT. 

 

wąż indeks – końcówka z GW 
AISI 316) 

p 
[bar] 

gwint 
L* 

[mm] 
d 

[mm] [cal] [mm] 

1” DN25 AF-CFXSMSHP-025 

10 

Rd 40x1/6” 79 25 

1.1/4” DN32 ** Rd 48x1/6” - - 

1.1/2” DN40 AF-CFXSMSHP-040 Rd 60x1/6” 89 38 

2” DN50 AF-CFXSMSHP-050 Rd 70x1/6” 95 50 

2.1/2” DN65 AF-CFXSMSHP-065 Rd 85x1/6” 116 63 

3” DN80 AF-CFXSMSHP-080 Rd 98x1/6” 122 75 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP); **- standardowo niedostępne w tym rozmiarze – kontakt Tubes International. 

Końcówki higieniczne RJT z gwintem wewnętrznym – nieflarowane: 

Końcówki nieflarowanez gwintem Whitwortha według normy BS 4825 Pt5, stosowane w przemyśle spożywczym. Maksymalne ciśnienie robocze końcówki p = 10 bar 
(ciśnienie robocze kompletnego przewodu ograniczone mniejszą z wartości: ciśnienie robocze węża, ciśnienie robocze końcówki). Temperatura robocza do 150°C. 
Końcówka z gwintem wewnętrznym składa się z wkładu ze stali nierdzewnej AISI 316 i nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 końcówka kompletna z nakrętką). 
Zaciskane tulejami AF-CFYT. 

 

wąż 
indeks 

p 
[bar] 

rozmiar  
gwintu 

L* 
[mm] 

d 
[mm] [cal] [mm] 

1” DN25 

kontakt Tubes International 10 

1” RJT 68 20,2 

1.1/2” DN40 1.1/2” RJT 96 31,8 

2” DN50 2” RJT 99 44,5 

2.1/2” DN65 2.1/2” RJT 104 57,2 

3” DN80 3” RJT 107 66,7 

Uwagi: * - długość L jest około 33% większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  

http://www.tubes-international.com/
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Końcówki do węża CORROFLON (6) 
 
Końcówki higieniczne TRICLOVER 

Końcówki TRICLOVER (TRICLAMP) z kołnierzami łączone obejmą stosowane są powszechnie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii. Dla 
węża CORROFLON dostępne w wersji nieflarowanej oraz flarowanej, w zależności od wymagań higieniczności przewodu oraz odporności korozyjnej.  

Końcówki higieniczne TRICLOVER typ THTC - nieflarowane: 

Końcówki TRICLOVER typ THTC przeznaczone do węży teflonowych w wersji nieflarowanej. Proste (THTC) i kątowe 90° (THTC90). Kołnierze TRICLOVER zgodne 
z DIN 32676-C, ASME-BPE, BS4825. Wykonane ze stali AISI 316L (1.4404). Wykończenie ogona higieniczne - zminimalizowana grubość zakończenia ogona 
końcówki. Chropowatość wewnętrzna Ra<0,375 μm, elektropolerowane (SF4). Dla węża CORROFLON zaciskane tulejami AF-CFYT. Przy zastosowaniu 
standardowych obejm TRICLOVER oraz uszczelek z EPDM ciśnienie robocze do 16 bar, temperatura do 120°C. Wyższe ciśnienia i temperatury możliwe ze 
specjalnymi obejmami i uszczelkami z innych materiałów. Uszczelki i obejmy zamawiane osobno – patrz rozdział „Złącza nierdzewne higieniczne” w dziale ARMATURA 
PRZEMYSŁOWA. 

 

rozmiar węża indeks – końcówka  
(AISI 316) 

p 
[bar] 

kołnierz 
A / d 
[mm] 

L* 
[mm] 

H 
[mm] [cal] [mm] 

1/4” DN6** AF-THTC-025-05-006-SF4 

16 

25 / 4,57 ~ - 

1/4” DN6** AF-THTC-025-09-006-SF4 25 / 9,4 ~ - 

3/8” DN10** AF-THTC-025-07-010-SF4 25 / 7,75 ~ - 

3/8” DN10** AF-THTC-025-09-010-SF4 25 / 9,4 ~ - 

1/2” DN15 (DN13) AF-THTC-025-09-013-SF4 25 / 9,4 44,3 - 

1/2” DN15 (DN13) AF-THTC90-025-09-013-SF3 25 / 9,4 147 41 

1/2” DN15 (DN13) AF-THTC90-025-09-013-SF4 25 / 9,4 147 41 

1/2” DN15 (DN13) AF-THTC-025-15-013-SF4 25 / 15,75 ~ - 

1/2” DN15 (DN13) AF-THTC-050-22-013-SF4 50,5 / 22,1 ~ - 

3/4” DN20 (DN19) AF-THTC-025-15-019-SF4 25 / 15,75 76,3 - 

3/4” DN20 (DN19) AF-THTC90-025-15-019-SF3 25 / 15,75 163 41 

3/4” DN20 (DN19) AF-THTC90-025-15-019-SF4 25 / 15,75 163 41 

3/4” DN20 (DN19) AF-THTC-050-22-019-SF4 50,5 / 22,1 ~ - 

3/4” DN20 (DN19) AF-THTC-050-35-019-SF4 50,5 / 34,8 ~ - 

1” DN25 AF-THTC-050-22-025-SF4 50,5 / 22,1 75,5 - 

1” DN25 AF-THTC90-050-22-025-SF3 50,5 / 22,1 166 51 

1” DN25 AF-THTC90-050-22-025-SF4 50,5 / 22,1 166 51 

1” DN25 AF-THTC-050-35-025-SF4 50,5 / 34,8 ~ - 

1.1.2” DN40 (DN38) AF-THTC-050-35-038-SF4 50,5 / 34,8 101,6 - 

1.1.2” DN40 (DN38) AF-THTC90-050-35-038-SF3 50,5 / 34,8 203 70 

1.1.2” DN40 (DN38) AF-THTC90-050-35-038-SF4 50,5 / 34,8 203 70 

1.1.2” DN40 (DN38) AF-THTC-064-48-038-SF4 64 / 47,5 ~ - 

2” DN50 (DN51) AF-THTC-064-48-051-SF4 64 / 47,5 108 - 

2” DN50 (DN51) AF-THTC90-064-48-051-SF3 64 / 47,5 237 88,9 

2” DN50 (DN51) AF-THTC90-064-48-051-SF4 64 / 47,5 237 88,9 

2.1/2” DN65 (DN63) AF-THTC-077-60-063-SF4 77,5 / 60,2 111 - 

2.1/2” DN65 (DN63) AF-THTC-091-73-063-SF4 91 / 72,9 ~ - 

3” DN80 (DN76) AF-THTC-091-73-076-SF4 91 / 72,9 124 - 

Uwagi: * - długość L jest większa dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP) – kontakt Tubes International; ** - 1/4” i 3/8” – końcówki do innych węży teflonowych np. PHARMALINE. 

 

Końcówki higieniczne TRICLOVER typ PHXTC i CFXTC - nieflarowane: 

Końcówki TRICLOVER typ PHXTC i CFXTC przeznaczone do węży teflonowych w wersji nieflarowanej, proste i kątowe 90°. 
Kołnierze TRICLOVER w szerokim wyborze kombinacji średnicy kołnierza (A) i średnicy wylotu (d) zgodne z DIN 32676-A, -B i -
C, ASME-BPE, BS4825, ISO 2852.  Wykonane ze stali AISI 316. Wykończenie ogona higieniczne, zminimalizowana grubość 
zakończenia ogona końcówki. Chropowatość wewnętrzna Ra<0,4 μm, polerowane mechanicznie wewnętrznie. Dla węża 
CORROFLON zaciskane tulejami AF-CFYT. Przy zastosowaniu standardowych obejm TRICLOVER oraz uszczelek z EPDM 
ciśnienie robocze do 16 bar, temperatura do 120°C. Wyższe ciśnienia i temperatury możliwe ze specjalnymi obejmami 
i uszczelkami z innych materiałów. Końcówki TRICLOVER typ PHXTC i CFXTC stanowią alternatywę dla końcówek AF-THTC. 
Uszczelki i obejmy do końcówek zamawiane osobno – patrz rozdział „Złącza nierdzewne higieniczne” w dziale ARMATURA 
PRZEMYSŁOWA.  

Końcówki PHXTC i CFXTC opisane są bardziej szczegółowo na końcu tego rozdziału oraz w rozdziale „Złącza nierdzewne 
higieniczne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 

 

Końcówki higieniczne TRICLOVER - FLAROWANE: 

Końcówki TRICLOVER flarowane, z uformowanym na gorąco rowkiem w kołnierzu TRICLOVER pod uszczelkę gumową. Zgodne z DIN 32676-C, ASME-BPE, BS4825. 
Zaciskane tulejami AF-CFXT. Przy zastosowaniu standardowych obejm TRICLOVER ciśnienie robocze do 16 bar, temperatura do 180°C. Wyższe ciśnienia 
i temperatury możliwe ze specjalnymi obejmami i odpowiednimi uszczelkami. Uszczelki i obejmy zamawiane osobno – patrz rozdział „Złącza nierdzewne higieniczne” 
w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. Przewody CORROFLON z tak wykonanymi końcówkami TRICLOVER są dostępne na zamówienie jako gotowe przewody 
wykonane u producenta. 

    

wąż p 
[bar] 

kołnierz 
A / d 
[mm] 

L* 
[mm] [cal] [mm] 

1/2” DN15 

16 

25 / 9,4 50 

1” DN25 50,5 / 22,1 60 

1.1.2” DN40 50,5 / 34,8 63 

2” DN50 64 / 47,5 66 

2.1/2” DN65 77,5 / 60,2 82 

3” DN80 91 / 72,9 124 

Uwagi: * - długość L jest większa o około 33% dla węży pokrytych gumą (RC, SI, FP);  
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Końcówki do węża CORROFLON (7) 
 
Końcówki nalewcze DIP PIPE 

 

Końcówki DIP PIPE są zamontowanymi na stałe do węża 
CORROFLON grubymi rurami z antystatycznego czarnego 
PTFE, prostymi lub zagiętymi o 90º. Zaprojektowane są do 
zanurzania w beczkach, zbiornikach lub reaktorach 
chemicznych w celu zasysania lub wlewania płynów 
procesowych. Przeznaczone są do ciśnienia roboczego do 3 
bar i podciśnienia do - 0,9 bar (standardowo testowane 
ciśnieniem 6 bar). Standardowo proste o długości 1 m, 
dostępne dla węży od 3/4” do 2”. Dostępne w innych 
długościach, a także z naturalnego PTFE, proste i zagięte, 
w formie gotowych przewodów CORROFLON zakończonych 
z jednej strony DIP PIPE a z drugiej strony inną końcówką. 
W celu zamówienia należy podać długość całkowitą L1 
i ewentualną długość L2 zagięcia o 90°. 

 

rozmiar węża wymiary DIP PIPE 

[cal] [mm] d [mm D [mm] L1 [mm] 

3/4” 20 13 22 

1000 
1” 25 21 29 

1.1/2” 40 27 39 

2” 50 40 55 

Dostępne jest również rozwiązanie z końcówkami DIP PIPE 
z wtykiem CAMLOCK flarowanym PTFE – łatwo montowane 
i demontowane do gniazda CAMLOCK zamontowanego do 
węża CORROFLON. 

 

Tuleje zaciskowe AF-CFYT do węża CORROFLON - nieflarowanego: 
Tuleje zaciskowe AF-CFY przeznaczone do węża CORROFLON nieflarowanego, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316, zaciskane specjalnymi 
profilowanymi szczękami zaciskowymi. Tuleje należy dobierać w zależności od typu węża: CORROFLON SS – tuleje AF-CFYT1, CORROFLON PB / KB – tuleje AF-
CFYT2, CORROFLON RC / SI – tuleje AF-CFYT3. 

 

rozmiar węża 
indeks tulei - stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316 (-316) 

(nr producenta - informacyjnie) 

[cal] [mm] CORROFLON SS CORROFLON PB / KB CORROFLON RC / SI 

1/2” DN15 
AF-CFYT1-013-316 
(01-140-08-08-01) 

AF-CFYT2-013 
(01-160-08-08-02) 

AF-CFYT3-013 
(01-128-08-08-02) 

3/4” DN20 
AF-CFYT1-020 

(01-140-12-12-02) 
AF-CFYT2-020-316 
(01-160-12-12-01) 

AF-CFYT3-020 
(01-128-12-12-02) 

1” DN25 
AF-CFYT1-025 

(01-140-16-16-02) 
AF-CFYT2-025-316 
(01-160-16-16-01) 

AF-CFYT3-025 
(01-128-16-16-02) 

1.1/4” DN32 
AF-CFYT1-032 

(01-140-20-20-02) 
AF-CFYT2-032 

(01-160-20-20-02) 
AF-CFYT3-032 

(01-128-20-20-02) 

1.1.2” DN40 
AF-CFYT1-040 

(01-140-24-24-02) 
AF-CFYT2-040 

(01-160-24-24-02) 
AF-CFYT3-040 

(01-128-24-24-02) 

2” DN50 
AF-CFYT1-050 

(01-140-32-32-02) 
AF-CFYT2-050 

(01-160-32-32-02) 
AF-CFYT3-050 

(01-128-32-32-02) 

2.1/2” DN65 
AF-CFYT1-065 

(01-140-40-40-02) 
AF-CFYT2-065 

(01-160-40-40-02) 
na zapytanie 

3” DN80 
AF-CFYT1-080 

(01-140-48-48-02) 
AF-CFYT2-080 

(01-160-48-48-02) 
na zapytanie 

4” DN100 
AF-CFYT1-100 

(01-140-64-64-02) 
AF-CFYT2-100 

(01-160-64-64-02) 
na zapytanie 

Uwagi: Indeksy kursywą – na zapytanie. 

Tuleje zaciskowe AF-CFXT do węża CORROFLON - FLAROWANEGO: 
Tuleje zaciskowe AF-CFX przeznaczone do węża CORROFLON flarowanego, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316, zaciskane specjalnymi 
profilowanymi szczękami zaciskowymi. Tuleje należy dobierać w zależności od typu węża: CORROFLON SS – tuleje AF-CFXT1, CORROFLON PB / KB – tuleje AF-
CFXT2, CORROFLON RC / SI – tuleje AF-CFXT1-…L. 

 

rozmiar węża 
indeks tulei - stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316 (-316) 

(nr producenta - informacyjnie) 

[cal] [mm] CORROFLON SS CORROFLON PB / KB CORROFLON RC / SI 

1/2” DN15 
AF-CFXT1-013-316 
(01-130-08-08-01) 

AF-CFXT1-013-316 
(01-130-08-08-01) 

AF-CFXT1-013L 
(01-129-08-08-02) 

3/4” DN20 
AF-CFXT1-020-316 
(01-130-12-12-01) 

AF-CFXT1-020-316 
(01-130-12-12-01) 

AF-CFXT1-020L 
(01-129-12-12-02) 

1” DN25 
AF-CFXT1-025 

(01-130-16-16-02) 
AF-CFXT2-025 

(01-215-16-16-02) 
AF-CFXT1-025L 

(01-129-16-16-02) 

1.1/4” DN32 
AF-CFXT1-032 

(01-130-20-20-02) 
AF-CFXT2-032 

(01-215-20-20-02) 
AF-CFXT1-032L 

(01-129-20-20-02) 

1.1.2” DN40 
AF-CFXT1-040 

(01-130-24-24-02) 
AF-CFXT2-040 

(01-215-24-24-02) 
AF-CFXT1-040L 

(01-129-24-24-02) 

2” DN50 
AF-CFXT1-050 

(01-130-32-32-02) 
AF-CFXT2-050 

(01-215-32-32-02) 
AF-CFXT1-050L 

(01-129-32-32-02) 

2.1/2” DN65 
AF-CFXT1-065 

(01-130-40-40-02) 
AF-CFXT2-065 

(01-215-40-40-02) 
AF-CFXT1-065L 

(01-129-40-40-02) 

3” DN80 
AF-CFXT1-080 

(01-130-48-48-02) 
AF-CFXT2-080 

(01-215-48-48-02) 
AF-CFXT1-080L 

(01-129-48-48-02) 

4” DN100 
AF-CFXT1-100 

(01-130-64-64-02) 
AF-CFXT2-100 

(01-215-64-64-02) 
na zapytanie 
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Końcówki do węża CORROFLON (8) 

Końcówki wyłożone teflonem ENCAP (wersja PTFE tail): 

Końcówki wyłożone teflonem ENCAP (Encapsulated Fittings) są alternatywnym rozwiązaniem dla węża 
CORROFLON w przypadku, gdy odporność na korozję końcówki standardowej końcówki ze stali AISI 316 
nie jest wystarczająca, a nie jest możliwe lub racjonalne zastosowanie końcówki z flarowaną warstwa 
wewnętrzną PTFE węża. Opisane poniżej końcówki posiadają typowy „ogon” do węża z PTFE i są zaciskane 
tulejami do węża CORROFLON nieflarowanego (AF-CFYT-…) przedstawionymi wcześniej, odpowiednimi 
do rozmiaru i wersji węża. Możliwe jest również zastosowanie tych końcówek do węża SMOOTHBORE 
i VISIFLON. 

Patrz również dalej: końcówki ENCAP (DIRECT CRIMP) – do węży BIOFLEX, PHARMALINE, FABLINE, CORROLINE. 

ZALETY KOŃCÓWEK ENCAP 

końcówka standardowa CAMLOCK końcówka CAMLOCK ENCAP - wyłożona PTFE 

  

Standardowa końcówka CAMLOCK z typowym ogonem do węża teflonowego wykonana ze stali 
nierdzewnej AISI 316 założona jest do wnętrza węża i zaciśnięta w wężu tuleją zaciskową AF-CFYT ze 
stali nierdzewnej. Jest to najprostsze i w większości przypadków wystarczające rozwiązanie. Jeżeli 
jednak substancja przepływająca przez wąż jest tak agresywna, że powoduje nieakceptowalną korozję 
stali nierdzewnej AISI 316, należy albo zastosować drogie końcówki wykonane ze specjalnych stopów 
niklu (monel, Hastelloy) lub (również drogie) końcówki flarowane – zamontowane w specjalny sposób, 
pomiędzy oplotem a warstwą PTFE. Warstwa PTFE integralna z warstwą wewnętrzną węża jest wtedy 
przeciągnięta przez końcówkę i wywinięta na powierzchni uszczelniającej. Gdy to rozwiązanie nie jest 
dostępne, alternatywą jest zastosowanie końcówek ENCAP wyłożonych teflonem i montowanych do 
węża w standardowy dla węża CORROFLON sposób tulejami zaciskowymi AF-CFYT. Substancja 
w wężu ma wtedy kontakt wyłącznie z PTFE. Końcówki ENCAP nie zapewniają takiej samej 
higieniczności jak końcówki flarowane integralnym PTFE, ponieważ posiadają standardowe grube 
zakończenie końcówki, tworzące „próg” i możliwość gromadzenia się zanieczyszczeń. Końcówki ENCAP 
typu AF-EFX wyłożone są PTFE o grubości 1,5 mm (do rozmiaru 1.1/2”) i 1,8 mm (2” i więcej). 
Zmniejszenie przelotu końcówki jest znacząco mniejsze niż w przypadku innych podobnych końcówek 
wyłożonych PFA. Końcówki ENCAP dostępne są w wersji z naturalnym PTFE oraz z antystatycznym 
PTFE (indeks z przyrostkiem – AS). Ciśnienie robocze końcówek – jak dla standardowych końcówek 
danego typu i rozmiaru.  

 
GW BSP  

uszczelnienie płaskie 
GZ BSP ** 

uszczelnienie płaskie 
CAMLOCK C (SAFLOK) 

uszczelka FEP/SIL 
CAMLOCK A 

kołnierz obrotowy ASA 150 
– wkład 

typ  
okucia 

    
 

stal AISI 316 / PTFE antystatyczny (czarny) 

DN  
węża 

przelot 
[mm] 

indeks indeks indeks indeks indeks 
D* 

[mm] 

1/2” 7,0 AF-EFX-BSP-08F-AS AF-EFX-BSP-08M-AS - - AF-EFX-SFL-015W-AS 34,9 

3/4” 13,3 AF-EFX-BSP-12F-AS AF-EFX-BSP-12M-AS AF-EFX-CAM-020G-AS AF-EFX-CAM-020W-AS AF-EFX-SFL-020W-AS 42,9 

1” 16,9 AF-EFX-BSP-16F-AS AF-EFX-BSP-16M-AS AF-EFX-CAM-025G-AS AF-EFX-CAM-025W-AS AF-EFX-SFL-025W-AS 50,8 

1.1/4” 22,9 AF-EFX-BSP-20F-AS AF-EFX-BSP-20M-AS AF-EFX-CAM-032G-AS AF-EFX-CAM-032W-AS AF-EFX-SFL-032W-AS 63,5 

1.1/2” 28,4 AF-EFX-BSP-24F-AS AF-EFX-BSP-24M-AS AF-EFX-CAM-040G-AS AF-EFX-CAM-040W-AS AF-EFX-SFL-040W-AS 73,0 

2” 41,1 AF-EFX-BSP-32F-AS AF-EFX-BSP-32M-AS AF-EFX-CAM-050G-AS AF-EFX-CAM-050W-AS AF-EFX-SFL-050W-AS 92,1 

3” 63,4 AF-EFX-BSP-48F-AS AF-EFX-BSP-48M-AS AF-EFX-CAM-080G-AS AF-EFX-CAM-080W-AS AF-EFX-SFL-080W-AS 127,0 

 stal AISI 316 / PTFE naturalny (biały) 

1/2” 7,0 AF-EFX-BSP-08F AF-EFX-BSP-08M - - AF-EFX-SFL-015W 34,9 

3/4” 13,3 AF-EFX-BSP-12F AF-EFX-BSP-12M AF-EFX-CAM-020G AF-EFX-CAM-020W AF-EFX-SFL-020W 42,9 

1” 16,9 AF-EFX-BSP-16F AF-EFX-BSP-16M AF-EFX-CAM-025G AF-EFX-CAM-025W AF-EFX-SFL-025W 50,8 

1.1/4” 22,9 AF-EFX-BSP-20F AF-EFX-BSP-20M AF-EFX-CAM-032G AF-EFX-CAM-032W AF-EFX-SFL-032W 63,5 

1.1/2” 28,4 AF-EFX-BSP-24F AF-EFX-BSP-24M AF-EFX-CAM-040G AF-EFX-CAM-040W AF-EFX-SFL-040W 73,0 

2” 41,1 AF-EFX-BSP-32F AF-EFX-BSP-32M AF-EFX-CAM-050G AF-EFX-CAM-050W AF-EFX-SFL-050W 92,1 

3” 63,4 AF-EFX-BSP-48F AF-EFX-BSP-48M AF-EFX-CAM-080G AF-EFX-CAM-080W AF-EFX-SFL-080W 127,0 

Uwagi: *  - ze względów technologicznych średnica D wyflarowania PTFE na kołnierzu może być mniejsza od podanej w tabeli nominalnej wg normy. 
            ** -  dostępne również podobne końcówki z gwintem zewnętrznym NPSM i uszczelnieniem płaskim (AF-EFX-NPSM-…M).  

        Indeksy kursywą – na zapytanie. 
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