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Przezierniki przeładunkowe 
 

Przezierniki z wkładką (wziernikiem) ze szkła montowane do instalacji i przewodów przeładunkowych paliw i substancji 
chemicznych w celu wzrokowej obserwacji przepływu. Przyłącza z gwintem BSP i kołnierzowe EN 1092-1 PN16. 
Ciśnienie robocze 6 bar, temperatura robocza od - 20°C do +70°C (NBR). 
 

rysunek indeks materiał rozmiar opis 

   FLGZ 

ZP-P-FLGZ2-A aluminium 
kołnierz DN50 
GZ 2” BSP 

Przeziernik - kołnierz / GZ BSP 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-FLGZ2-M mosiądz 

ZP-P-FLGZ2-SS AISI 316 

ZP-P-FLGZ3-A aluminium 
kołnierz DN80 
GZ 3” BSP 

ZP-P-FLGZ3-M mosiądz 

ZP-P-FLGZ3-SS AISI 316 

ZP-P-FLGZ4-A aluminium 
kołnierz DN100 
GZ 4” BSP 

ZP-P-FLGZ4-M mosiądz 

ZP-P-FLGZ4-SS AISI 316 

    FLFL 

ZP-P-FLFL2-A aluminium 
2 x kołnierz 
DN50 

Przeziernik - 2 x kołnierz 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-FLFL2-M mosiądz 

ZP-P-FLFL2-SS AISI 316 

ZP-P-FLFL3-A aluminium 
2 x kołnierz 
DN80 

ZP-P-FLFL3-M mosiądz 

ZP-P-FLFL3-SS AISI 316 

ZP-P-FLFL4-A aluminium 
2 x kołnierz 
DN100 

ZP-P-FLFL4-M mosiądz 

ZP-P-FLFL4-SS AISI 316 

 GWGW 

ZP-P-GWGW2-A aluminium 

GW 2” BSP 

Przeziernik - 2 x GW BSP 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-GWGW2-M mosiądz 

ZP-P-GWGW2-SS AISI 316 

ZP-P-GWGW3-A aluminium 

GW 3” BSP ZP-P-GWGW3-M mosiądz 

ZP-P-GWGW3-SS AISI 316 

ZP-P-GWGW4-A aluminium 

GW 4” BSP ZP-P-GWGW4-M mosiądz 

ZP-P-GWGW4-SS AISI 316 

       GZGZ 

ZP-P-GZGZ2-A aluminium 

GZ 2” BSP 

Przeziernik - 2 x GZ BSP 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu)  

ZP-P-GZGZ2-M mosiądz 

ZP-P-GZGZ2-SS AISI 316 

ZP-P-GZGZ3-A aluminium 

GZ 3” BSP ZP-P-GZGZ3-M mosiądz 

ZP-P-GZGZ3-SS AISI 316 

ZP-P-GZGZ4-A aluminium 

GZ 4” BSP ZP-P-GZGZ4-M mosiądz 

ZP-P-GZGZ4-SS AISI 316 

    GWGZ 

ZP-P-GWGZ2-A aluminium 
GW 2” BSP 
GZ 2” BSP 

Przeziernik - GW / GZ BSP 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-GWGZ2-M mosiądz 

ZP-P-GWGZ2-SS AISI 316 

ZP-P-GWGZ3-A aluminium 
GW 3” BSP 
GZ 3” BSP 

ZP-P-GWGZ3-M mosiądz 

ZP-P-GWGZ3-SS AISI 316 

ZP-P-GWGZ4-A aluminium 
GW 4” BSP 
GZ 4” BSP 

ZP-P-GWGZ4-M mosiądz 

ZP-P-GWGZ4-SS AISI 316 

     FLK 

ZP-P-FLK2-A aluminium 
kołnierz DN50 
Camlock A 2” 

Przeziernik - kołnierz / CAMLOCK A 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-FLK2-M mosiądz 

ZP-P-FLK2-SS AISI 316 

ZP-P-FLK3-A aluminium 
kołnierz DN80 
Camlock A 3” 

ZP-P-FLK3-M mosiądz 

ZP-P-FLK3-SS AISI 316 

ZP-P-FLK4-A aluminium 
kołnierz DN100 
Camlock A 4” 

ZP-P-FLK4-M mosiądz 

ZP-P-FLK4-SS AISI 316 

          GWK 

ZP-P-GWK2-A aluminium 
GW 2” BSP 
Camlock A 2” 

Przeziernik – GW BSP / CAMLOCK A 
Uszczelnienie: NBR (dostępne z vitonu) 

ZP-P-GWK2-M mosiądz 

ZP-P-GWK2-SS AISI 316 

ZP-P-GWK3-A aluminium 
GW 3” BSP 
Camlock A 3” 

ZP-P-GWK3-M mosiądz 

ZP-P-GWK3-SS AISI 316 

ZP-P-GWK4-A aluminium 
GW 4” BSP 
Camlock A 4” 

ZP-P-GWK4-M mosiądz 

ZP-P-GWK4-SS AISI 316 
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