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Zawory kulowe 
 

Minizawór kulowy typ 6400 / 6410 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:   Poliamid (PA66) 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Temp. pracy:   Od -20°C do +80°C 

 
Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Dostępna wersja w klasie ciśnieniowej MOP5 zgodna z normą 
EN 331:2015. Podciśnienie 0,99 bar. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość gwintu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

typ 6400 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

AI-6400-02 6 35 1/8 7 20 1,6 0,036 

AI-6400-04 6 37 1/4 8 20 1,4 0,041 

AI-6400-06 8 42 3/8 9 20 3,1 0,069 

AI-6400-08 10 49 1/2 10 20 5,0 0,123 

AI-6400-12 14 58 3/4 12 20 10,2 0,200 

typ 6410 (gwint zewnętrzny / wewnętrzny BSP) 

AI-6410-02 6 34 1/8 7 20 1,6 0,032 

AI-6410-04 6 35 1/4 8 20 1,4 0,038 

AI-6410-06 8 39 3/8 9 20 3,1 0,062 

AI-6410-08 10 45 1/2 10 20 5,0 0,107 

AI-6410-12 14 52 3/4 12 20 10,2 0,175 

 
Minizawór kulowy typ 4010 / 4011 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Temp. pracy:   Od -10°C do +90°C 

 
Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur 
pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość gwintu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

typ 4010 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

RV-4010-06 8 40 1/4 10 10 3,3 0,098 

RV-4010-10 8 40 3/8 10 10 4,3 0,083 

RV-4010-13 10 47 1/2 12 10 7,0 0,112 

RV-4010-19 14 52 3/4 12 10 11,0 0,195 

typ 4011 (gwint zewnętrzny / wewnętrzny BSP) 

RV-4011-06 8 40 1/4 10 10 3,3 0,083 

RV-4011-10 8 40 3/8 10 10 4,3 0,077 

RV-4011-13 10 45 1/2 12 10 7,0 0,105 

RV-4011-19 14 51 3/4 13 10 11,0 0,184 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 5600 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Przyłącze:    Gwint zewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +110°C 

 
Uniwersalny zawór kulowy (kranik) z króćcem pod wąż, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być 
stosowany do wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej 
materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury 
pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

rozmiar króćca 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +95°C +110°C 

RV-5600-10 10 3/8 12 15 16 13 0,189 

RV-5600-13 10 1/2 12 15 16 13 0,190 

RV-5600-19 12,5 3/4 14 20 16 13 0,279 

RV-5600-25 15 1 15 26 16 13 0,433 

 
Zawór kulowy typ 4500 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Uszczelnienie kuli:   PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: FKM 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +95°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy z głowicą do montażu siłownika, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być 
stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności 
chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w 
pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

rozmiar 
kołnierza 
ISO 5211 

rozmiar 
trzpienia 

[mm] 

masa 
[kg] 

RV-4500-15 15 59 1/2 17 40 F03 9x9 0,290 

RV-4500-20 20 69 3/4 18 40 F03 9x9 0,429 

RV-4500-25 25 83 1 22 40 F03 9x9 0,677 

RV-4500-32 32 94 1.1/4 24 40 F05 14x14 1,103 

RV-4500-40 40 102 1.1/2 24 40 F05 14x14 1,391 

RV-4500-50 50 124 2 28 40 F05 14x14 2,172 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 4174 / 4334 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Temp. pracy:   Od -20°C do +110°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +95°C +110°C 

typ 4174 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

RV-4174-06 8 38 1/4 10 40 37 3,6 0,090 

RV-4174-10 10 42 3/8 11 40 37 6,6 0,109 

RV-4174-13 14,5 48 1/2 13 40 37 16,6 0,139 

RV-4174-19 19 57 3/4 14 32 29 25,0 0,229 

RV-4174-25 24 69 1 16,5 32 29 46,0 0,358 

typ 4334 (gwint zewnętrzny / wewnętrzny BSP) 

RV-4334-06 8 44 1/4 10 40 37 3,6 0,095 

RV-4334-10 10 48 3/8 10,5 40 37 6,6 0,117 

RV-4334-13 14,5 55 1/2 13 40 37 16,6 0,147 

RV-4334-19 19 65 3/4 14 32 29 25,0 0,248 

RV-4334-25 24 77 1 17 32 29 46,0 0,375 

 

Zawór kulowy typ 4194 / 4354 / 4424 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: FKM + NBR 
Temp. pracy:   Od -20°C do +150°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +95°C +150°C 

typ 4194 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

RV-4194-06 10 45 1/4 12,5 64 36 4,1 0,119 

RV-4194-10 10 45 3/8 12,5 64 36 6,3 0,119 

RV-4194-13 15 59 1/2 17 64 36 15,5 0,212 

RV-4194-19 20 69 3/4 18 40 22 31,0 0,338 

RV-4194-25 25 83 1 22 40 22 52,0 0,532 

typ 4354 (gwint zewnętrzny BSPT / wewnętrzny BSP) 

RV-4354-10 10 52 3/8 13,5 64 36 6,3 0,123 

RV-4354-13 15 66 1/2 16 64 36 15,5 0,224 

RV-4354-19 20 76 3/4 17,5 40 22 31,0 0,356 

RV-4354-25 25 91 1 21 40 22 52,0 0,569 

typ 4424 (2 x gwint zewnętrzny BSPT) 

RV-4424-13 15 71 1/2 16 64 36 6,3 0,217 

RV-4424-19 20 82 3/4 17,5 40 22 15,5 0,361 

RV-4424-25 25 97,5 1 21 40 22 31,0 0,598 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 4170 / 4171 / 4330 / 
4331 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:   Aluminium / Stal węglowa 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Temp. pracy:   Od -20°C do +110°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] wydatek 

Kv 
[m3/h] 

masa 
[kg] 

dźwignia 
aluminiowa 

dźwignia 
stalowa 

-20°C ÷ +95°C +110°C 

typ 4170/4171 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

RV-4170-006 RV-4171-006 8 38 1/4 10 40 37 3,6 0,093 

RV-4170-010 RV-4171-010 10 42 3/8 11 40 37 6,6 0,112 

RV-4170-013 RV-4171-013 14,5 48 1/2 13 40 37 16,5 0,140 

RV-4170-019 RV-4171-019 19 57 3/4 14 32 29 25,0 0,239 

RV-4170-025 RV-4171-025 24 69 1 16,5 32 29 46,0 0,361 

RV-4170-032 RV-4171-032 30,5 79 1.1/4 18 25 22 87,0 0,572 

RV-4170-038 RV-4171-038 37 89 1.1/2 19 25 22 140,0 0,831 

RV-4170-050 RV-4171-050 47 109 2 22,5 25 22 275,0 1,370 

RV-4170-065 RV-4171-065 60 126 2.1/2 23 25 22 500,0 2,102 

RV-4170-075 RV-4171-075 75 147 3 25 16 13 850,0 3,502 

RV-4170-100 RV-4171-100 94 177 4 29 16 13 1350,0 5,913 

typ 4330/4331 (gwint zewnętrzny / wewnętrzny BSP) 

RV-4330-006 RV-4331-006 8 44 1/4 10 40 37 3,6 0,093 

RV-4330-010 RV-4331-010 10 48 3/8 10,5 40 37 6,6 0,124 

RV-4330-013 RV-4331-013 14,5 55 1/2 13 40 37 16,5 0,149 

RV-4330-019 RV-4331-019 19 65 3/4 14 32 29 25,0 0,255 

RV-4330-025 RV-4331-025 24 77 1 17 32 29 46,0 0,382 

RV-4330-032 RV-4331-032 30,5 87 1.1/4 17 25 23 87,0 0,629 

RV-4330-038 RV-4331-038 37 101 1.1/2 19 25 23 140,0 0,907 

RV-4330-050 RV-4331-050 47 117 2 21 25 23 275,0 1,463 

RV-4330-065 RV-4331-065 60 136 2.1/2 30 25 23 500,0 2,174 

RV-4330-075 RV-4331-075 75 157 3 33 16 13 850,0 3,636 

RV-4330-100 RV-4331-100 94 189 4 40 16 13 1350,0 6,108 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 4190 / 4350 / 4420 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: FKM + NBR 
Temp. pracy:   Od -20°C do +150°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy.  
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +95°C +150°C 

typ 4190 (2 x gwint wewnętrzny BSP) 

RV-4190-006 10 45 1/4 12,5 64 36 4,1 0,118 

RV-4190-010 10 45 3/8 12,5 64 36 6,3 0,121 

RV-4190-013 15 59 1/2 17 64 36 15,5 0,224 

RV-4190-019 20 69 3/4 18 40 22 31,0 0,361 

RV-4190-025 25 83 1 22 40 22 52,0 0,543 

RV-4190-032 32 94 1.1/4 24 40 22 100,0 0,856 

RV-4190-038 40 102 1.1/2 24 40 22 180,0 1,157 

RV-4190-050 50 124 2 28 40 22 350,0 1,781 

RV-4190-065 65 148 2.1/2 30 40 22 350,0 3,775 

RV-4190-075 80 171 3 33 32 18 1000,0 5,119 

RV-4190-100 100 206 4 40 25 13 1550,0 8,060 

typ 4350 (gwint zewnętrzny BSPT / wewnętrzny BSP) 

RV-4350-010 10 52 3/8 13,5 64 36 6,3 0,127 

RV-4350-013 15 66 1/2 16 64 36 15,5 0,227 

RV-4350-019 20 76 3/4 17,5 40 22 31,0 0,371 

RV-4350-025 25 91 1 21 40 22 52,0 0,583 

RV-4350-032 32 101 1.1/4 22,5 40 22 100,0 0,897 

RV-4350-038 40 113 1.1/2 22,5 40 22 180,0 1,206 

RV-4350-050 50 134 2 26,5 40 22 350,0 1,849 

RV-4350-065 65 164 2.1/2 30 40 22 350,0 3,833 

RV-4350-075 80 187 3 33 32 18 1000,0 5,459 

RV-4350-100 100 221 4 40 25 13 1550,0 8,311 

typ 4420 (2 x gwint zewnętrzny BSPT) 

RV-4420-013 15 71 1/2 16 64 36 15,5 0,237 

RV-4420-019 20 82 3/4 17,5 40 22 31,0 0,376 

RV-4420-025 25 97,5 1 21 40 22 52,0 0,600 

RV-4420-032 32 108 1.1/4 22,5 40 22 100,0 0,933 

RV-4420-038 40 122 1.1/2 22,5 40 22 180,0 1,200 

RV-4420-050 50 146 2 26,5 40 22 350,0 1,968 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 5310 / 5311 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:   Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -10°C do +110°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość gwintu 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] masa 

[kg] 
-10°C ÷ +95°C +110°C 

typ 5310 (układ T) 

RV-5310-006 10 77 1/4 19 55 52 0,721 

RV-5310-010 12 77 3/8 19 55 52 0,670 

RV-5310-013 14 77 1/2 19 50 47 0,665 

RV-5310-019 18 92 3/4 23 50 47 1,114 

RV-5310-025 23 104 1 25 45 42 1,675 

RV-5310-032 29 118 1.1/4 27 35 32 2,282 

RV-5310-038 36 138 1.1/2 31 35 32 3,369 

RV-5310-050 45 162 2 36 35 32 5,512 

typ 5311 (układ L) 

RV-5311-006 10 77 1/4 19 55 52 0,724 

RV-5311-010 12 77 3/8 19 55 52 0,685 

RV-5311-013 14 77 1/2 19 50 47 0,672 

RV-5311-019 18 92 3/4 23 50 47 1,122 

RV-5311-025 23 104 1 25 45 42 1,697 

RV-5311-032 29 118 1.1/4 27 35 32 2,406 

RV-5311-038 36 138 1.1/2 31 35 32 3,405 

RV-5311-050 45 162 2 36 35 32 5,568 

 
Konfiguracja – układ T  Konfiguracja – układ L 

 #1 #2 #3 #4   #1 #2 #3 

0° 

    

 
0° 

   

90° 

    

 
90° 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 7160 / 7163 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:   Aluminium / Stal węglowa 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: FKM + NBR 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +60°C 
 

Uniwersalny zawór kulowy przeznaczony do instalacji gazowych, w klasie ciśnieniowej MOP 5-20. Spełnia wymogi 
dyrektywy PED 2014/68/UE i 2009/142/WE, zgodny z normą EN331 + A1. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w 
pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] dźwignia 

aluminiowa 
dźwignia 
stalowa 

RV-7160-006 RV-7163-006 10 45 1/4 12,5 20 4,1 0,120 

RV-7160-010 RV-7163-010 10 45 3/8 12,5 20 6,3 0,122 

RV-7160-013 RV-7163-013 15 59 1/2 17 20 15,8 0,227 

RV-7160-019 RV-7163-019 20 69 3/4 18 20 29,0 0,358 

RV-7160-025 RV-7163-025 25 83 1 22 20 50,0 0,547 

RV-7160-032 RV-7163-032 32 94 1.1/4 24 20 82,0 0,855 

RV-7160-038 RV-7163-038 40 102 1.1/2 24 20 184,0 1,145 

RV-7160-050 RV-7163-050 50 124 2 28 20 340,0 1,793 

RV-7160-065 RV-7163-065 65 148 2.1/2 30 20 580,0 3,781 

RV-7160-075 RV-7163-075 80 171 3 33 20 940,0 5,408 

RV-7160-100 RV-7163-100 100 206 4 40 20 1600,0 8,111 

 
Zawór kulowy typ 7164 
 
Materiał korpusu:  Mosiądz niklowany 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:   Aluminium 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: FKM + NBR 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +60°C 

 
Uniwersalny zawór kulowy z pełnym przelotem, przeznaczony do instalacji gazowych, w klasie ciśnieniowej 
MOP 5-20. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE i 2009/142/WE, zgodny z normą EN331 + A1. Maksymalne 
ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość gwintu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-7164-06 10 45 1/4 12,5 20 4,1 0,116 

RV-7164-10 10 45 3/8 12,5 20 6,3 0,117 

RV-7164-13 15 59 1/2 17 20 15,8 0,208 

RV-7164-19 20 69 3/4 18 20 29,0 0,351 

RV-7164-25 25 83 1 22 20 50,0 0,536 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ LS 
 
Materiał korpusu:   Stal nierdzewna AISI 316 
Materiał kuli:   Stal nierdzewna AISI 316 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 316 
Uszczelnienie:  Korpus – FKM 
    Kula – Nylon 
Uszczelnienie trzpienia: TFE 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny NPT 
Temp. pracy:   Do +100°C 
 

Zawór kulowy typu LS może być stosowany w najbardziej wymagających aplikacjach. Przeznaczony jest do takich 
mediów jak H2S, CO2, słona woda i inne wysoko korozyjne substancje. Nie wymaga żadnego smarowania przez cały 
okres eksploatacji. Wykonanie zgodne ze standardem NACE (organizacji zajmującej się ochroną przeciwkorozyjną 
w przemyśle wydobywczym, petrochemicznym, gazowniczym oraz chemicznym). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
średnica przelotu 

[mm] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
długość 

[mm] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

BL-LS-02592 1/4 9,4 207 66,5 5,19 0,41 

BL-LS-05561 1/2 9,4 138 63,5 5,19 0,34 

BL-LS-05591 1/2 9,4 207 76,2 5,19 0,45 

BL-LS-07592 3/4 19 207 95,3 25,95 1,14 

BL-LS-10561 1 19 138 95,3 25,95 0,91 

BL-LS-10591 1 19 207 104,6 25,95 1,14 

 
Zawór kulowy typ 2017K 
 
Materiał korpusu:  Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał kuli:   Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie kuli:  PTFE / RTFE 
Uszczelnienie trzpienia:  PTFE 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +200°C 
 

Uniwersalny jednoczęściowy zawór kulowy ze zredukowanym przelotem i blokadą dźwigni, przeznaczony do 
instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, pary wodnej, chemikaliów, produktów 
petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 
2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

moment 
obrotowy 

[Nm] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2017K-08 5 39 1/4 63 13 3,9 0,068 

HT-2017K-10 7 44 3/8 63 13 3,9 0,108 

HT-2017K-15 9,2 55 1/2 63 13 5,2 0,158 

HT-2017K-20 12,5 59 3/4 63 13 5,2 0,258 

HT-2017K-25 15 69 1 63 13 7,8 0,372 

HT-2017K-32 20 77 1.1/4 63 13 13 0,601 

HT-2017K-40 25 81 1.1/2 63 13 16,9 0,781 

HT-2017K-50 32 97 2 63 13 24,7 1,271 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 2006SC / SM3 
 
Materiał korpusu:  Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał kuli:   Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie kuli:  PTFE / RTFE 
Uszczelnienie trzpienia:  PTFE 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +200°C 
 

Uniwersalny dwuczęściowy zawór kulowy z pełnym przelotem i blokadą dźwigni, przeznaczony do instalacji 
przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, pary wodnej, chemikaliów, produktów 
petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 
2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

moment 
obrotowy 

[Nm] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2006SC-08 11,6 50,8 1/4 63 13 3,5 0,212 

HT-2006SC-10 12,5 50,8 3/8 63 13 4 0,216 

HT-2006SC-15 15 58 1/2 63 13 5,5 0,284 

HT-2006SC-20 20 65,6 3/4 63 13 7,5 0,452 

HT-2006SC-25 25 78,7 1 63 13 11 0,641 

HT-2006SC-32 32 90 1.1/4 63 13 15 1,037 

HT-2006SC-40 38 105 1.1/2 63 13 20 1,415 

HT-2006SC-50 50 124 2 63 13 40 2,566 

HT-2006SC-65 63 146 2.1/2 63 13 60 5,310 

HT-2006SC-80 76 163,2 3 63 13 85 7,392 

HT-2006SM3-100 96 240 4 63 13 - 16,500 

 
Zawór kulowy typ 2013N 
 
Materiał korpusu:  Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał kuli:   Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie kuli:  PTFE / RTFE 
Uszczelnienie trzpienia:  PTFE 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +200°C 
 

Uniwersalny trzyczęściowy zawór kulowy z pełnym przelotem i blokadą dźwigni, przeznaczony do instalacji 
przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, pary wodnej, chemikaliów, produktów 
petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 
2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

moment 
obrotowy 

[Nm] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2013N-08 11,6 65 1/4 63 13 3,5 0,358 

HT-2013N-10 12,5 65 3/8 63 13 4 0,400 

HT-2013N-15 15 65 1/2 63 13 5,5 0,494 

HT-2013N-20 20 75 3/4 63 13 7,5 0,712 

HT-2013N-25 25 85 1 63 13 11 1,022 

HT-2013N-32 32 101 1.1/4 63 13 15 1,608 

HT-2013N-40 38 112 1.1/2 63 13 20 2,389 

HT-2013N-50 50 130 2 63 13 40 3,426 

HT-2013N-65 63 162 2.1/2 63 13 60 6,700 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 2057N 
 
Materiał korpusu:  Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał kuli:   Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie kuli:  PTFE / RTFE 
Uszczelnienie trzpienia:  PTFE 
Przyłącze:   Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:   Od -20°C do +200°C 
 

Uniwersalny trójdrogowy zawór kulowy z blokadą dźwigni i kołnierzem wg ISO 5211, przeznaczony do instalacji 
przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, pary wodnej, chemikaliów, produktów 
petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 
2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

szerokość 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

moment 
obrotowy 

[Nm] 

masa 
[kg] 

układ L układ T 
-20°C ÷ 
+40°C 

+200°C układ L układ T 

HT-2057N-08L HT-2057N-08T 11,6 76 37,3 1/4 63 13 7,9 0,762 0,750 

HT-2057N-10L HT-2057N-10T 12,5 76 37,3 3/8 63 13 8,1 0,719 0,727 

HT-2057N-15L HT-2057N-15T 12,5 76 37,3 1/2 63 13 11,3 0,670 0,670 

HT-2057N-20L HT-2057N-20T 16 86 44 3/4 63 13 14,5 1,159 1,130 

HT-2057N-25L HT-2057N-25T 20 99 49 1 63 13 20 1,651 1,626 

HT-2057N-32L HT-2057N-32T 25 117 57 1.1/4 63 13 23,8 2,440 2,379 

HT-2057N-40L HT-2057N-40T 32 124 61,3 1.1/2 63 13 34,8 3,840 3,780 

HT-2057N-50L HT-2057N-50T 38 148 74,3 2 63 13 58,1 5,798 5,690 

 
Zawór kulowy typ 2019S 
 
Materiał korpusu:  Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał kuli:   Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał dźwigni:  Stal nierdzewna AISI 304 
Uszczelnienie kuli:  PTFE / RTFE 
Uszczelnienie trzpienia:  PTFE 
Przyłącze:   Kołnierze PN16 wg  

DIN 2501 
Temp. pracy:   Od -20°C do +200°C 
 

Uniwersalny dwuczęściowy, kołnierzowy zawór kulowy z pełnym przelotem, blokadą dźwigni i kołnierzem wg ISO 
5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, pary wodnej, 
chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia 
wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

moment 
obrotowy 

[Nm] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2019S-015 15 115 63 13 7,5 2,105 

HT-2019S-020 20 120 63 13 7,6 2,705 

HT-2019S-025 25 125 63 13 17,5 3,581 

HT-2019S-032 32 130 63 13 20 5,011 

HT-2019S-040 38 140 63 13 22,9 6,635 

HT-2019S-050 50 150 63 13 32,2 8,733 

HT-2019S-065 63 170 63 13 42,3 12,400 

HT-2019S-080 76 180 63 13 87,2 16,400 

HT-2019S-100 100 190 63 13 98,2 19,129 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ 5550 
 
Materiał korpusu:  Żeliwo sferoidalne 

EN-GJS-400 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Stal węglowa 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Uszczelnienie trzpienia: NBR 
Przyłącze:   Kołnierze PN16 wg  

EN 1092-2 
Temp. pracy:   Od -10°C do +100°C 
 

Uniwersalny kołnierzowy zawór kulowy przystosowany do montażu siłownika wg ISO 5211, przeznaczony do 
instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów 
petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy PED 
2014/68/UE. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
średnica 
przelotu 

[mm] 

długość 
[mm] 

średnica 
zewn. 

kołnierza 
[mm] 

ilość śrub 
x gwint 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 
ISO 5211 

rozmiar 
trzpienia 

[mm] 

wydatek 
Kv 

[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-5550-020 20 120 105 4 x M12 16 F04 9 47,7 3,300 

RV-5550-025 25 125 115 4 x M12 16 F04 11 83,5 4,200 

RV-5550-032 32 130 140 4 x M16 16 F04 11 150,4 5,800 

RV-5550-040 40 140 150 4 x M16 16 F05 14 255,0 7,260 

RV-5550-050 50 150 165 4 x M16 16 F05 14 435,0 9,000 

RV-5550-065 63 170 185 4 x M16 16 F05 14 672,0 10,500 

RV-5550-080 76 180 200 8 x M16 16 F07 17 947,0 15,500 

RV-5550-100 95 190 220 8 x M16 16 F07 17 1508,0 18,500 

RV-5550-125 120 200 250 8 x M16 16 F10 22 2633,0 28,000 

RV-5550-150 145 210 285 8 x M20 16 F10 22 4261,0 38,500 

 
Zawór kulowy typ MU-301 / MU-302 /  
MU-303 / MU-307 / MU-304 / MU-305 
 
Materiał korpusu:  Stal węglowa ocynkowana 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Stal węglowa ocynkowana 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Temp. pracy:   Od -20°C do +100°C 
 

Zawór kulowy przeznaczony do młotów pneumatycznych. 
 

indeks wlot wylot stożek 
ciśnienie robocze 

[bar] 
długość 

[mm] 
masa 
[kg] 

MU-301 GZ 3/4” GZ 3/4” 1:4 25 172 0,747 

MU-302 GZ 3/4” GZ Rd32x1/8” 1:3 25 156 0,756 

MU-303 GZ 1” GZ Rd32x1/8” 1:3 25 195 0,835 

MU-307 GZ 1” GZ 1” 1:3 25 195 0,980 

MU-304 GZ 1” GZ Rd38x1/8” 1:3 25 195 1,025 

MU-305 GZ 2” GZ Rd75x1/6” 1:3 25 350 4,600 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ MU-125 / MU-124 /  
MU-105 / MU-104 / MU-115 / MU-114 
 
Materiał korpusu:  Stal węglowa ocynkowana 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Stal węglowa ocynkowana 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Temp. pracy:   Od -20°C do +100°C 

 
Zawór kulowy przeznaczony do powietrza i wody. Dostępny w wersjach z różnymi przyłączami. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 
wewnętrznego 

[cal] 

rozmiar gwintu 
zewnętrznego  

[cal] 
przyłącze kłowe 

ciśnienie robocze 
[bar] 

długość 
[mm] 

masa 
[kg] 

(gwint wewnętrzny / zewnętrzny BSP) 

MU-125 3/4 3/4 - 10 134 0,658 

MU-124 1 3/4 - 10 134 0,676 

(gwint wewnętrzny BSP / złącze kłowe 42 mm z uszczelnieniem NBR) 

MU-105 3/4 - MU-904 10 134 0,798 

MU-104 1 - MU-904 10 134 0,816 

(gwint wewnętrzny BSP / złącze kłowe 42 mm z uszczelnieniem mosiężnym) 

MU-115 3/4 - MU-954 10 134 0,857 

MU-114 1 - MU-954 10 134 0,875 

 
Zawór kulowy typ MU-224 / MU-223 /  
MU-204 / MU-203 / MU-214 / MU-213 
 
Materiał korpusu:  Stal węglowa ocynkowana 
Materiał kuli:   Mosiądz chromowany 
Materiał dźwigni:  Stal węglowa ocynkowana 
Uszczelnienie kuli:  PTFE 
Temp. pracy:   Od -20°C do +100°C 

 
Podwójny zawór kulowy przeznaczony do powietrza i wody. Dostępny w wersjach z różnymi przyłączami. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 
wewnętrznego 

[cal] 

rozmiar gwintu 
zewnętrznego  

[cal] 
przyłącze kłowe 

ciśnienie robocze 
[bar] 

długość 
[mm] 

masa 
[kg] 

(gwint wewnętrzny / zewnętrzny BSP) 

MU-224 3/4 2 x 3/4 - 10 240 1,596 

MU-223 1 2 x 3/4 - 10 240 1,517 

(gwint wewnętrzny BSP / złącze kłowe 42 mm z uszczelnieniem NBR) 

MU-204 3/4 - 2 x MU-904 10 240 1,876 

MU-203 1 - 2 x MU-904 10 240 1,797 

(gwint wewnętrzny BSP / złącze kłowe 42 mm z uszczelnieniem mosiężnym) 

MU-214 3/4 - 2 x MU-954 10 240 1,995 

MU-213 1 - 2 x MU-954 10 240 1,916 
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Zawory kulowe 
 

Zawór kulowy typ FF (Full Flow) 
 
Materiał korpusu:  Aluminium 
Materiał kuli:   Aluminium 
Materiał trzpienia:  Stal nierdzewna 
Materiał przyłączy:  Aluminium / Stal węglowa /
    Stal nierdzewna 
Uszczelnienia:  Korpus – FPM / PTFE 
    Przyłącza – PUR 
Przyłącza:   Gwint BSP, NPT 

Kołnierze – DIN, ASA, TW, 
TTMA, EN 1092-1:2001 

Ciśnienie robocze:  10 bar 
Temp. pracy:   Od -20°C do +80°C 
 

Zawory kulowe Full Flow są szeroko stosowane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz w przemyśle 
petrochemicznym. Spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego 
oraz niezawodności w przesyłaniu niebezpiecznych, kosztownych płynów. Dostępna wersja z napędem 
pneumatycznym. 
Zawory spełniają wymagania: PED 2014/68/UE, ATEX, ARD, RID, IMDG, TDT. 
 

rysunek indeks przyłącze materiał 
uszczelnienie masa 

[kg] zawór gwint 

 MK-FFV-B210A1101 GW 2” BSP aluminium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viton / 
PTFE 

PUR 

2,20 

MK-FFV-B210A1301 GW 2” BSP stal węglowa 2,60 

MK-FFV-B211A1101 GW 2” NPT aluminium 2,30 

MK-FFV-B414A1101 GW 3” BSP aluminium - 

MK-FFV-B414A1301 GW 3” BSP stal węglowa 4,70 

MK-FFV-B415A1101 GW 3” NPT aluminium 4,00 

MK-FFV-B516A1101 GW 4” BSP aluminium 7,10 

MK-FFV-B516A1301 GW 4” BSP stal węglowa 10,00 

MK-FFV-B517A1101 GW 4” NPT aluminium 7,50 

 

MK-FFV-B278A1101 GZ 2” BSP aluminium  
 
 
 
 
 
 
 
- 

2,00 

MK-FFV-B482A1101 GZ 3” BSP aluminium 3,80 

MK-FFV-B482A1301 GZ 3” BSP stal węglowa 4,70 

MK-FFV-B584A1101 GZ 4” BSP aluminium 7,50 

MK-FFV-B584A1301 GZ 4” BSP stal węglowa 10,00 

 

MK-FFV-B287A1101 TW1 / 50 

aluminium 

3,30 

MK-FFV-B465A1101 TW1 / 80 5,50 

MK-FFV-B566A1101 TW3 / 100 8,00 

 

MK-FFV-B433A1101 DN65 PN10/16 

aluminium 

- 

MK-FFV-B436A1101 DN80 PN10/16 5,40 

MK-FFV-B459A1101 2.1/2” ASA 150 - 

MK-FFV-B461A1101 3” ASA 150 5,90 

MK-FFV-B539A1101 DN100 PN10/16 9,60 

MK-FFV-B563A1101 4” ASA 150 10,00 

Zestaw naprawczy 
komplet uszczelnień zaworu 

MK-FFV-O-B2-01 2” 

Viton / PTFE 

 
- 

 
-  MK-FFV-O-B4-01 3” 

MK-FFV-O-B5-01 4” 

Zestaw naprawczy 
uszczelka płaska 

MK-1052-09 2” 

PUR 

 
- 

 
- 

0,003 

MK-1110-09 3” 0,006 

MK-1295-09 4” 0,009 

Zestaw części zamiennych 

MK-FFV-S-B2-11 2” aluminium  
 
- 

 
 
-  

 
- 

MK-FFV-S-B2-13 2” stal węglowa 

MK-FFV-S-B4-11 3” aluminium 

MK-FFV-S-B4-13 3” stal węglowa 

MK-FFV-S-B5-11 4” aluminium 

MK-FFV-S-B5-13 4” stal węglowa 

 

 

http://www.tubes-international.com/

