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Zawory zwrotne i filtry 
 

Zawór stopowy typ 2350 
 
Materiał korpusu: Mosiądz 
Przepustnica: Mosiądz 
Uszczelnienie: NBR 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
 

 
Uniwersalny zawór stopowy (zawór instalowany na końcu rurociągu zasysającego) przeznaczony do instalacji 
przemysłowych, może być stosowany do wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych 
odporności chemicznej materiałów zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika 
wskazanym na korpusie, w pozycji pionowej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur 
pracy. Minimalne ciśnienie otwarcia jest wprost proporcjonalne do wysokości słupa wody nad zaworem, np. dla 10 
m, ciśnienie otwarcia wynosi 1,0 bar, dla 5 m, ciśnienie otwarcia wynosi 0,5 bar. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
długość gwintu 

[mm] 
długość 

[mm] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
masa 
[kg] 

RV-2350-019 3/4 9 70 10 0,211 

RV-2350-025 1 11 82 10 0,270 

RV-2350-032 1.1/4 11 95 8 0,433 

RV-2350-038 1.1/2 11 103 8 0,618 

RV-2350-050 2 14 121 8 0,912 

RV-2350-065 2.1/2 14 137 6 1,448 

RV-2350-075 3 15 173 6 1,973 

RV-2350-100 4 22 199 6 3,321 

RV-2350-125 5 27 239 6 7,210 

RV-2350-150 6 29 267 6 10,300 

 

Zawór zwrotny klapowy typ 2251 
 
Materiał korpusu: Mosiądz (do 4”), brąz (5” i 6”) 
Przepustnica: Mosiądz 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
 
 
 

Uniwersalny zawór zwrotny klapowy przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, 
gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów 
zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie, w pozycji 
poziomej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
długość gwintu 

[mm] 
długość 

[mm] 
ciśnienie robocze 

[bar] 

min. ciśnienie 
otwarcia 

[bar] 

masa 
[kg] 

RV-2251-013 1/2 11 47 16 0,05 0,142 

RV-2251-019 3/4 12 54 16 0,05 0,218 

RV-2251-025 1 13 64 16 0,05 0,321 

RV-2251-032 1.1/4 14 76 16 0,05 0,504 

RV-2251-038 1.1/2 15 83 16 0,05 0,685 

RV-2251-050 2 16 98 16 0,05 1,027 

RV-2251-065 2.1/2 18 116 16 0,05 1,645 

RV-2251-075 3 20 135 16 0,05 2,331 

RV-2251-100 4 22 164 10 0,05 4,017 

RV-2251-125 5 23 206 10 0,05 7,468 

RV-2251-150 6 27 235 10 0,05 10,589 
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Zawory zwrotne i filtry 
 

Zawór zwrotny typ 2280 
 
Materiał korpusu: Mosiądz 
Materiał sprężyny: Stal nierdzewna AISI 302 
Przepustnica: POM 
Uszczelnienie: NBR 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
 
 

Uniwersalny zawór zwrotny przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Zawór może być montowany w dowolnym położeniu, zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na 
korpusie. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
długość gwintu 

[mm] 
długość 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

min. ciśnienie 
otwarcia 

[bar] 

Kv 
[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-2280-010 3/8 10 45 16 0,02 2,7 0,078 

RV-2280-013 1/2 11 48 16 0,02 4,2 0,105 

RV-2280-019 3/4 12 53 16 0,02 7,0 0,166 

RV-2280-025 1 13 59 16 0,02 10,0 0,239 

RV-2280-032 1.1/4 14 66 10 0,02 18,2 0,346 

RV-2280-038 1.1/2 15 71 10 0,02 23,0 0,352 

RV-2280-050 2 16 80 10 0,02 39,0 0,747 

RV-2280-065 2.1/2 18 93 8 0,02 60,0 1,381 

RV-2280-075 3 20 104 8 0,1 88,0 2,252 

RV-2280-100 4 22 119 8 0,1 160,0 3,914 

 
Zawór zwrotny typ 2281 
 
Materiał korpusu: Mosiądz 
Materiał sprężyny: Stal nierdzewna AISI 302 
Przepustnica: Mosiądz 
Uszczelnienie: FKM 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
 
 

Uniwersalny zawór zwrotny przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, gazów, 
wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. 
Zawór może być montowany w dowolnym położeniu, zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na 
korpusie. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 

długość 
gwintu 
[mm] 

długość 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

min. ciśnienie 
otwarcia 

[bar] 

Kv 
[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-2281-013 1/2 11 48 35 0,02 4,2 0,118 

RV-2281-019 3/4 12 53 35 0,02 7,0 0,183 

RV-2281-025 1 13 59 35 0,02 10,0 0,268 

RV-2281-032 1.1/4 14 66 25 0,02 18,2 0,412 

RV-2281-038 1.1/2 15 71 25 0,02 23,0 0,526 

RV-2281-050 2 16 80 25 0,02 39,0 0,886 

RV-2281-065 2.1/2 18 93 12 0,02 60,0 1,581 

RV-2281-075 3 20 104 12 0,1 88,0 2,213 

RV-2281-100 4 22 119 12 0,1 160,0 4,563 
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Zawory zwrotne i filtry 
 

Filtr siatkowy typ 2310 
 
Materiał siatki: Stal nierdzewna AISI 304 
Materiał przyłącza: PA 
Przyłącze:  Gwint zewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
 
 
 
 
 
 

Filtr siatkowy przeznaczony do zaworów zwrotnych typ 2280 i 2281. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
długość gwintu 

[mm] 
długość 

[mm] 

średnica otworu 
filtra 
[mm] 

Kv 
[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-2310-010 3/8 7 51 1,0 2,7 0,005 

RV-2310-013 1/2 8 50 1,0 4,2 0,010 

RV-2310-019 3/4 9 57 1,0 7,0 0,013 

RV-2310-025 1 9 57 1,0 10,0 0,011 

RV-2310-032 1.1/4 11 68 1,0 18,2 0,020 

RV-2310-038 1.1/2 11 78 1,0 23,0 0,042 

RV-2310-050 2 12 95 1,0 39,0 0,062 

RV-2310-065 2.1/2 13 98 1,0 60,0 0,073 

RV-2310-075 3 14 113 1,0 88,0 0,087 

RV-2310-100 4 14 131 1,0 160,0 0,168 

 
Filtr siatkowy typ 2500 
 
Materiał korpusu: Mosiądz 
Uszczelnienie: NBR 
Wkład filtra:  Stal nierdzewna AISI 304 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
Ciśnienie robocze: 16 bar 
 
 
 

Uniwersalny filtr siatkowy przeznaczony do instalacji wodociągowych, sanitarnych, grzewczych, nawadniających, 
przemysłowych, itp. Filtr musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie. 
Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
długość gwintu 

[mm] 
długość 

[mm] 

średnica otworu 
filtra 
[mm] 

Kv 
[m3/h] 

masa 
[kg] 

RV-2500-013 1/2 11 56 0,5 4,6 0,168 

RV-2500-019 3/4 11 70 0,5 7,8 0,253 

RV-2500-025 1 15 88 0,5 11,2 0,454 

RV-2500-032 1.1/4 15 96 0,5 16,1 0,648 

RV-2500-038 1.1/2 16 106 0,5 22,5 0,834 

RV-2500-050 2 19 126 0,5 27,0 1,309 

RV-2500-065 2.1/2 21 133 0,6 32,0 2,112 

RV-2500-075 3 22 170 0,6 57,0 3,132 

RV-2500-100 4 25 219 0,6 95,0 5,429 
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Zawory zwrotne i filtry 
 

Zawór zwrotny typ 2050 
 
Materiał korpusu: Staliwo nierdzewne CF8M 
Materiał sprężyny: Stal nierdzewna AISI 304 
Przepustnica: Stal nierdzewna AISI 316 
Uszczelnienie: PTFE 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -20°C do +200°C 
Ciśnienie robocze: 50 bar 
 

Uniwersalny zawór zwrotny przeznaczony do zabezpieczania instalacji przed strumieniem powrotnym czynnika 
roboczego. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., 
kompatybilnych odporności chemicznej materiałów zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem 
przepływu czynnika wskazanym na korpusie. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

średnica 
przelotu 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

długość 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

min. 
ciśnienie 
otwarcia 

[bar] 

masa 
[kg] 

-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2050-08 8 11 1/4 65 50 13 0,030 0,270 

HT-2050-10 10 13 3/8 65 50 13 0,030 0,260 

HT-2050-15 15 15 1/2 65 50 13 0,030 0,231 

HT-2050-20 20 20 3/4 80 50 13 0,032 0,374 

HT-2050-25 25 25 1 90 50 13 0,032 0,510 

HT-2050-32 32 32 1.1/4 105 50 13 0,035 0,825 

HT-2050-40 40 38 1.1/2 120 50 13 0,035 1,140 

HT-2050-50 50 50 2 140 50 13 0,040 1,741 

HT-2050-65 65 65 2.1/2 180 50 13 0,045 5,000 

HT-2050-80 80 80 3 200 50 13 0,048 7,000 

 

Filtr siatkowy typ 2049 
 
Materiał korpusu: Staliwo nierdzewne CF8M 
Uszczelnienie: PTFE 
Wkład filtra:  Stal nierdzewna AISI 316 
Przyłącze:  Gwint wewnętrzny BSP 
Temp. pracy:  Od -20°C do +200°C 
Ciśnienie robocze: 50 bar 
Średnica otw. filtra: 1 mm 
Gęstość otworów: 2 mm 
 

Filtr siatkowy przeznaczony do instalacji wodnych, olejowych i gazowych. Służy do wychwytywania i usuwania 
zanieczyszczeń mechanicznych z instalacji. Filtr musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika 
wskazanym na korpusie. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

średnica 
przelotu 

[mm] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

długość 
[mm] 

ciśnienie robocze 
[bar] masa 

[kg] 
-20°C ÷ +40°C +200°C 

HT-2049-08 8 15 1/4 65 50 13 0,268 

HT-2049-10 10 15 3/8 65 50 13 0,248 

HT-2049-15 15 15 1/2 65 50 13 0,214 

HT-2049-20 20 20 3/4 80 50 13 0,358 

HT-2049-25 25 25 1 90 50 13 0,697 

HT-2049-32 32 32 1.1/4 105 50 13 0,786 

HT-2049-40 40 40 1.1/2 120 50 13 1,064 

HT-2049-50 50 50 2 140 50 13 1,678 

HT-2049-65 65 65 2.1/2 180 50 13 4,900 

HT-2049-80 80 80 3 200 50 13 6,900 
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