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Adaptory do wysokociśnieniowych urządzeń myjących 

zdjęcie indeks przyłącza opis 

 

MH-240019 GZ M22X1,5 / GZ 1/2” BSP 

Adaptor 1 częściowy 

MH-240020 GZ M22X1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240021 GZ M22x1,5 / GW 3/8” BSP 

MH-350001 GZ M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

MH-240023 GZ M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

MH-240024 GZ M22x1,5 / GZ M22x1,5 

 

MH-240026 GW M22x1,5 / GZ 1/2” BSP 

Adaptor 3 częściowy 

MH-240027 GW M22x1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240028 GW M22x1,5 / GW 3/8” BSP 

MH-240029 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

MH-240030 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

MH-240031 GW M22x1,5 / GW 1/8” BSP 

 

MH-240033 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP 

Adaptor 2 częściowy 

MH-240034 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

 

MH-240032 GW M22x1,5 / GW M22x1,5 Adaptor 4 częściowy 

 

MH-240035 GW M22x1,5 / GW 1/4” BSP Adaptor 2 częściowy (2 o-ringi) 

 

MH-240036 GW M22x1,5 / GZ 1/4” BSP 

Adaptor 3 częściowy długi MH-240037 GW M22x1,5 / GZ 3/8” BSP 

MH-240038 GW M22x1,5 / GZ M22x1,5 

 
Adaptor przyłączeniowy do dysz  

zdjęcie indeks przyłącza opis 

 

MH-240039 GW M18x1,5 Adaptor osłonowy 

MH-240038 - O-ring uszczelniający 

MH-350228 GW 1/4” BSP / GZ M18x1,5 Adaptor do lancy 
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Osłony do wysokociśnieniowych urządzeń myjących 

zdjęcie indeks przyłącza opis 

 

MH-220278 GW 1/4” NPT 

Osłona do dyszy. 
Wlot: GW 1/4” BSP 
Kolor: czarny (* - niebieski) 

MH-220130* GW 1/4” NPT 

MH-220132 GW 1/8” NPT + GZ 3/8” BSP 

MH-220133* GW 1/8” NPT + GZ 3/8” BSP 

MH-220134 GW 1/8” NPT 

MH-220135 GW 1/8” NPT 

 

MH-160061 GW 1/4” NPT Osłona nastawna HYPERJET 
PLUS 
Wlot: GW 1/4” BSP 
Ciśn. robocze: do 220 bar 
Temp. pracy: do +150°C MH-160137 GW 1/8” NPT 

 

MH-160062 GW 1/4” NPT 
Osłona nastawna HYPERJET 
Wlot: GW 1/4” BSP 
Ciśn. robocze: do 250 bar 
Temp. pracy: do +150°C 

MH-160139 GW 1/8” NPT 

 
Szybkozłącza do wysokociśnieniowych urządzeń myjących 

zdjęcie indeks przyłącza opis 

 

MH-240620 GZ 1/4” BSP 

Gniazdo szybkozłącza KCS. 
Materiał: mosiądz, stal 
nierdzewna. 
Ciśn. robocze: 350 bar. 

 

MH-240635 GW 1/4” BSP 
Wtyk szybkozłącza KPS. 
Materiał: stal nierdzewna. 
Ciśn. robocze: 350 bar. 

 

MH-240633 GW 3/8” BSP 
Gniazdo szybkozłącza BCS. 
Materiał: stal nierdzewna. 
Ciśn. robocze: 400 bar. 

MH-240641 GW 3/8” BSP 
Gniazdo szybkozłącza BC. 
Materiał: mosiądz niklowany. 
Ciśn. robocze: 310 bar. 

 

MH-240634 GW 3/8” BSP 
Wtyk szybkozłącza BPS. 
Materiał: stal nierdzewna. 
Ciśn. robocze: 400 bar. 

MH-240642 GW 3/8” BSP 

Wtyk szybkozłącza BP. 
Materiał: stal węglowa 
cynkowana. 
Ciśn. robocze: 310 bar. 
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