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Akcesoria do FRL - manometry 
 

Manometr – typ M 
 
Rozmiar:  1/8”, 1/4" 
Zakres pomiarowy: 0 ÷ 4, 0 ÷ 10, 0 ÷ 12 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Wielkość:  40, 50, 63 mm 
Materiał obudowy: Tworzywo 
Materiał tarczy: Aluminium 
Wypełnienie:  Brak (manometr suchy) 

 
Zakres pomiarowy powinien być dobrany odpowiednio do ciśnienia pracy tak, aby nie przekraczało ono 75% 
maksymalnego zakresu. Skala wyrażona w barach. 
 

klucz do indeksów 

element wielkość tarczy przyłącze zakres pomiarowy 

M – manometr 
40 mm 
50 mm 
63 mm 

1/8 – 1/8” 
1/4 – 1/4" 

04 – 0÷4 bar 
10 - 0÷10 bar 
12 – 0÷12 bar 

 

indeks typ 
wielkość tarczy 

[mm] 
zakres pomiarowy 

[bar] 

AT-GS40-10 M 40 1/8 10 

40 

0÷10 

MW-9700101 M 40 1/8 12 
0÷12 

MW-9700110 M 40 1/8 12 

MW-9700102 M 40 1/8 04 0÷4 

MW-9800101 M 50 1/8 12 
50 

0÷12 

MW-9800102 M 50 1/8 04 0÷4 

MW-9900101 M 63 1/4 12 63 0÷12 
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