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PE
Materiał węża:
Temp. pracy:

Polietylen LDPE
Od -30°C do +70°C

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Odporny na chemikalia, bezpieczny 
fizjologicznie, pozbawiony smaku. Spełnia wymogi BGA i FDA.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

tolerancja 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
NP-PE-04X02 4 ± 0,1 2 17 20 50
NP-PE-05X03 5 ± 0,1 3 12,5 20 50
NP-PE-06X04 6 ± 0,1 4 10 30 50
NP-PE-08X05 8 ± 0,1 5 13 40 50
NP-PE-08X06 8 ± 0,1 6 7 30 50
NP-PE-10X08 10 ± 0,1 8 5,6 40 50
NP-PE-12X09 12 ± 0,1 9 8 60 50
NP-PE-12X10 12 ± 0,1 10 4,5 60 50
NP-PE-14X10 14 ± 0,15 10 8 80 50
NP-PE-16X12 16 ± 0,15 12 7 90 50
NP-PE-18X14 18 ± 0,15 14 6,2 120 50

PNEUMATYKA - węże

PA 6
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 6 (nylon)
Od -10°C do +80°C

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorze naturalnym.
Zgodny z normą DIN 73378.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
SH-PA6-04X02 4 2 40 22 100
SH-PA6-06X04 6 4 25 44 100
SH-PA6-08X06 8 6 18 66 100
SH-PA6-10X08 10 8 14 88 100
SH-PA6-12X08 12 8 25 88 100
SH-PA6-12X10 12 10 11 80 100
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PA 12 X-HIPHL
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 12 (nylon)
Od -55°C do +100°C
(dla mediów na bazie wody +70°C)

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorach: naturalny, czarny, niebieski, 
zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy. Zgodny z normą DIN 73378.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
ZC-PA12H-04X02 4 2 49 147 16 100
ZC-PA12H-05X03 5 3 37 111 20 100
ZC-PA12H-06X04 6 4 29 87 30 100
ZC-PA12H-08X05 8 5 34 102 35 100
ZC-PA12H-08X5,5 8 5,5 27 81 40 100
ZC-PA12H-08X06 8 6 21 63 40 100
ZC-PA12H-10X06 10 6 37 111 55 50
ZC-PA12H-10X7,5 10 7,5 21 63 60 50
ZC-PA12H-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-PA12H-12X08 12 8 29 87 60 50
ZC-PA12H-12X09 12 9 21 63 60 50
ZC-PA12H-14X10 14 10 24 72 75 50
ZC-PA12H-15X12 15 12 16 48 65 50
ZC-PA12H-16X12 16 12 21 63 95 50
ZC-PA12H-18X14 18 14 18 54 100 50
ZC-PA12H-20X16 20 16 16 48 200 50

PA 11 S40 - calowy
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 12 (nylon)
Od -40°C do +80°C
(dla mediów na bazie wody +70°C)

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorach: naturalny, czarny, niebieski, 
czerwony, żółty. Zgodny z normą SAE J 844 (średnice od 1/8” do 5/16”).

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
ZC-PA11-S40-02 3,17 2 23 70 9,4 100
ZC-PA11-S40-02,5 3,96 2,3 28 84 12,7 100
ZC-PA11-S40-03 4,76 3 28 84 19,1 100
ZC-PA11-S40-04 6,35 4,3 28 84 25,4 100
ZC-PA11-S40-05 7,93 5,9 23 70 31,8 100
ZC-PA11-S40-06 9,52 6,98 21 64 75 100
ZC-PA11-S40-08 12,7 9,53 19 56 110 100
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PA 12 S40-PHL
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 12 (nylon)
Od -40°C do +80°C
(dla mediów na bazie wody +70°C)

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorach: naturalny, czarny, niebieski, 
zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy. Zgodny z normą DIN 73378.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
ZC-PA12-S40PHL-04X02 4 2 44 132 16 100
ZC-PA12-S40PHL-04X03 4 3 19 56 28 100
ZC-PA12-S40PHL-05X03 5 3 33 100 20 100
ZC-PA12-S40PHL-05X035 5 3,5 23 70 25 100
ZC-PA12-S40PHL-06X04 6 4 28 84 30 100
ZC-PA12-S40PHL-08X05 8 5 32 96 35 100
ZC-PA12-S40PHL-08X06 8 6 20 60 40 100
ZC-PA12-S40PHL-10X06 10 6 33 100 55 50
ZC-PA12-S40PHL-10X07 10 7 23 70 58 50
ZC-PA12-S40PHL-10X075 10 7,5 20 60 60 50
ZC-PA12-S40PHL-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X08 12 8 28 84 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X09 12 9 20 60 60 50
ZC-PA12-S40PHL-12X10 12 10 12 36 85 50
ZC-PA12-S40PHL-14X10 14 10 23 68 75 50
ZC-PA12-S40PHL-14X11 14 11 16 48 85 50
ZC-PA12-S40PHL-15X12 15 12 16 48 90 50
ZC-PA12-S40PHL-16X13 16 13 13 40 110 50
ZC-PA12-S40PHL-18X14 18 14 17 52 100 50
ZC-PA12-S40PHL-20X16 20 16 16 48 200 50
ZC-PA12-S40PHL-22X18 22 18 13 40 200 50
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PA 12 E
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 12 (nylon)
Od -10°C do +80°C

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Dostępny w kolorze naturalnym. Zgodny z normą 
DIN 73378.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
SH-PA12-04X02 4 2 40 15 100
SH-PA12-04X03 4 3 18 30 100
SH-PA12-05X03 5 3 30 30 100
SH-PA12-06X04 6 4 25 38 100
SH-PA12-08X05 8 5 26 35 100
SH-PA12-08X06 8 6 18 57 100
SH-PA12-08X5,5 8 5,5 24 48 100
SH-PA12-10X06 10 6 28 35 100
SH-PA12-10X07 10 7 24 45 100
SH-PA12-10X08 10 8 14 76 100
SH-PA12-10X7,5 10 7,5 18 66 100
SH-PA12-12X08 12 8 27 80 100
SH-PA12-12X09 12 9 18 83 100
SH-PA12-12X10 12 10 11 70 100
SH-PA12-14X10 14 10 22 90 100
SH-PA12-14X11 14 11 14 83 100
SH-PA12-15X12 15 12 15 100 100
SH-PA12-16X13 16 13 14 90 100
SH-PA12-18X14 18 14 17 190 100
SH-PA12-20X16 20 16 15 180 100
SH-PA12-22X18 22 18 13 200 100
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RILSAN HT
Materiał węża:
Temp. pracy:

Modyfikowany poliamid PPA
Od -40°C do +150°C
(dla mediów na bazie wody +70°C)

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hydrau-
licznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Szczególnie zalecany do przemysłowych lub samo-
chodowych instalacji gorących płynów (paliw, olejów, czynników chłodniczych) lub powietrza, nie zawierających 
wody. Dostępny tylko w kolorze czarnym. Zgodny z normami DIN 73378, ISO 7628.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
ZC-RILSAN-HT-04X02 4 2 44 132 16 100
ZC-RILSAN-HT-05X03 5 3 33 100 20 100
ZC-RILSAN-HT-06X04 6 4 28 84 30 100
ZC-RILSAN-HT-08X06 8 6 20 60 40 100
ZC-RILSAN-HT-10X08 10 8 16 48 60 50
ZC-RILSAN-HT-12X09 12 9 20 60 60 50
ZC-RILSAN-HT-12X10 12 10 12 36 85 50
ZC-RILSAN-HT-14X10 14 10 23 68 75 50
ZC-RILSAN-HT-14X12 14 12 10 30 90 50
ZC-RILSAN-HT-15X12 15 12 16 48 90 50

HTR AB (AIR BRAKE)
Materiał węża:

Temp. pracy:

Termoplastyczny elastomer (TPE)
na bazie poliestru
Od -40°C do +100°C
(dla mediów na bazie wody +65°C)

Lekki, elastyczny wąż o kalibrowanej średnicy zewnętrznej, przeznaczony specjalnie do instalacji pneumatycznych 
samochodowych systemów hamulcowych. Nie zawiera plastyfikatorów, nie sztywnieje i jest odporny na promie-
niowanie UV. Dostępny tylko w kolorze czarnym. Zgodny z normą ISO 7628 : 2010 (kategoria 1).

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
ZC-HTRAB-04X02 4 2 10 40 20 100
ZC-HTRAB-06X04 6 4 10 40 30 100
ZC-HTRAB-08X06 8 6 10 40 40 100
ZC-HTRAB-10X08 10 8 10 40 50 50
ZC-HTRAB-12X09 12 9 10 40 60 50
ZC-HTRAB-14X10 14 10 10 40 70 50
ZC-HTRAB-15X12 15 12 10 40 75 50
ZC-HTRAB-16X12 16 12 10 40 80 50
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PA 12 MULTI
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliamid PA 12 (nylon)
Od -20°C do +80°C (dla płynów
zawierających wodę do +65°C)

Węże wielokrotne w zewnętrznej osłonie z czarnego poliuretanu, przeznaczony do instalacji pneumatycznych, hy-
draulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i chemikaliów. Różne kolory węży umożliwiają łatwą identyfikację 
poszczególnych obwodów zasilania lub różnych mediów.

indeks ilość 
węży

średnica 
zewnętrzna 

[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

grubość 
ścianki 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

ciśnienie 
rozrywające 

[bar]
masa 
[g/m]

ZC-M422A

2

4 2 1 33 132 40
ZC-M4252A 4 2,5 0,75 22 88 36
ZC-M4272A 4 2,7 0,65 17 68 35
ZC-M642A 6 4 1 20 80 60
ZC-M862A 8 6 1 14 56 78
ZC-M1082A 10 8 1 11 44 128
ZC-M12102A 12 10 1 9 36 187
ZC-M14122A 14 12 1 7,5 30 211
ZC-M15122A 15 12 1,5 11 44 267
ZC-M151252A 15 12,5 1,25 9 36 247
ZC-M423A

3

4 2 1 33 132 57
ZC-M4253A 4 2,5 0,75 22 88 51
ZC-M4273A 4 2,7 0,65 17 68 48
ZC-M643A 6 4 1 20 80 76
ZC-M863A 8 6 1 14 56 118
ZC-M1083A 10 8 1 11 44 148
ZC-M12103A 12 10 1 9 36 215
ZC-M14123A 14 12 1 7,5 30 243
ZC-M15123A 15 12 1,5 11 44 303
ZC-M151253A 15 12,5 1,25 9 36 273
ZC-M424A

4

4 2 1 33 132 70
ZC-M4254A 4 2,5 0,75 22 88 62
ZC-M4274A 4 2,7 0,65 17 68 60
ZC-M644A 6 4 1 20 80 107
ZC-M864A 8 6 1 14 56 140
ZC-M1084A 10 8 1 11 44 222
ZC-M12104A 12 10 1 9 36 317
ZC-M14124A 14 12 1 7,5 30 359
ZC-M15124A 15 12 1,5 11 44 467
ZC-M151254A 15 12,5 1,25 9 36 427
ZC-M425A

5

4 2 1 33 132 90
ZC-M4255A 4 2,5 0,75 22 88 81
ZC-M4275A 4 2,7 0,65 17 68 73
ZC-M645A 6 4 1 20 80 132
ZC-M865A 8 6 1 14 56 175
ZC-M1085A 10 8 1 11 44 268
ZC-M12105A 12 10 1 9 36 364
ZC-M427A

7
4 2 1 33 132 116

ZC-M4257A 4 2,5 0,75 22 88 102
ZC-M4277A 4 2,7 0,65 17 68 97
ZC-M647A 6 4 1 20 80 185
ZC-M867A 8 6 1 14 56 243
ZC-M1087A 10 8 1 11 44 308
ZC-M4212A 12 4 2 1 33 132 199
ZC-M42512A 4 2,5 0,75 22 88 176
ZC-M42712A 4 2,7 0,65 17 68 167
ZC-M6412A 6 4 1 20 80 267
ZC-M8612A 8 6 1 14 56 426

PNEUMATYKA - węże
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PUR
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliuretan (PUR)
Od -40°C do +85°C

Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, 
robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje elastyczność 
w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A) 90°. Dostępny w kolorze naturalnym, czarnym i niebieskim.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
PP-PUR-04X2,3 4 2,3 14,3 12 50
PP-PUR-04X2,5 4 2,5 12,7 12 50
PP-PUR-05X3,1 5 3,1 13,3 13 50
PP-PUR-06X4 6 4 11,3 15 50
PP-PUR-08X5,7 8 5,7 10,7 30 50
PP-PUR-10X7,5 10 7,5 8,7 45 50
PP-PUR-12X9 12 9 9 55 50
PP-PUR-14X11 14 11 9 60 50

PUR E
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliuretan (PUR)
Od -40°C do +70°C

Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzędziowych, 
robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje elastyczność 
w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A) 95°. Dostępny w kolorze naturalnym i niebieskim.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
SH-PURE-04X2,5 4 2,5 12 20 50
SH-PURE-06X4 6 4 11 25 50
SH-PURE-08X5,7 8 5,7 8 35 50
SH-PURE-10X7,5 10 7,5 8 40 50
SH-PURE-12X9 12 9 8 45 50
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PUR F
Materiał węża:
Temp. pracy:

Polieter-poliuretan
Od -40°C do +85°C

Lekki, bardzo elastyczny wąż stosowany w układach w których występuje częsty kontakt z wodą (wysoka odpor-
ność na drobnoustroje i hydrolizę), detergentami, rozpuszczalnikami. Zachowuje dużą elastyczność w niskich 
temperaturach, jest odporny na ścieranie i załamywanie. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę 
ze złączami wtykowymi. Twardość wg Shore (A) 98°. Spełnia wymogi FDA. Dostępny w kolorach: przezroczystym 
oraz półprzezroczystym czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym.

PNEUMATYKA - węże

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
robocze 60°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
PP-PUR-F-04X2,5 4 2,5 24 12 12 50
PP-PUR-F-06X3,9 6 3,9 22 10 15 50
PP-PUR-F-08X5,5 8 5,5 16 10 25 50
PP-PUR-F-10X7 10 7 16 10 40 50
PP-PUR-F-12X8 12 8 16 10 60 50

PUR ASS
Materiał węża:
Temp. pracy:
Podciśnienie:

Antystatyczny poliuretan (PUR)
Od -30°C do +80°C
Do 0,95 bar

Lekki, bardzo elastyczny wąż do powietrza, gazów, wody i innych mediów. Stosowany w układach w których 
występuje niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunków elektrycznych oraz w strefach zagrożenia wybuchem. 
Zgodny z dyrektywą ATEX (2014/34/UE). Oporność powierzchniowa R < 106 Ω. Odporny na hydrolizę, 
drobnoustroje, ścieranie i promieniowanie UV. Kalibrowana średnica zewnętrzna umożliwia współpracę ze 
złączami wtykowymi. Zalecany do zastosowań w przemyśle elektronicznym, malowaniu proszkowym, strefach 
zagrożenia wybuchem, górnictwie, przenośnikach i sortownikach części. Ciśnienia robocze podano przy 
współczynniku bezpieczeństwa 2:1 względem maksymalnego ciśnienia nie powodującego uszkodzenia węża. 

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

ciśnienie 
robocze 60°C 

[bar]

promień 
zagięcia * 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
PP-PUR-ASS-04X2,5 4 2,5 16 9 9 100
PP-PUR-ASS-05X3,1 5 3,1 15 10 12 100
PP-PUR-ASS-06X3,9 6 3,9 15 10 15 100
PP-PUR-ASS-08X5,7 8 5,7 11 7 28 100
PP-PUR-ASS-10X7,5 10 7,5 9 6 35 100
PP-PUR-ASS-12X9 12 9 9 5 50 50

* Przy podciśnieniu należy zwiększyć promień zagięcia o 20%.
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PNEUMATYKA - węże

DUO PU
Materiał węża:
Temp. pracy:

Poliuretan PUR (niebieski + czarny)
Od -40°C do +85°C

Lekki, bardzo elastyczny podwójny wąż stosowany w systemach pneumatycznych, hydraulicznych, liniach narzę-
dziowych, robotach przemysłowych, itp. Odporny na ścieranie, rozpuszczalniki, paliwa, węglowodory. Zachowuje 
elastyczność w niskich temperaturach. Twardość wg Shore (A) 90°.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
NP-DUO-PU-04X02 4 2 23 20 50
NP-DUO-PU-06X04 6 4 14 30 50
NP-DUO-PU-08X06 8 6 10 35 50
NP-DUO-PU-10X07 10 7 12 40 50

FLAMEX
Materiał węża:
Temp. pracy:

Trudnopalny poliuretan PUR
Od -35°C do +100°C

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Charakteryzuje się trudnopalnością i 
odpornością na iskry spawalnicze, gorące wióry metalowe. Odporny na hydrolizę, korozję biologiczną, promie-
niowanie UV, rozpuszczalniki i detergenty. Wytrzymuje podciśnienie 0,9 bar. Kalibrowana średnica zewnętrzna 
umożliwia współpracę ze złączami wtykowymi.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]

długość 
standardowa 

[m]
PP-FLAMEX-04X02 4 2 20 7 50
PP-FLAMEX-08X04 8 4 20 15 50
PP-FLAMEX-10X06 10 6 20 20 50
PP-FLAMEX-12X08 12 8 20 28 50
PP-FLAMEX-14X10 14 10 20 45 50
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PNEUMATYKA - węże

PVDF
Materiał węża:
Temp. pracy:

Polifluorek winylidenu PVDF
Od -40°C do +150°C

Wąż o wysokich parametrach technicznych. Charakteryzuje się dużą odpornością na podwyższoną temperaturę, 
ciśnienie, promieniowanie UV oraz wiele chemikaliów. Jest sterylny, niepalny, posiada niską przenikalność gazową. 

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]
tolerancja 

[mm]
ciśnienie 

robocze 20°C 
[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[g/m]

NP-PVDF-04X02 4 2 ± 0,1 126 18 17
NP-PVDF-06X04 6 4 ± 0,1 65 33 28
NP-PVDF-08X06 8 6 ± 0,1 48 49 39
NP-PVDF-10X08 10 8 ± 0,1 38 72 50
NP-PVDF-12X10 12 10 ± 0,1 31 82 62

1300
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Polietylen
Aluminium
Czarny polietylen
Od -40°C do +80°C

Wąż kompozytowy przeznaczony do stosowania w pneumatycznych układach sterowania. Bardzo dobra odporność 
chemiczna warstwy zewnętrznej pozwala na pracę w środowiskach agresywnych chemicznie. Wzmocnienie w po-
staci aluminiowej powłoki zwiększa wytrzymałość węża co pozwala na montaż długich odcinków bez dodatkowych 
uchwytów. Wąż dodatkowo posiada tzw. pamięć kształtu, co pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. 
Wąż może pracować zakopany bez potrzeby stosowania dodatkowych osłon. Dzięki unikalnej budowie, wąż jest 
około 5 razy lżejszy od standardowych węży pneumatycznych.

indeks
średnica 

zewn. 
[mm]

średnica 
wewn. 
[mm]

ciśnienie 
rob. 23°C 

[bar]

ciśnienie 
rob. 65°C 

[bar]

ciśnienie 
rob. 80°C 

[bar]

ciśnienie 
rozr. 23°C 

[bar]

promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[g/m]

SY-1300-M060B 6 4 28,8 17,5 12 115 19 2,00
SY-1300-M080B 8 5,3 28,8 17,5 12 115 25 3,20
SY-1300-M100B 10 6,2 28,8 17,5 12 115 32 5,70
SY-1300-M120B 12 8,13 24,5 11 9,5 98 40 7,50
SY-1300-M140B 14 9,75 24,5 11 9,5 98 50 9,60
SY-1300-M150B 15 10,75 20 10 8,5 65 50 10,60
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AC E
Materiał węża:
Temp. pracy:

Niebieski poliamid PA 11/12 (nylon)
Od -40°C do +80°C

Spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, 
itp. Zakończony obustronnie odcinkiem prostym o długości 100 mm i końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
SH-ACE-06-020 6 4 2 71 120 27 1/4
SH-ACE-06-050 6 4 5 71 312 27 1/4
SH-ACE-06-075 6 4 7,5 71 472 27 1/4
SH-ACE-06-100 6 4 10 71 633 27 1/4
SH-ACE-08-020 8 6 2 90,5 125 19 1/4
SH-ACE-08-050 8 6 5 90,5 327 19 1/4
SH-ACE-08-075 8 6 7,5 90,5 495 19 1/4
SH-ACE-08-100 8 6 10 90,5 664 19 1/4
SH-ACE-10-020 10 8 2 94 152 15 3/8
SH-ACE-10-050 10 8 5 94 400 15 3/8
SH-ACE-10-075 10 8 7,5 94 606 15 3/8
SH-ACE-10-100 10 8 10 94 812 15 3/8
SH-ACE-12-020 12 9 2 98 179 19 3/8
SH-ACE-12-050 12 9 5 98 470 19 3/8
SH-ACE-12-075 12 9 7,5 98 712 19 3/8
SH-ACE-12-100 12 9 10 98 954 19 3/8
SH-ACE-15-020 15 12 2 187 112 15 3/8
SH-ACE-15-050 15 12 5 187 294 15 3/8
SH-ACE-15-075 15 12 7,5 187 445 15 3/8
SH-ACE-15-100 15 12 10 187 597 15 3/8
SH-ACE-16-020 16 11 2 189 119 15 1/2
SH-ACE-16-050 16 11 5 189 312 15 1/2
SH-ACE-16-075 16 11 7,5 189 472 15 1/2
SH-ACE-16-100 16 11 10 189 633 15 1/2

PNEUMATYKA - węże
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PNEUMATYKA - węże

SCAR
Materiał węża:
Temp. pracy:

Niebieski poliamid PA 12 (nylon)
Od -40°C do +80°C

Spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, 
itp. Zakończony obustronnie odcinkiem prostym o długości 100 mm i końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
ZC-SCAR-06-025 6 4 2,5 64 168 28 1/4
ZC-SCAR-06-050 6 4 5 64 330 28 1/4
ZC-SCAR-06-075 6 4 7,5 64 498 28 1/4
ZC-SCAR-06-100 6 4 10 64 660 28 1/4
ZC-SCAR-08-025 8 6 2,5 86 168 20 1/4
ZC-SCAR-08-050 8 6 5 86 328 20 1/4
ZC-SCAR-08-075 8 6 7,5 86 496 20 1/4
ZC-SCAR-08-100 8 6 10 86 656 20 1/4
ZC-SCAR-10-025 10 8 2,5 102 180 16 3/8
ZC-SCAR-10-050 10 8 5 102 350 16 3/8
ZC-SCAR-10-075 10 8 7,5 102 530 16 3/8
ZC-SCAR-10-100 10 8 10 102 700 16 3/8
ZC-SCAR-12-025 12 10 2,5 110 216 12 3/8
ZC-SCAR-12-050 12 10 5 110 420 12 3/8
ZC-SCAR-12-075 12 10 7,5 110 624 12 3/8
ZC-SCAR-12-100 12 10 10 110 828 12 3/8
ZC-SCAR-15-025 15 12 2,5 184 165 16 1/2
ZC-SCAR-15-050 15 12 5 184 300 16 1/2
ZC-SCAR-15-075 15 12 7,5 184 450 16 1/2
ZC-SCAR-15-100 15 12 10 184 685 16 1/2
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SPP E
Materiał węża:
Temp. pracy:

Niebieski poliuretan PUR
Od -40°C do +75°C

Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, zerwanie i załamywanie spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych 
systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie prostymi odcin-
kami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
SH-SPPE-06-020 6 4 2 33 210 11 1/4
SH-SPPE-06-050 6 4 5 33 515 11 1/4
SH-SPPE-06-075 6 4 7,5 33 780 11 1/4
SH-SPPE-06-100 6 4 10 33 1050 11 1/4
SH-SPPE-08-020 8 5 2 50 180 13 1/4
SH-SPPE-08-050 8 5 5 50 445 13 1/4
SH-SPPE-08-075 8 5 7,5 50 680 13 1/4
SH-SPPE-08-100 8 5 10 50 910 13 1/4
SH-SPPE-08-150 8 5 15 74 765 13 1/4
SH-SPPE-10-020 10 6,5 2 70 160 11 1/4
SH-SPPE-10-050 10 6,5 5 70 400 11 1/4
SH-SPPE-10-075 10 6,5 7,5 70 610 11 1/4
SH-SPPE-10-100 10 6,5 10 70 815 11 1/4
SH-SPPE-10-150 10 6,5 15 93 765 11 1/4
SH-SPPE-12-020 12 8 2 82 160 10 3/8
SH-SPPE-12-050 12 8 5 82 400 10 3/8
SH-SPPE-12-075 12 8 7,5 82 610 10 3/8
SH-SPPE-12-100 12 8 10 82 815 10 3/8
SH-SPPE-12-150 12 8 15 82 1215 10 3/8
SH-SPPE-15-020 15 10 2 103 160 14 3/8
SH-SPPE-15-050 15 10 5 103 390 14 3/8
SH-SPPE-15-075 15 10 7,5 103 600 14 3/8
SH-SPPE-15-100 15 10 10 103 804 14 3/8
SH-SPPE-15-150 15 10 15 103 1194 14 3/8
SH-SPPE-16-020 16 11 2 105 167 10 1/2
SH-SPPE-16-050 16 11 5 105 415 10 1/2
SH-SPPE-16-075 16 11 7,5 105 632 10 1/2
SH-SPPE-16-100 16 11 10 105 850 10 1/2

PNEUMATYKA - węże
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SPCRB
Materiał węża:
Temp. pracy:

Niebieski poliuretan PUR
Od -40°C do +60°C

Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, zerwanie i załamywanie spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych 
systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie prostymi odcin-
kami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
ZC-SPCRB-06-025 6 4 2,5 42 250 13 1/4
ZC-SPCRB-06-050 6 4 5 42 515 13 1/4
ZC-SPCRB-06-075 6 4 7,5 42 780 13 1/4
ZC-SPCRB-08-025 8 5 2,5 46 315 17 1/4
ZC-SPCRB-08-050 8 5 5 46 650 17 1/4
ZC-SPCRB-08-075 8 5 7,5 46 980 17 1/4
ZC-SPCRB-10-025 10 6,5 2,5 60 300 13 1/4
ZC-SPCRB-10-050 10 6,5 5 60 620 13 1/4
ZC-SPCRB-10-075 10 6,5 7,5 60 940 13 1/4
ZC-SPCRB-12-025 12 8 2,5 84 250 9 3/8
ZC-SPCRB-12-050 12 8 5 84 515 9 3/8
ZC-SPCRB-12-075 12 8 7,5 84 780 9 3/8
ZC-SPCRB-16-025* 16 10 2,5 92 315 16 3/8
ZC-SPCRB-16-050* 16 10 5 92 655 16 3/8
ZC-SPCRB-16-075* 16 10 7,5 92 990 16 3/8
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* - bez sprężyn

BLX
Materiał węża:
Temp. pracy:
Twardość:

Żółty poliuretan PUR S
Od -40°C do +70°C
98° Shore (A)

Spiralny wąż przeznaczony do pneumatycznych systemów hamulcowych, wykorzystywany między innymi do połą-
czenia ciągnika z naczepą. Wąż bardzo elastyczny w niskich temperaturach, odporny na zginanie, ścieranie oraz 
warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV i ozon.  Zakończony obustronnie odcinkiem prostym o długości 
150 mm, zabezpieczony stalową spiralą ochronną i standardowo końcówkami z gwintem zewnętrznym M16x1,5 
(możliwość zmiany na BSP lub BSPT - kontakt Dział Handlowy). Wąż dostępny również w kolorze czerwonym, 
czarnym oraz jako wąż podwójny żółto-czerwony.
Zgodny z normami ISO 7375/2 1998, ISO 7628/2 1998, DIN 73378/02 96, DIN 74310-2/12 93, DIN 74323/04 91, 
DIN 74324/02 96.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
MB-BLX-12-040Y 12 8 4 75 290 10 M16x1,5



1240

UBCS
Materiał węża:
Temp. pracy:

Niebieski poliuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Bardzo elastyczny, odporny na ścieranie, zerwanie i załamywanie spiralny, wzmocniony wąż przeznaczony spe-
cjalnie do warsztatów samochodowych, do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów 
przemysłowych, itp. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami 
z gwintem zewnętrznym BSPT. Twardość wg Shore (A) 98°.

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
SH-UBCS-08-020 8 5 2 42 187 15 1/4
SH-UBCS-08-050 8 5 5 42 585 15 1/4
SH-UBCS-08-075 8 5 7,5 42 904 15 1/4
SH-UBCS-08-100 8 5 10 52 952 15 1/4
SH-UBCS-10-020 10 6,5 2 69 137 15 1/4
SH-UBCS-10-050 10 6,5 5 69 429 15 1/4
SH-UBCS-10-075 10 6,5 7,5 69 663 15 1/4
SH-UBCS-10-100 10 6,5 10 69 896 15 1/4
SH-UBCS-12-020 12 8 2 82 140 15 3/8
SH-UBCS-12-050 12 8 5 82 436 15 3/8
SH-UBCS-12-075 12 8 7,5 82 674 15 3/8
SH-UBCS-12-100 12 8 10 97 752 15 3/8
SH-UBCS-15-020 15 10 2 102 140 15 3/8
SH-UBCS-15-050 15 10 5 102 436 15 3/8
SH-UBCS-15-075 15 10 7,5 102 674 15 3/8
SH-UBCS-15-100 15 10 10 102 911 15 3/8
SH-UBCS-16-020 16 11 2 104 147 15 1/2
SH-UBCS-16-050 16 11 5 104 461 15 1/2
SH-UBCS-16-075 16 11 7,5 104 712 15 1/2
SH-UBCS-16-100 16 11 10 104 962 15 1/2

PNEUMATYKA - węże
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UWSB
Materiał węża:
Temp. pracy:

Trudnopalny poliuretan PUR
Od -40°C do +70°C

Bardzo elastyczny w szerokim zakresie temperatur wąż spiralny, odporny na ścieranie, iskry spawalnicze oraz 
gorące wióry metalowe. Przeznaczony do pneumatycznych systemów sterujących, narzędzi ręcznych, robotów 
przemysłowych, itp. Odporny na promieniowanie UV oraz starzenie. Zakończony obustronnie prostymi odcinkami o 
długości 100 mm i 500 mm oraz końcówkami z gwintem zewnętrznym BSPT. Twardość wg Shore (A) 98°. Zgodny 
z normą UL 94 VO (warstwa zewnętrzna).

indeks
średnica 

zewnętrzna 
[mm]

średnica 
wewnętrzna 

[mm]

długość 
robocza 

[m]

średnica 
zewn. zwoju 

[mm]

długość bloku 
zwojów 
[mm]

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar]

końcówka 
gwint zewn. 

[cal]
SH-UWSB-06-020BK 6 4 2 49 156 11 1/4
SH-UWSB-06-050BK 6 4 5 49 488 11 1/4
SH-UWSB-06-075BK 6 4 7,5 49 754 11 1/4
SH-UWSB-06-100BK 6 4 10 49 1019 11 1/4
SH-UWSB-08-020BK 8 5 2 56 175 13 1/4
SH-UWSB-08-050BK 8 5 5 56 548 13 1/4
SH-UWSB-08-075BK 8 5 7,5 56 846 13 1/4
SH-UWSB-08-100BK 8 5 10 69 896 13 1/4
SH-UWSB-10-020BK 10 6,5 2 72 160 11 1/4
SH-UWSB-10-050BK 10 6,5 5 72 500 11 1/4
SH-UWSB-10-075BK 10 6,5 7,5 72 772 11 1/4
SH-UWSB-10-100BK 10 6,5 10 82 911 11 1/4
SH-UWSB-12-020BK 12 8 2 85 159 10 3/8
SH-UWSB-12-050BK 12 8 5 85 497 10 3/8
SH-UWSB-12-075BK 12 8 7,5 85 767 10 3/8
SH-UWSB-12-100BK 12 8 10 100 859 10 3/8
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rysunek indeks
średn. zewn. węża 

lub rury 
[mm]

opis

SH-TC15 3 ÷ 15 Nożyce do cięcia węży i rur. 

SH-TC15EK - Ostrze zapasowe.

ZC-PZP12 3 ÷ 12 Nożyce do cięcia węży i rur. 

ZC-PZP12EK - Ostrze zapasowe.

ZC-PZG28 3 ÷ 28 Nożyce do cięcia węży i rur. 

ZC-PZG28EK - Ostrze zapasowe.

JG-TS28 4 ÷ 28 Nożyce do cięcia węży i rur. 

JG-TS28EK - Ostrze zapasowe.

PNEUMATYKA - węże

Akcesoria do węży

rysunek indeks
średn. węża 

zewn./ wewn. 
[mm]

rozmiar 
gwintu 
[cal]

opis

MW-0010001 8/6 1/4

Złącze z gwintem zewnętrz-
nym i sprężyną ochronną.

MW-0010002 8/6 3/8

MW-0010003 10/8 1/4

MW-0010004 10/8 3/8

MW-0010005 12/10 3/8

MW-2501010 6/4 1/4

Złącze obrotowe z gwintem ze-
wnętrznym i sprężyną ochron-
ną.

MW-2501011 8/6 1/4

MW-2501012 10/8 3/8

MW-2501013 12/10 3/8
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PNEUMATYKA - węże

Akcesoria do węży

SFT
Temp. pracy: Od 0°C do +40°C

Uchwyt do węży pneumatycznych. Ułatwia i przyspiesza budowę instalacji, zmniejsza przestrzeń zabudowy, 
zwiększa odporność na wibracje.

indeks
średnica 

zewn. węża 
[mm]

ilość 
węży

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

h 
[mm]

h1 
[mm]

Ø 
[mm]

ZC-SFT-04 4 10 9 114 11,7 8 19,5 5 3 2,5
ZC-SFT-06 6 10 9 114 11,7 10 19,5 7 3 2,5
ZC-SFT-08 8 10 12 143 14,6 12 19,5 9 3 3,1
ZC-SFT-10 10 10 15 172 17,4 13,8 19,5 10,8 3 4,1
ZC-SFT-12 12 4 19 78 20,5 16,8 19,5 14 3 4,1
ZC-SFT-14 14 4 21 87 22,5 18,8 19,5 16 3 4,1


