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FRL – przygotowanie powietrza jako czynnika roboczego w pneumatyce 
 

Powietrze atmosferyczne zanieczyszczone jest gazami, parami i cząsteczkami różnych związków chemicznych oraz 
poruszającymi się w powietrzu pyłami o różnorodnym kształcie, strukturze i gęstości. Skład i stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym jest zależne od lokalizacji oraz pory roku. Wszystkie te zanieczyszczenia znajdą się w instalacji pneumatycznej 
wzbogacone o zanieczyszczenia wnoszone w czasie sprężania, o ile nie zostaną usunięte z powietrza przed i po sprężaniu. 
 
Przygotowanie sprężonego powietrza w pneumatyce realizowane jest w specjalnych urządzeniach (elementach przygotowania 
powietrza - FRL) i polega na: 

 usunięciu z niego zanieczyszczeń (filtr, F- filter), 

 redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu (reduktor, R - regulator), 

 wprowadzeniu czynnika smarnego (smarownica, L - lubricator). 
 
Dodatkowo najczęściej przed elementami FRL instalowany jest zawór odcinająco - załączający, natomiast za elementami FRL 
(przed urządzeniami wykonawczymi) instalowany jest często zawór łagodnego startu. Oczyszczone powietrze powinno się 
charakteryzować: 

 brakiem wody w postaci kropel - para wodna jest dopuszczalna, o ile punkt rosy (temperatura skraplania powietrza przy danym 
ciśnieniu i wilgotności) jest o 5 ÷ 10°C niższy od najniższej temperatury w instalacji, a wilgotność względna  w najniższej 
temperaturze roboczej nie przekracza 80% (wilgotność względna jest wyrażana w %, 0% - powietrze suche bez pary wodnej, 
100% - całkowicie nasycone parą wodną - jego oziębienie spowoduje od razu wykraplanie się wody), 

 brakiem oleju oraz innych cieczy w postaci kropel, 

 zanieczyszczeniami mechanicznymi poniżej 50 µm. 
 
Filtry - dobór i zalecenia eksploatacyjne: 

 filtr jest urządzeniem, które nie usunie z powietrza wody w postaci pary wodnej (do tego celu służą osuszacze chłodnicze lub 
adsorpcyjne - działające na zasadzie przepuszczania powietrza przez zbiornik z adsorbentem na którym wytrąca się wilgoć); 

 wkładka filtracyjna powinna być wymieniana na nową średnio co pół roku (w zależności od stopnia zabrudzenia powietrza); 

 filtry dokładne (depuratory) należy poprzedzać filtrami z wkładką o stopniu filtracji 5 µm. Wkładka ta usunie największe 
zabrudzenia, nie powodując szybkiego zapychania się filtra dokładnego. 

 
Zawory redukcyjne (reduktory) - dobór i zalecenia eksploatacyjne: 

 zakres ciśnienia wyjściowego zaworu redukcyjnego należy dobrać tak, aby wymagane ciśnienie robocze mieściło się 
w zakresie, ale było jak najbliżej maksymalnego ciśnienia wyjściowego zaworu. Zawór redukcyjny utrzymuje wtedy dokładniej 
wartość zadaną i posiada mniejszą histerezę. 

 należy zadbać o czystość powietrza dolotowego do zaworu redukcyjnego. Ewentualne zabrudzenia mogą spowodować 
nie domykanie się zaworu i zjawisko ciągłego upustu powietrza przez odpowietrzenie wtórne. 

 niektóre zawory redukcyjne posiadają ciągły upust powietrza, co nie jest wadą (w ten sposób jeszcze bardziej dokładnie 
utrzymują wymaganą wartość ciśnienia wyjściowego). 

 nastawa wymaganego ciśnienia w większości reduktorów powinna być ustawiana „od dołu”. 
 
Smarownice - dobór i zalecenia eksploatacyjne: 

 Większość pneumatycznych elementów wykonawczych (np. wszystkie napędy - siłowniki MW-...) może pracować bezsmarowo 
(bez zewnętrznej smarownicy). W przypadku użycia smarownicy należy pamiętać o cyklicznym uzupełnianiu zbiornika 
olejem, gdyż mgła olejowa wypłukuje smar fabryczny z elementów. 

 Przy montażu smarownicy i uruchomieniu, iglicę regulującą wielkość mgły olejowej należy zamknąć a następnie otworzyć do 
wymaganej wartości dozowania oleju. 

 Długość instalacji pomiędzy smarownicą a elementami wykonawczymi nie powinna być większa niż 7 metrów. 

 

 

urządzenie główne parametry parametry wspólne 

filtr 
stopień filtracji 

- wielkość przyłączy 
- przepływ nominalny 
- temperatura pracy 

rodzaj spustu kondensatu 

reduktor (zawór redukcyjny) zakres ciśnień wyjściowych 

smarownica 
wielkość zbiornika 

sposób uzupełniania oleju 

filtr-reduktor 

stopień filtracji 

rodzaj spustu kondensatu 

zakres ciśnień wyjściowych 

zawór odcinająco - załączający rodzaj sygnału sterującego 

zawór łagodnego startu rodzaj sygnału sterującego 
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Seria EWO 

 

Reduktor panelowy 

 
Materiał:  Stop cynku i aluminium 
Rozmiar:  3/8” 
Ciśn. zasilające: Do 25 bar 
Temp. Pracy:  Od -10°C do +90°C 
Przyłącze:  GW BSP 3/8” 
Przepływ:  1000 l/min 

(przy ciśn. we. 8 bar i Δp = 1 bar) 
 
Zawór redukcyjny typu membranowego z wbudowanym w pokrętło manometrem, idealny do montażu panelowego. 
Posiada upust powietrza do atmosfery. Duża dokładność w utrzymywaniu ciśnienia wyjściowego. Dostępne elementy 
do montażu panelowego (EW-367K33). 

 
 

indeks 
zakres ciśnienia wyjściowego 

[bar] 

EW-367331 0,5 ÷ 3 

EW-367332 0,5 ÷ 6 

EW-367333 0,5 ÷ 10 

EW-367334 0,5 ÷ 16 

 
 

Reduktor wysokociśnieniowy 
 
Materiał:  Mosiądz 
Rozmiar:  DN12, DN20 
Ciśn. zasilające: Do 60 bar 
Temp. pracy:  Od -10°C do +90°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4”, 3/8”, 1” 
Przepływ:  1400 l/min - BG I 
   5000 l/min - BG II 

(przy ciśn. we. 20 bar i Δp = 4 bar) 
 
Zawór redukcyjny wysokociśnieniowy typu tłoczkowego. Występuje w dwóch wersjach BG I (DN12) oraz BG II 
(DN20). Posiada upust powietrza do atmosfery. Duża dokładność w utrzymywaniu ciśnienia wyjściowego. Solidna 
obudowa z mosiądzu. Standardowo z zamontowanym manometrem Ø 63 mm (dostępna wersja bez manometru). 
 

indeks 
DN 

[mm] 
przyłącze 

[cal] 
zakres ciśnienia wyjściowego 

[bar] 

EW-302323 

12 1/4 

0,5÷12 

EW-302324 1÷20 

EW-302325 2÷35 

EW-302326 3÷50 

EW-302333 

12 3/8 

0,5÷12 

EW-302334 1÷20 

EW-302335 2÷35 

EW-302336 3÷50 

EW-302393 

20 1 

0,5÷12 

EW-302394 1÷20 

EW-302395 2÷35 

EW-302396 3÷50 
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Metal Work seria BIT 

 
Głównymi właściwościami jednostek przygotowania powietrza typu BIT są zredukowane wymiary, minimalne straty 
własne, wysoka trwałość i doskonały stosunek jakości do ceny. Szczególnie zalecane do zdecentralizowanych 
układów sprężonego powietrza lub w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń wykonawczych. 
  

Filtr FIL 
 
Rozmiar:  1/8”, 1/4” 
Stopień filtracji: 5 μm, 20 μm, 50 μm 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8”, 1/4” 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) 
Przepływ:  1200 l/min - 1/8” 
   1200 l/min - 1/4” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

klucz do indeksów 

element seria przyłącze stopień filtracji spust kondensatu 

FIL – filtr BIT 
1/8 – 1/8” 
1/4 – 1/4" 

5 – 5 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny, wykorzystujący spadek ciśnienia 

 

1/8” 1/4" stopień filtracji 
[µm] 

spust 
kondensatu indeks typ indeks typ 

MW-5101001 FIL BIT 1/8 5 RMSA MW-5201001 FIL BIT 1/4 5 RMSA 5 

RMSA MW-5101002 FIL BIT 1/8 20 RMSA MW-5201002 FIL BIT 1/4 20 RMSA 20 

MW-5101003 FIL BIT 1/8 50 RMSA MW-5201003 FIL BIT 1/4 50 RMSA 50 

MW-5101004 FIL BIT 1/8 5 SAC MW-5201004 FIL BIT 1/4 5 SAC 5 

SAC MW-5101005 FIL BIT 1/8 20 SAC MW-5201005 FIL BIT 1/4 20 SAC 20 

MW-5101006 FIL BIT 1/8 50 SAC MW-5201006 FIL BIT 1/4 50 SAC 50 

 
Spuszczanie kondensatu, wymiana wkładki filtracyjnej - informacje praktyczne 

 

                                     
 

rys. 1a  rys. 1b  rys. 1c  rys. 1d 
 

Gdy pokrętło znajduje się w pozycji centralnej wówczas zawór spustowy pracuje w trybie półautomatycznym. Otwiera 
się gdy zbiornik jest odpowietrzony i zamyka po napowietrzeniu zbiornika (rys. 1a). W przypadku drenażu 
napowietrzonego zbiornika należy nacisnąć zawór spustowy (rys.1b). Obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara zamyka zawór spustowy bez względu na panujące w zbiorniku ciśnienie (rys. 1c). W celu oczyszczenia lub 
wymiany wkładu filtracyjnego należy odkręcić talerz separatora z kierownicy (rys. 1d). Do demontażu zbiornika użyć 
należy klucza MW-9170601. 
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Metal Work seria BIT 
 

Reduktor MR 
 
Rozmiar:  1/8”, 1/4” 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8”, 1/4” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” 
Przepływ:  600 l/min - 1/8” 
   600 l/min - 1/4” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

klucz do indeksów 

element seria wersja przyłącze zakres ciśnienia wyjściowego 

MR – zawór redukcyjny 
MRA – zawór redukcyjny do wody 

BIT 
FC 
SR 

1/8 – 1/8” 
1/4 – 1/4" 

02 - 0÷2 bar 
04 - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 

 
MR BIT - wersja podstawowa do regulacji ciśnienia sprężonego powietrza w instalacji pneumatycznej. 
MR BIT FC - z kontrolowanym upustem - zwiększona dokładność w utrzymywaniu zadanej wartości ciśnienia 

wyjściowego poprzez ciągły, nieznaczny upust powietrza do atmosfery. 
MR BIT SR - stosowany, gdy po spadku ciśnienia zasilającego wymagane jest szybkie odpowietrzenie układu 

pneumatycznego. Reduktor SR należy montować między zaworem załączającym a miejscem użycia. 
MRA BIT - używany do regulacji ciśnienia w instalacjach wodnych, bez odpowietrzenia wtórnego 

 
1/8” 1/4" zakres ciśn. 

wyjściowego [bar] 
wersja 

indeks typ indeks typ 

MW-5102001 MR BIT SR 1/8 02 MW-5202001 MR BIT SR 1/4 02 0÷2 

MR BIT SR 
MW-5102002 MR BIT SR 1/8 04 MW-5202002 MR BIT SR 1/4 04 0÷4 
MW-5102003 MR BIT SR 1/8 08 MW-5202003 MR BIT SR 1/4 08 0÷8 
MW-5102004 MR BIT SR 1/8 012 MW-5202004 MR BIT SR 1/4 012 0÷12 
MW-5107001 MR BIT 1/8 02 MW-5207001 MR BIT 1/4 02 0÷2 

MR BIT 
MW-5107002 MR BIT 1/8 04 MW-5207002 MR BIT 1/4 04 0÷4 
MW-5107003 MR BIT 1/8 08 MW-5207003 MR BIT 1/4 08 0÷8 
MW-5107004 MR BIT 1/8 012 MW-5207004 MR BIT 1/4 012 0÷12 
MW-5108001 MRA BIT 1/8 02 MW-5208001 MRA BIT 1/4 02 0÷2 

MRA BIT 
MW-5108002 MRA BIT 1/8 04 MW-5208002 MRA BIT 1/4 04 0÷4 
MW-5108003 MRA BIT 1/8 08 MW-5208003 MRA BIT 1/4 08 0÷8 
MW-5108004 MRA BIT 1/8 012 MW-5208004 MRA BIT 1/4 012 0÷12 
MW-5111001 MR BIT FC 1/8 02 MW-5211001 MR BIT FC 1/4 02 0÷2 

MR BIT FC 
MW-5111002 MR BIT FC 1/8 04 MW-5211002 MR BIT FC 1/4 04 0÷4 

 

 

Reduktor z blokadą 
 
Zawór redukcyjny serii BIT dostępny jest również 
z blokadą. Posiada trzpień z otworem, który jest 
umieszczony w górnej części pokrętła regulacyjnego. 
Kiedy pokrętło znajduje się w pozycji zablokowanej istnieje 
możliwość umieszczenia kłódki w otworze, co zapobiega 
zmianie nastaw reduktora. W zestawie z reduktorem 
znajduje się kłódka oraz dwa klucze. 
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Metal Work seria BIT 
 

Filtr - reduktor FR 
Rozmiar:  1/8”, 1/4” 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8”, 1/4” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” 
Przepływ:  600 l/min - 1/8” 
   600 l/min - 1/4” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

 
klucz do indeksów 

element seria przyłącze stopień filtracji zakres ciśn. wy. spust kondensatu 

FR – filtr - reduktor BIT 
1/8 – 1/8” 
1/4 – 1/4" 

5 – 5 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

02 - 0÷2 bar 
04 - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny, wykorzystujący 
              spadek ciśnienia 

 

 
1/8” 1/4" zakres ciśn. 

wyjściowego 

[bar] 

stopień 

filtracji 

[µm] 

spust 

kondensatu indeks typ indeks typ 

MW-5105001 FR BIT 1/8 5 02 RMSA MW-5205001 FR BIT 1/4 5 02 RMSA 

0 ÷ 2 

5 
RMSA 

MW-5105013 FR BIT 1/8 5 02 SAC MW-5205013 FR BIT 1/4 5 02 SAC SAC 

MW-5105002 FR BIT 1/8 20 02 RMSA MW-5205002 FR BIT 1/4 20 02 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5105014 FR BIT 1/8 20 02 SAC MW-5205014 FR BIT 1/4 20 02 SAC SAC 

MW-5105003 FR BIT 1/8 50 02 RMSA MW-5205003 FR BIT 1/4 50 02 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5105015 FR BIT 1/8 50 02 SAC MW-5205015 FR BIT 1/4 50 02 SAC SAC 

MW-5105004 FR BIT 1/8 5 04 RMSA MW-5205004 FR BIT 1/4 5 04 RMSA 

0 ÷ 4 

5 
RMSA 

MW-5105016 FR BIT 1/8 5 04 SAC MW-5205016 FR BIT 1/4 5 04 SAC SAC 

MW-5105005 FR BIT 1/8 20 04 RMSA MW-5205005 FR BIT 1/4 20 04 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5105017 FR BIT 1/8 20 04 SAC MW-5205017 FR BIT 1/4 20 04 SAC SAC 

MW-5105006 FR BIT 1/8 50 04 RMSA MW-5205006 FR BIT 1/4 50 04 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5105018 FR BIT 1/8 50 04 SAC MW-5205018 FR BIT 1/4 50 04 SAC SAC 

MW-5105007 FR BIT 1/8 5 08 RMSA MW-5205007 FR BIT 1/4 5 08 RMSA 

0 ÷ 8 

5 
RMSA 

MW-5105019 FR BIT 1/8 5 08 SAC MW-5205019 FR BIT 1/4 5 08 SAC SAC 

MW-5105008 FR BIT 1/8 20 08 RMSA MW-5205008 FR BIT 1/4 20 08 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5105020 FR BIT 1/8 20 08 SAC MW-5205020 FR BIT 1/4 20 08 SAC SAC 

MW-5105009 FR BIT 1/8 50 08 RMSA MW-5205009 FR BIT 1/4 50 08 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5105021 FR BIT 1/8 50 08 SAC MW-5205021 FR BIT 1/4 50 08 SAC SAC 

MW-5105010 FR BIT 1/8 5 012 RMSA MW-5205010 FR BIT 1/4 5 012 RMSA 

0 ÷ 12 

5 
RMSA 

MW-5105022 FR BIT 1/8 5 012 SAC MW-5205022 FR BIT 1/4 5 012 SAC SAC 

MW-5105011 FR BIT 1/8 20 012 RMSA MW-5205011 FR BIT 1/4 20 012 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5105023 FR BIT 1/8 20 012 SAC MW-5205023 FR BIT 1/4 20 012 SAC SAC 

MW-5105012 FR BIT 1/8 50 012 RMSA MW-5205012 FR BIT 1/4 50 012 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5105024 FR BIT 1/8 50 012 SAC MW-5205024 FR BIT 1/4 50 012 SAC SAC 
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Metal Work seria BIT 
 

Smarownica LUB 
 
Rozmiar:  1/8”, 1/4” 
Pojemn. zniornika: 26,5 cm3 

Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8”, 1/4” 
Przepływ:  710 l/min - 1/8” 
   710 l/min - 1/4” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

Smarownica sprężonego powietrza służy do nasycania olejem czynnika roboczego w celu ochrony przed korozją 
i zmniejszenia zużycia współpracujących elementów pneumatyki. 

 
klucz do indeksów 

element seria przyłącze 

LUB – smarownica BIT 
1/8 – 1/8” 

1/4 – 1/4" 

 

 

1/8” 1/4" 

indeks typ indeks typ 

MW-5103001 LUB BIT 1/8 MW-5203001 LUB BIT 1/4 

 
Elementy przygotowania powietrza serii BIT mogą być również łączone w całe zestawy wg potrzeby klienta. 
 

Montaż elementów BIT 

 

 
 

- Osadzić płytki montażowe (zestaw połączeniowy MW-9170201) w rowkach pod korpusem jednostki BIT. 
- Sprawdzić obecność o-ringów między przyłączami gwintowymi. 
- Sprawdzić zgodność kierunku przepływu z strzałkami na korpusie elementów, połączyć elementy. 

 
W ofercie znajdują się również wsporniki mocujące do ściany (MW-9200701, MW-9170301) oraz części zamienne: 
zbiorniki filtrów i smarownic, zestawy pokręteł dla zaworów redukcyjnych, wymienne wkłady filtracyjne i inne. 
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Metal Work seria BIT 
 

Zestaw F + R + L 

 
Skład zestawu:  filtr, zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/8”, 1/4” 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  280 l/min - 1/8” 
   280 l/min - 1/4” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) 
 

Zestaw FR + L 

 
Skład zestawu:  filtr+zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/8”, 1/4” 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  260 l/min - 1/8” 
   260 l/min - 1/4” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) 
 

Zestaw F + D 

 
Skład zestawu:  filtr, filtr dokładny 
Przyłącze:   GW BSP 1/8”, 1/4” 
Stopień filtracji: filtr: 5 µm; filtr dokładny 0,01 µm 
Przepływ:  750 l/min - 1/8” 
   750 l/min - 1/4” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) 

 

Zestaw F + L 

 
Skład zestawu:  filtr, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/8”, 1/4” 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  600 l/min - 1/8” 
   600 l/min - 1/4” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
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Metal Work seria NEW DEAL 
 
Wszystkie jednostki serii NEW DEAL dzięki swojej budowie (metalowa konstrukcja) charakteryzują się odpornością na 
ciężkie warunki pracy. Przeznaczone są do zastosowań przy wyższych ciśnieniach (do 18 bar). 
 

Filtr FIL 

 
Rozmiar:  1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Stopień filtracji: 4 μm, 20 μm, 50 μm 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC), (RA) 
Przepływ:  1720 l/min - 1/4” 
   4100 l/min - 3/8”, 1/2" 
   11000 l/min – 3/4", 1” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 
 

klucz do indeksów 

element przyłącze stopień filtracji spust kondensatu 

FIL – filtr 

1/4 – 1/4” 
3/8 – 3/8" 
1/2 – 1/2" 
3/4 – 3/4" 

1 – 1” 

4 – 4 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny, wykorzystujący spadek ciśnienia 
RA - automatyczny, typ pływakowy, drenaż 

niezależny od przepływu i ciśnienia  

 
 

1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” stopień 
filtracji 
[µm] 

spust 
kondensatu 

indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW- 
1221005 

FIL 1/4 
4 RMSA 

MW- 
1321005 

FIL 3/8 
4 RMSA 

MW- 
1421005 

FIL 1/2 
4 RMSA 

MW- 
1521005 

FIL 3/4 
4 RMSA 

MW- 
1621005 

FIL 1 
4 RMSA 

4 

RMSA 
MW- 

1221006 
FIL 1/4 

20 RMSA 
MW- 

1321006 
FIL 3/8 

20 RMSA 
MW- 

1421006 
FIL 1/2 

20 RMSA 
MW- 

1521006 
FIL 3/4 

20 RMSA 
MW- 

1621006 
FIL 1 

20 RMSA 
20 

MW- 
1221008 

FIL 1/4 
50 RMSA 

MW- 
1321008 

FIL 3/8 
50 RMSA 

MW- 
1421008 

FIL 1/2 
50 RMSA 

MW- 
1521008 

FIL 3/4 
50 RMSA 

MW- 
1621008 

FIL 1 
50 RMSA 

50 

MW- 
122013 

FIL 1/4 
4 SAC 

MW-
1321013 

FIL 3/8 
4 SAC 

MW-
1421013 

FIL 1/2 
4 SAC 

    
4 

SAC 
MW- 

1221014 
FIL 1/4 
20 SAC 

MW-
1321014 

FIL 3/8 
20 SAC 

MW- 
1421014 

FIL 1/2 
20 SAC 

    
20 

MW- 
1221016 

FIL 1/4 
50 SAC 

MW- 
1321016 

FIL 3/8 
50 SAC 

MW-
1421016 

FIL 1/2 
50 SAC 

    
50 

  MW- 
1321009 

FIL 3/8 
4 RA 

MW- 
1421009 

FIL 1/2 
4 RA 

MW- 
1521009 

FIL 3/4 
4 RA 

MW- 
1621009 

FIL 1 
4 RA 

4 

RA   MW- 
1321010 

FIL 3/8 
20 RA 

MW- 
1421010 

FIL 1/2 
20 RA 

MW- 
1521010 

FIL 3/4 
20 RA 

MW- 
1621010 

FIL 1 
20 RA 

20 

  MW- 
1321012 

FIL 3/8 
50 RA 

MW- 
1421012 

FIL 1/2 
50 RA 

MW- 
1521012 

FIL 3/4 
50 RA 

MW- 
1621012 

FIL 1 
50 RA 

50 
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Metal Work seria NEW DEAL 
 

Reduktor REG 
 
Rozmiar:  1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” dla zaworów do 1/2" 
   GW BSP 1/4" dla zaworów > 1/2" 
Przepływ:  650 l/min - 1/4” 

          2500 l/min  3/8”, 1/2” 
4500 l/min - 3/4”, 1” 
(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 

 
 

klucz do indeksów 

element przyłącze zakres ciśnienia wyjściowego 

REG – zawór redukcyjny 

1/4 – 1/4” 
3/8 – 3/8" 
1/2 – 1/2" 
3/4 – 3/4" 

1 – 1” 

02 - 0÷2 bar 
04 - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 

 
 

1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” zakres ciśn. 
wyjściowego 

[bar] indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW- 
1202004 

REG 1/4 
02 

    
    0÷2 

MW- 
120200 

REG 1/4 
04 

MW- 
1302001 

REG 3/8 
04 

MW- 
1402001 

REG 1/2 
04 

MW- 
1502001 

REG 3/4 
04 

MW- 
1602001 

REG 1 
04 0÷4 

MW- 
1202002 

REG 1/4 
08 

MW- 
1302002 

REG 3/8 
08 

MW- 
1402002 

REG 1/2 
08 

MW- 
1502002 

REG 3/4 
08 

MW- 
1602002 

REG 1 
08 0÷8 

MW- 
1202003 

REG 1/4 
012 

MW- 
1302003 

REG 3/8 
012 

MW- 
1402003 

REG 1/2 
012 

MW- 
1502003 

REG 3/4 
012 

MW- 
1602003 

REG 1 
012 0÷12 

 
 
 
 

Reduktor z blokadą 

 
Zawór redukcyjny serii NEW DEAL dostępny jest również 
z blokadą. Posiada trzpień z otworem, który jest 
umieszczony w górnej części pokrętła regulacyjnego. Kiedy 
pokrętło znajduje się w pozycji zablokowanej istnieje 
możliwość umieszczenia kłódki w otworze, co zapobiega 
zmianie nastaw reduktora. W zestawie z reduktorem 
znajduje się kłódka oraz 2 klucze. 
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Metal Work seria NEW DEAL 
 

Filtr - reduktor FR 
 
Rozmiar:  1/4”, 3/8”, 1/2" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 4 µm, 20 µm, 50 µm 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2" 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” 
Przepływ:  700 l/min - 1/4” 
   2500 l/min – 3/8”, 1/2" 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

klucz do indeksów 

element przyłącze stopień filtracji zakres ciśn. wyjśc, spust kondensatu 

FR – filtr - reduktor 
1/4 – 1/4" 
3/8 – 3/8” 
1/2 – 1/2" 

4 – 4 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

08 - 0÷8 bar 
012 - 0÷12 bar 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny, wykorzystujący 
              spadek ciśnienia 

 
 

1/4” 3/8" 1/2" zakres ciśn. 

wyjściowego 

[bar] 

stopień 

filtracji 

[µm] 

spust 

kondensatu indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-1225029 
FR 1/4 

4 08 RMSA 
MW-1325029 

FR 3/8 

4 08 RMSA 
MW-1425029 

FR 1/2 

4 08 RMSA 

0 ÷ 8 

4 

RMSA 

MW-1225509 
FR 1/4 

4 08 SAC 
MW-1325509 

FR 3/8 

4 08 SAC 
MW-1425509 

FR 1/2 

4 08 SAC 
SAC 

MW-1225030 
FR 1/4 

20 08 RMSA 
MW-1325030 

FR 3/8 

20 08 RMSA 
MW-1425030 

FR 1/2 

20 08 RMSA 
20 

RMSA 

MW-1225510 
FR 1/4 

20 08 SAC 
MW-1325510 

FR 3/8 

20 08 SAC 
MW-1425510 

FR 1/2 

20 08 SAC 
SAC 

MW-1225032 
FR 1/4 

50 08 RMSA 
MW-1325032 

FR 3/8 

50 08 RMSA 
MW-1425032 

FR 1/2 

50 08 RMSA 
50 

RMSA 

MW-1225511 
FR 1/4 

50 08 SAC 
MW-1325512 

FR 3/8 

50 08 SAC 
MW-1425512 

FR 1/2 

50 08 SAC 
SAC 

MW-1225053 
FR 1/4 

4 012 RMSA 
MW-1325053 

FR 3/8 

4 012 RMSA 
MW-1425053 

FR 1/2 

4 012 RMSA 

0 ÷ 12 

4 

RMSA 

MW-1225513 
FR 1/4 

4 012 SAC 
MW-1325513 

FR 3/8 

4 012 SAC 
MW-1425513 

FR 1/2 

4 012 SAC 
SAC 

MW-1225054 
FR 1/4 

20 012 RMSA 
MW-1325054 

FR 3/8 

20 012 RMSA 
MW-1425054 

FR 1/2 

20 012 RMSA 
20 

RMSA 

MW-1225514 
FR 1/4 

20 012 SAC 
MW-1325514 

FR 3/8 

20 012 SAC 
MW-1425514 

FR 1/2 

20 012 SAC 
SAC 

MW-1225056 
FR 1/4 

50 012 RMSA 
MW-1325056 

FR 3/8 

50 012 RMSA 
MW-1425056 

FR 1/2 

50 012 RMSA 
50 

RMSA 

MW-1225516 
FR 1/4 

50 012 SAC 
MW-1325516 

FR 3/8 

50 012 SAC 
MW-1425516 

FR 1/2 

50 012 SAC 
SAC 
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Metal Work seria NEW DEAL 
 

Smarownica LUB 
 
Rozmiar:  1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Pojemn. zniornika: 50 cm3 – 1/4" 
   150 cm3 – 3/8", 1/2" 
   380 cm3 – 3/4", 1” 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Przepływ:  1100 l/min - 1/4” 
   4300 l/min – 3/8”, 1/2" 
   16000 l/min – 3/4”, 1" 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

klucz do indeksów 

element przyłącze 

LUB – smarownica 

1/4 – 1/4” 

3/8 – 3/8" 

1/2 – 1/2" 

3/4 – 3/4" 

1 – 1” 

 

1/4" 3/8” 1/2" 3/4" 1” 

indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-1223001 LUB 1/4 MW-1323001 LUB 3/8 MW-1423001 LUB 1/2 MW-1523001 LUB 3/4 MW-1623001 LUB 1 

 
Elementy przygotowania powietrza serii NEW DEAL mogą być również łączone w całe zestawy wg potrzeby klienta. 
 

Montaż elementów NEW DEAL 

 

 
 
W naszej ofercie znajdują się również wsporniki mocujące do ściany (MW-9200701, MW-9400701), śruby 
montażowe, zbiorniki filtrów i smarownic, zestawy pokręteł dla reduktorów, wymienne wkłady filtracyjne i inne. 
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Filtry dokładne - D 

 
Przyłącze:   GW BSP 3/8”, 1/2” 
Stopień filtracji: 0,01µm 
Dokładność filtracji: 99,97% 
Medium robocze: filtrowane 4µm sprężone powietrze 
Przepływ:  230 l/min - 3/8”, 1/2" 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) 

 
 

Zawory odcinające – V3V 

 
Przyłącze:   GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Przepływ:  1500 l/min   – 1/4” 
   2900 l/min   – 3/8”, 1/2" 
   10200 l/min – 3/4", 1” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Sterowanie:  ręczne, pneumatyczne, elektryczne 

 
 
 

Automatyczny spust kondensatu 

 
Przyłącze:   GW BSP 1/2” 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 

 
 
 
 
 
 

Zestaw F + R + L 

 
Skład zestawu:  filtr, zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 4 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  400 l/min   – 1/4" 
   2000 l/min – 3/8”, 1/2" 
   3600 l/min – 3/4" 
   3700 l/min – 1” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 
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Zestaw FR + L 

 
Skład zestawu:  filtr+zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 4 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  500 l/min   – 1/4” 
   2200 l/min – 3/8”, 1/2" 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 

 

Zestaw V3V + FR + L 

 
Skład zestawu:  zawór odcinający, filtr+zawór  

redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 4 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  480 l/min   – 1/4” 
   1900 l/min – 3/8”, 1/2" 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 

 

Zestaw F + D 

 
Skład zestawu:  filtr, filtr dokładny 
Przyłącze:   GW BSP 3/8”, 1/2” 
Stopień filtracji: filtr: 4 µm; filtr dokładny 0,01 µm 
Przepływ:  230 l/min - 1/4”, 3/4” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 

 

Zestaw F + L 

 
Skład zestawu:  filtr, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1” 
Stopień filtracji: 4 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  1000 l/min – 1/4" 
   3500 l/min – 3/8”, 1/2" 
   9500 l/min – 3/4", 1” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 18 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Elementy serii SKILLAIR takie jak: zawory odcinające, filtry, reduktory, smarownice, moduły rozgałęziające mogą być 
łączone w dowolnych kombinacjach, a każdy element może być zdemontowany bez potrzeby odłączania przewodów 
zasilających. 
Seria SKILLAIR daje możliwość stworzenia zestawu skonfigurowanego z kilku elementów FRL wg potrzeby klienta. 
Do połączenia tych elementów ze sobą należy użyć jeden lub więcej zestawów połączeniowych. Aby uzyskać 
wymagane przyłącza na wlocie i wylocie należy zastosować odpowiedni zestaw płyt końcowych. 
 

Przykładowy schemat zestawu przygotowania powietrza 

 
 
 

 
1, 8 – płyty końcowe (komplet) 
2 – filtr (FIL) 
3, 6 – zestawy połączeniowe 
4 – zawór redukcyjny (REG) 
5 – uchwyt mocujący do ściany 
7 – smarownica (LUB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostki należy łączyć tak by 
kierunek przepływu powietrza był 
zgodny z kierunkiem strzałek na 
obudowie. 

 
 

seria (rozmiar) przyłącze  
(GW BSP) 100 200 300 400 

zestaw połączeniowy  
MW-9230301 MW-9330301 MW-9430301 MW-9630301  

zestaw płyt końcowych*  
MW-9230401 MW-9330601   1/4” 

MW-9330501 MW-9330701   3/8” 

 MW-9330801 MW-9430701  1/2" 

  MW-9530901  3/4" 

  MW-9531001 MW-9631001 1” 

   MW-9631101 1 1/4" 

   MW-9631201 1 1/2" 

   MW-9631301 2” 

* - zawiera przyłącze na wejście i wyjście 

 
Przykład kompletacji zestawu FR+L SKILLAIR seria 200, składającego się z: 
- filtra-reduktora (FR) - regulacja w zakresie 0÷12 bar, filtracja 20 µm i spust kondensatu RMSA, 
- smarownicy (LUB), 
-    zestawu płyt końcowych z przyłączami 1/2” oraz zestawu połączeniowego. 

 

zestaw płyt końcowych filtr-reduktor (FR) zestaw połączeniowy smarownica (LUB) 

MW-9330801 MW-3483011A MW-9330301 MW-3481001A 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Filtr FIL 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Stopień filtracji: 5 μm, 20 μm, 50 μm 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC) – 100 i 200 
   Automatyczny (RA) – 200, 300, 400 
Przepływ:  2000 l/min – 100 
   3100 l/min – 200 
   5300 l/min – 300 
   16500 ÷ 20000 l/min – 400 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 
 

klucz do indeksów 

element seria (rozmiar) stopień filtracji spust kondensatu 

FIL – filtr 

100 
200 
300 
400 

5 – 5 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny dla rozmiaru 100 i 200, 

wykorzystujący spadek ciśnienia 
RA - automatyczny dla rozmiaru 300 i 400, 

typ pływakowy, drenaż niezależny od 
wartości przepływu i ciśnienia  

 
 

100 200 300 400 stopień 
filtracji 
[µm] 

spust 
kondensatu indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-3280001A 
FIL 100 

5 RMSA 
MW-3480001A 

FIL 200 

5 RMSA 
MW-4480001A 

FIL 300 

5 RMSA 
MW-6180001A 

FIL 400 

5 RMSA 
5 

RMSA MW-3280002A 
FIL 100 

20 RMSA 
MW-3480002A 

FIL 200 

20 RMSA 
MW-4480002A 

FIL 300 

20 RMSA 
MW-6180002A 

FIL 400 

20 RMSA 
20 

MW-3280003A 
FIL 100 

50 RMSA 
MW-3480003A 

FIL 200 

50 RMSA 
MW-4480003A 

FIL 300 

50 RMSA 
MW- 6180003A 

FIL 400 

50 RMSA 
50 

MW-3280007A 
FIL 100 

5 SAC 
MW-3480007A 

FIL 200 

5 SAC 
MW-4480004A 

FIL 300 

5 RA 
MW-6180004A 

FIL 400 

5 RA 
5 

SAC / RA MW-3280008A 
FIL 100 

20 SAC 
MW-3480008A 

FIL 200 

20 SAC 
MW-4480005A 

FIL 300 

20 RA 
MW-6180005A 

FIL 400 

20 RA 
20 

MW-3280009A 
FIL 100 

50 SAC 
MW-3480009A 

FIL 200 

50 SAC 
MW-4480006A 

FIL 300 

50 RA 
MW-6180006A 

FIL 400 

50 RA 
50 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Reduktor REG 
 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” (1/4” dla serii 400) 
Przepływ:  1600 l/min – 100 

          3500 l/min – 200 
7000 l/min – 300 
18000 ÷ 20000 l/min – 400 
(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 

 
 

klucz do indeksów 

element seria (rozmiar) zakres ciśnienia wyjściowego 

REG – zawór redukcyjny 

100 
200 
300 
400 

02 - 0÷2 bar 
04 - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 

 
 

100 200 300 400 

przyłącze 
zakres 

ciśnienia 
wyjściowego indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-3202001A 
REG 100 

02 
MW-3402001A 

REG 200 

02 
MW-4402000A 

REG 300 

02 

MW-6102001A REG 400* 
bez płyt 

końcowych 

0÷2 

MW-3202002A 
REG 100 

04 
MW-3402002A 

REG 200 

04 
MW-4402001A 

REG 300 

04 
0÷4 

MW-3202003A 
REG 100 

08 
MW-3402003A 

REG 200 

08 
MW-4402002A 

REG 300 

08 
0÷8 

MW-3202004A 
REG 100 

012 
MW-3402004A 

REG 200 

012 
MW-4402003A 

REG 300 

012 
0÷12 

 
* - wymagany jest dodatkowo zawór redukcyjny pilotujący (REG P) od którego zależy zakres ciśnienia wyjściowego 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Reduktor pilotujący REG P 
 
Rozmiar:  1/4" 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Ciśn. zasilające: Do 13 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” 
Przepływ:  140 l/min    
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 

 
Zawory redukcyjne pilotujące używane są wtedy, gdy przy zmiennych warunkach pracy wymagana jest wysoka 
dokładność w utrzymaniu nastawionego ciśnienia. W zaworze praktycznie wyeliminowano tarcie, dzięki czemu 
charakteryzuje się on wysoką dokładnością i niską histerezą. Obecność nieznacznego upustu powietrza jest 
konieczna do poprawnej pracy zaworu i nie jest oznaką jego uszkodzenia. Typowy dla zaworów redukcyjnych dużych 
gabarytów (seria 400). Zaleca się używanie powietrza filtrowanego. 
 

klucz do indeksów 

element przyłącze zakres ciśnienia wyjściowego 

REG P – zawór redukcyjny pilotujący 1/4 - 1/4" 

02 - 0÷2 bar 
04 - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 

 

indeks typ przyłącze 
zakres ciśnienia 

wyjściowego 

MW-3206001 REG P 1/4 02 

1/4” BSP 

0÷2 

MW-3206002 REG P 1/4 04 0÷4 

MW-3206003 REG P 1/4 08 0÷8 

MW-3206004 REG P 1/4 012 0÷12 

 
Bezpośredni montaż zaworu pilotującego na zaworze redukcyjnym SKILLAIR: 

 
 

 
 

 
- Zdemontować kołki C i D znajdujące się na 

spodzie zaworu pilotującego, 
 
- Sprawdzić czy uszczelnienia E i F zaworu 

pilotującego są osadzone prawidłowo, 
 
- Zamontować zawór pilotujący do korpusu 

zaworu redukcyjnego przy użyciu 
samogwintujących śrub G. Sprawdzić czy 
strzałki H wskazują ten sam kierunek 
przepływu co strzałki na korpusie zaworu 
redukcyjnego. 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Filtr - reduktor FR 
 
Rozmiar:  100, 200, 300 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4” ÷ 1" 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” 
Przepływ:  1600 l/min – 100 
   3000 l/min – 200 
   5600 l/min – 300 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 
 

klucz do indeksów 

element seria stopień filtracji zakres ciśn. wyjśc, spust kondensatu 

FR – filtr - reduktor 
100 
200 
300 

5 – 5 µm 
20 – 20 µm 
50 – 50 µm 

02* - 0÷2 bar 
04* - 0÷4 bar 
08  - 0÷8 bar 

012  - 0÷12 bar 
 

* - opcja 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
SAC    - automatyczny dla rozmiaru 100 i 200, 

wykorzystujący spadek ciśnienia 
RA - automatyczny dla rozmiaru 300, typ pływakowy, 

drenaż niezależny od wartości przepływu  
i ciśnienia 

 

100 200 300 zakres ciśn. 
wyjściowego 

[bar] 

stopień 
filtracji 
[µm] 

spust 
kondensatu 

indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-3283007A 
FR 100 5 
08 RMSA 

MW-3483007A 
FR 200 5 
08 RMSA 

MW-4483004A 
FR 300 5 
08 RMSA 

0 ÷ 8 

5 

RMSA 

MW-3283031A 
FR 100 5 
08 SAC 

MW-3483031A 
FR 200 5 
08 SAC 

MW-4483013A 
FR 300 5 
08 SAC 

SAC / RA 

MW-3283008A 
FR 100 20 
08 RMSA 

MW-3483008A 
FR 200 20 
08 RMSA 

MW-4483005A 
FR 300 20 
08 RMSA 

20 

RMSA 

MW-3283032A 
FR 100 20 

08 SAC 
MW-3483032A 

FR 200 20 
08 SAC 

MW-4483014A 
FR 300 20 

08 SAC 
SAC / RA 

MW-3283009A 
FR 100 50 
08 RMSA 

MW-3483009A 
FR 200 50 
08 RMSA 

MW-4483006A 
FR 300 50 
08 RMSA 

50 

RMSA 

MW-3283033A 
FR 100 50 

08 SAC 
MW-3483033A 

FR 200 50 
08 SAC 

MW-4483015A 
FR 300 50 

08 SAC 
SAC / RA 

MW-3283010A 
FR 100 5 

012 RMSA 
MW-3483010A 

FR 200 5 
012 RMSA 

MW-4483007A 
FR 300 5 

012 RMSA 

0 ÷ 12 

5 

RMSA 

MW-3283034A 
FR 100 5 
012 SAC 

MW-3483034A 
FR 200 5 
012 SAC 

MW-4483016A 
FR 300 5 
012 SAC 

SAC / RA 

MW-3283011A FR 100 20 
012 RMSA 

MW-3483011A 
FR 200 20 
012 RMSA 

MW-4483008A 
FR 300 20 
012 RMSA 

20 

RMSA 

MW-3283035A 
FR 100 20 
012 SAC 

MW-3483035A 
FR 200 20 
012 SAC 

MW-4483017A 
FR 300 20 
012 SAC 

SAC / RA 

MW-3283012A 
FR 100 50 
012 RMSA 

MW-3483012A 
FR 200 50 
012 RMSA 

MW-4483009A 
FR 300 50 
012 RMSA 

50 

RMSA 

MW-3283036A 
FR 100 50 
012 SAC 

MW-3483036A 
FR 200 50 
012 SAC 

MW-4483018A 
FR 300 50 

012 RA 
SAC / RA 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Smarownica LUB 
 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Pojemn. zniornika: 50 cm3 – 100 
   95 cm3 – 200 
   160 cm3 – 300 
   800 cm3 – 400 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Przepływ:  1500 l/min – 100 
   3700 l/min – 200 
   5500 l/min – 300 
   18000 ÷ 21000 l/min – 400 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 
 

klucz do indeksów 

element seria (rozmiar) sposób napełniania olejem 

LUB – smarownica 

100 
200 
300 
400 

STD    - wersja standardowa, napełnianie olejem poprzez demontaż 
zbiornika lub korek uzupełniania oleju  

CA      - napełnianie automatyczne, uzupełnienie tylko podczas 
pracy smarownicy  

CD      - napełnianie podciśnieniowe, spadek ciśnienia wewnątrz 
zbiornika umożliwia jego napełnianie  

CAML - napełnianie automatyczne z poziomem minimalnym  
CDML - napełnianie podciśnieniowe z poziomem minimalnym  

 
 

100 200 300 400 
przyłącze 

sposób 
napełniania 

olejem indeks typ indeks typ indeks typ indeks typ 

MW-3281001A 
LUB 100 

STD 
MW-3481001A 

LUB 200 
STD 

MW-4481001A 
LUB 300 

STD 
MW-6181001A 

LUB 400 
STD 

bez płyt 
końcowych 

STD 

MW-3281002A 
LUB 100 

CA 
MW-3481002A 

LUB 200 
CA 

MW-4481002A 
LUB 300 

CA 
MW-6181002A 

LUB 400 
CA 

CA 

MW-3281005A 
LUB 100 

CD 
MW-3481005A 

LUB 200 
CD 

MW-4481005A 
LUB 300 

CD 
MW-6181004A 

LUB 400 
CD 

CD 

    MW-4481006A 
LUB 300 
CDML 

MW-6181006A 
LUB 400 
CDML 

CDML 

    MW-4481007A 
LUB 300 

CAML 
MW-6181007A 

LUB 400 
CAML 

CAML 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Filtry dokładne - D 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Stopień filtracji: 0,01µm 
Dokładność filtracji: 99,97% 
Medium robocze: filtrowane 5µm sprężone powietrze 
Przepływ:  230 l/min – 100 
   360 l/min – 200 
   500 l/min – 300 
   2250 l/min – 400 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (RA) 

 

Zawory odcinające – V3V 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Przepływ:  1300 l/min   – 100 
   2400 l/min   – 200 
   3200 l/min   – 300 

14000 l/min   – 400 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 0,5 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Sterowanie:  ręczne, pneumatyczne, elektryczne 

 
 

Zestaw F + R + L 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Skład zestawu:  filtr, zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  300 l/min   – 100 
   1300 l/min – 200 
   2500 l/min – 300 
   14000 l/min – 400 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 0,5 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 

          Automatyczny (SAC); (RA) 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 

Zestaw FR + L 

 
Rozmiar:  100, 200, 300 
Skład zestawu:  filtr+zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 1" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  800 l/min   – 100 
   2400 l/min – 200 

4000 l/min – 300 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 

 
 

Zestaw V3V + FR + L 

 
Rozmiar:  100, 200, 300 
Skład zestawu:  zawór odcinający, filtr+zawór  

redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 1" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  800 l/min   – 100 
   2400 l/min – 200 

4000 l/min – 300 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (SAC); (RA) 
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Metal Work seria SKILLAIR 
 
 

Zestaw F + D 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Skład zestawu:  filtr, filtr dokładny 
Przyłącze:   GW BSP 1/4" ÷ 2” 
Stopień filtracji: filtr: 5 µm; filtr dokładny 0,01 µm 
Przepływ:  230 l/min – 100 
   360 l/min – 200 
   500 l/min – 300 
   2300 l/min – 400 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 

          Automatyczny (SAC); (RA) 
 
 
 

Metal Work seria SKILLAIR 
 

Zestaw F + L 

 
Rozmiar:  100, 200, 300, 400 
Skład zestawu:  filtr, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/4” ÷ 2” 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  600 l/min – 100 

1800 l/min – 200 
   3200 l/min – 300 
   1400 l/min – 400 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 0,5 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
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Metal Work seria SYNTESI 
 
SYNTESI zapewnia pełną modułowość oraz elastyczność znaną z rodziny SKILLAIR. Dodatkowo poprzez 
zastosowanie metalowych przyłączy gwintowanych oraz zestawów montażowych udało się wyeliminować tradycyjne 
elementy takie jak śruby ściągowe czy też łączniki zaciskowe. Dzięki temu system stał się prostszy i bardziej 
ekonomiczny. 
 

 
 
Poszczególne elementy systemu SYNTESI można łączyć ze sobą i z instalacją pneumatyczną za pomocą 
sześciokątnych adaptorów wykonanych z mosiądzu niklowanego (B,J,K). Adaptory te można łatwo zdemontować 
poprzez wykręcenie dwóch śrub montażowych (C). Dodatkowe przyłącza (D) z przodu i z tyłu każdego modułu 
SYNTESI o rozmiarze 1/8” mogą być wykorzystane do podłączenia manometru (E), przekaźnika pneumo-
elektrycznego (F) lub złączy wtykowych (G). Przyłącza te pozwalają na niezależny pobór sprężonego powietrza z 
poszczególnych modułów tworzących stację przygotowania powietrza. Jednostki można montować bezpośrednio do 
ściany za pomocą dwóch śrub M4 (H) lub pośrednio z użyciem kątownika mocującego (I). Blokada pokrętła (L) dla 
zaworu odcinającego sterowanego ręcznie, zaworu redukcyjnego i filtro-reduktora pozwala na zastosowanie jednej 
lub dwóch kłódek (M) zabezpieczających przed niepowołaną zmianą nastawy zaworu redukcyjnego lub załączeniem 
zaworu odcinającego. 
 

Tabela osprzętu do systemu SYNTESI 
 

opis 
SY1 SY2 

1/8” 1/4" 3/8” 3/8” 1/2" 3/4" 1” 

gniazdo końcowe (B)* MW-9210001 MW-9210002 MW-9210003 MW-9210011 MW-9210012 MW-9210013 MW-9210014 

zestaw połączeniowy (J,K)** MW-9210000, MW-5610P100 MW-9210010, MW-5620P100 

uchwyt montażowy (I) MW-9200701 MW-9400701 

kłódka (M) MW-9062401 

adaptor manometru 
1/4" – 1/8” 

MW-9210005 

*  - zawiera przyłącze (1szt) oraz 2 śruby  

** - zawiera łącznik oraz 4 śruby  
X - wersja ze stali AISI 304, przykładowy indeks: MW-9210001X, MW-5X20P100 
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Metal Work seria SYNTESI 
 

Filtr FIL 

 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Stopień filtracji: 5 μm, 20 μm, 50 μm 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 3/8” dla SY1 
   GW BSP 3/8” ÷ 1” dla SY2 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (RA) 
Przepływ:  1300 l/min – 1/8” 
   1650 l/min – 1/4" 
   1750 l/min – 3/8” (SY1) 
   4500 l/min – 3/8” (SY2) 
   5200 l/min – 1/2", 3/4", 1” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

klucz do indeksów 

element rozmiar stopień filtracji spust kondensatu 

FIL – filtr 
SY1 
SY2 

5 - 5µm 
20 - 20µm 
50 - 50µm 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
RA - automatyczny typ pływakowy 

 
Wykorzystanie elementów SYNTESI daje możliwość stworzenia zestawu FRL wg potrzeby klienta. W tym celu należy 
użyć zestawu połączeniowego oraz gniazd końcowych. 
 

indeks typ przyłącze 
stopień filtracji 

[µm] 
spust kondensatu 

MW-5610F100 FIL SY1 5 RMSA 

bez gniazd końcowych 

5 

RMSA MW-5610F200 FIL SY1 20 RMSA 20 

MW-5610F300 FIL SY1 50 RMSA 50 

MW-5610F400 FIL SY1 5 RA 5 

RA MW-5610F500 FIL SY1 20 RA 20 

MW-5610F600 FIL SY1 50 RA 50 

MW-5620F100 FIL SY2 5 RMSA 5 

RMSA MW-5620F200 FIL SY2 20 RMSA 20 

MW-5620F300 FIL SY2 50 RMSA 50 

MW-5620F400 FIL SY2 5 RA 5 

RA MW-5620F500 FIL SY2 20 RA 20 

MW-5620F600 FIL SY2 50 RA 50 
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Metal Work seria SYNTESI 
 

Reduktor REG 
 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” (1/4” dla SY2) 
Przepływ:  1200 l/min – 1/8” 

          2800 l/min – 1/4" 
3350 l/min – 3/8” (SY1) 
5300 l/min – 3/8” (SY2) 
7400 l/min – 1/2" 
7600 l/min – 3/4", 1” 
(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 

 
W zaworach redukcyjnych serii SYNTESI zastosowano zamiast membrany płaskiej membranę kształtową, która 
zapewnia:  
-  większe wartości przepływu nominalnego dzięki większemu skokowi membrany,  
- większą czułość i szybkość reakcji na zmianę nastawy, dzięki obniżeniu tarcia statycznego i kinetycznego 

podzespołów,  
- większą dokładność w utrzymaniu zadanego ciśnienia wyjściowego przy zmianie wartości przepływu i ciśnienia 

zasilającego.  
W przypadku wzrostu ciśnienia wyjściowego ponad wartość nastawy membrana otwiera zawór spustowy 
i odpowietrza reduktor aż do uzyskania wartości ciśnienia zgodnej z nastawą.  
Mechanizm typu „push-lock” pozwala na zablokowanie pokrętła w dowolnej pozycji poprzez jego wciśnięcie. Płytka 
blokująca umożliwia zamontowanie kłódki zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia 
wyjściowego. Dodatkowe przyłącza z przodu i z tyłu o rozmiarze 1/8” mogą być wykorzystane do podłączenia 
manometru, przekaźnika pneumo-elektrycznego lub złączy wtykowych. Pobierane z tych przyłączy powietrze jest 
redukowane. 
 
 

klucz do indeksów 

element rozmiar zakres ciśnienia wyjściowego 

REG – reduktor 
SY1 
SY2 

02 – 0÷2 bar 
04 – 0÷4 bar 
08 – 0÷8 bar 

012 – 0÷12 bar 

 
 
Wykorzystanie elementów SYNTESI daje możliwość stworzenia zestawu FRL wg potrzeby klienta. W tym celu należy 
użyć zestawu połączeniowego oraz gniazd końcowych. 
 
 

indeks typ przyłącze zakres ciśnienia wyjściowego 

MW-5610R100 REG SY1 02 

bez gniazd końcowych 

0÷2 
MW-5610R120 REG SY1 04 0÷4 
MW-5610R140 REG SY1 08 0÷8 
MW-5610R160 REG SY1 012 0÷12 
MW-5620R100 REG SY2 02 

bez gniazd końcowych 

0÷2 
MW-5620R120 REG SY2 04 0÷4 
MW-5620R140 REG SY2 08 0÷8 
MW-5620R160 REG SY2 012 0÷12 
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Metal Work seria SYNTESI 
 

Filtr - reduktor FR 
 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 3/8" dla SY1 
   GW BSP 3/8” ÷ 1" dla SY2 
Przyłącze manom.: GW BSP 1/8” dla SY1 
   GW BSP 1/4” dla SY2 
Przepływ:  1300 l/min – 1/8” 
   2000 l/min – 1/4” 
   3000 l/min – 3/8” (SY1) 
   5800 l/min – 3/8” (SY2) 
   7200 l/min – 1/2" 
   7400 l/min – 3/4", 1” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 
 

klucz do indeksów 

element rozmiar stopień filtracji 
zakres ciśnienia 

wyjściowego 
spust kondensatu 

FR – filtr - reduktor 
SY1 
SY2 

5 – 5 µm 
20 – 20µm 
50 – 50µm 

02* - 0÷2 bar 
04* - 0÷4 bar 
08 - 0÷8 bar 

012 - 0÷12 bar 
* - opcja 

RMSA - ręczny / półautomatyczny 
RA - automatyczny, pływakowy 

 
Wykorzystanie elementów SYNTESI daje możliwość stworzenia zestawu FRL wg potrzeby klienta. W tym celu należy 
użyć zestawu połączeniowego oraz gniazd końcowych. 
 

indeks typ przyłącze 
zakres ciśnienia 

wyjściowego 
[bar] 

stopień filtracji 
[µm] 

spust kondensatu 

MW-5610B140 FR SY1 5 08 RMSA 

bez gniazd 
końcowych 

0÷8 

5 
RMSA 

MW-5610B440 FR SY1 5 08 RA RA 

MW-5610B240 FR SY1 20 08 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5610B540 FR SY1 20 08 RA RA 

MW-5610B340 FR SY1 50 08 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5610B640 FR SY1 50 08 RA RA 

MW-5610B160 FR SY1 5 012 RMSA 

0÷12 

5 
RMSA 

MW-5610B460 FR SY1 5 012 RA RA 

MW-5610B260 FR SY1 20 012 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5610B560 FR SY1 20 012 RA RA 

MW-5610B360 FR SY1 50 012 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5610B660 FR SY1 50 012 RA RA 

MW-5620B140 FR SY2 5 08 RMSA 

bez gniazd 
końcowych 

0÷8 

5 
RMSA 

MW-5620B440 FR SY2 5 08 RA RA 

MW-5620B240 FR SY2 20 08 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5620B540 FR SY2 20 08 RA RA 

MW-5620B340 FR SY2 50 08 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5620B640 FR SY2 50 08 RA RA 

MW-5620B160 FR SY2 5 012 RMSA 

0÷12 

5 
RMSA 

MW-5620B460 FR SY2 5 012 RA RA 

MW-5620B260 FR SY2 20 012 RMSA 
20 

RMSA 

MW-5620B560 FR SY2 20 012 RA RA 

MW-5620B360 FR SY2 50 012 RMSA 
50 

RMSA 

MW-5620B660 FR SY2 50 012 RA RA 
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Metal Work seria SYNTESI 
 

Smarownica LUB 
 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Pojemn. zniornika: 60 cm3 – dla SY1 
   130 cm3 – dla SY2 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 3/8” dla SY1 
   GW BSP 3/8” ÷ 1” dla SY2 
Przepływ:  1600 l/min – 1/8” 
   3000 l/min – 1/4" 
   3650 l/min – 3/8” (SY1, SY2) 
   6100 l/min – 1/2", 3/4", 1” 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 

 
 

klucz do indeksów 

element rozmiar sposób napełniania olejem 

LUB – smarownica 
SY1 
SY2 

STD – wersja standardowa, napełnianie olejem poprzez korek uzupełniania 
oleju 

 
 
Wykorzystanie elementów SYNTESI daje możliwość stworzenia zestawu FRL wg potrzeby klienta. W tym celu należy 
użyć zestawu połączeniowego oraz gniazd końcowych. 
 
 

indeks typ przyłącze sposób napełniania olejem 

MW-5610L100 LUB SY1 
bez gniazd końcowych STD 

MW-5620L100 LUB SY2 
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Metal Work seria SYNTESI 
 

Filtry dokładne - DEP 

 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Przyłącze:   GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Stopień filtracji: 0,01µm 
Dokładność filtracji: 99,97% 
Medium robocze: filtrowane 5µm sprężone powietrze 
Przepływ:  460 l/min – SY1 
   620 l/min – SY2 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 

 
 
 

Zawory odcinające – V3V 

 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Przyłącze:   GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Przepływ:  1100 l/min – 1/8” 
   1500 l/min – 1/4" 
   1600 l/min – 3/8” (SY1) 
   3600 l/min – 3/8” (SY2) 

4000 l/min – 1/2", 3/4", 1” 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Sterowanie:  ręczne, pneumatyczne, elektryczne 

 
 
 

Zestaw FR + L 

 
Rozmiar:  SY1, SY2 
Skład zestawu:  filtr+zawór redukcyjny, smarownica 
Przyłącze:   GW BSP 1/8” ÷ 1" 
Zakres ciśn. wyjśc.: 0÷8, 0÷12 bar 
Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm 
Przepływ:  1400 l/min   – SY1 
   4000 l/min – SY2 
   (przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
Ciśn. zasilające: Do 15 bar 
Temp. pracy:  Do +50°C 
Spust kondensatu: Ręczny / półautomatyczny (RMSA) 
   Automatyczny (RA) 
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AirTac Seria G 
 
Zestaw przygotowania powietrza jako ekonomiczna alternatywa produktów europejskich. Dzięki charakterystycznej 
budowie modułowej uzyskano szybki i skuteczny montaż zawsze w tej samej płaszczyźnie. W celu uniknięcia 
negatywnego wpływu kondensatu na pracę zaworu redukcyjnego (GR) dopuszcza się jego montaż w pozycji 
odwróconej. W komplecie zawsze kątownik/uchwyt mocujący, a w przypadku reduktorów i filtr-reduktorów dodatkowo 
wbudowany manometr. 

 

 
 
Do łączenia poszczególnych elementów ze sobą służą zestawy połączeniowe GA (kształt L, T, U). W celu 
rozdzielenia powietrza filtrowanego i/lub redukowanego ale nie smarowanego stosuje się pomiędzy filtrem (GF), filtr-
reduktorem (GFR), reduktorem (GR) a smarownicą (GL) moduł rozgałęziający GA.  

 
 

Tabela osprzętu do systemu AirTac „G” 

 

Zestaw połączeniowy GA (L, T, U)* 

200 300 400 600 kształt 

AT-GA200-L AT-GA300-L AT-GA400-L AT-GA600-L L 

AT-GA200-T AT-GA300-T AT-GA400-T AT-GA600-T T 

AT-GA200-U AT-GA300-U AT-GA400-U AT-GA600-U U 

Moduł rozgałęziający GA 

200 300 400 600 przyłącze 

AT-GA200-06    1/8” 

AT-GA200-08 AT-GA300-08   1/4" 

 AT-GA300-10 AT-GA400-10  3/8” 

  AT-GA400-15  1/2" 

   AT-GA600-20 3/4” 

   AT-GA600-25 1” 

* - zawiera łącznik oraz 2 śruby  

  

http://www.tubes-international.com/


 

PNEUMATYKA   
/ Elementy przygotowania powietrza (FRL) / Elementy przygotowania powietrza (FRL) /   

FRL – Przygotowanie powietrza   
    

 

     
     

6411_PL2018_0_1 30 
 

www.tubes-international.com   
 

AirTac Seria G 
 

Zawory odcinające – GZ V3V 

 
Rozmiar:  200, 300, 400 
Przyłącze:   GW BSP 1/8” ÷ 1/2” 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Sterowanie:  ręczne 

 
 
Zawór służący do oddzielenia powietrza zasilającego od części roboczej instalacji. Po zamknięciu powietrze za 
zaworem jest upuszczane do atmosfery. Szczególnie zalecany jako zabezpieczenie przy pracach konserwacyjnych. 

 

200 300 400 przyłącze 

AT-GZ200-06   1/8” 

AT-GZ200-08 AT-GZ300-08  1/4" 

 AT-GZ300-10 AT-GZ400-10 3/8” 

 AT-GZ300-15 AT-GZ400-15 1/2" 

 
W komplecie uchwyt montażowy, kłódka i 2 klucze. 
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AirTac Seria G 

 
Filtr GF 

 
Rozmiar:  200, 300, 400, 600 
Stopień filtracji: 40 μm 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Spust kondensatu: Automatyczny (A)  
Przepływ:  3100 l/min   - 200 
   5000 l/min   - 300 
   7500 l/min   - 400 
   12000 l/min - 600 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

200 300 400 600 przyłącze 

AT-GF200-06    1/8” 

AT-GF200-08 AT-GF300-08   1/4" 

 AT-GF300-10 AT-GF400-10  3/8” 

 AT-GF300-15 AT-GF400-15  1/2" 

   AT-GF600-20 3/4” 

   AT-GF600-25 1” 

 

W komplecie uchwyt montażowy. 
 
 
 

 
Automatyczny spust kondensatu ADW 

 
Rozmiar:  400 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP 3/8” ÷ 1/2” 
Spust kondensatu: Automatyczny (AP) - typ pływakowy 

 
 
 
 

400 przyłącze 

AT-ADW400-10 3/8” 

AT-ADW400-15 1/2” 
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AirTac Seria G 

 
Mini reduktor SDR 

 
Rozmiar:  100, 200 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷9 bar 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP M5” ÷ 1/4” 
Przepływ:  150 l/min   - 100 
   500 l/min   - 200 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

100 200 przyłącze 

AT-SDR100-M5  M5 

AT-SDR100-06 AT-SDR200-06 1/8” 

 AT-SDR200-08 1/4" 

 
W komplecie uchwyt montażowy oraz manometr. 
 
 
 
 
 

Reduktor GR 

 
Rozmiar:  200, 300, 400, 600 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷9 bar 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Przepływ:  3000 l/min   - 200 
   4000 l/min   - 300 
   7500 l/min   - 400 
   12000 l/min - 600 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

200 300 400 600 przyłącze 

AT-GR200-06    1/8” 

AT-GR200-08 AT-GR300-08   1/4" 

 AT-GR300-10 AT-GR400-10  3/8” 

 AT-GR300-15 AT-GR400-15  1/2" 

   AT-GR600-20 3/4” 

   AT-GR600-25 1” 

 
W komplecie uchwyt montażowy oraz manometr. 
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AirTac Seria G 

 
Filtr - reduktor GFR 

 
Rozmiar:  200, 300, 400, 600 
Zakres ciśn. wyjść.: 0÷9 bar 
Stopień filtracji: 40 μm 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Spust kondensatu: Automatyczny (A)  
Przepływ:  2100 l/min     - 200 
   3800 l/min     - 300 

6750 l/min     - 400 
   11100 l/min   - 600 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

200 300 400 600 przyłącze 

AT-GFR200-06    1/8” 

AT-GFR200-08 AT-GFR300-08   1/4" 

 AT-GFR300-10 AT-GFR400-10  3/8” 

 AT-GFR300-15 AT-GFR400-15  1/2" 

   AT-GFR600-20 3/4” 

   AT-GFR600-25 1” 

 

W komplecie uchwyt montażowy oraz manometr. 
 

 
Smarownica GL 

 
Rozmiar:  200, 300, 400, 600 
Pojemn. zbiornika: 25 cm3   – seria 200 
   75 cm3   – seria 300 
   160 cm3 – seria 400 
   380 cm3 – seria 600 
Ciśn. zasilające: Do 10 bar 
Temp. pracy:  Do +70°C 
Przyłącze:  GW BSP 1/8” ÷ 1” 
Przepływ:  3200 l/min     - 200 
   5400 l/min     - 300 

8300 l/min     - 400 
   12000 l/min   - 600 

(przy ciśn. we. 6 bar i Δp = 1 bar) 
 

200 300 400 600 przyłącze 

AT-GL200-06    1/8” 

AT-GL200-08 AT-GL300-08   1/4" 

 AT-GL300-10 AT-GL400-10  3/8” 

 AT-GL300-15 AT-GL400-15  1/2" 

   AT-GL600-20 3/4” 

   AT-GL600-25 1” 

 

W komplecie uchwyt montażowy. 
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