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Złącza gwintowe ze stali 316 
 

Materiał:    Stal AISI 316L 

Ciśn. robocze: 140 bar 

Podciśnienie:  0,99 bar 

Temp. pracy:  Od -110°C do +300°C 

 
Wysokiej jakości złącza gwintowe, wykonane całkowicie ze 
stali 316L. Przeznaczone do powietrza, cieczy, cieczy 
agresywnych chemicznie, pracy w środowisku korozyjnym, 
przy podwyższonym ciśnieniu i temperaturze oraz 
w warunkach podciśnienia. Spełniają wymogi normy 
NSF/ANSI 169 dla wyposażenia przemysłu spożywczego. 
Nie zawierają silikonu. Stosowane w przemyśle chemicznym, 
spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym, 
elektronicznym, urządzeniach medycznych, w drukarniach 
i technice podciśnieniowej. 
 

 
Nypel, gwint zewnętrzny stożkowy 

62000 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSPT) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62000-02 1/8" 19,5 11 

AI-62000-04 1/4" 27 14 

AI-62000-06 3/8" 28 17 

AI-62000-08 1/2" 33,5 22 

AI-62000-12 3/4" 40 27 

 
 
 

Redukcja, gwint zewnętrzny stożkowy / wewnętrzny 

62040 

indeks 
rozmiar 
gwintu 1 
(BSPT) 

rozmiar 
gwintu 2 
(BSP) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62040-02-04 1/8" 1/4" 22 17 

AI-62040-04-06 1/4" 3/8" 27 22 

AI-62040-04-08 1/4" 1/2" 30 24 

AI-62040-06-08 3/8" 1/2" 30,5 24 

AI-62040-08-12 1/2" 3/4" 35 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mufa, gwint wewnętrzny 

62300 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSP) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62300-02 1/8" 15 14 

AI-62300-04 1/4" 22 17 

AI-62300-06 3/8" 24 22 

AI-62300-08 1/2" 30 27 

AI-62300-12 3/4" 32 32 

 
 
 

Nypel redukcyjny, gwint zewnętrzny stożkowy 

62020 

indeks 
rozmiar 
gwintu 1 
(BSPT) 

rozmiar 
gwintu 2 
(BSPT) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62020-02-04 1/8" 1/4" 23,5 14 

AI-62020-02-06 1/8" 3/8" 24 17 

AI-62020-04-06 1/4" 3/8" 27,5 17 

AI-62020-04-08 1/4" 1/2" 30,5 22 

AI-62020-06-08 3/8" 1/2" 31 22 
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Złącza gwintowe ze stali 316 

 
Redukcja, gwint zewnętrzny stożkowy / wewnętrzny 

62080 

indeks 
rozmiar 
gwintu 1 
(BSPT) 

rozmiar 
gwintu 2 
(BSP) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62080-04-02 1/4" 1/8" 16 14 

AI-62080-06-02 3/8" 1/8" 16,5 17 

AI-62080-06-04 3/8" 1/4" 16,5 17 

AI-62080-08-04 1/2" 1/4" 19,5 22 

AI-62080-08-06 1/2" 3/8" 19,5 22 

AI-62080-12-08 3/4" 1/2" 23,5 27 

 
 

Korek, gwint zewnętrzny* (okrągły, imbus) o-ring viton 

62315 

indeks 
rozmiar 
gwintu 

(BSP, metryczny) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62315-M5 M5 6 2 

AI-62315-02 1/8" 8,5 5 

AI-62315-04 1/4" 11 6 

AI-62315-06 3/8" 12,5 8 

AI-62315-08 1/2" 13,5 10 

* Temperatura pracy: Od -15°C do +200°C 

 
 

Korek, gwint zewnętrzny stożkowy (okrągły, imbus, DIN 906) 

62325 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSPT) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62325-02 1/8" 7,5 5 

AI-62325-04 1/4" 10 6 

AI-62325-06 3/8" 11 8 

AI-62325-08 1/2" 13 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mufa redukcyjna, gwint wewnętrzny 

62310 

indeks 
rozmiar 
gwintu 1 
(BSP) 

rozmiar 
gwintu 2 
(BSP) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62310-02-04 1/8" 1/4" 19 17 

AI-62310-04-06 1/4" 3/8" 23 22 

AI-62310-06-08 3/8" 1/2" 27,5 24 

AI-62310-08-12 1/2" 3/4" 30 30 

AI-62310-02-04 1/8" 1/4" 19 17 

 
 

Korek, gwint zewnętrzny (sześciokąt) 

62320 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSP) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62320-02 1/8" 10 14 

AI-62320-04 1/4" 13 17 

AI-62320-06 3/8" 13,5 19 

AI-62320-08 1/2" 14,5 24 

AI-62320-12 3/4" 16 30 

 
 

Tłumik, gwint zewnętrzny* 

62540 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSP) 

poziom hałasu 
przy 6 bar 

[dB] 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62540-02 1/8" 73 15 14 

AI-62540-04 1/4" 74 15 17 

AI-62540-06 3/8" 86 18 22 

AI-62540-08 1/2" 80 22 27 

* Temperatura pracy: od -20°C do +300°C 

 Ciśnienie: 10 bar 
 Stopień filtracji: 70 µm 
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Złącza gwintowe ze stali 316 
 

Końcówka do węża, gwint zewnętrzny stożkowy 

62340 

indeks 
króciec 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
(BSPT) 

długość 
[mm] 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62340-02-06 6 1/8" 32 11 

AI-62340-02-07 7 1/8" 32 11 

AI-62340-04-07 7 1/4" 35,5 14 

AI-62340-04-08 8 1/4" 35,5 14 

AI-62340-04-09 9 1/4" 35,5 14 

AI-62340-04-10 9 3/8" 36 17 

AI-62340-04-12 10 1/4" 35,5 14 

AI-62340-06-09 10 3/8" 36 17 

AI-62340-06-10 10 1/2" 39 22 

AI-62340-06-12 12 1/4" 35,5 14 

AI-62340-06-14 12 3/8" 36 17 

AI-62340-08-10 12 1/2" 39 22 

AI-62340-08-12 14 3/8" 36 17 

AI-62340-08-14 14 1/2" 39 22 

AI-62340-08-16 16 1/2" 39 22 

AI-62340-08-18 18 1/2" 39 22 

AI-62340-08-20 18 3/4" 43,5 27 

AI-62340-12-18 20 1/2" 39 22 

AI-62340-12-20 20 3/4" 40 27 

 
 

Trójnik L wkrętny, gwint zewnętrzny stożkowy / wewnętrzny 

62450 

indeks 
rozmiar 
gwintu 

(BSPT, BSP) 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62450-02 1/8" 12 

AI-62450-04 1/4" 12 

AI-62450-06 3/8" 15 

AI-62450-08 1/2" 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trójnik, gwint wewnętrzny 

62400 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSP) 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62400-02 1/8" 12 

AI-62400-04 1/4" 12 

AI-62400-06 3/8" 15 

AI-62400-08 1/2" 20 

 
 

Trójnik T wkrętny, gwint zewnętrzny stożkowy / wewnętrzny 

62440 

indeks 
rozmiar 
gwintu 

(BSPT, BSP) 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62440-02 1/8" 12 

AI-62440-04 1/4" 12 

AI-62440-06 3/8" 15 

AI-62440-08 1/2" 20 

 
 

Kolanko 90°, gwint wewnętrzny 

62510 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
(BSP) 

rozmiar 
klucza 
[mm] 

AI-62510-02 1/8" 10 

AI-62510-04 1/4" 12 

AI-62510-06 3/8" 15 

AI-62510-08 1/2" 20 
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