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Uszczelki i uszczelniacze .

Uszczelki

Uszczelki przeznaczone do potgczen gwintowych. Standardowo wykonane z gumy NBR. Dostepne réwniez z takich
materiatéw jak viton, EPDM, teflon, miedz. Szczegdlny rodzaj uszczelki do potgczen wysokocisnieniowych stanowi
uszczelka metalowo-gumowa, wykonana ze stali ocynkowanej + NBR lub stali nierdzewnej + viton. W celu
wykonywania réznego rodzaju prac serwisowych, oferujemy zestawy o-ringdw w najpopularniejszych rozmiarach.
Oferujemy réwniez uszczelki profilowane wg DIN 3869 do przytagczek wysokocisnieniowych wg DIN 3852-11 typ E.

O-ringi ogélnego przeznaczenia

O-ringi ogdlnego przeznaczenie dostepne w rozmiarach od 2,9 do 222 mm $rednicy wewnetrznej A. Przykfadowy
indeks o-ringu w rozmiarze 13,3 mm Srednicy wewnetrznej A i 2,4 mm grubo$ci B, wykonanego z materiatu NBR
o twardosci 70 wg Shore’a: TI-UO-013,3X2,4-N70. O-ringi w innych rozmiarach i z innych materiatéw dostepne na

zapytanie.

Zestawy o-ringéw

Zestaw o-ringéw metrycznych (NBR70)

Zestaw o-ringéw calowych (NBR70)
\¢
A
uoB
indeks wymiary [mm] ilogé
zestawu A B [szt.]
2,90 1,78 20
3,68 1,78 20
4,47 1,78 20
5,28 1,78 20
6,07 1,78 20
7,65 1,78 20
9,19 2,62 13
9,25 1,78 20
10,77 2,62 13
12,37 2,62 13
13,94 2,62 13
15,54 2,62 13
17,12 2,62 13
18,64 3,53 10
18,72 2,62 13
TI-UOB-KIT*
20,22 3,53 10
21,82 3,53 10
23,39 3,53 10
24,99 3,53 10
26,57 3,53 10
28,17 3,53 10
29,74 3,53 10
31,34 3,53 10
32,92 3,53 10
34,52 3,53 10
36,09 3,53 10
37,47 5,33 7
37,69 3,53 10
40,64 5,33 7
43,82 5,33 7

&
A Y
= uom
indeks wymiary [mm] ilogé
zestawu A B [szt.]
3 2 16
4 2 16
5 2 16
6 2 16
7 2 16
8 2 16
10 2 16
10 2,5 13
11 2,5 13
12 2,5 13
14 2,5 13
16 2,5 13
17 2,5 13
19 2,5 13
TI-UOM-KIT* 19 3 11
20 3 12
22 3 12
24 3 12
25 3 12
27 3 12
28 3 12
30 3 12
32 3 12
33 3 12
35 3 12
36 3 12
38 3 12
38 4 9
41 4 9
44 4 9

* - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -30°C do +100°C
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Uszczelki

Uszczelki metalowo - gumowe (samocentrujace)

Uszczelka DOWTY calowa (stal ocynkowana, NBR85) Uszczelka DOWTY metryczna (stal ocynkowana, NBR85)
S )
: VI ’ g “ ’ 1
= UDB = UDM
. mial ci$nienie . mial ci$nienie
indeks* ro[ir::]ar W{mm]fy rozerwania indeks* r(Erznnr::?r W{mm]fy rozerwania
d D s [bar] d D s [bar]
TI-UDB-02 1/8 10,3 15,8 2 1350 TI-UDM-06 6 6,7 11 1 1510
TI-UDB-04 1/4 13,7 20,5 2 1395 TI-UDM-08 8 8,7 13 1 1125
TI-UDB-06 3/8 17,2 23,8 2 1135 TI-UDM-10 10 10,7 16 1,5 1215
TI-UDB-08 1/2 21,5 28,5 2 1035 TI-UDM-12 12 12,7 18 1,5 1125
TI-UDB-10 5/8 23,4 31,7 2 1125 TI-UDM-14 14 14,7 22 1,5 1350
TI-UDB-12 3/4 27,0 34,9 2 955 TI-UDM-16 16 16,7 24 1,5 1260
TI-UDB-16 1 33,8 42,8 2,5 630 TI-UDM-18 18 18,7 26 1,5 1140
TI-UDB-20 1.1/4 42,9 52,3 2,5 615 TI-UDM-20 20 20,7 28 1,5 1035
TI-UDB-24 1.1/2 48,4 58,6 2,5 615 TI-UDM-22 22 22,7 30 2 990
TI-UDB-32 2 60,5 73,0 2,5 600 TI-UDM-24 24 24,7 32 2 945
* - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -30°C do +100°C TI-UDM-26 26 26,7 35 2 945
TI-UDM-30 30 31,0 39 2 750
Uszczelka DOWTY calowa (AlISI 316L, viton75) TI-UDM-33 33 33,7 42 2 900
S o TI-UDM-36 36 36,7 46 2 750
TI-UDM-42 42 42,7 53 3 750

o i * - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -30°C do +100°C
\= / d D

Uszczelka DOWTY metryczna (AISI 316L, viton75)

2 UDB-SS s

S f-—

. mial cisnienie
indeks* ro[i ':II]ar W{mm]ry rozerwania i
d D s [bar] \ / d D

TI-UDB-02-SS 1/8 10,3 15,8 2 1500

TI-UDB-04-SS 1/4 13,7 20,5 2 1550 = U DM'SS

TI-UDB-06-SS 3/8 17,2 23,8 2 1260 . wymiary cisnienie

TI-UDB-08-SS| 1/2 215 | 285 2 1250 indeks* “Erzn”r‘r:i"“ [mm] rozerwania

TI-UDB-10-SS 5/8 23,4 31,7 2 1150 d D S [bar]

TI-UDB-12-SS 3/4 27,0 34,9 2 1060 TI-UDM-10-SS 10 10,7 16 1,5 1350

TI-UDB-16-SS 1 33,8 42,8 2,5 810 TI-UDM-12-SS 12 12,7 18 1,5 1250

TI-UDB-20-SS| 1.1/4 42,9 52,3 2,5 690 TI-UDM-14-SS 14 14,7 22 1,5 1510

TI-UDB-24-SS| 1.1/2 48,4 58,6 2,5 690 TI-UDM-16-SS 16 16,7 24 1,5 1400

TI-UDB-32-SS 2 60,5 73,0 2,5 700 TI-UDM-18-SS 18 18,7 26 1,5 1275

* - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -10°C do +200°C TI-UDM-20-SS 20 20,7 28 15 1150
TI-UDM-22-SS 22 22,7 30 2 1100

Zestaw narzedzi TI-UDM-24-SS| 24 24,7 32 2 1050
TI-UDM-26-SS 26 26,7 35 2 1050

zestaw narzedzi do o-ringéw TI-UDM-30-SS 30 31,0 39 2 860

TI-UDM-36-SS 36 36,7 46 2 880
TI-UDM-42-SS 42 42,7 53 3 940

* - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -10°C do +200°C
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Uszczelki

Uszczelki profilowane wg DIN 3869

zdjecie uszczelki NBR zdjecie uszczelki viton Uszczelka wg DIN 3869 przytgcze wg DIN 3852-11E
UE UE-V
indeks (NBR85)* indeks (viton80)* d [mm] D [mm] s [mm] gwint metryczny gwint calowy

TI-UE-08 TI-UE-08-V 6,5 9,9 1 8x1 -
TI-UE-10 TI-UE-10-V 8,4 11,9 1 10x1 1/8 BSP
TI-UE-12 TI-UE-12-V 9,8 14,4 1,5 12x1,5 -
TI-UE-14 TI-UE-14-V 11,6 16,5 1,5 14x1,5 1/4 BSP
TI-UE-16 TI-UE-16-V 13,8 18,9 1,5 16x1,5 -
TI-UE-17 TI-UE-17-V 14,7 18,9 1,5 - 3/8 BSP
TI-UE-18 TI-UE-18-V 15,7 20,9 15 18x1,5 -
TI-UE-20 TI-UE-20-V 17,8 22,9 15 20x1,5 -
TI-UE-21 TI-UE-21-V 18,5 23,9 15 - 1/2 BSP
TI-UE-22 TI-UE-22-V 19,6 24,3 1,5 22x1,5 -
TI-UE-26 TI-UE-26-V 23,9 29,2 1,5 26x1,5/ 27x2 3/4 BSP
TI-UE-33 TI-UE-33-V 29,7 35,7 2 33x2 1BSP
TI-UE-42 TI-UE-42-V 38,8 45,8 2 42x2 1.1/4 BSP
TI-UE-48 TI-UE-48-V 44,7 50,7 2 48x2 1.1/2 BSP

* - dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -30°C do +100°C (NBR) lub od -20°C do +200°C (viton)

Uszczelki ptaskie

uszczelka miedziana uszczelka teflonowa (PTFE)
D g F
e ¥ —— :
j
UM UBW140
indeks rozmiar wymiary [mm] indeks rozmiar wymiary [mm]

[mm] | [cal] d D s [cal] d D s
TI-UM-06-10 6 - 6 10 1,5 TI-UBW140-04-T 1/4 6 11,3 2
TI-UM-08-12 8 - 8 12 1,5 TI-UBW140-06-T 3/8 7 15 2
TI-UM-08-14 8 - 8 14 1,5 TI-UBW140-08-T 1/2 10 19 2
TI-UM-10-14 10 1/8 10 14 1,5 TI-UBW140-12-T 3/4 12 24 2
TI-UM-10-16 10 1/8 10 16 1,5 TI-UBW140-16-T 1 20 30 2
TI-UM-12-15 12 - 12 15 1,5 TI-UBW140-20-T 1.1/4 28 38 2
TI-UM-12-18 12 - 12 18 1,5 TI-UBW140-24-T 1.1/2 34 44,5 2
TI-UM-13-19 13 1/4 13 19 1,5 TI-UBW140-32-T 2 42,5 56,2 3
TI-UM-14-20 14 - 14 20 1,5 TI-UBW140-40-T 2.1/2 55,5 72 3
TI-UM-16-22 16 - 16 22 1,5
TI-UM-17-21 17 3/8 17 21 1,5 TI-UBW140-04-TN 1/4 6 11,5 2
TI-UM-18-24 18 - 18 24 1,5 TI-UBW140-06-TN 3/8 9 15 2
TI-UM-20-26 20 - 20 26 1,5 TI-UBW140-08-TN 1/2 11,5 18,7 2
TI-UM-21-26 21 1/2 21 26 1,5 TI-UBW140-12-TN 3/4 16,5 24,2 2
TI-UM-22-27 22 - 22 27 1,5 TI-UBW140-16-TN 1 22 31 2
TI-UM-24-30 24 5/8 24 30 1,5 TI-UBW140-20-TN 1.1/4 28 39,5 2
TI-UM-26-33 26 - 26 33 1,5 TI-UBW140-24-TN 1.1/2 34 45,5 2
TI-UM-27-33 27 3/4 27 33 1,5 TI-UBW140-32-TN 2 46 57 3
TI-UM-30-36 30 - 30 36 1,5
TI-UM-33-40 33 1 33 40 1,5
TI-UM-42-49 42 1.1/4 42 49 1,5
TI-UM-48-59 48 1.1/2 48 59 1,5
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Uszczelnienia

szerokos¢ x grubosé [mm]
zdjecie indeks przed po opis
scisnigciem SCISnIQCIU*
UG-FLANGIFLON-03X1,5 3x1,5 3,5x0,5 Teflonowa tasma FLANGIFLON
UG-FLANGIFLON-05X2 5x2 6x0,7 przeznaczona do uszczelniania
UG-FLANGIFLON-07X2,5 7%x25 8x1,1 ptaskich powierzchni (np. pota-
UG-FLANGIFLON-10X3 10x 3 11,5x1,3 |czen kotnierzowych).
UG-FLANGIFLON-12X4 12 x 4 13,2 x 1,4 Cisnienie: do 250 bar (zalezne od
UG-FLANGIFLON-14X5 14x5 15x15 temperatury).

| UG-FLANGIFLON-17X6 17x6 195x2 Temp. pracy: -240°C do +260°C.
UG-FLANGIFLON-20X7 20x 7 23x2,6 Srodowisko: pH 0+14.

* - $cigniecie o wartosci 100 kG/mm?

. . szsiziene dlugosé rolki .
zdjecie indeks X grubosc¢ opis
[mb]
[mm]
Teflonowa tasma przeznaczona
UG-TAPE-12 12 x 0,076 12 do uszczelniania potaczen
gwintowych.
> ) Temp. pracy dla UG-TAPE-12:
i 4 -200°C do +260°C.
‘ UG-TAPE-19 19x0,2 15 Temp. pracy dla UG-TAPE-19:
-100°C do +260°C.
zdjecie indeks dtugosc¢ nici opis

Ni¢ impregnowana teflonem do uszczelniania
potaczen  rurowych. Nakladana bezposrednio
z pojemnika z wbudowanym ostrzem tngcym.
Umozliwia niezawodne repozycjonowanie elementéw.
LT-55-150 160 m Posiada atest DVGW / KTW - dopuszczenie do
instalacji gazowych i wody pitnej. Nie zalecany do
pracy z tlenem.

Temp. pracy: -55°C do +150°C.

zdjecie indeks pojemnosé opis

Anaerobowy uszczelniacz potgczen gwintowych do
3/4" w instalacjach metalowych. Doskonale nadaje sie
do gwintéw drobnozwojnych narazonych na drgania
LT-542-50 50 ml i wibracje. Posiada atest DVGW - dopuszczenie do
instalacji gazowych i goragcej wody. Nie zalecany do
pracy z tlenem.

Temp. pracy: -55°C do +150°C.

zdjecie indeks pojemnos¢ opis

Anaerobowy uszczelniacz potgczen gwintowych do 3"
w instalacjach metalowych. Doskonale nadaje sig do
aplikacji sufitowych oraz szybkich dozowan w niskich
temperaturach (np. w instalacjach zewnetrznych).
LT-577-50T 50 ml Posiada atest DVGW / WRAS - dopuszczenie do
instalacji gazowych i wody pitnej. Nie zalecany do
pracy z tlenem.

Temp. pracy: -55°C do +150°C.
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zdjecie indeks pojemnos¢ opis

Anaerobowy uszczelniacz do zabezpieczania $rub
WE-AN30-243-P-020 20 ml przed odkreceniem. Charakteryzuje sie podwyzszong
lepkoscig i s$rednig wytrzymatoscig. Posiada atest
DVGW - dopuszczenie do instalacji gazowych i
gorgcej wody. Posiada atest umozliwiajgcy kontakt z
woda pitng. Mozliwy demontaz przy uzyciu zwykiych
WE-AN30-243-P-050 50 ml narzedzi. Maksymalny rozmiar gwintu M 36.

Temp. pracy: -60°C do +200°C.

indeks pojemnos¢ opis

Anaerobowy uszczelniacz do gwintowanych rur
i armatury. Przeznaczony do gwintéw grubozwojnych.
Charakteryzuje sie wysokg lepkoscig i $rednig
wytrzymatoscia. Posiada atest DVGW - dopuszczenie

WE-AN30-245-T-050 S50 m do instalacji gazowych i gorgcej wody. Mozliwy
demontaz przy uzyciu zwyktych narzedzi. Maksymalny
rozmiar gwintu M 80.
Temp. pracy: -60°C do +150°C.
indeks pojemnos¢ opis

Anaerobowy uszczelniacz do zabezpieczania srub
i szpilek przed odkreceniem. Charakteryzuje sie
WE-AN30-271-T-050 50 ml Srednig lepkoscig i wysokg wytrzymatoscig. Trudno
demontowalny. Maksymalny rozmiar gwintu M 20.

Temp. pracy: -60°C do +150°C.

indeks pojemnosé opis

Anaerobowy uszczelniacz do gwintowanych rur
WE-AN30-280-P-020 20 ml i armatury. Przeznaczony do materiatéw pasywnych
(wolniejsze  utwardzanie).  Charakteryzuje  sie
podwyzszong lepkoscig i wysokg wytrzymatoscig.
Posiada atest umozliwiajgcy kontakt z wodg pitng.
Trudno demontowalny. Maksymalny rozmiar gwintu
WE-AN30-280-P-050 50 ml M 36.

Temp. pracy: -60°C do +200°C.

zdjecie indeks pojemnosé opis

" Anaerobowy uszczelniacz do gwintowanych rur
2N WE-AN30-542-P-020 20 ml i ztaczy w uktadach hydraulicznych i pneumatycznych.
A0 AN Charakteryzuje sie $rednig lepkoscig i $rednig
wytrzymatosciag. Posiada atest DVGW - dopuszczenie
i do instalacji gazowych i gorgcej wody. Mozliwy
demontaz przy uzyciu zwyktych narzedzi. Maksymalny
WE-AN30-542-P-050 50 ml rozmiar gwintu M 20.

Temp. pracy: -60°C do +150°C.
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zdjecie indeks pojemnos¢ opis

Anaerobowy uszczelniacz do rur i kotnierzy (z PTFE).
Mozliwo$¢ wypetniania szczelin do 0,6 mm.
Charakteryzuje sie wysokg lepkoscia i niska

WE-AN30-567-T-050 50 mi wytrzymatoscig. Mozliwy demontaz przy uzyciu
zwyktych narzedzi. Maksymalny rozmiar gwintu M 80.
‘ Temp. pracy: -50°C do +175°C.
zdjecie indeks pojemnosé opis

,”’U
Anaerobowy uszczelniacz do rur i kotnierzy (z PTFE).
Charakteryzuje sie wysoka lepkoscig i $rednig
wytrzymatos$cig. Posiada atest DVGW - dopuszczenie
do instalacji gazowych i goracej wody. Posiada atest
WE-AN30-572-P-050 50 ml umozliwiajgcy kontakt z wodg pitng. Mozliwy
demontaz przy uzyciu zwyktych narzedzi. Maksymalny
rozmiar gwintu M 80.

Temp. pracy: -60°C do +150°C.

zdjecie indeks pojemnos$¢ opis

Uniwersalny uszczelniacz anaerobowy do rur
i gwintéw. Charakteryzuje sie wysoka lepkoscig
WE-AN30-577-T-050 50 mi i srednig wytrzymatoscig. Posiada atest DVGW -
dopuszczenie do instalacji gazowych i gorgcej wody.
Posiada atest umozliwiajgcy kontakt z wodg pitng.
Posiada atest BAM - dopuszczenie do instalacji
z tlenem (maks. temperatura pracy +60°C, maks.
WE-AN30-577-T-200 200 ml cisnienie robocze tlenu 10 bar). Mozliwy demontaz
przy uzyciu zwyktych narzedzi. Maksymalny rozmiar
gwintu M 80. Temp. pracy: -60°C do +150°C.

indeks pojemnos$¢ opis
Anaerobowy uszczelniacz do rur i kotnierzy.
Charakteryzuje sie podwyzszong lepkoscig i wysoka
WE-AN30-586-P-050 50 ml wytrzymatoscig. Trudno demontowalny. Maksymalny

rozmiar gwintu M 56.
Temp. pracy: -60°C do +150°C.

zdjecie indeks dtugos¢ nici opis

Ni¢ uszczelniajgca wykonana w 100% z PTFE. Trwale
i bezpiecznie uszczelnia wigkszo$¢ gwintowanych
potagczen rurowych z metali i tworzyw. Przeznaczona
WE-DF-17-175 175 m do potgczen z mediami gazowymi i ptynnymi. Posiada
wyjagtkowg odporno$¢ chemiczng. Gwarantuje
stabilno$¢ uszczelnienia przy odkrecaniu do 45°.

Temp. pracy: -200°C do +240°C.
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