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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Węże kompozytowe dostarczane są jako gotowe przewody. Ich 
montaż jest skomplikowany i wymagane jest zastosowanie 
specjalistycznych maszyn i urządzeń. Każdy przewód 
kompozytowy składa się z: węża kompozytowego, specjalnej 
końcówki z karbowanym spiralnie „ogonem” do węża, tulei 
i uszczelki pod tuleją. W celu zapewnienia prawidłowej pracy 
całego przewodu konieczne jest prawidłowe dobranie tych 
elementów, które muszą być zawsze przeznaczone dla węży 
kompozytowych określonego producenta. 

Po wyborze określonego typu węża kompozytowego należy zastanowić się nad doborem tulei zaciskowej, która 
może być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub stali węglowej i uszczelki znajdującej się pod tuleją. Oba te 
elementy nie mają bezpośredniego kontaktu z medium, ale ich prawidłowy wybór ma wpływ m.in. na okres 
użytkowania całego przewodu. 
Tuleje ze stali nierdzewnej stosujemy, gdy przewód będzie trwale narażony na działanie warunków atmosferycznych 
lub pracuje w zakładach chemicznych, w których stężenie korozyjnych substancji w powietrzu jest podwyższone. 
Aluminiowe tuleje najczęściej stosujemy w aplikacjach paliwowych - przemyśle petrochemicznym, a te wykonane ze 
stali węglowej (ocynkowanej) w aplikacjach, w których ważnym elementem jest ekonomiczność wykonania.  
 

DOBÓR DO MEDIUM - ODPORNOŚĆ KOROZYJNA stal AISI 316 z powłoką E-CTFE 

Dobierając końcówkę do medium należy uwzględnić odporność korozyjną 
materiału końcówki i uszczelnienia oraz wpływ temperatury. Dla zastosowań 
chemicznych i niewielkich ciśnień często stosowane są końcówki tworzywowe 
(polipropylen, PTFE, PVDF). Stal nierdzewna AISI 316 sprawdza się przy wielu 
chemikaliach i przy wyższych ciśnieniach. Do szczególnie agresywnych 
chemikaliów (dla których stal AISI 316 jest za słaba) zalecane są końcówki w 
wersji SSE: wykonane ze stali AISI 316 i powlekane wykładziną z fluoropolimeru 
E-CTFE lub pochodnymi np. eptaflon* (niezwykle odpornego chemicznie, tak 
jak teflon). 

  

końcówka DT-KGZ-075-SSE 

* - Eptaflon to wysokowydajna powłoka PTFE, charakteryzująca się wysoką odpornością na silnie korozyjne środowisko. Warstwy nakładane są 
w technologii termopowlekania: cząsteczki PTFE rozpylane są na powierzchni w bardzo wysokiej temperaturze. Proces ten sprawia, że warstwa 
jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, ścieranie i wysokie temperatury (do +260°C), a jednocześnie jest stosunkowo cienka. 
Zatwierdzona przez FDA. Warstwa PTFE może być również stosowana w przemyśle spożywczym. 

 
Podstawowymi materiałami stosowanymi na końcówki jest: stal węglowa, stal nierdzewna lub aluminium. Dostępne 
są również inne wykonania materiałowe (brąz/mosiądz, UHMWPE, polipropylen, PTFE, PVDF). Najczęściej 
spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie końcówek z gwintem zewnętrznym, do których dokręcane są 
odpowiednie przyłącza np.: TW (tankwagen), CAMLOCK, STORZ, złącza suchoodcinające czy awaryjnego 
rozłączania. 
 

Złącze „tankwagen” MK + Końcówka KGZ Złącze ABVL + Końcówka KGZ 

 
 

 przed montażem po montażu 

 
W przypadku węży kompozytowych rodzaj końcówek jest ograniczony do kilku podstawowych typów:  

• końcówka z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, 

• kołnierz stały lub obrotowy,  

• końcówka z zintegrowanym złączem CAMLOCK (gniazdo lub wtyk). 
 
Na zamówienie specjalne dostępne są również końcówki z zintegrowanym złączem Guillemin, STORZ, Triclamp, 
z króćcem do wspawania oraz z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (nakrętka) DIN 11851. 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KGZ z gwintem zewnętrznym walcowym BSP 
Uszczelnienie: płaskie na powierzchni doczołowej 
 

śr. wewn. węża rozmiar 
gwintu 
[cal] 

materiał indeks rysunek  
[cal] 

DN 
[mm] 

1” 25 BSP 1” 

stal cynkowana DT-KGZ-025-SO 

          
 

DT-KGZ-075-SS 
 
 
 
 
 

           
 

DT-KGZ-075-M 
 
 
 
 
 

            
 

DT-KGZ-075-A 

stal AISI 316 DT-KGZ-025-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-025-SS-SO 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-025-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-025-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-025-A 

aluminium DT-KGZ-025-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-025-P 

polipropylen DT-KGZ-025-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-025-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-025-PV-SO 

brąz DT-KGZ-025-B 

mosiądz DT-KGZ-025-M-SO 

1.1/2” 38 BSP 1.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZ-038-SO 

stal AISI 316 DT-KGZ-038-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-038-SS-SO 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-038-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-038-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-038-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-038-P 

polipropylen DT-KGZ-038-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-038-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-038-PV-SO 

brąz DT-KGZ-038-B 

mosiądz DT-KGZ-038-M-SO 

2” 50 BSP 2” 

stal cynkowana DT-KGZ-050-SO 

stal AISI 316 DT-KGZ-050-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-050-SS-SO 

stal AISI 316 E-CTFE DT-KGZ-050-SSE* 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-050-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-050-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-050-A 

aluminium DT-KGZ-050-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-050-P 

polipropylen DT-KGZ-050-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-050-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-050-PV-SO 

brąz DT-KGZ-050-B 

mosiądz DT-KGZ-050-M 

mosiądz DT-KGZ-050-M-SO 

*  - Końcówka powlekana wykładziną z E-CTFE. 
**  - Końcówka powlekana wykładziną z Eptaflonu. 

 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże o specjalnej konstrukcji i ze specjalnych materiałów / Węże kompozytowe i końcówki /   

Końcówki do węży kompozytowych   
    

 

          
1211_PL2023_0_0 3 

 
www.tubes-international.com   

 

Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KGZ z gwintem zewnętrznym walcowym BSP - dalszy ciąg tabeli 
Uszczelnienie: płaskie na powierzchni doczołowej 
 

śr. wewn. węża rozmiar 
gwintu 
[cal] 

materiał indeks rysunek 
[cal] 

DN 
[mm] 

2.1/2” 65 BSP 2.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZ-065-SO 

           
 

DT-KGZ-075-M 
 
 
 
 
 
 

           
 

DT-KGZ-075-SSE 
 
 
 
 
 
 

           
 

DT-KGZ-075-P 

stal AISI 316 DT-KGZ-065-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-065-SS-SO 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-065-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-065-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-065-A 

aluminium DT-KGZ-065-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-065-P 

polipropylen DT-KGZ-065-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-065-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-065-PV-SO 

brąz DT-KGZ-065-B 

mosiądz DT-KGZ-065-M-SO 

2.1/2” 65 BSP 3” stal AISI 316 DT-KGZ-075-065-SS 

3” 75 BSP 3” 

stal cynkowana DT-KGZ-075-SO 

stal AISI 316 DT-KGZ-075-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-075-SS-SO 

stal AISI 316 E-CTFE DT-KGZ-075-SSE* 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-075-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-075-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-075-A 

aluminium DT-KGZ-075-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-075-P 

polipropylen DT-KGZ-075-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-075-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-075-PV-SO 

brąz DT-KGZ-075-B 

mosiądz DT-KGZ-075-M 

mosiądz DT-KGZ-075-M-SO 

4” 100 BSP 4” 

stal cynkowana DT-KGZ-100-SO 

stal AISI 316 DT-KGZ-100-SS 

stal AISI 316 DT-KGZ-100-SS-SO 

stal AISI 316 Eptaflon DT-KGZ-100-SSET-SO** 

stal AISI 304 DT-KGZ-100-SS304-SO 

aluminium DT-KGZ-100-A 

aluminium DT-KGZ-100-A-SO 

UHMWPE DT-KGZ-100-P 

polipropylen DT-KGZ-100-PP-SO 

PTFE DT-KGZ-100-PT-SO 

PVDF DT-KGZ-100-PV-SO 

brąz DT-KGZ-100-B 

mosiądz DT-KGZ-100-M 

mosiądz DT-KGZ-100-M-SO 

*  - Końcówka powlekana wykładziną z E-CTFE. 
**  - Końcówka powlekana wykładziną z Eptaflonu. 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KGZ z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i NPT 
Uszczelnienie: na gwincie (taśma teflonowa); możliwość uszczelnienia płaskiego na powierzchni doczołowej - BSPT; na gwincie (taśma teflonowa) 
- NPT 
 

śr. wewn. węża rozmiar 
gwintu 
[cal] 

materiał indeks rysunek  
[cal] 

DN 
[mm] 

1” 25 BSPT 1” 

stal cynkowana DT-KGZT-025-SO 

           
 

DT-KGZT-075-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

DT-KGZT-065-SO 
 

stal AISI 316 DT-KGZT-025-SS 

stal AISI 316 DT-KGZT-025-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZT-025-SS304-SO 

polipropylen DT-KGZT-025-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-025-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-025-PV-SO 

1.1/2” 38 BSPT 1.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZT-038-SO 

stal AISI 316 DT-KGZT-038-SS 

stal AISI 316 DT-KGZT-038-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZT-038-SS304-SO 

polipropylen DT-KGZT-038-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-038-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-038-PV-SO 

2” 50 BSPT 2” 

stal cynkowana DT-KGZT-050-SO 

stal AISI 316 DT-KGZT-050-SS 

stal AISI 316 DT-KGZT-050-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZT-050-SS304-SO 

polipropylen DT-KGZT-050-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-050-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-050-PV-SO 

2” 50 BSPT 2.1/2” stal AISI 316 DT-KGZT-050-065-SS 

2.1/2” 65 BSPT 2.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZT-065-SO 

stal AISI 316 DT-KGZT-065-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZT-065-SS304-SO 

polipropylen DT-KGZT-065-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-065-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-065-PV-SO 

3” 75 BSPT 3” 

stal cynkowana DT-KGZT-075-SO 

stal AISI 316 DT-KGZT-075-SS 

stal AISI 316 DT-KGZT-075-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZT-075-SS304-SO 

polipropylen DT-KGZT-075-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-075-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-075-PV-SO 

4” 100 BSPT 4” 

stal AISI 316 DT-KGZT-100-SS 

polipropylen DT-KGZT-100-PP-SO 

PTFE DT-KGZT-100-PT-SO 

PVDF DT-KGZT-100-PV-SO 
 

1” 25 NPT 1” 

stal cynkowana DT-KGZN-025-SO 

             
 

DT-KGZN-075-SS-SO 

stal AISI 316 DT-KGZN-025-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZN-025-SS304-SO 

1.1/2” 38 NPT 1.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZN-038-SO 

stal AISI 316 DT-KGZN-038-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZN-038-SS304-SO 

2” 50 NPT 2” 

stal cynkowana DT-KGZN-050-SO 

stal AISI 316 DT-KGZN-050-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZN-050-SS304-SO 

2.1/2” 65 NPT 2.1/2” 

stal cynkowana DT-KGZN-065-SO 

stal AISI 316 DT-KGZN-065-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZN-065-SS304-SO 

3” 75 NPT 3” 

stal cynkowana DT-KGZN-075-SO 

stal AISI 316 DT-KGZN-075-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KGZN-075-SS304-SO 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KC - gniazdo CAMLOCK C, wtyk CAMLOCK E 
Uszczelnienie: uszczelka o przekroju prostokątnym (CAMLOCK C) 
 

śr. wewn. węża roz. złącza 

materiał indeks rysunek  
[cal] 

DN 
[mm] 

[cal] 
DN 

[mm] 

CAMLOCK C 

1” 25 1” 25 stal AISI 316 DT-KCC-025-SS 

        
 

DT-KCC-075-SS               DT-KCC-075-B 
 

 
 

DT-KCC-075-A 
 

1.1/2” 38 1.1/2” 38 

stal AISI 316 DT-KCC-038-SS 

stal AISI 316 DT-KCC-038-SSX-SO* 

aluminium DT-KCC-038-A 

aluminium DT-KCC-038-AX-SO** 

2” 50 2” 50 

stal AISI 316 DT-KCC-050-SS 

stal AISI 316 DT-KCC-050-SSX-SO* 

aluminium DT-KCC-050-A 

aluminium DT-KCC-050-AX-SO* 

brąz DT-KCC-050-B 

2.1/2” 65 2.1/2” 65 

stal AISI 316 DT-KCC-065-SSX-SO* 

aluminium DT-KCC-065-AX-SO** 

brąz DT-KCC-065-B 

3” 75 3” 75 

stal AISI 316 DT-KCC-075-SS 

stal AISI 316 DT-KCC-075-SSX-SO* 

aluminium DT-KCC-075-A 

aluminium DT-KCC-075-AX-SO* 

brąz DT-KCC-075-B 

4” 100 4” 100 

stal AISI 316 DT-KCC-100-SS 

stal AISI 316 DT-KCC-100-SSX-SO* 

aluminium DT-KCC-100-A 

aluminium DT-KCC-100-AX-SO* 

CAMLOCK E 

1” 25 1” 25 stal AISI 316 DT-KCE-025-SS 

             
 

DT-KCE-075-SS            DT-KCE-075-B 
 

 
 

DT-KCE-075-A 

1.1/2” 38 1.1/2” 38 

stal AISI 316 DT-KCE-038-SS 

stal AISI 316 DT-KCE-038-SSX-SO* 

aluminium DT-KCE-038-AX-SO** 

2” 50 2” 50 

stal AISI 316 DT-KCE-050-SS 

stal AISI 316 DT-KCE-050-SSX-SO* 

aluminium DT-KCE-050-A 

aluminium DT-KCE-050-AX-SO* 

brąz DT-KCE-050-B 

2.1/2” 65 2.1/2” 65 
stal AISI 316 DT-KCE-065-SSX-SO* 

aluminium DT-KCE-065-AX-SO** 

3” 75 3” 75 

stal AISI 316 DT-KCE-075-SS 

stal AISI 316 DT-KCE-075-SSX-SO* 

aluminium DT-KCE-075-A 

aluminium DT-KCE-075-AX-SO* 

brąz DT-KCE-075-B 

4” 100 4” 100 

stal AISI 316 DT-KCE-100-SS 

stal AISI 316 DT-KCE-100-SSX-SO* 

aluminium DT-KCE-100-A 

aluminium DT-KCE-100-AX-SO* 

*  - wersja odlewana 
**  - wersja odlew piaskowy 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KGW z gwintem wewnętrznym walcowym BSP, nakrętka 
Uszczelnienie: uszczelka płaska teflonowa 
 

śr. wewn. węża rozmiar 
gwintu 
[cal] 

materiał indeks rysunek 
[cal] 

DN 
[mm] 

1” 25 BSP 1” 

stal AISI 316 DT-KGW-025-SS-N 

    
DT-KGW-075-SS-N    DT-KGW-075-M-N 

(nakrętka) 
 
 
 

                  
DT-KGW-050-SS-W     DT-KGW-050-M-W 

(wkład) 
 
 
 

    
(komplet) 

stal AISI 316 DT-KGW-025-SS-W 

brąz DT-KGW-025-B-N 

brąz DT-KGW-025-B-W 

1.1/2” 38 BSP 1.1/2” 

stal AISI 316 DT-KGW-038-SS-N 

stal AISI 316 DT-KGW-038-SS-W 

brąz DT-KGW-038-B-N 

brąz DT-KGW-038-B-W 

2” 50 BSP 2” 

stal AISI 316 DT-KGW-050-SS-N 

stal AISI 316 DT-KGW-050-SS-W 

brąz DT-KGW-050-B-N 

brąz DT-KGW-050-B-W 

mosiądz DT-KGW-050-M-N 

mosiądz DT-KGW-050-M-W 

aluminium DT-KGW-050-A-W 

2.1/2” 65 BSP 2.1/2” 

stal AISI 316 DT-KGW-065-SS-N 

stal AISI 316 DT-KGW-065-SS-W 

brąz DT-KGW-065-B-N 

brąz DT-KGW-065-B-W 

3” 75 BSP 3” 

stal AISI 316 DT-KGW-075-SS-N 

stal AISI 316 DT-KGW-075-SS-W 

brąz DT-KGW-075-B-N 

brąz DT-KGW-075-B-W 

mosiądz DT-KGW-075-M-N 

mosiądz DT-KGW-075-M-W 

aluminium DT-KGW-075-A-W 

4” 100 BSP 4” 

stal AISI 316 DT-KGW-100-SS-N 

stal AISI 316 DT-KGW-100-SS-W 

brąz DT-KGW-100-B-N 

brąz DT-KGW-100-B-W 

mosiądz DT-KGW-100-M-N 

mosiądz DT-KGW-100-M-W 

aluminium DT-KGW-100-A-N 

aluminium DT-KGW-100-A-W 

 
 
Uszczelka 

 

rozmiar 
DN 

indeks 
(teflon) 

 

25 DT-KGWU-025-T 

38 DT-KGWU-038-T 

50 DT-KGWU-050-T 

65 DT-KGWU-065-T 

75 DT-KGWU-075-T 

100 DT-KGWU-100-T 

 
Kompletna końcówka składa się z trzech elementów: 

• nakrętki (N) 

• wkładu (W) 

• uszczelki (T) 
 
Przykładowy komplet indeksów na końcówkę nierdzewną w rozmiarze DN75 (3”): 
DT-KGW-075-SS-N + DT-KGW-075-SS-W + DT-KGWU-075-T 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KKS z kołnierzem stałym wg DIN/EN 1092-1 / wg TTMA 
Uszczelnienie: uszczelka płaska IBC do kołnierza DIN/EN / uszczelka płaska FF do kołnierza TTMA 
 

śr. wewn. węża 
rozmiar 

kołnierza 
materiał indeks rysunek 

[cal] 
DN 

[mm] 

1” 25 DN25 

stal cynkowana DT-KKS-025 

 
 

 
 

DT-KKS-075-SS 
 
 
 

 
 

 
 

DT-KKS-075 

stal cynkowana DT-KKS-025-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-025-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-025-SS316-SO 

stal AISI 304 DT-KKS-025-SS304-SO 

UHMWPE DT-KKS-025-P 

1.1/2” 38 DN40 

stal cynkowana DT-KKS-038 

stal cynkowana DT-KKS-038-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-038-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-038-SS316-SO 

stal AISI 304 DT-KKS-038-SS304-SO 

UHMWPE DT-KKS-038-P 

2” 50 DN50 

stal cynkowana DT-KKS-050 

stal cynkowana DT-KKS-050-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-050-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-050-SS316-SO 

stal AISI 316 E-CTFE DT-KKS-050-SSE* 

stal AISI 304 DT-KKS-050-SS304-SO 

UHMWPE DT-KKS-050-P 

2.1/2” 65 DN65 

stal cynkowana DT-KKS-065 

stal cynkowana DT-KKS-065-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-065-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-065-SS316-SO 

stal AISI 304 DT-KKS-065-SS304-SO 

polietylen DT-KKS-065-P 

2.1/2” 65 DN80 stal AISI 316 DT-KKS-080-065-SS 

3” 75 DN80 

stal cynkowana DT-KKS-075 

stal cynkowana DT-KKS-075-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-075-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-075-SS316-SO 

stal AISI 304 DT-KKS-075-SS304-SO 

UHMWPE DT-KKS-075-P 

4” 100 DN100 

stal cynkowana DT-KKS-100 

stal cynkowana DT-KKS-100-SO 

stal AISI 316 DT-KKS-100-SS 

stal AISI 316 DT-KKS-100-SS-SO 

stal AISI 304 DT-KKS-100-SS304-SO 

UHMWPE DT-KKS-100-P 

6” 150 DN150 
stal cynkowana DT-KKS-150 

stal AISI 316 DT-KKS-150-SS 

8” 200 DN200 
stal cynkowana DT-KKS-200 

stal AISI 316 DT-KKS-200-SS 
 

3” 75 3” TTMA aluminium DT-KKST-075-A 

        
DT-KKST-075-A 

4” 100 4” TTMA stal cynkowana DT-KKST-100 

3” 75 4” TTMA aluminium DT-KKST-100-075-A 

4” 100 4” TTMA aluminium DT-KKST-100-A 

*  - Końcówka powlekana wykładziną z E-CTFE.  
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Końcówki KKO z kołnierzem obrotowym wg DIN/EN 1092-1 
Uszczelnienie: uszczelka płaska IBC do kołnierza DIN/EN 
 

śr. wewn. węża 
rozmiar 

kołnierza 
materiał indeks rysunek 

[cal] 
DN 

[mm] 

1” 25 DN25 

stal cynkowana DT-KKO-025 
DT-KKO-025-W 

 
DT-KKO-075-SS316-SO 

 
 
 

 

 
DT-KKO-075 + DT-KKO-075-W 

 
 

 

 
DT-KKO-075-SS + DT-KKO-075-P-W 

stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-025-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-025-SS 
DT-KKO-025-SS-W stal AISI 316 

stal AISI 316 DT-KKO-025-SS316-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-025-SS304-SO* 

UHMWPE DT-KKO-025-P-W 

1.1/2” 38 DN40 

stal cynkowana DT-KKO-038 
DT-KKO-038-W stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-038-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-038-SS 
DT-KKO-038-SS-W stal AISI 316 

stal AISI 316 DT-KKO-038-SS316-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-038-SS304-SO* 

UHMWPE DT-KKO-038-P-W 

2” 50 DN50 

stal cynkowana DT-KKO-050 
DT-KKO-050-W stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-050-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-050-SS 
DT-KKO-050-SS-W stal AISI 316 

stal AISI 316 DT-KKO-050-SS316-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-050-SS304-SO* 

UHMWPE DT-KKO-050-P-W 

2.1/2” 65 DN65 

stal cynkowana DT-KKO-065 
DT-KKO-065-W stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-065-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-065-SS 
DT-KKO-065-SS-W stal AISI 316 

stal AISI 316 DT-KKO-065-SS316-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-065-SS304-SO* 

polietylen DT-KKO-065-P-W 

3” 75 DN80 

stal cynkowana DT-KKO-075 
DT-KKO-075-W stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-075-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-075-SS 
DT-KKO-075-SS-W stal AISI 316 

stal AISI 316 DT-KKO-075-SS316-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-075-SS304-SO* 

UHMWPE DT-KKO-075-P-W 

4” 100 DN100 

stal cynkowana DT-KKO-100 
DT-KKO-100-W stal cynkowana 

stal cynkowana DT-KKO-100-SO* 

stal AISI 316 DT-KKO-100-SS-W 

stal AISI 316 DT-KKO-100-SS-SO* 

stal AISI 304 DT-KKO-100-SS304-SO* 

UHMWPE DT-KKO-100-P-W 

6” 150 DN150 

stal cynkowana DT-KKO-150 
DT-KKO-150-W stal cynkowana 

stal AISI 316 DT-KKO-150-SS 
DT-KKO-150-SS-W stal AISI 316 

8” 200 DN200 

stal cynkowana DT-KKO-200 
DT-KKO-200-W stal cynkowana 

stal AISI 316 DT-KKO-200-SS 
DT-KKO-200-SS-W stal AISI 316 

*  - Indeksy DT-KKO…SO - końcówka kompletna (kołnierz oraz wkład). 
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Końcówki do węży kompozytowych 
 

Tuleja T do końcówek 
 

śr. wewn. węża 

materiał indeks rysunek 
[cal] 

DN 
[mm] 

1” 25 

stal cynkowana DT-T-025 

          
 

DT-T-075 
 
 
 

          
 

DT-T-075-SS 
 
 
 

          
 

DT-T-075-A 

stal AISI 316 DT-T-025-SS 

stal AISI 304 DT-T-025-SS304-SO 

1.1/2” 38 

stal cynkowana DT-T-038 

stal cynkowana DT-T-038-SO 

stal AISI 316 DT-T-038-SS 

stal AISI 304 DT-T-038-SS304-SO 

2” 50 

stal cynkowana DT-T-050 

stal cynkowana DT-T-050-SO 

stal AISI 316 DT-T-050-SS 

stal AISI 304 DT-T-050-SS304-SO 

aluminium DT-T-050-A-SO 

2.1/2” 65 

stal cynkowana DT-T-065 

stal cynkowana DT-T-065-SO 

stal AISI 316 DT-T-065-SS 

stal AISI 304 DT-T-065-SS304-SO 

aluminium DT-T-065-A-SO 

3” 75 

stal cynkowana DT-T-075 

stal cynkowana DT-T-075-SO 

stal AISI 316 DT-T-075-SS 

stal AISI 304 DT-T-075-SS304-SO 

aluminium DT-T-075-A 

aluminium DT-T-075-A-SO 

4” 100 

stal cynkowana DT-T-100 

stal cynkowana DT-T-100-SO 

stal cynkowana DT-T-100HD 

stal AISI 316 DT-T-100-SS 

stal AISI 316 DT-T-100HD-SS 

stal AISI 304 DT-T-100-SS304-SO 

aluminium DT-T-100-A 

aluminium DT-T-100-A-SO 

6” 150 
stal cynkowana DT-T-150HD 

stal AISI 316 DT-T-150HD-SS 

8” 200 
stal cynkowana DT-T-200HD 

stal AISI 316 DT-T-200-SS 

 
Uszczelka UT pod tuleje 
 

śr. wewn. węża 
indeks 
(NBR) 

indeks 
(Viton) 

indeks 
(EPDM) 

rysunek 
[cal] 

DN 
[mm] 

1” 25 
DT-UT-025-N DT-UT-025-V - 

         
DT-UT-075-N 

 
 

         
DT-UT-075-V-SO 

DT-UT-025-N-SO DT-UT-025-V-SO DT-UT-025-E-SO 

1.1/2” 38 
DT-UT-038-N DT-UT-038-V - 

- DT-UT-038-V-SO DT-UT-038-E-SO 

2” 50 
DT-UT-050-N DT-UT-050-V - 

DT-UT-050-N-SO DT-UT-050-V-SO DT-UT-050-E-SO 

2.1/2” 65 
DT-UT-065-N DT-UT-065-V - 

DT-UT-065-N-SO DT-UT-065-V-SO DT-UT-065-E-SO 

3” 75 
DT-UT-075-N DT-UT-075-V - 

DT-UT-075-N-SO DT-UT-075-V-SO DT-UT-075-E-SO 

4” 100 
DT-UT-100-N DT-UT-100-V - 

DT-UT-100-N-SO DT-UT-100-V-SO DT-UT-100-E-SO 

6” 150 DT-UT-150-N DT-UT-150-V - 

8” 200 DT-UT-200-N DT-UT-200-V - 
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