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Weze przesylowe

Weze przesytowe do materialéow stalych — informacje ogélne

Weze przesytlowe (do materiatéw stalych) przeznaczone sg do transportu réznorodnych
substancji w stanie statym np. piasku, zwiru, wapna, cementu, granulatu tworzyw
sztucznych, widkna szklanego, pasz, ziarna, zywnosci (maki, cukru) — zaréwno w formie
suchej, sypkiej jak réowniez mokrej, ptynnej lub poiptynnej zawiesiny czastek statych.
Przeptyw substancji przez waz odbywa sie za pomocg sprezonego powietrza (transport
pneumatyczny materiatdw sypkich), grawitacyjnie (zsyp materiatbw sypkich) lub za
pomocg pomp do pracy z ptynnymi lub pétptynnymi zawiesinami substanciji statych.
We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z czgstkami statymi, ktore ocierajac sie i uderzajgc o Scianki weza powoduja:
e zuzycie weza i zamontowanych do niego koncowek poprzez erozje i Scieranie;
e powstawanie tadunkow elektrycznych (elektryzowanie) materiatu weza;
Zuzycie materialu weza lub koncowki poprzez erozje i Scieranie (abrazje);
Czasteczki state, ptyngc w wezu w strumieniu powietrza, wody lub pdiptynnej masy
ocierajg sie o Scianki weza lub koncowki i uderzajg w nie pod réznym katem,
w szczegoélnosci tam, gdzie przeptyw jest turbulentny lub zmienia swoj kierunek (np.
zagiecia weza, kolana koncéwek). Zuzycie weza lub koncoéwki ma posta¢ ubytku
materiatu, wytarcia warstwy wewnetrznej weza, powstawania nierdwnosci i wzerow.
Normy dotyczace scieralnosci gumy i ich znaczenie:
Badania $cieralnosci dokonuje sie poprzez pomiar ubytku objetosciowego (mm3) probki gumy w postaci krazka dociskanego
okreslong sitg do obracajgcego sie walca pokrytego papierem sciernym, po przebyciu okreslonej drogi tarcia (ilosci obrotéw).
Szczegoty podane sg w normach 1SO 4649 lub starszej DIN 53516. Podawane przez producentéw wyniki takich badan dotyczace
warstwy wewnetrznej poszczegolnych wezy pozwalajg na jedynie teoretyczne poréwnanie wezy, przy czym lepszy, bardziej
odporny na $cieranie waz bedzie wykazywat nizszg wartos¢ scieralnosci (ubytku) podang w mm3: 50 mm? jest lepsze niz 80 mm3,
Jak jest praktycznie:
Zuzycie zaleze¢ bedzie od kombinacji wielu czynnikow takich jak:
e charakter czastek statych (materiat, twardos¢, wielko$¢, masa, ksztatt czastek);
e predkos¢ i kat uderzenia czastek statych o materiat $cianki;
e wilasnosci fizyczne Scianki (materiat, jego twardos¢, Scieralno$¢ i inne wiasnosci a P4
mechaniczne, gtadkos$¢ powierzchni);
e temperatura i jej wptyw na wlasnosci materiatow;
Scieralno$¢ materiatu mierzona laboratoryjnie jest wiec tylko jednym z wielu czynnikéw
zuzycia weza lub koncowki.
Nie jest mozliwe obliczenie trwato$ci weza do przesytania substancji statych — np. ten sam waz do granulatu moze by¢
eksploatowany do zuzycia bardzo dtugo lub krétko w zaleznosci od np. ksztattu ziaren granulatu. Grubo$¢ warstwy wewnetrznej
weza ma podstawowe znaczenie dla okresu uzytkowania weza.
Guma lub tworzywo w wielu przypadkach lepsze od metalu:
Guma i niektore tworzywa sztuczne w wielu przypadkach beda lepiej sprawdzac sie
i wykazywac nizsze zuzycie od np. stali. Dlaczego? Energia kinetyczna czasteczki statej /
a

w momencie uderzenia w powierzchnie gumowg zamieniana jest w energie sprezystego

odksztatcenia tej powierzchni i w duzym stopniu jest oddawana czgsteczce poprzez jej

odbicie, bez niszczenia powierzchni gumowej. Dlatego w wielu przypadkach stosuje sie

wytozenie gumg kolan rurociggéw stalowych, a metalowe koncowki niektorych wezy ¢

montuje sie na zewnetrznej powierzchni weza, a nie wktadajgc je do weza.

Typowe materiaty stosowane na warstwe wewnetrzng weza do substancji statych: guma naturalna NR, mieszanka gumy
naturalnej i syntetycznej NR/SBR, a z tworzyw sztucznych poliuretan PU.

Elektrycznos¢ statyczna i niebezpieczenstwa z nig zwigzane

Czasteczki state, ptyngc w wezu w strumieniu powietrza, cieczy lub poiptynnej masy o)

ocierajg sie i uderzajg o $cianki weza powodujac elektryzacje — powstawanie

i gromadzenie sie fadunkéw elektrycznych. Elektryzacja jest niebezpieczna, poniewaz: e g@@@ % e@e

e moze doprowadzi¢ do zgromadzenia przycigganej naelektryzowanej substancji (np. ) OOPEEDOOEODODDDODE
pytu) i zatykania weza; ' a0 e

e napiecie elektryczne zgromadzonego tadunku moze wywotaé iskre, a w f
konsekwencji pozar lub wybuch o katastrofalnych skutkach !

Materiatem weza elastycznego jest guma lub tworzywo sztuczne, ktére ogélnie nalezg do izolatorow — fadunki elektryczne nie

mogag sie w nich swobodnie poruszac, rozpraszaé lub sptywaé¢ do uziemienia. Réwniez powietrze jest izolatorem, dlatego problem

elektryzowania jest szczegodlnie wazny w transporcie pneumatycznym. Aby tadunki elektryczne mogty rozpraszac sie, stosujemy:

©

e 0 o ®

gume przewodzgca: gume antystatyczng: miedziane linki antyelektrostatyczne
R<10°Q 10°Q<R<10°Q; R= 100

w réznej kombinacji (warstwa wewnetrzna, zewnetrzna) i w zalezno$ci od zastosowania weza. Bezwzglednie nalezy:

e STOSUJAC WAZ Z LINKA - SKUTECZNIE | TRWALE PODLACZYC LINKE DO KONCOWEK. UZIEMIC.
KONTROLOWALC. LINKA NIE ZASTAPI CALKOWICIE ANTYSTATYCZNEJ WARSTWY WEWNETRZNEJ.

¢ DLA STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM (ATEX) - PRZEPROWADZIC ANALIZE RYZYKA.

Wezy do substancji statych szukaj réwniez w rozdziatach ,Weze odciggowe” i ,Weze stalowe zwijane”.
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Weze przesylowe

Weze przesylowe z PVC z warstwg wewnetrzng z poliuretanu

LUISIANA PU ANTISTATIC

Waz z PVC wzmocniony spiralg z twardego PVC
z wewnetrzng warstwa z poliuretanu (PU)

Warstwa wewn.: przezroczysty poliuretan (PU)
Materiat weza: przezroczysty PVC
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC
Temp. pracy: od -10°C do +60°C
(ci$nienie robocze zalezne od
temperatury)

Mocny waz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytu suchych lub ptynnych substancji $cierajgcych, granulatéw itp.
Zewnetrznie karbowany, wewnatrz gtadki. Warstwa wewnetrzna z przezroczystego, odpornego na Scieranie
poliuretanu, o grubosci od 0,6 mm (DN30) do 1 mm (DN100). Waz posiada utozong wzdtuz spirali linke miedziana,
ktéra po uziemieniu Ilub potgczeniu z koncowka odprowadza tadunki elektryczne. Szeroko stosowany
w przetworstwie tworzyw sztucznych w zastosowaniach wymagajacych wiekszych odpornosci na $cieranie,
dziurawienie i przecinanie weza. Szczegolnie zalecany do regeneratu tworzyw sztucznych o stosunkowo ostrych
krawedziach.

Normy i wymagania:
Przemyst spozywczy, kontakt z zywnoscig: zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (ptyny
symulacyjne A, B i C), 2023/2006/EC (GMP) — dotyczy ptynnych substancji spozywczych.

Srednica Srednica grubos¢ cisnienie cisnienie podcis$nienie | promien dtugosc¢

indeks wewnetrzna | zewnetrzna |  Scianki roboocze rozryv!ajace 20°C zagiecia masa rolki

[mm] [mm] [mm] e AV [bar] mmp | KMy

[bar] [bar]
ME-LUISIANA-PUAS-030 30,5 37,5 3,5 5 15 0,7 150 0,45 30
ME-LUISIANA-PUAS-038 38 45 3,5 5 15 0,7 190 0,50 30
ME-LUISIANA-PUAS-040 40 48 4 5 15 0,7 200 0,63 30
ME-LUISIANA-PUAS-050 50 59 4,5 4 12 0,7 250 0,90 30
ME-LUISIANA-PUAS-060 60,5 70,5 5 4 12 0,7 300 1,10 30
ME-LUISIANA-PUAS-070 70,5 81 5,25 4 12 0,7 350 1,20 30
ME-LUISIANA-PUAS-076 76,2 87,2 55 3,5 10,5 0,7 375 1,40 30
ME-LUISIANA-PUAS-080 80 91 55 35 10,5 0,7 400 1,50 30
ME-LUISIANA-PUAS-090 90 101 55 3,5 10,5 0,7 450 1,75 30
ME-LUISIANA-PUAS-100 100 111 55 3 9 0,7 500 2,00 30
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane

Zalezno$é ci$nienia rozerwania i ci$nienia roboczego temperatura 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C
od temperatury dla typowych wezy z PVC cisnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22%

Waz LUISIANA PU ANTISTATIC
DN100 z koncéwka STORZ o rozstawie
zaczepow 133 mm (ST-12-133100-50).
Gtowica koncéwki z aluminium, wktad
z koncodwka do weza ze stali weglowe;.
Koncoéwka zamontowana za pomocg
mocnych opasek dwusrubowych ze
stali weglowej ocynkowane;.
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WEZE PRZEMYSLOWE
| Weze przemystowe z gumy i tworzyw / Weze przesytowe /

Weze przesylowe

Weze przesytlowe z PVC z warstwg wewnetrzng z poliuretanu

MULTIFLEX PU AS
Waz z PVC wzmocniony spiralg z twardego PVC

z wewnetrzng warstwa z poliuretanu (PU)

niebieski poliuretan (PU)
szary i fioletowy PVC
spirala z twardego PVC
od -20°C do +60°C

Warstwa wewn.:
Materiat weza:
Wzmocnienie:
Temp. pracy:

(ci$nienie robocze zalezne od
temperatury)

Mocny wagz ssawno-ttoczny przeznaczony do przesytu sypkich substancji Scierajgcych np. proszkéw, cementu,
granulatéw itp. Zewnetrznie karbowany, wewnatrz gtadki. Warstwa wewnetrzna z odpornego na $cieranie
poliuretanu. Charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na urazy zewnetrzne i ciezkie warunki uzytkowania. Odporny na
promieniowanie UV i niskie temperatury. Waz posiada utozong obok spirali linke miedziang pokrytg poliuretanem,
ktéra po uziemieniu (lub potaczeniu z uziemiong koricdéwkg) odprowadza tadunki elektryczne. Stosowany
w instalacjach przemystowych i do przetadunku.

. . . . » cisnienie cisnienie o . o
srednica srednica grubosé . podcis$nienie | promien dtugosc¢
. A robocze | rozrywajgce 5 . masa )
indeks wewnetrzna | zewnetrzna | $cianki A 5 20°C zagiecia rolki
[mim] I . R A ey | om | EOT g
[bar] [bar]
FT-MULTIFLEX-PUAS-051 51 61,6 53 6 18 0,9 220 1,14 50
FT-MULTIFLEX-PUAS-076 76 87,6 5,8 5 15 0,9 300 1,81 50
FT-MULTIFLEX-PUAS-102 102 115,6 6,8 5 15 0,9 400 2,85 30
FT-MULTIFLEX-PUAS-127 127 143 8 5 15 0,9 600 4,13 30
FT-MULTIFLEX-PUAS-152 152 170,6 9,3 4 12 0,9 800 5,40 20
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane
Zaleznosé cisnienia rozerwania i ci$nienia roboczego temperatura 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C
od temperatury dla typowych wezy z PVC ci$nienie 100% 74% 55% 40% 30% 22%

Waz MULTIFLEX PU AS DN76 ze ztgczem symetrycznym zaczepowym typu GUILLEMIN ze stali nierdzewnej
AISI 316 (GU-W-076SS), zamontowanym za pomocg mocnej opaski $rubowej ze stali ocynkowane;.

1171_PL2020_0_0

www.tubes-international.com


http://www.tubes-international.com/

Em TUBES®
Wl international

weze PRZEMYSLOWE [}

Weze przesytowe .

Weze przesytowe gumowe

PARAFLEX®
Gietki i lekki waz gumowy do odciagu pytow i proszkéw

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

czarna guma naturalna (NR)
kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma SBR

od -40°C do +70°C

Bardzo lekki i niezwykle gietki wgz gumowy, do odciggu pytéw, proszkow i innych lekko scierajgcych materiatow.
Warstwa wewnetrzna gtadka, z trudnoscieralnej gumy o grubosci 2,4 mm. Warstwa zewnetrzna karbowana, odporna
na scieranie i warunki atmosferyczne. Dzieki wzmocnieniu spiralg stalowg odporny na zatamania i podcisnienie do
0,6 bar. Nie jest przeznaczony do pracy z nadci$nieniem, zaprojektowany tylko do podci$nienia (odciggu). Ze
wzgledu na lekkos¢ i wyjatkowa jak na wagz gumowy gietkos¢ doskonale sprawdza sie w systemach
podcisnieniowego czyszczenia w przemysle, na przykiad w kamieniotomach lub hutach. Posiada miedziang linke
antyelektrostatyczng do odprowadzania tadunkéw elektrycznych.

Srednica Srednica grubos¢ | cisnienie cisnienie ... . | promien dtugosc¢

indeks wewnetrzna | zewnetrzna |  Scianki robocze | rozrywajgce FEEEIEE zagiecia masa rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] 1250 mm | KMy

IV-PARAFLEX-051 51 59 4 ~ ~ 0,6 130 0,90 60
IV-PARAFLEX-060 60 68 4 ~ ~ 0,6 150 1,10 60
IV-PARAFLEX-080 80 88 4 ~ ~ 0,6 240 1,40 60
IV-PARAFLEX-102 102 113 5,5 ~ ~ 0,6 300 1,95 60
IV-PARAFLEX-110 110 121 5,5 ~ ~ 0,6 330 1,99 60
IV-PARAFLEX-120 120 131 5,5 ~ ~ 0,6 360 2,16 60
IV-PARAFLEX-127 127 138 5,5 ~ ~ 0,6 380 2,28 60
IV-PARAFLEX-152 152 163 5,5 ~ ~ 0,6 460 2,74 60
IV-PARAFLEX-203 203 215 6 ~ ~ 0,6 810 4,02 12
IV-PARAFLEX-250 250 262 6 ~ ~ 0,6 1000 4,97 12
IV-PARAFLEX-305 305 318 6,5 ~ ~ 0,6 1220 6,94 12

Uwaga: indeksy wyroznione kolorem — najczesciej stosowane

Niezwykle gietki lekki waz
PARAFLEX DN51
zmontowany z koncéwka
ssgcg w formie rury ze

stali nierdzewnej
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Weze przesytowe

Weze przesytowe gumowe

ULVAC®

Lekki waz gumowy do odciggu i przesylu materiatow

scierajgcych

Warstwa wewn.:

Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

czarna lub brgzowa

guma naturalna (NR)

kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma NR/SBR

od -30°C do +70°C

Lekki i gietki wgz gumowy, do odciggu i transportu piasku, zwiru, cementu i innych Scierajgcych materiatéw. Uzywany
réwniez w systemach oczyszczania i usuwania materiatu $ciernego po obrébce strumieniowo-sSciernej.
Warstwa wewnetrzna gtadka, z trudnoscieralnej gumy o grubosci 3 mm. Warstwa zewnetrzna karbowana, odporna
na $cieranie i warunki atmosferyczne. Dzieki wzmocnieniu spiralg stalowg odporny na zatamania i podcisnienie.
Zaprojektowany zaréwno do odciggu jak i pracy cisnieniowej. Posiada miedziang linke antyelektrostatyczng do
odprowadzania fadunkow elektrycznych.

Srednica Srednica grubos¢ | cisnienie cisnienie .. .. | promien dtugosé¢

. A . podcisnienie o masa )
indeks wewnetrzna | zewnetrzna |  Scianki robocze | rozrywajgce [bar] zagiecia [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] g [m]

IV-ULVAC-051 51 65 7 3 9 0,9 178,5 1,61 60
IV-ULVAC-076 76 90 7 3 9 0,9 266 2,56 60
IV-ULVAC-102 102 117 7,5 3 9 0,9 357 3,49 60
IV-ULVAC-127 127 145 9 3 9 0,8 508 4,79 60
IV-ULVAC-152 152 171 9,5 2 6 0,8 684 6,81 60

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane

Waz ULVAC DN76 z koncowka
z gwintem zewnetrznym BSPT
3” (AC-CNP-300) zamontowang
opaskami srubowymi DPC. Waz
jest bardzo gietki, stosunkowo
lekki i moze stuzyé zaréwno do
odciggu (podcisnienia), jak i do
przesytania lekko $cierajgcych
niewielkim

materiatbw  pod

cisnieniem.
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Weze przesytowe gumowe

SILOFLAT® DISCHARGE

Waz do zsypu materiatéw sypkich z siloséw

Warstwa wewn.: czarna guma naturalna (NR)
Wzmocnienie: kord tekstylny

Warstwa zewn.: czarna guma SBR

Temp. pracy: od -30°C do +80°C

Miekki waz, prawie ptaski w stanie spoczynku, o wzmocnieniu
tekstylnym, o duzej srednicy wewnetrznej przeznaczony do materiatéw
sypkich. Warstwa wewnetrzna gtadka, z gumy naturalnej o dobrej
odpornosci na $cieranie (80 mm?3 wg 1SO 4649, dawniej DIN 53516),
elektrycznie przewodzacej (R < 10°Q). Warstwa zewnetrzna
antystatyczna (R < 10°Q), odporna na starzenie i warunki
atmosferyczne.

Powszechnie stosowany do bezcisnieniowego, grawitacyjnego zsypu
suchego cementu z siloséw przemystowych. Moze by¢ stosowany
takze do innych podobnie Scierajgcych materiatow.

$rednica $rednica grubosé cisnienie cisnienie masa dtugosé¢

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] g [m]

BG-SILOFLAT-DC-152 152 166 7 3 9 4,19 20
BG-SILOFLAT-DC-203 203 217 7 3 9 5,64 20
BG-SILOFLAT-DC-254 254 270 8 3 9 7,62 20
BG-SILOFLAT-DC-305 305 323 9 3 9 10,4 10

DON®

Waz ttoczny do cementu i suchych substanciji sypkich

Warstwa wewn.:

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

czarna guma NR/SBR

kord syntetyczny

czarna guma NR/SBR

od -40°C do +70°C

Migkki waz ttoczny, dla wiekszych Srednic i matych grubosci prawie ptaski w stanie spoczynku, przeznaczony do pneumatycznego
przesytu suchych substancji sypkich. Warstwa wewnetrzna z czarnej, gtadkiej, antystatycznej, odpornej na Scieranie gumy (705
mm?3 wg ISO 4649, dawniej DIN 53516). Wzmocnienie kordem syntetycznym. Warstwa zewnetrzna z antystatycznej gumy
odpornej na $cieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Waz uzywany przede wszystkim do przetadunku cementu, piasku, zwiru,
krzemionki i innych suchych materiatow $cierajgcych z cystern kolejowych, drogowych i siloséw.

Srednica Srednica grubos¢ ci$nienie cisnienie dtugosc¢

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce masa rolki

[mm] [mm] [mmj bar] [bar] Ll [m]
1V-DON-050XE* 50 65 7,5 6 18 1,39 60/120
1V-DON-075XE* 75 93 9 6 18 2,55 60/ 120
IV-DON-076 76 94 9 6 18 2,63 60/120
1V-DON-090 90 106 8 6 18 2,63 60/120
IV-DON-102X112 102 112 5 5 15 1,75 60/120
IV-DON-102X114 102 114 6 6 18 2,23 60/120
IV-DON-102X116 102 116 7 6 18 2,63 60/120
IV-DON-102X118 102 118 8 5 15 2,96 60/120
1V-DON-102X120 102 120 9 5 15 3,45 60/120
1V-DON-102X120,5 102 120,5 9,25 5 15 3,45 60 /120
1V-DON-102X122 102 122 10 5 15 3,70 60/ 120
IV-DON-127 127 139 6 5 15 2,77 60 /120

* XE — wersja z warstwg wewnetrzng z gumy antystatycznej o wysokiej odpornosci na $cieranie (scieralnos¢ 50 mm?® wg 1SO4649) oraz z linkg miedziang.
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane
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Weze przesytowe gumowe

DON BN SPECIAL®

Mocny waz ttoczny do przesytu suchych substanciji
spozywczych

Warstwa wewn.: biata guma NR/SBR
Wzmocnienie: kord syntetyczny

Warstwa zewn.: czarna guma EPDM

Temp. pracy: od -30°C do +70°C

Mocny waz ttoczny przeznaczony do pneumatycznego przesyiu suchych substancji scierajgcych. Warstwa wewnetrzna z biatej,
gtadkiej, odpornej na $cieranie gumy (80 mm? wg 1SO 4649, dawniej DIN 53516), o jakosci spozywczej, pozbawiona ftalanow,
zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600 do kontaktu z zywnos$cig suchg oraz BfR XXI kat.4. Wzmocnienie kordem
syntetycznym. Wbudowane dwie linki miedziane, ktére po uziemieniu (lub potaczeniu z uziemiong koncéwka) odprowadzajg
fadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna z gumy przewodzacej elektrycznie, odpornej na warunki atmosferyczne i ozon. Waz
przeznaczony do przesytu suchych substancji spozywczych: ziarna, cukru, proszkéw, pasz, granulatéw itp. oraz innych substanc;ji
$cierajacych np. granulatu PVC, dla ktérego wymagana jest biata, niebrudzgca warstwa wewnetrzna. Nie jest przeznaczony do
pracy w strefach zagrozenia wybuchem ATEX.

Srednica Srednica grubos¢ ci$nienie cisnienie dtugosc¢

. AN . masa 5

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [m]
IV-DON-BNS-038 38 56 9 8 24 1,59 60/120
IV-DON-BNS-051 51 69 9 8 24 2,01 60/120
1IV-DON-BNS-075 75 95 10 8 24 3,16 60/120
1V-DON-BNS-080 80 102 11 8 24 3,64 60/120
1V-DON-BNS-090 90 112 11 8 24 4,07 60/120
1IV-DON-BNS-102 102 125 11,5 8 24 4,85 60/120
IV-DON-BNS-110 110 130 10 8 24 4,45 60/120

Uwaga: indeksy wyroznione kolorem — najczesciej stosowane

Czyszczenie:

kwas
fosforowy
1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 2% 5% 0,1% 3%
max 110°C | max 50°C | max 30°C | max 30°C | max 30°C | max50°C | max 70°C | max 70°C | max 30°C | max 50°C | max 30°C
/15 min /10 min /10 min /10 min /10 min /15 min /15 min /10 min /10 min /10 min /10 min

para nadtlenek wodoru kwas nadoctowy
wodna

chlor wodorotlenek sodu kwas azotowy
gorgca woda

80°C/8h

Normy i wymagania:

Przemyst spozywczy, kontakt z Zzywnoscig: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC
(GMP). Warstwa wewnetrzna zgodna z FDA 21 CFR 177.2600 dla suchych
substancji spozywczych, BfR XXl kat.4.

7

A \ Waz DON BN SPECIAL DN102
o \\ \ montowany ze ztgczem cysternowym
’\ TANKWAGEN (TW-VK-100-SS) ze
stali nierdzewnej AISI 316 za pomocg
koncowki z gwintem zewnetrznym 4”
BSP (GD-VSLB-100-100-SS) ze stali
AISI 316 zamontowanej do weza
obejmg skorupowg z aluminium (TI-
SC-100-120-AL). Nalezy pamietaé
0 wyciagnieciu do $rodka 2 linek
miedzianych, aby mialy kontakt
z koncowka.
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Weze przesytowe

Weze przesytowe gumowe

GORDON®

Wagz ttoczny do suchych pylistych substancji
S spozywczych, antystatyczny (ATEX)

| Warstwa wewn.: biata guma syntetyczna
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna
— Temp. pracy: od -30°C do +80°C

%
7
b

¢//¢ 20
W% SSSS
&

Waz ttoczny przeznaczony do pneumatycznego przetadunku suchych spozywczych substancji Scierajgcych z cystern
kolejowych i drogowych, siloséw itp. Warstwa wewnetrzna z bialej, gtadkiej, odpornej na Scieranie gumy,
antystatycznej (rozpraszajgcej tadunki elektryczne), o jako$ci spozywczej, pozbawiona ftalanéw, zgodna
z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600 do kontaktu z zywnos$cig suchg oraz BfR XXI kat.4. Wzmochienie kordem
syntetycznym. Warstwa zewnetrzna z czarnej, antystatycznej (rozpraszajacej tadunki elektryczne) gumy,
odporna na warunki atmosferyczne i ozon. Na specjalne zamdwienie dostepna wersja o cisnieniu roboczym 10 bar.
Waz antystatyczny, R<10%Q / m. Moze byé uzytkowany w strefach zagrozenia wybuchem ATEX.

Waz uzywany do przetadunku produktow spozywczych wymagajgcych biatej

gumy o jakosci spozywczej, odpornej na Scieranie, a jednoczesnie

antyelektrostatycznej — rozpraszajgcej tadunki elektryczne powstate w wyniku

pneumatycznego przeptywu statych czastek substancji spozywczych i ich
uderzania o $cianki weza. Stosowany w przypadkach, gdy nawet niewielkie tadunki
elektryczne zgromadzone na wewnetrznej powierzchni weza sg niebezpieczne,
a zastosowanie weza z miedziang linkg antyelektrostatyczna jest niewystarczajgce (poniewaz
wbudowana we wzmocnieniu lub pod warstwg zewnetrzng linkg nie odprowadzi tadunkow
elektrycznych z wewnetrznej powierzchni $cianki weza). Taka niebezpieczna sytuacja
powstaje w szczegdlnosci przy pneumatycznym przesyle drobnych i pylistych frakcji
produktow spozywczych (maki, zbdz, kawy rozpuszczalnej, cukru, mleka i zup w proszku itp.).
Pyt takich substanciji jest tatwo zapalny, jego zawiesina w powietrzu moze tworzy¢ atmosfere
wybuchowg i nawet iskra o matej energii spowodowana wytadowaniem niewielkiego tadunku
elektrycznego moze doprowadzi¢ do wybuchu. Waz antystatyczny, o warstwie wewnetrznej
i zewnetrznej rozpraszajacej tadunki elektryczne moze zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
w takich warunkach. W kazdym przypadku jednak zastosowanie w strefie zagrozenia
wybuchem (ATEX) powinno byé poprzedzone analizg ryzyka przeprowadzong przez
specjaliste.

Czyszczenie:

kwas
goraca woda péga nadtlenek wodoru kwas nadoctowy fosforowy chlor wodorotlenek sodu kwas azotowy
woana 1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 2% 5% 0,1% 3%

max 110°C | max 50°C max 30°C max 30°C max 30°C max 50°C max 70°C max 70°C | max 30°C max 50°C | max 30°C

80°C/8h /15 min /10 min /10 min /10 min /10 min /15 min /15 min /10 min /10 min /10 min /10 min

Normy i wymagania:

Przemyst spozywczy, kontakt z Zzywnos$cig: 1935/2004/EC,
2023/2006/EC (GMP). Warstwa wewnetrzna zgodna z FDA 21
CFR 177.2600 dla suchych substancji spozywczych, BfR XXI
kat.4.

Srednica Srednica grubos¢ ci$nienie cisnienie dtugosc¢

. A . masa )

indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] g [m]

IV-GORDON-040 40 56 8 6 18 1,43 60
IV-GORDON-060 60 77 8,5 6 18 2,21 60
IV-GORDON-076 76 94 9 6 18 2,94 60
IV-GORDON-090 90 103,5 6,75 6 18 2,45 60
IV-GORDON-102 102 118 8 6 18 3,30 60
IV-GORDON-110 110 125 7,5 6 18 3,24 60
IV-GORDON-127 127 143 8 6 18 4,05 60
IV-GORDON-152 152 172 10 6 18 5,86 60

8 www.tubes-international.com .
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WEZE PRZEMYSLOWE

Weze przesytowe

Weze przesytowe gumowe

VOLGA BN SPECIAL®

Mocny waz ssawno - tfoczny do przesylu suchych
substanciji spozywczych
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

biata guma NR/SBR
kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma EPDM
od -30°C do +70°C

Mocny waz ssawno - ttoczny przeznaczony do odciggu lub pneumatycznego przesylu suchych substancji
Scierajgcych. Warstwa wewnetrzna z biatej, gtadkiej, odpornej na $cieranie gumy (80 mm3 wg 1SO 4649, dawniej
DIN 53516), zgodna z wymaganiami FDA 21 CFR 177.2600 do kontaktu z zywnoscig. Wzmocnienie kordem
syntetycznym i spiralg stalowag. Wbudowane dwie linki miedziane, ktére po uziemieniu (lub potgczeniu z uziemiong
koncéwkg) odprowadzaja tadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna odporna na warunki atmosferyczne i ozon. Waz
przeznaczony do przesylu suchych substancji spozywczych: ziarna, cukru, proszkéw, pasz, granulatéw itp.
(w warunkach obowigzywania wymagan FDA) oraz innych substancji scierajgcych np. granulatu PVC, dla ktérego
wymagana jest biata, niebrudzgca warstwa wewnetrzna. Nie jest przeznaczony do pracy w strefach zagrozenia

wybuchem ATEX.

$rednica Srednica grubos$¢ | cisnienie cisnienie .. .. | promien dtugosé¢
indeks wewnetrzna | zewnetrzna |  Scianki robocze | rozrywajace FeRIIET) zagiecia masa rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] 1250 mm | KMy
IV-VOLGA-BNS-038 38 56 9 8 24 0,9 209 1,96 |60/120
IV-VOLGA-BNS-051 51 69 9 8 24 0,9 281 2,50 |60/120
IV-VOLGA-BNS-065 65 79,5 7,25 6 18 0,9 358 2,63 |60/120
IV-VOLGA-BNS-075 75 95 10 8 24 0,9 413 4,24 |60/120
IV-VOLGA-BNS-080 80 102 11 8 24 0,9 440 4,94 |60/120
1V-VOLGA-BNS-090 90 114,5 12,25 8 24 0,9 495 6,01 |60/120
IV-VOLGA-BNS-102 102 126 12 8 24 0,9 561 6,78 |60/120
IV-VOLGA-BNS-110 110 130 10 6 18 0,9 605 6,21 |60/120
Uwaga: indeksy wyroznione kolorem — najczesciej stosowane
Czyszczenie:
goraca woda W%e:jr:a nadtlenek wodoru kwas nadoctowy fo:f\graoswy chlor wodorotlenek sodu kwas azotowy
1% 3% 0,1% 0,5% 5% 1% 2% 5% 0,1% 3%
80°C /8 h | Max 11(_J°C max 50_°C max 30_"C max 30_°C max 30_°C max 50_°C max 70_°C max 70_°C max 30_°C max 50_°C max 30_°C
/15 min /10 min /10 min /10 min /10 min /15 min /15 min /10 min /10 min /10 min /10 min

Normy i wymagania:

Przemyst spozywczy, kontakt z Zzywnoscig: 1935/2004/EC, 2023/2006/EC
(GMP). Warstwa wewnetrzna zgodna z FDA 21 CFR 177.2600 dla suchych

substancji spozywczych, BfR XXl kat.4.

EC

REGULATION
2023/06,

d iy ¥

Waz przesylowy do suchych
materiatéw sypkich VOLGA
BN SPECIAL DN76 ze
ztgczem CAMLOCK (wtyk) ze
stali nierdzewnej AISI 316
(AC-ERS-075-SS). Zigcze
zamontowane do weza za
pomocag aluminiowej obejmy
skorupowej (TI-SC-075-100-
AL). Linki miedziane weza
potgczone ze ztgczem.

www.tubes-international.com
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WEZE PRZEMYSLOWE

Weze przesytowe

Weze przesytowe gumowe

VOLGA SUPER®

Trudnoscieralny waz ssawno - ttoczny do przesytu
substancji sypkich

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

czarna guma NR/SBR

kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma EPDM
od -30°C do +70°C

Mocny waz ssawno - ttoczny przeznaczony do przesytu suchych substancji $cierajgcych. Warstwa wewnetrzna
gtadka, antystatyczna, bardzo odporna na scieranie (505 mm?3 wg 1SO 4649, dawniej DIN 53516). Wzmocnienie
kordem syntetycznym i spiralg stalowg. Wbudowana linka miedziana, ktéra po uziemieniu (lub potgczeniu
Z uziemiong koncéwka) odprowadza fadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna odporna na warunki atmosferyczne

i ozon. Waz przeznaczony do przesytu suchych mocno $cierajgcych substancji: cementu, piasku, zwiru itp.

$rednica Srednica grubo$¢ | cisnienie cisnienie .. .. | promien dtugosé¢
indeks wewnetrzna | zewnetrzna | Scianki robocze | rozrywajace FeRIIET) zagiecia masa rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] 1250 mm | KMy
IV-VOLGA-S-051 51 69 9 6 18 0,9 281 2,19 |60/120
IV-VOLGA-S-060 60 76 8 6 18 0,9 330 2,61 |60/120
IV-VOLGA-S-063 63,5 79,5 8 6 18 0,9 350 2,77 |60/120
IV-VOLGA-S-070 70 86 8 6 18 0,9 385 2,99 |60/120
IV-VOLGA-S-076 76 95 9,5 6 18 0,9 418 3,28 |60/120
IV-VOLGA-S-080 80 99 9,5 6 18 0,9 440 342 |60/120
IV-VOLGA-S-085 85 105 10 6 18 0,9 468 3,83 |60/120
IV-VOLGA-S-090 90 110 10 6 18 0,9 495 4,11 |60/120
IV-VOLGA-S-102 102 124 11 6 18 0,9 561 540 |60/120
IV-VOLGA-S-110 110 134 12 6 18 0,9 605 6,86 60
IV-VOLGA-S-125 125 151 13 6 18 0,9 688 7,41 60
IV-VOLGA-S-152 152 178,5 13,25 6 18 0,8 912 11,32 60
IV-VOLGA-S-203 203 232 14,5 6 18 0,8 1520 15,73 60
IV-VOLGA-S-254 254 290 18 6 18 0,8 2030 23,47 12

Uwaga: indeksy wyroznione kolorem — najczesciej stosowane

Waz przesytowy do cementu
VOLGA SUPER DN76 ze
ztgczem KLAUDIA z aluminium
(KL-KMS-089-075). Ztacze
zamontowane do weza za
pomocg tasmowego systemu
zaciskowego BAND-IT®.

10
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Weze przesytowe

Weze przesytowe gumowe

VOLGA FRA ABR ®

Mocny waz ssawno - tfoczny do przesylu mokrych

i suchych substancji $cierajagcych

Warstwa wewn.: czarna guma NR/SBR
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: czarna guma EPDM

Temp. pracy: od -40°C do +70°C

Bardzo mocny, gruby waz ssawno - ttoczny przeznaczony do przesytu szerokiego zakresu mokrych i suchych
substancji $cierajgcych. Gruba warstwa wewnetrzna gtadka, antystatyczna, odporna na $cieranie (70 mm? wg 1SO
4649, dawniej DIN 53516). Grube wzmocnienie kordem syntetycznym i grubg spiralg stalowg. Wbudowana linka
miedziana, ktéra po uziemieniu (lub potaczeniu z uziemiong koricéwkg) odprowadza tadunki elektryczne. Warstwa
zewnetrzna karbowana, odporna na warunki atmosferyczne i ozon.

Waz przeznaczony jest do przesytu substancji scierajgcych zmieszanych z wodg oraz suchych: cementu, piasku,
zwiru, nasion itp. Odpowiedni do pracy w ciezkich warunkach - ,Heavy Duty”. Moze by¢ zaginany na stosunkowo
maty promien zagiecia, natomiast jego ugiecie wymaga sporej sity. Moze by¢ rowniez tatwo ciety na odcinki
bezposrednio na miejscu uzytkowania i montowany ze specjalnymi okuciami kotnierzowymi PN10 (zaktadanymi na
zewnetrzng powierzchnie weza).

Uzytkowany w wielu zastosowaniach, np. do przetadunku substancji sypkich w portach, do transportu urobku
w gornictwie, w przemysle chemicznym, w budownictwie przy pracach rozbiérkowych, do zasysania i przesytu wody
i szlamu w pracach przy odwadnianiu, w zwirowniach i piaskarniach, w pracach pogtebiarskich i refulacyjnych

Na specjalne zaméwienie dostepne wersje z inng warstwg wewnetrzng: 1. z brgzowej gumy NR do produktéw
Sciernych; 2. z biatg guma NR do ptynnych produktéw spozywczych (FDA, BfR) 3. wersja CHEM — odporna na
chemikalia i gorgce produkty Scierajgce (do 100°C).

Montaz: Waz przewidziany do montazu systemem VOLGA FRA - aluminiowych poétkotnierzy PN10
naktadanych zewnetrznie na waz. Montaz wg IT-92 — kontakt Tubes International.

Srednica Srednica grubos¢ | cisnienie cisnienie .. . . | promien dtugosc¢

indeks wewnetrzna | zewnetrzna | Scianki robocze | rozrywajace PEREEIIETE zagiecia masa rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] 12211 mm | KMy

1V-VOLGA-ABR-051 51 83 16 10 30 0,9 255 3,75 60

IV-VOLGA-ABR-065 65 96 15,5 10 30 0,9 325 4,53 60

1V-VOLGA-ABR-080 80 112 16 10 30 0,9 400 5,85 60

IV-VOLGA-ABR-090 90 132 21 10 30 0,9 450 8,49 60

1V-VOLGA-ABR-100 100 132 16 10 30 0,9 500 6,86 60

IV-VOLGA-ABR-125 125 157 16 10 30 0,9 625 8,43 60

1V-VOLGA-ABR-150 150 182 16 10 30 0,9 750 11,51 60

IV-VOLGA-ABR-200 200 233 16,5 10 30 0,9 1700 14,80 60

IV-VOLGA-ABR-250 250 287 18,5 10 30 0,9 2125 19,64 12

IV-VOLGA-ABR-300 300 340,5 20,25 10 30 0,9 2550 26,54 12

Uwaga: indeksy wyrdznione kolorem — najczesciej stosowane

' Konstrukcja weza VOLGA FRA ABR
z wbudowang grubg spiralg stalowag

mimo wigkszej sity potrzebnej do jego
ugiecia i wigkszej masy weza zapewnia
maty promien zagigcia, odpornos¢ na
zatamania i urazy zewnetrzne. Okucia
zamontowane $cisle na grubych
karbach zewnetrznych, w ktérych
znajduje sie spirala stalowa,
zapewniajg pewnos$¢ mocowania weza.

11 www.tubes-international.com .
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Wl International .
Weze przesytowe .

System taczenia wezy VOLGA FRA

System faczenia VOLGA FRA zaprojektowany zostat jako
system potgczen odcinkdéw weza VOLGA FRA do szybkiej
budowy instalacji przesytu suchych lub mokrych substanciji
statych. Zalety systemu:

e lgczenie dowolnej ilosci odcinkdw wezy w przewody

o0 dowolnej, wymaganej w danym miejscu, dtugosci;
fatwy montaz i demontaz;

mozliwos¢ wielokrotnego uzycia elementéw systemu;
szybka wymiana zuzytych lub uszkodzonych elementow;
szczelnos¢ potgczenia przy cisnieniach roboczych do 10 bar oraz przy podcisnieniu;

brak kontaktu medium z koncéwkami;

bardzo mate wydtuzenie pod ciSnieniem nawet przy dtugich przewodach sktadajgcych sie z wielu odcinkow.

SYSTEM LACZENIA WEZY VOLGA FRA

12 www.tubes-international.com .
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mm TUBES®

Wl International )
Weze przesylowe

System taczenia wezy VOLGA FRA - kotnierze i uszczelki

Kotnierze EN 1092-1 (DIN2576) PN10

Materiat: aluminium

¥ Kotnierz sktada si¢ z dwoch potowek 1 i 2,
posiadajgcych karby wewnetrzne dopasowane do
spiralnego karbowania weza VOLGA FRA. W skiad
2 kompletu wchodzg Sruby M14x50 tgczace potdwki
kotnierza 1i 2.

Srednica ilosé Srednica
rysunek weza indeks [mAm] [mBm] [rr?m] [n?m] otworow e =
[mm] [mm]
51 IV-VOLGA-ABR-KO-051 165 125 90 18 4 18 1,94
& © 65 IV-VOLGA-ABR-K0O-065 185 145 100 18 4 18 2,24
80 IV-VOLGA-ABR-KO-080 200 160 101 20 4 18 2,44
s 100 IV-VOLGA-ABR-KO-100 220 180 102 22 8 18 3,04
Iy 125 IV-VOLGA-ABR-KO-125 250 210 112 24 8 18 3,78
& & 150 IV-VOLGA-ABR-KO-150 285 240 152 24 8 22 5,04
D 200 IV-VOLGA-ABR-KO-200 340 295 171 26 8 22 8,36
c 250 IV-VOLGA-ABR-KO-250 395 350 186 28 12 22 10,26
300 IV-VOLGA-ABR-KO-300 445 400 222 28 12 22 15,66
P Uszczelka ptaska
- A = Uszczelka ptaska stosowana do substancji suchych lub
(o - wilgotnych (typu pasty, np. tynk, szlam). Do potgczenia
\\,__’;// dwéch petnych Kotnierzy ze sobg nalezy uzy¢ jednej
guma naturalna (NR) guma SBR uszczelki.
$rednica ; . ilos¢
rysunek ‘woza (gmgkﬁR) (gulr?miegséR) [mAm] [n?m] [msm] otyorow nfl?gs]a
[mm]
- 51 IV-VOLGA-ABR-UP-051-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-051-SR | 165 | 125 5 4 0,09
65 IV-VOLGA-ABR-UP-065-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-065-SR | 185 | 145 5 4 0,12
80 IV-VOLGA-ABR-UP-080-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-080-SR | 200 | 160 5 4 0,16
s 0 100 IV-VOLGA-ABR-UP-100-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-100-SR | 220 | 180 5 8 0,20
oy 125 IV-VOLGA-ABR-UP-125-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-125-SR | 250 | 210 5 8 0,27
| 150 IV-VOLGA-ABR-UP-150-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-150-SR | 285 | 240 5 8 0,32
s 200 IV-VOLGA-ABR-UP-200-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-200-SR | 340 | 295 5 8 0,41
- 250 IV-VOLGA-ABR-UP-250-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-250-SR | 395 | 350 5 12 0,47
300 IV-VOLGA-ABR-UP-300-NR | IV-VOLGA-ABR-UP-300-SR | 445 | 400 5 12 0,51
Uszczelka ksztaltowa L
Uszczelka L stosowana do substancji ptynnych. Do potgczenia dwdch petnych kotnierzy ze
sobg nalezy uzy¢ dwoch uszczelek, kazdg zaktadajgc kotnierzem uszczelki do wnetrza weza.
$rednica
wewn. . D1 D2 D3 S L masa
RECLES weza gzl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
[mm]
51 IV-VOLGA-ABR-UL-051-SR 90 44 51 6 16 0,13
65 IV-VOLGA-ABR-UL-065-SR 108 58 65 6 16 0,20
—g 80 IV-VOLGA-ABR-UL-080-SR 125 74 80 6 16 0,28
100 IV-VOLGA-ABR-UL-100-SR 150 93 100 6 16 0,30
125 IV-VOLGA-ABR-UL-125-SR 180 118 125 6 16 0,40
150 IV-VOLGA-ABR-UL-150-SR 200 142 150 6 16 0,42
200 IV-VOLGA-ABR-UL-200-SR 260 190 200 7 20 0,43
250 IV-VOLGA-ABR-UL-250-SR 310 238 250 7 20 0,46
300 IV-VOLGA-ABR-UL-300-SR 360 286 300 7 20 0,50
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Weze przesytowe

Weze do pogtebiarek

Pogtebiarki to jednostki ptywajgce, a jednoczesnie urzgdzenia do
wydobywania urobku (piasku, zwiru, mutu, kamieni) z dna akwendéw
morskich i $rodlgdowych. Istnieje wiele réznorodnych typow
pogtebiarek: chwytakowe, wieloczerpakowe i ssgce. Pogtebiarki ssgce
zasysajg wode i grunt z dna rurociggiem i przepompowujg do tadowni
pogtebiarki lub przesytajg ptywajacym rurociggiem na miejsce
sktadowania na Igdzie (refulery).

W budowie pogtebiarek i ptywajgcych rurociggdw wykorzystywane sg
odcinki specjalistycznych elastycznych wezy przesytowych ttocznych i ssawno-ttocznych, najczesciej ze ztgczami
kotnierzowymi. Weze te charakteryzujg sie mocng i ciezkg budowa, duzg srednicg wewnetrzng, odpornoscig na
Scieranie i rozdzieranie, wode morskg i zanieczyszczenia, w tym ole;.

Dostepnych jest szereg typow wezy przeznaczonych do specyficznych warunkéw pracy na morzu, rzekach i innych
zbiornikach wodnych — kontakt Tubes International.

ALBERT ®

Warstwa wewn.: czarna guma SBR/NR
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa
Warstwa zewn.: czarna guma SBR

Temp. pracy: od -40°C do +70°C

Mocny waz ssawny o duzej Srednicy uzywany jako waz ssgcy pogtebiarki - do piasku, zwiru i rumoszu zmieszanego
z wodg podczas pogtebiania lub oczyszczania dna zbiornikdw i akwendéw wodnych. Szczegdlnie polecany
w zastosowaniu wymagajgcym duzej elastycznosci. Warstwa wewnetrzna odporna na Scieranie i rozdzieranie.
Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralg stalowg. Warstwa zewnetrzna karbowana, odporna na wode morska,
warunki pogodowe i Scieranie. Waz moze by¢ réwniez dostarczany z kohcami migkkimi, koricami o zwiekszonej
Srednicy lub okuciami kotnierzowymi pokrytymi wewnatrz gumg. Dostepna wersja ptywajgca — z odcinkami
z wbudowang w waz piankg lub catym wezem ze zintegrowang warstwg ptywajgca.

. Srednica Srednica cisnienie ciéniepie podciénienie promie_ﬁ masa dhugosé
indeks wewnetrzna | zewnetrzna robocze rozrywajgce [bar] zagiecia [kg/m] [m
[mm] [mm] [bar] [bar] [mm]

IV-ALBERT-150 150 ~ ~ ~ 0,9 760 13,54 12
IV-ALBERT-180 180 ~ ~ ~ 0,9 900 16,72 12
IV-ALBERT-200 200 ~ ~ ~ 0,9 1000 21,78 12
IV-ALBERT-220 220 ~ ~ ~ 0,9 1100 23,50 12
IV-ALBERT-250 250 ~ ~ ~ 0,9 1270 26,15 12
IV-ALBERT-300 300 ~ ~ ~ 0,9 1500 37,83 12
IV-ALBERT-350 350 ~ ~ ~ 0,9 1750 49,74 12
IV-ALBERT-400 400 ~ ~ ~ 0,9 2000 56,23 12
IV-ALBERT-450 450 ~ ~ ~ 0,9 2250 62,19 12
IV-ALBERT-500 500 ~ ~ ~ 0,9 2500 69,00 12

14 www.tubes-international.com .


http://www.tubes-international.com/

weze PRZEMYSLOWE [}

Em TUBES®
_Inttrjnationg .

Weze przesytowe

Weze do pogtebiarek

DRAGASTEEL®

czarna guma SBR/NR
warstwy kordu stalowego
czarna guma CR

od -40°C do +70°C

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Bardzo mocny waz tloczny o duzej $rednicy uzywany jako elastyczne
potgczenie pogtebiarki do przesytu piasku, zwiru i rumoszu zmieszanego
z wodg podczas pogtebiania lub oczyszczania dna zbiornikow i akwendéw
wodnych.

Warstwa wewnetrzna odporna na $cieranie i rozdzieranie. Wzmocnienie
warstwami kordu stalowego przedzielonego warstwami gumy dla wiekszej
elastycznosci. Warstwa zewnetrzna odporna na wode morskg, olej,
warunki pogodowe i Scieranie. .
Waz moze by¢ rowniez dostarczany z konhcami o zwiekszonej srednicy lub \
z zawulkanizowanymi okuciami kotnierzowymi pokrytymi wewnatrz guma. / l. :
Dostepna wersja ptywajgca (do DN500) — z odcinkami z wbudowang o o ] .
w waz pianka lub calym wezem ze zintegrowang warstwa ptywajaca. Pomiar maksymalnego kata zagiecia

_ $rednica $rednica g'ru.boéf'z ci$nienie ciénier)ie Kat . masa dlugosé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia [kg/m] [m]
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [®/m]

IV-DRAGASTEEL-200 200 246 23 15 45 38 20,7 12
IV-DRAGASTEEL-254 254 310 28 15 45 35 31,3 12
IV-DRAGASTEEL-300 300 354 27 15 45 32 34,7 12
IV-DRAGASTEEL-350 350 401 25,5 15 45 29 40,9 12
IV-DRAGASTEEL-400 400 446 23 15 45 27 42,1 12
IV-DRAGASTEEL-450 450 496 23 15 45 22 47,1 12
IV-DRAGASTEEL-500 500 559 29,5 15 45 17 75,7 12
IV-DRAGASTEEL-590 590 666 38 15 45 12 108,4 12

TYPY ZAKONCZEN WEZY DO POGLEBIAREK

,»Soft end” - miekkie zakonczenie weza ze
spiralg wzmacniajgca pozbawione spirali na
pewnym odcinku

»enlarged end” - zakonczenie weza o
powiekszonej $rednicy (przelot koncowki
zgodny z przelotem weza)

,»,Standard end” - standardowe proste
zakonczenie weza ze spiralg wzmacniajgcg

,beaded end with swivel flange” —
zawulkanizowana i wytozona gumg
metalowa wktadka — przylga kotnierza
obrotowego

»rubber flange” - kotnierz staly
uformowany z weza z metalowym
pierscieniem dociskowym

»built in rubber protected flange” -
zawulkanizowana i wytozona gumg
koncoéwka — kotnierz staty
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Wl International )
Weze przesylowe

Weze przesytowe ceramiczne (gumowe z wkiadem ceramicznym)

ALUSPHERE

Niezwykle odporny na scieranie waz ceramiczny

Warstwa wewn.: kulki ceramiczne osadzone
w czarnej gumie NR

kord syntetyczny

czarna guma SBR / NR

od -30°C do +80°C

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Wagz tloczny do pneumatycznego przesylu suchych substancji Scierajgcych. Specjalna konstrukcja weza
0 wyjagtkowej odpornosci na $cieranie. Warstwa wewnetrzna gtadka, z czarnej antystatycznej gumy naturalnej
z zatopionymi w niej kulkami z korundu (Al203 — tlenek glinu), materiatu ceramicznego o duzej twardosci.
Wzmocnienie kordem syntetycznym. Wbudowana linka miedziana, ktéra po uziemieniu (potaczeniu z uziemiong
koncowkg) odprowadza tadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna z czarnej, antystatycznej (R<108Q) gumy SBR /
NR odpornej na Scieranie i starzenie.

Waz przeznaczony do przesytu suchych mocno $cierajgcych substancji: np. suchego cementu, wegla, pyiu
weglowego, koksu, statych paliw z surowcow wtérnych, mineratéw, proszkéw ceramicznych, Srutu stalowego,
odtamkéw szkta, widkna szklanego. Stosowany w hutach, koksowniach, elektrowniach, cementowniach, kopalniach,
hutach szkfa, fabrykach materiatéw $ciernych i materiatéw izolacyjnych.

Zaletg jest duza zywotnos¢ weza w tych zastosowaniach - tradycyjny waz z gumy odpornej na scieranie
moze pracowac np. tylko kilka dni, a wagz ALUSPHERE w tych samych warunkach nawet kilka miesiecy.

Montaz i koncoéwki specjalne - kontakt Tubes International.

_ Srednica Srednica g’ru.boé(.': cisnienie cis’;nier)ie promigﬁ masa dlugo_éé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
MT-ALUSPHERE-019 19 40 10,5 12 36 ~ ~ 20
MT-ALUSPHERE-025 25 45 10 12 36 ~ ~ 20
MT-ALUSPHERE-025x49 25 49 12 12 36 274 1,58 20
MT-ALUSPHERE-032 32 52 10 12 36 ~ ~ 20
MT-ALUSPHERE-032X56 32 56 12 12 36 320 2,85 20
MT-ALUSPHERE-038 38 58 10 12 36 ~ ~ 20
MT-ALUSPHERE-038X61 38 61 11,5 12 36 380 3,00 20
MT-ALUSPHERE-050 50 72 11 12 36 500 4,05 20
MT-ALUSPHERE-063 63,5 90 13,25 12 36 640 5,05 10
MT-ALUSPHERE-070 70 100 15 12 36 ~ ~ 10
MT-ALUSPHERE-080 80 110 15 12 36 860 7,30 10
MT-ALUSPHERE-100 100 132 16 12 36 1000 8,60 10

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane

Typowy montaz weza
ALUSPHERE ze
specjalnymi okuciami
z koncowka zaktadang
na zewnetrzng strone
weza i mocowang za
pomocg wkretow — tak
jak  dla  typowych
ztgczy do piaskowania.
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Weze przesylowe

Weze przesytowe ceramiczne (gumowe z wkiadem ceramicznym)

ALUSPHERE SPO 10 SF

Niezwykle odporny na scieranie ssawno — tfoczny waz
ceramiczny

Warstwa wewn.: kulki ceramiczne osadzone

w czarnej gumie NR

kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma SBR / NR

od -30°C do +80°C

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

Waz ssawno - ttoczny do pneumatycznego przesytu suchych substancji scierajgcych. Specjalna konstrukcja weza
0 wyjgtkowej odpornosci na Scieranie. Warstwa wewnetrzna gtadka, z czarnej antystatycznej gumy naturalnej
z zatopionymi w niej kulkami z korundu (Al203 — tlenek glinu), materialu ceramicznego o duzej twardosci.
Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralg stalowg. Wbudowana linka miedziana, ktéra po uziemieniu (potgczeniu
z uziemiong koncéwkg) odprowadza fadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna karbowana z czarnej, antystatycznej
(R<10%Q) gumy SBR / NR odpornej na $cieranie i starzenie.

Waz przeznaczony do przesytu suchych mocno $cierajgcych substancji: np. suchego cementu, wegla, koksu, statych
paliw z surowcow wtornych, mineratdw, proszkdw ceramicznych, Srutu stalowego, odtamkoéw szkia, widkna
szklanego. Stosowany w hutach, koksowniach, elektrowniach, cementowniach, kopalniach, hutach szkita, fabrykach
materiatow $ciernych i materiatow izolacyjnych.

Zaleta jest duza zywotnos¢ weza w tych zastosowaniach — tradycyjny waz z gumy odpornej na scieranie
moze pracowac np. tylko kilka dni, a waz ALUSPHERE w tych samych warunkach nawet kilka miesiecy.

Montaz: Waz przewidziany do montazu systemem GHIBLI — aluminiowych pétkotnierzy PN10 nakiadanych
zewnetrznie na waz. Kontakt Tubes International.

$rednica $rednica rUboSe ciSnienie | cisnienie odcisnienie promien masa dtugos¢

indeks wewnetrzna | zewnetrzna g[mm] robocze |rozrywajgce P [bar] zagigcia (kg/m] rolki

[mm] [mm] [bar] [bar] [mm] 9 [m]

MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-040 40 67 13,5 10 30 0,9 380 4,70 20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-050 50 77 13,5 10 30 0,9 500 4,90 20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-065 65 92 13,5 10 30 0,9 640 6,48 20
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-080 80 107 13,5 8 24 0,9 860 7,83 12
MT-ALUSPHERE-SPO10-SF-100 100 128 14 8 24 0,9 1000 9,57 12

SYSTEM GHIBLI

System GHIBLI skiada sie z potéwek A i B kotnierzy dopasowanych do zewnetrznego karbowania wezy, specjalnych uszczelek i $rub
montazowych. Montaz weza moze odbywac sie na miejscu, kotnierze mogg by¢ wielokrotnie wykorzystywane, przeptyw substancji przez waz
odbywa sie przez pemny przelot weza unikajgc zaburzen. Nie wymaga specjalnych narzedzi, oszczedza koszt i czas montazu.
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WEZE PRZEMYSLOWE

Weze przesytowe

Weze przesylowe gumowe z warstwg wewnetrzng z poliuretanu (PU)

Waz ssawno- ttoczny do pneumatycznego przesytu suchych substanciji
Scierajgcych. Gruba warstwa wewnetrzna z poliuretanu, o bardzo duzej
odpornosci na Scieranie (ponizej 36 mm3 wg DIN 53516), bardzo gtadka
i o niskim wspotczynniku tarcia, umozliwiajgca $lizganie sie przesytanego
produktu. Wzmocnienie kordem syntetycznym i spiralg stalowa.
Wbudowane dwie linki miedziane, ktére po uziemieniu (potgczeniu
z uziemiong koncowkag) odprowadzajg tadunki elektryczne. Warstwa
zewnetrzna karbowana, z czarnej, antystatycznej (R<109Q) gumy SBR /
NR odpornej na Scieranie, ozon i starzenie.

ABRATECH SD SF

Wysoce odporny ha scieranie waz gumowy z warstwa
wewnetrzng z poliuretanu

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

specjalny poliuretan (PU)
kord syntetyczny, spirala stalowa
czarna guma SBR / NR

od -30°C do +80°C
(chwilowo do +100°C)

Waz przeznaczony do przesytlu suchych mocno $cierajgcych substancji, w szczegdlnosci w hutach, odlewniach, spawalniach,

przemysle ceramicznym, budowlanym i drzewnym.

Montaz: Waz przewidziany do montazu systemem GHIBLI — aluminiowych pétkotnierzy PN10 nakiadanych zewnetrznie

na waz. Kontakt Tubes International.

_ Srednica Srednica glru_boé(_': ci$nienie cis’;nier)ie podcisnienie promie_ﬁ masa d’fugoéé
indeks wewnetrzna | zewnetrzna | $cianki robocze | rozrywajgce [bar] zagiecia kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
MT-ABRATECH-SD-SF-040 40 67 13,5 10 30 0,9 400 3,1 40
MT-ABRATECH-SD-SF-050 50 77 13,5 10 30 0,9 500 3,6 40
MT-ABRATECH-SD-SF-065 65 92 13,5 10 30 0,9 650 4,8 40
MT-ABRATECH-SD-SF-080 80 107 13,5 8 24 0,9 800 5,7 20
MT-ABRATECH-SD-SF-100 100 128 14 8 24 0,9 1000 7,1 20
MT-ABRATECH-SD-SF-125 125 155 15 6 18 0,9 1250 9,2 20
MT-ABRATECH-SD-SF-150 150 180 15 4 12 0,9 1500 11,0 20
MT-ABRATECH-SD-SF-200 200 232 16 3 9 0,9 2000 16,0 12
MT-ABRATECH-SD-SF-254 254 289 17,5 3 9 0,9 3000 22,0 12

SYSTEM GHIBLI

System GHIBLI sktada sie z potéwek A i B kotnierzy dopasowanych do zewnetrznego karbowania wezy, specjalnych uszczelek i $rub
montazowych. Przyciecie weza i montaz moze odbywac¢ sie na miejscu, kotnierze moga by¢ wielokrotnie wykorzystywane, przeptyw substanciji
przez waz odbywa sie przez peiny przelot weza unikajgc zaburzen. Nie wymaga specjalnych narzedzi, oszczedza koszt i czas montazu.

gl.. MTG
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Weze przesytowe

Weze do obrébki strumieniowo - sciernej

ORINOCO 2000 ®

Odporny na Scieranie waz do piaskowania
Warstwa wewn.: czarna guma NR/SBR
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma NR/SBR
Temp. pracy: od -40°C do +70°C

Waz ttoczny do piaskowania. Gruba warstwa wewnetrzna z gumy o bardzo dobrej odpornosci na scieranie (5015
mm? wg ISO 4649 / DIN 53516). Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu sie
fadunkéw elektrycznych. Uzywany do piasku i srutu stalowego przy obrdbce strumieniowo-Sciernej konstrukcji
stalowych, odlewow, powierzchni betonowych itp. Powszechnie stosowany w przemysle metalowym i stoczniowym.
Montowany ze specjalnymi koricowkami do piaskowania.

$rednica $rednica grubosé ci$nienie cisnienie dtugosc¢

. A . masa )

indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] ibar] 9 [m]
IV-ORINOCO2000-13 13 27 7 12 36 0,47 60/120
IV-ORINOCO2000-19 19 33 7 12 36 0,61 60/120
IV-ORINOCO2000-25 25 40 75 12 36 0,81 60/120
IV-ORINOCO2000-32 32 48 8 12 36 1,05 60/120
IV-ORINOCO2000-38 38 54 8 12 36 1,22 60/120
IV-ORINOCO2000-40 40 60 10 12 36 1,69 60/120
IV-ORINOCO2000-51 51 71 10 12 36 2,05 60/120
IV-ORINOCO2000-60 60 80 10 12 36 2,25 60/120
IV-ORINOCO2000-65 65 85 10 12 36 2,41 60/120

Uwaga: indeksy wyrdznione kolorem — najczesciej stosowane
Wgz ORINOCO2000 DN32
zmontowany ze ztgczem do
piaskowania (MU-3102)
z zeliwa ocynkowanego.

Ziacze jest zatozone
zewnetrznie na waz

i zamontowane za pomocg 4
wkretéow blokujgcych DIN 7972
4,8 x 13 mm (MU-3163).

Wagz ORINOCO2000 DN25
zmontowany z uchwytem dyszy
do piaskowania (MU-3125)
Z nylonu.

Uchwyt dyszy jest nakrecony
zewnetrznie na waz
i zamontowany za pomocg 4
wkretéow blokujgcych DIN 7972
4,8 x 13 mm (MU-3163).

§ =
<=8 715/ Gy

{r

Koncowki do piaskowania znajdziesz w rozdziale ,Ztgcza do piaskowania” w dziale ARMATURA PRZEMYStOWA.

19 www.tubes-international.com .


http://www.tubes-international.com/

weze PRZEMYSLOWE [}

Em TUBES®
Wl international .

Weze przesytowe

Weze do obrébki strumieniowo - sciernej

ORINOCO HP ©

Wyjatkowo odporny na scieranie waz do piaskowania

Warstwa wewn.: czarna guma NR/SBR
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna
Temp. pracy: od -40°C do +80°C

Waz tloczny do piaskowania niezwykle odporny na Scieranie. Gruba warstwa wewnetrzna z gumy o wyjatkowo
dobrej odpornosci na scieranie (405 mm?® wg ISO 4649 / DIN 53516). Przewyzsza wymagania normy ISO
3861:2008. Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu sie tadunkéw elektrycznych.
Uzywany do mocno Scierajgcych materiatow takich jak piasek kwarcowy, srut stalowy, korund, szkto przy obrébce
strumieniowo-$ciernej konstrukcji stalowych, odlewéw, powierzchni betonowych itp. Montowany ze specjalnymi
kohcowkami do piaskowania.

_ Srednica Srednica g’ru_boé{: ci$nienie ciénier_ﬂe masa d’fugo;ﬁé
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [m]
IV-ORINOCOHP-13 13 27 7 12 42 0,48 60/120
IV-ORINOCOHP-16 16 30 7 12 42 0,56 40/ 120
IV-ORINOCOHP-19 19 33 7 12 42 0,64 60/120
IV-ORINOCOHP-25 25 39 7 12 42 0,78 60/120
IV-ORINOCOHP-32 32 48 8 12 42 1,11 60/120
IV-ORINOCOHP-38 38 54 8 12 42 1,25 60/120
IV-ORINOCOHP-42 42 60,5 9,25 12 42 1,61 60/120
IV-ORINOCOHP-50 50 70 10 12 42 2,33 60/120
IV-ORINOCOHP-60 60 80 10 12 42 2,37 60/120

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane

DRY ICE ®

Waz do czyszczenia suchym lodem

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma syntetyczna
Temp. pracy: od -55°C do +130°C

Waz ttoczny do czyszczenia suchym lodem — granulatem zestalonego dwutlenku wegla. Czyszczenie suchym lodem
wykorzystywane jest do usuwania powtok, klejéw, osaddw itp. w wielu dziedzinach przemystu. Zaletg procesu jest
brak uszkodzeh czyszczonej powierzchni, brak agresywnych substancji chemicznych, brak wody w procesie
(w poréwnaniu do czyszczenia wysokoci$nieniowg wodg), brak pozostatosci Scierniwa (w poréwnaniu
z piaskowaniem). Suchy 16d (zestalony dwutlenek wegla) ma temperature do -78,5°C (temperatura topnienia), forme
granulatu i w trakcie procesu sublimuje do postaci gazowej.

Waz DRY ICE zaprojektowany jest specjalnie do przesylu suchego lodu. Warstwa wewnetrzna gtadka,
z antystatycznej gumy syntetycznej odpornej na Scieranie i niskg temperature. Warstwa zewnetrzna antystatyczna,
odporna na $cieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Montowany z uzyciem szybkoztgczy ze specjalistycznymi
pistoletami do czyszczenia suchym lodem.

_ Srednica Srednica g'ru'boé.(': ci$nienie ciénier]ie masa diugqéé
indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [m]
IV-DRYICE-16 16 28 6 10 40 0,37 60
IV-DRYICE-19 19 31 6 10 40 0,49 60
IV-DRYICE-25 25 37 6 10 40 0,60 60
IV-DRYICE-32 32 46,5 7,25 10 40 0,90 60

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane
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Weze przesytowe

Weze do obrébki strumieniowo - sciernej

SM 1®

Wyjatkowo odporny na scieranie waz do piaskowania,
antystatyczny

Warstwa wewn.: czarna guma NR/BR/SBR

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:
Temp. pracy:

kord syntetyczny
czarna guma SBR
od -35°C do +80°C

Waz tloczny do piaskowania niezwykle odporny na Scieranie. Gruba warstwa wewnetrzna z gumy o wyjatkowo
dobrej odpornosci na s$cieranie (36 mm?3 wg ISO 4649:2014). Przewyzsza wymagania normy ISO 3861:2008.
Warstwa wewnetrzna elektrycznie przewodzgca i warstwa zewnetrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu sie
fadunkéw elektrycznych. Uzywany do mocno s$cierajgcych materiatow takich jak piasek kwarcowy, srut stalowy,
korund, szkto przy obrébce strumieniowo-$ciernej konstrukcji stalowych, odlewéw, powierzchni betonowych itp.
Montowany ze specjalnymi koricowkami do piaskowania.

_ $rednica $rednica g’ru.boéf'z ci$nienie ciénier)ie prorpieﬁ masa dIugoéc’:
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce zagiecia lkg/m] rolki
[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm] [m]
SP-SM1-13 13 27 7 12 42 130 0,50 40
SP-SM1-19 19 33 7 12 42 190 0,65 40
SP-SM1-25 25 39 7 12 42 250 0,80 40
SP-SM1-32 32 48 8 12 42 320 1,10 40
SP-SM1-38 38 56 9 12 42 380 1,50 40
SP-SM1-42 42 60 9 12 42 420 1,65 40

Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane

Wgz SM1 DN32 zmontowany el ki 1]
z uchwytem dyszy do /4
piaskowania (MU-3132)

z aluminium.

Uchwyt dyszy jest nakrecony

zewnetrznie na waz

i zamontowany za pomoca
czterech wkretéw blokujgcych
DIN 7972 4,8 x 13 mm (MU-3163).

Waz SM1 DN42 zmontowany ze
ztagczem do piaskowania
(MU-3184) z nylonu.

Zigcze jest zatozone zewnetrznie
na wgz i zamontowane za pomocg
8 wkretéw blokujgcych DIN 7972
4,8 x 13 mm (MU-3163).

Koncowki do piaskowania znajdziesz w rozdziale ,Ztgcza do piaskowania” w dziale ARMATURA PRZEMYStOWA.
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Weze przesytowe

Weze do tynkowania

NIAGARA®

Odporny na scieranie waz do tynkowania

Warstwa wewn.: czarna guma NR/SBR
Wzmocnienie: kord syntetyczny
Warstwa zewn.: czarna guma NR/SBR
Temp. pracy: od -40°C do +70°C

Waz tloczny do tynkowania. Warstwa wewnetrzna z gumy o dobrej odpornosci na $cieranie (70+5 mm? wg 1SO 4649
/ DIN 53516). Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna antystatyczna zapobiega gromadzeniu si¢ tadunkow elektrycznych.
Wielokrotne wzmocnienie kordem syntetycznym zapewnia duzg wytrzymatosé cisnieniowg. Warstwa zewnetrzna
odporna $cieranie, warunki atmosferyczne i ozon. Uzywany do natryskiwania mokrej zaprawy: cementowej, tynku
i gipsu w pracach budowlanych. Powszechnie stosowany do agregatéw tynkarskich. Montowany ze specjalnymi
koncéwkami do tynkowania. NIAGARA LIGHT to wersja ekonomiczna o nieznacznie cienszej sciance.

Srednica Srednica grubos¢ ci$nienie cisnienie dtugosc¢
indeks wewnetrzna zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce masa rolki
(mm] [mm] [mm] [bar] [bar] [kg/m] [m]
IV-NIAGARA-25 25 38 6,5 40 120 0,68 60/ 120
IV-NIAGARA-32 32 46 7 40 120 0,87 60/120
IV-NIAGARA-35 35 49 7 40 120 0,98 60/120
IV-NIAGARA-38 38 54 8 40 120 1,21 60/ 120
IV-NIAGARA-40 40 54 7 40 120 1,04 60/120
IV-NIAGARA-42 42 58 8 40 120 1,31 60/120
IV-NIAGARA-51 51 68 8,5 40 120 1,67 60/ 120
NIAGARA LIGHT
IV-NIAGARA-25L 25 37 6 40 120 0,59 40
IV-NIAGARA-35L 35 48 6,5 40 120 0,89 40
IV-NIAGARA-50L 50 66 8 40 120 1,58 40
Uwaga: indeksy wyréznione kolorem — najczesciej stosowane
Waz NIAGARA LIGHT DN25 ze zigczami
do tynkowania: gniazdem (MU-2961-4)

i wtykiem (MU-2952-4) zamontowanymi
za pomoca tulei zaciskowych (MU-2980-
3). Koncéwki do weza gniazda i wtyku
posiadajg zamek zabezpieczajacy.
Mozliwy jest réwniez montaz gniazd
i wtykow nieposiadajgcych zamka przez
zacisniecie tulejami specjalnymi. Montaz
dla ci$nienia roboczego do 40 bar
wymaga odpowiedniego doboru
elementow montazowych
i doswiadczenia montazysty.

Waz NIAGARA DN51 ze ztgczami do tynkowania: gniazdem (MU-2911-1) oraz wtykiem (MU-2912-1) zamontowanymi tasmowym systemem
zaciskowym BAND-IT® (podwadjna petla tasmy 5/8” BD-C20599 i zapinka 5/8” BD-C25599 ze stali nierdzewnej AlSI 201). Montaz na ci$nienie
robocze do 40 bar wymaga odpowiedniego doboru elementéw montazowych i doswiadczenia montazysty.

Koncowki do tynkowania znajdziesz w rozdziale ,,Ztgcza do tynkowania” w dziale ARMATURA PRZEMY St OWA.
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Weze do betonu

Weze do betonu stosowane sg powszechnie w budownictwie jako wyposazenie samochodéw-pomp umozliwiajgcych zalewanie
betonem konstrukcji budowlanych oraz do palownic stuzacych do wiercenia otworéw w gruncie i formowania pali.

SHANNON 85°

Mocny, odporny na scieranie waz do pomp do betonu

Warstwa wewn.: czarna guma NR/SBR
Wzmochienie: 4 + 6 warstw kordu stalowego
Warstwa zewn.: czarna guma NR/SBR

Temp. pracy: od -40°C do +70°C

Wzmocniony stalowym kordem mocny waz do wylewania
betonu na placach budowy. Uzywany jako koncowy, gietki
odcinek przegubowego rurociggu mobilnej pompy.
Warstwa wewnetrzna z gumy o dobrej odpornosci na
Scieranie przez ptynny beton. Wielokrotne wzmocnienie
kordem stalowym zapewnia duzg wytrzymatosé
cisnieniowg. Wytrzymalty rowniez na podcisnienie podczas
procesu czyszczenia. Warstwa zewnetrzna odporna na
Scieranie, warunki atmosferyczne i ozon.

Waz SHANNON 85® dostepny jest w formie gotowych
przewodow, dwustronnie lub jednostronnie okutych
specjalnymi ztgczami rowkowymi do wezy do betonu,

w rozmiarach i dlugosciach wg zamowienia klienta.

$rednica $rednica grubos¢ ci$nienie cisnienie dtugosé¢

. Y . masa ;

indeks wewnetrzna | zewnetrzna Scianki robocze rozrywajgce [kg/m] rolki

[mm] [mm] [mm] [bar] [bar] 9 [m]

IV-SHAN80-051L 51 71,5 10,25 85 200 3,39 60
1V-SHAN80-065L 65 85 10 85 200 4,13 60
IV-SHAN80-076L 76 97 10,5 85 200 4,92 60
1V-SHAN80-100L 102 123 10,5 85 200 6,39 60
IV-SHANB8O0-125L 127 150 11,5 85 200 8,27 60
IV-SHAN80-152 152 184 12 85 175 14,25 60

Uwaga: indeksy wyrdznione kolorem — najczesciej stosowane

Gotowe kompletne przewody do betonu dostepne z magazynu w typowej konfiguracji:

L

_ DN d+ugqéc’: ci$nienie . rozmiar rozmiar masa
indeks przewodu [mm] catkowita L robocze typ weza ztacza 1 zigcza 2 przewodu
[m] [bar] B [mm] B [mm] (k]
HASH-100-001-L4M 100 4 85 IV-SHAN8O-100L | 127 (4.1/2”) 127 (4.1/27) 34,8
HASH-125-001-L4M 125 4 85 IV-SHAN8O0-125L | 148 (5.1/2) 148 (5.1/2”) 44,2
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Ztacza rowkowe do wezy do betonu SHANNON 85 i akcesoria

" [
| ol
Podstawowe wymiary zltagczy rowkowych do betonu do wezy SHANNON
DN ztgcze rowkowe
rysunek weza rozmiar A B c D E
[mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
D. C 51 2’ 50 60 16 18 57
N T 65 37 65 89 16 20 84
76 3” 76 89 16 20 84
3.1/4” 97 16 20 88
E 4’ 114 16 20 108
St _lalB 100 100
4.1/2 127 16 20 114
i 141 17 2 1
125 > " 125 0 23
5.1/12 148 17 20 139
152 6" 150 167 17 20 159

Ztacze rowkowe do weza SHANNON Obejma do ztaczy rowkowych Uszczelka do ztgczy rowkowych

|
Ztagcze rowkowe z koncowka do weza i z tulejg zaciskowa. Obeima ztacza rowkowedo bez uszczelki
Materiat: stal weglowa, ocynkowana. Cisnienie robocze 85 bar. Inel 4 L 9 Uszczelka do obejmy ztgcza rowkowego.
- f . . i zawleczki. Materiat: stal weglowa. .
Zigcze z utwardzonej stali, 56+58 HRC. Dostepne tylko jako Cisnienie robocze 85 bar Materiat: guma SBR
element gotowego przewodu — weza z zakutymi koncéwkami. ’
$redn. wewn. rozmiar rozmiar rozmiar
weza zlgcza indeks ztgcza indeks ztgcza indeks
[mm] [cal] [cal] [cal]
51 2" IV-SHAN-ZR-ZK-051-200 2’ IV-SHAN-ZR-OB-200 2’ IV-SHAN-ZR-OU-200
65 3’ IV-SHAN-ZR-ZK-065-300 2.1/2” IV-SHAN-ZR-OB-250 2.1/2" IV-SHAN-ZR-OU-250
76 3” IV-SHAN-ZR-ZK-076-300 3’ IV-SHAN-ZR-OB-300 3’ IV-SHAN-ZR-OU-300
3.1/4” IV-SHAN-ZR-ZK-076-325 3.1/4” IV-SHAN-ZR-OB-325 3.1/4” IV-SHAN-ZR-OU-325
100 4 IV-SHAN-ZR-ZK-100-400 4 IV-SHAN-ZR-OB-400 4’ IV-SHAN-ZR-OU-400
4.1/2 IV-SHAN-ZR-ZK-100-450 4.1/2” IV-SHAN-ZR-0OB-450 4.1/2 IV-SHAN-ZR-OU-450
127 5” IV-SHAN-ZR-ZK-125-500 5” IV-SHAN-ZR-OB-500 5” IV-SHAN-ZR-OU-500
5.1/2” IV-SHAN-ZR-ZK-125-550 5.1/2" IV-SHAN-ZR-OB-550 5.1/2” IV-SHAN-ZR-OU-550
152 6” IV-SHAN-ZR-ZK-152-600 6” IV-SHAN-ZR-OB-600 6” IV-SHAN-ZR-OU-600
Zawleczka zabezpieczajgca obejme Kula czyszczaca do wezy SHANNON
. wymiary $rednica indeks indeks indeks
BTz G [mm] R [mm] (kula miekka) (kula $rednia) (kula twarda)
60 IV-SHAN-ZR-KM-060 | IV-SHAN-ZR-KS-060 | IV-SHAN-ZR-KT-060
IV-SHAN-ZR-OZ-56 X6 56 x 6,5
80 IV-SHAN-ZR-KM-080 [ IV-SHAN-ZR-KS-080 | IV-SHAN-ZR-KT-080
- 100 IV-SHAN-ZR-KM-100 [IV-SHAN-ZR-KS-100| IV-SHAN-ZR-KT-100
IV-SHAN-ZR-OZ-70X6 70x 6,5
125 IV-SHAN-ZR-KM-125 [ IV-SHAN-ZR-KS-125| IV-SHAN-ZR-KT-125
150 IV-SHAN-ZR-KM-150 [ IV-SHAN-ZR-KS-150| [IV-SHAN-ZR-KT-150
IV-SHAN-ZR-OZ-70X8 70x 8
175 - IV-SHAN-ZR-KS-175 -
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