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Adaptory hydrauliczne 
 

Adaptory hydrauliczne stosowane są w instalacjach hydrauliki 
siłowej do łączenia hydraulicznych przewodów elastycznych  
i rur z innymi elementami instalacji (pompy, zawory, 
szybkozłącza itp.). Umożliwiają zmianę rodzaju przyłącza lub 
redukcję rozmiaru zgodnie z przyłączami łączonych 
elementów. Wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej lub 
stali nierdzewnej AISI 316. Mogą posiadać uszczelnienia 
elastomerowe, np. o-ringi wykonane z gumy NBR lub z vitonu. 
Przeznaczone są do typowego zakresu ciśnień roboczych 
układów hydrauliki siłowej (około 100 do 400 bar). Mogą być 
stosowane również przy niższych ciśnieniach roboczych, do 
zastosowań ogólnoprzemysłowych, pneumatyki. 
 

Ciśnienie robocze adaptorów hydraulicznych 
 

Maksymalne ciśnienie robocze adaptora należy rozpatrywać z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa jako 
wytrzymałość samego adaptora na ciśnienie oraz wytrzymałość i szczelność połączenia adaptora z innym 
przykręconym do niego elementem. W przypadku różnych rodzajów i rozmiarów przyłączy po obu stronach, ciśnienie  
robocze adaptora określone będzie przez niższą z tych wartości. 
Typowe maksymalne ciśnienia robocze (dla współczynnika bezpieczeństwa 1:4) wynoszą (dla stali węglowej i stali 
nierdzewnej AISI316): 
 

typ połączenia przyłącza z 
jednej strony adaptora 

rozmiar przyłącza (gwintu BSP lub NPT lub kołnierza SAE)  

1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

ciśnienie robocze [bar]* 

GZ lub GW, BSP stożek 60° 400 400 400 350 350 315 250 200 160 125 

GZ BSPT lub GW BSP 350 350 250 225 200 200 160 160 160 100 

GZ BSP nast. z oring. i podkł.  350 315 250 250 - 250 200 200 160 125 

SAE 3000 - - - 345 - 345 345 276 207 207 

SAE 6000 - - - 414 - 414 414 414 414 414 

GZ NPT  lub GW NPT 345 345 276 241 - 155 138 112 86 78 

JIS (Toyota) GZ lub GW BSP 
stożek odwrotny 60° 

- 345 345 275 - 275 205 170 105 105 

 

typ połączenia przyłącza z 
jednej strony adaptora 

rozmiar przyłącza (gwintu metrycznego)  

M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M26x1,5 M30x1,5 M33x1,5 M38x1,5 

ciśnienie robocze [bar]* 

JIS (Komatsu) GZ lub GW 
metryczny stożek odwrotny 60° 

- - 345 345 345 - 345 275 - 205 205 - 

GZ lub GW metryczny  
stożek 60° 

400 400 400 400 400 350 350 315 315 250 - 200 

 

* - Wartości ciśnienia roboczego orientacyjne, typowe. Adaptory mogą być warunkowo użyte przy wyższych ciśnieniach, jeżeli świadomie założono niższy współczynnik 
bezpieczeństwa, odpowiadający warunkom zastosowania i bezpieczeństwa. Zalecany kontakt z Tubes International. 

 

Materiał i zakres temperatur roboczych 
 

Stal węglowa ocynkowana: od -40°C do +200°C (w przypadku wymagań określonej minimalnej udarności w 
temperaturach ujemnych prosimy o kontakt z Tubes International, powyżej 100°C zalecana korekcja ciśnienia 
roboczego).  
Stal nierdzewna AISI 316: od -270°C do +800°C (powyżej 100°C zalecana korekcja ciśnienia roboczego). 
Uszczelnienia: NBR (nitryl): od -25°C do +100°C; FKM (viton) od -20°C do +200°C. 
 

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: 

• PRZYŁĄCZA KOŁNIERZOWE SAE  

• ŁĄCZNIKI DIN 2353, ŁĄCZNIKI JIC, ŁĄCZNIKI ORFS  

• ADAPTORY UHP 
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Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GZ BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor - trójnik Adaptor - czwórnik 

 
  

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A101-02-02* TI-A116-02* TI-A109-02 TI-A125-02* 

1/8 1/4 TI-A101-02-04* - - - 

1/8 3/8 TI-A101-02-06* - - - 

1/8 1/2 TI-A101-02-08* - - - 

1/4 1/4 TI-A101-04-04* TI-A116-04* TI-A109-04* TI-A125-04* 

1/4 3/8 TI-A101-04-06* - - - 

1/4 1/2 TI-A101-04-08* - - - 

1/4 5/8 TI-A101-04-10 - - - 

1/4 3/4 TI-A101-04-12 - - - 

1/4 1 TI-A101-04-16 - - - 

3/8 3/8 TI-A101-06-06* TI-A116-06* TI-A109-06* TI-A125-06* 

3/8 1/2 TI-A101-06-08* - - - 

3/8 5/8 TI-A101-06-10 - - - 

3/8 3/4 TI-A101-06-12* - - - 

3/8 1 TI-A101-06-16* - - - 

1/2 1/2 TI-A101-08-08* TI-A116-08* TI-A109-08* TI-A125-08* 

1/2 5/8 TI-A101-08-10* - - - 

1/2 3/4 TI-A101-08-12* - - - 

1/2 1 TI-A101-08-16* - - - 

1/2 1.1/4 TI-A101-08-20 - - - 

1/2 1.1/2 TI-A101-08-24 - - - 

5/8 5/8 TI-A101-10-10* - TI-A109-10 - 

5/8 3/4 TI-A101-10-12* - - - 

5/8 1 TI-A101-10-16 - - - 

3/4 3/4 TI-A101-12-12* TI-A116-12* TI-A109-12* TI-A125-12* 

3/4 1 TI-A101-12-16* - - - 

3/4 1.1/4 TI-A101-12-20* - - - 

3/4 1.1/2 TI-A101-12-24 - - - 

1 1 TI-A101-16-16* TI-A116-16* TI-A109-16* TI-A125-16* 

1 1.1/4 TI-A101-16-20* - - - 

1 1.1/2 TI-A101-16-24* - - - 

1 2 TI-A101-16-32* - - - 

1.1/4 1.1/4 TI-A101-20-20* TI-A116-20* TI-A109-20* TI-A125-20 

1.1/4 1.1/2 TI-A101-20-24* - - - 

1.1/4 2 TI-A101-20-32* - - - 

1.1/2 1.1/2 TI-A101-24-24* - TI-A109-24 TI-A125-24 

1.1/2 2 TI-A101-24-32* - - - 

2 2 TI-A101-32-32* - TI-A109-32 TI-A125-32 

2 2.1/2 TI-A101-32-40 - - - 

2 3 TI-A101-32-48 - - - 

2.1/2 2.1/2 TI-A101-40-40 - - - 

2.1/2 3 TI-A101-40-48 - - - 

3 3 TI-A101-48-48 - - - 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
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Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GW BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor 90° Adaptor – trójnik “L” Adaptor – trójnik “T” 

 
 

 
  

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A104-02-02* - TI-A114-02 TI-A126-02* TI-A127-02* 

1/8 1/4 TI-A104-02-04* - - - - 

1/4 1/4 TI-A104-04-04* TI-A114C-04* TI-A114-04* TI-A126-04* TI-A127-04* 

1/4 3/8 TI-A104-04-06* - - - - 

1/4 1/2 TI-A104-04-08* - - - - 

3/8 1/8 TI-A104-06-02 - - - - 

3/8 1/4 TI-A104-06-04 - - - - 

3/8 3/8 TI-A104-06-06* TI-A114C-06* TI-A114-06* TI-A126-06* TI-A127-06* 

3/8 1/2 TI-A104-06-08* - - - - 

3/8 3/4 TI-A104-06-12 - - - - 

1/2 1/4 TI-A104-08-04* - - - - 

1/2 3/8 TI-A104-08-06* - - - - 

1/2 1/2 TI-A104-08-08* TI-A114C-08* TI-A114-08* TI-A126-08* TI-A127-08* 

1/2 5/8 TI-A104-08-10 - - - - 

1/2 3/4 TI-A104-08-12* - - - - 

1/2 1 TI-A104-08-16 - - - - 

5/8 5/8 TI-A104-10-10 - TI-A114-10 - - 

3/4 3/8 TI-A104-12-06 - - - - 

3/4 1/2 TI-A104-12-08 - - - - 

3/4 3/4 TI-A104-12-12* TI-A114C-12* TI-A114-12* TI-A126-12* TI-A127-12* 

3/4 1 TI-A104-12-16* - - - - 

1 1/2 TI-A104-16-08 - - - - 

1 3/4 TI-A104-16-12* - - - - 

1 1 TI-A104-16-16* TI-A114C-16* TI-A114-16* TI-A126-16* TI-A127-16* 

1.1/4 1.1/4 TI-A104-20-20* TI-A114C-20* TI-A114-20* TI-A126-20* TI-A127-20* 

1.1/2 1.1/2 TI-A104-24-24* TI-A114C-24* TI-A114-24* TI-A126-24* TI-A127-24* 

2 2 TI-A104-32-32 - TI-A114-32* TI-A126-32 TI-A127-32 

 
 

Adaptory GW BSP (stożek 60°) / GW BSP (stożek 60°) 

 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor 90° Adaptor – trójnik Adaptor - czwórnik 

 
 

 
 

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 TI-A105-02* - TI-A115-02 - - 

1/4 TI-A105-04* TI-A115C-04* TI-A115-04* TI-A117-04* TI-A128-04* 

3/8 TI-A105-06* TI-A115C-06* TI-A115-06* TI-A117-06* TI-A128-06* 

1/2 TI-A105-08* TI-A115C-08* TI-A115-08* TI-A117-08* TI-A128-08* 

5/8 TI-A105-10 - TI-A115-10 - - 

3/4 TI-A105-12* TI-A115C-12* TI-A115-12* TI-A117-12* TI-A128-12* 

1 TI-A105-16* TI-A115C-16* TI-A115-16* TI-A117-16* TI-A128-16* 

1.1/4 TI-A105-20 TI-A115C-20* TI-A115-20* - - 

1.1/2 TI-A105-24 TI-A115C-24* TI-A115-24 - - 

2 TI-A105-32 - TI-A115-32 - - 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
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Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GW BSP 
 

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty (1)  

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty (2)  

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty (3) 

 

 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A103-02-02*  3/4 1/4 TI-A103-12-04  1.1/2 1/2 TI-A103-24-08 

1/8 1/4 TI-A103-02-04*  3/4 3/8 TI-A103-12-06*  1.1/2 3/4 TI-A103-24-12 

1/8 3/8 TI-A103-02-06*  3/4 1/2 TI-A103-12-08*  1.1/2 1 TI-A103-24-16 

1/8 1/2 TI-A103-02-08  3/4 3/4 TI-A103-12-12*  1.1/2 1.1/4 TI-A103-24-20* 

1/4 1/8 TI-A103-04-02*  3/4 1 TI-A103-12-16*  1.1/2 1.1/2 TI-A103-24-24* 

1/4 1/4 TI-A103-04-04*  3/4 1.1/4 TI-A103-12-20  1.1/2 2 TI-A103-24-32* 

1/4 3/8 TI-A103-04-06*  3/4 1.1/2 TI-A103-12-24  2 1 TI-A103-32-16 

1/4 1/2 TI-A103-04-08*  1 1/4 TI-A103-16-04  2 1.1/4 TI-A103-32-20 

1/4 3/4 TI-A103-04-12  1 3/8 TI-A103-16-06  2 1.1/2 TI-A103-32-24* 

3/8 1/4 TI-A103-06-04*  1 1/2 TI-A103-16-08*  2 2 TI-A103-32-32* 

3/8 3/8 TI-A103-06-06*  1 3/4 TI-A103-16-12*     

3/8 1/2 TI-A103-06-08*  1 1 TI-A103-16-16*     

3/8 3/4 TI-A103-06-12  1 1.1/4 TI-A103-16-20*     

3/8 1 TI-A103-06-16  1 1.1/2 TI-A103-16-24     

1/2 1/8 TI-A103-08-02  1 2 TI-A103-16-32     

1/2 1/4 TI-A103-08-04*  1.1/4 1/2 TI-A103-20-08     

1/2 3/8 TI-A103-08-06*  1.1/4 3/4 TI-A103-20-12     

1/2 1/2 TI-A103-08-08*  1.1/4 1 TI-A103-20-16*     

1/2 3/4 TI-A103-08-12*  1.1/4 1.1/4 TI-A103-20-20*     

1/2 1 TI-A103-08-16  1.1/4 1.1/2 TI-A103-20-24     

1/2 1.1/4 TI-A103-08-20*  1.1/4 2 TI-A103-20-32     

 
 

Adaptory GW BSP / GW BSP 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor – trójnik Adaptor - czwórnik 

 
  

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A106-02-02 - TI-A111-02* TI-A124-02 

1/8 1/4 TI-A106-02-04 - - - 

1/8 3/8 TI-A106-02-06 - - - 

1/8 1/2 TI-A106-02-08 - - - 

1/4 1/4 TI-A106-04-04* TI-A115A-04* TI-A111-04* TI-A124-04 

1/4 3/8 TI-A106-04-06 - - - 

1/4 1/2 TI-A106-04-08 - - - 

1/4 3/4 TI-A106-04-12 - - - 

3/8 3/8 TI-A106-06-06* TI-A115A-06* TI-A111-06* TI-A124-06 

3/8 1/2 TI-A106-06-08 - - - 

3/8 3/4 TI-A106-06-12 - - - 

1/2 1/2 TI-A106-08-08* TI-A115A-08* TI-A111-08* TI-A124-08 

1/2 3/4 TI-A106-08-12 - - - 

1/2 1 TI-A106-08-16 - - - 

3/4 3/4 TI-A106-12-12* TI-A115A-12* TI-A111-12* TI-A124-12 

3/4 1 TI-A106-12-16 - - - 

1 1 TI-A106-16-16* TI-A115A-16* TI-A111-16* TI-A124-16 

1.1/4 1.1/4 TI-A106-20-20 TI-A115A-20 TI-A111-20 TI-A124-20 

1.1/2 1.1/2 TI-A106-24-24 - TI-A111-24 TI-A124-24 

2 2 TI-A106-32-32 - TI-A111-32 TI-A124-32 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
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Adaptory GZ BSPT / GZ BSP (stożek 60°)         Adaptory GZ BSPT / GW BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90°  

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° 

 
 

 

 
 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A102-02-02* TI-A110-02*  1/4 TI-A104T-04-04* TI-A114T-04 

1/8 1/4 TI-A102-02-04* -  3/8 TI-A104T-06-06* TI-A114T-06 

1/4 1/4 TI-A102-04-04* TI-A110-04*  1/2 TI-A104T-08-08* TI-A114T-08 

1/4 3/8 TI-A102-04-06* -  3/4 TI-A104T-12-12* TI-A114T-12 

1/4 1/2 TI-A102-04-08* -  1 TI-A104T-16-16* TI-A114T-16 

3/8 1/4 TI-A102-06-04* -     

3/8 3/8 TI-A102-06-06* TI-A110-06*  
Adaptory GZ BSPT / GW BSP 3/8 1/2 TI-A102-06-08* -  

1/2 1/4 TI-A102-08-04* -     

1/2 3/8 TI-A102-08-06* -  

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty 

1/2 1/2 TI-A102-08-08* TI-A110-08*  

 

1/2 3/4 TI-A102-08-12* -  

3/4 3/8 TI-A102-12-06* -  

3/4 1/2 TI-A102-12-08* -  

3/4 3/4 TI-A102-12-12* TI-A110-12*  

3/4 1 TI-A102-12-16* -  indeks (stal ocynk.) 

1 1/2 TI-A102-16-08* -  1/4 1/4 TI-A103T-04-04 

1 3/4 TI-A102-16-12* -  1/4 3/8 TI-A103T-04-06 

1 1 TI-A102-16-16* TI-A110-16*  3/8 3/8 TI-A103T-06-06 

1 1.1/4 TI-A102-16-20* -  3/8 1/2 TI-A103T-06-08 

1.1/4 1 TI-A102-20-16* -  1/2 1/2 TI-A103T-08-08 

1.1/4 1.1/4 TI-A102-20-20* TI-A110-20  1/2 3/4 TI-A103T-08-12 

1.1/2 1.1/2 TI-A102-24-24* TI-A110-24*  3/4 3/4 TI-A103T-12-12 

1.1/2 2 TI-A102-24-32 -  3/4 1 TI-A103T-12-16 

2 2 TI-A102-32-32* TI-A110-32  1 1 TI-A103T-16-16 

2.1/2 2.1/2 TI-A102-40-40 -     

 
 

Adaptory GZ BSPT / GZ BSPT 

 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor 90° 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/4 1/4 TI-A101T-04-04*  1/4 TI-A116T-04 

3/8 1/4 TI-A101T-06-04  3/8 TI-A116T-06 

3/8 3/8 TI-A101T-06-06*  1/2 TI-A116T-08 

1/2 3/8 TI-A101T-08-06  3/4 TI-A116T-12 

1/2 1/2 TI-A101T-08-08*  1 TI-A116T-16 

3/4 1/2 TI-A101T-12-08*     

3/4 3/4 TI-A101T-12-12*     

1 3/4 TI-A101T-16-12     

1 1 TI-A101T-16-16*     

1.1/4 1.1/4 TI-A101T-20-20*     

1.1/2 1.1/2 TI-A101T-24-24*     

2 2 TI-A101T-32-32*     

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
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Adaptory grodziowe BSP 
 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty GZ BSP (st. 60°) Nakrętka kontrująca GW BSP Adaptor prosty GZ BSP (st. 60°) 

   

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 - TI-A108-02 - 

1/4 TI-A107-04* TI-A108-04* TI-A107K-04* 

3/8 TI-A107-06* TI-A108-06* TI-A107K-06* 

1/2 TI-A107-08* TI-A108-08* TI-A107K-08* 

3/4 TI-A107-12* TI-A108-12* TI-A107K-12* 

1 TI-A107-16* TI-A108-16* TI-A107K-16* 

1.1/4 TI-A107-20* TI-A108-20 TI-A107K-20* 

1.1/2 TI-A107-24 TI-A108-24 TI-A107K-24 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 

Adaptory GZ BSP nastawialny / GZ BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor 90° Adaptor – trójnik “L” Adaptor – trójnik “T” 

 
 

 

indeks (stal ocynk., NBR) indeks (stal ocynk., NBR) indeks (stal ocynk., NBR) 

1/8 TI-A116N-02 TI-A126N-02 TI-A127N-02 

1/4 TI-A116N-04* TI-A126N-04 TI-A127N-04 

3/8 TI-A116N-06* TI-A126N-06 TI-A127N-06 

1/2 TI-A116N-08* TI-A126N-08 TI-A127N-08 

3/4 TI-A116N-12* TI-A126N-12 TI-A127N-12 

1 TI-A116N-16* TI-A126N-16 TI-A127N-16 

1.1/4 TI-A116N-20 TI-A126N-20 TI-A127N-20 

1.1/2 TI-A116N-24 TI-A126N-24 TI-A127N-24 

2 TI-A116N-32 TI-A126N-32 TI-A127N-32 

 
 

Adaptory GZ BSP nastawialny / GW BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor 90° 

 

indeks (stal ocynk., NBR) 

1/8 TI-A114N-02 

1/4 TI-A114N-04 

3/8 TI-A114N-06 

1/2 TI-A114N-08 

3/4 TI-A114N-12 

1 TI-A114N-16 

1.1/4 TI-A114N-20 

1.1/2 TI-A114N-24 

2 TI-A114N-32 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316, uszcz. viton (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / kołnierz SAE 3000 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 45° Adaptor 90° 

 
  

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/2 1/2 TI-A118-08 TI-A122-08 TI-A120-08 

3/4 3/4 TI-A118-12 TI-A122-12 TI-A120-12 

1 1 TI-A118-16 TI-A122-16 TI-A120-16 

1.1/4 1.1/4 TI-A118-20 TI-A122-20 TI-A120-20 

1.1/2 1.1/2 TI-A118-24 TI-A122-24 TI-A120-24 

2 2 TI-A118-32 TI-A122-32 TI-A120-32 

 
 

Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / kołnierz SAE 6000 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 45° Adaptor 90° 

 
  

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/2 1/2 TI-A119-08 TI-A123-08 TI-A121-08 

3/4 3/4 TI-A119-12 TI-A123-12 TI-A121-12 

1 1 TI-A119-16 TI-A123-16 TI-A121-16 

1.1/4 1.1/4 TI-A119-20 TI-A123-20 TI-A121-20 

1.1/2 1.1/2 TI-A119-24 TI-A123-24 TI-A121-24 

2 2 TI-A119-32 TI-A123-32 TI-A121-32 

 
 

Adaptory zaślepiające BSP (BSPT) 
 

rozmiar 
gwintu 
 [cal] 

Korek GZ BSP (st. 60°) Korek GZ BSPT Zaślepka GW BSP (st. 60°) Zaślepka GW BSP 

    

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 TI-A113-02* - TI-A112-02 - 

1/4 TI-A113-04* TI-A113T-04* TI-A112-04* TI-A112A-04* 

3/8 TI-A113-06* TI-A113T-06* TI-A112-06* TI-A112A-06* 

1/2 TI-A113-08* TI-A113T-08* TI-A112-08* TI-A112A-08* 

5/8 TI-A113-10 - TI-A112-10 - 

3/4 TI-A113-12* TI-A113T-12* TI-A112-12* TI-A112A-12* 

1 TI-A113-16* TI-A113T-16* TI-A112-16* TI-A112A-16* 

1.1/4 TI-A113-20* TI-A113T-20* TI-A112-20* TI-A112A-20* 

1.1/2 TI-A113-24* TI-A113T-24* TI-A112-24* TI-A112A-24* 

2 TI-A113-32* TI-A113T-32* TI-A112-32* TI-A112A-32* 

2.1/2 TI-A113-40 - - - 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GZ NPT  Adaptory GW BSP (stożek 60°) / GZ NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
BSP 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
NPT 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90°  

rozmiar 
gwintu 
BSP 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
NPT 
[cal] 

Adaptor prosty 

 
 

 

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A202-02-02* TI-A206-02-02  1/4 1/4 TI-A204-04-04* 

1/8 1/4 TI-A202-02-04* -  1/4 3/8 TI-A204-04-06* 

1/4 1/8 TI-A202-04-02* TI-A206-04-02  3/8 1/4 TI-A204-06-04* 

1/4 1/4 TI-A202-04-04* TI-A206-04-04  3/8 3/8 TI-A204-06-06* 

1/4 3/8 TI-A202-04-06* -  3/8 1/2 TI-A204-06-08* 

1/4 1/2 TI-A202-04-08* -  1/2 3/8 TI-A204-08-06* 

3/8 1/4 TI-A202-06-04* TI-A206-06-04  1/2 1/2 TI-A204-08-08* 

3/8 3/8 TI-A202-06-06* TI-A206-06-06  3/4 3/4 TI-A204-12-12* 

3/8 1/2 TI-A202-06-08* TI-A206-06-08  1 1 TI-A204-16-16* 

3/8 3/4 TI-A202-06-12* -  

Adaptory GW BSP / GZ NPT 
1/2 1/4 TI-A202-08-04* -  

1/2 3/8 TI-A202-08-06* TI-A206-08-06  

1/2 1/2 TI-A202-08-08* TI-A206-08-08  

1/2 3/4 TI-A202-08-12* -  

rozmiar 
gwintu 
BSP 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
NPT 
[cal] 

Adaptor prosty 

1/2 1 TI-A202-08-16 -  

 

5/8 1/2 TI-A202-10-08 -  

5/8 3/4 TI-A202-10-12* -  

3/4 1/2 TI-A202-12-08* TI-A206-12-08  

3/4 3/4 TI-A202-12-12* TI-A206-12-12  

3/4 1 TI-A202-12-16* -  indeks (stal ocynk.) 

1 1/2 TI-A202-16-08 -  1/8 1/8 TI-A205-02-02* 

1 3/4 TI-A202-16-12* -  1/8 1/4 TI-A205-02-04* 

1 1 TI-A202-16-16* TI-A206-16-16  1/8 3/8 TI-A205-02-06 

1 1.1/4 TI-A202-16-20* TI-A206-16-20  1/4 1/4 TI-A205-04-04* 

1.1/4 1 TI-A202-20-16* -  1/4 3/8 TI-A205-04-06* 

1.1/4 1.1/4 TI-A202-20-20* -  3/8 3/8 TI-A205-06-06* 

1.1/4 1.1/2 TI-A202-20-24* -  3/8 1/2 TI-A205-06-08* 

1.1/2 1.1/4 TI-A202-24-20* -  1/2 1/2 TI-A205-08-08* 

1.1/2 1.1/2 TI-A202-24-24* TI-A206-24-24  1/2 1 TI-A205-08-16* 

1.1/2 2 TI-A202-24-32* -  3/4 3/4 TI-A205-12-12* 

2 1.1/2 TI-A202-32-24* -  1 1 TI-A205-16-16* 

2 2 TI-A202-32-32* TI-A206-32-32  1.1/4 1.1/4 TI-A205-20-20* 

2.1/2 2.1/2 TI-A202-40-40 -  1.1/2 1.1/2 TI-A205-24-24* 

     2 2 TI-A205-32-32 

* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory GZ BSPT / GZ NPT    Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GW NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
BSPT 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
NPT 
[cal] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
BSP 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
NPT 
[cal] 

Adaptor prosty 

 
 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A201-02-02  1/8 1/8 TI-A203-02-02* 

1/4 1/4 TI-A201-04-04  1/8 1/4 TI-A203-02-04* 

1/4 3/8 TI-A201-04-06  1/4 1/4 TI-A203-04-04* 

3/8 1/4 TI-A201-06-04  1/4 3/8 TI-A203-04-06* 

3/8 3/8 TI-A201-06-06  3/8 1/4 TI-A203-06-04* 

1/2 1/2 TI-A201-08-08  3/8 3/8 TI-A203-06-06* 

3/4 3/4 TI-A201-12-12  1/2 1/4 TI-A203-08-04* 

1 3/4 TI-A201-16-12  1/2 1/2 TI-A203-08-08* 

1 1 TI-A201-16-16  3/4 3/4 TI-A203-12-12* 

1 1.1/4 TI-A201-16-20  1 1 TI-A203-16-16* 

1.1/4 1.1/4 TI-A201-20-20  1.1/4 1.1/4 TI-A203-20-20* 

1.1/2 1.1/2 TI-A201-24-24  1.1/2 1.1/2 TI-A203-24-24* 

2 2 TI-A201-32-32  2 1/2 TI-A203-32-08 

 
 

Adaptory GZ NPT / GZ NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor – trójnik 

 
  

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A301-02-02* TI-A305-02-02* TI-A308-02* 

1/8 1/4 TI-A301-02-04* - - 

1/8 3/8 TI-A301-02-06* - - 

1/4 1/4 TI-A301-04-04* TI-A305-04-04* TI-A308-04* 

1/4 3/8 TI-A301-04-06* TI-A305-04-06 - 

1/4 1/2 TI-A301-04-08* - - 

1/4 3/4 TI-A301-04-12 - - 

3/8 3/8 TI-A301-06-06* TI-A305-06-06* TI-A308-06* 

3/8 1/2 TI-A301-06-08* - - 

3/8 3/4 TI-A301-06-12 - - 

1/2 1/2 TI-A301-08-08* TI-A305-08-08* TI-A308-08* 

1/2 3/4 TI-A301-08-12* - - 

1/2 1 TI-A301-08-16* - - 

3/4 3/4 TI-A301-12-12* TI-A305-12-12 TI-A308-12* 

3/4 1 TI-A301-12-16* - - 

1 1 TI-A301-16-16* TI-A305-16-16 TI-A308-16 

1 1.1/4 TI-A301-16-20 - - 

1 1.1/2 TI-A301-16-24 - - 

1.1/4 1.1/4 TI-A301-20-20* TI-A305-20-20 - 

1.1/4 1.1/2 TI-A301-20-24 - - 

1.1/2 1.1/2 TI-A301-24-24* TI-A305-24-24 - 

1.1/2 2 TI-A301-24-32 - - 

2 2 TI-A301-32-32* TI-A305-32-32 - 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory GZ NPT / GW NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 45° Adaptor 90° Adaptor – trójnik “L” Adaptor – trójnik “T” 

 
    

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A303-02-02* TI-A304-02-02 TI-A307-02-02* TI-A311-02 TI-A310-02 

1/8 1/4 TI-A303-02-04* - - - - 

1/8 3/8 TI-A303-02-06 - - - - 

1/4 1/8 TI-A303-04-02* - TI-A307-04-02 - - 

1/4 1/4 TI-A303-04-04* TI-A304-04-04 TI-A307-04-04* TI-A311-04 TI-A310-04 

1/4 3/8 TI-A303-04-06* - - - - 

1/4 1/2 TI-A303-04-08* - - - - 

3/8 1/8 TI-A303-06-02* - - - - 

3/8 1/4 TI-A303-06-04* - - - - 

3/8 3/8 TI-A303-06-06* TI-A304-06-06 TI-A307-06-06* TI-A311-06 TI-A310-06 

3/8 1/2 TI-A303-06-08* - - - - 

1/2 1/8 TI-A303-08-02 - - - - 

1/2 1/4 TI-A303-08-04* - - - - 

1/2 3/8 TI-A303-08-06* - - - - 

1/2 1/2 TI-A303-08-08* TI-A304-08-08 TI-A307-08-08* TI-A311-08 TI-A310-08 

1/2 3/4 TI-A303-08-12* - - - - 

1/2 1 TI-A303-08-16 - - - - 

3/4 1/4 TI-A303-12-04* - - - - 

3/4 3/8 TI-A303-12-06* - - - - 

3/4 1/2 TI-A303-12-08* - - - - 

3/4 3/4 TI-A303-12-12* TI-A304-12-12 TI-A307-12-12* TI-A311-12 TI-A310-12 

3/4 1.1/4 TI-A303-12-20 - - - - 

1 1/4 TI-A303-16-04 - - - - 

1 3/8 TI-A303-16-06* - - - - 

1 1/2 TI-A303-16-08* - - - - 

1 3/4 TI-A303-16-12* - - - - 

1 1 - TI-A304-16-16 TI-A307-16-16* TI-A311-16 TI-A310-16 

1 1.1/4 TI-A303-16-20 - - - - 

1.1/4 1/2 TI-A303-20-08 - - - - 

1.1/4 3/4 TI-A303-20-12* - - - - 

1.1/4 1 TI-A303-20-16* - - - - 

1.1/4 1.1/4 - TI-A304-20-20 TI-A307-20-20* TI-A311-20 TI-A310-20 

1.1/4 1.1/2 TI-A303-20-24 - - - - 

1.1/2 3/4 TI-A303-24-12* - - - - 

1.1/2 1 TI-A303-24-16 - - - - 

1.1/2 1.1/4 TI-A303-24-20* - - - - 

1.1/2 1.1/2 - TI-A304-24-24 TI-A307-24-24 TI-A311-24 TI-A310-24 

2 1 TI-A303-32-16 - - - - 

2 1.1/4 TI-A303-32-20 - - - - 

2 1.1/2 TI-A303-32-24* - - - - 

2 2 - - TI-A307-32-32 TI-A311-32 TI-A310-32 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory GW NPT / GW NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° Adaptor – trójnik Adaptor - czwórnik 

 
  

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/8 1/8 TI-A302-02-02* TI-A306-02-02* TI-A309-02* TI-A312-02 

1/8 1/4 TI-A302-02-04 - - - 

1/4 1/4 TI-A302-04-04* TI-A306-04-04 TI-A309-04* TI-A312-04 

1/4 3/8 TI-A302-04-06 - - - 

1/4 1/2 TI-A302-04-08 - - - 

3/8 3/8 TI-A302-06-06* TI-A306-06-06* TI-A309-06* TI-A312-06 

3/8 1/2 TI-A302-06-08 - - - 

1/2 1/2 TI-A302-08-08* TI-A306-08-08* TI-A309-08* TI-A312-08 

1/2 3/4 TI-A302-08-12 - - - 

3/4 3/4 TI-A302-12-12* TI-A306-12-12* TI-A309-12* TI-A312-12 

3/4 1 TI-A302-12-16 - - - 

1 1 TI-A302-16-16* TI-A306-16-16 TI-A309-16* TI-A312-16 

1.1/4 1.1/4 TI-A302-20-20* TI-A306-20-20 TI-A309-20 TI-A312-20 

1.1/2 1.1/2 TI-A302-24-24* TI-A306-24-24 TI-A309-24 TI-A312-24 

2 2 TI-A302-32-32* TI-A306-32-32 TI-A309-32 - 

 
 

Adaptory zaślepiające NPT 
 

rozmiar 
gwintu 
 [cal] 

Korek GZ NPT  

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Zaślepka GW NPT 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/8 TI-A313-02*  1/8 TI-A314-02* 

1/4 TI-A313-04*  1/4 TI-A314-04* 

3/8 TI-A313-06*  3/8 TI-A314-06* 

1/2 TI-A313-08*  1/2 TI-A314-08* 

3/4 TI-A313-12*  3/4 TI-A314-12* 

1 TI-A313-16*  1 TI-A314-16* 

1.1/4 TI-A313-20*  1.1/4 TI-A314-20* 

1.1/2 TI-A313-24*  1.1/2 TI-A314-24* 

2 TI-A313-32*  2 TI-A314-32* 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory JIS (TOYOTA) 
 
 

GZ BSP (st. 60°) / GZ BSP (st. 60°)         GZ BSP (stożek 60°) / GZ BSPT 
 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90° 

  

 

 
 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/4 TI-A401-04-04 TI-A402-04-04  1/8 TI-A403-02-02 - 

3/8 TI-A401-06-06 TI-A402-06-06  1/4 TI-A403-04-04 TI-A405T-04-04 

1/2 TI-A401-08-08 TI-A402-08-08  3/8 TI-A403-06-06 TI-A405T-06-06 

3/4 TI-A401-12-12 TI-A402-12-12  1/2 TI-A403-08-08 TI-A405T-08-08 

1 TI-A401-16-16 TI-A402-16-16  3/4 TI-A403-12-12 TI-A405T-12-12 

    1 TI-A403-16-16 TI-A405T-16-16 

    1.1/4 TI-A403-20-20 - 

    1.1/2 TI-A403-24-24 - 

 
 

GZ BSP (st. 60°) / GZ BSP nastawialny       GW BSP (stożek 60°) / GZ BSPT 
 

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor 90°  

rozmiar 
gwintów 

[cal] 

Adaptor prosty 

 

 
 

indeks (stal ocynk., NBR)  indeks (stal ocynk.) 

1/4 TI-A405-04-04  1/4 TI-A404-04-04 

3/8 TI-A405-06-06  3/8 TI-A404-06-06 

1/2 TI-A405-08-08  1/2 TI-A404-08-08 

3/4 TI-A405-12-12  3/4 TI-A404-12-12 

1 TI-A405-16-16  1 TI-A404-16-16 

 
 

GZ BSP (stożek 60°)        GW BSP (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Korek  

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Zaślepka 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/4 TI-A406-04  1/4 TI-A407-04 

3/8 TI-A406-06  3/8 TI-A407-06 

1/2 TI-A406-08  1/2 TI-A407-08 

3/4 TI-A406-12  3/4 TI-A407-12 

1 TI-A406-16  1 TI-A407-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Adaptory hydrauliczne   
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Adaptory JIS (KOMATSU)  
 
 

GZ M (st. 60°) / GZ M (st. 60°)         GZ M (st. 60°) / GZ BSP (st. 60°) 
 

rozmiar 
gwintów 

[mm] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

M14x1,5 TI-A501-14-14  M14x1,5 1/4 TI-A502-14-04 

M16x1,5 TI-A501-16-16  M18x1,5 3/8 TI-A502-18-06 

M18x1,5 TI-A501-18-18  M22x1,5 1/2 TI-A502-22-08 

M22x1,5 TI-A501-22-22  M24x1,5 5/8 TI-A502-24-10 

M24x1,5 TI-A501-24-24  M30x1,5 3/4 TI-A502-30-12 

M30x1,5 TI-A501-30-30  M33x1,5 1 TI-A502-33-16 

M33x1,5 TI-A501-33-33     

 
 

GZ M (stożek 60°) / GZ BSPT            GZ M (st. 60°) / GZ BSP nastawialny 
 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty Adaptor 90°  

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor 90° 

 
 

 

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk., NBR) 

M14x1,5 1/4 TI-A503-14-04 TI-A505T-14-04  M14x1,5 1/4 TI-A505-14-04 

M16x1,5 3/8 TI-A503-16-06 TI-A505T-16-06  M16x1,5 3/8 TI-A505-16-06 

M18x1,5 3/8 TI-A503-18-06 TI-A505T-18-06  M18x1,5 3/8 TI-A505-18-06 

M22x1,5 1/2 TI-A503-22-08 TI-A505T-22-08  M22x1,5 1/2 TI-A505-22-08 

M24x1,5 1/2 TI-A503-24-08 -  M30x1,5 3/4 TI-A505-30-12 

M30x1,5 3/4 TI-A503-30-12 TI-A505T-30-12  M33x1,5 1 TI-A505-33-16 

M33x1,5 1 TI-A503-33-16 TI-A505T-33-16     

 
 

GW M (st. 60°) / GZ BSP (st. 60°)       GZ M (st. 60°)   GW M (st. 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Korek Zaślepka 

 
 

  

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

M14x1,5 1/4 TI-A504-14-04  M14x1,5 TI-A506-14 TI-A507-14 

M18x1,5 3/8 TI-A504-18-06  M16x1,5 TI-A506-16 TI-A507-16 

M22x1,5 1/2 TI-A504-22-08  M18x1,5 TI-A506-18 TI-A507-18 

M33x1,5 1 TI-A504-30-12  M22x1,5 TI-A506-22 TI-A507-22 

    M24x1,5 TI-A506-24 TI-A507-24 

    M30x1,5 TI-A506-30 TI-A507-30 

    M33x1,5 TI-A506-33 TI-A507-33 
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4221_PL2019_0_1  14 www.tubes-international.com   
 

Adaptory GZ BSP (st. 60°) / GZ M (st. 60°)   Adaptory GZ BSPT / GZ M (st. 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty 

 

 
 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/4 M12x1,5 TI-A601-04-12  1/4 M14x1,5 TI-A602-04-14 

1/4 M14x1,5 TI-A601-04-14  3/8 M16x1,5 TI-A602-06-16 

3/8 M14x1,5 TI-A601-06-14  3/8 M18x1,5 TI-A602-06-18 

3/8 M16x1,5 TI-A601-06-16  1/2 M22x1,5 TI-A602-08-22 

3/8 M18x1,5 TI-A601-06-18  3/4 M26x1,5 TI-A602-12-26 

1/2 M18x1,5 TI-A601-08-18     

1/2 M20x1,5 TI-A601-08-20     

1/2 M22x1,5 TI-A601-08-22     

3/4 M22x1,5 TI-A601-12-22     

3/4 M24x1,5 TI-A601-12-24     

3/4 M26x1,5 TI-A601-12-26     

1 M30x1,5 TI-A601-16-30     

1 M38x1,5 TI-A601-16-38     

 
 

Adaptory GZ BSP (st. 60°) / GW M (st. 60°)         Adaptory GW BSP (st. 60°) / GZ M (st. 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

3/8 M14x1,5 TI-A605-06-14  3/8 M18x1,5 TI-A606-06-18 

3/8 M16x1,5 TI-A605-06-16  1/2 M18x1,5 TI-A606-08-18 

3/8 M18x1,5 TI-A605-06-18  1/2 M22x1,5 TI-A606-08-22 

1/2 M18x1,5 TI-A605-08-18     

1/2 M22x1,5 TI-A605-08-22     

 
 

Adaptory GZ BSP (stożek 60°) / GW M      Adaptory GW BSP / GZ M (stożek 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty  

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty 

 

 

 

indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

1/4 M12x1,5 TI-A603-04-12  1/4 M12x1,5 TI-A604-04-12 

1/4 M14x1,5 TI-A603-04-14  1/4 M14x1,5 TI-A604-04-14 

3/8 M14x1,5 TI-A603-06-14  3/8 M14x1,5 TI-A604-06-14 

3/8 M16x1,5 TI-A603-06-16  3/8 M16x1,5 TI-A604-06-16 

3/8 M18x1,5 TI-A603-06-18  3/8 M18x1,5 TI-A604-06-18 

1/2 M18x1,5 TI-A603-08-18  1/2 M18x1,5 TI-A604-08-18 

1/2 M20x1,5 TI-A603-08-20  1/2 M20x1,5 TI-A604-08-20 

1/2 M22x1,5 TI-A603-08-22  1/2 M22x1,5 TI-A604-08-22 

3/4 M22x1,5 TI-A603-12-22  3/4 M22x1,5 TI-A604-12-22 

    3/4 M26x1,5 TI-A604-12-26 
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Adaptory GZ M (st. 60°) / GZ M (st. 60°)   Adaptory GZ M (st. 60°) / GW M (st. 60°) 
 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty Adaptor 90°  

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[mm] 

Adaptor prosty 

 
 

 

 

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.)  indeks (stal ocynk.) 

M10x1 M10x1 TI-A701-10-10 TI-A706-10  M10x1 M10x1 TI-A703-10-10 

M10x1 M12x1,5 TI-A701-10-12 -  M12x1,5 M12x1,5 TI-A703-12-12 

M12x1,5 M12x1,5 TI-A701-12-12 TI-A706-12  M14x1,5 M14x1,5 TI-A703-14-14 

M12x1,5 M14x1,5 TI-A701-12-14 -  M16x1,5 M16x1,5 TI-A703-16-16 

M14x1,5 M14x1,5 TI-A701-14-14 TI-A706-14  M18x1,5 M18x1,5 TI-A703-18-18 

M14x1,5 M16x1,5 TI-A701-14-16 -  M22x1,5 M22x1,5 TI-A703-22-22 

M16x1,5 M16x1,5 TI-A701-16-16 TI-A706-16     

M16x1,5 M18x1,5 TI-A701-16-18 -  
Adaptory GZ M (st. 60°) / GW M M18x1,5 M18x1,5 TI-A701-18-18 TI-A706-18  

M18x1,5 M20x1,5 TI-A701-18-20 -     

M20x1,5 M20x1,5 TI-A701-20-20 TI-A706-20  

rozmiar 
gwintu 
zewn. 
[mm] 

rozmiar 
gwintu 
wewn. 
[mm] 

Adaptor prosty 

M20x1,5 M22x1,5 TI-A701-20-22 -  

 

M22x1,5 M22x1,5 TI-A701-22-22 TI-A706-22  

M22x1,5 M26x1,5 TI-A701-22-26 -  

M24x1,5 M24x1,5 TI-A701-24-24 -  

M26x1,5 M26x1,5 TI-A701-26-26 TI-A706-26  

M26x1,5 M30x1,5 TI-A701-26-30 -  indeks (stal ocynk.) 

     M10x1 M10x1 TI-A702-10-10 

Adaptory GW M  / GW M 
 M12x1,5 M12x1,5 TI-A702-12-12 

 M14x1,5 M12x1,5 TI-A702-14-12 

     M14x1,5 M14x1,5 TI-A702-14-14 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Adaptor prosty  M14x1,5 M16x1,5 TI-A702-14-16 

 

 M16x1,5 M14x1,5 TI-A702-16-14 

 M16x1,5 M16x1,5 TI-A702-16-16 

 M16x1,5 M18x1,5 TI-A702-16-18 

 M18x1,5 M16x1,5 TI-A702-18-16 

 M18x1,5 M18x1,5 TI-A702-18-18 

indeks (stal ocynk.)  M20x1,5 M20x1,5 TI-A702-20-20 

M10x1 TI-A704-10-10  M22x1,5 M22x1,5 TI-A702-22-22 

M12x1,5 TI-A704-12-12  M26x1,5 M26x1,5 TI-A702-26-26 

M14x1,5 TI-A704-14-14     

M16x1,5 TI-A704-16-16  
Adaptory zaślepiające metryczne M18x1,5 TI-A704-18-18  

M22x1,5 TI-A704-22-22     

     

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

Korek GZ M (st. 60°) Zaślepka GW M (st. 60°) 

Adaptory GW M (st. 60°) / GW M (st. 60°) 
 

  

 

     

rozmiar 
gwintów 

[mm] 

Adaptor prosty  

 

 

 indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

 M10x1 TI-A707-10 TI-A708-10 

 M12x1,5 TI-A707-12 TI-A708-12 

 M14x1,5 TI-A707-14 TI-A708-14 

indeks (stal ocynk.)  M16x1,5 TI-A707-16 TI-A708-16 

M10x1 TI-A705-10-10  M18x1,5 TI-A707-18 TI-A708-18 

M14x1,5 TI-A705-14-14  M20x1,5 TI-A707-20 TI-A708-20 

M16x1,5 TI-A705-16-16  M22x1,5 TI-A707-22 TI-A708-22 

M18x1,5 TI-A705-18-18  M24x1,5 TI-A707-24 TI-A708-24 

M20x1,5 TI-A705-20-20  M26x1,5 TI-A707-26 TI-A708-26 

M22x1,5 TI-A705-22-22     

M26x1,5 TI-A705-26-26     
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