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Hydrauliczne zawory bezpieczeństwa 
 

Zawór bezpieczeństwa FPM 
Zawór bezpieczeństwa z aluminiowym korpusem 

Materiał:   korpus - aluminium 
    zawór - stal ocynkowana 
Uszczelnienie:  NBR 
Maks. ciśn. robocze: 250 bar 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 
 

Zawory nabojowe FPM ograniczają maksymalne ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym. Umożliwiają swobodny 
przepływ cieczy pomiędzy przyłączami P. W momencie wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, następuje 
otwarcie drogi T i odpływ nadmiaru oleju do zbiornika. Wartość ciśnienia otwarcia ustawia się za pomocą śruby 
(nastawa kluczem imbusowym, blokada nakrętką kontrującą). Zawory wyposażone są w otwory montażowe 
(widoczne na zdjęciu). 
 

 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
przepływ 

[l/min] 

nastawa 
fabryczna 

[bar] 

zakres nastawy 
[bar] 

zmiana 
wartości nastawy 

[bar/obrót] 

masa 
[kg] 

DC-FPM-40P05-06 3/8 BSP 40 5 5 ÷ 50 10 0,40 

DC-FPM-40P10-06 3/8 BSP 40 30 30 ÷ 100 20 0,40 

DC-FPM-40P20-06 3/8 BSP 40 50 50 ÷ 220 40 0,40 

 

DC-FPM-40P05-08 1/2 BSP 40 5 5 ÷ 50 10 0,40 

DC-FPM-40P10-08 1/2 BSP 40 30 30 ÷ 100 20 0,40 

DC-FPM-40P20-08 1/2 BSP 40 50 50 ÷ 220 40 0,40 

 

DC-FPM-70P05-08 1/2 BSP 80 5 5 ÷ 50 10 0,75 

DC-FPM-70P10-08 1/2 BSP 80 30 30 ÷ 100 20 0,75 

DC-FPM-70P20-08 1/2 BSP 80 80 80 ÷ 280* 40 0,75 

 

DC-FPM-70P05-12 3/4 BSP 80 5 5 ÷ 50 10 0,75 

DC-FPM-70P10-12 3/4 BSP 80 30 30 ÷ 100 20 0,75 

DC-FPM-70P20-12 3/4 BSP 80 80 80 ÷ 280* 40 0,75 

* - należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie nastawić wartości ciśnienia większej niż 250 bar (maks. ciśnienie pracy dla aluminiowego korpusu) 
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Hydrauliczne zawory bezpieczeństwa 
 

Zawór bezpieczeństwa VMP, VMPP 
Zawór bezpieczeństwa z przyłączem manometrycznym 

Materiał:   korpus - stal ocynkowana 
    zawór - stal ocynkowana 
Uszczelnienie:  NBR 
Maks. ciśn. robocze: 300 bar (VMP) 
    400 bar (VMPP) 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 

Zawory nabojowe VMP, VMPP ograniczają maksymalne ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym. Umożliwiają 
swobodny przepływ cieczy pomiędzy przyłączami P. W momencie wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, 
następuje otwarcie drogi T i odpływ nadmiaru oleju do zbiornika. Wartość ciśnienia otwarcia ustawia się za pomocą 
śruby (nastawa kluczem, blokada nakrętką kontrującą). Zawory wyposażone są w przyłącze manometryczne M 
i otwory montażowe (widoczne na zdjęciu). 

 
 

VMP, VMPP 3/4"     VMPP 1”   
 
 

indeks 
rozmiar gwintów 

P, T 
[cal] 

rozmiar gwintu 
M 

[cal] 

przepływ 
[l/min] 

nastawa 
fabryczna 

[bar] 

zakres nastawy 
[bar] 

zmiana 
wartości nastawy 

[bar/obrót] 

masa 
[kg] 

DC-VMP-50-06 3/8 BSP 1/4 BSP 45 130 50 ÷ 250 45 0,80 

DC-VMP-80-06 3/8 BSP 1/4 BSP 45 150 80 ÷ 300 50 0,80 

 

DC-VMP-50-08 1/2 BSP 1/4 BSP 70 130 50 ÷ 250 45 1,05 

DC-VMP-80-08 1/2 BSP 1/4 BSP 70 150 80 ÷ 300 50 1,05 

 

DC-VMP-50-12 3/4 BSP 1/4 BSP 90 130 50 ÷ 250 45 1,45 

DC-VMP-80-12 3/4 BSP 1/4 BSP 90 150 80 ÷ 300 50 1,45 

 

DC-VMPP-20-12 3/4 BSP 1/4 BSP 120 160 20 ÷ 200 40 2,20 

DC-VMPP-50-12 3/4 BSP 1/4 BSP 120 180 50 ÷ 400 80 2,20 

 

DC-VMPP-50-16 1 BSP 1/4 BSP 160 180 50 ÷ 400 80 2,85 
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Hydrauliczne zawory bezpieczeństwa 
 

Zawór bezpieczeństwa VM30, VM45, VM80 
Zawór bezpieczeństwa z aluminiowym lub stalowym korpusem 

Materiał korpusu:  stal ocynkowana (VM30 - 1/4") 
aluminium (VM30 - 3/8”, 1/2") 
aluminium (VM45, VM80) 

Materiał zaworu:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie:  NBR 
Maks. ciśn. robocze: 350 bar (VM30 - 1/4") 
    260 bar (VM30 - 3/8”, 1/2") 

260 bar (VM45, VM80) 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 

Zawory nabojowe VM30, VM45, VM80 ograniczają maksymalne ciśnienie oleju w układzie hydraulicznym. 
Umożliwiają swobodny przepływ cieczy pomiędzy przyłączami P. W momencie wzrostu ciśnienia ponad nastawioną 
wartość, następuje otwarcie drogi T i odpływ nadmiaru oleju do zbiornika. Wartość ciśnienia otwarcia ustawia się za 
pomocą śruby (nastawa kluczem imbusowym, blokada nakrętką kontrującą). Zawory wyposażone są w otwory 
montażowe (widoczne na zdjęciu). 
 

 
 

VM30, VM45     VM80    
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
przepływ 

[l/min] 
zakres nastawy 

[bar] 
masa 
[kg] 

DC-VM30-00-04 1/4 BSP 35 0 ÷ 50 0,55 

DC-VM30-05-04 1/4 BSP 35 50 ÷ 200 0,55 

DC-VM30-20-04 1/4 BSP 35 200 ÷ 350 0,55 

 

DC-VM30-00-06 3/8 BSP 35 0 ÷ 50 0,40 

DC-VM30-05-06 3/8 BSP 35 50 ÷ 200 0,40 

DC-VM30-20-06 3/8 BSP 35 200 ÷ 350* 0,40 

 

DC-VM30-00-08 1/2 BSP 35 0 ÷ 50 0,40 

DC-VM30-05-08 1/2 BSP 35 50 ÷ 200 0,40 

DC-VM30-20-08 1/2 BSP 35 200 ÷ 350* 0,40 

 

DC-VM45-00-06 3/8 BSP 40 0 ÷ 50 0,40 

DC-VM45-05-06 3/8 BSP 40 50 ÷ 200 0,40 

 

DC-VM45-00-08 1/2 BSP 40 0 ÷ 50 0,40 

DC-VM45-05-08 1/2 BSP 40 50 ÷ 200 0,40 

 

DC-VM80-00-08 1/2 BSP 80 5 ÷ 50 0,70 

DC-VM80-10-08 1/2 BSP 80 30 ÷ 260 0,70 

 

DC-VM80-00-12 3/4 BSP 80 5 ÷ 50 0,70 

DC-VM80-10-12 3/4 BSP 80 30 ÷ 260 0,70 

* - należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie nastawić wartości ciśnienia większej niż 260 bar (maks. ciśnienie pracy dla aluminiowego korpusu) 
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