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Obrotowe złącza hydrauliczne 
 

GGIL, GG90 
Hydrauliczne złącze obrotowe 

Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR 
Przyłącza:  gwint wewn. / zewn. BSP 
Temp. pracy:  od -40°C do +106°C 
 
 
 
 

Złącza obrotowe z łożyskiem kulkowym przeznaczone do oleju hydraulicznego. Stosowane w układach 
wymagających połączenia obrotowego w celu wyeliminowania naprężeń węży. Złącza przeznaczone są do 
wykonywania obrotów przy małym momencie obrotowym. Nie są zaprojektowane do pracy pod ciśnieniem z dużymi 
prędkościami obrotowymi. Złącza kątowe GG90 w rozmiarach od 1/4” do 3/4" posiadają sześciokątny korpus 
(widoczny na zdjęciu). 
 
 

 
 

typ GGIL     typ GG90 
 
 
Złącze proste typ GGIL 
 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
[cal] 

przepływ 
[l/min] 

maks. ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wymiary 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

ZO-GGIL-04 1/4 25 400 63 52 - 34 

ZO-GGIL-06 3/8 45 400 66,5 54,8 - 37,6 

ZO-GGIL-08 1/2 80 360 70,8 56,6 - 39,5 

ZO-GGIL-12 3/4 120 310 90,8 74,8 - 49,5 

ZO-GGIL-16 1 150 280 100,2 80,8 - 54,5 

ZO-GGIL-20 1.1/4 200 250 98,2 78,5 - 59,7 

ZO-GGIL-24 1.1/2 250 210 107 85 - 70 

ZO-GGIL-32 2 300 180 117 92 - 79,5 

 
Złącze kątowe typ GG90 
 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
[cal] 

przepływ 
[l/min] 

maks. ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wymiary 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

ZO-GG90-04 1/4 25 400 69,9 56,5 11 33 

ZO-GG90-06 3/8 45 400 77,8 66 15 37 

ZO-GG90-08 1/2 80 360 86,2 72,2 17 39,8 

ZO-GG90-12 3/4 120 310 100 81 19 55,9 

ZO-GG90-16 1 150 280 120 101 22,9 58,9 

ZO-GG90-20 1.1/4 200 250 133,8 113,7 32 77,9 

ZO-GG90-24 1.1/2 250 210 138,2 115,5 35 88,8 

ZO-GG90-32 2 300 180 158 133,2 37,8 98,8 
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Obrotowe złącza hydrauliczne 
 

GIL, G90 
Hydrauliczne złącze obrotowe ze stali nierdzewnej 

Materiał:  stal AISI 316L 
Uszczelnienie: viton 
Przyłącza:  gwint wewn. / zewn. BSP 
Temp. pracy:  od -15°C do +250°C 
 
 
 
 

Złącza obrotowe z łożyskiem kulkowym przeznaczone do oleju hydraulicznego i innych mediów przemysłowych. 
Stosowane w układach wymagających połączenia obrotowego w celu wyeliminowania naprężeń węży. Złącza 
przeznaczone są do wykonywania obrotów przy małym momencie obrotowym. Nie są zaprojektowane do pracy 
z dużymi prędkościami obrotowymi. 
 
 

 
 

typ GIL       typ G90 
 
 
Złącze proste typ GIL 
 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
[cal] 

przepływ 
[l/min] 

maks. ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wymiary 

HEX1 
[mm] 

HEX2 
[mm] 

HEX3 
[mm] 

L 
[mm] 

ZO-GIL-04-SS 1/4 25 350 27 24 11 75 

ZO-GIL-06-SS 3/8 35 350 34 30 14 88 

ZO-GIL-08-SS 1/2 60 300 36 32 18 101 

ZO-GIL-12-SS 3/4 100 250 45 40 24 110 

ZO-GIL-16-SS 1 180 250 55 50 30 124 

 
 
Złącze proste typ G90 
 

indeks 
rozmiar 
gwintu 
[cal] 

przepływ 
[l/min] 

maks. ciśnienie 
robocze 

[bar] 

wymiary 

HEX1 
[mm] 

HEX2 
[mm] 

HEX3 
[mm] 

L 
[mm] 

ZO-G90-04-SS 1/4 25 350 32 21 11 78 

ZO-G90-06-SS 3/8 35 300 36 27 14 98 

ZO-G90-08-SS 1/2 60 300 46 32 18 106 

ZO-G90-12-SS 3/4 100 250 50 37 24 118 

ZO-G90-16-SS 1 180 250 60 46 30 142 
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Obrotowe złącza hydrauliczne 
 

TEMA SWIVEL 
Uniwersalne hydrauliczne złącze obrotowe 

Korpus:  mosiądz 
Trzpień wewn.: stal utwardzana 
   (dla wersji RF stal nierdzewna) 
Nakrętka:  stal ocynkowana 
Temp. pracy:  od -40°C do +90°C 
 
 
 

Złącza stosowane do układów wymagających połączenia obrotowego oraz w celu wyeliminowania naprężeń węży. 
Charakteryzują się małymi wymiarami i małym momentem obrotowym. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi        
60 obr/min. Mogą być stosowane do oleju hydraulicznego lub wody (wersja RF). 
 

 
 

rysunek indeks 
DN 

[mm] 
przyłącze 

A 
przyłącze 

B 
L 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

 

TA-R-250 6 GW 1/4" BSP GW 3/8" BSP 53 250 

TA-R-250RF 6 GW 1/4" BSP GW 3/8" BSP 53 250 

TA-R-500 11 GW 1/2" BSP GW 3/4" BSP 71 250 

TA-R-500RF 11 GW 1/2" BSP GW 3/4" BSP 71 250 

TA-R-750 17 GW 3/4" BSP GW 1" BSP 80 250 

TA-R-750RF 17 GW 3/4" BSP GW 1" BSP 80 250 

TA-R-1000 22 GW 1" BSP GW 1.1/4" BSP 94 200 

TA-R-1000RF 22 GW 1" BSP GW 1.1/4" BSP 94 200 

 

TA-R-500B 11 GW 1/2" BSP GZ 1/2" BSP 73 250 

 

TA-R-500W 11 GZ M18x1,5 GZ 1/2" BSP 73 250 

TA-R-500W5 11 GZ M22x1,5 GZ 1/2" BSP 81 250 

TA-R-500W6 11 GZ M24x1,5 GZ 1/2" BSP 81 250 

 

TA-R-500-30 11 GZ 7/8”-14 UNF (JIC) GZ 3/4" BSP 98 250 

TA-R-500-32* 11 GZ 7/8”-14 UNF (JIC) GZ 1/2" BSP 90,5 250 

 

TA-R-500-31 11 GZ 7/8”-14 UNF (JIC) GZ 7/8”-14 UNF (JIC) 92 250 

* - trzpień wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej (tak jak dla wersji RF) 
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