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Okucia do węży termoplastycznych UHP (700 ÷ 800 bar) 
 

TI-P (700 ÷ 800 bar) Tuleje zaciskowe 

średnica 
wewnętrzna 

węża 
[cal] 

 

indeks (stal ocynk.) indeks (AISI 316L) średnica wewn. tulei 

5/32 TI-PSAF-025-TO - 9,8 mm 

1/4 TI-PSAF-04-TO TI-PSAF-04-TO-SS 15,0 mm 

3/8 TI-PSAF-06-TO TI-PSAF-06-TO-SS 20,0 mm 

 

TI-P (700 ÷ 800 bar) 
Gwint BSP (BSPT), stożek 60° 

AGR AGR-K DKR 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

średnica 
wewn. 
węża 
[cal] 

   

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/4 5/32 TI-PBZ110-04-025-TO - TI-PBW110-04-025-TO 

1/4 
1/4 

TI-PBZ110-04-04-TO* - TI-PBW110-04-04-TO* 

3/8 TI-PBZ110-06-04-TO* TI-PBZ130-06-04-TO* - 

3/8 3/8 TI-PBZ110-06-06-TO* - TI-PBW110-06-06-TO* 

 

TI-P (700 ÷ 800 bar) 
Gwint metryczny, stożek 24° 

CEL CES DKOL DKOS 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

średnica 
wewn. 
węża 
[cal] 

    

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk., NBR) indeks (stal ocynk., NBR) 

M14x1,5 

1/4 

TI-PMZ111-14-04-TO - TI-PMW121-14-04-TO TI-PMW122-14-04-TO** 

M16x1,5 - - - TI-PMW122-16-04-TO** 

M18x1,5 - TI-PMZ112-18-04-TO* - TI-PMW122-18-04-TO** 

M22x1,5 - - - TI-PMW122-22-04-TO 

M24x1,5 - - - TI-PMW122-24-04-TO 

M18x1,5 

3/8 

TI-PMZ111-18-06-TO - TI-PMW121-18-06-TO - 

M20x1,5 - - - TI-PMW122-20-06-TO 

M22x1,5 - TI-PMZ112-22-06-TO* - TI-PMW122-22-06-TO 

 

TI-P (700 ÷ 800 bar) 
Gwint NPT, stożek 60° 

Gwint NPT 
JIC, gwint UNF, stożek 74° 

AGN DKJ 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

średnica 
wewn. 
węża 
[cal] 

   

indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) indeks (stal ocynk.) 

1/4 - 18 

1/4 

TI-PNZ110-04-04-TO* TI-PNWS110-04-04-TO* - 

3/8 - 18 TI-PNZ110-06-04-TO* TI-PNWS110-06-04-TO* - 

7/16 - 20 - - TI-PJW110-07-04-TO* 

1/2 - 20 - - TI-PJW110-08-04-TO* 

9/16 - 18 - - TI-PJW110-09-04-TO* 

3/8 - 18 

3/8 

TI-PNZ110-06-06-TO* - - 

9/16 - 18 - - TI-PJW110-09-06-TO* 

3/4 - 16 - - TI-PJW110-12-06-TO* 

 
* - dostępne również ze stali AISI 316 (-SS na końcu indeksu) 
** - dostępne również ze stali AISI 316, uszcz. NBR (-SS na końcu indeksu) 
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