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Okucia do węży SPIR STAR® 

 

W tabelach poniżej zostały zebrane najczęściej stosowane skojarzenia końcówek dla podstawowych typów węży 
SPIR STAR® oznaczonych indeksami np. dla węża SS-NW-06-2. Umożliwiają one wstępny dobór końcówki dla danego 
typu węża. Skojarzenie dostępnej końcówki z wężem, wybór rodzaju uszczelnienia i rozmiaru gwintu zależy nie tylko 
od średnicy nominalnej przewodu ale także od maksymalnego ciśnienia roboczego przewodu tj. głównie od ilości 
warstw wzmacniających i materiału końcówki. 
Dla węży specjalnych, oznaczonych dodatkowo literami w nazwie typu np. dla węża SS-NW-05-2OK, występują 
odstępstwa od standardów zebranych w tabelach poniżej. 
Ostateczne potwierdzenie dostępności danego połączenia wąż - końcówka musi odbywać się na podstawie 
aktualnych kart katalogowych węży z katalogu SPIR STAR®. 
 

Procedura wstępnej kompletacji przewodu standardowego: 
 

1. Wybór węża na podstawie warunków pracy takich jak medium, temperatura, maksymalne ciśnienie robocze 
i wymagana średnica nominalna dobrane z tabel parametrów węży w rozdziale „Węże SPIR STAR”. 

2. Wstępny dobór końcówki z tabel zamieszczonych poniżej. 
3. Zweryfikowanie poprawności wykonanej kompletacji z danymi z katalogu SPIR STAR®. Określenie indeksu 

końcówki i tulei zaciskowej. 
 

końcówka 

  
 

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) GW BSP 

(końcówka typ DKR) 

końcówka GZ HP 
UNF LH lub 

metryczny LH 
GZ NPTF / NPT 

2 3 4 6 8 

3 
•     1/4" - 1/16" 

  •   - 1/4"-28, 3/8"-24 - 

   •  - 1/4"-28, 3/8"-24 - 

4 
•     1/4" 1/4"-28 1/16", 1/8", 1/4" 

  •   1,4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 - 

   • • - 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 - 

5 
• •    1/4" - 1/8", 1/4" 

  •   1/4” 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 1/4" 

   • • 1/4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 - 

6 
• •    1/4" 9/16"-18 1/8", 1/4", 3/8" 

  •   1/4" 3/8"-24 1/4" 

   • • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 - 

8 
•     3/8" - 1/4", 3/8" 

  •   1/4”, 3/8" 9/16"-18 1/4', 3/8" 

   • • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5, 3/4"-16 - 

10 
•     1/2" - 3/8", 1/2" 

  • •  1/2" 9/16"-18 - 

    •  9/16"-18, M14x1,5, M18x1,5 - 

13 •     1/2" 9/16"-18 1/2" 

  • • • 1/2" 9/16"-18, 3/4"-16, M18x1,5, M20x1,5 - 

16   •   - 3/4"-16 3/4" 

   • • - M18x1,5 - 

20 •     - - 1" 

  • •  - 1"-14 - 

25 •  •   - - 1" 

   •  - 1"-14 - 
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Okucia do węży SPIR STAR® 

 

końcówka 

   

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) GW metryczny z o-ringiem 

(końcówka typ DKOS*) 
GW metryczny (końcówka typ DKL 

lub DKS*) 
typ M (GW UNF) 
GW HP (UNF LH) 

2 3 4 6 8 

3   •   - M12x1,5 (DKL) 9/16"-18 

4 •     M24x1,5 - 9/16"-18 

  • • • - - 9/16"-18 

5 
• •    M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"-18 

  •   M20x1,5, M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4”-28, 9/16"-18 

   • • - M14x1,5 (DKL) 9/16"-18 

6 
• •    M18x1,5, M22x1,5, M24x1,5 M14x1,5 (DKL), M16x1,5 (DKS) 9/16"-18 

  •   M18x1,5, M24x1,5 - 3/8"-24, 9/16"-18 

   • • - - 9/16"-18 

8 
•     M20x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

  •   M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

   • • M24x1,5 - 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/8”-12 

10 

•     M24x1,5, M22x1,5 - 3/4"-16 

  •   M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

   •  M22x1,5, M24x1,5 - - 

    • 
M24x1,5  7/8”-14 

13 •     M22x1,5, M24x1,5 - 1"-12 

  • • • M24x1,5 - 1"-12 

16   • • • M30x2, M36x2 - 1.5/16"-12 

20 •  • •  M36x2 - 1.5/16"-12 

25 •   •  M42x2 - - 

  •   M42x2 - 1.5/16"-12 

 

końcówka 

 

  

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) JIC GW UNF 

GZ BSP 
(stożek 60°) 

GZ BSP / metryczny (uszczelnienie 
płaskie) 

2 3 4 6 8 

3 •     - - M5x0,8, M6x1, M7x1 

4 •     - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M8, M10 

  •   - 1/8” BSP - 

5 
• •    - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M8, M10 

  •   - 1/4" - 

   • • 9/16”-18 - - 

6 • •    9/16”-18 1/8", 1/4", 3/8" 1/4", M10 

  •   9/16”-18 1/4" M8 

8 •     9/16”-18 1/4", 3/8" 1/4" 

  •   3/4"-16 1/4", 3/8" 1/4” 

10 •  •   - 3/8" - 

16   •   1.1/16"-12 - - 

20 •     1.5/16"-12 - - 

25  •    1.5/16”-12 - - 

 
* Uwaga: Końcówki z gwintem metrycznym zasadniczo odpowiadają znanym typom DKOS, DKL i DKS. Jednak ze względu na występujące 

w pewnych rozmiarach różnice wymiarowe, przed ostatecznym potwierdzeniem należy uzgodnić poprawność połączenia z Tubes International. 
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Akcesoria do węży SPIR STAR® 
 

Adaptory wysokociśnieniowe (stal nierdzewna AISI 316): 

rysunek indeks 
ciśnienie 

[bar] 
gwinty opis 

 

SS-UHP-HBM4-BM4 2070 2 x 1/4" BSP 

adaptor 
wysokociśnieniowy BSP 

stożek 60º 
(do końcówek DKR) 

SS-UHP-HBM4-BM4-W 3200 2 x 1/4" BSP 

SS-UHP-HBM6-BM6 2070 2 x 3/8" BSP 

SS-UHP-HBM8-BM8 2070 2 x 1/2" BSP 

SS-UHP-HBM12-BM12 2070 2x 3/4" BSP 

SS-UHP-HBM16-BM16 2070 2 x 1" BSP 

 

SS-UHP-HMEM14-MEM14 1800 2 x M14x1,5 

adaptor 
wysokociśnieniowy 

metryczny 
stożek 24º 

(do końcówek DKOS) 

SS-UHP-HMEM14-MEM14-W 3200 2 x M14x1,5 

SS-UHP-HMEM18-MEM18 1520 2 x M18x1,5 

SS-UHP-HMEM20-MEM20 1520 2 x M20x1,5 

SS-UHP-HMEM20-MEM20-W 2500 2 x M20x1,5 

SS-UHP-HMEM22-MEM22 1920 2 x M22x1,5 

SS-UHP-HMEM22-MEM22-W 2500 2 x M22x1,5 

SS-UHP-HMEM24-MEM24 1520 2 x M24x1,5 

SS-UHP-HMEM24-MEM24-W 2800 2 x M24x1,5 

SS-UHP-HMEM30-MEM30 1040 2 x M30x1,5 

SS-UHP-HMEM30-MEM30-W 1520 2 x M30x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM36 1040 2 x M36x2 

SS-UHP-HMEM36-MEM36-W 1520 2 x M36x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM42 900 2 x M42x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM42-W 1400 2 x M42x2 

 

SS-UHP-HMEM24-BM4 1800 M24x1,5 / GZ 1/4" BSP adaptor redukcyjny 
wysokociśnieniowy 

(DKR / DKOS) 
SS-UHP-HMEM24-BM4-W 3200 M24x1,5 / GZ 1/4" BSP 

SS-UHP-HMEM24-BM6 1500 M24x1,5 / GZ 3/8" BSP 

 

SS-UHP-HMEM24-MEM22 1920 M24x1,5 / M22x1,5 

adaptor redukcyjny 
wysokociśnieniowy 

 stożek 24º 
metryczny (DKOS) 

SS-UHP-HMEM24-MEM22-W 2800 M24x1,5 / M22x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM24 1040 M36x2 / M24x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM24-W 1520 M36x2 / M24x1,5 

SS-UHP-HMEM42-MEM36 1040 M42x2 / M36x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM36-W 1520 M42x2 / M36x2 

 

Inne adaptory do węży SPIR STAR® możliwe do wykonania jako kombinacje poniższych gwintów:  
 

rodzaj gwintu zewnętrzny wewnętrzny  rodzaj gwintu zewnętrzny wewnętrzny 

BSP płaskie 
 

 

 JIC (74°) 

  

metryczne 24° 

 

 

 
UNF typ M  
(60° / 58°) 

  

metryczne 60° 

 

 MP (60° / 58°) 

  

metryczne 24° 
z o-ringiem 

  

 HP (60° / 58°) 

  

NPT 

  

 
BSP  
stożek zewn. 100° 

  

BSP 

  

 
BSP Usit ring  
(uszczelka  
metal. – gum.)   

 

Adaptory MP i HP są opisane w rozdziale „Armatura MP/HP”.  
Innych adaptorów do węży SPIR STAR® szukaj również w rozdziale „Adaptory UHP”.  
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Akcesoria do węży SPIR STAR® 

Ogranicznik ugięcia węża za tuleją 

Poliuretanowe ograniczniki ugięcia podnoszą znacząco poziom bezpieczeństwa pracy i przedłużają żywotność 
węża. Charakteryzują się małą masą i łatwością montażu. Przeznaczone są dla węży o najwyższych ciśnieniach 
(patrz tabela). Dla węży o niższych ciśnieniach roboczych i do innych zastosowań np. dla węża SS-NW-06-2WL, 
należy stosować standardowe ograniczniki gumowe (patrz dział „CZYSZCZENIE I ZMYWANIE” - indeksy EM-KK… 
lub EM-GK…). Dobór w uzgodnieniu z Tubes International. 
 

rysunek indeks 
wymiary [mm] 

typ węża 
L D1 d1 D2 d2 

 

 
 

 
 

 

SS-BR-PUR-01 250 30 18 23 16 SS-NW-05-6, SS-NW-06-4W-HYDROGEN 

SS-BR-PUR-02 250 30 19,5 23 16 SS-NW-04-8, SS-NW-05-6H 

SS-BR-PUR-03 250 30 20,5 23 16 SS-NW-05-8UHP 

SS-BR-PUR-04 250 40 22,5 30 22,5 SS-NW-06-6H, SS-NW-08-6 

SS-BR-PUR-05 250 40 26,5 30 26,5 
SS-NW-06-8UHP, SS-NW-08-6H, 

SS-NW-08-6HDC1, SS-NW-08-6UHP, 
SS-NW-08-6UHP-X 

SS-BR-PUR-05A 250 40 28,5 30 22,5 SS-NW-10-6, SS-NW-13-4 

SS-BR-PUR-06 250 40 30 30 22,5 SS-NW-08-8UHP 

SS-BR-PUR-07 350 50 35,3 40 32 SS-NW-13-8UHP 

SS-BR-PUR-08 350 52 38,3 44 35 SS-NW-16-6, SS-NW16-8UHP 

SS-BR-PUR-09 450 55 43,3 45 37 SS-NW-20-6 

 

Siatka bezpieczeństwa 

Siatki stalowe stosowane do ochrony obsługi przed skutkami m.in. wyrwania końcówki. Bardzo łatwy montaż, również 
na układach działających - wymaga odłączenia przewodu od układu z jednej strony na czas montażu. W przypadku 
zerwania przewodu na połączeniu końcówka - złącze przyłączeniowe lub w przypadku wyrwania końcówki siatka 
zaciska i obkurcza się na wężu powodując jego wyhamowanie i zatrzymanie. 
 

rysunek indeks 
średnica zewn. 

węża 
[mm] 

wytrzymałość 
[kN] 

długość splotu 
[mm] 

długość całkowita 
[mm] 

 

SS-CG-00 6 ÷ 10 6,6 600 740 

SS-CG-01 10 ÷ 15 10 600 740 

SS-CG-01L* 10 ÷ 15 10 600 990 

SS-CG-02 15 ÷ 20 20 600 780 

SS-CG-02L* 15 ÷ 20 20 600 990 

SS-CG-03 20 ÷ 25 20 600 800 

SS-CG-03L* 20 ÷ 25 20 600 1010 

SS-CG-04 25 ÷ 30 24 600 800 

SS-CG-04L* 25 ÷ 30 24 600 1010 

SS-CG-05 30 ÷ 40 35 600 820 

SS-CG-05L* 30 ÷ 40 35 600 1030 

SS-CG-06 40 ÷ 50 48 600 850 

SS-CG-07 50 ÷ 60 48 600 880 

* - stosowana razem z wężem osłonowym. 
 

Wąż osłonowy 

Dla ochrony zewnętrznej powierzchni węża można zastosować osłonę w postaci dodatkowego, nasuniętego węża np. 
LUISIANA i CRISTALLO (patrz WEŻE PRZEMYSŁOWE - do substancji spożywczych). 
Osłona z węża LUISIANA (wzmocniony spiralą) zabezpiecza węże SPIR STAR® do zastosowań typu WATERBLAST, 
gdzie występuje duże tarcie o podłoże. 
Osłona z węża CRISTALLO (bez wzmocnienia) zabezpiecza węże do hydrauliki wysokociśnieniowej, gdzie tarcie 
jest mniejsze, a ważne jest utrzymanie maksymalnej elastyczności. 
Dobór wymiarowy węża osłonowego przeprowadza się tak, aby średnica tulei węża SPIR STAR® po zakuciu była 
mniejsza niż średnica wewnętrzna węża osłonowego. 
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