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taczniki DIN 2353 [}

System taczenia rur metrycznych - Eaton Walterscheid™

taczniki DIN 2353 Eaton Walterscheid™ przeznaczone sg dla najbardziej wymagajgcych zastosowan potgczen
rurowych ze stozkiem uszczelniajgcym 24°. System Eaton Walterscheid™ zapewnia szczelno$¢ potgczen do 800
bar (dla serii ciezkiej) i 500 bar (dla serii lekkiej).
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taczniki DIN 2353 Eaton Walterscheid™ wykonane ze stali weglowej charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na
korozje dzieki zastosowaniu wolnej od niklu powtoki galwanicznej Guardian Seal ™.

Odpornos¢ korozyjna pokrycia Guardian Seal™ przewyzsza niemieckg norme VDMA24576 K5 (min. 720 godzin do
pojawienia sie czerwonej korozji w komorze solnej), co kwalifikuje je do pracy w najbardziej wymagajgcych
i rygorystycznych warunkach. Guardian Seal™ jest rowniez rozwigzaniem bardziej przyjaznym dla srodowiska.
Pokrycie jest wolne od niklu, nie zawiera rozpuszczalnikéw i spetnia $wiatowe wymagania unijnych dyrektyw RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), ELV (End-of-Life Vehicle) i REACH (Regulation for Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction for Chemicals).
taczniki DIN 2353 Eaton Walterscheid™ z odpornym na korozje pokryciem Guardian Seal™ znajdujg zastosowanie
w przemysle morskim i przybrzeznym, w trudnych warunkach pracy w rolnictwie, gornictwie, kolejnictwie
i budownictwie.

Nowa Technologia powtoki galwanicznej Guardian Seal™
wszedzie tam gdzie standardowa ochrona to po prostu za mato!!!
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System Eaton Walterscheid™ dostepny jest w trzech wariantach w zaleznosci od warunkéw pracy:

WalPro - praca statyczna

Nakretka z pierscieniem zacinajgcym. Profilowana budowa pierscienia zapewnia rownomierne zaciecie i docisk na
catej srednicy rury. Uszczelnienie nastepuje poprzez docisk zacietego na rurze pierscienia do stozka 24° w gniezdzie.
Dostepne rowniez ze stali nierdzewnej. System z pierécieniem zacinajgcym i nakretkg dostepny jest tylko
w komplecie pod indeksem HD-MWP...

pierscien
zacinajgcy

nakretka

WalRing - instalacja narazona na wibracje

Nakretka z pierscieniem posiadajgcym podwdjng krawedz zacinajgcg, wsparty hartowanym oporowym piersciniem
gumowanym wspieranym specjalng uszczelkg elastomerowg systemu WALFORMplus (Viton). Prawidtowo$¢
zaciecia pierscienia na rurze determinuje obecnos$¢ pierscienia oporowego. Uszczelnienie nastepuje poprzez
scisniecie uszczelki elastomerowej pomiedzy rurg, pierscieniem oraz stozkiem 24° w gniezdzie. System WalRing
wraz z pierscieniami, uszczelka i nakretkg dostepny jest tylko w komplecie pod indeksem HD-MWR...

pierscien
gumowany
nakretka
uszczelka pierscien z podwdjng
WALFORM krawedzig zacinajgca

WALFORMplus - szczelno$¢ nawet przy bardzo dynamicznych warunkach pracy, pulsacjach cisnien
i mechanicznych obcigzeniach.

Nakretka z uszczelkg elastomerowg (Viton). Ideg systemu jest uformowanie korica rury poprzez jej speczanie
w specjalnie do tego zaprojektowanym urzgdzeniu (dostepnym w TUBES INTERNATIONAL®). Utworzony w ten
sposob kotnierz z materiatu rury w potgczeniu z uszczelkg elastomerowag nie wymaga uzycia dodatkowego elementu
jakim jest pierscien. Uszczelnienie nastepuje poprzez scisniecie uszczelki elastomerowej pomiedzy speczonym
materiatem rury a stozkiem 24° w gniezdzie. Czesci do systemu WALFORMplus (uszczelka i nakretka) dostepne sg
tylko w komplecie pod indeksem HD-MWF...

speczona
rura

nakretka

uszczelka
WALFORM
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taczniki DIN 2353

Elementy montazowe DIN 2353 Eaton Walterscheid ™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]

HD-MWP-04LL-W 4 8x1

'z\lzli(er?sﬂé;x\ilgipm LL | 100 HD-MWP-06LL-W 6 10x1
HD-MWP-08LL-W 8 12x1

HD-MWP-06L-W 6 12x1,5

500 HD-MWP-08L-W 8 14x1,5

) . HD-MWP-10L-W 10 16x1,5
HD-MWP-12L-W 12 18x1,5

M ’_ = TD | 400 HD-MWP-15L-W 15 22x1,5
| HD-MWP-18L-W 18 26x1,5
HD-MWP-22L-W 22 30x2

— 250 HD-MWP-28L-W 28 36x2
HD-MWP-35L-W 35 45x2

HD-MWP-42L-W 42 52x2

HD-MWP-06S-W 6 14x1,5

_[D 800 HD-MWP-08S-W 8 16x1,5
HD-MWP-10S-W 10 18x1,5

HD-MWP-12S-W 12 20x1,5

g | 630 HD-MWP-14S-W 14 22x1,5

HD-MWP-16S-W 16 24x1,5

HD-MWP-20S-W 20 30x2

20 HD-MWP-25S-W 25 36x2

MWP * HD-MWP-30S-W 30 42x2
HD-MWP-38S-W 38 52x2

. . i4n. indek D M
opis sena Fbir] (stal oc;?r?kc?wana) [mm] [mm]
_ HD-MWR-06L-W 6 12x1,5
ggféfg‘ézx‘i’:n'fmg 500 HD-MWR-08L-W 8 14x1,5
HD-MWR-10L-W 10 16x1,5

HD-MWR-12L-W 12 18x1,5

72 | 400 HD-MWR-15L-W 15 22x1,5
HD-MWR-18L-W 18 26x1,5

M -_[D HD-MWR-22L-W 22 30x2
) 250 HD-MWR-28L-W 28 36x2
___ HD-MWR-35L-W 35 45x2
HD-MWR-42L-W 42 52x2

HD-MWR-06S-W 6 14x1,5

W 800 HD-MWR-085-W 8 16x1,5

D HD-MWR-10S-W 10 18x1,5

630 HD-MWR-12S-W 12 20x1,5

S HD-MWR-16S-W 16 24x1,5

HD-MWR-20S-W 20 30x2

420 HD-MWR-25S-W 25 36x2

MWR HD-MWR-30S-W 30 42x2
HD-MWR-38S-W 38 52x2
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taczniki DIN 2353

Elementy montazowe DIN 2353 Eaton Walterscheid ™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-MWF-06L-W 6 12x1,5
Nakretka WALForm 500 HD-MWF-08L-W 8 14x1,5
2 uszezelka HD-MWF-10L-W 10 16x1,5
HD-MWF-12L-W 12 18x1,5
% ) L 400 HD-MWF-15L-W 15 22x1,5
’ HD-MWF-18L-W 18 26x1,5
M TD HD-MWF-22L-W 22 30x2
\ J 250 HD-MWF-28L-W 28 36x2
R HD-MWF-35L-W 35 45x2
HD-MWF-42L-W 42 52x2
HD-MWF-06S-W 6 14x1,5
800 HD-MWF-08S-W 8 16x1,5
D HD-MWF-10S-W 10 18x1,5
630 HD-MWF-12S-W 12 20x1,5
S HD-MWF-16S-W 16 24x1,5
HD-MWF-20S-W 20 30x2
420 HD-MWF-25S-W 25 36x2
MWE HD-MWF-30S-W 30 42x2
HD-MWF-38S-W 38 52x2
opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-HJ-06L-W 6 12x1,5
tacznik DIN 23530IC 500 HD-HJ-08L-W 8 14x1,5
+ nakretka z gwintem HD-HJ-10L-W 10 16x1,5
metrycznym + tuleja JIC, !
uszcz. o-ring HD-HJ-12L-W 12 18x1,5
. 400 HD-HJ-15L-W 15 22x1,5
— tuleja HD-HJ-18L-W 18 26x1,5
stozek 24°/74°  JIC  nakretka HD-HJ-22L-W 22 30x2
250 HD-HJ-28L-W 28 36x2
HD-HJ-35L-W 35 45x2
= HD-HJ-42L-W 42 52x2
HD-HJ-06S-W 6 14x1,5
HD-HJ-08S-W 8 16x1,5
HD-HJ-10S-W 10 18x1,5
ﬁ ﬁ | 630 HD-HJ-12S-W 12 20x1,5
@ S HD-HJ-14S-W 14 22x1,5
HD-HJ-16S-W 16 24x1,5
HD-HJ-20S-W 20 30x2
400 HD-HJ-255-W 25 36x2
HJ HD-HJ-30S-W 30 42x2
HD-HJ-38S-W 38 52x2
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taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]

HD-G-04LL-W 4 8x1l

Ztaczka prosta LL | 100 HD-G-06LL-W 6 10x1
HD-G-08LL-W 8 12x1
HD-G-06L-W 6 12x1,5
500 HD-G-08L-W 8 14x1,5
HD-G-10L-W 10 16x1,5
HD-G-12L-W 12 18x1,5
L | 400 HD-G-15L-W 15 22x1,5
HD-G-18L-W 18 26x1,5

HD-G-22L-W 22 30x2

250 HD-G-28L-W 28 36x2

HD-G-35L-W 35 45x2

HD-G-42L-W 42 52x2
HD-G-065-W 6 14x1,5
800 HD-G-08S-W 8 16x1,5
HD-G-10S-W 10 18x1,5
HD-G-125-W 12 20x1,5
s | ®° HD-G-165-W 16 24x1,5

HD-G-20S-W 20 30x2

420 HD-G-255-W 25 36x2

G HD-G-30S-W 30 42x2
HD-G-385-W 38 52x2

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]

HD-W-04LL-W 4 8x1

Ztaczka katowa LL | 100 HD-W-06LL-W 6 10x1
HD-W-08LL-W 8 12x1
HD-W-06L-W 6 12x1,5
500 HD-W-08L-W 8 14x1,5
M HD-W-10L-W 10 16x1,5
~— HD-W-12L-W 12 18x1,5
D 400 HD-W-15L-W 15 22x1,5

- L

HD-W-18L-W 18 26x1,5

; HD-W-22L-W 22 30x2

. 250 HD-W-28L-W 28 36x2
HD-W-35L-W 35 45x2

: HD-W-42L-W 42 52x2
NIzl I HD-W-065-W 6 14x1,5
( . 800 HD-W-085-W 8 16x1,5
HD-W-10S-W 10 18x1,5
630 HD-W-12S-W 12 20x1,5
S HD-W-16S-W 16 24x1,5

HD-W-20S-W 20 30x2

420 HD-W-25S-W 25 36x2

W HD-W-30S-W 30 42x2

400 HD-W-38S-W 38 52x2
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Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M

[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]

HD-T-04LL-W 4 8x1

Ztaczka trojnik LL | 100 HD-T-06LL-W 6 10x1
HD-T-08LL-W 8 12x1

HD-T-06L-W 6 12x1,5

500 HD-T-08L-W 8 14x1,5

M HD-T-10L-W 10 16x1,5
D ’ HD-T-12L-W 12 18x1,5
— | 400 HD-T-15L-W 15 22x1,5
“ ; HD-T-18L-W 18 26x1,5
S HD-T-22L-W 22 30x2
| 250 HD-T-28L-W 28 36x2
— HD-T-35L-W 35 45x2
B B AN HD-T-42L-W 42 52x2
L HD-T-065-W 6 14x1,5
! 800 HD-T-08S-W 8 16x1,5
HD-T-10S-W 10 18x1,5

HD-T-12S-W 12 20x1,5

s | 6% HD-T-14S-W 14 22x1,5

HD-T-16S-W 16 24x1,5

HD-T-20S-W 20 30x2

420 HD-T-25S-W 25 36x2

T HD-T-30S-W 30 42x2

400 HD-T-385-W 38 52x2

. . i$n. indek D M

opis sena Fbsélr] (stal oc;?r?kc?wana) [mm] [mm]
HD-K-04LL-W 4 8x1

Ztaczka czwornik LL | 100 HD-K-06LL-W 6 10x1
HD-K-08LL-W 8 12x1

HD-K-06L-W 6 12x1,5

500 HD-K-08L-W 8 14x1,5

M HD-K-10L-W 10 16x1,5
“'—D HD-K-12L-W 12 18x1,5
o . 400 HD-K-15L-W 15 22x1,5

. HD-K-18L-W 18 26x1,5

' HD-K-22L-W 22 30x2

' 250 HD-K-28L-W 28 36x2
HD-K-35L-W 35 45x2

_ _B___ ) HD-K-42L-W 42 52x2
| HD-K-06S-W 6 14x1,5

| 800 HD-K-08S-W 8 16x1,5
HD-K-10S-W 10 18x1,5

; 630 HD-K-12S-W 12 20x1,5

s HD-K-16S-W 16 24x1,5

HD-K-20S-W 20 30x2

420 HD-K-25S-W 25 36x2

K HD-K-30S-W 30 42x2

400 HD-K-38S-W 38 52x2
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taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-SV-06L-W 6 12x1,5
Z’chzka prosta grodziowa 500 HD-SV-08L-W 8 14x1,5
HD-SV-10L-W 10 16x1,5
M HD-SV-12L-W 12 18x1,5
D L 400 HD-SV-15L-W 15 22x1,5
[e— HD-SV-18L-W 18 26x1,5
\ ;i HD-SV-22L-W 22 30x2
L:il 250 HD-SV-28L-W 28 36x2
Z zj HD-SV-35L-W 35 45x2
: HD-SV-42L-W 42 52x2
! HD-SV-06S-W 6 14x1,5
o 800 HD-SV-08S-W 8 16x1,5
HD-SV-10S-W 10 18x1,5
630 HD-SV-12S-W 12 20x1,5
S HD-SV-16S-W 16 24x1,5
HD-SV-20S-W 20 30x2
HD-SV-25S-W 25 36x2
SV 400 HD-SV-30S-W 30 42x2
HD-SV-38S-W 38 52x2
opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal czarna) [mm] [mm]
HD-ESV-06L-W 6 12x1,5
Ztgczka grodziowa 500 HD-ESV-08L-W 8 14x1,5
do wspawania HD-ESV-10L-W 10 16x1,5
HD-ESV-12L-W 12 18x1,5
- M L 400 HD-ESV-15L-W 15 22x1,5
D HD-ESV-18L-W 18 26x1,5
¥ HD-ESV-22L-W 22 30x2
T 250 HD-ESV-28L-W 28 36x2
HD-ESV-35L-W 35 45x2
| HD-ESV-42L-W 42 52x2
| HD-ESV-06S-W 6 14x1,5
| 800 HD-ESV-08S-W 8 16x1,5
5 HD-ESV-10S-W 10 18x1,5
L] 630 HD-ESV-12S-W 12 20x1,5
A S HD-ESV-16S-W 16 24x1,5
HD-ESV-20S-W 20 30x2
420 HD-ESV-25S-W 25 36x2
ESV HD-ESV-30S-W 30 42x2
HD-ESV-38S-W 38 52x2
opis s cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-WSV-06L-W 6 12x1,5
Ztaczka katowa grodziowa 500 HD-WSV-08L-W 8 14x1,5
HD-WSV-10L-W 10 16x1,5
HD-WSV-12L-W 12 18x1,5
L 400 HD-WSV-15L-W 15 22x1,5
HD-WSV-18L-W 18 26x1,5
HD-WSV-22L-W 22 30x2
250 HD-WSV-28L-W 28 36x2
HD-WSV-35L-W 35 45x2
HD-WSV-42L-W 42 52x2
HD-WSV-06S-W 6 14x1,5
800 HD-WSV-08S-W 8 16x1,5
HD-WSV-10S-W 10 18x1,5
630 HD-WSV-12S-W 12 20x1,5
S HD-WSV-16S-W 16 24x1,5
HD-WSV-20S-W 20 30x2
400 HD-WSV-25S-W 25 36x2
HD-WSV-30S-W 30 42x2
HD-WSV-38S-W 38 52x2
7 www.tubes-international.com .
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taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-SNV-06L-W 6 12x1,5
Ztaczka nastawna 500 HD-SNV-08L-W 8 14x1,5
HD-SNV-10L-W 10 16x1,5
M HD-SNV-12L-W 12 18x1,5
D L 400 HD-SNV-15L-W 15 22x1,5
fe— HD-SNV-18L-W 18 26x1,5
I HD-SNV-22L-W 22 30x2
1 250 HD-SNV-28L-W 28 36x2
i o HD-SNV-35L-W 35 45x2
| HD-SNV-42L-W 42 52x2
— HD-SNV-06S-W 6 14x1,5
| o 800 HD-SNV-08S-W 8 16x1,5
‘ HD-SNV-10S-W 10 18x1,5
— 630 HD-SNV-12S-W 12 20x1,5
S HD-SNV-16S-W 16 24x1,5
420 HD-SNV-20S-W 20 30x2
HD-SNV-25S-W 25 36x2
S NV 400 HD-SNV-30S-W 30 42x2
HD-SNV-38S-W 38 52x2
. . cisn. indeks D M
opis sena [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-EVWO-06L-W 6 12x1,5
Ztaczka katowa nastawialna, 500 HD-EVWO-08L-W 8 14x1,5
uszcz. o-ring HD-EVWO-10L-W 10 16x1,5
HD-EVWO-12L-W 12 18x1,5
M L 400 HD-EVWO-15L-W 15 22x1,5
D HD-EVWO-18L-W 18 26x1,5
" HD-EVWO-22L-W 22 30x2
‘ 250 HD-EVWO-28L-W 28 36x2
HD-EVWO-35L-W 35 45x2
‘ HD-EVWO-42L-W 42 52x2
HD-EVWO-06S-W 6 14x1,5
” T ‘TD M 800 HD-EVWO-08S-W 8 16x1,5
: = HD-EVWO-10S-W 10 18x1,5
630 HD-EVWO-12S-W 12 20x1,5
S HD-EVWO-16S-W 16 24x1,5
420 HD-EVWO-20S-W 20 30x2
EVWO HD-EVWO-255-W 25 36x2
400 HD-EVWO-30S-W 30 42x2
HD-EVWO-38S-W 38 52x2
opis o, cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-EVTO-06L-W 6 12x1,5
Ztagczka trojnik nastawialna, 500 HD-EVTO-08L-W 8 14x1,5
uszcz. o-ring HD-EVTO-10L-W 10 16x1,5
HD-EVTO-12L-W 12 18x1,5
M 400 HD-EVTO-15L-W 15 22x1,5
—_— L
D HD-EVTO-18L-W 18 26x1,5
— HD-EVTO-22L-W 22 30x2
T 250 HD-EVTO-28L-W 28 36x2
5 HD-EVTO-35L-W 35 45x2
/ HD-EVTO-42L-W 42 52x2
77 — —I DM HD-EVTO-06S-W 6 14x1,5
800 HD-EVTO-08S-W 8 16x1,5
i ° HD-EVTO-10S-W 10 18x1,5
: 630 HD-EVTO-12S-W 12 20x1,5
S HD-EVTO-16S-W 16 24x1,5
420 HD-EVTO-20S-W 20 30x2
HD-EVTO-25S-W 25 36x2
EVTO 200 HD-EVTO-30S-W 30 42x2
HD-EVTO-38S-W 38 52x2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-EVLO-06L-W 6 12x1,5
Ztaczka trojnik nastawialna 500 HD-EVLO-08L-W 8 14x1,5
niesymetryczna, HD-EVLO-10L-W 10 16x1,5
uszcz. o-ring HD-EVLO-12L-W 12 18x1,5
L 400 HD-EVLO-15L-W 15 22x1,5
M HD-EVLO-18L-W 18 26x1,5
D HD-EVLO-22L-W 22 30x2
D 250 HD-EVLO-28L-W 28 36x2
HD-EVLO-35L-W 35 45x2
HD-EVLO-42L-W 42 52x2
HD-EVLO-06S-W 6 14x1,5
800 HD-EVLO-08S-W 8 16x1,5
MH - HD-EVLO-10S-W 10 18x1,5
630 HD-EVLO-12S5-W 12 20x1,5
S HD-EVLO-16S-W 16 24x1,5
420 HD-EVLO-20S-W 20 30x2
HD-EVLO-25S-W 25 36x2
EVL O 400 HD-EVLO-30S-W 30 42x2
HD-EVLO-38S-W 38 52x2
. . cisn. indeks D1 M1 D2 M2
opis serna [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm] [mm]
_ LL 100 HD-GR-06-04LL-W 6 10x1 4 8x1
Ztaczka redukcyjna prosta HD-GR-08-04LL-W 8 12x1 4 8x1
HD-GR-08-06L-W 8 14x1,5 6 12x1,5
M2 500 HD-GR-10-06L-W 10 16x1,5 6 12x1,5
-~ HD-GR-10-08L-W 10 16x1,5 8 14x1,5
D2 HD-GR-12-06L-W 12 18x1,5 6 12x1,5
HD-GR-12-08L-W 12 18x1,5 8 14x1,5
HD-GR-12-10L-W 12 18x1,5 10 16x1,5
L 400 HD-GR-15-10L-W 15 22x1,5 10 16x1,5
: HD-GR-15-12L-W 15 22x1,5 12 18x1,5
HD-GR-18-10L-W 18 26x1,5 10 16x1,5
HD-GR-18-12L-W 18 26x1,5 12 18x1,5
: HD-GR-18-15L-W 18 26x1,5 15 22x1,5
e HD-GR-22-15L-W 22 30x2 15 22x1,5
D1 250 HD-GR-22-18L-W 22 30x2 18 26x1,5
M1 HD-GR-28-22L-W 28 36x2 22 30x2
630 HD-GR-16-12S-W 16 24x1,5 12 20x1,5
s HD-GR-20-16S-W 20 30x2 16 24x1,5
G R 420 HD-GR-25-16S-W 25 36x2 16 24x1,5
HD-GR-25-20S-W 25 36x2 20 30x2
opis o cisn. indeks D1 M1 D2 M2 D3 M3
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
. o 500 HD-TR-10-10-06L-W 10 16x1,5 10 16x1,5 6 12x1,5
Ztaczka redukcyjna trojnik HD-TR-10-10-08L-W 10 16x1,5 10 16x1,5 8 14x1,5
HD-TR-12-12-06L-W 12 18x1,5 12 18x1,5 6 12x1,5
M HD-TR-12-12-08L-W 12 18x1,5 12 18x1,5 8 14x1,5
" HD-TR-12-12-10L-W 12 18x1,5 12 18x1,5 10 16x1,5
_D, HD-TR-12-12-15L-W 12 18x1,5 12 18x1,5 15 22x1,5
! HD-TR-15-12-12L-W 15 22x1,5 12 18x1,5 12 18x1,5
[ HD-TR-15-12-15L-W 15 | 22x15 | 12 | 18x1,5| 15 | 22xi,5
400 HD-TR-15-15-08L-W 15 22x1,5 15 22x1,5 8 14x1,5
| L HD-TR-15-15-10L-W 15 22x1,5 15 22x1,5 10 16x1,5
HD-TR-15-15-12L-W 15 22x1,5 15 22x1,5 12 18x1,5
HD-TR-18-12-12L-W 18 26x1,5 12 18x1,5 12 18x1,5
1 HD-TR-18-18-10L-W 18 26x1,5 18 26x1,5 10 16x1,5
! HD-TR-18-18-12L-W 18 26x1,5 18 26x1,5 12 18x1,5
HD-TR-18-18-15L-W 18 26x1,5 18 26x1,5 15 22x1,5
HD-TR-22-22-10L-W 22 30x2 22 30x2 10 16x1,5
250 HD-TR-22-22-15L-W 22 30x2 22 30x2 15 22x1,5
TR HD-TR-28-22-221-W 28 36x2 22 30x2 22 30x2
HD-TR-28-28-22L-W 28 36x2 28 36x2 22 30x2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D1 M1 D2 M2
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm] [mm]
HD-KORO-08-06L-W 8 14x1,5 6 12x1,5
Ztaczka redukcyjna prosta 500 HD-KORO-10-06L-W 10 16x1,5 6 12x1,5
HD-KORO-10-08L-W 10 16x1,5 8 14x1,5
HD-KORO-12-06L-W 12 18x1,5 6 12x1,5
HD-KORO-12-08L-W 12 18x1,5 8 14x1,5
HD-KORO-12-10L-W 12 18x1,5 10 16x1,5
HD-KORO-15-06L-W 15 22x1,5 6 12x1,5
HD-KORO-15-08L-W 15 22x1,5 8 14x1,5
400 HD-KORO-15-10L-W 15 22x1,5 10 16x1,5
HD-KORO-15-12L-W 15 22x1,5 12 18x1,5
HD-KORO-18-06L-W 18 26x1,5 6 12x1,5
HD-KORO-18-08L-W 18 26%1,5 8 14x1,5
HD-KORO-18-10L-W 18 26%1,5 10 16x1,5
HD-KORO-18-12L-W 18 26x1,5 12 18x1,5
HD-KORO-18-15L-W 18 26%1,5 15 22x1,5
HD-KORO-22-06L-W 22 30x2 6 12x1,5
HD-KORO-22-08L-W 22 30%2 8 14x1,5
HD-KORO-22-10L-W 22 30x2 10 16x1,5
HD-KORO-22-12L-W 22 30x2 12 18x1,5
HD-KORO-22-15L-W 22 30x2 15 22x1,5
HD-KORO-22-18L-W 22 30x2 18 26x1,5
HD-KORO-28-06L-W 28 36x2 6 12x1,5
L HD-KORO-28-08L-W 28 36x2 8 14x1,5
HD-KORO-28-10L-W 28 36x2 10 16%1,5
HD-KORO-28-12L-W 28 36x2 12 18x1,5
HD-KORO-28-15L-W 28 36x2 15 22x1,5
HD-KORO-28-18L-W 28 36x2 18 26x1,5
HD-KORO-28-22L-W 28 36x2 22 30x2
HD-KORO-35-06L-W 35 45%2 6 12x1,5
250 HD-KORO-35-08L-W 35 45x2 8 14x1,5
HD-KORO-35-10L-W 35 45%2 10 16x1,5
HD-KORO-35-12L-W 35 45%2 12 18x1,5
HD-KORO-35-15L-W 35 45x2 15 22x1,5
HD-KORO-35-18L-W 35 45%2 18 26x1,5
HD-KORO-35-22L-W 35 45%2 22 30x2
HD-KORO-35-28L-W 35 45x2 28 36x2
HD-KORO-42-06L-W 42 52x2 6 12x1,5
HD-KORO-42-08L-W 42 52x2 8 14x1,5
HD-KORO-42-10L-W 42 52x2 10 16%1,5
HD-KORO-42-12L-W 42 52x2 12 18x1,5
HD-KORO-42-15L-W 42 52x2 15 22x1,5
HD-KORO-42-18L-W 42 52x2 18 26%1,5
HD-KORO-42-22L-W 42 52x2 22 30x2
KORO - L HD-KORO-42-28L-W 42 52x2 28 36x2
HD-KORO-42-35L-W 42 52x2 35 45x2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Ztaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D1 M1 D2 M2
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm] [mm]
HD-KORO-08-065-W 8 16x1,5 6 14x1,5
Ztaczka redukcyjna prosta 800 HD-KORO-10-065-W 10 18x1,5 6 14x1,5
HD-KORO-10-085-W 10 18x1,5 8 16x1,5
HD-KORO-12-065-W 12 20x1,5 6 14x1,5
HD-KORO-12-085-W 12 20x1,5 8 16%1,5
HD-KORO-12-10S-W 12 20x1,5 10 18x1,5
630 HD-KORO-16-065-W 16 24x1,5 6 14x1,5
HD-KORO-16-085-W 16 24x1,5 8 16%1,5
HD-KORO-16-10S-W 16 24x1,5 10 18x1,5
HD-KORO-16-12S5-W 16 24x1,5 12 20x1,5
HD-KORO-16-14S-W 16 24x1,5 14 22x1,5
) M2 HD-KORO-20-065-W 20 30x2 6 14x1,5
HD-KORO-20-085-W 20 30x2 8 16x1,5
E HD-KORO-20-10S-W 20 30x2 10 18x1,5
HD-KORO-20-12S5-W 20 30x2 12 20x1,5
HD-KORO-20-14S-W 20 30x2 14 22x1,5
420 HD-KORO-20-16S-W 20 30x2 16 24x1,5
HD-KORO-25-065-W 25 36x2 6 14x1,5
HD-KORO-25-085-W 25 36x2 8 16x1,5
S HD-KORO-25-10S-W 25 36x2 10 18x1,5
HD-KORO-25-12S5-W 25 36x2 12 20x1,5
HD-KORO-25-16S-W 25 36x2 16 24x1,5
HD-KORO-25-20S-W 25 36x2 20 30x2
HD-KORO-30-065-W 30 42x2 6 14x1,5
HD-KORO-30-085-W 30 42x2 8 16x1,5
HD-KORO-30-10S-W 30 42x2 10 18x1,5
HD-KORO-30-12S-W 30 42x2 12 20x1,5
HD-KORO-30-16S-W 30 42x2 16 24x1,5
HD-KORO-30-20S-W 30 42x2 20 30x2
HD-KORO-30-255-W 30 42x2 25 36x2
400 HD-KORO-38-06S-W 38 52x2 6 14x1,5
HD-KORO-38-085-W 38 52x2 8 16x1,5
HD-KORO-38-10S-W 38 52x2 10 18x1,5
HD-KORO-38-12S-W 38 52x2 12 20x1,5
HD-KORO-38-165-W 38 52x2 16 24x1,5
HD-KORO-38-20S-W 38 52x2 20 30x2
KORO - S HD-KORO-38-255-W 38 52x2 25 36x2
HD-KORO-38-30S-W 38 52x2 30 42x2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

mm TUBES®

Wl international o
taczniki DIN 2353 .

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
HD-GE-06L-BE-02-W 6 12x1,5 1/8
Prz_y’faczka wkretna, 500 HD-GE-06L-BE-04-W 6 12x1,5 1/4
gwint BSP, HD-GE-08L-BE-02-W 8 14x1,5 1/8
uszcz. DIN 3852-B HD-GE-08L-BE-04-W 8 14x1,5 1/4
400 HD-GE-08L-BE-06-W 8 14x1,5 3/8
HD-GE-10L-BE-04-W 10 16x1,5 1/4
500 HD-GE-10L-BE-06-W 10 16x1,5 3/8
HD-GE-10L-BE-08-W 10 16x1,5 1/2
HD-GE-12L-BE-04-W 12 18x1,5 1/4
L HD-GE-12L-BE-06-W 12 18x1,5 3/8
HD-GE-12L-BE-08-W 12 18x1,5 1/2
400 HD-GE-15L-BE-06-W 15 22x1,5 3/8
M HD-GE-15L-BE-08-W 15 22x1,5 1/2
LI HD-GE-18L-BE-08-W 18 26x1,5 1/2
D, HD-GE-18L-BE-12-W 18 26x1,5 3/4
. HD-GE-22L-BE-12-W 22 30x2 3/4
” i 250 HD-GE-28L-BE-16-W 28 36x2 1
— HD-GE-35L-BE-20-W 35 45x2 1.1/4
HD-GE-42L-BE-24-W 42 52x2 1.1/2
! HD-GE-06S-BE-04-W 6 14x1,5 1/4
;l A HD-GE-08S-BE-04-W 8 16x1,5 1/4
! 800 HD-GE-08S-BE-06-W 8 16x1,5 3/8
i HD-GE-10S-BE-04-W 10 18x1,5 1/4
G_._ HD-GE-10S-BE-06-W 10 18x1,5 3/8
HD-GE-10S-BE-08-W 10 18x1,5 1/2
HD-GE-12S-BE-04-W 12 20x1,5 1/4
HD-GE-12S-BE-06-W 12 20x1,5 3/8
s HD-GE-12S-BE-08-W 12 20x1,5 1/2
630 HD-GE-14S-BE-08-W 14 22x1,5 1/2
HD-GE-16S-BE-06-W 16 24x1,5 3/8
HD-GE-16S-BE-08-W 16 24x1,5 1/2
HD-GE-16S-BE-12-W 16 24x1,5 3/4
HD-GE-20S-BE-12-W 20 30x2 3/4
HD-GE-25S-BE-12-W 25 36x2 3/4
420 HD-GE-25S-BE-16-W 25 36x2 1
GE -BE HD-GE-30S-BE-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-GE-38S-BE-24-W 38 52x2 1.1/2
opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]
HD-GE-06L-ME-10-W 6 12x1,5 10x1
Przytgczka wkretna, HD-GE-08L-ME-12-W 8 14x1,5 12x1,5
gwint metryczny, 500 HD-GE-10L-ME-14-W 10 16x1,5 14x1,5
uszcz. DIN 3852-E HD-GE-10L-ME-18-W 10 16x1,5 18x1,5
HD-GE-10L-ME-22-W 10 16x1,5 22x1,5
HD-GE-12L-ME-16-W 12 18x1,5 16x1,5
HD-GE-12L-ME-18-W 12 18x1,5 18x1,5
M L HD-GE-12L-ME-22-W 12 18x1,5 22x1,5
*ﬁ*’D 400 HD-GE-15L-ME-18-W 15 22x1,5 18x1,5
L HD-GE-15L-ME-22-W 15 22x1,5 22x1,5
| HD-GE-18L-ME-18-W 18 26x1,5 18x1,5
- HD-GE-18L-ME-22-W 18 26x1,5 22x1,5
HD-GE-22L-ME-26-W 22 30x2 26x1,5
@ 250 HD-GE-28L-ME-33-W 28 36x2 33x2
;l § HD-GE-35L-ME-42-W 35 45x2 42x2
' HD-GE-42L-ME-48-W 42 52x2 48x2
HD-GE-06S-ME-12-W 6 14x1,5 12x1,5
G 800 HD-GE-08S-ME-14-W 8 16x1,5 14x1,5
— HD-GE-10S-ME-16-W 10 18x1,5 16x1,5
630 HD-GE-12S-ME-18-W 12 20x1,5 18x1,5
S HD-GE-16S-ME-22-W 16 24x1,5 22x1,5
HD-GE-20S-ME-27-W 20 30x2 27x2
420 HD-GE-25S-ME-33-W 25 36x2 33x2
GE - ME HD-GE-30S-ME-42-W 30 42x2 42x2
HD-GE-38S-ME-48-W 38 52x2 48x2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
HD-GE-04LL-BB-02-W 4 8x1 1/8
Przytaczka wkretna, LL | 100 HD-GE-06LL-BB-02-W 6 10x1 1/8
gwint BSP, HD-GE-08LL-BB-02-W 8 12x1 1/8
uszcz. DIN 3852-B HD-GE-06L-BB-02-W 6 12x1,5 18
HD-GE-06L-BB-04-W 6 12x1,5 1/4
HD-GE-06L-BB-06-W 6 12x1,5 3/8
HD-GE-08L-BB-02-W 8 14x1,5 1/8
HD-GE-08L-BB-04-W 8 14x1,5 1/4
HD-GE-08L-BB-06-W 8 14x1,5 3/8
HD-GE-08L-BB-08-W 8 14x1,5 1/2
HD-GE-10L-BB-04-W 10 16x1,5 1/4
400 HD-GE-10L-BB-06-W 10 16x1,5 3/8
HD-GE-10L-BB-08-W 10 16x1,5 1/2
HD-GE-12L-BB-04-W 12 18x1,5 1/4
L HD-GE-12L-BB-06-W 12 18x1,5 3/8
M HD-GE-12L-BB-08-W 12 18x1,5 1/2
. HD-GE-15L-BB-06-W 15 22x1,5 3/8
D HD-GE-15L-BB-08-W 15 22x1,5 1/2
— HD-GE-15L-BB-12-W 15 22x1,5 3/4
| HD-GE-18L-BB-08-W 18 26x1,5 1/2
- HD-GE-18L-BB-12-W 18 26x1,5 304
HD-GE-22L-BB-08-W 22 30x2 1/2
HD-GE-22L-BB-12-W 22 30x2 3/4
_1' 250 HD-GE-28L-BB-12-W 28 36x2 3/4
! HD-GE-28L-BB-16-W 28 36x2 1
' ¥y HD-GE-35L-BB-20-W 35 45x2 1.1/4
-=‘—._. HD-GE-42L-BB-24-W 42 52x2 1.1/2
G HD-GE-06S-BB-04-W 6 14x1,5 1/4
ST HD-GE-08S-BB-04-W 8 16x1,5 1/4
HD-GE-08S-BB-06-W 8 16x1,5 3/8
HD-GE-10S-BB-04-W 10 18x1,5 1/4
HD-GE-10S-BB-06-W 10 18x1,5 3/8
630 HD-GE-10S-BB-08-W 10 18x1,5 1/2
HD-GE-12S-BB-04-W 12 20x1,5 1/4
HD-GE-12S-BB-06-W 12 20x1,5 3/8
HD-GE-12S-BB-08-W 12 20x1,5 1/2
S HD-GE-16S-BB-06-W 16 24x1,5 3/8
HD-GE-16S-BB-08-W 16 24x1,5 1/2
HD-GE-16S-BB-12-W 16 24x1,5 3/4
HD-GE-20S-BB-08-W 20 30x2 1/2
400 HD-GE-20S-BB-12-W 20 30x2 3/4
HD-GE-25S-BB-12-W 25 36x2 3/4
HD-GE-25S-BB-16-W 25 36x2 1
GE -BB HD-GE-30S-BB-20-W 30 42x2 1.1/4
250 HD-GE-38S-BB-20-W 38 52x2 1.1/4
HD-GE-38S-BB-24-W 38 52x2 1.1/2
; | cign. indeks D M G
SHE Sk [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSPT]
HD-GE-04LL-BT-02-W 4 8x1 1/8
Przytaczka wkretna, LL | 100 HD-GE-06LL-BT-02-W 6 10x1 1/8
gwint stozkowy BSPT HD-GE-08LL-BT-02-W 8 12x1 1/8
HD-GE-06L-BT-04-W 6 12x1,5 1/4
HD-GE-08L-BT-04-W 8 14x1,5 1/4
HD-GE-08L-BT-06-W 8 14x1,5 3/8
HD-GE-10L-BT-04-W 10 16x1,5 1/4
L 250 HD-GE-10L-BT-06-W 10 16x1,5 3/8
HD-GE-12L-BT-04-W 12 18x1,5 1/4
HD-GE-12L-BT-06-W 12 18x1,5 3/8
HD-GE-12L-BT-08-W 12 18x1,5 1//2
HD-GE-15L-BT-08-W 15 22x1,5 1/2
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Wl international o
taczniki DIN 2353 .

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]

HD-GE-04LL-MB-08-W 4 8x1 8x1

gﬁﬁﬁ%ﬂ% ‘(’:"Zkr:)?t”a’ LL | 100 HD-GE-06LL-MB-10-W 6 10x1 10x1
~s7cz. DIN 3855.B HD-GE-08LL-MB-10-W 8 12x1 10x1
HD-GE-06L-MB-10-W 6 12x1,5 10x1
HD-GE-06L-MB-12-W 6 12x1,5 12x1,5
HD-GE-08L-MB-12-W 8 14x1,5 12x1,5
HD-GE-08L-MB-18-W 8 14x1,5 18x1,5
HD-GE-10L-MB-14-W 10 16x1,5 14x1,5
HD-GE-10L-MB-16-W 10 16x1,5 16x1,5
M HD-GE-10L-MB-18-W 10 16x1,5 18x1,5
— 400 HD-GE-10L-MB-22-W 10 16x1,5 22x1,5
_D., HD-GE-12L-MB-16-W 12 18x1,5 16x1,5
| L HD-GE-12L-MB-18-W 12 18x1,5 18x1,5
| HD-GE-12L-MB-22-W 12 18x1,5 22x1,5
7 HD-GE-15L-MB-18-W 15 22x1,5 18x1,5
[i HD-GE-15L-MB-22-W 15 22x1,5 22x1,5
HD-GE-18L-MB-18-W 18 26x1,5 18x1,5
HD-GE-18L-MB-22-W 18 26x1,5 22x1,5
i HD-GE-22L-MB-26-W 22 30x2 26x1,5

] »50 HD-GE-28L-MB-33-W 28 36x2 33x2
G HD-GE-35L-MB-42-W 35 45x2 42x2
HD-GE-42L-MB-48-W 42 52x2 48x2
HD-GE-06S-MB-12-W 6 14x1,5 12x1,5
HD-GE-08S-MB-14-W 8 16x1,5 14x1,5
630 HD-GE-10S-MB-16-W 10 18x1,5 16x1,5
HD-GE-12S-MB-18-W 12 20x1,5 18x1,5
s HD-GE-16S-MB-22-W 16 24x1,5 22x1,5

400 HD-GE-20S-MB-27-W 20 30x2 27x2

HD-GE-25S-MB-33-W 25 36x2 33x2

GE - MB 250 HD-GE-30S-MB-42-W 30 42x2 42x2
> HD-GE-38S-MB-48-W 38 52x2 48x2

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]

HD-GE-04LL-MT-08-W 4 8x1 8x1

gﬁfta:ékiig"\:ﬁ:‘;; LL | 100 HD-GE-06LL-MT-10-W 6 10x1 10x1
' HD-GE-08LL-MT-10-W 8 12x1 10x1
HD-GE-06L-MT-12-W 6 12x1,5 12x1,5
HD-GE-08L-MT-12-W 8 14x1,5 12x1,5
HD-GE-08L-MT-14-W 8 14x1,5 14x1,5
L | 250 HD-GE-10L-MT-14-W 10 16x1,5 14x1,5
HD-GE-10L-MT-16-W 10 16x1,5 16x1,5
HD-GE-12L-MT-16-W 12 18x1,5 16x1,5
HD-GE-12L-MT-18-W 12 18x1,5 18x1,5
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opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [NPT]
HD-GE-04LL-NT-02-W 4 8x1 1/8
Przytaczka wkretna, LL | 100 HD-GE-06LL-NT-02-W 6 10x1 1/8
gwint stozkowy NPT HD-GE-08LL-NT-02-W 8 12x1 1/8
HD-GE-06L-NT-02-W 6 12x1,5 1/8
HD-GE-06L-NT-04-W 6 12x1,5 1/4
HD-GE-08L-NT-04-W 8 14x1,5 1/4
HD-GE-10L-NT-04-W 10 16x1,5 1/4
M 315 HD-GE-10L-NT-06-W 10 16x1,5 3/8
L LI HD-GE-12L-NT-04-W 12 18x1,5 1/4
D L HD-GE-12L-NT-06-W 12 18x1,5 3/8
— HD-GE-12L-NT-08-W 12 18x1,5 1/2
! HD-GE-15L-NT-08-W 15 22x1,5 1/2
!_P HD-GE-18L-NT-08-W 18 26x1,5 1/2
HD-GE-22L-NT-12-W 22 30x2 3/4
i 160 HD-GE-28L-NT-16-W 28 36x2 1
_ HD-GE-35L-NT-20-W 35 45x2 1.1/4
1 | HD-GE-42L-NT-24-W 42 52x2 1.1/2
: HD-GE-06S-NT-04-W 6 14x1,5 1/4
| | HD-GE-08S-NT-04-W 8 16x1,5 1/4
G HD-GE-10S-NT-04-W 10 18x1,5 1/4
e 630 HD-GE-10S-NT-06-W 10 18x1,5 3/8
HD-GE-12S-NT-04-W 12 20x1,5 1/4
s HD-GE-12S-NT-06-W 12 20x1,5 3/8
HD-GE-12S-NT-08-W 12 20x1,5 1/2
HD-GE-16S-NT-08-W 16 24x1,5 1/2
400 HD-GE-20S-NT-12-W 20 30x2 3/4
HD-GE-25S-NT-16-W 25 36x2 1
GE - NT HD-GE-30S-NT-20-W 30 42x2 1.1/4
315 HD-GE-38S-NT-24-W 38 52x2 1.1/2
. . cisn. indeks D M G
SHE S [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [UN-UNF]
HD-GE-06L-UN-09-W 6 12x1,5 9/16-18
Przytaczka wkretna, HD-GE-08L-UN-07-W 8 14x1,5 7/16-20
gwintUN-UNF, HD-GE-08L-UN-09-W 8 14x1,5 9/16-18
uszcz. o-ring HD-GE-10L-UN-07-W 10 16x1,5 7/16-20
HD-GE-10L-UN-09-W 10 16x1,5 9/16-18
HD-GE-10L-UN-12-W 10 16x1,5 3/4-16
400 HD-GE-12L-UN-09-W 12 18x1,5 9/16-18
M HD-GE-12L-UN-12-W 12 18x1,5 3/4-16
= HD-GE-12L-UN-14-W 12 18x1,5 7/8-14
D . L HD-GE-15L-UN-12-W 15 22x1,5 3/4-16
HD-GE-15L-UN-14-W 15 22x1,5 7/8-14
=4|—}7 HD-GE-18L-UN-12-W 18 26x1,5 3/4-16
HD-GE-18L-UN-14-W 18 26x1,5 7/8-14
P HD-GE-22L-UN-14-W 22 30x2 7/8-14
HD-GE-22L-UN-17-W 22 30x2 1.1/16-12
250 HD-GE-28L-UN-14-W 28 36x2 7/8-14
HD-GE-28L-UN-21-W 28 36x2 1.5/16-12
! HD-GE-35L-UN-26-W 35 45x2 1.5/8-12
" HD-GE-42L-UN-26-W 42 52x2 1.5/8-12
G HD-GE-12S-UN-12-W 12 20x1,5 3/4-16
= 630 HD-GE-16S-UN-12-W 16 24x1,5 3/4-16
HD-GE-16S-UN-14-W 16 24x1,5 7/8-14
s HD-GE-20S-UN-12-W 20 30x2 3/4-16
400 HD-GE-20S-UN-14-W 20 30x2 7/8-14
HD-GE-20S-UN-17-W 20 30x2 1.1/16-12
GE - UN HD-GE-25S-UN-21-W 25 36x2 1.5/16-12
315 HD-GE-30S-UN-26-W 30 42x2 1.5/8-12
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Em TUBES®
Wl international

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
HD-EVGEO-06L-BE-02-W 6 12x1,5 1/8
Przytgczka prosta 500 HD-EVGEO-08L-BE-04-W 8 14x1,5 1/4
nastawialna, gwint BSP, HD-EVGEO-10L-BE-04-W 10 16x1,5 1/4
uszcz. DIN 3852-E HD-EVGEO-12L-BE-04-W 12 18x1,5 1/4
400 HD-EVGEO-12L-BE-06-W 12 18x1,5 3/8
L HD-EVGEO-15L-BE-08-W 15 22x1,5 1/2
HD-EVGEO-18L-BE-08-W 18 26x1,5 1/2
HD-EVGEO-22L-BE-12-W 22 30x2 3/4
250 HD-EVGEO-28L-BE-16-W 28 36x2 1
HD-EVGEO-35L-BE-20-W 35 45x2 1.1/4
HD-EVGEO-42L-BE-24-W 42 52x2 1.1/2
HD-EVGEO-06S-BE-04-W 6 14x1,5 1/4
800 HD-EVGEO-08S-BE-04-W 8 16x1,5 1/4
HD-EVGEO-10S-BE-06-W 10 18x1,5 3/8
HD-EVGEO-12S-BE-06-W 12 20x1,5 3/8
S 630 HD-EVGEO-12S-BE-08-W 12 20x1,5 1/2
HD-EVGEO-16S-BE-08-W 16 24x1,5 1/2
420 HD-EVGEO-20S-BE-12-W 20 30x2 3/4
HD-EVGEO-25S-BE-16-W 25 36x2 1
EVG EO _ B E 200 HD-EVGEO-30S-BE-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-EVGEO-38S-BE-24-W 38 52x2 1.1/2
. . cisn. indeks D M G
opis sena [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]
HD-EVGEO-06L-ME-10-W 6 12x1,5 10x1
Przytgczka prosta 500 HD-EVGEO-08L-ME-12-W 8 14x1,5 12x1,5
nastawialna, gwint metryczny, HD-EVGEO-10L-ME-14-W 10 16x1,5 14x1,5
uszcz. DIN 3852-E HD-EVGEO-12L-ME-16-W 12 18x1,5 16x1,5
M L 400 HD-EVGEO-15L-ME-18-W 15 22x1,5 18x1,5
7 HD-EVGEO-18L-ME-22-W 18 26x1,5 22x1,5
D, HD-EVGEO-22L-ME-26-W 22 30x2 26x1,5
: 250 HD-EVGEO-28L-ME-33-W 28 36x2 33x2
HD-EVGEO-35L-ME-42-W 35 45x2 42x2
HD-EVGEO-42L-ME-48-W 42 52x2 48x2
HD-EVGEO-06S-ME-12-W 6 14x1,5 12x1,5
800 HD-EVGEO-08S-ME-14-W 8 16x1,5 14x1,5
HD-EVGEO-10S-ME-16-W 10 18x1,5 16x1,5
630 HD-EVGEO-12S-ME-18-W 12 20x1,5 18x1,5
S HD-EVGEO-16S-ME-22-W 16 24x1,5 22x1,5
420 HD-EVGEO-20S-ME-27-W 20 30x2 27x2
HD-EVGEO-25S-ME-33-W 25 36x2 33x2
EVG EO _ ME 400 HD-EVGEO-30S-ME-42-W 30 42x2 42x2
HD-EVGEO-38S-ME-48-W 38 52x2 48x2
opis o, cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [NPT]
HD-EVGEO-06L-NT-02-W 6 12x1,5 1/8
Przytaczka prosta HD-EVGEO-08L-NT-04-W 8 14x1,5 1/4
nastawialna, 250 HD-EVGEO-10L-NT-04-W 10 16x1,5 1/4
gwint stozkowy NPT HD-EVGEO-12L-NT-06-W 12 18x1,5 3/8
M L HD-EVGEO-15L-NT-08-W 15 22x1,5 1/2
D_ 160 HD-EVGEO-18L-NT-08-W 18 26x1,5 1/2
HD-EVGEO-22L-NT-12-W 22 30x2 3/4
I‘j HD-EVGEO-28L-NT-16-W 28 36x2 1
ol ! 100 HD-EVGEO-35L-NT-20-W 35 45x2 1.1/4
|| HD-EVGEO-42L-NT-24-W 42 52x2 1.1/2
HD-EVGEO-06S-NT-04-W 6 14x1,5 1/4
, 630 HD-EVGEO-08S-NT-04-W 8 16x1,5 1/4
HD-EVGEO-10S-NT-06-W 10 18x1,5 3/8
: HD-EVGEO-12S-NT-06-W 12 20x1,5 3/8
G S HD-EVGEO-16S-NT-08-W 16 24x1,5 1/2
— 400 HD-EVGEO-20S-NT-12-W 20 30x2 3/4
HD-EVGEO-25S-NT-16-W 25 36x2 1
EVG EO - NT 250 HD-EVGEO-30S-NT-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-EVGEO-38S-NT-24-W 38 52x2 1.1/2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

mm TUBES®

Wl international o
taczniki DIN 2353 .

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M A

[bar] (stal czarna) [mm] [mm] [mm]

HD-AS-06L-W 6 12x1,5 10

Przytaczka do przyspawania 500 HD-AS-08L-W 8 14x1,5 12
HD-AS-10L-W 10 16x1,5 14

HD-AS-12L-W 12 18x1,5 16

L 400 HD-AS-15L-W 15 22x1,5 19

HD-AS-18L-W 18 26x1,5 22

HD-AS-22L-W 22 30x2 27

250 HD-AS-28L-W 28 36x2 32

HD-AS-35L-W 35 45x2 40

HD-AS-42L-W 42 52x2 46

HD-AS-06S-W 6 14x1,5 11

800 HD-AS-08S-W 8 16x1,5 13

HD-AS-10S-W 10 18x1,5 15

630 HD-AS-12S-W 12 20x1,5 17

S HD-AS-16S-W 16 24x1,5 21

HD-AS-20S-W 20 30x2 26

HD-AS-255-W 25 36x2 31

AS 420 HD-AS-30S-W 30 42x2 36

HD-AS-385-W 38 52x2 44

opis seria cisn. indeks D M G

[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]

HD-GAI-06L-B-02-W 6 12x1,5 1/8

Przytaczka nakretna, HD-GAI-08L-B-04-W 8 14x1,5 1/4
gwint wewnetrzny BSP 250 HD-GAI-10L-B-04-W 10 16x1,5 1/4
HD-GAI-12L-B-04-W 12 18x1,5 1/4

HD-GAI-12L-B-06-W 12 18x1,5 3/8

M . L HD-GAI-15L-B-08-W 15 22x1,5 1/2

D 160 HD-GAI-18L-B-08-W 18 26x1,5 1/2

" HD-GAI-22L-B-12-W 22 30x2 3/4

' HD-GAI-28L-B-16-W 28 36x2 1

== 100 HD-GAI-35L-B-20-W 35 45x2 1.1/4

. HD-GAI-42L-B-24-W 42 52x2 1.1/2

, HD-GAI-06S-B-04-W 6 14x1,5 1/4

| 630 HD-GAI-08S-B-04-W 8 16x1,5 1/4

L HD-GAI-10S-B-06-W 10 18x1,5 3/8

G HD-GAI-12S-B-06-W 12 20x1,5 3/8

— S HD-GAI-16S-B-08-W 16 24x1,5 1/2

400 HD-GAI-20S-B-12-W 20 30x2 3/4

HD-GAI-25S-B-16-W 25 36x2 1

GA| -B 250 HD-GAI-30S-B-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-GAI-38S-B-24-W 38 52x2 1.1/2

. | cisn. indeks D M G

SHE Sk [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]
HD-GAI-06L-M-10-W 6 12x1,5 10x1
Przytaczka nakretna, HD-GAI-08L-M-12-W 8 14x1,5 12x1,5
gwint wewn. metryczny 250 HD-GAI-10L-M-14-W 10 16x1,5 14x1,5
L HD-GAI-12L-M-16-W 12 18x1,5 16x1,5
HD-GAI-15L-M-18-W 15 22x1,5 18x1,5
 — 160 HD-GAI-18L-M-22-W 18 26x1,5 22x1,5
M[DT _ S HD-GAI-22L-M-26-W 22 30x2 26x1,5
HD-GAI-06S-M-12-W 6 14x1,5 12x1,5
630 HD-GAI-085-M-14-W 8 16x1,5 14x1,5
s HD-GAI-10S-M-16-W 10 18x1,5 16x1,5
HD-GAI-125-M-18-W 12 20x1,5 18x1,5
G Al - M 400 HD-GAI-16S-M-22-W 16 24x1,5 22x1,5
HD-GAI-20S-M-27-W 20 30x2 27x2
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Em TUBES®
_Int!;r,nationﬁ

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks Gl G2
[bar] (stal ocynkowana) [BSP] [BSP]
HD-RI-02-04-BE-W 1/8 1/4
Przytaczka wkretna, HD-RI-02-06-BE-W 18 3/8
O N 2 e 400 HD-RI-04-02-BE-W 14 18
gwint wewn. BSP HD-RI-04-06-BE-W 1/4 3/8
HD-RI-04-08-BE-W 1/4 1/2
HD-RI-04-12-BE-W 1/4 3/4
630 HD-RI-06-02-BE-W 3/8 1/8
HD-RI-06-04-BE-W 3/8 1/4
400 HD-RI-06-08-BE-W 3/8 1/2
HD-RI-06-12-BE-W 3/8 3/4
HD-RI-08-02-BE-W 1/2 1/8
630 HD-RI-08-04-BE-W 1/2 1/4
HD-RI-08-06-BE-W 1/2 3/8
&1 HD-RI-08-12-BE-W 1/2 3/4
- HD-RI-08-16-BE-W 1/2 1
! 400 HD-RI-12-04-BE-W 3/4 1/4
| HD-RI-12-06-BE-W 3/4 3/8
,—_i % - HD-RI-12-08-BE-W 3/4 1/2
— HD-RI-12-16-BE-W 3/4 1
!_ 250 HD-RI-12-20-BE-W 3/4 1.1/4
| HD-RI-12-24-BE-W 3/4 1.1/2
== N HD-RI-16-04-BE-W 1 1/4
G2 | 400 HD-RI-16-06-BE-W 1 3/8
HD-RI-16-08-BE-W 1 1/2
HD-RI-16-12-BE-W 1 3/4
250 HD-RI-16-20-BE-W 1 1.1/4
HD-RI-16-24-BE-W 1 1.1/2
HD-RI-20-08-BE-W 1.1/4 1/2
400 HD-RI-20-12-BE-W 1.1/4 3/4
HD-RI-20-16-BE-W 1.1/4 1
250 HD-RI-20-24-BE-W 1.1/4 1.1/2
HD-RI-24-08-BE-W 1.1/2 1/2
400 HD-RI-24-12-BE-W 1.1/2 3/4
Rl - BE HD-RI-24-16-BE-W 1.1/2 1
250 HD-RI-24-20-BE-W 1.1/2 1.1/4
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Em TUBES®
_Int!;r,nationﬁ

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
p [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSPT]
HD-WE-04LL-BT-02-W 4 8x1 1/8
Przytaczka katowa, LL | 100 HD-WE-06LL-BT-02-W 6 10x1 1/8
gwint stozkowy BSPT HD-WE-08LL-BT-02-W 8 12x1 1/8
HD-WE-06L-BT-02-W 6 12x1,5 1/8
M HD-WE-06L-BT-04-W 6 12x1,5 1/4
D HD-WE-08L-BT-04-W 8 14x1,5 1/4
" 250 HD-WE-10L-BT-04-W 10 16x1,5 1/4
L HD-WE-10L-BT-06-W 10 16x1,5 3/8
! HD-WE-12L-BT-04-W 12 18x1,5 1/4
HD-WE-12L-BT-06-W 12 18x1,5 3/8
HD-WE-15L-BT-08-W 15 22x1,5 1/2
Ek— —-4G 160 HD-WE-18L-BT-08-W 18 26x1,5 1/2
- HD-WE-06S-BT-04-W 6 14x1,5 1/4
630 HD-WE-08S-BT-04-W 8 16x1,5 1/4
S HD-WE-10S-BT-06-W 10 18x1,5 3/8
WE - BT HD-WE-12S-BT-06-W 12 20x1,5 3/8
400 HD-WE-16S-BT-08-W 16 24x1,5 1/2
obis seria cisn. indeks D M G
p [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]
HD-WE-04LL-MT-08-W 4 8x1 8x1
gﬁ"fg@ﬁi;@;""ﬂ‘gt yozny LL | 100 HD-WE-06LL-MT-10-W 6 10x1 10x1
HD-WE-08LL-MT-10-W 8 12x1 10x1
M HD-WE-06L-MT-10-W 6 12x1,5 10x1
D HD-WE-08L-MT-12-W 8 14x1,5 12x1,5
7 . 250 HD-WE-10L-MT-14-W 10 16x1,5 14x1,5
HD-WE-12L-MT-16-W 12 18x1,5 16x1,5
T HD-WE-15L-MT-18-W 15 22x1,5 18x1,5
160 HD-WE-18L-MT-22-W 18 26x1,5 22x1,5
Era_ e HD-WE-06S-MT-12-W 6 14x1,5 12x1,5
— - - - -14- X1, X1,
630 HD-WE-08S-MT-14-W 8 16x1,5 14x1,5
S HD-WE-10S-MT-16-W 10 18x1,5 16x1,5
WE - MT HD-WE-12S-MT-18-W 12 20x1,5 18x1,5
400 HD-WE-16S-MT-22-W 16 24x1,5 22x1,5
opis o, cisn. indeks D M G
P [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [NPT]
HD-WE-04LL-NT-02-W 4 8x1 1/8
Przytaczka katowa, LL | 100 HD-WE-06LL-NT-02-W 6 10x1 1/8
gwint stozkowy NPT HD-WE-08LL-NT-02-W 8 12x1 1/8
HD-WE-06L-NT-02-W 6 12x1,5 1/8
HD-WE-08L-NT-04-W 8 14x1,5 1/4
L HD-WE-10L-NT-04-W 10 16x1,5 1/4
250
D HD-WE-12L-NT-04-W 12 18x1,5 1/4
T L HD-WE-12L-NT-06-W 12 18x1,5 3/8
HD-WE-15L-NT-08-W 15 22x1,5 1/2
— 160 HD-WE-18L-NT-08-W 18 26x1,5 1/2
HD-WE-22L-NT-12-W 22 30x2 3/4
100 HD-WE-28L-NT-16-W 28 36x2 1
L——1G HD-WE-06S-NT-04-W 6 14x1,5 1/4
- 630 HD-WE-08S-NT-04-W 8 16x1,5 1/4
HD-WE-10S-NT-06-W 10 18x1,5 3/8
S HD-WE-12S-NT-06-W 12 20x1,5 3/8
WE - NT HD-WE-16S-NT-08-W 16 24x1,5 1/2
400 HD-WE-20S-NT-12-W 20 30x2 3/4
HD-WE-25S-NT-16-W 25 36x2 1
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Em TUBES®
_Int!;r,nationﬁ

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]

HD-WH-04LL-BE-02-W 4 8x1 1/8

gﬁﬁaéé'g BANJO, LL | 100 HD-WH-06LL-BE-02-W 6 10x1 1/8
Uszcr. DIN 3852-E HD-WH-08LL-BE-02-W 8 12x1 1/8
HD-WH-06L-BE-02-W 6 12x1,5 1/8

£00 HD-WH-06L-BE-04-W 6 12x1,5 1/4

HD-WH-08L-BE-04-W 8 14x1,5 1/4

HD-WH-10L-BE-04-W 10 16x1,5 1/4

HD-WH-12L-BE-04-W 12 18x1,5 1/4

U | 400 HD-WH-12L-BE-06-W 12 18x1,5 3/8
HD-WH-15L-BE-08-W 15 22x1,5 12

HD-WH-18L-BE-08-W 18 26x1,5 1/2

HD-WH-22L-BE-12-W 22 30x2 34

250 HD-WH-28L-BE-16-W 28 36x2 1

HD-WH-35L-BE-20-W 35 45x2 1.1/4

HD-WH-42L-BE-24-W 42 52x2 1.1/2

HD-WH-06S-BE-04-W 6 14x1,5 1/4

500 HD-WH-08S-BE-04-W 8 16x1,5 1/4

HD-WH-10S-BE-06-W 10 18x1,5 3/8

HD-WH-12S-BE-06-W 12 20x1,5 3/8

400 HD-WH-14S-BE-08-W 14 22x1,5 12

S HD-WH-16S-BE-08-W 16 24x1,5 12

315 HD-WH-20S-BE-12-W 20 30x2 3/4

HD-WH-25S-BE-16-W 25 36x2 1

WH - BE 250 HD-WH-30S-BE-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-WH-38S-BE-24-W 38 52x2 1.1/2

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [mm]

HD-WH-04LL-ME-08-W 4 8x1 8x1

gﬁm%ze';fy E?n';‘/JO' LL | 100 HD-WH-06LL-ME-10-W 6 10x1 10x1
Uszcz. DIN 3859-E HD-WH-08LL-ME-10-W 8 12x1 10x1
HD-WH-06L-ME-10-W 6 12x1,5 10x1
500 HD-WH-08L-ME-12-W 8 14x1,5 12x1,5
HD-WH-10L-ME-14-W 10 16%1,5 14x1,5
400 HD-WH-12L-ME-16-W 12 18x1,5 16%1,5
315 HD-WH-12L-ME-18-W 12 18x1,5 18x1,5
L a0 HD-WH-15L-ME-18-W 15 22x1,5 18x1,5
HD-WH-18L-ME-22-W 18 26%1,5 22x1,5
HD-WH-22L-ME-26-W 22 30x2 26%1,5

250 HD-WH-28L-ME-33-W 28 36x2 33x2

HD-WH-35L-ME-42-W 35 45x2 42x2

HD-WH-42L-ME-48-W 42 52x2 48x2
HD-WH-06S-ME-12-W 6 14x1,5 12x1,5
500 HD-WH-08S-ME-14-W 8 16x1,5 14x1,5
HD-WH-10S-ME-16-W 10 18x1,5 16x1,5
400 HD-WH-125-ME-18-W 12 20x1,5 18x1,5
s HD-WH-16S-ME-22-W 16 24x1,5 22x1,5

315 HD-WH-20S-ME-27-W 20 30x2 27%2

HD-WH-255-ME-33-W 25 36x2 33x2

WH - ME 250 HD-WH-30S-ME-42-W 30 42x2 42x2
HD-WH-38S-ME-48-W 38 52x2 48x2
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Em TUBES®
_Int!;r,nationg

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
HD-WHS-06L-BE-02-W 6 12x1,5 1/8
Zﬁ%feBg‘gOtowe’ HD-WHS-06L-BE-04-W 6 12x1,5 1/4
8SZC2_ DIN 3852-E HD-WHS-08L-BE-04-W 8 14x1,5 1/4
250 HD-WHS-10L-BE-04-W 10 16x1,5 1/4
HD-WHS-10L-BE-06-W 10 16x1,5 3/8
HD-WHS-12L-BE-06-W 12 18x1,5 3/8
L HD-WHS-12L-BE-08-W 12 18x1,5 1/2
HD-WHS-15L-BE-08-W 15 22x1,5 1/2
@w 160 HD-WHS-18L-BE-08-W 18 26x1,5 1/2
! l D l M HD-WHS-22L-BE-12-W 22 30x2 34
] HD-WHS-28L-BE-16-W 28 36x2 1
' 100 HD-WHS-35L-BE-20-W 35 45x2 1.1/4
N HD-WHS-42L-BE-24-W 42 52x2 1.1/2
;! HD-WHS-06S-BE-04-W 6 14x1,5 1/4
— HD-WHS-08S-BE-04-W 8 16x1,5 1/4
G 400 HD-WHS-10S-BE-06-W 10 18x1,5 3/8
HD-WHS-12S-BE-06-W 12 20x1,5 3/8
S HD-WHS-14S-BE-08-W 14 22x1,5 1/2
HD-WHS-16S-BE-08-W 16 24x1,5 1/2
HD-WHS-20S-BE-12-W 20 30x2 3/4
HD-WHS-25S-BE-16-W 25 36x2 1
WHS - BE 250 HD-WHS-30S-BE-20-W 30 42x2 1.1/4
HD-WHS-38S-BE-24-W 38 52x2 1.1/2
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M G
P [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
Przylaczka manometryczna, HD-MAV-06L-B-04-W 6 12x1,5 1/4
gwint BSP
500 HD-MAV-08L-B-04-W 8 14x1,5 1/4
M L
Rﬂ HD-MAV-10L-B-04-W 10 16x1,5 1/4
[ 400 HD-MAV-12L-B-04-W 12 18x1,5 1/4
HD-MAV-06S-B-08-W 6 14x1,5 1/2
I 800 HD-MAV-08S-B-08-W 8 16x1,5 1/2
G S
- HD-MAV-10S-B-08-W 10 18x1,5 1/2
MAV = B 630 HD-MAV-12S-B-08-W 12 20x1,5 1/2
. o cisn. indeks D M G
P [bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm] [BSP]
Przytaczka manometryczna HD-FAV-06L-B-04-W 6 12x1,5 14
nastawna, gwint BSP
500 HD-FAV-08L-B-04-W 8 14x1,5 1/4
M L
D HD-FAV-10L-B-04-W 10 16x1,5 1/4
Al 400 HD-FAV-12L-B-04-W 12 18x1,5 1/4
HD-FAV-06S-B-08-W 6 14x1,5 1/2
| HD-FAV-08S-B-08-W 8 16x1,5 1/2
G S 630
HD-FAV-10S-B-08-W 10 18x1,5 1/2
FAV = B HD-FAV-12S-B-08-W 12 20x1,5 1/2
opis seria cisn. indeks D
P [bar] (stal ocynkowana) [mm]
. HD-VKA-04LL-W 4
Zaslepka LL | 100 HD-VKA-06LL-W 6
HD-VKA-08LL-W 8
HD-VKA-06L-S-W 6
Us 800 HD-VKA-08L-S-W 8
HD-VKA-10L-S-W 10
630 HD-VKA-12L-S-W 12
HD-VKA-15L-W 15
_ . A D 400
HD-VKA-18L-W 18
L HD-VKA-22L-W 22
250 HD-VKA-28L-W 29
HD-VKA-35L-W 35
HD-VKA-42L-W 42
630 HD-VKA-16S-W 16
HD-VKA-20S-W 20
S 420 HD-VKA-25S5-W 25
VKA HD-VKA-30S-W 30
HD-VKA-38S-W 38
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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

taczniki DIN 2353

Przytaczki DIN 2353 Eaton Walterscheid™

opis seria cisn. indeks D M
[bar] (stal ocynkowana) [mm] [mm]
HD-ROV-06L-W 6 12x1,5
Korek 500 HD-ROV-08L-W 8 14x1,5
HD-ROV-10L-W 10 16x1,5
HD-ROV-12L-W 12 18x1,5
L 400 HD-ROV-15L-W 15 22x1,5
HD-ROV-18L-W 18 26x1,5
HD-ROV-22L-W 22 30x2
‘T 250 HD-ROV-28L-W 28 36x2
jD M HD-ROV-35L-W 35 45x2
HD-ROV-42L-W 42 52x2
HD-ROV-06S-W 6 14x1,5
800 HD-ROV-08S-W 8 16x1,5
HD-ROV-10S-W 10 18x1,5
HD-ROV-12S-W 12 20x1,5
S 630 HD-ROV-16S-W 16 24x1,5
HD-ROV-20S-W 20 30x2
420 HD-ROV-25S-W 25 36x2
ROV HD-ROV-30S-W 30 42x2
HD-ROV-38S-W 38 52x2
opis seria cisn. indeks G
[bar] (stal ocynkowana) [BSP]
_ HD-VSTI-02-BE-W 1/8
E;’ng'; g\INI\IlnESSSZF—,Ié HD-VSTI-04-BE-W 1/4
) 400 HD-VSTI-06-BE-W 3/8
HD-VSTI-08-BE-W 1/2
HD-VSTI-12-BE-W 3/4
i HD-VSTI-16-BE-W 1
250 HD-VSTI-20-BE-W 1.1/4
HD-VSTI-24-BE-W 1.1/2
VST| - BE 400 HD-VSTI-H-20-BE-W 1.1/4
HD-VSTI-H-24-BE-W 1.1/2
opis seria cisn. indeks G
[bar] (stal ocynkowana) [mm]
HD-VSTI-10-ME-W 10x1
Korek, gwint metryczny, HD-VSTI-12-ME-W 12x1,5
uszcz. DIN 3852-E HD-VSTI-14-ME-W 14x1,5
HD-VSTI-16-ME-W 16x1,5
400 HD-VSTI-18-ME-W 18x1,5
HD-VSTI-20-ME-W 20x1,5
HD-VSTI-22-ME-W 22x1,5
i HD-VSTI-26-ME-W 26x1,5
HD-VSTI-27-ME-W 27x2
HD-VSTI-33-ME-W 33x2
250 HD-VSTI-42-ME-W 42x2
HD-VSTI-48-ME-W 48x2
VST| - ME 400 HD-VSTI-H-42-ME-W 42x2
HD-VSTI-H-48-ME-W 48x2
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