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Łączniki SAE J514 (JIC 37°) 
 

Złączki (łączniki) rurowe gwintowe wg normy SAE J514 (ISO 8434-2) użytkowane są szeroko w różnych gałęziach 
przemysłu do łączenia lub przyłączania sztywnych przewodów rurowych metrycznych (od 6 do 38 mm) oraz calowych 
(od 1/4 do 1.1/2), wykonanych ze stali. Złącza te służyć mogą również do przyłączania przewodów giętkich. 
Stosowane są głównie w napędach i sterowaniach wysokociśnieniowych układów hydraulicznych. 
 
Zasada działania złącza JIC 37° 
 

Połączenie złącza JIC 37° z sztywnym przewodem rurowym wymaga użycia rur posiadających ukształtowane za 
pomocą specjalnego urządzenia zakończenie w postaci stożka o kącie 74° (37° x 2 = 74°). Połączenie powstaje 
poprzez dociśnięcie powierzchni wewnętrznego stożkowego zakończenia rury do zewnętrznego stożka złącza. 
Odpowiednie dociśnięcie rury realizowane jest poprzez tulejkę dociskową umieszczoną w nakrętce. Łączniki JIC 37° 
mogą być również łączone z okuciami elastycznych przewodów hydraulicznych typu JIC (np. TI-ZJW110, TI-
ZJZ110). 
 

 

 
przed montażem                                po montażu 

 
Podstawowe informacje 

 
Materiał 
 

Łączniki JIC oferowane są w dwóch wersjach materiałowych: 
 
- stal węglowa (cynkowana lub fosforanowana) standardowe uszczelnienie: guma NBR, 
- stal nierdzewna (AISI 316) standardowe uszczelnienie: Viton. 
 
Temperatura robocza 
 

Dopuszczalna temperatura pracy ze względu na stosowany materiał łącznika i uszczelnienia: 
 
- stal węglowa:    od -40°C do +120°C 
- stal węglowa + NBR:   od -35°C do +100°C 
- stal nierdzewna:   od -60°C do +400°C 
- stal nierdzewna + Viton:  od -20°C do +200°C 
 
Ciśnienia robocze 
 

Podawane przez producentów ciśnienia nominalne (maksymalne ciśnienia robocze) obliczone są przy założeniu 
statycznych warunków pracy i zastosowaniu współczynnika bezpieczeństwa wynoszącego 4:1 dla połączenia 
rurowego typu JIC, a dla przyłączy wkręcanych w korpus 4:1 lub 2,5:1. Dodatkowo przy doborze łącznika należy 
uwzględnić dynamiczne obciążenie ciśnieniem i drgania. Dla temperatur powyżej +100°C należy uwzględnić 
obniżenie maksymalnego ciśnienia roboczego (kontakt Tubes International). 
 
Stosowane medium 
 

Złącza JIC 37° służą głównie do standardowych olei używanych w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych.  
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Oznaczenie łączników w katalogu 
 

Łączniki oznaczone są w katalogu swoimi indeksami i pod takimi indeksami powinny być zamawiane. 
 
Przykład budowy indeksu złączki 
 

HJ - G - 09 - SS 
 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład budowy indeksu przyłączki 
 

HJ - GE - 09 - BE - 06 - SS 
 
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

grupa łączników JIC 37° 

typ: złączka prosta 

rozmiar gwintu GZ JIC 9/16”-18 

materiał: stal AISI 316 
(indeks bez SS oznacza stal węglową 

typ: złączka prosta 

rozmiar gwintu GZ JIC 9/16”-18 

rodzaj gwintu wkrętnego: BSP 

grupa łączników JIC 37° 

typ uszczelnienia elastomerowego wg DIN 3852 typ E 

rozmiar gwintu BSP: 3/8” (6/16)  

materiał: stal AISI 316 
(indeks bez SS oznacza stal węglową) 
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Elementy montażowe SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki 

[mm] [cal] 

 
Tuleja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FM 
FC 

450 

HJ-FM-06 HJ-FM-06-SS 6 - 

HJ-FC-04 HJ-FC-04-SS - 1/4 

HJ-FM-08 
HJ-FM-08-SS 8 - 

HJ-FC-05-SS - 5/16 

350 

HJ-FM-10 HJ-FM-10-SS 10 - 

HJ-FC-06 HJ-FC-06-SS - 3/8 

HJ-FM-12 HJ-FM-12-SS 12 - 

HJ-FC-08 HJ-FC-08-SS - 1/2 

HJ-FM-14 HJ-FM-14-SS 14 - 

HJ-FM-15 HJ-FM-15-SS 15 - 

HJ-FM-16 
HJ-FM-16-SS 16 - 

HJ-FC-10-SS - 5/8 

HJ-FM-18 HJ-FM-18-SS 18 - 

HJ-FC-12 HJ-FC-12-SS - 3/4 

HJ-FM-20 HJ-FM-20-SS 20 - 

290 
HJ-FM-22 -   

HJ-FM-25 HJ-FM-25-SS 25 - 

240 

HJ-FC-16 HJ-FC-16-SS - 1 

HJ-FM-30 HJ-FM-30-SS 30 - 

HJ-FC-20 HJ-FC-20-SS - 1.1/4 

HJ-FM-32 HJ-FM-32-SS 32 - 

HJ-FM-38 HJ-FM-38-SS 38 - 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Nakrętka 
 

 

M 

450 
HJ-M-07 HJ-M-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-M-08 HJ-M-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-M-09 HJ-M-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-M-12 HJ-M-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-M-14 HJ-M-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-M-17 HJ-M-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 
HJ-M-19 - 22 7/8 1.3/16-12 

HJ-M-21 HJ-M-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-M-26 HJ-M-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-M-30 HJ-M-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 
 
 
 

Przykład kompletacji połączenia złączki JIC37° z hydrauliczną bezszwową rurą precyzyjną. 
 

 złączka prosta 

HJ-G-17 

tuleja 

HJ-FM-20 

nakrętka 

HJ-M-17 

rura hydrauliczna 

HR-HPC1-20x3,0 
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Złączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynk.) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

A B A B A B 

 
Złączka prosta 
 
 
 
 
 
 

 
 

G 
GR 

450 
HJ-G-07 HJ-G-07-SS 6 6 1/4 1/4 7/16-20 7/16-20 

HJ-G-08 HJ-G-08-SS 8 8 5/16 5/16 1/2-20 1/2-20 

350 

HJ-G-09 HJ-G-09-SS 10 10 3/8 3/8 9/16-18 9/16-18 

HJ-G-12 HJ-G-12-SS 12 12 1/2 1/2 3/4-16 3/4-16 

HJ-G-14 HJ-G-14-SS 14-15-16 14-15-16 5/8 5/8 7/8-14 7/8-14 

HJ-G-17 HJ-G-17-SS 18-20 18-20 3/4 3/4 1.1/16-12 1.1/16-12 

290 HJ-G-21 HJ-G-21-SS 25 25 1 1 1.5/16-12 1.5/16-12 

240 
HJ-G-26 HJ-G-26-SS 30-32 30-32 1.1/4 1.1/4 1.5/8-12 1.5/8-12 

HJ-G-30 HJ-G-30-SS 38 38 1.1/2 1.1/2 1.7/8-12 1.7/8-12 

350 

HJ-GR-09-07 - 10 6 3/8 1/4 9/16-18 7/16-20 

HJ-GR-12-09 - 12 10 1/2 3/8 3/4-16 9/16-18 

HJ-GR-14-12 - 14-15-16 12 5/8 1/2 7/8-14 3/4-16 

HJ-GR-17-12 - 18-20 12 3/4 1/2 1.1/16-12 3/4-16 

HJ-GR-17-14 - 18-20 14-15-16 3/4 5/8 1.1/16-12 7/8-14 

290 HJ-GR-21-17 - 25 18-20 1 3/4 1.5/16-12 1.1/16-12 

240 HJ-GR-26-21 - 30-32 25 1.1/4 1 1.5/8-12 1.5/16-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka kątowa 
 
 

 

W 

450 
HJ-W-07 HJ-W-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-W-08 HJ-W-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-W-09 HJ-W-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-W-12 HJ-W-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-W-14 HJ-W-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-W-17 HJ-W-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-W-21 HJ-W-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-W-26 HJ-W-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-W-30 HJ-W-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka trójnik 
 

 

T 

450 
HJ-T-07 HJ-T-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-T-08 HJ-T-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-T-09 HJ-T-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-T-12 HJ-T-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-T-14 HJ-T-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-T-17 HJ-T-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-T-21 HJ-T-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-T-26 HJ-T-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-T-30 HJ-T-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka prosta grodziowa 
 

 

SV 

450 
HJ-SV-07 HJ-SV-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-SV-08 HJ-SV-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-SV-09 HJ-SV-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-SV-12 HJ-SV-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-SV-14 HJ-SV-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-SV-17 HJ-SV-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-SV-21 HJ-SV-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-SV-26 HJ-SV-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-SV-30 HJ-SV-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 
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Złączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka kątowa nastawialna 
 
 

 
 

EVW 

450 
HJ-EVW-07 HJ-EVW-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-EVW-08 HJ-EVW-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-EVW-09 HJ-EVW-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-EVW-12 HJ-EVW-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-EVW-14 HJ-EVW-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-EVW-17 HJ-EVW-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-EVW-21 HJ-EVW-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 

HJ-EVW-26 HJ-EVW-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-EVW-30 HJ-EVW-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka trójnik nastawialna 
 

 

EVT 

450 
HJ-EVT-07 HJ-EVT-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-EVT-08 HJ-EVT-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-EVT-09 HJ-EVT-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-EVT-12 HJ-EVT-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-EVT-14 HJ-EVT-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-EVT-17 HJ-EVT-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-EVT-21 HJ-EVT-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-EVT-26 HJ-EVT-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-EVT-30 HJ-EVT-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Złączka trójnik nastawialna 
niesymetryczna 
 

 

EVL 

450 

HJ-EVL-07 HJ-EVL-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-EVL-08 HJ-EVL-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-EVL-09 HJ-EVL-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-EVL-12 HJ-EVL-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-EVL-14 HJ-EVL-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-EVL-17 HJ-EVL-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-EVL-21 HJ-EVL-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 

HJ-EVL-26 HJ-EVL-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-EVL-30 HJ-EVL-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

D 
[mm] [mm] [cal] 

 
Przyłączka do wspawania 
 

 
 

AS 

350 

HJ-AS-09 - 10 3/8 9/16-18 10 

HJ-AS-12 - 12 1/2 3/4-16 12 

HJ-AS-14 - 14-15-16 5/8 7/8-14 16 

HJ-AS-14-22 - 14-15-16 5/8 7/8-14 22 

HJ-AS-17 - 18-20 3/4 1.1/16-12 20 

290 HJ-AS-21 - 25 1 1.5/16-12 25 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint BSP, uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE-BE 

350 

HJ-GE-07-BE-02 HJ-GE-07-BE-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-GE-07-BE-04 HJ-GE-07-BE-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-GE-07-BE-06 HJ-GE-07-BE-06-SS 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-GE-07-BE-08 HJ-GE-07-BE-08-SS 6 1/4 7/16-20 1/2 

HJ-GE-08-BE-02 HJ-GE-08-BE-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-GE-08-BE-04 HJ-GE-08-BE-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-GE-08-BE-06 HJ-GE-08-BE-06-SS 8 5/16 1/2-20 3/8 

HJ-GE-09-BE-02 HJ-GE-09-BE-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-GE-09-BE-04 HJ-GE-09-BE-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-GE-09-BE-06 HJ-GE-09-BE-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-GE-09-BE-08 HJ-GE-09-BE-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-GE-12-BE-04 HJ-GE-12-BE-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-GE-12-BE-06 HJ-GE-12-BE-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-GE-12-BE-08 HJ-GE-12-BE-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-GE-12-BE-12 HJ-GE-12-BE-12-SS 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-GE-14-BE-06 HJ-GE-14-BE-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-GE-14-BE-08 HJ-GE-14-BE-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-GE-14-BE-12 HJ-GE-14-BE-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-GE-17-BE-06 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/8 

HJ-GE-17-BE-08 HJ-GE-17-BE-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-GE-17-BE-12 HJ-GE-17-BE-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-GE-17-BE-16 HJ-GE-17-BE-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-GE-21-BE-12 HJ-GE-21-BE-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-GE-21-BE-16 HJ-GE-21-BE-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-GE-21-BE-20 HJ-GE-21-BE-20-SS 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-GE-26-BE-16 HJ-GE-26-BE-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-GE-26-BE-20 HJ-GE-26-BE-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-GE-26-BE-24 HJ-GE-26-BE-24-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/2 

HJ-GE-30-BE-20 HJ-GE-30-BE-20-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-GE-30-BE-24 HJ-GE-30-BE-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

M 
[mm] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 

 
 
 

GE-ME 

350 

HJ-GE-07-ME-10 - 6 1/4 7/16-20 10x1 

HJ-GE-07-ME-12 - 6 1/4 7/16-20 12x1,5 

HJ-GE-08-ME-10 - 8 5/16 1/2-20 10x1 

HJ-GE-08-ME-12 - 8 5/16 1/2-20 12x1,5 

HJ-GE-08-ME-14 - 8 5/16 1/2-20 14x1,5 

HJ-GE-09-ME-14 - 10 3/8 9/16-18 14x1,5 

HJ-GE-09-ME-16 - 10 3/8 9/16-18 16x1,5 

HJ-GE-12-ME-14 - 12 1/2 3/4-16 14x1,5 

HJ-GE-12-ME-16 - 12 1/2 3/4-16 16x1,5 

HJ-GE-12-ME-18 - 12 1/2 3/4-16 18x1,5 

HJ-GE-14-ME-18 - 14-15-16 5/8 7/8-14 18x1,5 

HJ-GE-14-ME-20 - 14-15-16 5/8 7/8-14 20x1,5 

HJ-GE-14-ME-22 - 14-15-16 5/8 7/8-14 22x1,5 

HJ-GE-17-ME-22 - 18-20 3/4 1.1/16-12 22x1,5 

HJ-GE-17-ME-27 - 18-20 3/4 1.1/16-12 27x2 

290 
HJ-GE-21-ME-27 - 25 1 1.5/16-12 27x2 

HJ-GE-21-ME-33 - 25 1 1.5/16-12 33x2 

240 
HJ-GE-26-ME-42 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 42x2 

HJ-GE-30-ME-48 - 38 1.1/2 1.7/8-12 48x2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

W 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint UN-UNF 
uszcz. o-ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE-UN 

400 
HJ-GE-07-UN-07 HJ-GE-07-UN-07-SS 6 1/4 7/16-20 7/16-20 

HJ-GE-07-UN-08 - 6 1/4 7/16-20 1/2-20 

350 
HJ-GE-07-UN-09 - 6 1/4 7/16-20 9/16-18 

HJ-GE-07-UN-12 - 6 1/4 7/16-20 3/4-16 

400 HJ-GE-08-UN-08 HJ-GE-08-UN-08-SS 8 5/16 1/2-20 1/2-20 

350 

HJ-GE-08-UN-09 - 8 5/16 1/2-20 9/16-18 

HJ-GE-09-UN-07 - 10 3/8 9/16-18 7/16-20 

HJ-GE-09-UN-08 - 10 3/8 9/16-18 1/2-20 

HJ-GE-09-UN-09 HJ-GE-09-UN-09-SS 10 3/8 9/16-18 9/16-18 

HJ-GE-09-UN-12 - 10 3/8 9/16-18 3/4-16 

HJ-GE-09-UN-14 - 10 3/8 9/16-18 7/8-14 

HJ-GE-12-UN-09 - 12 1/2 3/4-16 9/16-18 

HJ-GE-12-UN-12 HJ-GE-12-UN-12-SS 12 1/2 3/4-16 3/4-16 

HJ-GE-12-UN-14 - 12 1/2 3/4-16 7/8-14 

HJ-GE-12-UN-17 - 12 1/2 3/4-16 1.1/16-12 

HJ-GE-14-UN-12 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4-16 

HJ-GE-14-UN-14 HJ-GE-14-UN-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 7/8-14 

HJ-GE-14-UN-17 - 14-15-16 5/8 7/8-14 1.1/16-12 

HJ-GE-17-UN-12 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4-16 

HJ-GE-17-UN-14 - 18-20 3/4 1.1/16-12 7/8-14 

HJ-GE-17-UN-17 HJ-GE-17-UN-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1.1/16-12 

290 

HJ-GE-17-UN-21 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1.5/16-12 

HJ-GE-21-UN-14 - 25 1 1.5/16-12 7/8-14 

HJ-GE-21-UN-17 - 25 1 1.5/16-12 1.1/16-12 

HJ-GE-21-UN-21 HJ-GE-21-UN-21-SS 25 1 1.5/16-12 1.5/16-12 

240 

HJ-GE-21-UN-26 - 25 1 1.5/16-12 1.5/8-12 

HJ-GE-26-UN-21 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.5/16-12 

HJ-GE-26-UN-26 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.5/8-12 

HJ-GE-30-UN-26 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.5/8-12 

HJ-GE-30-UN-30 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.7/8-12 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint stożkowy BSPT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GE-BT 

350 

HJ-GE-07-BT-02 HJ-GE-07-BT-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-GE-07-BT-04 HJ-GE-07-BT-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-GE-08-BT-02 HJ-GE-08-BT-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-GE-08-BT-04 HJ-GE-08-BT-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-GE-09-BT-02 HJ-GE-09-BT-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-GE-09-BT-04 HJ-GE-09-BT-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-GE-09-BT-06 HJ-GE-09-BT-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-GE-09-BT-08 HJ-GE-09-BT-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-GE-12-BT-04 HJ-GE-12-BT-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-GE-12-BT-06 HJ-GE-12-BT-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-GE-12-BT-08 HJ-GE-12-BT-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-GE-12-BT-12 HJ-GE-12-BT-12-SS 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-GE-14-BT-06 HJ-GE-14-BT-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-GE-14-BT-08 HJ-GE-14-BT-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-GE-14-BT-12 HJ-GE-14-BT-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-GE-17-BT-08 HJ-GE-17-BT-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-GE-17-BT-12 HJ-GE-17-BT-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-GE-17-BT-16 HJ-GE-17-BT-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-GE-21-BT-12 HJ-GE-21-BT-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-GE-21-BT-16 HJ-GE-21-BT-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-GE-26-BT-16 HJ-GE-26-BT-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-GE-26-BT-20 HJ-GE-26-BT-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-GE-30-BT-20 HJ-GE-30-BT-20-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-GE-30-BT-24 HJ-GE-30-BT-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

P 
[NPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint stożkowy NPT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE-NT 

350 

HJ-GE-07-NT-02 HJ-GE-07-NT-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-GE-07-NT-04 HJ-GE-07-NT-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-GE-07-NT-06 HJ-GE-07-NT-06-SS 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-GE-07-NT-08 HJ-GE-07-NT-08-SS 6 1/4 7/16-20 1/2 

HJ-GE-08-NT-02 HJ-GE-08-NT-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-GE-08-NT-04 HJ-GE-08-NT-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-GE-09-NT-02 HJ-GE-09-NT-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-GE-09-NT-04 HJ-GE-09-NT-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-GE-09-NT-06 HJ-GE-09-NT-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-GE-09-NT-08 HJ-GE-09-NT-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-GE-12-NT-04 HJ-GE-12-NT-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-GE-12-NT-06 HJ-GE-12-NT-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-GE-12-NT-08 HJ-GE-12-NT-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-GE-12-NT-12 HJ-GE-12-NT-12-SS 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-GE-14-NT-06 HJ-GE-14-NT-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-GE-14-NT-08 HJ-GE-14-NT-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-GE-14-NT-12 HJ-GE-14-NT-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-GE-17-NT-08 HJ-GE-17-NT-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-GE-17-NT-12 HJ-GE-17-NT-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-GE-17-NT-16 HJ-GE-17-NT-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-GE-21-NT-12 HJ-GE-21-NT-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-GE-21-NT-16 HJ-GE-21-NT-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-GE-26-NT-16 HJ-GE-26-NT-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-GE-26-NT-20 HJ-GE-26-NT-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-GE-30-NT-20 HJ-GE-30-NT-20-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-GE-30-NT-24 HJ-GE-30-NT-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur hydraulicznych/   

Łączniki JIC    
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka nakrętna, gwint 
wewnętrzny BSP 
 
 

 
 
 

GAI-B 

350 

HJ-GAI-07-B-02 HJ-GAI-07-B-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-GAI-07-B-04 HJ-GAI-07-B-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-GAI-08-B-02 HJ-GAI-08-B-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-GAI-08-B-04 HJ-GAI-08-B-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-GAI-09-B-04 HJ-GAI-09-B-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-GAI-09-B-06 HJ-GAI-09-B-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-GAI-09-B-08 - 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-GAI-12-B-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-GAI-12-B-06 HJ-GAI-12-B-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-GAI-12-B-08 HJ-GAI-12-B-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-GAI-14-B-08 HJ-GAI-14-B-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-GAI-17-B-08 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

315 HJ-GAI-17-B-12 HJ-GAI-17-B-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 HJ-GAI-21-B-16 HJ-GAI-21-B-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-GAI-26-B-16 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-GAI-26-B-20 HJ-GAI-26-B-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-GAI-30-B-20 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-GAI-30-B-24 HJ-GAI-30-B-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

P 
[NPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka nakrętna, gwint 
wewnętrzny NPT 
 
 

 
 

GAI-N 

350 

HJ-GAI-07-N-02 - 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-GAI-07-N-04 - 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-GAI-08-N-02 - 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-GAI-08-N-04 - 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-GAI-09-N-04 - 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-GAI-09-N-06 - 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-GAI-12-N-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-GAI-12-N-06 - 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-GAI-12-N-08 - 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-GAI-14-N-08 - 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-GAI-17-N-08 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

315 HJ-GAI-17-N-12 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 HJ-GAI-21-N-16 - 25 1 1.5/16-12 1 

240 
HJ-GAI-26-N-20 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-GAI-30-N-24 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka prosta nastawialna 
gwint BSP, uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EVGE-BE 

350 

HJ-EVGE-07-BE-02 HJ-EVGE-07-BE-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-EVGE-07-BE-04 HJ-EVGE-07-BE-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-EVGE-07-BE-06 - 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-EVGE-08-BE-02 HJ-EVGE-08-BE-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-EVGE-08-BE-04 HJ-EVGE-08-BE-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-EVGE-08-BE-06 HJ-EVGE-08-BE-06-SS 8 5/16 1/2-20 3/8 

HJ-EVGE-09-BE-04 HJ-EVGE-09-BE-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-EVGE-09-BE-06 HJ-EVGE-09-BE-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-EVGE-09-BE-08 HJ-EVGE-09-BE-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-EVGE-12-BE-04 HJ-EVGE-12-BE-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-EVGE-12-BE-06 HJ-EVGE-12-BE-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-EVGE-12-BE-08 HJ-EVGE-12-BE-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-EVGE-14-BE-06 HJ-EVGE-14-BE-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-EVGE-14-BE-08 HJ-EVGE-14-BE-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-EVGE-14-BE-12 HJ-EVGE-14-BE-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-EVGE-17-BE-08 HJ-EVGE-17-BE-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-EVGE-17-BE-12 HJ-EVGE-17-BE-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-EVGE-17-BE-16 HJ-EVGE-17-BE-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-EVGE-21-BE-12 HJ-EVGE-21-BE-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-EVGE-21-BE-16 HJ-EVGE-21-BE-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-EVGE-21-BE-20 - 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-EVGE-26-BE-16 HJ-EVGE-26-BE-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-EVGE-26-BE-20 HJ-EVGE-26-BE-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-EVGE-30-BE-20 HJ-EVGE-30-BE-20-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-EVGE-30-BE-24 HJ-EVGE-30-BE-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka prosta nastawialna 
gwint BSPT 
 
 

 
 
 

EVGE-BT 

350 

HJ-EVGE-07-BT-02 - 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-EVGE-07-BT-04 - 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-EVGE-08-BT-02 - 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-EVGE-08-BT-04 - 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-EVGE-09-BT-04 - 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-EVGE-09-BT-06 - 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-EVGE-12-BT-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-EVGE-12-BT-06 - 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-EVGE-12-BT-08 - 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-EVGE-14-BT-06 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-EVGE-14-BT-08 - 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-EVGE-14-BT-12 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-EVGE-17-BT-08 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-EVGE-17-BT-12 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-EVGE-17-BT-16 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-EVGE-21-BT-12 - 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-EVGE-21-BT-16 - 25 1 1.5/16-12 1 

240 
HJ-EVGE-26-BT-20 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-EVGE-30-BT-24 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

P 
[NPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka prosta nastawialna 
gwint NPT 
 
 
 

 
 
 
 

EVGE-NT 

350 

HJ-EVGE-07-NT-02 HJ-EVGE-07-NT-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-EVGE-07-NT-04 HJ-EVGE-07-NT-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-EVGE-08-NT-02 HJ-EVGE-08-NT-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-EVGE-08-NT-04 HJ-EVGE-08-NT-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-EVGE-09-NT-02 HJ-EVGE-09-NT-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-EVGE-09-NT-04 HJ-EVGE-09-NT-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-EVGE-09-NT-06 HJ-EVGE-09-NT-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-EVGE-09-NT-08 HJ-EVGE-09-NT-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-EVGE-12-NT-04 HJ-EVGE-12-NT-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-EVGE-12-NT-06 HJ-EVGE-12-NT-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-EVGE-12-NT-08 HJ-EVGE-12-NT-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-EVGE-12-NT-12 HJ-EVGE-12-NT-12-SS 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-EVGE-14-NT-06 HJ-EVGE-14-NT-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-EVGE-14-NT-08 HJ-EVGE-14-NT-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-EVGE-14-NT-12 HJ-EVGE-14-NT-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-EVGE-17-NT-08 HJ-EVGE-17-NT-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-EVGE-17-NT-12 HJ-EVGE-17-NT-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 
HJ-EVGE-21-NT-12 HJ-EVGE-21-NT-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-EVGE-21-NT-16 HJ-EVGE-21-NT-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-EVGE-26-NT-16 HJ-EVGE-26-NT-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-EVGE-26-NT-20 HJ-EVGE-26-NT-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-EVGE-30-NT-24 HJ-EVGE-30-NT-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka kątowa 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. ISO 1179-G 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WE-BG 

350 HJ-WE-07-BG-02 HJ-WE-07-BG-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

315 HJ-WE-07-BG-04 HJ-WE-07-BG-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

250 
HJ-WE-07-BG-06 - 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-WE-07-BG-08 - 6 1/4 7/16-20 1/2 

350 HJ-WE-08-BG-02 - 8 5/16 1/2-20 1/8 

315 HJ-WE-08-BG-04 HJ-WE-08-BG-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

250 HJ-WE-08-BG-06 - 8 5/16 1/2-20 3/8 

315 HJ-WE-09-BG-04 HJ-WE-09-BG-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

250 
HJ-WE-09-BG-06 HJ-WE-09-BG-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-WE-09-BG-08 HJ-WE-09-BG-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

315 HJ-WE-12-BG-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

250 

HJ-WE-12-BG-06 HJ-WE-12-BG-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-WE-12-BG-08 HJ-WE-12-BG-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-WE-12-BG-12 - 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-WE-14-BG-06 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-WE-14-BG-08 HJ-WE-14-BG-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-WE-14-BG-12 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-WE-17-BG-08 HJ-WE-17-BG-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-WE-17-BG-12 HJ-WE-17-BG-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

200 HJ-WE-17-BG-16 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

250 HJ-WE-21-BG-12 - 25 1 1.5/16-12 3/4 

200 

HJ-WE-21-BG-16 HJ-WE-21-BG-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

HJ-WE-21-BG-20 - 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-WE-26-BG-16 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-WE-26-BG-20 HJ-WE-26-BG-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-WE-30-BG-20 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

160 HJ-WE-30-BG-24 HJ-WE-30-BG-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka kątowa, 
gwint stożkowy BSPT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WE-BT 

350 

HJ-WE-07-BT-02 HJ-WE-07-BT-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-WE-07-BT-04 HJ-WE-07-BT-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-WE-08-BT-02 HJ-WE-08-BT-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-WE-08-BT-04 HJ-WE-08-BT-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-WE-09-BT-02 HJ-WE-09-BT-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-WE-09-BT-04 HJ-WE-09-BT-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-WE-09-BT-06 HJ-WE-09-BT-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-WE-09-BT-08 HJ-WE-09-BT-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-WE-12-BT-04 HJ-WE-12-BT-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-WE-12-BT-06 HJ-WE-12-BT-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-WE-12-BT-08 HJ-WE-12-BT-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-WE-12-BT-12 - 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-WE-14-BT-06 HJ-WE-14-BT-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-WE-14-BT-08 HJ-WE-14-BT-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-WE-14-BT-12 HJ-WE-14-BT-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-WE-17-BT-08 HJ-WE-17-BT-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-WE-17-BT-12 HJ-WE-17-BT-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-WE-17-BT-16 HJ-WE-17-BT-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-WE-21-BT-12 HJ-WE-21-BT-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-WE-21-BT-16 HJ-WE-21-BT-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-WE-26-BT-16 HJ-WE-26-BT-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-WE-26-BT-20 HJ-WE-26-BT-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-WE-30-BT-24 HJ-WE-30-BT-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

P 
[NPT] [mm] [cal] 

 
Przyłączka kątowa, 
gwint stożkowy NPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WE-NT 

350 

HJ-WE-07-NT-02 HJ-WE-07-NT-02-SS 6 1/4 7/16-20 1/8 

HJ-WE-07-NT-04 HJ-WE-07-NT-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-WE-07-NT-06 HJ-WE-07-NT-06-SS 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-WE-07-NT-08 - 6 1/4 7/16-20 1/2 

HJ-WE-08-NT-02 HJ-WE-08-NT-02-SS 8 5/16 1/2-20 1/8 

HJ-WE-08-NT-04 HJ-WE-08-NT-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-WE-09-NT-02 HJ-WE-09-NT-02-SS 10 3/8 9/16-18 1/8 

HJ-WE-09-NT-04 HJ-WE-09-NT-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-WE-09-NT-06 HJ-WE-09-NT-06-SS 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-WE-09-NT-08 HJ-WE-09-NT-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-WE-12-NT-04 HJ-WE-12-NT-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-WE-12-NT-06 HJ-WE-12-NT-06-SS 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-WE-12-NT-08 HJ-WE-12-NT-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-WE-12-NT-12 - 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-WE-14-NT-06 HJ-WE-14-NT-06-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-WE-14-NT-08 HJ-WE-14-NT-08-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-WE-14-NT-12 HJ-WE-14-NT-12-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-WE-17-NT-08 HJ-WE-17-NT-08-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-WE-17-NT-12 HJ-WE-17-NT-12-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

290 

HJ-WE-17-NT-16 HJ-WE-17-NT-16-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

HJ-WE-21-NT-12 HJ-WE-21-NT-12-SS 25 1 1.5/16-12 3/4 

HJ-WE-21-NT-16 HJ-WE-21-NT-16-SS 25 1 1.5/16-12 1 

240 

HJ-WE-21-NT-20 - 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-WE-26-NT-16 HJ-WE-26-NT-16-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-WE-26-NT-20 HJ-WE-26-NT-20-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-WE-26-NT-24 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/2 

HJ-WE-30-NT-20 HJ-WE-30-NT-20-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

HJ-WE-30-NT-24 HJ-WE-30-NT-24-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. ISO 1179-G 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE-BG 

350 HJ-TE-07-BG-02 - 6 1/4 7/16-20 1/8 

315 HJ-TE-07-BG-04 - 6 1/4 7/16-20 1/4 

250 
HJ-TE-07-BG-06 - 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-TE-07-BG-08 - 6 1/4 7/16-20 1/2 

350 HJ-TE-08-BG-02 - 8 5/16 1/2-20 1/8 

315 HJ-TE-08-BG-04 - 8 5/16 1/2-20 1/4 

250 HJ-TE-08-BG-06 - 8 5/16 1/2-20 3/8 

315 HJ-TE-09-BG-04 - 10 3/8 9/16-18 1/4 

250 
HJ-TE-09-BG-06 - 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-TE-09-BG-08 - 10 3/8 9/16-18 1/2 

315 HJ-TE-12-BG-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

250 

HJ-TE-12-BG-06 - 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-TE-12-BG-08 - 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-TE-12-BG-12 - 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-TE-14-BG-06 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-TE-14-BG-08 - 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-TE-14-BG-12 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-TE-17-BG-08 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-TE-17-BG-12 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

200 HJ-TE-17-BG-16 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

250 HJ-TE-21-BG-12 - 25 1 1.5/16-12 3/4 

200 

HJ-TE-21-BG-16 - 25 1 1.5/16-12 1 

HJ-TE-21-BG-20 - 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-TE-26-BG-16 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-TE-26-BG-20 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-TE-30-BG-20 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

160 HJ-TE-30-BG-24 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka wkrętna 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. ISO 1179-G 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE-BG 

350 HJ-LE-07-BG-02 - 6 1/4 7/16-20 1/8 

315 HJ-LE-07-BG-04 - 6 1/4 7/16-20 1/4 

250 
HJ-LE-07-BG-06 - 6 1/4 7/16-20 3/8 

HJ-LE-07-BG-08 - 6 1/4 7/16-20 1/2 

350 HJ-LE-08-BG-02 - 8 5/16 1/2-20 1/8 

315 HJ-LE-08-BG-04 - 8 5/16 1/2-20 1/4 

250 HJ-LE-08-BG-06 - 8 5/16 1/2-20 3/8 

315 HJ-LE-09-BG-04 - 10 3/8 9/16-18 1/4 

250 
HJ-LE-09-BG-06 - 10 3/8 9/16-18 3/8 

HJ-LE-09-BG-08 - 10 3/8 9/16-18 1/2 

315 HJ-LE-12-BG-04 - 12 1/2 3/4-16 1/4 

250 

HJ-LE-12-BG-06 - 12 1/2 3/4-16 3/8 

HJ-LE-12-BG-08 - 12 1/2 3/4-16 1/2 

HJ-LE-12-BG-12 - 12 1/2 3/4-16 3/4 

HJ-LE-14-BG-06 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/8 

HJ-LE-14-BG-08 - 14-15-16 5/8 7/8-14 1/2 

HJ-LE-14-BG-12 - 14-15-16 5/8 7/8-14 3/4 

HJ-LE-17-BG-08 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1/2 

HJ-LE-17-BG-12 - 18-20 3/4 1.1/16-12 3/4 

200 HJ-LE-17-BG-16 - 18-20 3/4 1.1/16-12 1 

250 HJ-LE-21-BG-12 - 25 1 1.5/16-12 3/4 

200 

HJ-LE-21-BG-16 - 25 1 1.5/16-12 1 

HJ-LE-21-BG-20 - 25 1 1.5/16-12 1.1/4 

HJ-LE-26-BG-16 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1 

HJ-LE-26-BG-20 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 1.1/4 

HJ-LE-30-BG-20 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/4 

160 HJ-LE-30-BG-24 - 38 1.1/2 1.7/8-12 1.1/2 
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Przyłączki SAE J514 (JIC 37°) 
 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] 

G 
[BSP] [mm] [cal] 

 
Przyłączka manometryczna, 
gwint BSP 
 

 
 

MAV 

350 

HJ-MAV-07-04 HJ-MAV-07-04-SS 6 1/4 7/16-20 1/4 

HJ-MAV-07-08 HJ-MAV-07-08-SS 6 1/4 7/16-20 1/2 

HJ-MAV-08-04 HJ-MAV-08-04-SS 8 5/16 1/2-20 1/4 

HJ-MAV-08-08 HJ-MAV-08-08-SS 8 5/16 1/2-20 1/2 

HJ-MAV-09-04 HJ-MAV-09-04-SS 10 3/8 9/16-18 1/4 

HJ-MAV-09-08 HJ-MAV-09-08-SS 10 3/8 9/16-18 1/2 

HJ-MAV-12-04 HJ-MAV-12-04-SS 12 1/2 3/4-16 1/4 

HJ-MAV-12-08 HJ-MAV-12-08-SS 12 1/2 3/4-16 1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Korek z GW 
 

 
 

VKA 

450 
HJ-VKA-07 HJ-VKA-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-VKA-08 HJ-VKA-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-VKA-09 HJ-VKA-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-VKA-12 HJ-VKA-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-VKA-14 HJ-VKA-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-VKA-17 HJ-VKA-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-VKA-21 HJ-VKA-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-VKA-26 HJ-VKA-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-VKA-30 HJ-VKA-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Korek z GZ 
 

 
 

ROV 

450 
HJ-ROV-07 HJ-ROV-07-SS 6 1/4 7/16-20 

HJ-ROV-08 HJ-ROV-08-SS 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-ROV-09 HJ-ROV-09-SS 10 3/8 9/16-18 

HJ-ROV-12 HJ-ROV-12-SS 12 1/2 3/4-16 

HJ-ROV-14 HJ-ROV-14-SS 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-ROV-17 HJ-ROV-17-SS 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-ROV-21 HJ-ROV-21-SS 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-ROV-26 HJ-ROV-26-SS 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-ROV-30 HJ-ROV-30-SS 38 1.1/2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

średnica zewn. rurki JIC 
[UN-UNF] [mm] [cal] 

 
Nakrętka płaska do złączek 
grodziowych 
 

 

MP 

450 
HJ-MP-07 - 6 1/4 7/16-20 

HJ-MP-08 - 8 5/16 1/2-20 

350 

HJ-MP-09 - 10 3/8 9/16-18 

HJ-MP-12 - 12 1/2 3/4-16 

HJ-MP-14 - 14-15-16 5/8 7/8-14 

HJ-MP-17 - 18-20 3/4 1.1/16-12 

290 HJ-MP-21 - 25 1 1.5/16-12 

240 
HJ-MP-26 - 30-32 1.1/4 1.5/8-12 

HJ-MP-30 - 38 1.1/2 1.7/8-12 
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