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Obejmy do rur DIN 3015 
 

Obejmy przeznaczone są do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania rur, kabli i węży w różnych 
gałęziach przemysłu, w instalacjach naziemnych i okrętowych. Wykonane są zgodnie z normą DIN 3015 i dostępne 
są w trzech wersjach (jak poniżej). 
 

STANDARD CIĘŻKA PODWÓJNA 

    

Typ 100 Typ 101 Typ 201 Typ 301 

 
Dostępne jest wiele dodatkowych elementów umożliwiających opcjonalne sposoby montażu poprzez spawanie lub 
przykręcanie, np.: podstawy przedłużone, kątowe i mostkowe; podwójne i do montażu wielokrotnego (w tym również 
szyny); elementy do montażu pakietowego obejm (jedna na drugiej). 
 

 
 
Wykonanie wkładu obejm i ich charakterystyka: 
 

materiał 

polipropylen poliamid* guma aluminium 

    

kolor zielony czarny czarny srebrny 

temperatura pracy od -30°C do +90°C od -40°C do +180°C od -40°C do +80°C +350°C 

 

* - poliamid PA66 – samogasnący, spełniający wymagania norm ochrony przeciwogniowej w pojazdach szynowych (EN 45545-2, UNI CEI 
11170); klasa palności wg UL 94-V0. 
 

W celu uzyskania szczegółowych danych na temat właściwości fizycznych, mechanicznych, termicznych i 
elektrycznych poszczególnych materiałów prosimy o kontakt z Tubes International. 
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Montaż obejm oraz ich wymagania: 
 
Obejmy montowane są do konstrukcji poprzez spawanie, przykręcanie, a następnie montaż obejmy i rury. Nie należy 
spawać obejm z założonym wkładem. Rekomendowane odległości pomiędzy kolejnymi obejmami podano w tabeli 
poniżej. Obejma na zagięciu rury powinna być montowana jak najbliżej jej łuku. Po dokręceniu śrub mocujących 
obejmę na rurze (odpowiednim momentem) obie połówki wkładu obejmy nie powinny się stykać. 
 

rozmiar pod rurę Ø 
[mm] 

odległość  Ds 
między obejmami 

[m] 

 
 

6 ÷ 12,7 0,9 

15 ÷ 22 1,2 

23 ÷ 28 1,5 

30 ÷ 38,1 2 

40 ÷ 48,3 2,5 

50 ÷ 57 3 

60 ÷ 70 3,4 

76,1 ÷ 88,9 3,7 

101,6 ÷ 108 4 

114,3 ÷ 133 4,3 

139,7 ÷ 165,1 5 

168,3 ÷ 324 5,5 

 

seria grupa gwint 

maksymalna siła dokręcenia dla obejm z płytką górną 
[Nm] 

polipropylen poliamid aluminium 

Standard 1 ÷ 6 M6 8 10 12 

Podwójna 

1 M6 5 6 - 

2 ÷ 4 
M8 

12 12 - 

5 18 18 - 

Ciężka 

1 

M10 

12 20 20 

2 12 20 30 

3 15 25 25 

4 M12 30 40 55 

5 M16 45 55 120 

6 M20 80 150 220 

7 M24 110 200 250 

8 M30 180 350 500 

 
Budowa indeksu: 
 

TC - PP100 - 215X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupa DIN 3015 (1÷6) 
 
średnica zewnętrzna rury [mm] 

  

grupa indeksów: 
TC – obejmy DIN 3015 

materiał wkładu: 
PP – polipropylen 
PA – poliamid 
RB – guma 
AL – aluminium 
 

typ obejmy: 
100, 101 – pojedyncze dla średnio obciążonej instalacji    
                  (typ 100 bez górnej płytki) 
201  – pojedyncze dla mocno obciążonej instalacji    
301  – podwójna dla średnio obciążonej instalacji    
 

wykonanie: 
brak – kompletna obejma 
X      – wkład obejmy (dwie połówki) 
H      – kompletna obejma z wkładem gładkim 
SS    – kompletna obejma z elementami ze       
            stali AISI 304/316 
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Obejma DIN 3015 standard  

Pojedyncza obejma do średnio obciążonych instalacji 
bez płytki górnej 
Materiał:  wkład  – polipropylen (zielony) 

   poliamid (czarny) 
   aluminium 
   guma (czarna) 

śruby   – stal ocynkowana 
płytka dolna  – stal czerniona 

Obejma przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego    i 
estetycznego mocowania rur, kabli i węży.  
Uwaga! Śruby i płytki dolne dostępne również w wersji 
nierdzewnej. 

 
 

indeks 
(polipropylen) 

indeks 
(poliamid) 

indeks 
(guma) 

indeks 
(aluminium) 

grupa 
średnica 

zewn. rury 
[mm] 

wymiary 

a b c d f s e 

TC-PP100-006 TC-PA100-006 - - 

0 

6 

30 28 - 27 32 3 M6 x 20 
TC-PP100-008 TC-PA100-008 - - 8 

TC-PP100-010 TC-PA100-010 - - 10 

TC-PP100-012 TC-PA100-012 - - 12 

TC-PP100-106 TC-PA100-106 TC-RB100-106 TC-AL100-106 

1 

6 

30 34 20 27 42 3 M6 x 20 

TC-PP100-106,4 TC-PA100-106,4 TC-RB100-106,4 - 6,4 

TC-PP100-108 TC-PA100-108 TC-RB100-108 TC-AL100-108 8 

TC-PP100-109,5 TC-PA100-109,5 TC-RB100-109,5 - 9,5 

TC-PP100-110 TC-PA100-110 TC-RB100-110 TC-AL100-110 10 

TC-PP100-112 TC-PA100-112 TC-RB100-112 TC-AL100-112 12 

TC-PP100-212,7 TC-PA100-212,7 TC-RB100-212,7 - 

2 

12,7 

30 40 26 33 48 3 M6 x 25 

TC-PP100-213,5 TC-PA100-213,5 TC-RB100-213,5 TC-AL100-213,5 13,5 

TC-PP100-214 TC-PA100-214 TC-RB100-214 TC-AL100-214 14 

TC-PP100-215 TC-PA100-215 TC-RB100-215 TC-AL100-215 15 

TC-PP100-216 TC-PA100-216 TC-RB100-216 TC-AL100-216 16 

TC-PP100-217,2 TC-PA100-217,2 TC-RB100-217,2 TC-AL100-217,2 17,2 

TC-PP100-218 TC-PA100-218 TC-RB100-218 TC-AL100-218 18 

TC-PP100-219 TC-PA100-219 TC-RB100-219 - 19 

TC-PP100-319 TC-PA100-319 TC-RB100-319 TC-AL100-319 

3 

19 

30 48 33 35 55 3 M6 x 30 

TC-PP100-320 TC-PA100-320 TC-RB100-320 TC-AL100-320 20 

TC-PP100-321,3 TC-PA100-321,3 TC-RB100-321,3 TC-AL100-321,3 21,3 

TC-PP100-322 TC-PA100-322 TC-RB100-322 TC-AL100-322 22 

TC-PP100-325 TC-PA100-325 TC-RB100-325 TC-AL100-325 25 

TC-PP100-325,4 TC-PA100-325,4 TC-RB100-325,4 - 25,4 

TC-PP100-426,9 TC-PA100-426,9 TC-RB100-426,9 TC-AL100-426,9 

4 

26,9 

30 57 40 42 62 3 M6 x 35 
TC-PP100-428 TC-PA100-428 TC-RB100-428 TC-AL100-428 28 

TC-PP100-430 TC-PA100-430 TC-RB100-430 TC-AL100-430 30 

TC-PP100-432 TC-PA100-432 TC-RB100-432 TC-AL100-432 32 

TC-PP100-532 TC-PA100-532 TC-RB100-532 TC-AL100-532 

5 

32 

30 68 52 58 74 3 M6 x 50 

TC-PP100-533,7 TC-PA100-533,7 TC-RB100-533,7 TC-AL100-533,7 33,7 

TC-PP100-535 TC-PA100-535 TC-RB100-535 TC-AL100-535 35 

TC-PP100-538 TC-PA100-538 TC-RB100-538 TC-AL100-538 38 

TC-PP100-540 TC-PA100-540 TC-RB100-540 TC-AL100-540 40 

TC-PP100-542 TC-PA100-542 TC-RB100-542 TC-AL100-542 42 

TC-PP100-542,4 TC-PA100-542,4 TC-RB100-542,4 - 42,4 

TC-PP100-545 TC-PA100-545 TC-RB100-545 TC-AL100-545 45 

TC-PP100-644,5 TC-PA100-644,5 TC-RB100-644,5 TC-AL100-644,5 

6 

44,5 

30 86 66 66 88 3 M6 x 60 TC-PP100-648,3 TC-PA100-648,3 TC-RB100-648,3 TC-AL100-648,3 48,3 

TC-PP100-650,8 TC-PA100-650,8 TC-RB100-650,8 TC-AL100-650,8 50,8 

 
  

Typ 100 

 

grupa 0 

grupa 1÷6 
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Obejma DIN 3015 standard  

Pojedyncza obejma do średnio obciążonych instalacji  
Materiał:  wkład  – polipropylen (zielony) 

   poliamid (czarny) 
   aluminium 
   guma (czarna) 

śruby   – stal ocynkowana 
płytka górna – stal ocynkowana 
płytka dolna  – stal czerniona 

Obejma przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego    i 
estetycznego mocowania rur, kabli i węży.  
Uwaga! Śruby, płytki górne i dolne dostępne również w wersji 
nierdzewnej. 
 
 

indeks 
(polipropylen) 

indeks 
(poliamid) 

indeks 
(guma) 

indeks 
(aluminium) 

grupa 
średnica 

zewn. rury 
[mm] 

wymiary 

a b c d f s e 

TC-PP101-006 TC-PA101-006 - - 

0 

6 

30 28 - 27 32 3 M6 x 30 
TC-PP101-008 TC-PA101-008 - - 8 

TC-PP101-010 TC-PA101-010 - - 10 

TC-PP101-012 TC-PA101-012 - - 12 

TC-PP101-106 TC-PA101-106 TC-RB101-106 TC-AL101-106 

1 

6 

30 34 20 27 42 3 M6 x 30 

TC-PP101-106,4 TC-PA101-106,4 TC-RB101-106,4 - 6,4 

TC-PP101-108 TC-PA101-108 TC-RB101-108 TC-AL101-108 8 

TC-PP101-109,5 TC-PA101-109,5 TC-RB101-109,5 - 9,5 

TC-PP101-110 TC-PA101-110 TC-RB101-110 TC-AL101-110 10 

TC-PP101-112 TC-PA101-112 TC-RB101-112 TC-AL101-112 12 

TC-PP101-212,7 TC-PA101-212,7 TC-RB101-212,7 - 

2 

12,7 

30 40 26 33 48 3 M6 x 35 

TC-PP101-213,5 TC-PA101-213,5 TC-RB101-213,5 - 13,5 

TC-PP101-214 TC-PA101-214 TC-RB101-214 TC-AL101-214 14 

TC-PP101-215 TC-PA101-215 TC-RB101-215 TC-AL101-215 15 

TC-PP101-216 TC-PA101-216 TC-RB101-216 TC-AL101-216 16 

TC-PP101-217,2 TC-PA101-217,2 TC-RB101-217,2 TC-AL101-217,2 17,2 

TC-PP101-218 TC-PA101-218 TC-RB101-218 TC-AL101-218 18 

TC-PP101-219 TC-PA101-219 TC-RB101-219 - 19 

TC-PP101-319 TC-PA101-319 TC-RB101-319 TC-AL101-319 

3 

19 

30 48 33 35 55 3 M6 x 40 

TC-PP101-320 TC-PA101-320 TC-RB101-320 TC-AL101-320 20 

TC-PP101-321,3 TC-PA101-321,3 TC-RB101-321,3 TC-AL101-321,3 21,3 

TC-PP101-322 TC-PA101-322 TC-RB101-322 TC-AL101-322 22 

TC-PP101-325 TC-PA101-325 TC-RB101-325 TC-AL101-325 25 

TC-PP101-325,4 TC-PA101-325,4 TC-RB101-325,4 - 25,4 

TC-PP101-426,9 TC-PA101-426,9 TC-RB101-426,9 TC-AL101-426,9 

4 

26,9 

30 57 40 42 62 3 M6 x 45 
TC-PP101-428 TC-PA101-428 TC-RB101-428 TC-AL101-428 28 

TC-PP101-430 TC-PA101-430 TC-RB101-430 TC-AL101-430 30 

TC-PP101-432 TC-PA101-432 TC-RB101-432 TC-AL101-432 32 

TC-PP101-532 TC-PA101-532 TC-RB101-532 TC-AL101-532 

5 

32 

30 68 52 58 74 3 M6 x 60 

TC-PP101-533,7 TC-PA101-533,7 TC-RB101-533,7 TC-AL101-533,7 33,7 

TC-PP101-535 TC-PA101-535 TC-RB101-535 TC-AL101-535 35 

TC-PP101-538 TC-PA101-538 TC-RB101-538 TC-AL101-538 38 

TC-PP101-540 TC-PA101-540 TC-RB101-540 TC-AL101-540 40 

TC-PP101-542 TC-PA101-542 TC-RB101-542 TC-AL101-542 42 

TC-PP101-542,4 TC-PA101-542,4 TC-RB101-542,4 - 42,4 

TC-PP101-545 TC-PA101-545 TC-RB101-545 TC-AL101-545 45 

TC-PP101-644,5 TC-PA101-644,5 TC-RB101-644,5 TC-AL101-644,5 

6 

44,5 

30 86 66 66 88 3 M6 x 70 TC-PP101-648,3 TC-PA101-648,3 TC-RB101-648,3 TC-AL101-648,3 48,3 

TC-PP101-650,8 TC-PA101-650,8 TC-RB101-650,8 TC-AL101-650,8 50,8 

 
  

Typ 101 

 

grupa 0 

grupa 1÷6 
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Obejma DIN 3015 ciężka 

Pojedyncza obejma do mocno obciążonych instalacji  
Materiał:  wkład  – polipropylen (zielony) 

   poliamid (czarny) 
   aluminium 
   guma (czarna) 

śruby   – stal ocynkowana 
płytka górna – stal ocynkowana 
płytka dolna  – stal czerniona 

Obejma przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego    i 
estetycznego mocowania rur, kabli i węży. 
Uwaga! Śruby, płytki górne i dolne dostępne również w wersji 
nierdzewnej. 
 
 

indeks 
(polipropylen) 

indeks 
(poliamid) 

indeks 
(guma) 

indeks 
(aluminium) 

grupa 
średnica 

zewn. rury 
[mm] 

wymiary 

a b c d f s e 

TC-PP201-106 TC-PA201-106 TC-RB201-106 TC-AL201-106 

1 

6 

30 55 33 32 73 8 M10 x 45 

TC-PP201-106,4 TC-PA201-106,4 TC-RB201-106,4 TC-AL201-106,4 6,4 

TC-PP201-108 TC-PA201-108 TC-RB201-108 TC-AL201-108 8 

TC-PP201-109,5 TC-PA201-109,5 TC-RB201-109,5 - 9,5 

TC-PP201-110 TC-PA201-110 TC-RB201-110 TC-AL201-110 10 

TC-PP201-112 TC-PA201-112 TC-RB201-112 TC-AL201-112 12 

TC-PP201-112,7 TC-PA201-112,7 TC-RB201-112,7 TC-AL201-112,7 12,7 

TC-PP201-113,5 TC-PA201-113,5 TC-RB201-113,5 - 13,5 

TC-PP201-114 TC-PA201-114 TC-RB201-114 TC-AL201-114 14 

TC-PP201-115 TC-PA201-115 TC-RB201-115 TC-AL201-115 15 

TC-PP201-116 TC-PA201-116 TC-RB201-116 TC-AL201-116 16 

TC-PP201-117,2 TC-PA201-117,2 TC-RB201-117,2 TC-AL201-117,2 17,2 

TC-PP201-118 TC-PA201-118 TC-RB201-118 TC-AL201-118 18 

TC-PP201-219 TC-PA201-219 TC-RB201-219 TC-AL201-219 

2 

19 

30 70 45 48 85 8 M10 x 60 

TC-PP201-220 TC-PA201-220 TC-RB201-220 TC-AL201-220 20 

TC-PP201-221,3 TC-PA201-221,3 TC-RB201-221,3 TC-AL201-221,3 21,3 

TC-PP201-222 TC-PA201-222 TC-RB201-222 TC-AL201-222 22 

TC-PP201-225 TC-PA201-225 TC-RB201-225 TC-AL201-225 25 

TC-PP201-225,4 TC-PA201-225,4 TC-RB201-225,4 - 25,4 

TC-PP201-226,9 TC-PA201-226,9 TC-RB201-226,9 TC-AL201-226,9 26,9 

TC-PP201-228 TC-PA201-228 TC-RB201-228 TC-AL201-228 28 

TC-PP201-230 TC-PA201-230 TC-RB201-230 TC-AL201-230 30 

TC-PP201-330 TC-PA201-330 TC-RB201-330 TC-AL201-330 

3 

30 

30 85 60 60 100 8 M10 x 70 

TC-PP201-332 TC-PA201-332 TC-RB201-332 TC-AL201-332 32 

TC-PP201-333,7 TC-PA201-333,7 TC-RB201-333,7 TC-AL201-333,7 33,7 

TC-PP201-335 TC-PA201-335 TC-RB201-335 TC-AL201-335 35 

TC-PP201-338 TC-PA201-338 TC-RB201-338 TC-AL201-338 38 

TC-PP201-340 TC-PA201-340 TC-RB201-340 TC-AL201-340 40 

TC-PP201-342 TC-PA201-342 TC-RB201-342 TC-AL201-342 42 

TC-PP201-342,4 TC-PA201-342,4 TC-RB201-342,4 TC-AL201-342,4 42,4 

TC-PP201-438 TC-PA201-438 TC-RB201-438 TC-AL201-438 

4 

38 

45 120 90 90 140 10 M12 x 100 

TC-PP201-442 TC-PA201-442 TC-RB201-442 TC-AL201-442 42 

TC-PP201-442,4 TC-PA201-442,4 TC-RB201-442,4 TC-AL201-442,4 42,4 

TC-PP201-444,5 TC-PA201-444,5 TC-RB201-444,5 TC-AL201-444,5 44,5 

TC-PP201-448,3 TC-PA201-448,3 TC-RB201-448,3 TC-AL201-448,3 48,3 

 
  

Typ 201 grupa 1÷4 
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Obejma DIN 3015 ciężka 

Pojedyncza obejma do mocno obciążonych instalacji  
Materiał:  wkład  – polipropylen (zielony) 

   poliamid (czarny) 
   aluminium 
   guma (czarna) 

śruby   – stal ocynkowana 
płytka górna – stal ocynkowana 
płytka dolna  – stal czerniona 

Obejma przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego    i 
estetycznego mocowania rur, kabli i węży.  
Uwaga! Śruby, płytki górne i dolne dostępne również w wersji 
nierdzewnej. 
 
 

indeks 
(polipropylen) 

indeks 
(poliamid) 

indeks 
(guma) 

indeks 
(aluminium) 

grupa 
średnica 

zewn. rury 
[mm] 

wymiary 

a b c d f s e 

TC-PP201-450 TC-PA201-450 TC-RB201-450 TC-AL201-450 

4 

50 

45 120 90 90 140 10 M12 x 100 

TC-PP201-450,8 TC-PA201-450,8 TC-RB201-450,8 TC-AL201-450,8 50,8 

TC-PP201-455 TC-PA201-455 TC-RB201-455 TC-AL201-455 55 

TC-PP201-457 TC-PA201-457 TC-RB201-457 TC-AL201-457 57 

TC-PP201-460,3 TC-PA201-460,3 TC-RB201-460,3 TC-AL201-460,3 60,3 

TC-PP201-463,5 TC-PA201-463,5 TC-RB201-463,5 TC-AL201-463,5 63,5 

TC-PP201-465 TC-PA201-465 TC-RB201-465 TC-AL201-465 65 

TC-PP201-470 TC-PA201-470 TC-RB201-470 TC-AL201-470 70 

TC-PP201-565 TC-PA201-565 TC-RB201-565 TC-AL201-565 

5 

65 

60 152 122 120 180 10 M16 x 130 

TC-PP201-570 TC-PA201-570 TC-RB201-570 TC-AL201-570 70 

TC-PP201-575 TC-PA201-575 TC-RB201-575 TC-AL201-575 75 

TC-PP201-576,1 TC-PA201-576,1 TC-RB201-576,1 TC-AL201-576,1 76,1 

TC-PP201-580 TC-PA201-580 TC-RB201-580 TC-AL201-580 80 

TC-PP201-582,5 TC-PA201-582,5 TC-RB201-582,5 TC-AL201-582,5 80 

TC-PP201-588,9 TC-PA201-588,9 TC-RB201-588,9 TC-AL201-588,9 88,9 

TC-PP201-688,9 TC-PA201-688,9 TC-RB201-688,9 - 

6 

88,9 

80 205 168 170 225 15 M20 x 190 

TC-PP201-6100 TC-PA201-6100 TC-RB201-6100 - 100 

TC-PP201-6101,6 TC-PA201-6101,6 TC-RB201-6101,6 - 101,6 

TC-PP201-6108 TC-PA201-6108 TC-RB201-6108 - 108 

TC-PP201-6114,3 TC-PA201-6114,3 TC-RB201-6114,3 TC-AL201-6114,3 114,3 

TC-PP201-6127 TC-PA201-6127 TC-RB201-6127 - 127 

TC-PP201-6133 TC-PA201-6133 TC-RB201-6133 - 133 

TC-PP201-7133 TC-PA201-7133 TC-RB201-7133 - 

7 

133 

90 250 205 200 270 15 M24 x 220 

TC-PP201-7139,7 TC-PA201-7139,7 TC-RB201-7139,7 - 139,7 

TC-PP201-7152,4 TC-PA201-7152,4 TC-RB201-7152,4 - 152,4 

TC-PP201-7165 TC-PA201-7165 TC-RB201-7165 - 165 

TC-PP201-7168,3 TC-PA201-7168,3 TC-RB201-7168,3 - 168,3 

TC-PP201-8168,3 - - - 

8 

168,3 

120 320 265 270 340 25 M30 x 300 

TC-PP201-8177,8 - - - 177,8 

TC-PP201-8193,7 - - - 193,7 

TC-PP201-8216 - - - 216 

TC-PP201-8219,1 - - - 219,1 

 
  

Typ 201 grupa 4÷8 
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Obejma DIN 3015 podwójna 

Pojedyncza obejma do średnio obciążonych instalacji  
Materiał:  wkład  – polipropylen (zielony) 

   poliamid (czarny) 
   aluminium 
   guma (czarna) 

śruby   – stal ocynkowana 
płytka górna – stal ocynkowana 
płytka dolna  – stal czerniona 

Obejma przeznaczona do szybkiego, łatwego, trwałego    i 
estetycznego mocowania rur, kabli i węży.  
Uwaga! Śruby, płytki górne i dolne dostępne również w wersji 
nierdzewnej. 
 

 

indeks 

(polipropylen) 

indeks 

(poliamid) 

indeks 

(guma) 

indeks 

(aluminium) 
grupa 

średnica 
zewn. rury 

[mm] 

wymiary 

a b c d f s e 

TC-PP301-106 TC-PA301-106 TC-RB301-106 - 

1 

6 x 6 

30 37 20 25 37 3 M6 x 35 

TC-PP301-106,4 TC-PA301-106,4 TC-RB301-106,4 - 6,4 x 6,4 

TC-PP301-108 TC-PA301-108 TC-RB301-108 - 8 x 8 

TC-PP301-109,5 TC-PA301-109,5 TC-RB301-109,5 - 9,5 x 9,5 

TC-PP301-110 TC-PA301-110 TC-RB301-110 - 10 x 10 

TC-PP301-112 TC-PA301-112 TC-RB301-112 - 12 x 12 

TC-PP301-212,7 TC-PA301-212,7 TC-RB301-212,7 - 

2 

12,7 x 12,7 

30 53 29 26 55 5 M8 x 35 

TC-PP301-213,5 TC-PA301-213,5 TC-RB301-213,5 - 13,5 x 13,5 

TC-PP301-214 TC-PA301-214 TC-RB301-214 - 14 x 14 

TC-PP301-215 TC-PA301-215 TC-RB301-215 - 15 x 15 

TC-PP301-216 TC-PA301-216 TC-RB301-216 - 16 x 16 

TC-PP301-217,2 TC-PA301-217,2 TC-RB301-217,2 - 17,2 x 17,2 

TC-PP301-218 TC-PA301-218 TC-RB301-218 - 18 x 18 

TC-PP301-319 TC-PA301-319 TC-RB301-319 - 

3 

19 x 19 

30 67 36 37 70 5 M8 x 45 

TC-PP301-320 TC-PA301-320 TC-RB301-320 - 20 x 20 

TC-PP301-321,3 TC-PA301-321,3 TC-RB301-321,3 - 21,3 x 21,3 

TC-PP301-322 TC-PA301-322 TC-RB301-322 - 22 x 22 

TC-PP301-325 TC-PA301-325 TC-RB301-325 - 25 x 25 

TC-PP301-325,4 TC-PA301-325,4 TC-RB301-325,4 - 25,4x 25,4 

TC-PP301-426,9 TC-PA301-426,9 TC-RB301-426,9 - 

4 

26,9 x 26,9 

30 82 45 42 85 5 M8 x 50 TC-PP301-428 TC-PA301-428 TC-RB301-428 - 28 x 28 

TC-PP301-430 TC-PA301-430 TC-RB301-430 - 30 x 30 

TC-PP301-532 TC-PA301-532 TC-RB301-532 - 

5 

32 x 32 

30 106 56 54 110 5 M8 x 60 

TC-PP301-533,7 TC-PA301-533,7 TC-RB301-533,7 - 33,7 x 33,7 

TC-PP301-535 TC-PA301-535 TC-RB301-535 - 35 x 35 

TC-PP301-538 TC-PA301-538 TC-RB301-538 - 38 x 38 

TC-PP301-540 TC-PA301-540 TC-RB301-540 - 40 x 40 

TC-PP301-542 TC-PA301-542 TC-RB301-542 - 42 x 42 

TC-PP301-542,4 TC-PA301-542,4 TC-RB301-542,4 - 42,4 x 42,4 

 
  

Typ 301 grupa 1÷5 
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Elementy montażowe do obejm STANDARD typ 100, 101 
 

Płytka dolna krótka  
 

0                     1÷6 
indeks 

(stal czerniona) 
grupa 

c 
[mm] 

F 
[mm] 

 

 

TC-APIN-0* 0 - 32 

TC-APIN-1* 1 20 42 

TC-APIN-2* 2 26 48 

TC-APIN-3* 3 33 55 

TC-APIN-4* 4 40 62 

TC-APIN-5* 5 52 74 

TC-APIN-6* 6 66 88 

 

Płytka dolna długa z otworami montażowymi 
 

  0                       1÷6 
indeks 

(stal ocynkowana) 
grupa 

F 
[mm] 

c 
[mm] 

d 
[mm] 

 

 

TC-APIA-0* 0 46 - - 

TC-APIA-1* 1 64 20 51 

TC-APIA-2* 2 70 26 56 

TC-APIA-3* 3 78 33 64 

TC-APIA-4* 4 86 40 71 

TC-APIA-5* 5 97 52 83 

TC-APIA-6* 6 112 66 100 

 

Płytka dolna podwójna 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
N 

[mm] 
l 

[mm] 
liczba 
obejm 

 

TC-APID-0* 0 61 - - 30 2 

TC-APID-1* 1 81 20 20 40 2 

TC-APID-2* 2 91 26 18 44 2 

TC-APID-3* 3 106 33 19 52 2 

TC-APID-4* 4 121 40 20 60 2 

TC-APID-5* 5 148 52 23 75 2 

TC-APID-6* 6 177 66 24 90 2 

 

Płytka dolna wielokrotna 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
N 

[mm] 
l 

[mm] 
liczba 
obejm 

 

TC-APIM-0* 0 306 - - 30 10 

TC-APIM-1* 1 404 20 20 40 10 

TC-APIM-2* 2 447 26 18 44 10 

TC-APIM-3* 3 525 33 19 52 10 

TC-APIM-4* 4 303 40 20 60 5 

TC-APIM-5* 5 375 52 23 75 5 

TC-APIM-6* 6 447 66 24 90 5 

 

Płytka górna do obejm kompletnych typ 101 
 

  0                    1÷6 indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
c 

[mm] 
F 

[mm] 

 

 

TC-APS-0* 0 - 28 

TC-APS-1* 1 20 37 

TC-APS-2* 2 26 43 

TC-APS-3* 3 33 50 

TC-APS-4* 4 40 57 

TC-APS-5* 5 52 69 

TC-APS-6* 6 66 83 

 
* - dostępne ze stali AISI 316 
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Elementy montażowe do obejm STANDARD typ 100, 101 
 

Śruba (imbus) do obejm kompletnych typ 100 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-AVTC-0 0 M6 20 

TC-AVTC-1** 1 M6 20 

TC-AVTC-2** 2 M6 25 

TC-AVTC-3** 3 M6 30 

TC-AVTC-4** 4 M6 35 

TC-AVTC-5** 5 M6 50 

TC-AVTC-6** 6 M6 60 

 

Śruba (sześciokąt) do obejm kompletnych typ 101 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-AVTE-1** 1 M6 30 

TC-AVTE-2** 2 M6 35 

TC-AVTE-3** 3 M6 40 

TC-AVTE-4** 4 M6 45 

TC-AVTE-5** 5 M6 60 

TC-AVTE-6** 6 M6 70 

 

Śruba pakietowa 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-AVTEA-1** 1 M6 20 

TC-AVTEA-2** 2 M6 25 

TC-AVTEA-3** 3 M6 30 

TC-AVTEA-4** 4 M6 35 

TC-AVTEA-5** 5 M6 50 

TC-AVTEA-6** 6 M6 60 

 

Płytka zabezpieczająca pakietowa 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
F 

[mm] 
c 

[mm] 

 

TC-APMRS-0* 0 28 - 

TC-APMRS-1* 1 34 20 

TC-APMRS-2* 2 41 26 

TC-APMRS-3* 3 47 33 

TC-APMRS-4* 4 57 40 

TC-APMRS-5* 5 67 52 

TC-APMRS-6* 6 82 66 

 

Płytka dolna kątowa 
 

             0             1÷6 indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
c 

[mm] 
f 

[mm] 

 

 

TC-APINL-0* 0 14 32 

TC-APINL-1* 1 20 42 

TC-APINL-2* 2 26 48 

TC-APINL-3* 3 33 55 

TC-APINL-4* 4 40 62 

TC-APINL-5* 5 52 74 

TC-APINL-6* 6 66 88 

 

Płytka dolna mostkowa 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
c 

[mm] 
f 

[mm] 

 

TC-APINB-1* 1 20 48 

TC-APINB-2* 2 26 54 

TC-APINB-3* 3 33 62 

TC-APINB-4* 4 40 71 

TC-APINB-5* 5 52 85 

TC-APINB-6* 6 66 98 

 
** - dostępne ze stali AISI 316 
** - dostępne ze stali AISI 304  
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Elementy montażowe do obejm STANDARD i PODWÓJNYCH 
 

Szyny  
 

 

indeks 
grupa 
stand. 

grupa 
podw. 

b 
[mm] 

h 
[mm] 

długość 
[m] 

 

TC-ABINS-1** 

0÷6 1÷5 

28 11 

1 lub 2 TC-ABINS-2** 28 14 

TC-ABINS-3 28 30 

 

Nakrętki 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
stand. 

grupa 
podw. 

opis 

 

TC-ADES** 0÷6 1 
nakrętka do szyn  

(M6, d = 12) 

 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
stand. 

grupa 
podw. 

opis 

 

TC-ADESD** 0÷6 2÷5 
nakrętka do szyn  

(M8, d = 14) 

 

** - dostępne ze stali AISI 304 
 
Płytka zabezpieczająca pakietowa do obejm podwójnych 
 

 

 
 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
X 

[mm] 

 

TC-APMRSD-1* 1 30 30 11 

TC-APMRSD-2-5* 2÷5 30 30 13 

 

Płytka dolna krótka do obejm podwójnych 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
S 

[mm] 
d 

[mm] 
F 

[mm] 

 

TC-ADPIN-1* 1 3 12 30 

TC-ADPIN-2* 2 5 14 55 

TC-ADPIN-3* 3 5 14 70 

TC-ADPIN-4* 4 5 14 85 

TC-ADPIN-5* 5 5 14 110 

 

Płytka dolna wielokrotna do obejm podwójnych 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
f 

[mm] 
c 

[mm] 
s 

[mm] 
m 

[mm] 
liczba 
obejm 

 
TC-ADPIM-1* 1 200 40 3 M6 5 

 

TC-ADPIM-2* 2 290 58 5 M8 5 

TC-ADPIM-3* 3 360 72 5 M8 5 

TC-ADPIM-4* 4 450 90 5 M8 5 

TC-ADPIM-5* 5 560 112 5 M8 5 

 
* - dostępne ze stali AISI 316 
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Elementy montażowe do obejm PODWÓJNYCH 
 

Płytka górna  
 

 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
F 

[mm] 
d 

[mm] 

 

TC-ADPS-1* 1 35 7 

TC-ADPS-2* 2 52 9 

TC-ADPS-3* 3 66 9 

TC-ADPS-4* 4 81 9 

TC-ADPS-5* 5 105 9 

 

Śruba (sześciokąt)  
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-ADVTE-1** 1 M6 35 

TC-ADVTE-2** 2 M8 35 

TC-ADVTE-3** 3 M8 45 

TC-ADVTE-4** 4 M8 50 

TC-ADVTE-5** 5 M8 60 

 

Śruba pakietowa 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-ADVTEA-1** 1 M6 20 

TC-ADVTEA-2** 2 M8 20 

TC-ADVTEA-3** 3 M8 29 

TC-ADVTEA-4** 4 M8 34 

TC-ADVTEA-5** 5 M8 47 
 

** - dostępne ze stali AISI 304 
 

Elementy montażowe do obejm CIĘŻKICH 
 

Płytka dolna krótka 
 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
a 

[mm] 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
S 

[mm] 

 

TC-APINP-1* 1 30 75 33 8 

TC-APINP-2* 2 30 87 45 8 

TC-APINP-3* 3 30 102 60 8 

TC-APINP-4* 4 45 140 80 10 

TC-APINP-5* 5 60 180 122 10 

TC-APINP-6* 6 80 225 168 15 

TC-APINP-7* 7 90 270 205 15 

TC-APINP-8* 8 120 340 265 25 

 

Płytka górna  
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
a 

[mm] 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
S 

[mm] 

 

TC-APSP-1* 1 30 55 33 8 

TC-APSP-2* 2 30 70 45 8 

TC-APSP-3* 3 30 85 60 8 

TC-APSP-4* 4 45 120 90 10 

TC-APSP-5* 5 60 152 122 10 

TC-APSP-6* 6 80 205 168 15 

TC-APSP-7 7 90 250 205 15 

TC-APSP-8 8 120 320 265 25 

 

Płytka podwójna górna  
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
a 

[mm] 
f 

[mm] 
s 

[mm] 
c 

[mm] 
p 

[mm] 
d 

[mm] 

 

TC-APSPD-1* 1 60 56 8 33 31 11 

TC-APSPD-2* 2 60 70 8 45 31 11 

TC-APSPD-3* 3 60 85 8 60 31 11 

TC-APSPD-4* 4 90 116 10 90 46 14 

TC-APSPD-5* 5 120 153 10 122 61 18 

 

* - dostępne ze stali AISI 316  
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Elementy montażowe do obejm CIĘŻKICH 
 
Płytka podwójna górna  

 

 

indeks 
(stal czerniona) 

grupa 
a 

[mm] 
f 

[mm] 
s 

[mm] 
c 

[mm] 
p 

[mm] 
m 

[mm] 

 

TC-APINPD-1* 1 60 74 8 33 31 M10 

TC-APINPD-2* 2 60 86 8 45 31 M10 

TC-APINPD-3* 3 60 100 8 60 31 M10 

TC-APINPD-4* 4 90 140 10 90 46 M12 

TC-APINPD-5* 5 120 180 10 122 61 M16 

 
Śruba (sześciokąt)  
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-AVTEP-1** 1 M10 45 

TC-AVTEP-2** 2 M10 60 

TC-AVTEP-3** 3 M10 70 

TC-AVTEP-4** 4 M12 100 

TC-AVTEP-5** 5 M16 130 

TC-AVTEP-6** 6 M20 190 

TC-AVTEP-7 7 M24 220 

TC-AVTEP-8 8 M30 300 

 
Śruba pakietowa 
 

 

 
 
 

 
 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
M 

[mm] 
e 

[mm] 

 

TC-AVTEAP-1** 1 M10 26 

TC-AVTEAP-2** 2 M10 41 

TC-AVTEAP-3** 3 M10 52 

TC-AVTEAP-4** 4 M12 83 

TC-AVTEAP-5** 5 M16 110 

 
Płytka zabezpieczająca pakietowa 
 

 
 
 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa 
a 

[mm] 
F 

[mm] 
c 

[mm] 
S 

[mm] 

 

TC-APMRSP-1* 1 30 55 33 8 

TC-APMRSP-2* 2 30 70 45 8 

TC-APMRSP-3* 3 30 85 60 8 

TC-APMRSP-4* 4 45 120 90 10 

TC-APMRSP-5* 5 60 152 122 10 

 

 
Szyna i nakrętki 
 

 

indeks grupa 
b 

[mm] 
h 

[mm] 
długość 

[m] 

 

TC-ABINP-1** 1÷4 40 22 1 lub 2 

 
 

 

indeks 
(stal ocynkowana) 

grupa opis 

 

TC-ADESP-1** 1÷3 nakrętka do szyn (M10, d = 18) 

TC-ADESP-2** 4 nakrętka do szyn (M12, d = 20) 

 
** - dostępne ze stali AISI 316 
** - dostępne ze stali AISI 304 
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