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Rodzaje okuć przewodów wysokociśnieniowych 
 

Dla bezpiecznej i długotrwałej pracy przewodu odpowiedni dobór okucia i jego mocowania ma nie mniejsze 
znaczenie od prawidłowego doboru węża. Okucia elastycznych przewodów wysokociśnieniowych dobieramy według 
wymaganego przyłącza do instalacji oraz typu węża, do którego będą zamontowane. 
 

W produkcji i w użytkowaniu na świecie znajduje się ogromna liczba rodzajów okuć wykonywanych wg norm 
międzynarodowych, krajowych lub stanowiących wyłącznie standard określonego producenta. Podstawą podziału jest 
z jednej strony rodzaj zakończenia końcówki okucia od strony przyłączeniowej – przyłącze do instalacji (sposób 
uszczelnienia, rodzaj gwintu, rozmiar), z drugiej strony sposób montażu okucia do węża, zależny od typu węża. Ze 
względu na sposób montażu do węża okucia wysokociśnieniowe możemy podzielić na: 
-   okucia dwuczęściowe zaciskane; 
-   okucia jednoczęściowe (zintegrowane) zaciskane, 
-   okucia dwuczęściowe skręcane. 
 

W ofercie Tubes International znajdują się okucia zaciskane dwuczęściowe i okucia skręcane. 
 

Okucia zaciskane dwuczęściowe dobieramy w zależności od typu użytego węża wysokociśnieniowego, kierując się 
przede wszystkim instrukcjami technologicznymi producenta lub dostawcy okuć. W instrukcjach podany jest typ 
końcówki i typ tulei zaciskowej oraz dane technologiczne dotyczące wykonania montażu (sposób przygotowania 
węża, średnice zacisku). Poszczególne typy węży hydraulicznych wymagają różnego przygotowania zakończeń 
węża do montażu określonego typu okuć, różnych typów końcówek i tulei zaciskowych: 
 

OKUCIA DWUCZĘŚCIOWE BEZ SKRAWANIA 

 

końcówki tuleje materiał / powłoka okuć węże 

TI-Z 
(TI-Z…SS) 

MC-BP, MC-BX, ZC-BP 
stal węglowa ocynkowana 

termoplastyczne i gumowe 
z oplotami tekstylnymi 

TI-Z1TC, TI-Z1TX, TI-Z2TX, TI-ZF12T 

1SN / 2SN / 1SC / 2SC TI-ZF12T-…CN 
stal węglowa z powłoką 

cynkowo niklową 

TI-ZF12T-…SS stal nierdzewna 

TI-Z4TX 
stal węglowa ocynkowana 

4SP / 4SH / R12 

TI-N TI-N4A 4SP / 4SH / R13 / R15 

 

OKUCIA DWUCZĘŚCIOWE – SKRAWANIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ GUMY 

 

końcówki tuleje materiał / powłoka okuć węże 

TI-Z 
(TI-Z…SS) 

TI-M9X, TI-M4X 
stal węglowa ocynkowana 

4SP / 4SH 

TI-ZF2 

2ST / 4SP TI-ZF2-…CN 
stal węglowa z powłoką 

cynkowo niklową 

TI-ZF2-…SS stal nierdzewna 

TI-N TI-N4S, TI-N6S stal węglowa ocynkowana 4SP / 4SH / R13 / R15 
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Rodzaje okuć przewodów wysokociśnieniowych 
 

OKUCIA DWUCZĘŚCIOWE – SKRAWANIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GUMY 

 

końcówki tuleje materiał / powłoka okuć węże 

TI-IL 
(TI-IL…SS) 

TI-IL4 
stal węglowa z powłoką 

cynkowo niklową 

4SH / R13 / R15 

TI-IL13 R13 / R15 

TI-IL4-…SS 

stal nierdzewna 

4SH / R13 / R15 

TI-IL13-…SS R13 / R15 

 
Dobór końcówek i tulei zaciskowych (materiał i powłoka galwaniczna) 

Podczas doboru okuć (końcówek i tulei zaciskowych) do danego typu węża, należy również zwrócić uwagę aby oba 
elementy były wykonane z tego samego materiału i pokryte taką samą powłoką galwaniczną. 
Przykład: końcówka z gwintem wewnętrznym 1/2" BSP, uszczelnienie stożek 60⁰ do nieskrawalnego węża 
hydraulicznego z podwójnym oplotem stalowym DN10 według normy EN853 2SN (indeks: HW-2SN-10) dla trzech 
różnych konfiguracji: 
 

końcówki tuleje materiał / powłoka okuć 

TI-ZBW110-08-08 TI-Z2TX-08 stal węglowa ocynkowana 

TI-ZBW110-08-08-CN TI-ZF12T-08-CN stal węglowa z powłoką cynkowo niklową 

TI-ZBW110-08-08-SS TI-ZF12T-08-SS stal nierdzewna 

 

Materiał okuć, odporność korozyjna i zakres temperatur roboczych 
 

Stal węglowa ocynkowana: od -40°C do +200°C (w przypadku wymagań określonej minimalnej udarności 
w temperaturach ujemnych prosimy o kontakt z Tubes International, powyżej 120°C zalecana korekcja ciśnienia 
roboczego). Uszczelnienie NBR (nitryl): od -25°C do +100°C. Odporność na korozję (pojawienie się czerwonej rdzy 
na elementach testowanych w komorze solnej wg. EN ISO 9227:2017-06):  > 350 h. 
 
Stal węglowa z powłoką cynkowo niklową: od -40°C do +200°C (w przypadku wymagań określonej minimalnej 
udarności w temperaturach ujemnych prosimy o kontakt z Tubes International, powyżej 120°C zalecana korekcja 
ciśnienia roboczego). Uszczelnienie NBR (nitryl): od -25°C do +100°C. Odporność na korozję (pojawienie się 
czerwonej rdzy na elementach testowanych w komorze solnej wg. EN ISO 9227:2017-06):  > 700 h. 
 
Stal nierdzewna AISI 316: od -270°C do +800°C (powyżej 120°C zalecana korekcja ciśnienia roboczego). 
Uszczelnienie FKM (viton): od -20°C do +200°C. 
 

materiał 
końcówki 

Wartość redukcji ciśnienia w zależności od temperatury pracy 

-60⁰C -40⁰C +20⁰C +50⁰C +100⁰C +120⁰C +150⁰C +175⁰C +200⁰C +250⁰C 

stal - 0% 11% 19% 28% 
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Ciśnienie robocze końcówek hydraulicznych 
 

Minimalne wymagania dla typowych okuć stosowanych w produkcji elastycznych przewodów hydraulicznych 
w zakresie maksymalnego ciśnienia roboczego (dla współczynnika bezpieczeństwa 1:4) zawarte są w poniższej 
tabeli. Dane dotyczą części przyłączeniowej okucia o rozmiarze typowym dla danego DN połączonej z odpowiednim 
przyłączem instalacji. Wszystkie stosowane do produkcji okucia muszą spełniać te wymagania, bez względu na 
zastosowany materiał (stal węglowa lub stal nierdzewna AISI 316). Zastosowanie okuć do ciśnień wyższych niż 
podane w tabeli jest technicznie możliwe, jednak wymaga przeanalizowania konstrukcji okucia lub obniżenia 
współczynnika bezpieczeństwa. 
 

Maksymalne ciśnienia robocze dla okuć standardowych typu TI-Z 
 

Opis Oznaczenie 
Indeks  
Tubes* 

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 

1/4” 5/16” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

DN 

6 8 10 13 16 19 25 32 38 51 

BSP – rozmiar przyłącza (gwint BSP, BSPT) 1/4”  3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

GZ BSP st. 60 AGR TI-ZBZ110 450 - 445 415 350 350 280 210 185 175 

GZ BSPT st. 60 AGR-K TI-ZBZ130 350 - 280 280 - 280 280 210 185 175 

GW BSP st. 60 DKR TI-ZBW110 450 - 445 415 350 350 280 210 185 175 

GW BSP st. 60, o-ring DKOR TI-ZBW120 450 - 445 415 350 350 280 210 185 175 

GZ BSP uszcz. płaskie AGR-F TI-ZBZ140 450 - 445 415 350 350 280 210 - - 

GW BSP uszcz. płaskie DKR-F TI-ZBW140 450 - 445 415 350 350 280 210 - - 

metryczne seria lekka – rozmiar przyłącza (gwint) M14 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M22 x 1,5 M26 x 1,5 M30 x 2 M36 x 2 M45 x 2 M52 x 2  

GW metr., st. 24/60 DKL TI-ZMW111 280 280 280 280 210 - - - - - 

GW metr., st. 24, o-ring, DKOL TI-ZMW121 280 280 280 280 210 210 165 100 100 - 

GZ metr., st. 24 CEL TI-ZMZ111 280 280 280 280 210 210 165 100 100 - 

metryczne seria ciężka – rozmiar przyłącza (gwint) M18 x 1,5 M20 x 1,5 M22 x 1,5 M24 x 1,5 M30 x 2 M36 x 2 M42 x 2 M52 x 2   

GW metr., st. 24, o-ring, DKOS TI-ZMW122 630 630 630 400 400 400 250 250 - - 

GZ metr., st. 24 CES TI-ZMZ112 630 630 630 400 400 400 250 250 - - 

banjo – rozmiar przyłącza 1/4”, 12, 14  3/8”, 16 1/2”, 18, 20 5/8”, 22 3/4”, 26, 30 1”    

Banjo BSP RNR TI-ZBB600 280 - 280 250 210 210 165 - - - 

Banjo metryczne RNM TI-ZMB600 200 - 200 200 200 200 200 - - - 

JIC – rozmiar przyłącza (gwint UNF) 7/16”-20 1/2”-20 9/16”- 18 3/4”-16 7/8”-14 1.1/16”-12 1.5/16”-12 1.5/8”-12 1.7/8”- 12 2.1/2”-12 

JIC 74, GZ UNF AGJ TI-ZJZ110 400 350 350 350 350 350 280 210 185 175 

JIC 74, GW UNF DKJ TI-ZJW110 400 350 350 350 350 350 280 210 185 175 

NPT – rozmiar przyłącza  (gwint NPT, NPSM) 1/4”-18  3/8”-18 1/2”-14  3/4”-14 1”-11,5 1.1/4”-11,5 1.1/2”-11,5 2”-11,5 

GZ NPT AGN TI-ZNZ110 350 - 280 280 - 280 280 210 185 175 

GW NPSM st. 60 DK NPSM TI-ZNW110 350 - 280 280 - 280 280 - - - 

ORFS – rozmiar przyłącza (gwint UNF) 9/16” -18  11/16”-16 13/16”-16 1”-14 1.3/16”-12 1.7/16”-12 1.11/16”-12 2”-12  

ORFS GZ UNF AGO TI-ZOZ110 450 - 450 415 350 350 280 210 185 - 

ORFS GW UNF DKO TI-ZOW110 450 - 450 415 350 350 280 210 185 - 

Kołnierzowe SAE – rozmiar przyłącza    1/2”  3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

SAE 3000 seria lekka SFL TI-ZSK111 - - - 345 - 345 345 276 207 207 

SAE 6000 seria ciężka SFS TI-ZSK112 - - - 414 - 414 414 414 414 414 

 

Maksymalne ciśnienia robocze dla okuć INTERLOCK typu TI-IL 
 

Opis Oznaczenie Indeks Tubes* 

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 

3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

     

19 25 32 38 51 

BSP – rozmiar przyłącza (gwint BSP, BSPT) 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

GZ BSP stożek 60 / GW BSP stożek 60 o-ring AGR, DKR TI-ILBZ110, TI-ILBW110 420 420 420 420 350 

metryczne seria ciężka – rozmiar przyłącza (gwint) M36 x 2 M42 x 2 M52 x 2   

GZ metr., stożek 24 / GW metr., stożek 24, o-ring, CES, DKOS TI-ILMZ112, TI-ILMW122 420 420 420 - - 

JIC – rozmiar przyłącza (gwint UNF) 1.1/16”-12 1.5/16”-12 1.5/8”-12 1.7/8”- 12 2.1/2”-12 

JIC 74, GZ UNF / JIC 74, GW UNF AGJ, DKJ TI-ILJZ110, TI-ILJW110 420 420 420 420 350 

ORFS – rozmiar przyłącza (gwint UNF) 1.3/16”-12 1.7/16”-12 1.11/16”-12 2”-12  

ORFS GZ UNF / ORFS GW UNF AGO, DKO TI-ILOZ110, TI-ILOW110 420 420 325 290 - 

Kołnierzowe SAE – rozmiar przyłącza 3/4” 1” 1.1/4” 1.1/2” 2” 

SAE 3000 seria lekka SFL TI-ILSK111 350 350 276 207 207 

SAE 6000 seria ciężka SFS TI-ILSK112 414 414 414 414 414 

* - dotyczy również końcówek kątowych, jeżeli nie podano inaczej. 
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Rodzaje części przyłączeniowej końcówek 
 

STANDARD BRYTYJSKI 

AGR (TI-ZBZ110) DKR (TI-ZBW110) 

Gwint calowy BSP, uszczelnienie stożek 60⁰ 

DKR – uszczelnienie metal – metal na stożku 60⁰ 

DKOR – uszczelnienie o-ringiem na stożku 60⁰ 

 

 

 

DKOR (TI-ZBW120) 

 

AGR-F (TI-ZBZ140) DKR-F (TI-ZBW140) 

Gwint calowy BSP, uszczelnienie płaskie 

Wymaga zastosowania dodatkowej uszczelki płaskiej 

  

AGR-K (TI-ZBZ130)  

Gwint calowy BSPT, uszczelnienie na gwincie 

Wymaga zastosowania szczeliwa na gwincie np. taśmy teflonowej lub uszczelniacza w 

płynie. Możliwe uszczelnienie na stożku 60⁰ 

 

 

RNR (TI-ZBB600)  

BANJO pod śrubę z gwintem calowym BSP 

Uszczelnienie za pomocą podkładek pomiędzy końcówką a łbem śruby i powierzchnią 

przyłącza 

 

 

 

STANDARD AMERYKAŃSKI (SAE J516 / ISO 12151-5) 

AGJ (TI-ZJZ110) DKJ (TI-ZJW110) 

JIC, gwint calowy UNF 

Uszczelnienie metal-metal na stożku 74⁰ 

  

AGO (TI-ZOZ110) DKO (TI-ZOW110) 

OFRS, gwint calowy UNF 

Uszczelnienie doczołowe z o-ringiem  

  

 
STANDARD AMERYKAŃSKI  

AGN (TI-ZNZ110) DK NPSM (TI-ZNW110) 
Gwint NPT uszczelnienie na gwincie, NPSM stożek 60⁰ 

AGN - Wymaga zastosowania szczeliwa na gwincie np. taśmy teflonowej lub 

uszczelniacza w płynie. Możliwe uszczelnienie na stożku 60⁰ 

DK NPSM - uszczelnienie metal – metal na stożku 60⁰ 

  

  

SAE, gwint calowy UNF 

Uszczelnienie z o-ringiem  
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Rodzaje części przyłączeniowej końcówek 
 

STANDARD AMERYKAŃSKI 

 

Kołnierz SAE 

* - JIS kołnierzowa (KOMATSU) 

Uszczelnienie z o-ringiem  

 

rozmiar kołnierza 
[cal] 

wersja lekka (3000 psi) wersja ciężka (6000 psi) SUPERCAT 

D H d h D H d h D H d h 

1/2 30,2 6,7 17,5 38,1 31,8 7,8 18,2 40,5 31,8 14,2 - - 

5/8* 34 6,7 19,8 42,9 - - - - - - - - 

3/4 38,1 6,7 22,2 47,6 41,3 8,8 23,8 50,8 41,3 14,2 23,8 50,8 

1 44,5 8 26,2 52,4 47,6 9,5 27,8 57,2 47,6 14,2 27,8 57,2 

1.1/4 50,8 8 30,2 58,7 54 10,3 31,8 66,7 54 14,2 31,8 66,7 

1.1/2 60,3 8 35,7 69,8 63,5 12,6 36,5 79,4 63,5 14,2 - - 

2 71,4 9,5 42,9 77,8 79,5 12,6 44,5 96,8 79,5 14,2 - - 

2.1/2 84,1 9,6 50,8 88,9 - - - - - - - - 

3 101,6 9,6 61,9 106,4 - - - - - - - - 

3.1/2 114,3 11,3 69,9 120,7 - - - - - - - - 

4 127 11,3 77,8 130,2 - - - - - - - - 

5 152,4 11,3 92,1 152,4 - - - - - - - - 

 

STANDARD DIN 

CEL (TI-ZMZ111) DKOL (TI-ZMW121) 

Gwint metryczny, stożek 24⁰ 

 

CEL – seria lekka, uszczelnienie metal-metal na stożku 24⁰ 

CES – seria ciężka, uszczelnienie metal-metal na stożku 24⁰ 

 

DKOL – seria lekka, uszczelnienie o-ringiem na stożku 24⁰ 

DKOS – seria ciężka, uszczelnienie o-ringiem na stożku 24⁰ 

 

DKL – seria lekka, uszczelnienie metal-metal na stożku 24⁰/60⁰ 

DKS – seria ciężka, uszczelnienie metal-metal na stożku 24⁰/60 

 

BEL – seria lekka, uszczelnienie pierścieniem zacinającym DIN 2353 na stożku 24⁰ 

BES – seria ciężka, uszczelnienie pierścieniem zacinającym DIN 2353 na stożku 24⁰ 

 

CES (TI-ZMZ112) DKOS (TI-ZMW122) 

 

 

DKL (TI-ZMW111) 

DKS (TI-ZMW112) 

 

BEL (TI-ZMR111) 

BEL (TI-ZMR112) 

 

AGM  DKM (TI-ZMW160) 

Gwint metryczny, stożek 60⁰ 

AGM, DKM - uszczelnienie metal-metal na stożku 60⁰ 

  

RNM (TI-ZMB600) 

BANJO pod śrubę z gwintem metrycznym 

Uszczelnienie za pomocą podkładek pomiędzy końcówką a łbem śruby i powierzchnią 

przyłącza 
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Rodzaje części przyłączeniowej końcówek 
 

STANDARD JAPOŃSKI 

KOMATSU (TI-ZMW150) JIS, gwint metryczny 

KOMATSU - uszczelnienie metal-metal na odwrotnym stożku 60⁰ 

 

JIS, gwint calowy BSP 

TOYOTA - uszczelnienie metal-metal na odwrotnym stożku 60⁰ 

 

TOYOTA (TI-ZBW150) 

 

NISSAN 

JIS, gwint calowy BSP 

Uszczelnienie doczołowe z o-ringiem 74⁰ 

 

 
STANDARD FRANCUSKI 

AGF  DKF 

Gwint metryczny, stożek 24⁰ 

 

AGF, DKF – uszczelnienie metal-metal na stożku 24⁰ 

BEF – uszczelnienie pierścieniem zacinającym calowym na stożku 24⁰ 

 

 

 

BEF 

 

 
KOŃCÓWKI WG SPECYFIKACJI KLIENTA 
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Momenty dokręcania końcówek hydraulicznych z nakrętkami obrotowymi 
 

TI-ZBW110 
BSP 60° 

DKR 
Nm  

TI-ZBW120 
BSP 60° 
DKOR 

Nm  
TI-ZOW110 

ORFS  
DKO 

Nm 

G 1/8" 10-15  G 1/8" 10-15  9/16"-18 UNF 15-18 

G 1/4" 20-35  G 1/4" 20-35  11/16"-16 UN 25-30 

G 3/8" 35-45  G 3/8" 35-45  13/16"-16 UN 45-55 

G 1/2" 60-110  G 1/2" 50-110  1"-14 UN 60-70 

G 5/8" 80-120  G 5/8" 60-120  1.3/16"-12 UN 90-100 

G 3/4" 120-150  G 3/4" 85-150  1.7/16"-12 UN 125-140 

G 1" 140-200  G 1" 115-200  1.11/16"-12 UN 170-200 

G 1.1/4" 210-260  G 1.1/4" 180-260  2"-12 UN 200-230 

G 1.1/2" 290-340  G 1.1/2" 240-340    

G 2" 400-500  G 2" 320-500    

 

TI-ZMW121 
METRYCZNY 24° 

DKOL 
Nm  

TI-ZMW122 
METRYCZNY 24° 

DKOS 
Nm  

TI-ZJW110 
JIC 74° 

DKJ 
Nm 

M12X1.5 10-20  M16X1.5 20-45  7/16"-20 UNF 10-18 

M14X1.5 15-35  M18X1.5 30-50  1/2"-20 UNF 15-25 

M16X1.5 20-45  M20X1.5 35-60  9/16"-18 UNF 20-35 

M18X1.5 30-50  M22X1.5 40-70  3/4"-16 UNF 40-55 

M22X1.5 40-70  M24X1.5 40-70  7/8"-14 UNF 75-110 

M26X1.5 50-85  M30X2 70-115  1.1/16"-12 UN 105-145 

M30X2 70-115  M36X2 110-160  1.3/16"-12 UN 140-210 

M36X2 100-140  M42X2 210-260  1.5/16"-12 UN 170-240 

M45X2 140-200  M52X2 280-350  1.5/8"-12 UN 220-360 

M52X2 200-280     1.7/8"-12 UN 300-600 

      2.1/2"-12 UN 400-650 

 
Oznaczenie tulei i końcówek hydraulicznych 
 
Końcówki i tuleje hydrauliczne oznaczone są indeksem ułatwiającym ich rozpoznanie. Rozmiary gwintów calowych 
części przyłączeniowej i rozmiary węży, dla których końcówki i tuleje są przeznaczone, wyrażone są w szesnastych 
częściach cala - jednostką jest 1/16”. 
 
Najczęściej występujące oznaczenia: 
 

rozmiar gwintu  
lub węża 

[cal] 

nominalna średnica  
wewnętrzna węża  

[mm] 

DN* 
węża 

rozmiar w szesnastych 
częściach cala 

moduł przyłącza 
lub węża 

1/8 3,2 3 2/16 -02 

3/16 4,8 5 3/16 -03 

1/4 6,4 6 4/16 -04 

5/16 7,9 8 5/16 -05 

3/8 9,5 10 6/16 -06 

1/2 12,7 12 (13) 8/16 -08 

5/8 15,9 16 10/16 -10 

3/4 19,1 19 (20) 12/16 -12 

1 25,4 25 16/16 -16 

1.1/4 31,8 32 20/16 -20 

1.1/2 38,1 38 (40) 24/16 -24 

2 50,8 50 (51) 32/16 -32 
 

* bezwymiarowa liczba odpowiadająca przybliżonej wartości średnicy wewnętrznej podanej w milimetrach. 
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Oznaczenie tulei i końcówek hydraulicznych 
 

Przykład budowy indeksu tulei zaciskowych: 
 
 

TI – ZF12T – 08 – SS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC – BP7 – 08 – SS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

grupa indeksów: 
Tubes International 

typ tulei: 
Z - zwykła (standardowa)  
S - skręcana 
M - do węży multispiralnych 
N - NON SKIVE do węży multispiralnych 
IL - INTERLOCK do węży multispiralnych  

materiał: 
SS  - stal nierdzewna AISI 316 
CN - stal węglowa cynkowo niklowa 
brak - stal węglowa ocynkowana 
 

rozmiar węża: 
03  - 3/16"  
04  - 1/4" 
05  - 5/16" 
06  - 3/8" 
08  - 1/2" 
10  - 5/8" 
12  - 3/4" 
16  - 1" 
20  - 1.1/4" 
24  - 1.1/2" 
32  - 2" 
  

oznaczenie typu węża dla którego przeznaczona jest 
tuleja: 
1T 
1T X 
2T 
2TX 
F12T  
 
F2 
4TX 
4X 
9X 
4A 
4S 
6S 
4 
13 

 
węże hydrauliczne gumowe z oplotami 
krzyżowymi z drutu stalowego (jedna lub 
dwie warstwy) 

 
węże hydrauliczne gumowe z oplotami 
spiralnymi (multispiralne) z drutu 
stalowego (cztery lub sześć warstw) 

grupa indeksów: 
MC, ZC – węże termoplastyczne 

materiał: 
SS  - stal nierdzewna AISI 316 
CN - stal węglowa cynkowo niklowa 
brak - stal węglowa ocynkowana 
 

rozmiar węża: 
02  - 1/8"  
025 - 5/32"  
03  - 3/16"  
04  - 1/4" 
05  - 5/16" 
06  - 3/8" 
08  - 1/2" 
10  - 5/8" 
12  - 3/4" 
16  - 1"  

oznaczenie typu węża dla którego przeznaczona jest 
tuleja: 
BP5 – węże termoplastyczne typu OL5 i VE5 
 
BP7 
BX7 
  
BP8 
BX8 

węże termoplastyczne typu SAE100R7 

węże termoplastyczne typu SAE100R8 
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Oznaczenie tulei i końcówek hydraulicznych 
 

Przykład budowy indeksu końcówki: 
 
 

TI - ZBW110 - 06 - 08 - SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

grupa indeksów: 
Tubes International 

typ końcówki: 
Z - zwykła (standardowa)  
S - skręcana 
N - NON SKIVE do węży multispiralnych 
IL - INTERLOCK do węży multispiralnych  

przyłącze: 
B - gwint BSP  
N - gwint NPT  
M - metryczne 
J - JIC gwint UNF 
O - ORFS gwint UNF 
S - kołnierz SAE 

typ przyłącza: 
W - gwint wewnętrzny   
Z - gwint zewnętrzny 
K - kołnierz 
R - rurka 

geometria: 
1 - prosta   
2 - kątowa 90⁰ 
3 - kątowa 45⁰ 

konkretny typ zakończenia przyłącza określający 
uszczelnienie, itp. Zależy głównie od rodzaju i typu 
przyłącza. Poniższe oznaczenia dotyczą końcówek z 
gwintem wewnętrznym BSP typu TI-ZBW…: 
10 - uszczelnienie stożek 60⁰ bez o-ringu   
20 - uszczelnienie stożek 60⁰ z o-ringiem 
 

materiał: 
SS  - stal nierdzewna AISI 316 
CN - stal węglowa cynkowo niklowa 
brak - stal węglowa ocynkowana 
 

rozmiar węża: 
03  - 3/16"  
04  - 1/4" 
05  - 5/16" 
06  - 3/8" 
08  - 1/2" 
10  - 5/8" 
12  - 3/4" 
16  - 1" 
20  - 1.1/4" 
24  - 1.1/2" 
32  - 2" 
  

rozmiar przyłącza:  
  

gwint calowy 
BSP, NPT, 
kołnierz SAE 
 
03  - 3/16"  
04  - 1/4" 
05  - 5/16" 
06  - 3/8" 
08  - 1/2" 
10  - 5/8" 
12  - 3/4" 
16  - 1" 
20  - 1.1/4" 
24  - 1.1/2" 
32  - 2" 
  

gwint metryczny 
 
12  - M12x1,5  
14  - M14x1,5 
16  - M16x1,5 
18  - M18x1,5 
22  - M22x1,5 
26  - M26x1,5 
27  - M27x2 
30  - M30x2 
36  - M36x2 
45  - M45x2 
52  - M52x2 
  

gwint calowy  
UNF (JIC, ORFS) 
 
07  - 7/16"-20  
08  - 1/2"-20 
09  - 9/16”-18 
10  - 5/8”-18 
11  - 11/16”-16 
12  - 3/4-16 
13  - 13/16”-16 
14  - 7/8”-14 
16  - 1”-14 
17  - 1.1/16”-12 
19  - 1.3/16”-12 
21  - 1.5/16”-12 
23  - 1.7/16”-12 
26  - 1.5/8”-12 
27  - 1.11/16”-12 
30  - 1.7/8”-12 
32  - 2”-12 
40  - 2.1/2”-12 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Tuleje zaciskowe do węży hydraulicznych gumowych 

Z1TC Z1TX Z2TX 

średnica  
wewnętrzna  

węża  
[cal]    

indeks typ węża indeks typ węża indeks typ węża 

3/16 TI-Z1TC-03 

1SC 

TI-Z1TX-03 1SN(R1AT) TI-Z2TX-03 2SN(R2AT) 

1/4 TI-Z1TC-04 TI-Z1TX-04 

1SN(R1AT) / 2SC 

TI-Z2TX-04 

1SN(R1AT) / 
2SN(R2AT)  

5/16 TI-Z1TC-05 TI-Z1TX-05 TI-Z2TX-05 

3/8 TI-Z1TC-06 TI-Z1TX-06 TI-Z2TX-06 

1/2 TI-Z1TC-08 TI-Z1TX-08 TI-Z2TX-08 

5/8 TI-Z1TC-10 TI-Z1TX-10 TI-Z2TX-10 

3/4 TI-Z1TC-12 TI-Z1TX-12 TI-Z2TX-12 

1 TI-Z1TC-16 TI-Z1TX-16 TI-Z2TX-16 

2SN(R2AT) 
1.1/4 - - TI-Z1TX-20 

1SN(R1AT) 

TI-Z2TX-20 

1.1/2 - - TI-Z1TX-24 TI-Z2TX-24 

2 - - TI-Z1TX-32 TI-Z2TX-32 

 

TI- Z / M STANDARD 
Tuleje zaciskowe do węży hydraulicznych gumowych 

Z4TX M9X M4X 

średnica  
wewnętrzna  

węża  
[cal] 

 

  

indeks typ węża indeks typ węża indeks typ węża 

1/4 - - TI-M9X-04 

4SP 

- - 

3/8 TI-Z4TX-06 

4SP / R12 

TI-M9X-06 - - 

1/2 TI-Z4TX-08 TI-M9X-08 - - 

5/8 TI-Z4TX-10 TI-M9X-10 - - 

3/4 TI-Z4TX-12 
4SP / 4SH / R12 

TI-M9X-12 
4SP / 4SH 

- - 

1 TI-Z4TX-16 TI-M9X-16 - - 

1.1/4 - - TI-M9X-20 

4SP 

TI-M4X-20 

4SH 1.1/2 - - TI-M9X-24 TI-M4X-24 

2 - - TI-M9X-32 TI-M4X-32 

 

TI-Z STANDARD 
Tuleje zaciskowe do węży hydraulicznych gumowych 

ZF12T ZF2 

średnica  
wewnętrzna  

węża  
[cal] 

 

 

indeks typ węża indeks typ węża 

1/4 TI-ZF12T-04 Ⓒ Ⓢ 

1SN(R1AT) / 
2SN(R2AT) / 2SC 

TI-ZF2-04 Ⓒ Ⓢ 

2ST / 4SP 

3/8 TI-ZF12T-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZF12T-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZF12T-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZF12T-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZF12T-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZF12T-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 TI-ZF12T-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-24 Ⓒ Ⓢ 

2 TI-ZF12T-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZF2-32 Ⓒ Ⓢ 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316  
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Okucia standardowe typ Z  
 

ZC-BP5 
Tuleje zaciskowe dla węży 

termoplastycznych 

 
ZC-BP7 / BP8 

Tuleje zaciskowe dla węży 
termoplastycznych 

średnica  
wew. 
węża  
[cal] 

średnica  
wew. 
tulei  
[mm]  

średnica  
wew. 
węża  
[cal] 

średnica  
wew. 
tulei  
[mm]  

indeks typ węża indeks typ węża 

1/8 7,8 ZC-BP5-02 

OL5 / VE5 

1/8 9 ZC-BP7-02 

R7 

5/32 8,6 ZC-BP5-025 5/32 9,3 ZC-BP7-025 

3/16 9,8 ZC-BP5-03 3/16 10,7 ZC-BP7-03 

1/4 11,1 ZC-BP5-04 1/4 12,4 ZC-BP7-04 

5/16 13,8 ZC-BP5-05 5/16 15,4 ZC-BP7-05 

3/8 15,1 ZC-BP5-06 3/8 17 ZC-BP7-06 

1/2 19,1 ZC-BP5-08 1/2 21,5 ZC-BP7-08 

     5/8 24,2 ZC-BP7-10 

     3/4 27,1 ZC-BP7-12 

     1 33,1 ZC-BP7-16 

 

MC-BX7 / BX8 Tuleje zaciskowe UNIWERSALNE 
 

TI-BP7  Tuleje zaciskowe UNIWERSALNE 

średnica  
wew. 
węża  
[cal] 

średnica  
wew. 
tulei  
[mm]  

średnica  
wew. 
węża  
[cal] 

średnica  
wew. 
tulei  
[mm] 

 

indeks typ węża indeks typ węża 

3/16 11,6 MC-BX7-03 

R6 / R7 / R8 

3/16 - TI-BP7-03-CN 

R6 / R7 / R8 / 1SC 

1/4 13,9 MC-BX7-04 1/4 - TI-BP7-04-CN 

5/16 15,9 MC-BX7-05 5/16 - TI-BP7-05-CN 

3/8 17,5 MC-BX7-06 3/8 - TI-BP7-06-CN 

1/2 21,3 MC-BX7-08 1/2 - TI-BP7-08-CN 

5/8 24,8 MC-BX7-10 5/8 - TI-BP7-10-CN 

R7 / R8 / 1SC 3/4 28,2 MC-BX7-12  3/4 - TI-BP7-12-CN 

1 34,6 MC-BX7-16 R6 / R7  1 - TI-BP7-16-CN 

1 35,5 MC-BX8-16 R8      
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSP, stożek 60°,  

AGR DKR DKR 90 DKR 45 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

1/8 
3/16 TI-ZBZ110-02-03   TI-ZBW110-02-03    Ⓢ TI-ZBW210-02-03 Ⓒ  TI-ZBW310-02-03 Ⓒ  

1/4 TI-ZBZ110-02-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-02-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-02-04 Ⓒ  TI-ZBW310-02-04 Ⓒ  

1/4 

3/16 TI-ZBZ110-04-03   TI-ZBW110-04-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-04-03  Ⓢ TI-ZBW310-04-03  Ⓢ 

1/4 TI-ZBZ110-04-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-04-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-04-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-04-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZBZ110-04-05   TI-ZBW110-04-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-04-05   TI-ZBW310-04-05   

3/8 TI-ZBZ110-04-06   TI-ZBW110-04-06   TI-ZBW210-04-06   TI-ZBW310-04-06   

3/8 

1/4 TI-ZBZ110-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-06-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZBZ110-06-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-06-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-06-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-06-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZBZ110-06-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-06-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-06-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-06-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZBZ110-06-08 Ⓒ  TI-ZBW110-06-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-06-08   TI-ZBW310-06-08   

1/2 

1/4 TI-ZBZ110-08-04   TI-ZBW110-08-04   -   -   

5/16 TI-ZBZ110-08-05   TI-ZBW110-08-05   -   -   

3/8 TI-ZBZ110-08-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-08-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-08-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-08-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZBZ110-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-08-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZBZ110-08-10 Ⓒ  TI-ZBW110-08-10  Ⓢ TI-ZBW210-08-10   TI-ZBW310-08-10   

3/4 TI-ZBZ110-08-12   TI-ZBW110-08-12   -      

5/8 

1/2 -   TI-ZBW110-10-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-10-08 Ⓒ  TI-ZBW310-10-08 Ⓒ  

5/8 TI-ZBZ110-10-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-10-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-10-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-10-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 -   TI-ZBW110-10-12   -   -   

3/4 

1/2 TI-ZBZ110-12-08 Ⓒ  TI-ZBW110-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-12-08 Ⓒ  

5/8 TI-ZBZ110-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-12-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZBZ110-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-12-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZBZ110-12-16   TI-ZBW110-12-16   -   -   

1 

3/4 TI-ZBZ110-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-16-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZBZ110-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW210-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-16-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZBZ110-16-20   -   -   -   

1.1/4 

1 TI-ZBZ110-20-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-20-16  Ⓢ TI-ZBW210-20-16   TI-ZBW310-20-16   

1.1/4 TI-ZBZ110-20-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-20-20  Ⓢ TI-ZBW210-20-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW310-20-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 TI-ZBZ110-20-24   -   -   -   

1.1/2 
1.1/4 TI-ZBZ110-24-20  Ⓢ TI-ZBW110-24-20  Ⓢ TI-ZBW210-24-20   TI-ZBW310-24-20   

1.1/2 TI-ZBZ110-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-24-24  Ⓢ TI-ZBW210-24-24  Ⓢ TI-ZBW310-24-24  Ⓢ 

2 
1.1/2 -   TI-ZBW110-32-24  Ⓢ TI-ZBW210-32-24   TI-ZBW310-32-24   

2 TI-ZBZ110-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW110-32-32  Ⓢ TI-ZBW210-32-32  Ⓢ TI-ZBW310-32-32  Ⓢ 

 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSP, stożek 60° - COMPACT 

DKR 90 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

indeks 

1/4 1/4 TI-ZBW410-04-04 

3/8 3/8 TI-ZBW410-06-06 

1/2 1/2 TI-ZBW410-08-08 

3/4 3/4 TI-ZBW410-04-04 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316  
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSP, stożek 60°, o-ring 

DKOR DKOR 90 DKOR 45 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 

 

indeks indeks indeks 

1/4 1/4 TI-ZBW120-04-04 Ⓒ  TI-ZBW220-04-04 Ⓒ  TI-ZBW320-04-04 Ⓒ 
 

 

3/8 3/8 TI-ZBW120-06-06 Ⓒ  TI-ZBW220-06-06 Ⓒ  TI-ZBW320-06-06 Ⓒ  

1/2 1/2 TI-ZBW120-08-08 Ⓒ  TI-ZBW220-08-08 Ⓒ  TI-ZBW320-08-08 Ⓒ  

3/4 3/4 TI-ZBW120-12-12 Ⓒ  TI-ZBW220-12-12 Ⓒ  TI-ZBW320-12-12 Ⓒ  

1 1 TI-ZBW120-16-16 Ⓒ  TI-ZBW220-16-16 Ⓒ  TI-ZBW320-16-16 Ⓒ  

1.1/4 1.1/4 TI-ZBW120-20-20 Ⓒ  TI-ZBW220-20-20 Ⓒ  TI-ZBW320-20-20 Ⓒ  

1.1/2 1.1/2 TI-ZBW120-24-24 Ⓒ  TI-ZBW220-24-24 Ⓒ  TI-ZBW320-24-24 Ⓒ  

2 2 TI-ZBW120-32-32 Ⓒ  TI-ZBW220-32-32 Ⓒ  TI-ZBW320-32-32 Ⓒ  

 

TI-Z STANDARD 
BANJO calowa  

podkładka miedziana RNR śruba śruba podwójna 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

1/8 
3/16 

TI-UM-10-16 
TI-ZBB600-02-03   

TI-ZBB610-02   TI-ZBB620-02 
1/4 TI-ZBB600-02-04   

1/4 

3/16 

TI-UM-13-19 

TI-ZBB600-04-03   

TI-ZBB610-04  Ⓢ TI-ZBB620-04 
1/4 TI-ZBB600-04-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZBB600-04-05   

3/8 TI-ZBB600-04-06   

3/8 

1/4 

TI-UM-17-21 

TI-ZBB600-06-04   

TI-ZBB610-06  Ⓢ TI-ZBB620-06 
5/16 TI-ZBB600-06-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZBB600-06-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZBB600-06-08 Ⓒ  

1/2 
3/8 

TI-UM-21-26 
TI-ZBB600-08-06 Ⓒ Ⓢ 

TI-ZBB610-08  Ⓢ TI-ZBB620-08 
1/2 TI-ZBB600-08-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 
1/2 

TI-UM-24-30 
TI-ZBB600-10-08 Ⓒ  

TI-ZBB610-10   - 
5/8 TI-ZBB600-10-10 Ⓒ  

3/4 

1/2 

TI-UM-27-33 

TI-ZBB600-12-08   

TI-ZBB610-12  Ⓢ TI-ZBB620-12 5/8 TI-ZBB600-12-10 Ⓒ  

3/4 TI-ZBB600-12-12 Ⓒ Ⓢ 

1 
3/4 

TI-UM-33-40 
TI-ZBB600-16-12 Ⓒ  

TI-ZBB610-16  Ⓢ TI-ZBB620-16 
1 TI-ZBB600-16-16 Ⓒ  

 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSP, stożek odwrotny 60° - TOYOTA 

DKR 90 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

indeks 

1/4 1/4 TI-ZBW150-04-04 

3/8 3/8 TI-ZBW150-06-06 

1/2 1/2 TI-ZBW150-08-08 

3/4 3/4 TI-ZBW150-12-12 

1 1 TI-ZBW150-16-16 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 

  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (wysokie cieśnienia)   
/ Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /   

Okucia standardowe typ Z   
    

 

 
 

         
4211_PL2022_0_0  14 www.tubes-international.com   
 

Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSPT, stożek 60° Gwint NPT, stożek 60° 

AGR-K AGN 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

indeks indeks 

1/8 
3/16 TI-ZBZ130-02-03 Ⓒ  TI-ZNZ110-02-03 Ⓒ Ⓢ 

1/4 TI-ZBZ130-02-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-02-04 Ⓒ Ⓢ 

1/4 

3/16 TI-ZBZ130-04-03  Ⓢ TI-ZNZ110-04-03  Ⓢ 

1/4 TI-ZBZ130-04-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-04-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZBZ130-04-05  Ⓢ TI-ZNZ110-04-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZBZ130-04-06  Ⓢ TI-ZNZ110-04-06 Ⓒ  

3/8 

1/4 TI-ZBZ130-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-06-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZBZ130-06-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-06-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZBZ130-06-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-06-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZBZ130-06-08   TI-ZNZ110-06-08 Ⓒ Ⓢ 

1/2 

1/4 TI-ZBZ130-08-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-08-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZBZ130-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-08-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZBZ130-08-10   TI-ZNZ110-08-10 Ⓒ Ⓢ 

5/8 5/8 TI-ZBZ130-10-10   -   

3/4 

1/2 TI-ZBZ130-12-08  Ⓢ TI-ZNZ110-12-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZBZ130-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-12-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZBZ130-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-12-12 Ⓒ Ⓢ 

1 
3/4 TI-ZBZ130-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-16-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZBZ130-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-16-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 
1 TI-ZBZ130-20-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-20-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZBZ130-20-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-20-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 
1.1/4 TI-ZBZ130-24-20  Ⓢ TI-ZNZ110-24-20  Ⓢ 

1.1/2 TI-ZBZ130-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-24-24 Ⓒ Ⓢ 

2 2 TI-ZBZ130-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZNZ110-32-32 Ⓒ Ⓢ 

 

TI-Z STANDARD 
Gwint BSP, uszczelnienie płaskie  

AGR-F DKR-F DKR-F 90 DKR 45 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

1/4 3/16 TI-ZBZ140-04-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW140-04-04  Ⓢ TI-ZBW240-04-04  Ⓢ TI-ZBW340-04-04 

3/8 

1/4 TI-ZBZ140-06-04   TI-ZBW140-06-04  Ⓢ -   - 

5/16 TI-ZBZ140-06-05  Ⓢ TI-ZBW140-06-05  Ⓢ -   - 

3/8 TI-ZBZ140-06-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW140-06-06  Ⓢ TI-ZBW240-06-06  Ⓢ TI-ZBW340-06-06 

1/2 
3/8 TI-ZBZ140-08-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW140-08-06  Ⓢ -   - 

1/2 TI-ZBZ140-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW140-08-08  Ⓢ TI-ZBW240-08-08  Ⓢ TI-ZBW340-08-08 

5/8 
1/2 -   TI-ZBW140-10-08   -   - 

5/8 TI-ZBZ140-10-10  Ⓢ TI-ZBW140-10-10   TI-ZBW240-10-10   TI-ZBW340-10-10 

3/4 

1/2 TI-ZBZ140-12-08   TI-ZBW140-12-08  Ⓢ -   - 

5/8 TI-ZBZ140-12-10   TI-ZBW140-12-10  Ⓢ -   - 

3/4 TI-ZBZ140-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZBW140-12-12  Ⓢ TI-ZBW240-12-12  Ⓢ TI-ZBW340-12-12 

1 
3/4 TI-ZBZ140-16-12  Ⓢ TI-ZBW140-16-12  Ⓢ -   - 

1 TI-ZBZ140-16-16  Ⓢ TI-ZBW140-16-16  Ⓢ TI-ZBW240-16-16  Ⓢ TI-ZBW340-16-16 

1.1/4 1.1/4 -   TI-ZBW140-20-20  Ⓢ TI-ZBW240-20-20   TI-ZBW340-20-20 

1.1/2 1.1/2 -   TI-ZBW140-24-24  Ⓢ -   - 

2 2 -   TI-ZBW140-32-32  Ⓢ -   - 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (wysokie cieśnienia)   
/ Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /   

Okucia standardowe typ Z   
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek 24°, o-ring,  seria lekka 

CEL DKOL DKOL 90 DKOL 45 

rozmiar 
gwintu  
[mml] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

12x1,5 
3/16 TI-ZMZ111-12-03 Ⓒ  TI-ZMW121-12-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-12-03 Ⓒ  TI-ZMW321-12-03 Ⓒ  

1/4 TI-ZMZ111-12-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-12-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-12-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-12-04  Ⓢ 

14x1,5 
3/16  -   TI-ZMW121-14-03   TI-ZMW221-14-03   TI-ZMW321-14-03   

1/4 TI-ZMZ111-14-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-14-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-14-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-14-04 Ⓒ Ⓢ 

16x1,5 

1/4 TI-ZMZ111-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-16-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZMZ111-16-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-16-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-16-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-16-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZMZ111-16-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-16-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-16-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-16-06 Ⓒ Ⓢ 

M18x1,5 

1/4 TI-ZMZ111-18-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-18-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-18-04   TI-ZMW321-18-04   

5/16 TI-ZMZ111-18-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-18-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-18-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-18-05   

3/8 TI-ZMZ111-18-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-18-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-18-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-18-06 Ⓒ Ⓢ 

M22x1,5 
3/8 TI-ZMZ111-22-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-22-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-22-06   TI-ZMW321-22-06   

1/2 TI-ZMZ111-22-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-22-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-22-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-22-08 Ⓒ Ⓢ 

M26x1,5 
1/2 TI-ZMZ111-26-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-26-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-26-08   TI-ZMW321-26-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZMZ111-26-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-26-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-26-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-26-10 Ⓒ Ⓢ 

M27x2 5/8 TI-ZMZ111-27-10   TI-ZMW121-27-10   TI-ZMW221-27-10   TI-ZMW321-27-10   

M30x2 
5/8 TI-ZMZ111-30-10   TI-ZMW121-30-10   TI-ZMW221-30-10   TI-ZMW321-30-10   

3/4 TI-ZMZ111-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-30-12 Ⓒ Ⓢ 

M36x2 1 TI-ZMZ111-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-36-16 Ⓒ Ⓢ 

M45x2 1.1/4 TI-ZMZ111-45-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-45-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-45-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-45-20 Ⓒ Ⓢ 

M52x2 1.1/2 TI-ZMZ111-52-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW121-52-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW221-52-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW321-52-24 Ⓒ Ⓢ 

 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek 24°, o-ring, seria ciężka 

CES DKOS DKOS 90 DKOS 45 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 
 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

14x1,5 
3/16 -   TI-ZMW122-14-03   TI-ZMW222-14-03   TI-ZMW322-14-03   

1/4 TI-ZMZ112-14-04   TI-ZMW122-14-04   TI-ZMW222-14-04   TI-ZMW322-14-04   

16x1,5 
3/16 -   TI-ZMW122-16-03 Ⓒ  TI-ZMW222-16-03 Ⓒ  TI-ZMW322-16-03 Ⓒ  

1/4 TI-ZMZ112-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-16-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-16-04 Ⓒ Ⓢ 

M18x1,5 

1/4 TI-ZMZ112-18-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-18-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-18-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-18-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZMZ112-18-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-18-05   TI-ZMW222-18-05   TI-ZMW322-18-05   

3/8 TI-ZMZ112-18-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-18-06   TI-ZMW222-18-06   TI-ZMW322-18-06   

M20x1,5 

1/4 TI-ZMZ112-20-04   TI-ZMW122-20-04   TI-ZMW222-20-04   TI-ZMW322-20-04   

5/16 TI-ZMZ112-20-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-20-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-20-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-20-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZMZ112-20-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-20-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-20-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-20-06 Ⓒ Ⓢ 

M22x1,5 
3/8 TI-ZMZ112-22-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-22-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-22-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-22-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZMZ112-22-08   TI-ZMW122-22-08   TI-ZMW222-22-08   TI-ZMW322-22-08   

M24x1,5 1/2 TI-ZMZ112-24-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-24-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-24-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-24-08 Ⓒ Ⓢ 

M30x2 
5/8 TI-ZMZ112-30-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-30-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-30-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-30-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZMZ112-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-30-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-30-12 Ⓒ Ⓢ 

M36x2 
3/4 TI-ZMZ112-36-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-36-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-36-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-36-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZMZ112-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-36-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-36-16 Ⓒ Ⓢ 

M42x2 
1 TI-ZMZ112-42-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-42-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-42-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-42-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZMZ112-42-20   TI-ZMW122-42-20   TI-ZMW222-42-20   TI-ZMW322-42-20   

M52x3 
1.1/4 TI-ZMZ112-52-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW122-52-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW222-52-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMW322-52-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 TI-ZMZ112-52-24   TI-ZMW122-52-24   TI-ZMW222-52-24   TI-ZMW322-52-24   

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (wysokie cieśnienia)   
/ Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /   

Okucia standardowe typ Z   
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek 24°/60°, seria lekka 

DKL DKL 90 DKL 45 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

indeks indeks indeks 

12x1,5 1/4 TI-ZMW111-12-04 Ⓒ  TI-ZMW211-12-04   TI-ZMW311-12-04   

14x1,5 1/4 TI-ZMW111-14-04 Ⓒ  TI-ZMW211-14-04 Ⓒ  TI-ZMW311-14-04 Ⓒ  

16x1,5 

1/4 TI-ZMW111-16-04 Ⓒ  TI-ZMW211-16-04 Ⓒ  TI-ZMW311-16-04 Ⓒ  

5/16 TI-ZMW111-16-05 Ⓒ  TI-ZMW211-16-05 Ⓒ  TI-ZMW311-16-05 Ⓒ  

3/8 TI-ZMW111-16-06 Ⓒ  TI-ZMW211-16-06 Ⓒ  TI-ZMW311-16-06 Ⓒ  

M18x1,5 

1/4 -   TI-ZMW211-18-04   TI-ZMW311-18-04   

5/16 TI-ZMW111-18-05 Ⓒ  TI-ZMW211-18-05 Ⓒ  TI-ZMW311-18-05 Ⓒ  

3/8 TI-ZMW111-18-06 Ⓒ  TI-ZMW211-18-06 Ⓒ  TI-ZMW311-18-06 Ⓒ  

M22x1,5 
3/8 TI-ZMW111-22-06 Ⓒ  TI-ZMW211-22-06 Ⓒ  TI-ZMW311-22-06 Ⓒ  

1/2 TI-ZMW111-22-08 Ⓒ  TI-ZMW211-22-08 Ⓒ  TI-ZMW311-22-08 Ⓒ  

M26x1,5 
1/2 -   TI-ZMW211-26-08   TI-ZMW311-26-08 Ⓒ  

5/8 TI-ZMW111-26-10 Ⓒ  TI-ZMW211-26-10 Ⓒ  TI-ZMW311-26-10 Ⓒ  

M27x1,5 5/8 TI-ZMW111-27X1,5-10   TI-ZMW211-27X1,5-10   -   

M27x2 5/8 TI-ZMW111-27-10   TI-ZMW211-27-10   TI-ZMW311-27-10   

M30x2 3/4 TI-ZMW111-30-12   TI-ZMW211-30-12   TI-ZMW311-30-12   

M33x1,5 3/4 TI-ZMW111-33X1,5-12   -   -   

M33x2 3/4 TI-ZMW111-33-12   -   -   

M36x2 1 TI-ZMW111-36-16   TI-ZMW211-36-16   TI-ZMW311-36-16   

M45x2 1.1/4 TI-ZMW111-45-20   TI-ZMW211-45-20   TI-ZMW311-45-20   

M52x2 1.1/2 TI-ZMW111-52-24   TI-ZMW211-52-24   TI-ZMW311-52-24   

 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek 24°/60°, seria ciężka 

DKS DKS 90 DKS 45 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

indeks indeks indeks 

M18x1,5 1/4 TI-ZMW112-18-04 TI-ZMW212-18-04 TI-ZMW312-18-04 

M20x1,5 5/16 TI-ZMW112-20-05 TI-ZMW212-20-05 TI-ZMW312-20-05 

M22x1,5 3/8 TI-ZMW112-22-06 TI-ZMW212-22-06 TI-ZMW312-22-06 

M24x1,5 1/2 TI-ZMW112-24-08 TI-ZMW212-24-08 TI-ZMW312-24-08 

M30x2 5/8 TI-ZMW112-30-10 TI-ZMW212-30-10 TI-ZMW312-30-10 

M36x2 3/4 TI-ZMW112-36-12 TI-ZMW212-36-12 TI-ZMW312-36-12 

M42x2 1 TI-ZMW112-42-16 TI-ZMW212-42-16 TI-ZMW312-42-16 

M52x2 1.1/4 TI-ZMW112-52-20 TI-ZMW212-52-20 TI-ZMW312-52-20 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (wysokie cieśnienia)   
/ Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /   

Okucia standardowe typ Z   
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Rurkowa metryczna, seria lekka 

BEL BEL 90 BEL 45 

średnica 
zew. 
rurki  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

indeks indeks indeks 

6 
3/16 TI-ZMR111-06-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-06-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-06-03  Ⓢ 

1/4 TI-ZMR111-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-06-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-06-04  Ⓢ 

8 

1/4 TI-ZMR111-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-08-04  Ⓢ 

5/16 TI-ZMR111-08-05  Ⓢ TI-ZMR211-08-05  Ⓢ TI-ZMR311-08-05  Ⓢ 

3/8 TI-ZMR111-08-06  Ⓢ  -       

10 
5/16 TI-ZMR111-10-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-10-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-10-05  Ⓢ 

3/8 TI-ZMR111-10-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-10-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-10-06  Ⓢ 

12 
3/8 TI-ZMR111-12-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-12-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-12-06  Ⓢ 

1/2 TI-ZMR111-12-08  Ⓢ TI-ZMR211-12-08  Ⓢ TI-ZMR311-12-08   

15 
3/8 TI-ZMR111-15-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-15-06  Ⓢ TI-ZMR311-15-06   

1/2 TI-ZMR111-15-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-15-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-15-08  Ⓢ 

18 

1/2 TI-ZMR111-18-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-18-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-18-08   

5/8 TI-ZMR111-18-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-18-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-18-10  Ⓢ 

3/4 TI-ZMR111-18-12  Ⓢ  -       

22 
5/8 TI-ZMR111-22-10  Ⓢ TI-ZMR211-22-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-22-10   

3/4 TI-ZMR111-22-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-22-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-22-12  Ⓢ 

28 1 TI-ZMR111-28-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-28-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR311-28-16  Ⓢ 

35 1.1/4 TI-ZMR111-35-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-35-20 Ⓒ  TI-ZMR311-35-20   

42 1.1/2 TI-ZMR111-42-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR211-42-24   TI-ZMR311-42-24   

 

TI-Z STANDARD 
Rurkowa metryczna, seria ciężka 

BES BES 90 BES 45 

średnica 
zew. 
rurki  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

indeks indeks indeks 

8 1/4 TI-ZMR112-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-08-04   TI-ZMR312-08-04   

10 1/4 TI-ZMR112-10-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-10-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-10-04  Ⓢ 

12 
1/4 TI-ZMR112-12-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-12-04 Ⓒ  TI-ZMR312-12-04   

5/16 TI-ZMR112-12-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-12-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-12-05  Ⓢ 

14 
3/8 TI-ZMR112-14-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-14-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-14-06  Ⓢ 

1/2 TI-ZMR112-14-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-14-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-14-08  Ⓢ 

16 1/2 TI-ZMR112-16-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-16-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-16-08  Ⓢ 

20 
5/8 TI-ZMR112-20-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-20-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-20-10  Ⓢ 

3/4 TI-ZMR112-20-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-20-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-20-12  Ⓢ 

25 
3/4 TI-ZMR112-25-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-25-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-25-12  Ⓢ 

1 TI-ZMR112-25-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-25-16 Ⓒ  TI-ZMR312-25-16   

30 1 TI-ZMR112-30-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-30-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR312-30-16  Ⓢ 

38 
1.1/4 TI-ZMR112-38-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZMR212-38-20   TI-ZMR312-38-20   

1.1/2 TI-ZMR112-38-24   TI-ZMR212-38-24   TI-ZMR312-38-24   
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, uszczelnienie płaskie 

DKL-FL DKL-FL 90 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 

indeks indeks 

M10x1 3/16 TI-ZMW140-10-03 - 

M12x1,5 1/4 TI-ZMW140-12-04 - 

M14x1,0 1/4 TI-ZMW140-14X1-04 - 

M14x1,5 1/4 TI-ZMW140-14-04 TI-ZMW240-14-04 

M16x1,5 5/16 TI-ZMW140-16-05 TI-ZMW240-16-05 

M18x1,5 
5/16 TI-ZMW140-18-05 - 

3/8 TI-ZMW140-18-06 TI-ZMW240-18-06 

M20x1,5 3/8 TI-ZMW140-20-06 TI-ZMW240-20-06 

M22x1,5 
3/8 TI-ZMW140-22-06 - 

1/2 TI-ZMW140-22-08 TI-ZMW240-22-08 

M24x1,5 1/2 TI-ZMW140-24-08 - 

M26x1,5 
1/2 TI-ZMW140-26-08 - 

5/8 TI-ZMW140-26-10 TI-ZMW240-26-10 

M27x1,5 5/8 TI-ZMW140-27X1,5-10 TI-ZMW240-27X1,5-10 

M27x2,0 5/8 TI-ZMW140-27-10 - 

M30x1,5 3/4 TI-ZMW140-30X1,5-12 - 

M30x2,0 3/4 TI-ZMW140-30-12 - 

M33x1,5 3/4 TI-ZMW140-33-12 TI-ZMW240-33-12 

M36x2,0 1 TI-ZMW140-36-16 TI-ZMW240-36-16 

M38x1,5 1 TI-ZMW140-38-16 - 

 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek 60° 

DKM  DKM 90 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 

indeks indeks 

M10x1 1/4 TI-ZMW160-10X1-04 - 

M12x1,5 1/4 TI-ZMW160-12-04 TI-ZMW260-12-04 

M14x1,5 1/4 TI-ZMW160-14-04 TI-ZMW260-14-04 

M16x1,5 

1/4 TI-ZMW160-16-04 - 

5/16 TI-ZMW160-16-05 TI-ZMW260-16-05 

3/8 TI-ZMW160-16-06 TI-ZMW260-16-06 

M18x1,5 

1/4 TI-ZMW160-18-04 - 

5/16 TI-ZMW160-18-05 - 

3/8 TI-ZMW160-18-06 TI-ZMW260-18-06 

M20x1,5 
3/8 TI-ZMW160-20-06 TI-ZMW160-20-06 

1/2 TI-ZMW160-20-08 TI-ZMW260-20-08 

M22x1,5 
3/8 TI-ZMW160-22-06 - 

1/2 TI-ZMW160-22-08 TI-ZMW260-22-08 

M24x1,5 1/2 TI-ZMW160-24-08 TI-ZMW260-24-08 

M26x1,5 5/8 TI-ZMW160-26-10 TI-ZMW260-26-10 

M27x1,5 5/8 TI-ZMW160-27-10 TI-ZMW260-27-10 

M30x1,5 3/4 TI-ZMW160-30-12 TI-ZMW260-30-12 

M38x1,5 1 TI-ZMW160-38-16 - 

M45x1,5 1.1/4 TI-ZMW160-45-20 - 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
BANJO metryczna 

podkładka miedziana RNM śruba śruba podwójna 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

10 
3/16 

TI-UM-10-16 
TI-ZMB600-10-03   

TI-ZMB610-10X1   TI-ZMB620-10X1 
1/4 TI-ZMB600-10-04   

12 

3/16 

TI-UM-12-18 

TI-ZMB600-12-03   

TI-ZMB610-12X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-12X1,5 1/4 TI-ZMB600-12-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZMB600-12-05   

14 

3/16 

TI-UM-14-20 

TI-ZMB600-14-03   

TI-ZMB610-14X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-14X1,6 
1/4 TI-ZMB600-14-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZMB600-14-05 Ⓒ  

3/8 TI-ZMB600-14-06 Ⓒ Ⓢ 

16 

1/4 

TI-UM-16-22 

TI-ZMB600-16-04   

TI-ZMB610-16X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-16X1,5 5/16 TI-ZMB600-16-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZMB600-16-06 Ⓒ Ⓢ 

18 

5/16 

TI-UM-16-23 

TI-ZMB600-18-05   

TI-ZMB610-18X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-18X1,5 3/8 TI-ZMB600-18-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZMB600-18-08 Ⓒ Ⓢ 

20 
3/8 

TI-UM-20-26 
TI-ZMB600-20-06   

TI-ZMB610-20X1,5   -  
1/2 TI-ZMB600-20-08  Ⓢ 

22 
1/2 

TI-UM-22-27 
TI-ZMB600-22-08 Ⓒ Ⓢ 

TI-ZMB610-22X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-22X1,5 
5/8 TI-ZMB600-22-10 Ⓒ  

26 
5/8 

TI-UM-26-33 
TI-ZMB600-26-10 Ⓒ  

TI-ZMB610-26X1,5  Ⓢ TI-ZMB620-26X1,5 
3/4 TI-ZMB600-26-12 Ⓒ Ⓢ 

30 
3/4 

TI-UM-30-36 
TI-ZMB600-30-12 Ⓒ  

TI-ZMB610-30X1,5  Ⓢ  - 
1 TI-ZMB600-30-16   

 

TI-Z STANDARD 
Gwint metryczny, stożek odwrotny 60° 

KOMATSU 

rozmiar 
gwintu  
[mm] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

indeks 

M14x1,5 1/4 TI-ZMW150-14-04 

M16x1,5 3/8 TI-ZMW150-16-06 

M18x1,5 3/8 TI-ZMW150-18-06 

M22x1,5 1/2 TI-ZMW150-22-08 

M24x1,5 5/8 TI-ZMW150-24-10 

M30x1,5 3/4 TI-ZMW150-30-12 

M33x1,5 1 TI-ZMW150-33-16 

M36x1,5 1.1/4 TI-ZMW150-36-20 

M45x1,6 1.1/2 TI-ZMW150-42-24 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
JIC gwint UNF, stożek 74⁰  

AGJ DKJ DKJ 90 DKJ 45 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

7/16 
3/16 TI-ZJZ110-07-03  Ⓢ TI-ZJW110-07-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-07-03 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-07-03  Ⓢ 

1/4 TI-ZJZ110-07-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-07-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-07-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-07-04 Ⓒ Ⓢ 

1/2 

3/16 -   TI-ZJW110-08-03  Ⓢ TI-ZJW210-08-03    -   

1/4 TI-ZJZ110-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-08-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-08-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZJZ110-08-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-08-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-08-05   TI-ZJW310-08-05  Ⓢ 

9/16 

1/4 TI-ZJZ110-09-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-09-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-09-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-09-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZJZ110-09-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-09-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-09-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-09-05 Ⓒ Ⓢ 

3/8 TI-ZJZ110-09-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-09-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-09-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-09-06 Ⓒ Ⓢ 

5/8 
5/16 TI-ZJZ110-10-05   TI-ZJW110-10-05    - Ⓒ Ⓢ  -   

3/8 TI-ZJZ110-10-06   TI-ZJW110-10-06   TI-ZJW210-10-06    -   

3/4 

1/4 TI-ZJZ110-12-04   -   TI-ZJW210-12-04   -   

5/16 TI-ZJZ110-12-05   TI-ZJW110-12-05   TI-ZJW210-12-05   TI-ZJW310-12-05   

3/8 TI-ZJZ110-12-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-12-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-12-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-12-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZJZ110-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-12-08 Ⓒ Ⓢ 

7/8 

3/8 TI-ZJZ110-14-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-14-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-14-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-14-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZJZ110-14-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-14-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-14-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-14-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZJZ110-14-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-14-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-14-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-14-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 -   TI-ZJW110-14-12    -    -   

1.1/16 

1/2 TI-ZJZ110-17-08 Ⓒ  TI-ZJW110-17-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-17-08 Ⓒ  TI-ZJW310-17-08 Ⓒ  

5/8 TI-ZJZ110-17-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-17-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-17-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-17-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZJZ110-17-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-17-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-17-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-17-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZJZ110-17-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-17-16 Ⓒ Ⓢ  -    -   

1.3/16 
3/4 TI-ZJZ110-19-12 Ⓒ  TI-ZJW110-19-12 Ⓒ  TI-ZJW210-19-12 Ⓒ  TI-ZJW310-19-12 Ⓒ  

1 TI-ZJZ110-19-16   TI-ZJW110-19-16    -    -   

1.5/16 
3/4 TI-ZJZ110-21-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-21-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-21-12 Ⓒ   -   

1 TI-ZJZ110-21-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-21-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-21-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-21-16 Ⓒ Ⓢ 

1.5/8 
1 TI-ZJZ110-26-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-26-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-26-16 Ⓒ  TI-ZJW310-26-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZJZ110-26-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-26-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-26-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-26-20 Ⓒ Ⓢ 

1.7/8 
1.1/4 TI-ZJZ110-30-20 Ⓒ  TI-ZJW110-30-20 Ⓒ  TI-ZJW210-30-20 Ⓒ  TI-ZJW310-30-20 Ⓒ  

1.1/2 TI-ZJZ110-30-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-30-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-30-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-30-24 Ⓒ Ⓢ 

2.1/2 2 TI-ZJZ110-40-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW110-40-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW210-40-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZJW310-40-32 Ⓒ Ⓢ 

 

TI-Z STANDARD 
Śruba z podkładką do kołnierzy SAE, DIN 912, klasa 12.9, czarna olejowana  

dla serii 3000 dla serii 6000 

rozmiar  
kołnierza  

[cal]   

indeks rozmiar śruby [mm] indeks rozmiar śruby [mm] 

1/2 TI-ZSK-08X25  Ⓢ M8X25 TI-ZSK-08X30  Ⓢ M8X30 

3/4 

TI-ZSK-10X30  Ⓢ M10x30 

TI-ZSK-10X35  Ⓢ M10X35 

1 TI-ZSK-12X40  Ⓢ M12X40 

1.1/4 TI-ZSK-14X50  Ⓢ M14X50 

1.1/2 
TI-ZSK-12X35  Ⓢ M12x35 

TI-ZSK-16X55  Ⓢ M16X55 

2 TI-ZSK-20X70  Ⓢ M20X70 

2.1/2 TI-ZSK-12X40  Ⓢ M12x40 TI-ZSK-24X90  Ⓢ M24X90 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Kołnierze SAE 3000 

dzielony pełny SFL SFL 90 SFL 45 

rozmiar 
kołnierza  

[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

 
 

 

 

indeks indeks indeks indeks indeks 

1/2 
1/2 

TI-ZSK611-08 Ⓢ TI-ZSK621-08 Ⓢ 
TI-ZSK111-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-08-08  Ⓢ 

5/8 TI-ZSK111-08-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-08-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-08-10 Ⓒ Ⓢ 

5/8 
1/2 

- Ⓢ - Ⓢ 
TI-ZSK111-10-08K  Ⓢ TI-ZSK211-10-08K   TI-ZSK311-10-08K   

5/8 TI-ZSK111-10-10K Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-10-10K Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-10-10K Ⓒ Ⓢ 

3/4 

1/2 

TI-ZSK611-12 Ⓢ TI-ZSK621-12 Ⓢ 

TI-ZSK111-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-12-08   TI-ZSK311-12-08  Ⓢ 

5/8 TI-ZSK111-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-12-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZSK111-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-12-12 Ⓒ Ⓢ 

1 
3/4 

TI-ZSK611-16 Ⓢ TI-ZSK621-16 Ⓢ 
TI-ZSK111-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-16-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZSK111-16-16   TI-ZSK211-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-16-16   

1.1/4 
1 

TI-ZSK611-20 Ⓢ TI-ZSK621-20 Ⓢ 
TI-ZSK111-20-16   TI-ZSK211-20-16   TI-ZSK311-20-16   

1.1/4 TI-ZSK111-20-20   TI-ZSK211-20-20   TI-ZSK311-20-20   

1.1/2 
1.1/4 

TI-ZSK611-24 Ⓢ TI-ZSK621-24 Ⓢ 
TI-ZSK111-24-20   TI-ZSK211-24-20   TI-ZSK311-24-20   

1.1/2 TI-ZSK111-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-24-24 Ⓒ Ⓢ 

2 
1.1/2 

TI-ZSK611-32 Ⓢ TI-ZSK621-32 Ⓢ 
TI-ZSK111-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-32-24 Ⓒ Ⓢ 

2 TI-ZSK111-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-32-32 Ⓒ Ⓢ 

2.1/2 2 TI-ZSK611-40 Ⓢ TI-ZSK621-40 Ⓢ TI-ZSK111-40-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK211-40-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK311-40-32 Ⓒ Ⓢ 

 

TI-Z STANDARD 
Kołnierze SAE 6000 

dzielony pełny SFS SFS 90 SFS 45 

rozmiar 
kołnierza  

[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal]  

  

 

 

indeks indeks indeks indeks indeks 

1/2 

1/2 

TI-ZSK612-08 Ⓢ TI-ZSK622-08 Ⓢ 

TI-ZSK112-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-08-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-08-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZSK112-08-10   TI-ZSK212-08-10   TI-ZSK312-08-10   

3/4 TI-ZSK112-08-12   TI-ZSK212-08-12   TI-ZSK312-08-12   

3/4 

1/2 

TI-ZSK612-12 Ⓢ TI-ZSK622-12 Ⓢ 

TI-ZSK112-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-12-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-12-08 Ⓒ Ⓢ 

5/8 TI-ZSK112-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-12-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-12-10 Ⓒ Ⓢ 

3/4 TI-ZSK112-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-12-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-12-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZSK112-12-16   TI-ZSK212-12-16   TI-ZSK312-12-16   

1 
3/4 

TI-ZSK612-16 Ⓢ TI-ZSK622-16 Ⓢ 
TI-ZSK112-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-16-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-16-12 Ⓒ Ⓢ 

1 TI-ZSK112-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-16-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-16-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 
1 

TI-ZSK612-20 Ⓢ TI-ZSK622-20 Ⓢ 
TI-ZSK112-20-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-20-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-20-16 Ⓒ Ⓢ 

1.1/4 TI-ZSK112-20-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-20-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-20-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 
1.1/4 

TI-ZSK612-24 Ⓢ TI-ZSK622-24 Ⓢ 
TI-ZSK112-24-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-24-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-24-20 Ⓒ Ⓢ 

1.1/2 TI-ZSK112-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-24-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-24-24 Ⓒ Ⓢ 

2 
1.1/2 

TI-ZSK612-32 Ⓢ TI-ZSK622-32 Ⓢ 
TI-ZSK112-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-32-24 Ⓒ Ⓢ 

2 TI-ZSK112-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK212-32-32 Ⓒ Ⓢ TI-ZSK312-32-32 Ⓒ Ⓢ 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (wysokie cieśnienia)   
/ Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /   

Okucia standardowe typ Z   
    

 

 
 

         
4211_PL2022_0_0  22 www.tubes-international.com   
 

Okucia standardowe typ Z  
 

TI-Z STANDARD 
Kołnierze SUPER CAT 

SFC SFC 90 SFC 45 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

indeks indeks indeks 

3/4 3/4 TI-ZSK113-12-12 Ⓒ  TI-ZSK213-12-12 Ⓒ  TI-ZSK313-12-12 Ⓒ 
 

 

1 
3/4 TI-ZSK113-16-12 Ⓒ  TI-ZSK213-16-12 Ⓒ  TI-ZSK313-16-12 Ⓒ  

1 TI-ZSK113-16-16 Ⓒ  TI-ZSK213-16-16 Ⓒ  TI-ZSK313-16-16 Ⓒ  

1.1/4 
1 TI-ZSK113-20-16 Ⓒ  TI-ZSK213-20-16 Ⓒ  TI-ZSK313-20-16 Ⓒ  

1.1/4 TI-ZSK113-20-20 Ⓒ  TI-ZSK213-20-20 Ⓒ  TI-ZSK313-20-20 Ⓒ  

1.1/2 
1.1/4 TI-ZSK113-24-20 Ⓒ  TI-ZSK213-24-20 Ⓒ  TI-ZSK313-24-20 Ⓒ  

1.1/2 TI-ZSK113-24-24 Ⓒ  TI-ZSK213-24-24 Ⓒ  TI-ZSK313-24-24 Ⓒ  

 

TI-USK 
Uszczelki do kołnierzy SAE 

O-ring (NBR) płaska (poliuretan) 

rozmiar kołnierza 
[cal] 

 

 

indeks d x s [mm] indeks D x d x s [mm] 

1/2 TI-USK110-08 18,64 x 3,53 TI-USK110-08PU 25,4 x 17,0 x 2,79 

3/4 TI-USK110-12 24,99 x 3,53 TI-USK110-12PU 31,7 x 23,4 x 2,79 

1 TI-USK110-16 32,92 x 3,53 TI-USK110-16PU 39,6 x 31,2 x 2,79 

1.1/4 TI-USK110-20 37,69 x 3,53 TI-USK110-20PU 44,4 x 36,1 x 2,79 

1.1/2 TI-USK110-24 47,22 x 3,53 TI-USK110-24PU 54,0 x 45,3 x 2,79 

2 TI-USK110-32 56,75 x 3,53 TI-USK110-32PU 63,5 x 54,9 x 2,79 

 

TI-Z STANDARD 
ORFS gwint UNF, uszczelnienie płaskie  

AGO DKO DKO 90 DKO 45 

rozmiar 
gwintu  
[cal] 

średnica 
wew. 
węża 
[cal] 

 

 

 

 

indeks indeks indeks indeks 

9/16-18 

1/4 TI-ZOZ110-09-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-09-04 Ⓒ  TI-ZOW210-09-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-09-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 -   TI-ZOW110-09-05   TI-ZOW210-09-05   TI-ZOW310-09-05   

3/8 -   TI-ZOW110-09-06   TI-ZOW210-09-06   TI-ZOW310-09-06   

11/16-16 

1/4 TI-ZOZ110-11-04   TI-ZOW110-11-04 Ⓒ  TI-ZOW210-11-04 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-11-04 Ⓒ Ⓢ 

5/16 TI-ZOZ110-11-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-11-05 Ⓒ  TI-ZOW210-11-05 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-11-05  Ⓢ 

3/8 TI-ZOZ110-11-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-11-06 Ⓒ  TI-ZOW210-11-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-11-06 Ⓒ Ⓢ 

13/16-16 
3/8 TI-ZOZ110-13-06   TI-ZOW110-13-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-13-06 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-13-06 Ⓒ Ⓢ 

1/2 TI-ZOZ110-13-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-13-08 Ⓒ  TI-ZOW210-13-08 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-13-08 Ⓒ Ⓢ 

1-14 
1/2 TI-ZOZ110-16-08   TI-ZOW110-16-08 Ⓒ  TI-ZOW210-16-08 Ⓒ  TI-ZOW310-16-08 Ⓒ  

5/8 TI-ZOZ110-16-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-16-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-16-10 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-16-10 Ⓒ Ⓢ 

1.3/16-12 

1/2 TI-ZOZ110-19-08   TI-ZOW110-19-08 Ⓒ  -   -   

5/8 TI-ZOZ110-19-10   TI-ZOW110-19-10 Ⓒ  TI-ZOW210-19-10   TI-ZOW310-19-10   

3/4 TI-ZOZ110-19-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-19-12 Ⓒ  TI-ZOW210-19-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-19-12  Ⓢ 

1.7/16-12 
3/4 TI-ZOZ110-23-12   TI-ZOW110-23-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-23-12 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-23-12  Ⓢ 

1 TI-ZOZ110-23-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-23-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-23-16 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-23-16 Ⓒ Ⓢ 

1.11/16-12 1.1/4 TI-ZOZ110-27-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-27-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-27-20 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-27-20 Ⓒ Ⓢ 

2-12 1.1/2 TI-ZOZ110-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW110-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW210-32-24 Ⓒ Ⓢ TI-ZOW310-32-24 Ⓒ Ⓢ 
 

Ⓒ - dostępne ze stali węglowej z powłoką cynkowo niklową 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
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Okucia standardowe typ Z  
 

TI-U 
STANDARD 

Uszczelki do końcówek ORFS 
o-ring (NBR90) 

 TI-Z 
STANDARD 

Łącznik 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

 

średnica 
wewnętrzna 

węża 
[cal] 

 

indeks A x B [mm] indeks 

9/16-18 TI-UOZ110-09 7,65 x 1,78 3/16 TI-ZLL110-03-03 Ⓢ 

11/16-16 TI-UOZ110-11 9,25 x 1,78 1/4 TI-ZLL110-04-04 Ⓢ 

13/16-16 TI-UOZ110-13 12,42 x 1,78 5/16 TI-ZLL110-05-05 Ⓢ 

1-14 TI-UOZ110-16 15,60 x 1,78 3/8 TI-ZLL110-06-06 Ⓢ 

1.316-12 TI-UOZ110-19 18,77 x 1,78 1/2 TI-ZLL110-08-08 Ⓢ 

1.7/16-12 TI-UOZ110-23 23,52 x 1,78 5/8 TI-ZLL110-10-10 Ⓢ 

1.11/16-12 TI-UOZ110-27 29,87 x 1,78 3/4 TI-ZLL110-12-12 Ⓢ 

2-12 TI-UOZ110-32 37,82 x 1,78 1 TI-ZLL110-16-16 Ⓢ 
 

Ⓢ - dostępne ze stali AISI 316 
 

Powłoka cynkowo niklowa charakteryzuje się wysoką 

odpornością na korozję dzięki zastosowaniu wolnej od 

chromu powłoki galwanicznej i jednocześnie jest 

rozwiązaniem bardziej przyjaznym dla środowiska. 

http://www.tubes-international.com/

