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Okucia hydrauliczne specjalne - system WEO 
 

System WEO pozwala na montaż przewodów hydraulicznych bez użycia kluczy. Jedynym narzędziem niezbędnym 
do jego obsługi jest wkrętak. Stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca 
aby zamontować przewody w tradycyjny sposób. Zastosowanie systemu WEO skraca czas instalacji przewodu do 
minimum. Po połączeniu, wtyk ma swobodę ruchu w gnieździe, co zapobiega skręcaniu się przewodów w trakcie 
montażu. Aby zapewnić możliwość obrotu wtyku w trakcie pracy (pod ciśnieniem), należy zastosować gniazdo 
obrotowe (seria 860) z końcówką wtykową (seria 716). Końcówki z przyłączem WEO charakteryzują się budową 
ogona jak okucia standardowe typ Z. Przeznaczone są do węży typu 1SN, 2SN, 1SC, 2SC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciśnienie robocze: 350 bar (dla rozmiaru węża do 3/4”), 250 bar (dla rozmiaru węża 1”) 
Materiał:  stal utwardzana ocynkowana 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C
Montaż:  według instrukcji technologicznych do okuć typ Z (IT-4, IT-5, IT-21, IT-22) 
 

rozmiar 
WEO 
[cal] 

średnica 
wewnętrzna 

węża 
[cal] 

Końcówka prosta - 
wtyk WEO 

Końcówka 90° - 
wtyk WEO 

Końcówka 45° - 
wtyk WEO 

Końcówka prosta - 
gniazdo WEO 

Końcówka prosta - 
wtyk WEO* 

 

 
 

  

indeks indeks indeks indeks indeks 

1/4 
3/16 CJ-H-147100403 - - - - 

1/4 CJ-H-147100404 CJ-H-147140404 CJ-H-147120404 CJ-H-148170404 - 

3/8 

1/4 CJ-H-147100604 CJ-H-147140604 CJ-H-147120604 - - 

5/16 CJ-H-147100605 CJ-H-147140605 CJ-H-147120605 - - 

3/8 CJ-H-147100606 CJ-H-147140606 CJ-H-147120606 CJ-H-148170606 CJ-H-147160616 

1/2 

3/8 CJ-H-147100806 CJ-H-147140806 CJ-H-147120806 - - 

1/2 CJ-H-147100808 CJ-H-147140808 CJ-H-147120808 CJ-H-148170808 CJ-H-147160818 

5/8 CJ-H-147100810 - - - - 

3/4 

1/2 CJ-H-147101208 CJ-H-147141208 CJ-H-147121208 - - 

5/8 CJ-H-147101210 CJ-H-147141210 CJ-H-147121210 - - 

3/4 CJ-H-147101212 CJ-H-147141212 CJ-H-147121212 CJ-H-148171212 CJ-H-147161222 

1 1 CJ-H-147101616 - - CJ-H-148171616 CJ-H-147161626 

* - końcówki z o-ringiem NBR przeznaczone do pracy z gniazdem obrotowym 

 
Identyfikacja rozmiaru WEO 
 

 
 
 
 
 
 

rozmiar WEO 
[cal] 

1/4 3/8 1/2 3/4 1 

A 
[mm] 

10 13 16 23 30 

  

zawleczka POM 
pierścień zwalniający POM 
zapadki blokujące – stal utwardzana ocynk. 
o-ring – NBR 
wtyk WEO – stal utwardzana ocynkowana 
pierścień oporowy – Hytrel 
o-ring – NBR 
gniazdo WEO – stal ocynkowana 
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Okucia hydrauliczne specjalne - system WEO 
 

Adaptor: wtyk WEO – GW BSP  Adaptor: wtyk WEO – GZ BSP 

 

 

 

ciśnienie 
[bar] 

indeks 
rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu 

 
ciśnienie 

[bar] 
indeks 

rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu 

350 

CJ-H-147210606 
3/8” 

3/8”  

350 

CJ-H-147240404 1/4" 1/4" 

CJ-H-147210608 1/2"  CJ-H-147240606 3/8” 3/8” 

CJ-H-147210806 
1/2" 

3/8”  CJ-H-147240808 1/2" 1/2" 

CJ-H-147210848 1/2"  CJ-H-147241212 3/4" 3/4" 

CJ-H-147211208 
3/4" 

1/2"  250 CJ-H-147241616 1” 1” 

CJ-H-147211212 3/4"      

     Adaptor: gniazdo WEO – GZ BSP 

Adaptor: wtyk WEO – GZ UNF (JIC)  
 

 

 

 ciśnienie 
[bar] 

indeks 
rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu ciśnienie 

[bar] 
indeks 

rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu 

 

 

350 

CJ-H-148100404 1/4" 1/4" 

350 CJ-H-147270407 1/4" 7/16”-20  CJ-H-148100606 3/8” 3/8” 

250 

CJ-H-147270609 
3/8” 

9/16”-18  CJ-H-148100808 1/2" 1/2" 

CJ-H-147270612 3/4"-16  CJ-H-148101212 3/4" 3/4" 

CJ-H-147270812 
1/2" 

3/4"-16  250 CJ-H-148101616 1” 1” 

350 CJ-H-147270813 7/8”-14      

200 CJ-H-147271217 3/4" 1.1/16”-12  Korek: wtyk WEO 

     
 Adaptor: gniazdo WEO – GZ BSP, uszcz. DIN 3852-E  

 
 

 ciśnienie 
[bar] 

indeks 
rozmiar 
WEO  

ciśnienie 
[bar] 

indeks 
rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu 

 

350 

CJ-H-147230400 1/4" 

 CJ-H-147230600 3/8” 

350 

CJ-H-148300404 
1/4" 

1/4"  CJ-H-147230800 1/2" 

CJ-H-148300406 3/8”  CJ-H-147231200 3/4" 

CJ-H-148300606 
3/8” 

3/8”  250 CJ-H-147231600 1” 

CJ-H-148300608 1/2"   

CJ-H-148300808 
1/2" 

1/2"  Zaślepka: gniazdo WEO 

CJ-H-148300812 3/4"  

 CJ-H-148301212 
3/4" 

3/4"  

CJ-H-148301216 1”  

250 CJ-H-148301616 1” 1”  

  

Adaptor: gniazdo obrotowe WEO – GZ BSP, uszcz. DIN 3852-E  

 
 ciśnienie 

[bar] 
indeks 

rozmiar 
 WEO  

 

350 

CJ-H-148110400 1/4" 

 CJ-H-148110600 3/8” 

 CJ-H-148110800 1/2" 

 CJ-H-148111200 3/4" 

ciśnienie 
[bar] 

indeks 
rozmiar 
WEO 

rozmiar 
gwintu 

 250 CJ-H-148111600 1” 

    

350 

CJ-H-148600606 3/8” 3/8”     

CJ-H-148600808 1/2" 1/2"     

CJ-H-148601222 3/4" 3/4"     

250 CJ-H-148601616 1” 1”     
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końcówka gniazdowa SKV INTERLOCK końcówka wtykowa SKV INTERLOCK 

klamra zabezpieczająca SKV 

o-ring NBR, pierścień zgarniający POM nakrętka zabezpieczająca SKV 

zawleczka PVC zabezpieczająca SKV 

Okucia hydrauliczne specjalne - system SKV 
 

System SKV to specjalne połączenie składające się z wtyku oraz gniazda, które po połączeniu dodatkowo 
zabezpieczone jest nakrętką zabezpieczającą (kontrującą) i zawleczką PVC. Charakteryzuje się bardzo szybkim 
montażem bez użycia dodatkowych narzędzi. Kolejną cechą systemu SKV jest możliwość obrotu elementów 
względem siebie co pozwala na wyeliminowanie skręcania się węża w różnych sytuacjach (podczas łączenia dwóch 
przewodów ze sobą, przyłączania do stacjonarnych urządzeń np. agregatów oraz podczas manewrowania lub 
przenoszenia przewodów połączonych). System SKV to połączenie bardzo kompaktowe charakteryzujące się 
niewielkimi wymiarami i łagodną konstrukcją bez wystających elementów. Końcówki z przyłączem SKV 
charakteryzują się budową ogona jak okucia INTERLOCK. Przeznaczone są standardowo  do węży typu 4SH, R13, 
R15 (do innych typów węży na zapytanie). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciśnienie robocze: do 420 bar  
Materiał:  stal ocynkowana 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C
Montaż:  według instrukcji technologicznych do okuć typ INTERLOCK  (IT-34, IT-51, IT-52, IT-29) 
 

rozmiar 

SKV 

[cal]  

średnica 

wewnętrzna 

węża 

[cal] 

Końcówka wtykowa SKV INTERLOCK Końcówka gniazdowa SKV INTERLOCK 

  

indeks indeks 

3/4 3/4 TI-SKV-IL-M-12-12 TI-SKV-IL-F-12-12 

1 1 TI-SKV-IL-M-16-16 TI-SKV-IL-F-16-16 

1.1/4 1.1/4 TI-SKV-IL-M-20-20 TI-SKV-IL-F-20-20 

1.1/2 1.1/2 TI-SKV-IL-M-24-24 TI-SKV-IL-F-24-24 

 

rozmiar 

SKV 

[cal]  

średnica 

wewnętrzna 

węża 

[cal] 

Końcówka wtykowa SKV INTERLOCK Końcówka gniazdowa SKV INTERLOCK 

  

indeks indeks 

2 2 TI-SKV-IL-M-32-32 TI-SKV-IL-F-32-32 
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Okucia hydrauliczne specjalne - system SKV 
 

średnica 

wewnętrzna 

węża 

[cal] 

Tuleja zaciskowa IL4 INTERLOCK  Tuleje zaciskowe IL13, SKV-IL15 INTERLOCK  

  

indeks typ węża indeks typ węża 

3/4 TI-IL4-12 4SH / R13 / R15 - - 

1 TI-IL4-16 4SH / R13 / R15 - - 

1.1/4 TI-IL4-20 4SH TI-IL13-20 R13 / R15 

1.1/2 TI-IL4-24 4SH TI-IL13-24 R13 / R15 

2 TI-IL4-32 4SH 
TI-IL13-32 R13 

TI-SKV-IL15-32 R15 

 
Klamra zabezpieczająca SKV  Zawleczka PVC zabezpieczająca SKV 

 

 

 

rozmiar SKV 
[cal] 

indeks  
rozmiar SKV 

[cal] 
indeks 

3/4 TI-SKV-12  3/4 TI-SKV-RED-12 

1 TI-SKV-16  1 TI-SKV-RED-16 

1.1/4 TI-SKV-20  1.1/4 TI-SKV-RED-20 

1.1/2 TI-SKV-24  1.1/2 TI-SKV-RED-24 

2 TI-SKV-32  2 TI-SKV-RED-32 

 
Przyłączka wtykowa SKV z gwintem zewnętrznym  Przyłączka gniazdowa SKV z gwintem zewnętrznym 

 

 

 

rozmiar 
SKV 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

indeks  
rozmiar 

SKV 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

indeks 

3/4 3/4 TI-SKV-MC-H-12-BE-12  3/4 3/4 TI-SKV-FC-H-12-BE-12 

1 1 TI-SKV-MC-H-16-BE-16  1 1 TI-SKV-FC-H-16-BE-16 

1.1/4 1.1/4 TI-SKV-MC-H-20-BE-20  1.1/4 1.1/4 TI-SKV-FC-H-20-BE-20 

1.1/2 1.1/2 TI-SKV-MC-H-24-BE-24  1.1/2 1.1/2 TI-SKV-FC-H-24-BE-24 

2 2 TI-SKV-MC-H-32-BE-32  2 2 TI-SKV-FC-H-32-BE-32 

 
Zaślepka wtykowa SKV  Zaślepka gniazdowa SKV 

 

 

 

rozmiar 
[cal] 

indeks  
rozmiar 

[cal] 
indeks 

3/4 TI-SKV-F-H-12  3/4 TI-SKV-M-H-12 

1 TI-SKV-F-H-16  1 TI-SKV-M-H-16 

1.1/4 TI-SKV-F-H-20  1.1/4 TI-SKV-M-H-20 

1.1/2 TI-SKV-F-H-24  1.1/2 TI-SKV-M-H-24 

2 TI-SKV-F-H-32  2 TI-SKV-M-H-32 

 

http://www.tubes-international.com/

