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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Materiał:   Stal ocynkowana (standard), stal czarna (standard - elementy spawane), stal AISI 316L (opcja) 
Temp. pracy: od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR - standard), od -20°C do +200°C (uszcz. viton - opcja) 
 
Przyłącza kołnierzowe SAE standardowo oferowane w dwóch typach – gwintowane (z gwintami metrycznymi lub 
calowymi BSP) lub gniazdem do spawania. Dostarczane są ze śrubami mocującymi i uszczelnieniem o-ring 
(nie dotyczy przeciwkołnierzy). 
 
Przykłady połączeń przyłączy kołnierzowych 
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Podstawowe wymiary przyłączy kołnierzowych SAE 
 

 
 

SAE 3000  SAE 6000 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

wymiar 
I 

[mm] 

wymiar 
H 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
I 

[mm] 

wymiar 
H 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

1/2 38,1 17,5 9 M8  1/2 40,5 18,2 9 M8 

3/4 47,6 22,3 
11 

M10 

 3/4 50,8 23,8 11 M10 

1 52,4 26,2  1 57,2 27,8 13 M12 

1.1/4 58,7 30,2 11,5  1.1/4 66,6 31,8 15 M14 

1.1/2 69,9 35,7 

13,5 M12 

 1.1/2 79,3 36,5 17 M16 

2 77,8 42,9  2 96,8 44,5 21 M20 

2.1/2 88,9 50,8  2.1/2 123,8 58,7 25 M24 

3 106,4 61,9 

17 M16 

 3 152,4 71,4 32 M30 

3.1/2 120,7 69,9       

4 130,2 77,8       

5 152,4 92,1       
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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 / DIN 2353  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 / DIN 2353 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-C3-M-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

4 x M8 

 

420 

HK-C6-M-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

4 x M8 HK-C3-M-08-15L 15 22x1,5  HK-C6-M-08-14S 14 22x1,5 

HK-C3-M-08-16S 16 24x1,5  HK-C6-M-08-16S 16 24x1,5 

HK-C3-M-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

4 x M10 

 HK-C6-M-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

4 x M10 HK-C3-M-12-20S 20 30x2  HK-C6-M-12-20S 20 30x2 

HK-C3-M-12-22L 22 30x2  HK-C6-M-12-22L 22 30x2 

HK-C3-M-16-20S 

1 

20 30x2  HK-C6-M-16-20S 

1 

20 30x2 

4 x M12 HK-C3-M-16-25S 25 36x2  HK-C6-M-16-25S 25 36x2 

HK-C3-M-16-28L 28 36x2  HK-C6-M-16-28L 28 36x2 

278 

HK-C3-M-20-25S 

1.1/4 

25 36x2  HK-C6-M-20-25S 

1.1/4 

25 36x2 

4 x M14 HK-C3-M-20-30S 30 42x2  HK-C6-M-20-30S 30 42x2 

HK-C3-M-20-35L 35 45x2  HK-C6-M-20-35L 35 45x2 

210 

HK-C3-M-24-35L 

1.1/2 

35 45x2 

4 x M12 

 HK-C6-M-24-30S 

1.1/2 

30 45x2 

4 x M16 HK-C3-M-24-38S 38 52x2  HK-C6-M-24-38S 38 52x2 

HK-C3-M-24-42L 42 52x2  HK-C6-M-24-42L 42 52x2 

HK-C3-M-32-38S 
2 

38 52x2        

HK-C3-M-32-42L 42 52x2        

 
 

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 / DIN 2353  Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 6000 / DIN 2353 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-C3-M-90-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

4 x M8 

 

420 

HK-C6-M-90-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

4 x M8 HK-C3-M-90-08-15L 15 22x1,5  HK-C6-M-90-08-14S 14 22x1,5 

HK-C3-M-90-08-16S 16 24x1,5  HK-C6-M-90-08-16S 16 24x1,5 

HK-C3-M-90-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

4 x M10 

 HK-C6-M-90-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

4 x M10 HK-C3-M-90-12-20S 20 30x2  HK-C6-M-90-12-20S 20 30x2 

HK-C3-M-90-12-22L 22 30x2  HK-C6-M-90-12-22L 22 30x2 

HK-C3-M-90-16-20S 

1 

20 30x2  HK-C6-M-90-16-20S 

1 

20 30x2 

4 x M12 HK-C3-M-90-16-25S 25 36x2  HK-C6-M-90-16-25S 25 36x2 

HK-C3-M-90-16-28L 28 36x2  HK-C6-M-90-16-28L 28 36x2 

278 

HK-C3-M-90-20-25S 

1.1/4 

25 36x2  HK-C6-M-90-20-25S 

1.1/4 

25 36x2 

4 x M14 HK-C3-M-90-20-30S 30 42x2  HK-C6-M-90-20-30S 30 42x2 

HK-C3-M-90-20-35L 35 45x2  HK-C6-M-90-20-35L 35 45x2 

210 

HK-C3-M-90-24-35L 

1.1/2 

35 45x2 

4 x M12 

 HK-C6-M-90-24-30S 

1.1/2 

30 45x2 

4 x M16 HK-C3-M-90-24-38S 38 52x2  HK-C6-M-90-24-38S 38 52x2 

HK-C3-M-90-24-42L 42 52x2  HK-C6-M-90-24-42L 42 52x2 
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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 / GZ BSP 60°  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 / GZ BSP 60° 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-C3-B-08-06 

1/2 

3/8 

4 x M8 

 

420 

HK-C6-B-08-06 

1/2 

3/8 

4 x M8 HK-C3-B-08-08 1/2  HK-C6-B-08-08 1/2 

HK-C3-B-08-12 3/4  HK-C6-B-08-12 3/4 

HK-C3-B-12-08 

3/4 

1/2 

4 x M10 

 HK-C6-B-12-08 

3/4 

1/2 

4 x M10 HK-C3-B-12-12 3/4  HK-C6-B-12-12 3/4 

HK-C3-B-12-16 1  HK-C6-B-12-16 1 

HK-C3-B-16-12 

1 

3/4  HK-C6-B-16-12 

1 

3/4 

4 x M12 HK-C3-B-16-16 1  HK-C6-B-16-16 1 

HK-C3-B-16-20 1.1/4  HK-C6-B-16-20 1.1/4 

278 

HK-C3-B-20-16 

1.1/4 

1  HK-C6-B-20-16 

1.1/4 

1 

4 x M14 HK-C3-B-20-20 1.1/4  HK-C6-B-20-20 1.1/4 

HK-C3-B-20-24 1.1/2  HK-C6-B-20-24 1.1/2 

210 

HK-C3-B-24-20 

1.1/2 

11,4 

4 x M12 

 HK-C6-B-24-20 
1.1/2 

1.1/4 
4 x M16 

HK-C3-B-24-24 1.1/2  HK-C6-B-24-24 1.1/2 

HK-C3-B-24-32 2       

HK-C3-B-32-24 
2 

1.1/2       

HK-C3-B-32-32 2       

 
 

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 / GZ BSP 60°  Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 6000 / GZ BSP 60° 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-C3-B-90-08-06 

1/2 

3/8 

4 x M8 

 

420 

HK-C6-B-90-08-06 

1/2 

3/8 

4 x M8 HK-C3-B-90-08-08 1/2  HK-C6-B-90-08-08 1/2 

HK-C3-B-90-08-12 3/4  HK-C6-B-90-08-12 3/4 

HK-C3-B-90-12-08 

3/4 

1/2 

4 x M10 

 HK-C6-B-90-12-08 

3/4 

1/2 

4 x M10 HK-C3-B-90-12-12 3/4  HK-C6-B-90-12-12 3/4 

HK-C3-B-90-12-16 1  HK-C6-B-90-12-16 1 

HK-C3-B-90-16-12 

1 

3/4  HK-C6-B-90-16-12 

1 

3/4 

4 x M12 HK-C3-B-90-16-16 1  HK-C6-B-90-16-16 1 

HK-C3-B-90-16-20 1.1/4  HK-C6-B-90-16-20 1.1/4 

278 

HK-C3-B-90-20-16 

1.1/4 

1  HK-C6-B-90-20-16 

1.1/4 

1 

4 x M14 HK-C3-B-90-20-20 1.1/4  HK-C6-B-90-20-20 1.1/4 

HK-C3-B-90-20-24 1.1/2  HK-C6-B-90-20-24 1.1/2 

210 
HK-C3-B-90-24-20 

1.1/2 
1.1/4 

4 x M12 
 HK-C6-B-90-24-20 

1.1/2 
1.1/4 

4 x M16 
HK-C3-B-90-24-24 1.1/2  HK-C6-B-90-24-24 1.1/2 
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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 / GW BSP  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 / GW BSP 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-D3-B-08-06 1/2 3/8 
4 x M8 

 

420 

HK-D6-B-08-06 
1/2 

3/8 
4 x M8 

HK-D3-B-08-08  1/2  HK-D6-B-08-08 1/2 

HK-D3-B-12-12 3/4 3/4 

4 x M10 

 HK-D6-B-12-12 3/4 3/4 4 x M10 

HK-D3-B-16-16 1 1  HK-D6-B-16-16 1 1 4 x M12 

278 HK-D3-B-20-20 1.1/4 1.1/4  HK-D6-B-20-20 1.1/4 1.1/4 4 x M14 

210 
HK-D3-B-24-24 1.1/2 1.1/2 

4 x M12 

 HK-D6-B-24-24 1.1/2 1.1/2 4 x M16 

HK-D3-B-32-32 2 2  HK-D6-B-32-32 2 2 4 x M20 

175 HK-D3-B-40-40 2.1/2 2.1/2  HK-D6-B-40-40 2.1/2 2.1/2 4 x M24 

138 HK-D3-B-48-48 3 3 

4 x M16 

 HK-D6-B-48-48 3 3 4 x M30 

35 

HK-D3-B-56-56 3.1/2 3.1/2       

HK-D3-B-64-64 4 4       

HK-D3-B-80-80 5 5       

 
 

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 / GW BSP  Przyłącze kołnierzowe SAE 90° 6000 / GW BSP 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-D3-B-90-08-08 1/2 1/2 4 x M8  

420 

HK-D6-B-90-08-08 1/2 1/2 4 x M8 

HK-D3-B-90-12-12 3/4 3/4 

4 x M10 

 HK-D6-B-90-12-12 3/4 3/4 4 x M10 

HK-D3-B-90-16-16 1 1  HK-D6-B-90-16-16 1 1 4 x M12 

278 HK-D3-B-90-20-20 1.1/4 1.1/4  HK-D6-B-90-20-20 1.1/4 1.1/4 4 x M14 

210 
HK-D3-B-90-24-24 1.1/2 1.1/2 

4 x M12 

 HK-D6-B-90-24-24 1.1/2 1.1/2 4 x M16 

HK-D3-B-90-32-32 2 2  HK-D6-B-90-32-32 2 2 4 x M20 

175 HK-D3-B-90-40-40 2.1/2 2.1/2       
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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 do wspawania  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 do wspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-D3-SA-06-17 3/8 17,5 13 
4 x M8 

 

420 

HK-D6-SA-06-17 3/8 17,5 13 
4 x M8 

HK-D3-SA-08-21 1/2 21,6 13  HK-D6-SA-08-21 1/2 21,6 13 

HK-D3-SA-12-27 3/4 27,2 19 

4 x M10 

 HK-D6-SA-12-27 3/4 27,2 19 4 x M10 

HK-D3-SA-16-34 1 34,1 25  HK-D6-SA-16-34 1 34,5 25 4 x M12 

278 HK-D3-SA-20-42 1.1/4 42,8 31  HK-D6-SA-20-42 1.1/4 42,8 31 4 x M14 

210 
HK-D3-SA-24-48 1.1/2 48,6 38 

4 x M12 

 HK-D6-SA-24-48 1.1/2 48,6 38 4 x M16 

HK-D3-SA-32-61 2 61 50  HK-D6-SA-32-61 2 61 50 4 x M20 

175 HK-D3-SA-40-76 2.1/2 76,6 63  HK-D6-SA-40-76 2.1/2 76,6 63 4 x M24 

138 HK-D3-SA-48-90 3 90,5 73 

4 x M16 

 HK-D6-SA-48-90 3 90,5 75 4 x M30 

35 

HK-D3-SA-56-103 3.1/2 103 89        

HK-D3-SA-64-115 4 115,3 99        

HK-D3-SA-80-142 5 142 120        

 
 

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 do wspawania  Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 6000 do wspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-D3-SA-90-08-21 1/2 21,6 13 4 x M8  

420 

HK-D6-SA-90-08-21 1/2 21,6 13 4 x M8 

HK-D3-SA-90-12-27 3/4 27,2 19 

4 x M10 

 HK-D6-SA-90-12-27 3/4 27,2 19 4 x M10 

HK-D3-SA-90-16-34 1 34,1 25  HK-D6-SA-90-16-34 1 34,1 25 4 x M12 

278 HK-D3-SA-90-20-42 1.1/4 42,8 31  HK-D6-SA-90-20-42 1.1/4 42,8 31 4 x M14 

210 
HK-D3-SA-90-24-48 1.1/2 48,6 38 

4 x M12 

 HK-D6-SA-90-24-48 1.1/2 48,6 38 4 x M16 

HK-D3-SA-90-32-61 2 61 50  HK-D6-SA-90-32-61 2 61 50 4 x M20 

175 HK-D3-SA-90-40-76 2.1/2 76,6 60  HK-D6-SA-90-08-21 1/2 21,6 13 4 x M8 
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Przyłącza kołnierzowe SAE 
 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 do przyspawania  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 do przyspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-D3-SB-06-17 3/8 17,5 10 
4 x M8 

 

420 

HK-D6-SB-06-17 3/8 17,5 10 
4 x M8 

HK-D3-SB-08-21 1/2 21,6 13  HK-D6-SB-08-21 1/2 21,6 13 

HK-D3-SB-12-27 3/4 27,2 19 

4 x M10 

 HK-D6-SB-12-27 3/4 27,2 18 4 x M10 

HK-D3-SB-16-34 1 34,5 25  HK-D6-SB-16-34 1 34,5 22 4 x M12 

278 HK-D3-SB-20-42 1.1/4 42,8 31  HK-D6-SB-20-42 1.1/4 42,8 28 4 x M14 

210 
HK-D3-SB-24-48 1.1/2 48,6 38 

4 x M12 

 HK-D6-SB-24-48 1.1/2 48,6 32 4 x M16 

HK-D3-SB-32-61 2 61 50  HK-D6-SB-32-61 2 61 41 4 x M20 

175 HK-D3-SB-40-76 2.1/2 76,6 63  HK-D6-SB-40-76 2.1/2 76,6 50 4 x M24 

138 HK-D3-SB-48-89 3 89 73 

4 x M16 

 HK-D6-SB-48-90 3 90 58 4 x M30 

35 

HK-D3-SB-56-103 3.1/2 103 89        

HK-D3-SB-64-115 4 115 99        

HK-D3-SB-80-142 5 142 120        

 

Przyłącze kołnierzowe SAE 3000 do wspawania  Przyłącze kołnierzowe SAE 6000 do wspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-E3-SA-08-17 
1/2 

17,5 

13 
4 x M8 

 

420 

HK-E6-SA-08-17 
1/2 

17,5 

13 
4 x M8 

HK-E3-SA-08-21 21,6  HK-E6-SA-08-21 21,6 

HK-E3-SA-12-21 
3/4 

21,6 

4 x M10 

 HK-E6-SA-12-21 
3/4 

21,6 
4 x M10 

HK-E3-SA-12-27 27,2 
19 

 HK-E6-SA-12-27 27,2 
19 

HK-E3-SA-16-27 
1 

27,2  HK-E6-SA-16-27 
1 

27,2 
4 x M12 

HK-E3-SA-16-34 34,5 
25 

 HK-E6-SA-16-34 34,5 
25 

278 
HK-E3-SA-20-34 

1.1/4 
34,5  HK-E6-SA-20-34 

1.1/4 
34,5 

4 x M14 
HK-E3-SA-20-42 42,8 

31 
 HK-E6-SA-20-42 42,8 

31 

210 

HK-E3-SA-24-42 
1.1/2 

42,8 

4 x M12 

 HK-E6-SA-24-42 
1.1/2 

42,8 
4 x M16 

HK-E3-SA-24-48 48,6 
38 

 HK-E6-SA-24-48 48,6 
38 

HK-E3-SA-32-48 
2 

48,6  HK-E6-SA-32-48 
2 

48,6 
4 x M20 

HK-E3-SA-32-61 61 
50 

 HK-E6-SA-32-61 61 50 

175 
HK-E3-SA-40-61 

2.1/2 
61        

HK-E3-SA-40-76 76,6 
63 

       

138 
HK-E3-SA-48-76 

3 
76,6 

4 x M16 

       

HK-E3-SA-48-90 90,5 
73 

       

35 

HK-E3-SA-56-90 
3.1/2 

90,5        

HK-E3-SA-56-103 103 
89 

       

HK-E3-SA-64-103 
4 

103        

HK-E3-SA-64-115 115,5 
99 

       

HK-E3-SA-72-115 
5 

115,5        

HK-E3-SA-72-142 142,5 120        

  

http://www.tubes-international.com/
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/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Przyłącza kołnierzowe SAE   
    

 

          
4222_PL2019_0_0 7 www.tubes-international.com   
 

Przeciwkołnierze SAE (bez uszczelki, otwory gwintowane) 
 

Przeciwkołnierz SAE 3000 / GW BSP  Przeciwkołnierz SAE 6000 / GW BSP 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

gwint 
otworów 

[mm] 
 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

gwint 
otworów 

[mm] 

348 

HK-D3-BX-08-06 
1/2 

3/8 
M8 

 

420 

HK-D6-BX-08-06 
1/2 

3/8 
M8 

HK-D3-BX-08-08 
1/2 

 HK-D6-BX-08-08 
1/2 

HK-D3-BX-12-08 
3/4 

M10 

 HK-D6-BX-12-08 
3/4 M10 

HK-D3-BX-12-12 
3/4 

 HK-D6-BX-12-12 
3/4 

HK-D3-BX-16-12 
1 

 HK-D6-BX-16-12 
1 M12 

HK-D3-BX-16-16 
1 

 HK-D6-BX-16-16 
1 

278 
HK-D3-BX-20-16 

1.1/4 
 HK-D6-BX-20-16 

1.1/4 M14 
HK-D3-BX-20-20 

1.1/4 
 HK-D6-BX-20-20 

1.1/4 

210 

HK-D3-BX-24-20 
1.1/2 

M12 

 HK-D6-BX-24-20 
1.1/2 M16 

HK-D3-BX-24-24 
1.1/2 

 HK-D6-BX-24-24 
1.1/2 

HK-D3-BX-32-24 
2 

 HK-D6-BX-32-24 
2 M20 

HK-D3-BX-32-32 
2 

 HK-D6-BX-32-32 2 

175 
HK-D3-BX-40-32 

2.1/2 
 HK-D6-BX-40-40 2.1/2 2.1/2 M24 

HK-D3-BX-40-40 
2.1/2 

 HK-D6-BX-48-48 3 3 M30 

138 
HK-D3-BX-48-40 

3 

M16 

      

HK-D3-BX-48-48 
3 

      

35 

HK-D3-BX-56-48 
3.1/2 

      

HK-D3-BX-56-56 
3.1/2 

      

HK-D3-BX-64-56 
4 

      

HK-D3-BX-64-64 4       

HK-D3-BX-80-80 5 5       

 

Przeciwkołnierz SAE 3000 do wspawania  Przeciwkołnierz SAE 6000 do wspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 
 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 

348 

HK-D3-SAX-06 3/8 17,5 13 

M8 

 

420 

HK-D6-SAX-06 3/8 17,5 

13 M8 HK-D3-SAX-08-20  20,3 13  HK-D6-SAX-08 
1/2 

21,6 

HK-D3-SAX-08 1/2 21,6 13  HK-D6-SAX-08-20 20,3 

HK-D3-SAX-12-25  25,3 19 

M10 

 HK-D6-SAX-12 
3/4 

27,2 
19 M10 

HK-D3-SAX-12 3/4 27,2 19  HK-D6-SAX-12-25 25,3 

HK-D3-SAX-16-30  30,3 25  HK-D6-SAX-16-30 
1 

30,3 
25 M12 

HK-D3-SAX-16 1 34,1 25  HK-D6-SAX-16 34,1 

278 
HK-D3-SAX-20-38  38,3 32  HK-D6-SAX-20-38 

1.1/4 
38,3 32 

M14 
HK-D3-SAX-20 1.1/4 42,8 31  HK-D6-SAX-20 42,8 31 

210 
HK-D3-SAX-24 1.1/2 48,6 38 

M12 

 HK-D6-SAX-24 1.1/2 48,6 38 M16 

HK-D3-SAX-32 2 61 50  HK-D6-SAX-32 2 61 50 M20 

175 HK-D3-SAX-40 2.1/2 76,6 63  HK-D6-SAX-40 2.1/2 76,6 63 M24 

138 HK-D3-SAX-48 3 90,5 73 

M16 

 HK-D6-SAX-48 3 90,5 73 M30 

35 

HK-D3-SAX-56 3.1/2 103 89        

HK-D3-SAX-64 4 115,3 99        

HK-D3-SAX-80 5 142 120        

  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Przyłącza kołnierzowe SAE   
    

 

          
4222_PL2019_0_0 8 www.tubes-international.com   
 

Przeciwkołnierze SAE (bez uszczelki, otwory gwintowane) 
 

Przeciwkołnierz SAE 3000 do przyspawania  Przeciwkołnierz SAE 6000 do przyspawania 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 
 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

wymiar 
A 

[mm] 

wymiar 
B 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 

348 

HK-D3-SBX-06 3/8 17,5 10 
M8 

 

420 

HK-D6-SBX-06 3/8 17,5 10 

M8 HK-D3-SBX-08 1/2 21,6 13  HK-D6-SBX-08-20 
1/2 

20 14 

HK-D3-SBX-12-25 3/4 25 
19 

M10 

 HK-D6-SBX-08 21,6 13 

HK-D3-SBX-12 3/4 27,2  HK-D6-SBX-12-20 

3/4 

20 14 

M10 HK-D3-SBX-16-30 1 30 22  HK-D6-SBX-12-25 25 17 

HK-D3-SBX-16 1 34,1 25  HK-D6-SBX-12 27,2 18 

278 
HK-D3-SBX-20-38 

1.1/4 
38 30  HK-D6-SBX-16-25 

1 

25 19 

M12 HK-D3-SBX-20 42,8 31  HK-D6-SBX-16-30 30 
22 

210 

HK-D3-SBX-24-42 
1.1/2 

42 36 

M12 

 HK-D6-SBX-16 34,1 

HK-D3-SBX-24 48,6 38  HK-D6-SBX-20-38 
1.1/4 

38 

28 
M14 

HK-D3-SBX-32 2 61 50  HK-D6-SBX-20 42,8 

175 HK-D3-SBX-40 2.1/2 76,6 63  HK-D6-SBX-24-38 
1.1/2 

38 
M16 

138 HK-D3-SBX-48 3 90,5 73 

M16 

 HK-D6-SBX-24 48,6 32 

35 

HK-D3-SBX-56 3.1/2 103 89  HK-D6-SBX-32 2 61 41 M20 

HK-D3-SBX-64 4 115 99  HK-D6-SBX-40 2.1/2 76,6 50 M24 

HK-D3-SBX-80 5 142 120  HK-D6-SBX-48 3 90,5 58 M30 

  

http://www.tubes-international.com/
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/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Przyłącza kołnierzowe SAE   
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Zaślepki, łączniki kołnierzowe SAE 
 

Kołnierz zamykający SAE 3000  Kołnierz zamykający SAE 6000 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
wycięcia 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
wycięcia 

[mm] 

rozmiar 
śrub 
[mm] 

348 

HK-E3-08 1/2 13 4 x M8  

420 

HK-E6-06 3/8 13 4 x M8 

HK-E3-12 3/4 16 

4 x M10 

 HK-E6-12 3/4 20 4 x M10 

HK-E3-16 1 25  HK-E6-16 1 25 4 x M12 

278 HK-E3-20 1.1/4 25  HK-E6-20 1.1/4 25 4 x M14 

210 
HK-E3-24 1.1/2 34 

4 x M12 

 HK-E6-24 1.1/2 34 4 x M16 

HK-E3-32 2 43  HK-E6-32 2 46 4 x M20 

175 HK-E3-40 2.1/2 61  HK-E6-40 2.1/2 56 4 x M24 

138 HK-E3-48 3 60 

4 x M16 

 HK-E6-48 3 71 4 x M30 

35 

HK-E3-56 3.1/2 73       

HK-E3-64 4 87       

HK-E3-80 5 127       

 
 

Przeciwkołnierz zamykający SAE 3000  Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
wycięcia 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 
 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
wycięcia 

[mm] 

gwint 
otworów 

[mm] 

348 

HK-E3X-08 1/2 13 M8  

420 

HK-E6X-06 3/8 13 M8 

HK-E3X-12 3/4 16 

M10 

 HK-E6X-12 3/4 20 M10 

HK-E3X-16 1 25  HK-E6X-16 1 25 M12 

278 HK-E3X-20 1.1/4 25  HK-E6X-20 1.1/4 25 M14 

210 
HK-E3X-24 1.1/2 34 

M12 

 HK-E6X-24 1.1/2 34 M16 

HK-E3X-32 2 43  HK-E6X-32 2 46 M20 

175 HK-E3X-40 2.1/2 61       

138 HK-E3X-48 3 60 

M16 

      

35 

HK-E3X-56 3.1/2 73       

HK-E3X-64 4 87       

HK-E3X-80 5 127       

  

http://www.tubes-international.com/
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/ Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe /   

Przyłącza kołnierzowe SAE   
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Zaślepki, łączniki kołnierzowe SAE 
 

Zaślepka ochronna kołnierza SAE 3000  Zaślepka ochronna kołnierza SAE 6000 

 

 

 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

grubość 
G 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 
 indeks 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

grubość 
G 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 

HK-G3-08 1/2 

3 

9  HK-G6-08 1/2 

4 

9 

HK-G3-12 3/4 
11 

 HK-G6-12 3/4 11 

HK-G3-16 1  HK-G6-16 1 13 

HK-G3-20 1.1/4 11,5  HK-G6-20 1.1/4 15 

HK-G3-24 1.1/2 

13,5 

 HK-G6-24 1.1/2 17 

HK-G3-32 2  HK-G6-32 2 21 

HK-G3-40 2.1/2  HK-G6-40 2.1/2 25 

HK-G3-48 3 

4 17 

 HK-G6-48 3 32 

HK-G3-56 3.1/2      

HK-G3-64 4      

HK-G3-80 5      

 
 

Łącznik kołnierzowy SAE 3000  Łącznik kołnierzowy SAE 6000 

 

 

 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
otworu D 

[mm] 

grubość 
G 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 
 indeks 

rozmiar 
kołnierza 

[cal] 

średnica 
otworu D 

[mm] 

grubość 
G 

[mm] 

średnica 
otworów C 

[mm] 

HK-H3-08 1/2 13 

3 

9  HK-H6-08 1/2 13 

4 

9 

HK-H3-12 3/4 19 
11 

 HK-H6-12 3/4 17 11 

HK-H3-16 1 25  HK-H6-16 1 24 13 

HK-H3-20 1.1/4 32 11,5  HK-H6-20 1.1/4 31 15 

HK-H3-24 1.1/2 38 

13,5 

 HK-H6-24 1.1/2 38 17 

HK-H3-32 2 51  HK-H6-32 2 51 21 

HK-H3-40 2.1/2 63  HK-H6-40 2.1/2 63 25 

HK-H3-48 3 73 

4 17 

 HK-H6-48 3 73 32 

HK-H3-56 3.1/2 89      

HK-H3-64 4 99      

HK-H3-80 5 120      

  

http://www.tubes-international.com/
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Przyłącza kołnierzowe SAE   
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Adaptory kołnierzowe SAE / DIN 2353 
 

Adaptor SAE 3000 / DIN 2353  Adaptor SAE 6000 / DIN 2353 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

210 

HK-ZSK111-08-12S 

1/2 

12 20x1,5  

420 

HK-ZSK112-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

HK-ZSK111-08-15L 15 22x1,5  HK-ZSK112-08-14S 14 22x1,5 

HK-ZSK111-08-16S 16 24x1,5  HK-ZSK112-08-16S 16 24x1,5 

HK-ZSK111-08-18L 18 26x1,5  HK-ZSK112-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

HK-ZSK111-12-16S 

3/4 

16 24x1,5  HK-ZSK112-12-20S 20 30x2 

HK-ZSK111-12-20S 20 30x2  HK-ZSK112-12-22L 22 30x2 

HK-ZSK111-12-22L 22 30x2  HK-ZSK112-16-20S 

1 

20 30x2 

HK-ZSK111-16-20S 

1 

20 30x2  HK-ZSK112-16-25S 25 36x2 

HK-ZSK111-16-25S 25 36x2  HK-ZSK112-16-28L 28 36x2 

HK-ZSK111-16-28L 28 36x2  HK-ZSK112-20-25S 

1.1/4 

25 36x2 

HK-ZSK111-20-25S 

1.1/4 

25 36x2  HK-ZSK112-20-30S 30 42x2 

HK-ZSK111-20-30S 30 42x2  HK-ZSK112-20-35L 35 45x2 

HK-ZSK111-20-35L 35 45x2  HK-ZSK112-24-30S 

1.1/2 

30 45x2 

HK-ZSK111-24-35L 

1.1/2 

35 45x2  HK-ZSK112-24-38S 38 52x2 

HK-ZSK111-24-38S 38 52x2  HK-ZSK112-24-42L 42 52x2 

HK-ZSK111-24-42L 42 52x2       

HK-ZSK111-32-35L 2 35 45x2       

 

Adaptor 90° SAE 3000 / DIN 2353  Adaptor 90° SAE 6000 / DIN 2353 

 

 

 

ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
rozmiar 

kołnierza 
[cal] 

średnica 
zewn. rurki 

[mm] 

rozmiar 
gwintu 
[mm] 

210 

HK-ZSK211-08-12S 

1/2 

12 20x1,5  

420 

HK-ZSK212-08-12S 

1/2 

12 20x1,5 

HK-ZSK211-08-15L 15 22x1,5  HK-ZSK212-08-14S 14 22x1,5 

HK-ZSK211-08-16S 16 24x1,5  HK-ZSK212-08-16S 16 24x1,5 

HK-ZSK211-08-18L 18 26x1,5  HK-ZSK212-12-16S 

3/4 

16 24x1,5 

HK-ZSK211-12-16S 

3/4 

16 24x1,5  HK-ZSK212-12-20S 20 30x2 

HK-ZSK211-12-20S 20 30x2  HK-ZSK212-12-22L 22 30x2 

HK-ZSK211-12-22L 22 30x2  HK-ZSK212-16-20S 

1 

20 30x2 

HK-ZSK211-16-20S 

1 

20 30x2  HK-ZSK212-16-25S 25 36x2 

HK-ZSK211-16-25S 25 36x2  HK-ZSK212-16-28L 28 36x2 

HK-ZSK211-16-28L 28 36x2  HK-ZSK212-20-25S 

1.1/4 

25 36x2 

HK-ZSK211-20-25S 

1.1/4 

25 36x2  HK-ZSK212-20-30S 30 42x2 

HK-ZSK211-20-30S 30 42x2  HK-ZSK212-20-35L 35 45x2 

HK-ZSK211-20-35L 35 45x2  HK-ZSK212-24-30S 

1.1/2 

30 42x2 

HK-ZSK211-24-35L 

1.1/2 

35 45x2  HK-ZSK212-24-38S 38 52x2 

HK-ZSK211-24-38S 38 52x2  HK-ZSK212-24-42L 42 52x2 

HK-ZSK211-24-42L 42 52x2       

 

http://www.tubes-international.com/

