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Przewody hydrauliczne rurowe 
 
Przewody rurowe przeznaczone do zastosowań hydrauliki siłowej. Wykonywane według specyfikacji klienta  
w postaci prostych lub giętych przewodów również z gotowymi przyłączami oraz elementami montażowymi. 
Przewody oferowane są w długościach do 6 m oraz maksymalnej średnicy zewnętrznej do 42 mm. Produkcja odbywa 
się na podstawie dokładnej kopii istniejących rur, wzoru lub bezpośrednio z projektu 3D. Gięcie rur oparte jest na 
danych w formacie XYZ, co zapewnia stuprocentową powtarzalność produkcji. Istnieje możliwość wyboru wykonania 
przewodów ze stali węglowej lub ocynkowanej, a także ze stali kwasoodpornej. 
 

 
 

Precyzyjne gięcie rur 3D 
 
Produkcja giętych przewodów rurowych na podstawie wzoru klienta poprzedzona jest precyzyjnym pomiarem 
współrzędnościowym przy pomocy ramienia pomiarowego Romer®. Pomiar umożliwia tworzenie trójwymiarowej 
kopii przewodu i zapisanie go w pamięci komputera. Otrzymane dane mogą być dalej wykorzystane przez urządzenie 
do gięcia rur, a także do tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej całej instalacji. 
 

Kompletne przewody hydrauliczne rurowe mogą 
być dostarczane razem z popularnymi 
przyłączami hydrauliki siłowej typu: 
- DIN 2353, 
- JIC, 
- ORFS, 
- SAE, 
oraz elementami montażowymi, obejmy do rur: 
- DIN 3015.  
 
Nietypowe złącza oferowane są po uzgodnieniu  
z Tubes International. 
 

 
W celu ochrony instalacji hydrauliki siłowej i wydłużenia jej żywotności każdy z oferowanych przez Tubes 
International przewodów rurowych jest czyszczony i zabezpieczony przez zabrudzeniami metodą Ultra Clean®. 
 
Firma Tubes International zapewnia pełne doradztwo w doborze odpowiednich komponentów instalacji rurowych  
i prawidłowym ich montażu. 
 
  

obejmy montażowe 
DIN 3015 

rury hydrauliczne 
bezszwowe ze stali 
węglowej i kwasoodpornej 
 

łączniki rurowe 
DIN 2353 i inne 

standardowy promień 
gięcia R= 2xD 
(2x średnica rury) 
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Typ HPZ, HPC 
 
Bezszwowe rury ze stali ulepszonej ciągnionej na zimno. 
 
Materiał: E235+N zgodnie z EN 10305-4 
         St. 37.4 NBK wg DIN 1630 (TDC-DIN 2391) 
     Powłoka rur ocynkowanych wolna od Cr VI 
Długość: 6m (możliwość cięcia na odcinki 2 lub 3 m) 

 

indeks 
(rura czarna) 

indeks 
(rura ocynkowana) 

średnica 
zewn. 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
wewn. 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

ciśn.teoretyczne* [bar] 

DIN2413 
I 

statyczne 

DIN2413 
III 

dynamiczne 

HR-HPZ1-06X1,0 HR-HPC1-06X1,0 6 1 4 0,123 470 396 

HR-HPZ1-06X1,5 - 6 1,5 3 0,166 666 526 

HR-HPZ1-08X1,0 HR-HPC1-08X1,0 8 1 6 0,173 352 307 

HR-HPZ1-08X1,5 HR-HPC1-08X1,5 8 1,5 5 0,240 499 412 

HR-HPZ1-08X2,0 - 8 2 4 0,296 705 558 

HR-HPZ1-10X1,0 HR-HPC1-10X1,0 10 1 8 0,222 282 249 

HR-HPZ1-10X1,5 HR-HPC1-10X1,5 10 1,5 7 0,314 423 357 

HR-HPZ1-10X2,0 HR-HPC1-10X2,0 10 2 6 0,395 564 463 

HR-HPZ1-12X1,0 - 12 1 10 0,271 235 212 

HR-HPZ1-12X1,5 HR-HPC1-12X1,5 12 1,5 9 0,389 353 303 

HR-HPZ1-12X2,0 HR-HPC1-12X2,0 12 2 8 0,493 470 396 

HR-HPZ1-12X2,5 - 12 2,5 7 0,586 588 474 

HR-HPZ1-14X2,0 HR-HPC1-14X2,0 14 2 10 0,592 403 346 

HR-HPZ1-15X1,5 HR-HPC1-15X1,5 15 1,5 12 0,499 282 249 

HR-HPZ1-15X2,0 HR-HPC1-15X2,0 15 2 11 0,641 376 325 

HR-HPZ1-16X2,0 HR-HPC1-16X2,0 16 2 12 0,691 352 307 

HR-HPZ1-16X2,5 HR-HPC1-16X2,5 16 2,5 11 0,832 441 370 

HR-HPZ1-18X1,5 HR-HPC1-18X1,5 18 1,5 15 0,610 235 209 

HR-HPZ1-18X2,0 HR-HPC1-18X2,0 18 2 14 0,789 313 276 

HR-HPZ1-18X2,5 - 18 2,5 13 0,956 392 333 

HR-HPZ1-20X2,0 HR-HPC1-20X2,0 20 2 16 0,888 282 250 

- HR-HPC1-20X2,5 20 2,5 15 1,079 353 303 

HR-HPZ1-20X3,0 HR-HPC1-20X3,0 20 3 14 1,260 423 361 

HR-HPZ1-20X4,0 - 20 4 12 1,578 564 463 

HR-HPZ1-22X1,5 HR-HPC1-22X1,5 22 1,5 19 0,758 192 173 

HR-HPZ1-22X2,0 HR-HPC1-22X2,0 22 2 18 0,986 256 229 

HR-HPZ1-22X2,5 - 22 2,5 17 1,202 320 278 

HR-HPZ1-22X3,0 HR-HPC1-22X3,0 22 3 16 1,406 384 332 

HR-HPZ1-25X2,5 HR-HPC1-25X2,5 25 2,5 20 1,387 282 248 

HR-HPZ1-25X3,0 HR-HPC1-25X3,0 25 3 19 1,630 338 296 

HR-HPZ1-25X4,0 HR-HPC1-25X4,0 25 4 17 2,072 451 382 

HR-HPZ1-28X1,5 HR-HPC1-28X1,5 28 1,5 25 0,980 151 138 

HR-HPZ1-28X2,0 HR-HPC1-28X2,0 28 2 24 1,282 201 183 

HR-HPZ1-28X2,5 - 28 2,5 23 1,572 252 223 

HR-HPZ1-28X3,0 HR-HPC1-28X3,0 28 3 22 1,850 302 267 

HR-HPZ1-30X2,5 - 30 2,5 25 1,695 235 209 

HR-HPZ1-30X3,0 HR-HPC1-30X3,0 30 3 24 1,988 282 250 

HR-HPZ1-30X4,0 HR-HPC1-30X4,0 30 4 32 2,565 376 325 

HR-HPZ1-30X5,0 HR-HPC1-30X5,0 30 5 20 3,083 470 396 

HR-HPZ1-35X2,0 HR-HPC1-35X2,0 35 2 31 1,628 161 148 

HR-HPZ1-35X3,0 HR-HPC1-35X3,0 35 3 29 2,367 242 216 

HR-HPZ1-35X4,0 - 35 4 27 3,058 322 283 
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Bezszwowe rury ze stali ulepszonej ciągnionej na zimno 
Typ HPZ, HPC – ciąg dalszy tabeli 
 

indeks 
(rura czarna) 

indeks 
(rura ocynkowana) 

średnica 
zewn. 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
wewn. 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

ciśn.teoretyczne* [bar] 

DIN2413 
I 

statyczne 

DIN2413 
III 

dynamiczne 

HR-HPZ1-38X4,0 HR-HPC1-38X4,0 38 4 30 3,350 297 261 

HR-HPZ1-38X5,0 - 38 5 28 4,069 371 321 

HR-HPZ1-38X6,0 - 38 6 26 4,735 445 378 

HR-HPZ1-42X2,0 HR-HPC1-42X2,0 42 2 38 1,973 134 124 

HR-HPZ1-42X3,0 HR-HPC1-42X3,0 42 3 36 2,885 201 183 

HR-HPZ1-42X4,0 HR-HPC1-42X4,0 42 4 34 3,750 269 238 

*- teoretyczne ciśnienie według DIN 2413-93 

 
Warunki techniczne dostawy: 
- rury wyżarzane normalizująco w regulowanej atmosferze NBK (+N), 
- zabezpieczenie ochronne powierzchni: fosforanowanie (rury czarne) i oliwienie, 
- standardowa długość rur: 6000 +10 mm, 
- krawędzie rur gładkie, zaślepione, 
- standardowa grubość pokrywy cynkowej dla rur typu HPC1 – 8÷12 mikrometrów. 
 
Tolerancja wykonania wg DIN 2462 (EN ISO 1127): D4/T3. 
 
 
 

Typ HPS 
 
Bezszwowe rury precyzyjne z austenitycznej stali 
nierdzewnej zimnowalcowane. 
 
Materiał: EN 1.4435, ASTM TP 316L 
         Wymiary i tolerancje wg EN10305-1 
Długość: 6m (możliwość cięcia na odcinki 2 lub 3 m) 

 

indeks 
średnica 

zewn. 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
wewn. 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

ciśn.teoretyczne* [bar] 

EN 13480-3 ASME B31.3 

HR-HPS1-06X1,0 6 1 4 0,13 510 470 

HR-HPS1-06X1,5 6 1,5 3 0,17 774 738 

HR-HPS1-08X1,0 8 1 6 0,18 366 340 

HR-HPS1-08X1,5 8 1,5 5 0,24 587 537 

HR-HPS1-08X2,0 8 2 4 0,3 774 738 

HR-HPS1-10X1,0 10 1 8 0,23 286 267 

HR-HPS1-10X1,5 10 1,5 7 0,32 451 417 

HR-HPS1-10X2,0 10 2 6 0,4 635 577 

HR-HPS1-12X1,0 12 1 10 0,28 234 220 

HR-HPS1-12X1,5 12 1,5 9 0,39 366 340 

HR-HPS1-12X2,0 12 2 8 0,5 510 470 

HR-HPS1-14X2,0 14 2 10 0,6 426 395 

HR-HPS1-15X1,5 15 1,5 12 0,51 286 267 

HR-HPS1-15X2,0 15 2 11 0,65 394 366 

HR-HPS1-16X2,0 16 2 12 0,7 366 340 

HR-HPS1-18X1,5 18 1,5 15 0,62 234 220 

HR-HPS1-18X2,0 18 2 14 0,8 321 299 

 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Rury hydrauliczne /   

Rury hydrauliczne   
    

 

     
     

4321_PL2017_0_0 4 
 

www.tubes-international.com   
 

Bezszwowe rury precyzyjne z austenitycznej stali nierdzewnej zimnowalcowane 
Typ HPS – ciąg dalszy tabeli 
 

indeks 
średnica 

zewn. 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
wewn. 
[mm] 

masa 
[kg/m] 

ciśn.teoretyczne* [bar] 

EN 13480-3 ASME B31.3 

HR-HPS1-20X1,5 20 1,5 17 0,69 209 196 

HR-HPS1-20X2,0 20 2 16 0,9 286 267 

HR-HPS1-20X2,5 20 2,5 15 1,09 366 340 

HR-HPS1-22X1,5 22 1,5 19 0,77 189 177 

HR-HPS1-22X2,0 22 2 18 1 257 241 

HR-HPS1-25X2,0 25 2 21 1,15 224 210 

HR-HPS1-25X2,5 25 2,5 20 1,41 286 267 

HR-HPS1-25X3,0 25 3 19 1,65 350 326 

HR-HPS1-28X1,5 28 1,5 25 1 146 138 

HR-HPS1-28X2,0 28 2 24 1,3 198 186 

HR-HPS1-30X2,5 30 2,5 25 1,72 234 220 

HR-HPS1-30X3,0 30 3 24 2,03 286 267 

HR-HPS1-35X2,0 35 2 31 1,65 156 147 

HR-HPS1-35X3,0 35 3 29 2,4 241 226 

HR-HPS1-38X3,0 38 3 32 2,63 221 207 

HR-HPS1-38X4,0 38 4 30 3,41 302 282 

HR-HPS1-42X3,0 42 3 36 2,93 198 186 

*- teoretyczne ciśnienie według EN 13480-3 : 2012, ASME B31.3 2012 

 
Warunki techniczne dostawy: 
- rury wyżarzane po procesie walcowania, 
- odcinki 6 metrowe, 
- krawędzie rur gładkie, zaślepione. 
 
Rury zgodne ze standardami: 
- EN 10216-5 TC1 
- ASTM A213, A269, A312 
- DIN 17456, 17458 
- JIS G3459, G3463 
- BS 3605, 3606 
 
 
Rury dostępne również w rozmiarach calowych w zakresie średnic od 1/16” do 1” (od 1,59 do 25,4 mm) – patrz 
dział RURY PRECYZYJNE. 
 
 

Uwaga! Urządzenia do gięcia i obróbki rur hydraulicznych – patrz dział URZĄDZENIA I AKCESORIA 

http://www.tubes-international.com/

