
 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Szybkozłącza, złącza obrotowe i inne - wysokociśnieniowe / Szybkozłącza wysokociśnieniowe /   

Szybkozłącza hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4411_PL2019_0_0  1 www.tubes-international.com   
 

Szybkozłącza hydrauliczne - wstęp 
 

Szybkozłącza wysokociśnieniowe rozwiązują problem szybkiego łączenia i rozłączania przewodów elastycznych. 
Połączenia można dokonać szybciej i łatwiej niż w przypadku standardowych złączy skręcanych (gwintowych, 
kołnierzowych), ponieważ może ono być dokonane ręcznie, bez użycia narzędzi i najczęściej wymaga jedynie 
włożenia wtyku do gniazda, a zablokowanie połączenia następuje automatycznie za pomocą mechanizmu 
sprężynowego. Elementem blokującym wtyk w gnieździe są najczęściej kulki stalowe. W wielu wypadkach 
połączenia i rozłączenia można dokonać operując tylko jedną ręką („one hand operation”). Zastosowanie 
szybkozłączy ułatwia montaż, a w przypadku zastosowania wymiennych modułów układu hydraulicznego umożliwia 
ich szybką wymianę oszczędzając czas i koszty. 
 

Budowa - podstawowe elementy (na przykładzie szybkozłącza dwustronnie odcinającego ISO-B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gniazdo:        Wtyk: 

1 - korpus        6 - korpus 
2 - mechanizm blokujący (tuleja blokująca, sprężyna, kulki)  7 - zawór (grzybek, sprężyna, obsada) 
3 - uszczelnienie (o-ring, pierścień oporowy)    8 - uszczelnienie zaworu (o-ring) 
4 - zawór (grzybek, sprężyna, obsada) 
5 - uszczelnienie zaworu (o-ring) 
 

Typy szybkozłączy 
 

ze swobodnym przelotem jednostronnie odcinające dwustronnie odcinające 
dwustronnie odcinające 

suchoodcinające (bezwyciekowe) 

    

bez zaworów 
zawór wyłącznie 

po stronie zasilania 
(najczęściej w gnieździe) 

zawór po stronie gniazda 
i po stronie wtyku 

zawór po stronie gniazda i po stronie wtyku, 
płaskie powierzchnie czołowe („flat face”) 

i odpowiednie uszczelnienie 

    

 

Normy 
 

Szybkozłącza wysokociśnieniowe wykonywane są według norm lub według standardów producenta. Najczęściej 
stosowane w hydraulice normy to: 

- ISO 7241-1 A (w skrócie ISO-A) 
- ISO 7241-1 B (w skrócie ISO-B)  
- ISO 16028 (w skrócie ISO-F) 

Normy określają wymagania wymiarowe dla wtyków i gniazd, wymagania wytrzymałościowe (ciśnienie robocze, 
ciśnienie niszczące) i inne (przepływ, siła łączenia, wielkość wycieku, itp.). Wymagania wymiarowe to 
w szczególności tzw. profil wtyku, czyli jego kształt i wymiary. Wykonanie szybkozłącza według tego samego profilu 
zapewnia tzw. zamienność, czyli możliwość połączenia gniazda i wtyku pochodzących od różnych producentów. 
Możliwość takiego połączenia nie gwarantuje jednak zachowania wszystkich cech funkcjonalnych kompletu 
oryginalnego szybkozłącza (gniazdo i wtyk od tego samego producenta) i powinna być odpowiednio zweryfikowana. 
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Profile wtyków (według norm oraz standardu producenta NORDIC RANGE - TEMA STANDARD, CEJN 525) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozmiar 
[cal] 

wymiary [mm] 

ISO-A ISO-B ISO-F NORDIC RANGE 

A B A B A B A B 

3/16 - - 10,85 7,9 - - 9,3 6,8 

1/4 11,8 5,6 14,15 9,65 16,15 5,75 11,9 11,8 

3/8 17,25 8,9 19,05 12,45 19,7 4,75 19,9 13,7 

1/2 20,5 9,3 23,5 12,2 24,5 9,85 24,6 15 

5/8 - - - - 27 9,85 - - 

3/4 29,05 16 31,4 18,8 29,9 11,4 32,7 18,5 

1 34,3 19,85 37,75 20,6 36 10,9 41 21,5 

1.1/4 44,95 25 - - - - - - 

1.1/2 54,95 30,7 44,45 32,6 - - - - 

2 65,05 35,1 63,2 38,1 - - - - 

 

Materiał i uszczelnienia 
 

Elementy składowe szybkozłączy wykonywane są najczęściej ze stali, mosiądzu i stali nierdzewnej, a ich odpowiedni 
dobór ma znaczenie ze względu na: 
 

- wytrzymałość szybkozłącza pod ciśnieniem (w tym odporność na pulsacje ciśnienia i drgania), 
- mechaniczne zużycie wtyku i elementów ruchomych pod wpływem tarcia oraz odporność na urazy zewnętrzne, 
- wewnętrzną odporność korozyjną na przepływające medium, 
- zewnętrzną odporność korozyjną na warunki użytkowania. 
 

Aby uzyskać odpowiednie do zastosowania własności, korpus gniazda wykonywany jest ze stali ocynkowanej, 
mosiądzu (chromowanego, niklowanego) lub stali nierdzewnej, korpus wtyku ze stali ocynkowanej utwardzanej, 
mosiądzu lub stali nierdzewnej, zawory najczęściej z mosiądzu lub stopu cynku a kulki i sprężyny z odpowiedniej 
stali nierdzewnej. 
 

Uszczelki szybkozłączy w formie o-ringów wykonywane są z różnych materiałów elastomerowych. Podstawowy 
materiał stosowany do zastosowań w hydraulice siłowej stanowi NBR. Uszczelnienie gniazdo-wtyk posiada 
dodatkowy pierścień oporowy z teflonu. Szybkozłącza typu NORDIC RANGE posiadają podwójne uszczelnienie 
(dwa o-ringi) zwiększające trwałość uszczelnienia. 
 

materiał temperatura pracy charakterystyka i zastosowanie uszczelnień 

NBR 
(nitryl) 

od -40°C 
do +100°C 

Podstawowe uszczelnienie dla hydrauliki siłowej. Odporne na olej hydrauliczny, olej mineralny, 
paliwo, (ale nie biodiesel), wodę do +80°C, glikol, smary, sprężone powietrze do +70°C, metan, 
propan, butan, alkohol etylowy i metylowy. 

viton 
(FPM / FKM) 

od -25°C 
do +200°C 

Doskonała odporność na wysoką temperaturę, oleje, smary, substancje aromatyczne. Odporne 
na większość chemikaliów. Mogą być używane do pary do +150°C. 

EPDM 
od -40°C 

do +150°C 

Duża odporność na wysoką temperaturę. Szczególnie zalecane do gorącej wody i pary. Dobra 
odporność na płyny hamulcowe, glikol i płyny hydrauliczne trudnopalne. Odporne na wiele niezbyt 
agresywnych chemikaliów. Nie nadają się do olejów mineralnych i benzyny. 

PUR 
(poliuretan) 

od -40°C 
do +100°C 

W porównaniu z NBR bardziej odporne na ciśnienia pulsacyjne, ale bardziej wrażliwe na 
zabrudzenia. Stosowane głównie do oleju hydraulicznego. 
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medium 
materiał uszczelnień materiał szybkozłącza 

NBR viton EPDM stal stal nierdz. mosiądz 

oleje (olej hydrauliczny, olej silnikowy, smar) ● ▲ X ● ▲ ● 

paliwa (olej napędowy, olej opałowy) ▲ ● X ● ▲ ● 

gazy kontakt TUBES INTERNATIONAL® ▲ ● ● 

para wodna (maksymalnie +150°C) X ▲ ● ▲ ● ● 

woda (maksymalnie +80°C) ● ▲ ▲ ▲ ● ● 

woda (powyżej +80°C) X ● ● ▲ ● ● 

● - zalecane               ▲ - może być używane               X - nie zalecane 

 

W przypadku zastosowania szybkozłączy do medium innego niż olej hydrauliczny, zawsze potwierdź w 
Tubes International prawidłowy dobór uszczelnienia ! 

 

Ciśnienie robocze 
 

Ciśnienie robocze szybkozłącza to maksymalne ciśnienie (włączając chwilowe wzrosty ciśnienia), którym 
szybkozłącze może być obciążone. Współczynnik bezpieczeństwa to stosunek ciśnienia niszczącego do 
maksymalnego ciśnienia roboczego. W hydraulice siłowej zalecane jest, aby ten współczynnik wynosił 4:1. Wielkość 
ciśnienia niszczącego, ciśnienia roboczego i współczynnika bezpieczeństwa określana powinna być zarówno dla 
szybkozłącza połączonego jak i rozłączonego (zawory zamknięte). Dla szybkozłącza rozłączonego wielkości te 
często są mniejsze. 
 

Ciśnienie łączenia / rozłączania szybkozłączy 
 

Szybkozłącza wysokociśnieniowe przeznaczone są do bezciśnieniowego łączenia i rozłączania. Wyjątek stanowią 
szybkozłącza skręcane, w których dopuszczalne ciśnienie łączenia wynosi od kilkudziesięciu nawet do kilkuset bar 
w zależności od typu szybkozłącza (ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). W celu 
połączenia szybkozłącza w instalacji, gdzie występuje ciśnienie resztkowe, należy posłużyć się wtykiem / gniazdem 
z eliminatorem ciśnienia (patrz punkt poniżej). 

UWAGA: rozłączanie szybkozłącza pod ciśnieniem (np. przy użyciu młotka) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia operatora oraz znacząco wpływa na żywotność szybkozłącza. W szczególności dla szybkozłączy typu „flat 
face”, w których rozłączenie szybkozłącza pod ciśnieniem skutkuje błyskawicznym uszkodzeniem uszczelnień. 
 

Eliminator ciśnienia 
 

Zastosowanie gniazda lub wtyku 
z eliminatorem ciśnienia ułatwia połączenie 
szybkozłącza w przypadku, gdy w układzie 
znajduje się wysokie ciśnienie resztkowe. 
Eliminator to malutki zaworek upustowy 
z dwoma małymi otworkami wbudowany 
w zawór gniazda lub wtyku. W momencie 
łączenia szybkozłącza, zaworek upustowy 
otwiera się, a przez małe otworki wypływa 
medium co powoduje spadek ciśnienia 
statycznego. 
 
 
 

Dla szybkozłączy ISO-F istnieje możliwość 
zastosowania eliminatora ciśnienia jedynie 
od strony wtyku. We wtyku ISO-F 
z eliminatorem ciśnienia, znajduje się 
dodatkowa przegroda odcinająca przestrzeń 
wokół zaworu od przestrzeni w pozostałej 
części korpusu (połączonej z przewodem). 
Pozwala to na swobodne połączenie 
szybkozłącza (otwarcie przegrody następuje 
w ostatnie fazie łączenia gniazda z wtykiem). 
 
 
  

gniazdo i wtyk z eliminatorem gniazdo i wtyk bez eliminatora 

  

zawór z eliminatorem zawór bez eliminatora 

  

1 - zaworek, 2 - otworki  

  

wtyk z eliminatorem wtyk bez eliminatora 

  

  

1 - dodatkowa przegroda  

http://www.tubes-international.com/
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Przepływ 
 

Szybkozłącze zainstalowane w instalacji przepływającego płynu powoduje straty ciśnienia. Dotyczy to przede 
wszystkim szybkozłączy z zaworami. Im większy przepływ Q (mierzony w l/min) przez szybkozłącze (a więc prędkość 
płynu), tym większa strata ciśnienia Δp (mierzona w barach), która jest różnicą ciśnienia w instalacji przed i za 
szybkozłączem. Dla każdego typu i rozmiaru szybkozłącza sporządza się doświadczalnie wykres spadku ciśnienia 
dla różnych przepływów. Dla szybkozłączy hydraulicznych badanie przeprowadza się olejem hydraulicznym 
o lepkości ok. 32 cSt w temperaturze otoczenia. W danych katalogowych szybkozłączy podawane są wykresy 
spadku ciśnienia Δp lub przepływ Q przez szybkozłącze przy określonym spadku ciśnienia Δp (np. 1 bar, 2 bar, 4 
bar). Porównanie wielkości przepływu przez szybkozłącza ma sens tylko wtedy, gdy porównujemy wielkości 
przepływu przy tym samym spadku ciśnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem 
 

Rozłączenie klasycznego szybkozłącza wymaga przesunięcia do tyłu tulei blokującej wtyk w gnieździe. Aby zapobiec 
przypadkowemu rozłączeniu, niektóre szybkozłącza wyposażone są w mechanizm zabezpieczający tuleję blokującą 
przed przesunięciem do tyłu i rozłączeniem szybkozłącza. Funkcja ta realizowana jest przez dodatkowy pierścień 
zabezpieczający (który należy przesunąć w kierunku tulei i obrócić) lub trzpień zabezpieczający (zabezpieczenie 
poprzez obrót tulei – rozłączenie możliwe tylko przy odpowiednim położeniu wycięcia w tulei i trzpienia). 
 

 Pierścień zabezpieczający trzpień zabezpieczający 

szybkozłącze 
niezabezpieczone 

  

szybkozłącze 
zabezpieczone 

  

1 – pierścień, 2 – trzpień  

 

Inkluzja powietrza 
 

Podczas łączenia (rozłączania) szybkozłącza następuje inkluzja powietrza do wewnątrz instalacji. Powoduje to 
zaburzenia w pracy układu, np. nierównomierną pracę siłowników. Ilość powietrza, która dostaje się do układu zależy 
od kształtu powierzchni czołowych zaworów. Im większa przestrzeń pomiędzy zaworami w trakcie łączenia wtyku 
z gniazdem tym więcej powietrza dostaje się do układu. Najmniejszą inkluzją powietrza charakteryzują się 
szybkozłącza typu „flat-face”. 
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Mechanizm „push-pull” 
 

Zastosowanie szybkozłącza w wersji „push-pull” zabezpiecza przed rozerwaniem przewodu elastycznego 
w przypadku jego przypadkowego naciągnięcia (np. odjazd traktora od siewnika po rozpięciu sprzęgu 
mechanicznego bez rozłączenia instalacji hydraulicznej). Warunkiem prawidłowego zadziałania mechanizmu jest 
montaż gniazda do korpusu (obudowy) za ryflowaną tuleję blokującą. W sytuacji naciągnięcia przewodu nastąpi 
automatyczne rozpięcie szybkozłącza. Zapobiega to zniszczeniu instalacji hydraulicznej i ewentualnej utracie oleju. 
Jest to rodzaj szybkozłącza z funkcją awaryjnego rozłączania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„One hand operation” - łączenie i rozłączanie jedną ręką 
 

Aby połączyć standardowe szybkozłącze należy odciągnąć tuleję blokującą i wcisnąć wtyk w gniazdo. W celu 
zwiększenia komfortu obsługi, niektóre z szybkozłączy mogą być łączone (rozłączane) za pomocą jednej ręki. Istota 
działania takich szybkozłączy polega na tym, że po dociśnięciu wtyku do gniazda połączenie następuje 
automatycznie. Aby rozłączyć takie szybkozłącze wystarczy odciągnąć tuleję blokującą, a wtyk samoistnie wyskoczy. 
 

One hand operation     Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyciek 
 

Podczas łączenia (rozłączania) szybkozłącza następuje wyciek medium. Wielkość tego wycieku zależy przede 
wszystkim od kształtu powierzchni czołowych zaworów. Jest to wartość rzędu od części mililitra dla szybkozłączy 
typu „flat-face” do kilkunastu mililitrów dla dużych rozmiarów szybkozłączy „grzybkowych”. 
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Bezawaryjna praca - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
 

Przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączami pozostają często nie podłączone przez dłuższy czas. Taka 
sytuacja występuje m.in. w sprzęcie budowlanym, drogowym i rolniczym. Zastosowanie zaślepek gniazda i wtyku 
chroni szybkozłącza przed zanieczyszczeniem i zapewnia ich bezawaryjną pracę. Smarownice (wtyki smarownicze) 
umożliwiają pracę w warunkach silnego zabrudzenia oraz zimą - zapobiegając zamarzaniu złączy. 
 

Zaślepki     Wtyki smarownicze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż szybkozłączy 
 

Montaż szybkozłącza zależy od rodzajów przyłączy gniazda i wtyku oraz budowy miejsca układu 
wysokociśnieniowego, w którym szybkozłącze będzie pracować. Standardowo wtyki montowane są na przewodach 
elastycznych natomiast gniazda przytwierdza się do korpusu maszyny bądź urządzenia. 
 

sposób uszczelnienia przykład 

za pomocą przyłączki 

 

na stożku 24° 

 

za pomocą uszczelki 
metalowo - gumowej 

 

uszczelnienie na gwincie 
(taśmą teflonową lub 

uszczelniaczem anaerobowym) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Szybkozłącza, złącza obrotowe i inne - wysokociśnieniowe / Szybkozłącza wysokociśnieniowe /   

Szybkozłącza hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4411_PL2019_0_0  7 www.tubes-international.com   
 

Szybkozłącza DIN 
 

DNP, HOLMBURY (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza wysokociśnieniowe do maszyn rolniczych 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 400 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) 

 
 
 
 
Standardowe szybkozłącza o prostej konstrukcji, różniące się wymiarami zarówno od ISO-A (wyjątek stanowi rozmiar 
1/2”)*, jak i od ISO-B. Stosowane głównie w maszynach rolniczych. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 GW 1/4 BSP DP-PDV1-0606002 HQ-DINV06-F-04G 

3/8 GW 3/8 BSP DP-PDV1-1010002 HQ-DINV10-F-06G 

1/2 GW 1/2 BSP DP-PAV1-1313002* HQ-IA12-F-08G* 

3/4 GW 3/4 BSP DP-PDV1-2019002 HQ-DINV19-F-12G 

1 GW 1 BSP DP-PDV1-2525002 HQ-DINV25-F-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP DP-PDV1-3031002 - 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DP-PDV1-3939002 - 

2 GW 2 BSP DP-PDV1-5051002 - 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 GW 1/4 BSP DP-PDV1-0606003 HQ-DINV06-M-04G 

3/8 GW 3/8 BSP DP-PDV1-1010003 HQ-DINV10-M-06G 

1/2 GW 1/2 BSP DP-PAV1-1313003* HQ-IA12-M-08G* 

3/4 GW 3/4 BSP DP-PDV1-2019003 HQ-DINV19-M-12G 

1 GW 1 BSP DP-PDV1-2525003 HQ-DINV25-M-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP DP-PDV1-3031003 - 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DP-PDV1-3939003 - 

2 GW 2 BSP DP-PDV1-5051003 - 

* - wykonane według ISO 7241-1 A 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

DP-SPDV-06002 DP-SPDV-06003 

3/8 DP-SPDV-10002 DP-SPDV-10003 

1/2 DP-SPAV-13002 DP-SPAV-13003 

3/4 DP-SPDV-20002 DP-SPDV-20003 

1 DP-SPDV-25002 DP-SPDV-25003 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] przepływ przy Δp = 3 bar [l/min] 

DNP HOLMBURY DNP HOLMBURY 

1/4 400 375 23 22 

3/8 350 350 49 58 

1/2 250 320 89 94 

3/4 250 300 143 165 

1 250 275 205 272 

1.1/4 220 - 407 - 

1.1/2 200 - 650 - 

2 100 - 1370 - 
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Szybkozłącza ISO-A 
 

DNP, HOLMBURY (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza wysokociśnieniowe ISO-A 

Norma:  ISO 7241-1 A 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 400 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) 

 
 
 
 
Szybkozłącza stosowane głównie w maszynach rolniczych. Gniazda występują w wersji standardowej oraz w wersji 
„push-pull” (automatyczne rozłączenie przy przypadkowym naciągnięciu przewodu). Zarówno gniazda jak i wtyki 
w rozmiarze 1/2" występują również w wersji z eliminatorem ciśnienia statycznego. Potocznie nazywane są 
„eurozłączami”. Zamienne z szybkozłączami ISO-A innych producentów. 
 

Gniazdo STANDARD rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 GW 1/4 BSP DP-PAV1-0606002 HQ-IA06-F-04G 

3/8 GW 3/8 BSP DP-PAV1-1010002 HQ-IA10-F-06G 

1/2 GW 1/2 BSP DP-PAV1-1313002 
HQ-IA12-F-08G 

HQ-IA12C-F-08G* 

3/4 GW 3/4 BSP DP-PAV1-2019002 HQ-IA19-F-12G 

1 GW 1 BSP DP-PAV1-2525002 HQ-IA25-F-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP DP-PAV1-3031002 HQ-IA32-F-20G 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DP-PAV1-3939002 HQ-IA40-F-24G 

2 GW 2 BSP DP-PAV1-5051002 HQ-IA50-F-32G 

* - gniazdo z eliminatorem ciśnienia 
 

Wtyk STANDARD rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 GW 1/4 BSP DP-PAV1-0606003 HQ-IA06-M-04G 

3/8 GW 3/8 BSP DP-PAV1-1010003 HQ-IA10-M-06G 

1/2 GW 1/2 BSP DP-PAV1-1313003 
HQ-IA12-M-08G 

HQ-IA12C-M-08G* 

3/4 GW 3/4 BSP DP-PAV1-2019003 HQ-IA19-M-12G 

1 GW 1 BSP DP-PAV1-2525003 HQ-IA25-M-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP DP-PAV1-3031003 HQ-IA32-M-20G 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DP-PAV1-3939003 HQ-IA40-M-24G 

2 GW 2 BSP DP-PAV1-5051003 HQ-IA50-M-32G 

* - wtyk z eliminatorem ciśnienia 
 

Wtyk STANDARD (DIN 2353) rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 M14x1,5 (8L) DP-PPV3-0614303 - 

3/8 
M16x1,5 (10L) DP-PPV3-1016303 - 

M18x1,5 (10S) DP-PPV3-1018403 - 

1/2 

M18x1,5 (12L) DP-PPV3-1318303 HQ-IA12-M-12L 

M22x1,5 (15L) DP-PPV3-1322303 HQ-IA12-M-15L 

M22x1,5 (14S) DP-PPV3-1322403 - 

M24x1,5 (16S) DP-PPV3-1324403 - 

3/4 
M30x2 (22L) DP-PPV3-2030303 - 

M30x2 (20S) DP-PPV3-2030403 - 

1 
M36x2 (28L) DP-PPV3-2536303 - 

M42x2 (30S) DP-PPV3-2542403 - 

 
 

Wtyk STANDARD 
(wersja grodziowa DIN 2353) 

rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

indeks 

DNP HOLMBURY 

 

1/2 

M18x1,5 (12L) DP-PPV3-1318503 - 

M22x1,5 (15L) DP-PPV3-1322503 - 
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Szybkozłącza ISO-A 
 

Gniazdo PUSH PULL rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/2 GW 1/2 BSP DP-PPV1-1313002 

HQ-IA12P-F-08G 

HQ-IA12CP-F-08G* 

* - gniazdo z eliminatorem ciśnienia 
 

Gniazdo PUSH PULL (DIN 2353) rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 M14x1,5 (8L) DP-PPV3-0614302 - 

3/8 
M16x1,5 (10L) DP-PPV3-1016302 - 

M18x1,5 (10S) DP-PPV3-1018402 - 

1/2 

M18x1,5 (12L) DP-PPV3-1318302 HQ-IA12P-F-12L 

M22x1,5 (15L) DP-PPV3-1322302 HQ-IA12P-F-15L 

M22x1,5 (14S) DP-PPV3-1322402 - 

M24x1,5 (16S) DP-PPV3-1324402 - 

3/4 
M30x2 (22L) DP-PPV3-2030302 - 

M30x2 (20S) DP-PPV3-2030402 - 

1 
M36x2 (28L) DP-PPV3-2536302 - 

M42x2 (30S) DP-PPV3-2542402 - 

 

Gniazdo PUSH PULL 
(wersja grodziowa DIN 2353) 

rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

indeks 

DNP HOLMBURY 

 

1/2 

M18x1,5 (12L) DP-PPV3-1318502 HQ-IA12P-F-12L-B 

M22x1,5 (15L) DP-PPV3-1322502 HQ-IA12P-F-15L-B 

 

Zaślepka gniazda rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 

PVC 

DP-SPAV-06002 HQ-IA06-F-RED 

3/8 DP-SPAV-10002 HQ-IA10-F-RED 

1/2 DP-SPAV-13002 HQ-IA12-F-RED 

3/4 DP-SPAV-20002 HQ-IA19-F-RED 

1 DP-SPAV-25002 HQ-IA25-F-RED 

1.1/4 

aluminium 

DP-SPAV-30202 - 

1.1/2 DP-SPAV-39202 - 

2 DP-SPAV-50202 - 

 

Zaślepka wtyku rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

DNP HOLMBURY 
1/4 

PVC 

DP-SPAV-06003 HQ-IA06-M-RED 

3/8 DP-SPAV-10003 HQ-IA10-M-RED 

1/2 DP-SPAV-13003 HQ-IA12-M-RED 

3/4 DP-SPAV-20003 HQ-IA19-M-RED 

1 DP-SPAV-25003 HQ-IA25-M-RED 

1.1/4 

aluminium 

DP-SPAV-30203 - 

1.1/2 DP-SPAV-39203 - 

2 DP-SPAV-50203 - 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

DNP HOLMBURY DNP HOLMBURY 
1/4 350 400 13 13 

3/8 350 350 70 49 

1/2 250 320 88 108 

3/4 250 300 168 147 

1 200 250 236 325 

1.1/4 200 250 413 518 

1.1/2 190 230 595 705 

2 160 170 1341 1231 
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Szybkozłącza ISO-A 
 

DRAGON (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza wysokociśnieniowe ISO-A 

Norma:  ISO 7241-1 A 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 350 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +100°C) 

 
 
 
 
Szybkozłącza stosowane głównie w maszynach rolniczych. Potocznie nazywane są „eurozłączami”. Zamienne 
z szybkozłączami ISO-A innych producentów. 
 

Gniazdo i wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 
 

 

gniazda wtyku 

1/4 GW 1/4 BSP DG-IA06-F-04G DG-IA06-M-04G 

3/8 GW 3/8 BSP DG-IA10-F-06G DG-IA10-M-06G 

1/2 GW 1/2 BSP DG-IA12-F-08G DG-IA12-M-08G 

3/4 GW 3/4 BSP DG-IA19-F-12G DG-IA19-M-12G 

1 GW 1 BSP DG-IA25-F-16G DG-IA25-M-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP DG-IA32-F-20G DG-IA32-M-20G 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DG-IA40-F-24G DG-IA40-M-24G 

2 GW 2 BSP DG-IA50-F-32G DG-IA50-M-32G 

 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

DP-SPAV-06002 DP-SPAV-06003 

3/8 DP-SPAV-10002 DP-SPAV-10003 

1/2 DP-SPAV-13002 DP-SPAV-13003 

3/4 DP-SPAV-20002 DP-SPAV-20003 

1 DP-SPAV-25002 DP-SPAV-25003 

 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1.1/4 

aluminium 

DP-SPAV-30202 DP-SPAV-30203 

1.1/2 DP-SPAV-39202 DP-SPAV-39203 

2 DP-SPAV-50202 DP-SPAV-50203 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 350 16 

3/8 315 28 

1/2 250 67 

3/4 250 98 

1 230 225 

1.1/4 230 320 

1.1/2 180 480 

2 130 710 
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Szybkozłącza ISO-B 
 

DRAGON (1/4” ÷ 1”) 
Szybkozłącza wysokociśnieniowe ISO-B z mosiądzu i stali 
nierdzewnej do zastosowań przemysłowych 

Norma:  ISO 7241-1 B 
Zastosowania: przemysłowe (woda, paliwa i oleje, gazy, 

chemikalia) 
Ciśn. robocze: do 250 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  mosiądz, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +100°C) 

viton (od -20°C do +200°C) 
 
Szybkozłącza stosowane w wysokociśnieniowych instalacjach przemysłowych. W zależności od zastosowania 
należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-B innych producentów. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz (NBR) AISI 316 (viton) 

1/4 GW 1/4 BSP DG-IB06-F-04G-B DG-IB06-F-04G-SS 

3/8 GW 3/8 BSP DG-IB10-F-06G-B DG-IB10-F-06G-SS 

1/2 GW 1/2 BSP DG-IB12-F-08G-B DG-IB12-F-08G-SS 

3/4 GW 3/4 BSP DG-IB19-F-12G-B DG-IB19-F-12G-SS 

1 GW 1 BSP DG-IB25-F-16G-B DG-IB25-F-16G-SS 

 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz (NBR) AISI 316 (viton) 

1/4 GW 1/4 BSP DG-IB06-M-04G-B DG-IB06-M-04G-SS 

3/8 GW 3/8 BSP DG-IB10-M-06G-B DG-IB10-M-06G-SS 

1/2 GW 1/2 BSP DG-IB12-M-08G-B DG-IB12-M-08G-SS 

3/4 GW 3/4 BSP DG-IB19-M-12G-B DG-IB19-M-12G-SS 

1 GW 1 BSP DG-IB25-M-16G-B DG-IB25-M-16G-SS 

 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

DP-SPBV-06002 DP-SPBV-06003 

3/8 DP-SPBV-10002 DP-SPBV-10003 

1/2 DP-SPBV-13002 DP-SPBV-13003 

3/4 DP-SPBV-20002 DP-SPBV-20003 

1 DP-SPBV-25002 DP-SPBV-25003 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] przepływ przy Δp = 3 bar 

[l/min] 
mosiądz AISI 316 

1/4 180 250 16 

3/8 180 200 28 

1/2 160 200 66 

3/4 120 160 97 

1 120 125 225 
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Szybkozłącza ISO-B 
 

HANSEN (3/16” ÷ 1”) 
Szybkozłącza o podwyższonej odporności na pulsacje ciśnienia 
(ze stali ocynkowanej, hartowanej w rozmiarach od 1/2" do 1”) 

Norma:  ISO 7241-1 B 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 345 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  mosiądz, stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +121°C) - standard 

viton (od -29°C do +204°C) - opcja 
EPDM (od -54°C do +149°C) - opcja 

 
Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Szybkozłącza ze stali węglowej 
w rozmiarach od 1/2” do 1” wykonane są ze specjalnej stali hartowanej co zapewnia podwyższoną odporność na 
pulsacje ciśnienia. Gniazda z mosiądzu w rozmiarach do 1” posiadają drugi o-ring zamiast pierścienia oporowego. 
W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Zamienne 
z szybkozłączami ISO-B innych producentów. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, 
maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 AISI 316 

3/16 GW 1/8 NPT HA-B1H11 HA-1H11 HA-LL1H11 HA-ML1H11 

1/4 
GW 1/4 BSP HA-B2H16BS HA-2H16BS HA-LL2H16BS HA-ML2H16BS 

GW 1/4 NPT HA-B2H16 HA-2H16 HA-LL2H16 HA-ML2H16 

3/8 
GW 3/8 BSP HA-B3H21BS HA-3H21BS HA-LL3H21BS HA-ML3H21BS 

GW 3/8 NPT HA-B3H21 HA-3H21 HA-LL3H21 HA-ML3H21 

1/2 
GW 1/2 BSP HA-B4HP26BS HA-4HP26BS HA-LL4HP26BS HA-ML4HP26BS 

GW 1/2 NPT HA-B4HP26 HA-4HP26 HA-LL4HP26 HA-ML4HP26 

3/4 
GW 3/4 BSP HA-B6HP31BS HA-6HP31BS HA-LL6HP31BS HA-ML6HP31BS 

GW 3/4 NPT HA-B6HP31 HA-6HP31 HA-LL6HP31 HA-ML6HP31 

1 
GW 1 BSP HA-B8HP36BS HA-8HP36BS HA-LL8HP36BS HA-ML8HP36BS 

GW 1 NPT HA-B8HP36 HA-8HP36 HA-LL8HP36 HA-ML8HP36 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 AISI 316 

3/16 GW 1/8 NPT HA-B1K11 HA-1K11 HA-LL1K11 HA-ML1K11 

1/4 
GW 1/4 BSP HA-B2K16BS HA-2K16BS HA-LL2K16BS HA-ML2K16BS 

GW 1/4 NPT HA-B2K16 HA-2K16 HA-LL2K16 HA-ML2K16 

3/8 
GW 3/8 BSP HA-B3K21BS HA-3K21BS HA-LL3K21BS HA-ML3K21BS 

GW 3/8 NPT HA-B3K21 HA-3K21 HA-LL3K21 HA-ML3K21 

1/2 
GW 1/2 BSP HA-B4KP26BS HA-4KP26BS HA-LL4KP26BS HA-ML4KP26BS 

GW 1/2 NPT HA-B4KP26 HA-4KP26 HA-LL4KP26 HA-ML4KP26 

3/4 
GW 3/4 BSP HA-B6KP31BS HA-6KP31BS HA-LL6KP31BS HA-ML6KP31BS 

GW 3/4 NPT HA-B6KP31 HA-6KP31 HA-LL6KP31 HA-ML6KP31 

1 
GW 1 BSP HA-B8KP36BS HA-8KP36BS HA-LL8KP36BS HA-ML8KP36BS 

GW 1 NPT HA-B8KP36 HA-8KP36 HA-LL8KP36 HA-ML8KP36 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

3/16 

PVC 

HA-PSDC1HK HA-PPDC1HK 

1/4 HA-PSDC2HK HA-PPDC2HK 

3/8 HA-PSDC3HK HA-PPDC3HK 

1/2 HA-PSDC4HK HA-PPDC4HK 

3/4 HA-PSDC6HK HA-PPDC6HK 

1 HA-PSDC8HK HA-PPDC8HK 
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Szybkozłącza ISO-B 
 

HANSEN (1.1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza ISO-B z mosiądzu w rozmiarze 1.1/2” o ciśnieniu 
roboczym >100 bar 

Norma:  ISO 7241-1 B (oprócz rozmiaru 1.1/4”) 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 200 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  mosiądz, stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +121°C) - standard 

viton (od -29°C do +204°C) - opcja 
EPDM (od -54°C do +149°C) - opcja 

 
Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. W zależności od zastosowania 
należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-B innych producentów. 
W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 

1.1/4 
GW 1.1/4 BSP HA-B10H41BS HA-10H41BS HA-LL10H41BS 

GW 1.1/4 NPT HA-B10H41 HA-10H41 HA-LL10H41 

1.1/2 
GW 1.1/2 BSP HA-B12H46BS HA-12H46BS HA-LL12H46BS 

GW 1.1/2 NPT HA-B12H46 HA-12H46 HA-LL12H46 

2 
GW 2 BSP HA-B20H51BS HA-20H51BS HA-LL20H51BS 

GW 2 NPT HA-B20H51 HA-20H51 HA-LL20H51 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 

1.1/4 
GW 1.1/4 BSP HA-B10K41BS HA-10K41BS HA-LL10K41BS 

GW 1.1/4 NPT HA-B10K41 HA-10K41 HA-LL10K41 

1.1/2 
GW 1.1/2 BSP HA-B12K46BS HA-12K46BS HA-LL12K46BS 

GW 1.1/2 NPT HA-B12K46 HA-12K46 HA-LL12K46 

2 
GW 2 BSP HA-B20K51BS HA-20K51BS HA-LL20K51BS 

GW 2 NPT HA-B20K51 HA-20K51 HA-LL20K51 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1.1/2 

aluminium 

HA-SDC12HK HA-PDC12HK 

2 HA-SDC20HK HA-PDC20HK 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] mosiądz stal ocynkowana AISI 303 / AISI 316 

3/16 207 275 344 13 

1/4 186 345 255 29 

3/8 152 275 255 50 

1/2 155 345 293 84 

3/4 138 275 242 188 

1 103 275 207 272 

1.1/4 83 (37)* 200 (37)* 118 (37)* 442 

1.1/2 104 (29)* 150 (29)* 152 (29)* 631 

2 49 (21)* 100 (21)* 104 (21)* 1314 

* - w nawiasach podano maksymalne ciśnienia robocze dla cieczy i gazów niebezpiecznych (grupa 1 z ww. dyrektywy) 
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Szybkozłącza ISO-B 
 

TEMA (1/4” ÷ 1”) 
Szybkozłącza ISO-B z podwójnym uszczelnieniem (3/8”-1”). 
Idealne np. do mediów gazowych. 

Norma:  ISO 7241-1 B 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 400 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  mosiądz chromowany (gniazda do 1/2”), 

stal ocynkowana (pozostałe rozmiary) 
Uszczelnienie: NBR (od -30°C do +100°C) 

viton (od -25°C do +200°C) 
 
Gniazda szybkozłączy oprócz rozmiaru 1/4” posiadają dodatkowy drugi o-ring dzięki czemu idealnie nadają się do 
instalacji gazowych. Zarówno gniazda jak i wtyki występują również w wersji z eliminatorem ciśnienia statycznego. 
W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Zamienne 
z szybkozłączami ISO-B innych producentów. 
 

Gniazdo i wtyk rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 
materiał 

uszczelnienia 
indeks gniazda indeks wtyku 

 
 
 
 
 
 

 

1/4 

z zaworem 

GW 1/4 BSP 

NBR TA-H-IB2510 TA-H-IB2520 

viton TA-H-IB2510V TA-H-IB2520V 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR TA-H-IB2511 TA-H-IB2521 

viton TA-H-IB2511V TA-H-IB2521V 

3/8 

z zaworem 

GW 3/8 BSP 

NBR TA-H-IB3810 TA-H-IB3820 

viton TA-H-IB3810V TA-H-IB3820V 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR TA-H-IB3811 TA-H-IB3821 

viton TA-H-IB3811V TA-H-IB3821V 

1/2 

z zaworem 

GW 1/2 BSP 

NBR TA-H-IB5010 TA-H-IB5020 

viton TA-H-IB5010V TA-H-IB5020V 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR TA-H-IB5011 TA-H-IB5021 

viton TA-H-IB5011V TA-H-IB5021V 

3/4 

z zaworem 

GW 3/4 BSP 

NBR TA-H-IB7510 TA-H-IB7520 

viton TA-H-IB7510V TA-H-IB7520V 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR TA-H-IB7511 TA-H-IB7521 

1 

z zaworem 

GW 1 BSP 

NBR TA-H-IB10010 TA-H-IB10020 

viton TA-H-IB10010V TA-H-IB10020V 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR TA-H-IB10011 TA-H-IB10021 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

TA-H-IB2516 TA-H-IB2526 

3/8 TA-H-IB3816 TA-H-IB3826 

1/2 TA-H-IB5016 TA-H-IB5026 

3/4 TA-H-IB7516 TA-H-IB7526 

1 TA-H-IB10016 TA-H-IB10026 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
(szybkozłącze połączone / rozłączone) 

[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 400 / 280 21 

3/8 320 / 320 56 

1/2 300 / 250 107 

3/4 300 / 235 208 

1 250 / 185 292 
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Szybkozłącza ISO-B 
 

PERFECTING (3/16” ÷ 1.1/2”) 
Szybkozłącza ISO-B z podwójnym uszczelnieniem. Idealne np. 
do mediów gazowych. 

Norma:  ISO 7241-1 B (oprócz rozmiaru 1.1/4”) 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 345 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  mosiądz, stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +121°C) - standard 

viton (od -29°C do +204°C) - opcja 
EPDM (od -54°C do +149°C) - opcja 

 
Wszystkie gniazda posiadają dwa o-ringi i pierścień oporowy, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji 
gazowych. W zależności od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. Zamienne 
z szybkozłączami ISO-B innych producentów. Dostępne również szybkozłącza ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz 
zaślepki. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 
(od 3/16” do 1”) 

 

 
(od 1.1/4” do 1.1/2”) 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 

3/16 GW 1/8 NPTF PC-1HF1-B PC-1HF1 PC-1HF1-S 

1/4 
GW 1/4 BSP PC-2HBF2-B PC-2HBF2 PC-2HBF2-S 

GW 1/4 NPTF PC-2HF2-B PC-2HF2 PC-2HF2-S 

3/8 
GW 3/8 BSP PC-3HBF3-B PC-3HBF3 PC-3HBF3-S 

GW 3/8 NPTF PC-3HF3-B PC-3HF3 PC-3HF3-S 

1/2 
GW 1/2 BSP PC-4HBF4-B PC-4HBF4 PC-4HBF4-S 

GW 1/2 NPTF PC-4HF4-B PC-4HF4 PC-4HF4-S 

3/4 
GW 3/4 BSP PC-6HBF6-B PC-6HBF6 PC-6HBF6-S 

GW 3/4 NPTF PC-6HF6-B PC-6HF6 PC-6HF6-S 

1 
GW 1 BSP PC-8HBF8-B PC-8HBF8 PC-8HBF8-S 

GW 1 NPTF PC-8HF8-B PC-8HF8 PC-8HF8-S 

1.1/4 
GW 1.1/4 BSP - PC-10HBF10 - 

GW 1.1/4 NPTF PC-10HF10-B PC-10HF10 PC-10HF10-S 

1.1/2 
GW 1.1/2 BSP PC-12HBF12-B PC-12HBF12 PC-12HBF12-S 

GW 1.1/2 NPTF PC-12HF12-B PC-12HF12 PC-12HF12-S 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 
(od 3/16” do 1”) 

 
 

 
(od 1.1/4” do 1.1/2”) 

mosiądz stal ocynkowana AISI 303 

3/16 GW 1/8 NPTF PC-H1F1-B PC-H1F1 PC-H1F1-S 

1/4 
GW 1/4 BSP PC-H2BF2-B PC-H2BF2 PC-H2BF2-S 

GW 1/4 NPTF PC-H2F2-B PC-H2F2 PC-H2F2-S 

3/8 
GW 3/8 BSP PC-H3BF3-B PC-H3BF3 PC-H3BF3-S 

GW 3/8 NPTF PC-H3F3-B PC-H3F3 PC-H3F3-S 

1/2 
GW 1/2 BSP PC-H4BF4-B PC-H4BF4 PC-H4BF4-S 

GW 1/2 NPTF PC-H4F4-B PC-H4F4 PC-H4F4-S 

3/4 
GW 3/4 BSP PC-H6BF6-B PC-H6BF6 PC-H6BF6-S 

GW 3/4 NPTF PC-H6F6-B PC-H6F6 PC-H6F6-S 

1 
GW 1 BSP PC-H8BF8-B PC-H8BF8 PC-H8BF8-S 

GW 1 NPTF PC-H8F8-B PC-H8F8 PC-H8F8-S 

1.1/4 
GW 1.1/4 BSP - PC-H10BF10 - 

GW 1.1/4 NPTF PC-H10F10-B PC-H10F10 PC-H10F10-S 

1.1/2 
GW 1.1/2 BSP PC-H12BF12-B PC-H12BF12 PC-H12BF12-S 

GW 1.1/2 NPTF PC-H12F12-B PC-H12F12 PC-H12F12-S 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] mosiądz stal ocynkowana AISI 303 

3/16 200 275 240 16 

1/4 200 345 240 23 

3/8 200 275 240 55 

1/2 175 275 240 83 

3/4 138 275 200 151 

1 100 275 138 260 

1.1/4 70 170 138 476 

1.1/2 70 170 100 642 
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Szybkozłącza bezwyciekowe ISO-F 
 

DNP (1/4” ÷ 1.1/2”) 
Wysokociśnieniowe szybkozłącza bezwyciekowe 

Norma:  ISO 16028 (oprócz rozmiaru 1.1/2”) 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 300 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) 

 
 
 
 
Bezwyciekowe szybkozłącza typu „flat-face” wykonane w wersji ekonomicznej. Przeznaczone głównie do maszyn 
budowlanych. Gniazda posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza mogą 
być obsługiwane jedną ręką. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. 
 

Gniazdo i wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 
 
 

 

gniazda wtyku 

1/4 GW 1/4 BSP DP-PLT1-0606002 DP-PLT1-0606003 

3/8 
GW 3/8 BSP DP-PLT1-1310002 DP-PLT1-1310003 

GW 1/2 BSP DP-PLT1-1313002 DP-PLT1-1313003 

1/2 
GW 1/2 BSP DP-PLT1-2013002 DP-PLT1-2013003 

GW 3/4 BSP DP-PLT1-2019002 DP-PLT1-2019003 

3/4 
GW 3/4 BSP DP-PLT1-2519002 DP-PLT1-2519003 

GW 1 BSP DP-PLT1-2525002 DP-PLT1-2525003 

1 GW 1.1/4 BSP DP-PLT1-3031002 DP-PLT1-3031003 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP DP-PLT1-3939002 DP-PLT1-3939003 

 
 

Zaślepki tworzywowe rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

DP-SPLT-06002 DP-SPLT-06003 

3/8 DP-SPLT-13002 DP-SPLT-13003 

1/2 DP-SPLT-20002 DP-SPLT-20003 

3/4 DP-SPLT-25002 DP-SPLT-25003 

1 DP-SPLT-30002 DP-SPLT-30003 

 
 

Zaślepki metalowe rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepka gniazda zaślepka wtyku 

1.1/2 aluminium DP-SPLT-39202 DP-SPLT-39203 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 300 24 

3/8 250 54 

1/2 250 98 

3/4 250 228 

1 250 300 

1.1/2 250 650 
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Szybkozłącza bezwyciekowe ISO-F 
 

CEJN, DNP, HOLMBURY (3/16” ÷ 1.1/2”) 
Bezwyciekowe szybkozłącza o  podwyższonej odporności na 
korozję (powłoka cynkowo – niklowa) 

Norma:  ISO 16028 (oprócz rozmiarów 3/16” i 1.1/2”) 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
 przemysłowe 
Ciśn. robocze: do 720 bar 
Materiał:  stal ocynkowana (CEJN - 3/16”), 
   stal z powłoką cynkowo - niklową 
   (CEJN powyżej 3/16”, DNP, HOLMBURY) 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) - standard 

viton (od -15°C do +200°C) - opcja 
 
Bezwyciekowe szybkozłącza typu „flat-face” przeznaczone głównie do maszyn budowlanych, w których występują 
duże skoki ciśnienia. Wszystkie szybkozłącza (oprócz CEJN w rozmiarze 3/16”) posiadają powłokę  
cynkowo - niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. 
Gniazda posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Wtyki występują również w wersji 
z eliminatorem ciśnienia statycznego. Szybkozłącza mogą być obsługiwane jedną ręką. W zależności od 
zastosowania, należy dobrać odpowiedni materiał uszczelnienia. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych 
producentów. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

CEJN X65 DNP PLT4 HOLMBURY IF 

3/16 GW 1/8 BSP CJ-H-101651201 DP-PLT4-0404112 - 

1/4 GW 1/4 BSP CJ-H-102651202 DP-PLT4-0606112 HQ-IF06-F-04G 

3/8 
GW 3/8 BSP CJ-H-103651204 DP-PLT4-1310112 HQ-IF10-F-06G 

GW 1/2 BSP CJ-H-103651205 DP-PLT4-1313112 HQ-IF10-F-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP CJ-H-105651205 DP-PLT4-2013112 HQ-IF12-F-08G 

GW 3/4 BSP CJ-H-105651207 DP-PLT4-2019112 HQ-IF12-F-12G 

5/8 GW 3/4 BSP CJ-H-106651201 DP-PLT4-2219112 HQ-IF16-F-12G 

3/4 
GW 3/4 BSP CJ-H-107651201 DP-PLT4-2519112 HQ-IF19-F-12G 

GW 1 BSP CJ-H-107651203 DP-PLT4-2525112 HQ-IF19-F-16G 

1 
GW 1 BSP CJ-H-100651203 DP-PLT4-3025112 HQ-IF25-F-16G 

GW 1.1/4 BSP CJ-H-100651204 DP-PLT4-3031112 HQ-IF25-F-20G 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP - - HQ-IF40-F-24G 

 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

CEJN X65 DNP PLT4 HOLMBURY IF 

3/16 GW 1/8 BSP CJ-H-101656201 DP-PLT4-0404113 - 

1/4 GW 1/4 BSP CJ-H-102656202 DP-PLT4-0606113 HQ-IF06-M-04G 

3/8 
GW 3/8 BSP CJ-H-103656204 DP-PLT4-1310113 HQ-IF10-M-06G 

GW 1/2 BSP CJ-H-103656205 DP-PLT4-1313113 HQ-IF10-M-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP CJ-H-105656205 DP-PLT4-2013113 HQ-IF12-M-08G 

GW 3/4 BSP CJ-H-105656207 DP-PLT4-2019113 HQ-IF12-M-12G 

5/8 GW 3/4 BSP CJ-H-106656201 DP-PLT4-2219113 HQ-IF16-M-12G 

3/4 
GW 3/4 BSP CJ-H-107656201 DP-PLT4-2519113 HQ-IF19-M-12G 

GW 1 BSP CJ-H-107656203 DP-PLT4-2525113 HQ-IF19-M-16G 

1 
GW 1 BSP CJ-H-100656203 DP-PLT4-3025113 HQ-IF25-M-16G 

GW 1.1/4 BSP CJ-H-100656204 DP-PLT4-3031113 HQ-IF25-M-20G 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP - - HQ-IF40-M-24G 
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Szybkozłącza bezwyciekowe ISO-F 
 

Wtyk z eliminatorem ciśnienia rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

CEJN X64 DNP PLK4 HOLMBURY IFP 

1/4 GW 1/4 BSP CJ-H-102646202 DP-PLK4-0606113 - 

3/8 
GW 3/8 BSP CJ-H-103646204 DP-PLK4-1310113 HQ-IFP10-M-06G 

GW 1/2 BSP CJ-H-103646205 DP-PLK4-1313113 HQ-IFP10-M-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP CJ-H-105646205 DP-PLK4-2013113 HQ-IFP12-M-08G 

GW 3/4 BSP CJ-H-105646207 DP-PLK4-2019113 - 

5/8 GW 3/4 BSP CJ-H-106646201 DP-PLK4-2219113 - 

3/4 
GW 3/4 BSP CJ-H-107646201 DP-PLK4-2519113 - 

GW 1 BSP CJ-H-107646203 DP-PLK4-2525113 HQ-IFP19-M-16G 

1 
GW 1 BSP CJ-H-100646203 DP-PLK4-3025113 - 

GW 1.1/4 BSP CJ-H-100646204 DP-PLK4-3031113 - 

 
 

Zaślepka gniazda rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

CEJN DNP HOLMBURY 

3/16 

PVC 

CJ-H-091651000 - - 

1/4 CJ-H-092651000 DP-SPLT-06002 HQ-IF06-F-RED 

3/8 CJ-H-093651000 DP-SPLT-13002 HQ-IF10-F-RED 

1/2 CJ-H-095651000 DP-SPLT-20002 HQ-IF12-F-RED 

5/8 CJ-H-096651000 - HQ-IF16-F-RED 

3/4 CJ-H-097651000 DP-SPLT-25002 HQ-IF19-F-RED 

1 - DP-SPLT-30002 HQ-IF25-F-RED 

 
 

Zaślepka wtyku rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

CEJN DNP HOLMBURY 

3/16 

PVC 

CJ-H-091651050 - - 

1/4 CJ-H-092651050 DP-SPLT-06003 HQ-IF06-M-RED 

3/8 CJ-H-093651050 DP-SPLT-13003 HQ-IF10-M-RED 

1/2 CJ-H-095651050 DP-SPLT-20003 HQ-IF12-M-RED 

5/8 CJ-H-096651050 - HQ-IF16-M-RED 

3/4 CJ-H-097651050 DP-SPLT-25003 HQ-IF19-M-RED 

1 - DP-SPLT-30003 HQ-IF25-M-RED 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające* 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

CEJN DNP HOLMBURY CEJN DNP HOLMBURY 

X65, X64 PLT4 PLK4 IF, IFP X65 X64 PLT4 PLK4 IF IFP 

3/16 720 / 1800 500 / 2500 - - 7,5 - 10,5 - - - 

1/4 500 / 1500 400 / 1900 400 / 1900 400 / 1700 24 20 24 28 30 - 

3/8 400 / 1200 350 / 1600 350 / 1400 350 / 1500 44 44 66 44 67 58 

1/2 400 / 1200 350 / 1700 350 / 1400 350 / 1200 93 77 100 90 122 122 

5/8 400 / 1200 350 / 1500 350 / 1400 350 / 1200 139 116 128 150 188 - 

3/4 400 / 1200 350 / 1800 300 / 1200 350 / 1450 188 171 232 180 290 204 

1 350 / 1200 350 / 1500 300 / 1200 260 / 800 330 290 300 232 382 - 

1.1/2 - - - 250 / 1100 - - - - 1200 - 

* - wartość ciśnienia rozrywającego podano dla szybkozłącza połączonego 
 
 

seria wtyku 
warunki łączenia szybkozłączy ISO-F przy użyciu wtyku z eliminatorem ciśnienia 

maks. ciśnienie statyczne od strony wtyku [bar] maks. ciśnienie statyczne od strony gniazda [bar] 

CEJN X64 400 0 

DNP PLK4 250 0 

HOLMBURY IFP 350 0 
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Szybkozłącza bezwyciekowe ISO-F 
 

PH (1/4” ÷ 2”) 
Bezwyciekowe szybkozłącza ze stali nierdzewnej 

Norma:  ISO 16028 (do rozmiaru 1”) 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 315 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal nierdzewna AISI 316 Ti 
Uszczelnienie: viton (od -20°C do +200°C) 

 
 
Bezwyciekowe szybkozłącza typu „flat-face” przeznaczone głównie do zastosowań przemysłowych oraz hydrauliki 
siłowej. Gniazda posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza mogą być 
obsługiwane jedną ręką. Zamienne z szybkozłączami ISO-F innych producentów. 
 

Gniazdo i wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 
 

 

gniazda wtyku 

1/4 GW 1/4 BSP PH-IF06-F-04G-SS PH-IF06-M-04G-SS 

3/8 GW 3/8 BSP PH-IF10-F-06G-SS PH-IF10-M-06G-SS 

1/2 GW 1/2 BSP PH-IF12-F-08G-SS PH-IF12-M-08G-SS 

5/8 GW 3/4 BSP PH-IF16-F-12G-SS PH-IF16-M-12G-SS 

3/4 GW 1 BSP PH-IF19-F-16G-SS PH-IF19-M-16G-SS 

1 GW 1.1/4 BSP PH-IF25-F-20G-SS PH-IF25-M-20G-SS 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP PH-IF40-F-24G-SS PH-IF40-M-24G-SS 

2 GW 2 BSP PH-IF50-F-32G-SS PH-IF50-M-32G-SS 

 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 
 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

PVC 

HQ-IF06-F-RED HQ-IF06-M-RED 

3/8 HQ-IF10-F-RED HQ-IF10-M-RED 

1/2 HQ-IF12-F-RED HQ-IF12-M-RED 

5/8 HQ-IF16-F-RED HQ-IF16-M-RED 

3/4 HQ-IF19-F-RED HQ-IF19-M-RED 

1 HQ-IF25-F-RED HQ-IF25-M-RED 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 315 29 

3/8 250 45 

1/2 250 103 

5/8 250 158 

3/4 250 194 

1 200 270 

1.1/2 90 758 

2 60 1256 
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Wielozłącza 
 

CEJN (3/8” ÷ 1”) 
Wielozłącza umożliwiające łączenie do 6 szybkozłączy 
jednocześnie 

Norma:  ISO 16028 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 350 bar - zasilanie (wsp. bezp. 3,4:1) 

do 50 bar - powrót 
Materiał:  komponenty ze stali ocynkowanej, 

aluminium anodowanego, cynku i mosiądzu 
Uszczelnienie: NBR (od -30°C do +100°C) 

 
CEJN Multi-X to łatwe w obsłudze, bezwyciekowe wielozłącze przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Pozwala 
na łączenie dwóch, czterech lub sześciu przewodów jednocześnie. Część gniazdowa standardowo wyposażona jest 
w płytę mocującą niezbędną do przytwierdzenia wielozłącza do korpusu maszyny (urządzenia). Wtyki części 
wtykowej wyposażone są w eliminatory ciśnienia co pozwala łączyć wielozłącze w sytuacji, gdy w układzie występuje 
ciśnienie resztkowe. Dla wybranych pozycji, połączenia przewodów z częścią gniazdową i wtykową wielozłącza 
realizowane są za pomocą systemu WEO co zapobiega skręcaniu się węży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część gniazdowa rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 

rozmiar 
przyłączy 

[cal] 

L 
[mm] 

W 
[mm] 

H1 
[mm] 

H2 
[mm] 

H3 
[mm] 

indeks 

 

2 x 3/8 
2 x 1/2 WEO 83 168 70 138 5 CJ-H-109322000 

2 x GW 3/8 BSP 83 168 70 138 5 CJ-H-109322200 

2 x 1/2 
2 x 3/4 WEO 98 176 79 139 5 CJ-H-109322001 

2 x GW 1/2 BSP 98 176 79 139 5 CJ-H-109322201 

2 x 3/4 
2 x 3/4 WEO 120 214 107 170 5 CJ-H-109325002 

2 x GW 3/4 BSP 120 214 107 170 5 CJ-H-109325202 

2 x 1 2 x GW 1 BSP 119 214 89 151 6 CJ-H-109327000 

 

4 x 3/8 
4 x 1/2 WEO 83 168 88 155 5 CJ-H-109323000 

4 x GW 3/8 BSP 83 168 88 155 5 CJ-H-109323200 

2 x 3/8 
2 x 1/2 

2 x 1/2 WEO 
2 x 3/4 WEO 

98 176 99 159 5 CJ-H-109324000 

2 x GW 3/8 BSP 
2 x GW 1/2 BSP 

98 176 99 159 5 CJ-H-109324200 

4 x 1/2 
4 x 3/4 WEO 98 176 99 159 5 CJ-H-109324001 

4 x GW 1/2 BSP 98 176 99 159 5 CJ-H-109324201 

2 x 1/2 
2 x 3/4 

4 x 3/4 WEO 120 214 107 170 5 CJ-H-109325000 

2 x GW 1/2 BSP 
2 x GW 3/4 BSP 

120 214 107 170 5 CJ-H-109325200 

 

6 x 3/8 

6 x 1/2 WEO 120 214 107 170 5 CJ-H-109325006 

6 x GW 3/8 BSP 120 214 107 170 5 CJ-H-109325206 
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Wielozłącza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część wtykowa rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 

rozmiar 
przyłączy 

[cal] 

L 
[mm] 

W 
[mm] 

H1 
[mm] 

H3 
[mm] 

indeks 

 

2 x 3/8 
2 x 3/8 WEO 116 116 66 5 CJ-H-109322050 

2 x GW 3/8 BSP 116 116 66 5 CJ-H-109322250 

2 x 1/2 
2 x 1/2 WEO 138 132 73 5 CJ-H-109322051 

2 x GW 1/2 BSP 138 132 73 5 CJ-H-109322251 

2 x 3/4 
2 x 3/4 WEO 182 179 97 5 CJ-H-109325052 

2 x GW 3/4 BSP 182 179 97 5 CJ-H-109325252 

2 x 1 2 x GW 1 BSP 173 180 77 6 CJ-H-109327050 

 

4 x 3/8 
4 x 3/8 WEO 116 116 83 5 CJ-H-109323050 

4 x GW 3/8 BSP 116 116 83 5 CJ-H-109323250 

2 x 3/8 
2 x 1/2 

2 x 3/8 WEO 
2 x 1/2 WEO 

138 132 93 5 CJ-H-109324050 

2 x GW 3/8 BSP 
2 x GW 1/2 BSP 

138 132 93 5 CJ-H-109324250 

4 x 1/2 
4 x 1/2 WEO 138 132 93 5 CJ-H-109324051 

4 x GW 1/2 BSP 138 132 93 5 CJ-H-109324251 

2 x 1/2 
2 x 3/4 

2 x 1/2 WEO 
2 x 3/4 WEO 

182 179 97 5 CJ-H-109325050 

2 x GW 1/2 BSP 
2 x GW 3/4 BSP 

182 179 97 5 CJ-H-109325250 

 

6 x 3/8 

6 x 3/8 WEO 182 179 97 5 CJ-H-109325056 

6 x GW 3/8 BSP 182 179 97 5 CJ-H-109325256 

 
 

Zaślepki rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 
materiał 

indeks 

 
 
 

 

zaślepki części gniazdowej zaślepki części wtykowej 

2 x 3/8 

PVC 

CJ-H-099321000 CJ-H-099321050 

2 x 1/2 CJ-H-099321002 CJ-H-099321052 

2 x 3/4 CJ-H-099321005 CJ-H-099321055 

4 x 3/8 CJ-H-099321001 CJ-H-099321051 

2 x 3/8 
2 x 1/2 

CJ-H-099321003 CJ-H-099321053 

4 x 1/2 CJ-H-099321003 CJ-H-099321053 

2 x 1/2 
2 x 3/4 

CJ-H-099321005 CJ-H-099321055 

6 x 3/8 CJ-H-099321006 CJ-H-099321056 

 
 

W CELU DOBORU DODATKOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU WEO, SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: 

• OKUCIA HYDRAULICZNE SPECJALNE 
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Wielozłącza 
 

PISTER (3/8” ÷ 3/4”) 
Wielozłącza umożliwiające łączenie do 3 szybkozłączy 
jednocześnie 
Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 450 bar 
Materiał:  stal z powłoką cynkowo - niklową 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +60°C) 

 
 
 
 
PISTER PMK to bezwyciekowe wielozłącza solidnej budowy przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Pozwalają 
na łączenie do trzech przewodów jednocześnie. Posiadają powłokę cynkowo - niklową co zapewnia kilkukrotnie 
większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Część wtykowa pełni rolę zabudowy wielozłącza. 
Część gniazdowa występuje wyłącznie w formie wymiennej płytki. Wielozłącza dostępne są w dwóch wariantach:  
typ 1 - do koparek o tonażu do 8 ton (3/8” i 1/2”) lub 16 ton (3/4”), typ 2 - do koparek o tonażu do 30 ton. 
 

Typ 1      Typ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część wtykowa 
typ 

rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 

rozmiar 
przyłączy 

[cal] 

B 
[mm] 

B1 
[mm] 

F 
[mm] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

indeks 

 

1 2 x 1/2 2 x GW 3/4 BSP 140 161 15 75 311 PI-PMK-13-13-1 

1 
2 x 1/2 
1 x 3/8 

2 x GW 3/4 BSP 
1 x GW 3/8 BSP 

140 160 15 119 315 PI-PMK-13-10-13-1 

1 2 x 3/4 2 x GW 1 BSP 165 204 15 100 342 PI-PMK-20-20-1 

2 
1 x 3/4 
1 x 1/2 

1 x GW 1 BSP 
1 x GW 1/2 BSP 

165 204 15 100 321 PI-PMK-20HV-13-2* 

2 
1 x 1/2 
1 x 3/4 

1 x GW 1/2 BSP 
1 x GW 1 BSP 

165 204 15 100 321 PI-PMK-13-20HV-2* 

2 2 x 3/4 2 x GW 1 BSP 165 204 15 100 321 PI-PMK-20HV-20HV-2* 

2 
2 x 1/2 
1 x 3/4 

2 x GW 1/2 BSP 
1 x GW 1 BSP 

235 274 15 100 321 PI-PMK-13-13-20HV-2* 

2 
1 x 3/4 
2 x 1/2 

1 x GW 1 BSP 
2 x GW 1/2 BSP 

235 274 15 100 321 PI-PMK-20HV-13-13-2* 

2 
2 x 3/4 
1 x 1/2 

2 x GW 1 BSP 
1 x GW 1/2 BSP 

235 274 15 100 321 PI-PMK-20HV-13-20HV-2* 

* - złącza w rozmiarze 3/4” wyposażone są w dodatkową blokadę hydrauliczną zapobiegającą przypadkowemu otwarciu się wielozłącza w trakcie 
pracy 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Szybkozłącza, złącza obrotowe i inne - wysokociśnieniowe / Szybkozłącza wysokociśnieniowe /   

Szybkozłącza hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4411_PL2019_0_0  23 www.tubes-international.com   
 

Wielozłącza 
 

Część gniazdowa 
typ 

rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 

rozmiar 
przyłączy 

[cal] 
indeks 

 

1 2 x 1/2 2 x GW 3/4 BSP PI-WP-13-13-1 

1 
2 x 1/2 
1 x 3/8 

2 x GW 3/4 BSP 
1 x GW 3/8 BSP 

PI-WP-13-10-13-1 

1 2 x 3/4 2 x GW 1 BSP PI-WP-20-20-1 

2 
1 x 3/4 
1 x 1/2 

1 x GW 1 BSP 
1 x GW 1/2 BSP 

PI-WP-20-13-2 

2 
1 x 1/2 
1 x 3/4 

1 x GW 1/2 BSP 
1 x GW 1 BSP 

PI-WP-13-20-2 

2 2 x 3/4 2 x GW 1 BSP PI-WP-20-20-2 

2 
2 x 1/2 
1 x 3/4 

2 x GW 1/2 BSP 
1 x GW 1 BSP 

PI-WP-13-13-20-2 

2 
1 x 3/4 
2 x 1/2 

1 x GW 1 BSP 
2 x GW 1/2 BSP 

PI-WP-20-13-13-2 

2 
2 x 3/4 
1 x 1/2 

2 x GW 1 BSP 
1 x GW 1/2 BSP 

PI-WP-20-13-20-2 

 

1 
1 x zaślepka 1/2 

1 x 1/2 
1 x GW 3/4 BSP PI-WP-13SK-13-1 

1 
1 x 1/2 

1 x zaślepka 1/2 
1 x GW 3/4 BSP PI-WP-13-13SK-1 

1 
1 x zaślepka 3/4 

1 x 3/4 
1 x GW 1 BSP PI-WP-20SK-20-1 

1 
1 x 3/4 

1 x zaślepka 3/4 
1 x GW 1 BSP PI-WP-20-20SK-1 

2 
1 x 3/4 

1 x zaślepka 1/2 
1 x GW 1 BSP PI-WP-20-13SK-2 

2 
1 x zaślepka 1/2 

1 x 3/4 
1 x GW 1 BSP PI-WP-13SK-20-2 

2 
1 x zaślepka 1/2 

1 x 1/2 
1 x 3/4 

1 x GW 1/2 BSP 
1 x GW 1 BSP 

PI-WP-13SK-13-20-2 

2 
2 x zaślepka 1/2 

1 x 3/4 
1 x GW 1 BSP PI-WP-13SK-13SK-20-2 

2 
1 x 3/4 
1 x 1/2 

1 x zaślepka 1/2 

1 x GW 1 BSP 
1 x GW 1/2 BSP 

PI-WP-20-13-13SK-2 

2 
1 x 3/4 

2 x zaślepka 1/2 
1 x GW 1 BSP PI-WP-20-13SK-13SK-2 

 

Stacja parkująca części 
gniazdowej typ 

maksymalny rozmiar 
szybkozłączy 

[cal] 
materiał indeks 

 

1 2 x 1/2 

tworzywo 

PI-PS-13-13 

1 3 x 1/2 PI-PS-13-13-13 

1 i 2 2 x 3/4 PI-PS-20-20 

2 3 x 3/4 PI-PS-20-20-20 

 

Parametry pracy 

typ 
rozmiar szybkozłącza 

[cal] 
rozmiar przyłącza 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ przy Δp = 3 bar 

[l/min] 

1 3/8 GW 3/8 BSP 330 50 

1 1/2 GW 3/4 BSP 330 90 

1 3/4 GW 1 BSP 330 170 

2 1/2 GW 1/2 BSP 450 90 

2 3/4 GW 1 BSP 450 250 
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Szybkozłącza NORDIC RANGE 
 

CEJN, TEMA (3/16” ÷ 2”) 
Najwyższej jakości szybkozłącza z podwójnym uszczelnieniem  
i pierścieniem zabezpieczającym (1/4 ÷ 2”) 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 450 bar 
Materiał:  mosiądz chromowany (gniazda TEMA do 1”), 

stal ocynkowana (pozostałe pozycje TEMA), 
stal z powłoką cynkowo - niklową (CEJN) 

Uszczelnienie: NBR (od -30°C do +100°C) 
viton (od -15°C do +200°C) 

 
Szybkozłącza przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Gniazda oprócz rozmiaru 3/16” posiadają dodatkowy  
o-ring, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji gazowych. Zarówno gniazda jak i wtyki występują również 
w wersji z eliminatorem ciśnienia statycznego. Gniazda oprócz rozmiaru 3/16” posiadają pierścień zabezpieczający 
przed przypadkowym rozłączeniem. Jako szybkozłącza jednostronnie odcinające mogą być stosowane tylko dla 
rozmiarów 3/16” i 1/4” (wyłącznie od strony gniazda). W zależności od zastosowania, należy dobrać odpowiedni 
materiał złącza i uszczelnienia. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 
materiał 

uszczelnienia 

indeks 

 
(od 3/16” do 1/4”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(od 3/8” do 1”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(od 1.1/2” do 2”) 

CEJN TEMA 

3/16 

z zaworem 

GW 1/8 BSP 

NBR - TA-H-2310 

viton - TA-H-2310V 

bez zaworu 
NBR - TA-H-2310UV 

viton - TA-H-2310VUV 

1/4 

z zaworem 

GW 1/4 BSP 

NBR CJ-H-105251202 TA-H-2510 

viton CJ-H-105251212 TA-H-2510V 

bez zaworu 
NBR CJ-H-105250202 TA-H-2510UV 

viton - TA-H-2510VUV 

3/8 

z zaworem 

GW 3/8 BSP 

NBR CJ-H-105251204 TA-H-3810 

viton CJ-H-105251214 TA-H-3810V 

bez zaworu 
NBR CJ-H-105250204 TA-H-3810UV 

viton - TA-H-3810VUV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105251234 TA-H-3811 

viton - TA-H-3811V 

1/2 

z zaworem 

GW 1/2 BSP 

NBR CJ-H-105251205 TA-H-5010 

viton CJ-H-105251215 TA-H-5010V 

bez zaworu 
NBR CJ-H-105250205 TA-H-5010UV 

viton - TA-H-5010VUV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105251235 TA-H-5011 

viton - TA-H-5011V 

3/4 

z zaworem 

GW 3/4 BSP 

NBR CJ-H-105251207 TA-H-7510 

viton CJ-H-105251217 TA-H-7510V 

bez zaworu 
NBR CJ-H-105250207 TA-H-7510UV 

viton - TA-H-7510VUV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105251237 TA-H-7511 

viton - TA-H-7511V 

1 

z zaworem 

GW 1 BSP 

NBR CJ-H-105251209 TA-H-10010 

viton CJ-H-105251219 TA-H-10010V 

bez zaworu 
NBR CJ-H-105250209 TA-H-10010UV 

viton - TA-H-10010VUV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105251239 TA-H-10011 

viton - TA-H-10011V 

1.1/2 

z zaworem 

GW 1.1/2 BSP 

NBR - TA-H-15010 

viton - TA-H-15010V 

bez zaworu 
NBR - TA-H-15010UV 

viton - TA-H-15010VUV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR - TA-H-15011 

viton - TA-H-15011V 

2 

z zaworem 

GW 2 BSP 

NBR - TA-H-20010 

viton - TA-H-20010V 

bez zaworu 
NBR - TA-H-20010UV 

viton - TA-H-20010VUV 
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Szybkozłącza NORDIC RANGE 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 
materiał 

uszczelnienia 

indeks 

 
(od 3/16” do 1/4”) 

 
 
 
 
 
 

 
(od 3/8” do 1” z zaworem) 

 
 
 
 
 
 

 
(od 3/8” do 1” bez zaworu) 

 
 
 
 
 
 

 
(od 1.1/2” do 2”) 

CEJN TEMA 

3/16 
z zaworem 

GW 1/8 BSP 

NBR - TA-H-2320 

viton - TA-H-2320V 

bez zaworu - - TA-H-2320UV 

1/4 
z zaworem 

GW 1/4 BSP 

NBR CJ-H-105256202 TA-H-2520 

viton CJ-H-105256212 TA-H-2520V 

bez zaworu - CJ-H-105255202 TA-H-2520UV 

3/8 

z zaworem 

GW 3/8 BSP 

NBR CJ-H-105256204 TA-H-3820 

viton CJ-H-105256214 TA-H-3820V 

bez zaworu - CJ-H-105255204 TA-H-3820UV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105256234 TA-H-3821 

viton - TA-H-3821V 

1/2 

z zaworem 

GW 1/2 BSP 

NBR CJ-H-105256205 TA-H-5020 

viton CJ-H-105256215 TA-H-5020V 

bez zaworu - CJ-H-105255205 TA-H-5020UV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105256235 TA-H-5021 

viton - TA-H-5021V 

3/4 

z zaworem 

GW 3/4 BSP 

NBR CJ-H-105256207 TA-H-7520 

viton CJ-H-105256217 TA-H-7520V 

bez zaworu - CJ-H-105255207 TA-H-7520UV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105256237 TA-H-7521 

viton - TA-H-7521V 

1 

z zaworem 

GW 1 BSP 

NBR CJ-H-105256209 TA-H-10020 

viton CJ-H-105256219 TA-H-10020V 

bez zaworu - CJ-H-105255209 TA-H-10020UV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR CJ-H-105256239 TA-H-10021 

viton - TA-H-10021V 

1.1/2 

z zaworem 

GW 1.1/2 BSP 

NBR - TA-H-15020 

viton - TA-H-15020V 

bez zaworu - - TA-H-15020UV 

z zaworem 
i eliminatorem 

NBR - TA-H-15021 

viton - TA-H-15021V 

2 
z zaworem 

GW 2 BSP 

NBR - TA-H-20020 

viton - TA-H-20020V 

bez zaworu - - TA-H-20020UV 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
(szybkozłącze połączone / rozłączone) 

[bar] 

ciśnienie rozrywające 
(szybkozłącze połączone / rozłączone) 

[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA 

3/16 - 200 / 100 - 800 / 400 - 13 

1/4 450 / 300 450 / 300 1800 / 1200 1800 / 1200 24 25 

3/8 350 / 280 450 / 300 1300 / 1100 1300 / 1120 53 53 

1/2 300 / 250 300 / 250 1100 / 1000 1200 / 1000 108 110 

3/4 280 / 200 280 / 200 1000 / 800 1120 / 800 214 208 

1 250 / 250 250 / 200 930 / 1000 930 / 800 322 295 

1.1/2 - 200 / 180 - 800 / 720 - 652 

2 - 180 / 150 - 720 / 600 - 1180 
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Szybkozłącza NORDIC RANGE 
 

CEJN, TEMA (3/16” ÷ 2”) 
Najwyższej jakości szybkozłącza nierdzewne z podwójnym 
uszczelnieniem i pierścieniem zabezpieczającym (1/4 ÷ 2”) 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 300 bar 
Materiał:  stal nierdzewna AISI 316 
Uszczelnienie: viton (od -20°C do +200°C) 

 
Szybkozłącza przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Gniazda oprócz rozmiaru 3/16” posiadają dodatkowy  
o-ring, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji gazowych. Zarówno gniazda jak i wtyki występują również 
w wersji z eliminatorem ciśnienia statycznego. Gniazda oprócz rozmiaru 3/16” posiadają pierścień zabezpieczający 
przed przypadkowym rozłączeniem. Jako szybkozłącza jednostronnie odcinające mogą być stosowane tylko dla 
rozmiarów 3/16” i 1/4” (wyłącznie od strony gniazda). Dla ciśnienia pulsacyjnego maksymalne ciśnienie robocze 
należy obniżyć o 50%. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 

indeks 

 
(od 3/16” do 1/4”) 

 
 

 
(od 3/8” do 1”) 

 
 

 
(od 1.1/2” do 2”) 

CEJN (AISI 316) TEMA (AISI 316) 

3/16 
z zaworem 

GW 1/8 BSP 
- TA-H-2310RFV* 

bez zaworu - TA-H-2310RVUV 

1/4 
z zaworem 

GW 1/4 BSP 
CJ-H-105261212 TA-H-2510RV 

bez zaworu - TA-H-2510RVUV 

3/8 

z zaworem 

GW 3/8 BSP 

CJ-H-105261214 TA-H-3810RV 

bez zaworu - TA-H-3810RVUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-3811RV 

1/2 

z zaworem 

GW 1/2 BSP 

CJ-H-105261215 TA-H-5010RV 

bez zaworu - TA-H-5010RVUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-5011RV 

3/4 

z zaworem 

GW 3/4 BSP 

CJ-H-105261217 TA-H-7510RV 

bez zaworu - TA-H-7510RVUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-7511RV 

1 

z zaworem 

GW 1 BSP 

CJ-H-105261219 TA-H-10010RV 

bez zaworu - TA-H-10010RVUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-10011RV 

1.1/2 
z zaworem 

GW 1.1/2 BSP 
- TA-H-15010RV 

bez zaworu - TA-H-15010RVUV 

2 
z zaworem 

GW 2 BSP 
- TA-H-20010RV 

bez zaworu - TA-H-20010RVUV 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 

indeks 

 
(od 3/16” do 1/4”) 

 

 
(od 3/8” do 1” z zaworem) 

 

 
(od 3/8” do 1” bez zaworu) 

 

 
(od 1.1/2” do 2”) 

CEJN (AISI 316) TEMA (AISI 316) 

3/16 
z zaworem 

GW 1/8 BSP 
- TA-H-2320RFV* 

bez zaworu - TA-H-2320RUV 

1/4 
z zaworem 

GW 1/4 BSP 
CJ-H-105266212 TA-H-2520RV 

bez zaworu - TA-H-2520RUV 

3/8 

z zaworem 

GW 3/8 BSP 

CJ-H-105266214 TA-H-3820RV 

bez zaworu - TA-H-3820RUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-3821RV 

1/2 

z zaworem 

GW 1/2 BSP 

CJ-H-105266215 TA-H-5020RV 

bez zaworu - TA-H-5020RUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-5021RV 

3/4 

z zaworem 

GW 3/4 BSP 

CJ-H-105266217 TA-H-7520RV 

bez zaworu - TA-H-7520RUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-7521RV 

1 

z zaworem 

GW 1 BSP 

CJ-H-105266219 TA-H-10020RV 

bez zaworu - TA-H-10020RUV 

z zaworem i eliminatorem - TA-H-10021RV 

1.1/2 
z zaworem 

GW 1.1/2 BSP 
- TA-H-15020RV 

bez zaworu - TA-H-15020RUV 

2 
z zaworem 

GW 2 BSP 
- TA-H-20020RV 

bez zaworu - TA-H-20020RUV 

* - zawór z mosiądzu 
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Szybkozłącza NORDIC RANGE 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
(szybkozłącze połączone / rozłączone) 

[bar] 

ciśnienie rozrywające 
(szybkozłącze połączone / rozłączone) 

[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

CEJN (AISI 316) TEMA (AISI 316) CEJN (AISI 316) TEMA (AISI 316) CEJN (AISI 316) TEMA (AISI 316) 

3/16 - 200 / 100 - 800 / 400 - 13 

1/4 250 / 250 250 / 250 1000 / 1000 1000 / 1000 24 25 

3/8 300 / 250 300 / 210 1200 / 1000 1200 / 840 53 53 

1/2 300 / 250 300 / 250 1200 / 1000 1200 / 1000 108 110 

3/4 200 / 200 250 / 200 1000 / 800 1000 / 800 214 208 

1 200 / 150 250 / 200 800 / 600 1000 / 800 322 295 

1.1/2 - 150 / 150 - 600 / 600 - 652 

2 - 120 / 120 - 600 / 600 - 1180 

 
 

Akcesoria do szybkozłączy NORDIC RANGE 

Zestaw uszczelek do gniazda rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

CEJN CEJN 

3/16 
NBR - TA-P-11310N* 

viton - TA-P-11310V* 

1/4 
NBR CJ-H-105254900 TA-H-2500-PSN 

viton - TA-H-2500-PSV 

3/8 
NBR CJ-H-105254901 TA-H-3800-PSN 

viton - TA-H-3800-PSV 

1/2 
NBR CJ-H-105254902 TA-H-5000-PSN 

viton - TA-H-5000-PSV 

3/4 
NBR CJ-H-105254903 TA-H-7500-PSN 

viton - TA-H-7500-PSV 

1 
NBR CJ-H-105254904 TA-H-10000-PSN 

viton - TA-H-10000-PSV 

1.1/2 
NBR - TA-H-15000-PSN 

viton - TA-H-15000-PSV 

2 
NBR - TA-H-20000-PSN 

viton - TA-H-20000-PSV 

* - dla rozmiaru 3/16” zestaw uszczelek składa się z 1 o-ringu 
 
 

Smarownica do gniazda rozmiar 
indeks 

 

[cal] 

3/8 TA-H-GR3 

1/2 TA-H-GR5 

3/4 TA-H-GR7 

1 TA-H-GR10 

 
 

Zaślepki 

rozmiar 
[cal] 

indeks zaślepki gniazda indeks zaślepki wtyku materiał kolor 

CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA CEJN TEMA 

3/16 - TA-H-2315 - TA-P-125 - 

PVC 

- czerwony 

1/4 CJ-H-095251001 TA-H-2516 CJ-H-095251051 TA-H-2526 

PVC czarny niebieski 

3/8 CJ-H-095251002 TA-H-3816 CJ-H-095251052 TA-H-3826 

1/2 CJ-H-095251003 TA-H-5016 CJ-H-095251053 TA-H-5026 

3/4 CJ-H-095251004 TA-H-7516 CJ-H-095251054 TA-H-7526 

1 CJ-H-095251005 TA-H-10016 CJ-H-095251055 TA-H-10026 

1.1/2 - TA-H-15015 - TA-H-15025 - - 
czarny 

2 - TA-H-20015 - TA-H-20025 - EBA - 
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Szybkozłącza NORDIC INTERCHANGE 
 

DNP, HOLMBURY (3/8” ÷ 1”) 
Szybkozłącza z podwójnym uszczelnieniem  
i pierścieniem zabezpieczającym 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe 
Ciśn. robocze: do 370 bar 
Materiał:  stal ocynkowana (DNP), 

stal z powłoką cynkowo - niklową (HOLMBURY) 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) 

 
Szybkozłącza przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Gniazda posiadają dodatkowy o-ring, dzięki czemu 
idealnie nadają się do instalacji gazowych. Zarówno gniazda jak i wtyki występują również w wersji z eliminatorem 
ciśnienia statycznego. Gniazda posiadają pierścień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

3/8 
z zaworem 

GW 3/8 BSP 
DP-PTV1-1010002 HQ-F10-F-06G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F10-F-06G-PE 

1/2 
z zaworem 

GW 1/2 BSP 
DP-PTV1-1313002 HQ-F12-F-08G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F12-F-08G-PE 

3/4 
z zaworem 

GW 3/4 BSP 
DP-PTV1-2019002 HQ-F19-F-12G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F19-F-12G-PE 

1 
z zaworem 

GW 1 BSP 
DP-PTV1-2525002 HQ-F25-F-16G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F25-F-16G-PE 

 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

opis 
rozmiar gwintu 

[cal] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

3/8 
z zaworem 

GW 3/8 BSP 
DP-PTV1-1010003 HQ-F10-M-06G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F10-M-06G-PE 

1/2 
z zaworem 

GW 1/2 BSP 
DP-PTV1-1313003 HQ-F12-M-08G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F12-M-08G-PE 

3/4 
z zaworem 

GW 3/4 BSP 
DP-PTV1-2019003 HQ-F19-M-12G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F19-M-12G-PE 

1 
z zaworem 

GW 1 BSP 
DP-PTV1-2525003 HQ-F25-M-16G 

z zaworem i eliminatorem - HQ-F25-M-16G-PE 

 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

3/8 

PVC 

HQ-F10-F-PLUG HQ-F10-M-CAP 

1/2 HQ-F12-F-PLUG HQ-F12-M-CAP 

3/4 HQ-F19-F-PLUG HQ-F19-M-CAP 

1 HQ-F25-F-PLUG HQ-F25-M-CAP 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające* 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

DNP HOLMBURY DNP HOLMBURY 

3/8 370 / 1300 350 / 1500 54 74 

1/2 350 / 1200 315 / 1300 96 129 

3/4 300 / 1100 300 / 1250 197 204 

1 300 / 1100 260 / 1100 343 289 

* - wartość ciśnienia rozrywającego podano dla szybkozłącza połączonego 
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Zawór upustowy 
 

TEMA (1/4” ÷ 1”) 
Zawór upustowy ciśnienia w układzie hydraulicznym w celu 
umożliwienia połączenia szybkozłączy 

Ciśn. robocze: do 250 bar 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   zawór - mosiądz 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy: do +90°C 

 
 
 
Ręczny zawór pozwalający na upuszczenie nadmiaru oleju w instalacji z powrotem do zbiornika i zredukowanie 
narosłego ciśnienia oleju w układzie z zaworem. Instalowany pomiędzy częścią układu wyposażoną w szybkozłącza, 
a częścią zasilającą pod ciśnieniem. Po upuszczeniu nadmiaru oleju hydraulicznego, połączenie szybkozłączy staje 
się możliwe. 
 

 

indeks 
rozmiar 

[cal] 

rozmiar gwintu G1 
[cal] 

rozmiar gwintu G2 
[cal] 

SW 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

TA-V-TA38 3/8 GZ 3/8 BSP GW 3/8 BSP 21 62 33 

TA-V-TA50 1/2 GZ 1/2 BSP GW 1/2 BSP 25 70 33 

TA-V-TA75 3/4 GZ 3/4 BSP GW 3/4 BSP 32 73 33 

TA-V-TA100 1 GZ 1 BSP GW 1 BSP 38 77 33 

 

TA-V-TA38-IW 3/8 GW 3/8 BSP GW 3/8 BSP 28 60 33 

TA-V-TA50-IW 1/2 GW 1/2 BSP GW 1/2 BSP 28 60 33 

 

TA-V-515 1/4 GZ 1/2 BSP - 30 62 33 

TA-V-515RV* 1/4 GZ 1/2 BSP - 30 62 33 

* - zawór wykonany ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem vitonowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. szybkozłącze wysokociśnieniowe 
2. zawór upustowy 
3. przewód spustowy 
4. przewód wysokociśnieniowy 
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Szybkozłącza GROMELLE 
 

H-5000 (1/8” ÷ 2”) 
Szybkozłącza o najwyższym ciśnieniu roboczym (do 1000 bar) 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 1000 bar (wsp. bezp. 3:1) 
Materiał:  mosiądz, stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +100°C) - standard HL, HA 

viton (od -20°C do +200°C) - standard HZ 
EPDM (od -40°C do +150°C) - opcja 

 
Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Szybkozłącza przeznaczone są 
do zastosowań, w których występuje duże ciśnienie robocze, impulsy ciśnienia, obciążenia mechaniczne, częste 
łączenie i rozłączanie. Gniazda mogą być dodatkowo wyposażone w pierścień zabezpieczający przed 
przypadkowym rozłączeniem. W zależności od zastosowania, należy dobrać materiał złącza i uszczelnienia. 
W przypadku ciśnienia pulsacyjnego przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 L 

1/8 GW 1/8 BSP GR-HL-0500100 GR-HA-0500100 GR-HZ-05001V0 

1/4 GW 1/4 BSP GR-HL-0501100 GR-HA-0501100 GR-HZ-05011V0 

3/8 GW 3/8 BSP GR-HL-0502100 GR-HA-0502100 GR-HZ-05021V0 

1/2 GW 1/2 BSP GR-HL-0503100 GR-HA-0503100 GR-HZ-05031V0 

3/4 GW 3/4 BSP GR-HL-0504100 GR-HA-0504100 GR-HZ-05041V0 

1 GW 1 BSP GR-HL-0505100 GR-HA-0505100 GR-HZ-05051V0 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP GR-HL-05061V0* GR-HA-05061V0* GR-HZ-05061V0 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP GR-HL-05071V0* GR-HA-05071V0* GR-HZ-05071V0 

2 GW 2 BSP GR-HL-05091V0* GR-HA-05091V0* GR-HZ-05091V0 

 
 

Gniazdo z pierścieniem rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 L 

1/8 GW 1/8 BSP GR-HL-0500300 GR-HA-0500300 GR-HZ-05003V0 

1/4 GW 1/4 BSP GR-HL-0501300 GR-HA-0501300 GR-HZ-05013V0 

3/8 GW 3/8 BSP GR-HL-0502300 GR-HA-0502300 GR-HZ-05023V0 

1/2 GW 1/2 BSP GR-HL-0503300 GR-HA-0503300 GR-HZ-05033V0 

3/4 GW 3/4 BSP GR-HL-0504300 GR-HA-0504300 GR-HZ-05043V0 

1 GW 1 BSP GR-HL-0505300 GR-HA-0505300 GR-HZ-05053V0 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP GR-HL-05063V0* GR-HA-05063V0* GR-HZ-05063V0 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP GR-HL-05073V0* GR-HA-05073V0* GR-HZ-05073V0 

2 GW 2 BSP GR-HL-05093V0* GR-HA-05093V0* GR-HZ-05093V0 

 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 L 

1/8 GW 1/8 BSP GR-HL-0500200 GR-HA-0500200 GR-HZ-05002V0 

1/4 GW 1/4 BSP GR-HL-0501200 GR-HA-0501200 GR-HZ-05012V0 

3/8 GW 3/8 BSP GR-HL-0502200 GR-HA-0502200 GR-HZ-05022V0 

1/2 GW 1/2 BSP GR-HL-0503200 GR-HA-0503200 GR-HZ-05032V0 

3/4 GW 3/4 BSP GR-HL-0504200 GR-HA-0504200 GR-HZ-05042V0 

1 GW 1 BSP GR-HL-0505200 GR-HA-0505200 GR-HZ-05052V0 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP GR-HL-05062V0* GR-HA-05062V0* GR-HZ-05062V0 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP GR-HL-05072V0* GR-HA-05072V0* GR-HZ-05072V0 

2 GW 2 BSP GR-HL-05092V0* GR-HA-05092V0* GR-HZ-05092V0 

* - uszczelnienie viton 
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Szybkozłącza GROMELLE 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/8 

aluminium 

GR-HD-0510100 GR-HD-0510200 

1/4 GR-HD-0511100 GR-HD-0511200 

3/8 GR-HD-0512100 GR-HD-0512200 

1/2 GR-HD-0513100 GR-HD-0513200 

3/4 GR-HD-0514100 GR-HD-0514200 

1 GR-HD-0515100 GR-HD-0515200 

1.1/4 GR-HD-0516100 GR-HD-0516200 

1.1/2 GR-HD-0517100 GR-HD-0517200 

2 GR-HD-0519100 GR-HD-0519200 

 

Parametry pracy 
 

stal ocynkowana 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 2)* 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 1)* 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/8 1000 1000 11 

1/4 700 700 22 

3/8 600 600 29 

1/2 500 500 49 

3/4 400 400 95 

1 300 300 153 

1.1/4 200 200 239 

1.1/2 150 38 365 

2 100 28 653 

 
 

mosiądz 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 2)* 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 1)* 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/8 300 300 11 

1/4 230 230 22 

3/8 175 175 29 

1/2 150 150 49 

3/4 125 125 95 

1 100 100 153 

1.1/4 70 70 239 

1.1/2 50 50 365 

2 40 28 653 

 
 

stal AISI 316 L 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 2)* 

ciśnienie robocze [bar] 
(płyny i gazy - grupa 1)* 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/8 300 300 11 

1/4 230 230 22 

3/8 175 175 29 

1/2 150 150 49 

3/4 125 125 95 

1 100 100 153 

1.1/4 100 100 239 

1.1/2 75 38 365 

2 40 28 653 

* - ciśnienia określone zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE (grupa 2 - media nie agresywne, grupa 1 – media agresywne) 
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Szybkozłącza skręcane ISO 14541 
 

DNP, HOLMBURY (1/4” ÷ 1.1/4”) 
Szybkozłącza skręcane wyposażone w dodatkowy o-ring 
zabezpieczający przed rozkręceniem 
Norma:  ISO 14541 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 450 bar 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C) 

 
 
 
Znormalizowane szybkozłącza skręcane. Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega 
rozkręceniu szybkozłącza w sytuacji ciśnienia pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod 
ciśnieniem resztkowym maks. 50 bar (ciśnienie od strony gniazda lub wtyku). Zamienne z szybkozłączami ISO 14541 
innych producentów. 
 

Gniazdo standard rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 GW 1/4 BSP M24x2 DP-PVV3-0606112 HQ-HS06-F-04G 

3/8 GW 3/8 BSP M28x2 DP-PVV3-1010112 HQ-HS10-F-06G 

1/2 GW 1/2 BSP M36x2 DP-PVV3-1313112 HQ-HS12-F-08G 

3/4 GW 3/4 BSP M42x2 DP-PVV3-2019112 HQ-HS19-F-12G 

1 GW 1 BSP M48x3 DP-PVV3-2525112 HQ-HS25-F-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP M70x3 DP-PVV3-3031112 HQ-HS32-F-20G 

 
 

Wtyk standard rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 GW 1/4 BSP M24x2 DP-PVV3-0606113 HQ-HS06-M-04G 

3/8 GW 3/8 BSP M28x2 DP-PVV3-1010113 HQ-HS10-M-06G 

1/2 GW 1/2 BSP M36x2 DP-PVV3-1313113 HQ-HS12-M-08G 

3/4 GW 3/4 BSP M42x2 DP-PVV3-2019113 HQ-HS19-M-12G 

1 GW 1 BSP M48x3 DP-PVV3-2525113T HQ-HS25-M-16G 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP M70x3 DP-PVV3-3031113T HQ-HS32-M-20G 

 
 

Gniazdo DIN 2353 seria lekka rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 M14x1,5 (8L) M24x2 DP-PVV3-0614302 - 

3/8 M16x1,5 (10L) M28x2 DP-PVV3-1016302 HQ-HS10-F-10L 

1/2 
M18x1,5 (12L) 

M36x2 
DP-PVV3-1318302 HQ-HS12-F-12L 

M22x1,5 (15L) DP-PVV3-1322302 HQ-HS12-F-15L 

3/4 
M26x1,5 (18L) 

M42x2 
DP-PVV3-2026302 HQ-HS19-F-18L 

M30x2 (22L) DP-PVV3-2030302 - 

1 M36x2 (28L) M48x3 DP-PVV3-2536302 HQ-HS25-F-28L 

 
 

Wtyk DIN 2353 seria lekka rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 M14x1,5 (8L) M24x2 DP-PVV3-0614303 HQ-HS06-M-08L 

3/8 M16x1,5 (10L) M28x2 DP-PVV3-1016303 HQ-HS10-M-10L 

1/2 
M18x1,5 (12L) 

M36x2 
DP-PVV3-1318303 HQ-HS12-M-12L 

M22x1,5 (15L) DP-PVV3-1322303 HQ-HS12-M-15L 

3/4 
M26x1,5 (18L) 

M42x2 
DP-PVV3-2026303 - 

M30x2 (22L) DP-PVV3-2030303 HQ-HS19-M-22L 

1 M36x2 (28L) M48x3 DP-PVV3-2536303T HQ-HS25-M-28L 

1.1/4 M45x2 (35L) M70x3 - HQ-HS32-M-35L 
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Szybkozłącza skręcane ISO 14541 
 

Gniazdo DIN 2353 seria ciężka rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

3/8 
M16x1,5 (8S) 

M28x2 
DP-PVV3-1016402 HQ-HS10-F-08S 

M18x1,5 (10S) DP-PVV3-1018402 HQ-HS10-F-10S 

1/2 
M20x1,5 (12S) 

M36x2 
DP-PVV3-1320402 HQ-HS12-F-12S 

M22x1,5 (14S) DP-PVV3-1322402 HQ-HS12-F-14S 

3/4 
M24x1,5 (16S) 

M42x2 
DP-PVV3-2024402 HQ-HS19-F-16S 

M30x2 (20S) DP-PVV3-2030402 HQ-HS19-F-20S 

1 

M30x2 (20S) 

M48x3 

DP-PVV3-2530402 HQ-HS25-F-20S 

M36x2 (25S) DP-PVV3-2536402 HQ-HS25-F-25S 

M42x2 (30S) DP-PVV3-2542402 HQ-HS25-F-30S 

1.1/4 M52x2 (38S) M70x3 DP-PVV3-3052402 HQ-HS32-F-38S 

 
 

Wtyk DIN 2353 seria ciężka rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[mm] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

DNP HOLMBURY 

3/8 
M16x1,5 (8S) 

M28x2 
DP-PVV3-1016403 HQ-HS10-M-08S 

M18x1,5 (10S) DP-PVV3-1018403 HQ-HS10-M-10S 

1/2 
M20x1,5 (12S) 

M36x2 
DP-PVV3-1320403 HQ-HS12-M-12S 

M22x1,5 (14S) DP-PVV3-1322403 HQ-HS12-M-14S 

3/4 
M24x1,5 (16S) 

M42x2 
DP-PVV3-2024403 HQ-HS19-M-16S 

M30x2 (20S) DP-PVV3-2030403 HQ-HS19-M-20S 

1 

M30x2 (20S) 

M48x3 

DP-PVV3-2530403T HQ-HS25-M-20S 

M36x2 (25S) DP-PVV3-2536403T HQ-HS25-M-25S 

M42x2 (30S) DP-PVV3-2542403T HQ-HS25-M-30S 

1.1/4 M52x2 (38S) M70x3 DP-PVV3-3052403T HQ-HS32-M-38S 

 
 

Zaślepka gniazda rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 

PP 

DP-SPVV-06002 HQ-HS06-F-RED 

3/8 DP-SPVV-10002 HQ-HS10-F-RED 

1/2 DP-SPVV-13002 HQ-HS12-F-RED 

3/4 DP-SPVV-20002 HQ-HS19-F-RED 

1 DP-SPVV-25002 HQ-HS25-F-RED 

1.1/4 DP-SPVV-30002 HQ-HS32-F-RED 

 
 

Zaślepka wtyku rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

DNP HOLMBURY 

1/4 

PP 

DP-SPVV-06003 HQ-HS06-M-RED 

3/8 DP-SPVV-10003 HQ-HS10-M-RED 

1/2 DP-SPVV-13003 HQ-HS12-M-RED 

3/4 DP-SPVV-20003 HQ-HS19-M-RED 

1 DP-SPVV-25003 HQ-HS25-M-RED 

1.1/4 DP-SPVV-30003 HQ-HS32-M-RED 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające* 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

DNP HOLMBURY DNP HOLMBURY 

1/4 450 / 2500 450 / 1800 17 10 

3/8 400 / 1800 450 / 1600 56 33 

1/2 400 / 1400 400 / 1400 88 83 

3/4 300 / 1400 400 / 1500 135 162 

1 300 / 1400 300 / 1180 218 343 

1.1/4 300 / 1000 300 / 1800 537 470 

* - wartość ciśnienia rozrywającego podano dla szybkozłącza połączonego 
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Szybkozłącza skręcane GROMELLE 
 

W-6000 (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza skręcane o najwyższym ciśnieniu roboczym 
(do 1100 bar) 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 1100 bar 
Materiał:  stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +100°C) - standard 

viton (od -20°C do +200°C) - standard 
EPDM (od -40°C do +150°C) - opcja 

 
Szybkozłącza zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Szybkozłącza skręcane 
przeznaczone do zastosowań, w których występują duże obciążenia mechaniczne. Charakteryzują się wysokim 
ciśnieniem roboczym (do 1100 bar). Dozwolone jest skręcanie pod ciśnieniem resztkowym maks. 30 bar. 
W zależności od zastosowania, należy dobrać materiał złącza i uszczelnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego 
przy złączu rozłączonym, maksymalne ciśnienie robocze należy obniżyć o 50%. 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

stal ocynkowana (NBR) AISI S165M (viton) 

1/4 GW 1/4 BSP GR-WA-0601700 GR-WV-06017V0 

3/8 GW 3/8 BSP GR-WA-0602700 GR-WV-06027V0 

1/2 GW 1/2 BSP GR-WA-0603700 GR-WV-06037V0 

3/4 GW 3/4 BSP GR-WA-0604700 GR-WV-06047V0 

1 GW 1 BSP GR-WA-0605700 GR-WV-06057V0 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP GR-WA-0606700 GR-WV-06067V0 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP GR-WA-0607700 GR-WV-06077V0 

2 GW 2 BSP GR-WA-0609700 GR-WV-06097V0 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

stal ocynkowana (NBR) AISI S165M (viton) 

1/4 GW 1/4 BSP GR-WA-0601400 GR-WV-06014V0 

3/8 GW 3/8 BSP GR-WA-0602400 GR-WV-06024V0 

1/2 GW 1/2 BSP GR-WA-0603400 GR-WV-06034V0 

3/4 GW 3/4 BSP GR-WA-0604400 GR-WV-06044V0 

1 GW 1 BSP GR-WA-0605400 GR-WV-06054V0 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP GR-WA-0606400 GR-WV-06064V0 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP GR-WA-0607400 GR-WV-06074V0 

2 GW 2 BSP GR-WA-0609400 GR-WV-06094V0 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

aluminium 

GR-WD-0611700 GR-WD-0611400 

3/8 GR-WD-0612700 GR-WD-0612400 

1/2 GR-WD-0613700 GR-WD-0613400 

3/4 GR-WD-0614700 GR-WD-0614400 

1 GR-WD-0615700 GR-WD-0615400 

1.1/4 GR-WD-0616700 GR-WD-0616400 

1.1/2 GR-WD-0617700 GR-WD-0617400 

2 GR-WD-0619700 GR-WD-0619400 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 
ciśnienie rozrywające [bar] 
(szybkozłącze połączone) 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 1100 2400 22 

3/8 750 2250 29 

1/2 750 1600 48 

3/4 650 1600 99 

1 450 1100 154 

1.1/4 450 1100 238 

1.1/2 300 (38)* 850 365 

2 300 (28)* 750 653 

* - w nawiasach podano maksymalne ciśnienia robocze dla cieczy i gazów niebezpiecznych (grupa 1 z ww. dyrektywy) 
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Szybkozłącza skręcane 
 

HOLMBURY (3/8” ÷ 1.1/4”) 
Bezwyciekowe szybkozłącza skręcane 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 550 bar 
Materiał:  stal z powłoką cynkowo - niklową 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +106°C) 

 
 
 
 
Bezwyciekowe szybkozłącza skręcane. Idealne do zastosowań, w których występują wysokie impulsy ciśnienia. 
Posiadają dodatkowy o-ring na korpusie gniazda, który zapobiega rozkręceniu w przypadku wibracji. Dozwolone jest 
skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym maks. 350 bar. Szybkozłącza posiadają powłokę cynkowo-
niklową co zapewnia kilkukrotnie większą odporność na korozję, niż w przypadku powłoki cynkowej. Zgodne z normą 
API 16D (z przeznaczeniem do aplikacji BOP). 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

3/8 
GW 3/8 BSP 

M33x2 
HQ-HFT10-F-06G 

GW 1/2 BSP HQ-HFT10-F-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP 

M40x3 
HQ-HFT12-F-08G 

GW 3/4 BSP HQ-HFT12-F-12G 

5/8 GW 3/4 BSP M45x3 HQ-HFT16-F-12G 

3/4 GW 1 BSP M50x3 HQ-HFT19-F-16G 

1 GW 1.1/4 BSP M58x3 HQ-HFT25-F-20G 

1.1/4 GW 1.1/2 BSP M80x4 HQ-HFT32-F-24G 

 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

indeks 

 

3/8 
GW 3/8 BSP 

M33x2 
HQ-HFT10-M-06G 

GW 1/2 BSP HQ-HFT10-M-08G 

1/2 
GW 1/2 BSP 

M40x3 
HQ-HFT12-M-08G 

GW 3/4 BSP HQ-HFT12-M-12G 

5/8 GW 3/4 BSP M45x3 HQ-HFT16-M-12G 

3/4 GW 1 BSP M50x3 HQ-HFT19-M-16G 

1 GW 1.1/4 BSP M58x3 HQ-HFT25-M-20G 

1.1/4 GW 1.1/2 BSP M80x4 HQ-HFT32-M-24G 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

3/8 

aluminium 

HQ-HFT10-F-PLUG HQ-HFT10-M-CAP 

1/2 HQ-HFT12-F-PLUG HQ-HFT12-M-CAP 

5/8 HQ-HFT16-F-PLUG HQ-HFT16-M-CAP 

3/4 HQ-HFT19-F-PLUG HQ-HFT19-M-CAP 

1 HQ-HFT25-F-PLUG HQ-HFT25-M-CAP 

1.1/4 HQ-HFT32-F-PLUG HQ-HFT32-M-CAP 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 
ciśnienie rozrywające [bar] 
(szybkozłącze połączone) 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

3/8 550 1400 51 

1/2 550 1400 85 

5/8 550 1400 112 

3/4 500 1400 169 

1 470 1300 289 

1.1/4 400 1100 471 
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Szybkozłącza skręcane 
 

HOLMBURY (3/4” ÷ 1”) 
Szybkozłącza skręcane z uchwytem motylkowym ułatwiającym 
skręcanie / rozkręcanie bez potrzeby używania kluczy 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
Ciśn. robocze: do 350 bar 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +106°C) 

 
 
 
Szybkozłącza skręcane przeznaczone do stosowania w instalacjach hydraulicznych samochodów ciężarowych - 
wywrotek. Gniazdo wyposażone jest w nakrętkę kontrującą, co pozwala na montaż w wersji grodziowej. Tuleja wtyku 
wyposażona w uchwyty motylkowe umożliwia łączenie i rozłączanie szybkozłącza w bardzo szybki i prosty sposób 
bez potrzeby używania narzędzi. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 50 bar 
(ciśnienie statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). 
 

Gniazdo rozmiar rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

[cal] 

3/4 GW 3/4 BSP HQ-TC19-F-12G 

1 GW 1 BSP HQ-TC25-F-16G 

 

Wtyk rozmiar rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

[cal] 

3/4 GW 3/4 BSP HQ-TC19-M-12G 

1 GW 1 BSP HQ-TC25-M-16G 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

3/4 

aluminium 

HQ-TC19-F-PLUG HQ-TC19-M-CAP 

1 HQ-TC25-F-PLUG HQ-TC25-M-CAP 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające* 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

3/4 350 / 1325 124 

1 300 / 1325 181 

* - wartość ciśnienia rozrywającego podano dla szybkozłącza połączonego 
 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Szybkozłącza, złącza obrotowe i inne - wysokociśnieniowe / Szybkozłącza wysokociśnieniowe /   

Szybkozłącza hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4411_PL2019_0_0  37 www.tubes-international.com   
 

Szybkozłącza skręcane 
 

HOLMBURY (3/4” ÷ 1.1/4”) 
Szybkozłącza skręcane z uchwytem motylkowym ułatwiającym 
skręcanie / rozkręcanie bez potrzeby używania kluczy 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
   przemysłowe 
Ciśn. robocze: do 210 bar 
Materiał:  mosiądz - korpus 
   stal ocynkowana - tuleja wtyku 
Uszczelnienie: NBR (od -40°C do +106°C) 

 
Szybkozłącza skręcane stosowane w instalacjach hydraulicznych pojazdów. Korpus szybkozłącza wykonany 
z mosiądzu zapewnia doskonałą odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne. Budowa zaworów zapewnia 
minimalny wyciek medium oraz inkluzję powietrza podczas łączenia i rozłączania. Tuleja wtyku wyposażona 
w uchwyty motylkowe umożliwia łączenie i rozłączanie szybkozłącza w bardzo szybki i prosty sposób bez potrzeby 
używania narzędzi. Dozwolone jest skręcanie szybkozłącza pod ciśnieniem resztkowym do 50 bar (ciśnienie 
statyczne, które pozostało w układzie po wyłączeniu napędu). 
 

Gniazdo rozmiar rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

[cal] 

3/4 GW 3/4 NPT HQ-WSC19-F-12N 

1 GW 1 NPT HQ-WSC25-F-16N 

1.1/4 GW 1.1/4 NPT HQ-WSC32-F-20N 

 

Wtyk rozmiar rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks 

 

[cal] 

3/4 GW 3/4 NPT HQ-WSC19-M-12N 

1 GW 1 NPT HQ-WSC25-M-16N 

1.1/4 GW 1.1/4 NPT HQ-WSC32-M-20N 

 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

3/4 

mosiądz 

HQ-WSC19-F-PLUG HQ-WSC19-M-CAP 

1 HQ-WSC25-F-PLUG HQ-WSC25-M-CAP 

1.1/4 HQ-WSC32-F-PLUG HQ-WSC32-M-CAP 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające* 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

3/4 210 / 650 110 

1 210 / 650 177 

1.1/4 190 / 650 317 

* - wartość ciśnienia rozrywającego podano dla szybkozłącza połączonego 
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Szybkozłącza NITTO KOHKI 
 

HSP CUPLA (1/4” ÷ 2”) 
Perfekcyjnie wykonane i wysoce niezawodne szybkozłącza 
produkcji japońskiej 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
   przemysłowe 
Ciśn. robocze: do 206 bar 
Materiał:  stal niklowana 
Uszczelnienie: NBR (od -20°C do +80°C) - standard 

viton (od -20°C do +180°C) - opcja 
 
Szybkozłącza produkowane w Japonii ze specjalnej stali stopowej. Charakteryzują się doskonałą trwałością, 
odpornością na drgania i ciśnienie pulsacyjne. Stosowane m.in. w instalacjach hydraulicznych urządzeń 
odlewniczych, w których występują nagłe zmiany ciśnienia. Mogą pracować na podciśnienie. W zależności od 
zastosowania, należy dobrać odpowiedni materiał uszczelnienia. 
 

Gniazdo i wtyk z gwintem wewnętrznym rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks gniazda indeks wtyku 

 

1/4 GW 1/4 BSPT NK-2HS NK-2HP 

3/8 GW 3/8 BSPT NK-3HS NK-3HP 

1/2 
GW 1/2 BSPT NK-4HS NK-4HP 

GW 3/4 BSPT 
NK-6HS NK-6HP 

3/4 NK-66HS NK-66HP 

1 GW 1 BSPT NK-8HS NK-8HP 

1.1/2 
GW 1.1/4 BSPT NK-10HS NK-10HP 

GW 1.1/2 BSPT NK-12HS NK-12HP 

2 GW 2 BSPT NK-16HS NK-16HP 

 
 

Gniazdo i wtyk z gwintem zewnętrznym BSPT rozmiar rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks gniazda indeks wtyku 

 

[cal] 

1/4 
GZ 1/4 BSPT NK-2HS-R NK-2HP-R 

GZ 1/4 BSP NK-2HS-GS NK-2HP-GS 

3/8 
GZ 3/8 BSPT NK-3HS-R NK-3HP-R 

Gniazdo i wtyk z gwintem zewnętrznym BSP GZ 3/8 BSP NK-3HS-GS NK-3HP-GS 

 

1/2 

GZ 1/2 BSPT NK-4HS-R NK-4HP-R 

GZ 1/2 BSP NK-4HS-GS NK-4HP-GS 

GZ 3/4 BSPT NK-6HS-R NK-6HP-R 

GZ 3/4 BSP NK-6HS-GS NK-6HP-GS 

 
 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 206 16 

3/8 206 32 

1/2 206 65 

3/4 206 121 

1 206 172 

1.1/2 180 456 

2 140 924 
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Szybkozłącza NITTO KOHKI 
 

350 CUPLA (1/4” ÷ 1.1/2”) 
Perfekcyjnie wykonane i wysoce niezawodne szybkozłącza 
bezwyciekowe produkcji japońskiej 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 
   przemysłowe 
Ciśn. robocze: do 345 bar 
Materiał:  stal niklowana 
Uszczelnienie: viton (od -20°C do +180°C) 

 
 
Bezwyciekowe szybkozłącza typu „flat-face” produkowane w Japonii ze specjalnej stali stopowej. Charakteryzują się 
doskonałą trwałością, odpornością na drgania i ciśnienie pulsacyjne, bardzo małą inkluzją powietrza. Stosowane 
m.in. w instalacjach hydraulicznych urządzeń odlewniczych, w których występują nagłe zmiany ciśnienia. Gniazda 
posiadają trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. Szybkozłącza mogą być obsługiwane jedną 
ręką. Cechą charakterystyczną jest ciśnienie robocze, które nie zależy od rozmiaru szybkozłącza. 
 

Gniazdo i wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

indeks gniazda indeks wtyku 

 

1/4 

GW 1/4 BSPT NK-350-2S NK-350-2P 

GW 3/8 BSPT NK-350-3S NK-350-3P 

GW 3/8 BSP NK-350-3S-3G NK-350-3P-3G 

1/2 
GW 1/2 BSPT NK-350-4S NK-350-4P 

GW 1/2 BSP NK-350-4S-4G NK-350-4P-4G 

3/4 
GW 3/4 BSPT NK-350-6S NK-350-6P 

GW 3/4 BSP NK-350-6S-6G NK-350-6P-6G 

1 
GW 1 BSPT NK-350-8S NK-350-8P 

GW 1 BSP NK-350-8S-8G NK-350-8P-8G 

1.1/2 
GW 1.1/4 BSPT NK-350-10S NK-350-10P 

GW 1.1/2 BSPT NK-350-12S NK-350-12P 

 

Parametry pracy 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze 
[bar] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

1/4 345 27 

1/2 345 56 

3/4 345 100 

1 345 180 

1.1/2 345 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. korpus wykonany ze stali stopowej 
2. płaskie powierzchnie czołowe zaworów 
3. trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem 
  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Szybkozłącza, złącza obrotowe i inne - wysokociśnieniowe / Szybkozłącza wysokociśnieniowe /   

Szybkozłącza hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4411_PL2019_0_0  40 www.tubes-international.com   
 

Szybkozłącza SNAP-TITE 
 

H (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza pozwalające na uzyskanie laminarnych 
przepływów dzięki unikalnej budowie zaworów 

Norma:  MIL-C-51234 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 759 bar (wsp. bezp. 2:1) 
Materiał: mosiądz, stal ocynkowana, stal nierdzewna, 

aluminium anodowane (opcja) 
Uszczelnienie: NBR (od -35°C do +120°C) 

viton (od -26°C do +204°C) 
EPR (od -56°C do +120°C) 

 
Szybkozłącza produkcji amerykańskiej charakteryzujące się unikalną budową zaworów, co pozwala na uzyskanie 
laminarnych przepływów. Jako szybkozłącze jednostronnie odcinające może być stosowane wyłącznie od strony 
gniazda. Opcjonalnie gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. W zależności 
od zastosowania należy dobrać odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. 
Na zapytanie: 
- szybkozłącza serii IH (gniazdo ze stali ocynkowanej w rozmiarach od 1/4” do 3/4”, wyposażone w zawór specjalnej 
budowy, gwarantujący doskonałą wytrzymałość przy ciśnieniu pulsacyjnym w instalacjach pneumatycznych), 
- szybkozłącza serii PH (gniazdo i wtyk ze stali ocynkowanej w rozmiarach od 3/8” do 1”, wyposażone w eliminator 
ciśnienia statycznego - możliwość łączenia pod ciśnieniem resztkowym maks. 210 bar), 
- szybkozłącza z innymi gwintami przyłączeniowymi (NPT, UNF) i większych rozmiarów (do 6”). 
 

Wtyk rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

uszczel- 
nienie 

zawór 
indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 

1/4 

GW 1/4 BSP 
NBR tak SN-BVHN4-4RP SN-VHN4-4RP SN-SVHN4-4RP 

viton tak SN-BVHN4-4RPV - SN-SVHN4-4RPV 

GW 1/8 BSP - nie - - SN-SPHN4-2RP 

GW 1/4 BSP - nie SN-BPHN4-4RP SN-PHN4-4RP SN-SPHN4-4RP 

3/8 GW 3/8 BSP 

NBR tak SN-BVHN6-6RP SN-VHN6-6RP SN-SVHN6-6RP 

viton tak SN-BVHN6-6RPV SN-VHN6-6RPV SN-SVHN6-6RPV 

- nie SN-BPHN6-6RP SN-PHN6-6RP SN-SPHN6-6RP 

1/2 GW 1/2 BSP 

NBR tak SN-BVHN8-8RP SN-VHN8-8RP SN-SVHN8-8RP 

viton tak SN-BVHN8-8RPV SN-VHN8-8RPV SN-SVHN8-8RPV 

- nie SN-BPHN8-8RP SN-PHN8-8RP SN-SPHN8-8RP 

3/4 GW 3/4 BSP 

NBR tak SN-BVHN12-12RP SN-VHN12-12RP SN-SVHN12-12RP 

EPR tak - - SN-SVHN12-12RPE 

viton tak SN-BVHN12-12RPV - SN-SVHN12-12RPV 

- nie SN-BPHN12-12RP SN-PHN12-12RP SN-SPHN12-12RP 

1 GW 1 BSP 

NBR tak - SN-VHN16-16RP SN-SVHN16-16RP 

EPR tak - - SN-SVHN16-16RPE 

viton tak SN-BVHN16-16RPV - SN-SVHN16-16RPV 

- nie SN-BPHN16-16RP SN-PHN16-16RP SN-SPHN16-16RP 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP 
NBR tak - SN-VHN20-20RP SN-SVHN20-20RP 

viton tak SN-BVHN20-20RPV SN-VHN20-20RPV SN-SVHN20-20RPV 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP 

NBR tak SN-BVHN24-24RP SN-VHN24-24RP SN-SVHN24-24RP 

EPR tak - - SN-SVHN24-24RPE 

viton tak SN-BVHN24-24RPV - SN-SVHN24-24RPV 

- nie - SN-PHN24-24RP SN-SPHN24-24RP 

2 GW 2 BSP 

NBR tak SN-BVHN32-32RP - - 

viton tak - - SN-SVHN32-32RPV 

- nie - SN-PHN32-32RP - 
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Szybkozłącza SNAP-TITE 
 

Gniazdo rozmiar 
[cal] 

rozmiar gwintu 
[cal] 

uszczel- 
nienie 

zawór 
indeks 

 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 

1/4 GW 1/4 BSP 

NBR tak SN-BVHC4-4RP SN-VHC4-4RP SN-SVHC4-4RP 

NBR tak - - SN-SVHC4-4RPSL* 

viton tak SN-BVHC4-4RPV - SN-SVHC4-4RPV 

NBR nie - SN-PHC4-4RP SN-SPHC4-4RP 

NBR nie - - SN-SPHC4-4RPSL* 

viton nie SN-BPHC4-4RPV - SN-SPHC4-4RPV 

viton nie - - SN-SPHC4-4RPVSL* 

3/8 GW 3/8 BSP 

NBR tak SN-BVHC6-6RP SN-VHC6-6RP SN-SVHC6-6RP 

viton tak SN-BVHC6-6RPV - SN-SVHC6-6RPV 

NBR nie SN-BPHC6-6RP SN-PHC6-6RP SN-SPHC6-6RP 

NBR nie - - SN-SPHC6-6RPSL* 

viton nie SN-BPHC6-6RPV SN-PHC6-6RPV SN-SPHC6-6RPV 

1/2 GW 1/2 BSP 

NBR tak SN-BVHC8-8RP SN-VHC8-8RP SN-SVHC8-8RP 

viton tak SN-BVHC8-8RPV - SN-SVHC8-8RPV 

NBR nie - SN-PHC8-8RP SN-SPHC8-8RP 

NBR nie - - SN-SPHC8-8RPSL* 

viton nie SN-BPHC8-8RPV SN-PHC8-8RPV SN-SPHC8-8RPV 

3/4 GW 3/4 BSP 

NBR tak SN-BVHC12-12RP SN-VHC12-12RP SN-SVHC12-12RP 

EPR tak - - SN-SVHC12-12RPE 

viton tak SN-BVHC12-12RPV - SN-SVHC12-12RPV 

NBR nie SN-BPHC12-12RP SN-PHC12-12RP SN-SPHC12-12RP 

viton nie SN-BPHC12-12RPV SN-PHC12-12RPV SN-SPHC12-12RPV 

1 GW 1 BSP 

NBR tak SN-BVHC16-16RP SN-VHC16-16RP SN-SVHC16-16RP 

viton tak SN-BVHC16-16RPV - SN-SVHC16-16RPV 

viton tak - - SN-SVHC16-16RPVSL* 

NBR nie - SN-PHC16-16RP SN-SPHC16-16RP 

1.1/4 GW 1.1/4 BSP 
NBR tak SN-BVHC20-20RP SN-VHC20-20RP - 

viton tak SN-BVHC20-20RPV - SN-SVHC20-20RPV 

1.1/2 GW 1.1/2 BSP 

NBR tak SN-BVHC24-24RP SN-VHC24-24RP - 

EPR tak - - SN-SVHC24-24RPE 

NBR tak - SN-VHC24-24RPSL* SN-SVHC24-24RPSL* 

viton tak SN-BVHC24-24RPV - SN-SVHC24-24RPV 

viton tak - - SN-SVHC24-24RPVSL* 

NBR nie - - SN-SPHC24-24RP 

2 GW 2 BSP 

NBR tak SN-BVHC32-32RP - - 

viton tak - - SN-SVHC32-32RPV 

NBR nie - - SN-SPHC32-32RP 

* - gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem 
 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

aluminium 

SN-AMPH-4 SN-ADCH-4 

3/8 SN-AMPH-6 SN-ADCH-6 

1/2 SN-AMPH-8 SN-ADCH-8 

3/4 SN-AMPH-12 SN-ADCH-12 

1 SN-AMPH-16 SN-ADCH-16 

1.1/4 SN-AMPH-20 SN-ADCH-20 

1.1/2 SN-AMPH-24 SN-ADCH-24 

2 SN-AMPH-32 SN-ADCH-32 
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Szybkozłącza SNAP-TITE 
 
 

Parametry pracy - ciśnienie robocze 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze [bar] 

dwustronnie i jednostronnie odcinające ze swobodnym przelotem 

mosiądz stal ocynkowana AISI 316 mosiądz stal ocynkowana AISI 316 

1/4 155 448 345 276 759 690 

3/8 155 310 276 276 759 552 

1/2 138 276 259 276 759 552 

3/4 138 241 138 241 621 483 

1 121 138 138 207 414 276 

1.1/4 24 121 103 69 345 207 

1.1/2 24 103 103 69 345 207 

2 28 103 34 52 276 69 

 
 

Parametry pracy - przepływ 

rozmiar 
[cal] 

przepływ przy Δp = 3 bar [l/min] 

dwustronnie odcinające jednostronnie odcinające 

1/4 21 22 

3/8 28 42 

1/2 73 75 

3/4 135 151 

1 196 227 

1.1/4 308 401 

1.1/2 420 632 

2 1040 1296 

 
 
 
 
 

Przekrój połączonego szybkozłącza 
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Szybkozłącza SNAP-TITE 
 

71 (1/4” ÷ 2”) 
Szybkozłącza bezwyciekowe o najwyższym ciśnieniu roboczym 
(do 690 bar) 

Norma:  standard producenta 
Zastosowania: hydraulika siłowa (olej hydrauliczny) 

przemysłowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy, 
chemikalia) 

Ciśn. robocze: do 690 bar 
Materiał: stal ocynkowana, stal nierdzewna 
Uszczelnienie: NBR (od -35°C do +120°C) 

viton (od -26°C do +204°C) 
EPR (od -56°C do +120°C) 

 
Bezwyciekowe szybkozłącza produkcji amerykańskiej przeznaczone do ciężkich warunków pracy. Charakteryzują 
się najwyższym ciśnieniem roboczym spośród szybkozłączy typu „flat-face” (wersja ze stali ocynkowanej i stali 
nierdzewnej wysokociśnieniowej). Opcjonalnie gniazdo posiada trzpień zabezpieczający przed przypadkowym 
rozłączeniem. Szybkozłącza mogą być obsługiwane jedną ręką. W zależności od zastosowania należy dobrać 
odpowiedni materiał złącza i uszczelnienia. W przypadku ciśnienia pulsacyjnego, ciśnienie robocze należy obniżyć 
o 40%. Dostępne szybkozłącza z innymi gwintami przyłączeniowymi (UNF). 
 

Wtyk 
rozmiar 

[cal] 
rozmiar gwintu** 

[cal] 
uszczel- 
nienie 

indeks 

 
(rozmiar 1/4” ÷ 1”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(rozmiar 2”) 

 

stal ocynkowana AISI 316 
stal nierdzewna 

wysokociśnieniowa  

1/4 

GW 1/4 BSP 
NBR SN-71N4-4RP SN-S71N4-4RP SN-SH71N4-4RP 

viton SN-71N4-4RPV SN-S71N4-4RPV SN-SH71N4-4RPV 

GW 1/4 NPTF 
(GW 1/4 NPSF) 

NBR SN-71N4-4F SN-S71N4-4F SN-SH71N4-4F 

EPR SN-71N4-4FE SN-S71N4-4FE SN-SH71N4-4FE 

viton SN-71N4-4FV SN-S71N4-4FV SN-SH71N4-4FV 

3/8 

GW 1/4 BSP NBR SN-71N6-4RP - - 

GW 3/8 BSP 
NBR SN-71N6-6RP SN-S71N6-6RP SN-SH71N6-6RP 

viton - SN-S71N6-6RPV SN-SH71N6-6RPV 

GW 1/2 BSP NBR SN-71N6-8RP - - 

GW 3/8 NPTF 
(GW 3/8 NPSF) 

NBR SN-71N6-6F SN-S71N6-6F SN-SH71N6-6F 

EPR SN-71N6-6FE SN-S71N6-6FE - 

viton SN-71N6-6FV SN-S71N6-6FV SN-SH71N6-6FV 

1/2 

GW 1/2 BSP 
NBR SN-71N8-8RP SN-S71N8-8RP SN-SH71N8-8RP 

viton SN-71N8-8RPV SN-S71N8-8RPV SN-SH71N8-8RPV 

GW 1/2 NPTF 
(GW 1/2 NPSF) 

NBR SN-71N8-8F SN-S71N8-8F SN-SH71N8-8F 

EPR SN-71N8-8FE SN-S71N8-8FE SN-SH71N8-8FE 

viton SN-71N8-8FV SN-S71N8-8FV SN-SH71N8-8FV 

3/4 

GW 3/4 BSP 
NBR SN-71N12-12RP SN-S71N12-12RP SN-SH71N12-12RP 

viton SN-71N12-12RPV SN-S71N12-12RPV - 

GW 3/4 NPTF 
(GW 3/4 NPSF) 

NBR SN-71N12-12F SN-S71N12-12F SN-SH71N12-12F 

EPR SN-71N12-12FE SN-S71N12-12FE - 

viton SN-71N12-12FV SN-S71N12-12FV SN-SH71N12-12FV 

1 

GW 1 BSP 

NBR SN-71N16-16RP SN-S71N16-16RP - 

EPR - SN-S71N16-16RPE - 

viton SN-71N16-16RPV SN-S71N16-16RPV - 

GW 1 NPTF 
(GW 1 NPSF) 

NBR SN-71N16-16F SN-S71N16-16F SN-SH71N16-16F 

EPR SN-71N16-16FE SN-S71N16-16FE SN-SH71N16-16FE 

viton SN-71N16-16FV SN-S71N16-16FV SN-SH71N16-16FV 

2 

GW 1.1/2 BSP NBR SN-71N32-24RP - - 

GW 2 BSP NBR SN-71N32-32RP - - 

GW 2 NPT 

NBR SN-71N32-32F - - 

EPR SN-71N32-32FE - - 

viton SN-71N32-32FV - - 

** - w nawiasach podano gwinty dla wtyków ze stali nierdzewnej 
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Szybkozłącza SNAP-TITE 
 

Gniazdo 
rozmiar 

[cal] 
rozmiar gwintu** 

[cal] 
uszczel- 
nienie 

indeks 

 
(rozmiar 1/4” ÷ 1”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(rozmiar 2”) 

stal ocynkowana AISI 316 
stal nierdzewna 

wysokociśnieniowa  

1/4 

GW 1/4 BSP 

NBR SN-71C4-4RP SN-S71C4-4RP SN-SH71C4-4RP 

NBR - - SN-SH71C4-4RPSL* 

viton SN-71C4-4RPV SN-S71C4-4RPV - 

GW 1/4 NPTF 
(GW 1/4 NPSF) 

NBR SN-71C4-4F SN-S71C4-4F SN-SH71C4-4F 

EPR SN-71C4-4FE SN-S71C4-4FE - 

EPR - - SN-SH71C4-4FESL* 

NBR SN-71C4-4FSL* SN-S71C4-4FSL* - 

viton SN-71C4-4FV SN-S71C4-4FV SN-SH71C4-4FV 

viton SN-71C4-4FVSL* SN-S71C4-4FVSL* - 

3/8 

GW 1/4 BSP NBR SN-71C6-4RP - - 

GW 3/8 BSP 

NBR SN-71C6-6RP - SN-SH71C6-6RP 

NBR SN-71C6-6RPSL* - SN-SH71C6-6RPSL* 

viton - SN-S71C6-6RPV - 

GW 1/2 BSP NBR SN-71C6-8RP - - 

GW 3/8 NPTF 
(GW 3/8 NPSF) 

NBR SN-71C6-6F SN-S71C6-6F SN-SH71C6-6F 

EPR SN-71C6-6FE SN-S71C6-6FE - 

EPR SN-71C6-6FESL* - - 

NBR SN-71C6-6FSL - - 

viton SN-71C6-6FV SN-S71C6-6FV SN-SH71C6-6FV 

viton SN-71C6-6FVSL* SN-S71C6-6FVSL* - 

1/2 

GW 1/2 BSP 

NBR SN-71C8-8RP SN-S71C8-8RP SN-SH71C8-8RP 

NBR SN-71C8-8RPSL* - SN-SH71C8-8RPSL* 

viton SN-71C8-8RPV SN-S71C8-8RPV SN-SH71C8-8RPV 

GW 1/2 NPTF 
(GW 1/2 NPSF) 

NBR SN-71C8-8F SN-S71C8-8F SN-SH71C8-8F 

EPR SN-71C8-8FE SN-S71C8-8FE - 

EPR SN-71C8-8FESL* SN-S71C8-8FESL* SN-SH71C8-8FESL* 

NBR SN-71C8-8FSL* SN-S71C8-8FSL* SN-SH71C8-8FSL* 

viton SN-71C8-8FV SN-S71C8-8FV SN-SH71C8-8FV 

viton - SN-S71C8-8FVSL* - 

3/4 

GW 3/4 BSP 

NBR SN-71C12-12RP SN-S71C12-12RP - 

NBR SN-71C12-12RPSL* - - 

viton SN-71C12-12RPV SN-S71C12-12RPV - 

viton SN-71C12-12RPVSL* - - 

GW 3/4 NPTF 
(GW 3/4 NPSF) 

NBR SN-71C12-12F SN-S71C12-12F SN-SH71C12-12F 

EPR SN-71C12-12FE SN-S71C12-12FE - 

NBR SN-71C12-12FSL* SN-S71C12-12FSL* SN-SH71C12-12FSL* 

viton SN-71C12-12FV SN-S71C12-12FV SN-SH71C12-12FV 

viton SN-71C12-12FVSL* SN-S71C12-12FVSL* - 

1 

GW 1 BSP 

NBR SN-71C16-16RP SN-S71C16-16RP - 

EPR - SN-S71C16-16RPE - 

NBR SN-71C16-16RPSL* - - 

viton - SN-S71C16-16RPV - 

GW 1.1/4 BSP 
NBR SN-71C16-20RP SN-S71C16-20RP - 

NBR SN-71C16-20RPSL* - - 

GW 1 NPTF 
(GW 1 NPSF) 

NBR SN-71C16-16F SN-S71C16-16F SN-SH71C16-16F 

EPR SN-71C16-16FE SN-S71C16-16FE - 

EPR - SN-S71C16-16FESL* SN-SH71C16-16FESL* 

NBR SN-71C16-16FSL* SN-S71C16-16FSL* - 

viton SN-71C16-16FV SN-S71C16-16FV - 

viton SN-71C16-16FVSL* SN-S71C16-16FVSL* - 

2 

GW 1.1/2 BSP NBR SN-71C32-24RPSL* - - 

GW 2 BSP NBR SN-71C32-32RPSL* - - 

GW 2 NPT 

NBR SN-71C32-32F - - 

NBR SN-71C32-32FSL* - - 

viton SN-71C32-32FV - - 

viton SN-71C32-32FVSL* - - 

* - gniazdo wyposażone w trzpień zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem 

** - w nawiasach podano gwinty dla wtyków ze stali nierdzewnej 
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Szybkozłącza SNAP-TITE 
 

Zaślepki rozmiar 
[cal] 

materiał 
indeks 

 
 

 

zaślepki gniazda zaślepki wtyku 

1/4 

tworzywo 
sztuczne 

SN-71PCC-4 SN-71PNC-4 

3/8 SN-71PCC-6 SN-71PNC-6 

1/2 SN-71PCC-8 SN-71PNC-8 

3/4 SN-71PCC-12 SN-71PNC-12 

1 SN-71PCC-16 SN-71PNC-16 

 

Parametry pracy - ciśnienie robocze / rozrywające 

rozmiar 
[cal] 

ciśnienie robocze / rozrywające [bar] 

stal ocynkowana AISI 316 stal nierdzewna wysokociśnieniowa 

1/4 690 / 1379 344 / 862 690 / 1379 

3/8 690 / 1379 344 / 862 690 / 1379 

1/2 690 / 1379 344 / 862 690 / 1379 

3/4 517 / 1034 344 / 862 517 / 1034 

1 517 / 1034 275 / 690 517 / 1034 

2 344 / 690 206 / 413 344 / 690 

 

Parametry pracy - przepływ, inkluzja powietrza, wyciek 

rozmiar 
[cal] 

przepływ przy Δp = 3 bar 
[l/min] 

inkluzja powietrza 
[cm3] 

wyciek 
[cm3] 

1/4 21 0,01 0,02 

3/8 53 0,02 0,02 

1/2 86 0,03 0,03 

3/4 169 0,04 0,06 

1 247 0,06 0,10 

2 957 30,5 5,25 

 

Szybkozłącza DNP BOP 
 

Szybkozłącza wysokociśnieniowe przeznaczone do stosowania w systemach głowic przeciw erupcyjnych BOP (ang. 
Blow Out Preventer). Dostępne jako szybkozłącza ISO-B oraz szybkozłącza skręcane „flat-face”. 
 

PBV1 BOP (1/2” ÷ 1”) 
 
Norma:  ISO-B, API 16D 
Ciśn. robocze: do 250 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: viton (od -25°C do +200°C) 
 
 
 

PST4 BOP (1/2” ÷ 1.1/2”) 
 
Norma:  API 16D 
Ciśn. robocze: do 350 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: viton, PU (od -25°C do +100°C) 
 
 
 

PVT4 BOP (3/4”) 
 
Norma:  API 16D 
Ciśn. robocze: do 350 bar (wsp. bezp. 4:1) 
Materiał:  stal ocynkowana 
Uszczelnienie: viton, PU (od -25°C do +100°C) 
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