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Węże SPIR STAR® 
 

Węże SPIR STAR® posiadają warstwę wewnętrzną wykonaną 
z najwyższej jakości tworzyw termoplastycznych takich jak 
polioksymetylen (POM), poliamid (PA), polifluorek winylidenu 
(PVDF), politetrafluoroetylen - teflon (PTFE). Wokół warstwy 
wewnętrznej nawinięte jest spiralnie do 8 warstw drutu 
o podwyższonych własnościach mechanicznych ze stali 
węglowej. Warstwę zewnętrzną węży w zależności od 
zastosowań stanowi poliuretan, poliamid, PVDF lub dodatkowo 
oplot ze stali nierdzewnej. 

Dzięki unikalnej kombinacji właściwości materiałów, z których zbudowane są węże SPIR STAR® uzyskano wysokie, dużo lepsze 
niż w standardowych wężach, charakterystyczne własności takie jak: 

− ultrawysokie ciśnienia robocze - do 4000 bar dla typu UHP; 

− konstrukcja wzmacniana zwojami drutu stalowego, 
zapobiegająca załamywaniu przy wyginaniu i gwarantująca długą 
żywotność w najbardziej odpowiedzialnych zastosowaniach; 

− odporność na ciśnienia zewnętrzne; 

− wysoka odporność na pracę impulsową; 

− gładka warstwa wewnętrzna minimalizująca spadki ciśnienia; 

− znakomita charakterystyka przepływu; 

− mała średnica zewnętrzna - dobry stosunek wymiarów gabarytowych do możliwości pracy pod wysokim ciśnieniem - ważne 
przy czyszczeniu miejsc trudnodostępnych; 

− niska zmiana objętości pod ciśnieniem - szybka odpowiedź elementu wykonawczego na impuls z zasilania; 

− możliwość wykonania przewodów w konfiguracji wymaganej przez klienta: węże 
podwójne, wiązki i inne układy specjalistyczne; 

− bardzo dobra odporność chemiczna na chemikalia, detergenty i   rozpuszczalniki; 

− niska masa jednostkowa; 

− warstwa zewnętrzna odporna na otarcia i urazy; 

− odporność na promieniowanie ultrafioletowe, ozon i procesy starzenia; 

− wysoka stabilność przy wysokich temperaturach (dla serii HT); 

− odporność na wodę morską; 

− niski współczynnik przenikalności medium przez ścianki węża; 

− dostępność długich odcinków - do 4500 m. 
 

Główne grupy zastosowań węży SPIR STAR®:  
 

Technologia Waterblast 

Stosowana do usuwania i obróbki betonu, czyszczenia kanalizacji, cięcia wodą, czyszczenia rurociągów i wymienników ciepła, 
czyszczenia, odtłuszczania i przygotowania powierzchni za pomocą strumienia wody czystej lub z dodatkiem substancji stałych, 
ścierających. Szeroki zakres typów węży i specjalne konstrukcje końcówek np. typu Blast Pro umożliwiają dostosowanie 
rozwiązania do indywidualnych potrzeb. 
 

Hydraulika najwyższych ciśnień 

W tej technice węże SPIR STAR® znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest oprócz odporności na najwyższe 
ciśnienia również maksymalna elastyczność i odporność na urazy zewnętrzne. Węże SPIR STAR® są około 50% lżejsze od 
analogicznych węży gumowych. Przykładowe zastosowania to: utwardzanie powierzchni metali wysokim ciśnieniem 
(autofrettage), hydroformowanie, hydrauliczne wyposażenie ratunkowe i napinanie śrub. 
 

Zastosowanie w przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu – platformy wiertnicze 

Potwierdzone wielokrotnie zastosowania w projektach wydobywczych na platformach Morza Północnego i Zatoki Meksykańskiej. 
Główny obszar użycia to: wiązki węży, serwis metanolowy, wtrysk chemikaliów, hydraulika i hydrauliczne elementy kontrolne 
odwiertu. Dodatkowe zalety węży SPIR STAR® ważne dla tego sektora to: możliwość uzyskania przewodu w jednym odcinku do 
4500 m, odporność na ciśnienie zewnętrzne i odporność na temperaturę do +150°C dla niektórych typów węży. 
 

Przemysł ogólnie 

Przemysł lotniczy, wojskowy, chemiczny, motoryzacyjny, stoczniowy, kolej, ratownictwo techniczne i serwis infrastruktury. 
 

Tubes International wykonuje kompletne przewody do najwyższych ciśnień 
wykonane z węży i końcówek SPIR STAR®, montowane i testowane przez 
autoryzowany personel zgodnie z technologią SPIR STAR®.  
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Węże SPIR STAR® 
 

Przykłady zastosowań: 

      

Waterblast – czyszczenie wodą                 Hydrauliczne napinanie śrub 
 

Budowa węża i oznaczenia na wężu: 
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Węże SPIR STAR® 
 

Typ 2 

(2 oploty) 

Lekki, elastyczny, dwuoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia 
wymienników ciepła, przewodów i instalacji rurowych oraz do zastosowań 
hydraulicznych. Warstwa wewnętrzna: POM (polioksymetylen) - węże od 3 do 8 
mm, PA (poliamid) – węże od 10 do 25 mm Warstwa zewnętrzna: PA (poliamid). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C 
 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-03-2* 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 2 8,9 

SS-NW-03-2-1100* 3,4 7 1100 2750 60 0,07 2 8,9 

SS-NW-04-2* 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10 

SS-NW-04-2H-1400* 4 8,1 1400 3500 75 0,11 2,5 10 

SS-NW-05-2* 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 12,9 / 11,4** 

SS-NW-05-2H-1400* 4,9 9,5 1400 3500 95 0,15 3 12,9 / 11,4** 

SS-NW-06-2* 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9 / 13,5** 

SS-NW-06-2-1100* 6,3 11,6 1100 2750 110 0,18 4 13,9 / 13,5** 

SS-NW-08-2* 8,1 13,3 900 2250 130 0,20 5,5 17,8 / 17,5** 

SS-NW-08-2-1000* 8,1 13,3 1000 2500 110 0,2 5,5 17,8 / 17,5** 

SS-NW-10-2* 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8 

SS-NW-13-2 12,9 19,3 690 1725 200 0,44 8,5 26 

SS-NW-20-2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2 

SS-NW-25-2 24,8 33,5 440 1100 300 0,95 16,5 40 

** - z tulejką i okuciem BlastPro lub OPF (specjalne okucia do aplikacji czyszczenia rur – kontakt Tubes International). 

Typ 2K 

(2 + 1 oplot) 

Bardziej elastyczny, dwuoplotowy z dodatkowym trzecim oplotem wąż 
używany głównie do zastosowań hydraulicznych. Warstwa wewnętrzna PA 
(poliamid), zewnętrzna PU (poliuretan). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-04-2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1 

SS-NW-06-2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 14,1 

 

Typ 2W 

(2 + 2 oploty) 

Mocny i elastyczny, odporny na załamania wąż dwuoplotowy z 2 
dodatkowymi oplotami używany głównie do napinania śrub, do kluczy 
hydraulicznych, podnośników, nożyc i innych urządzeń. 
Warstwa wewnętrzna PA (poliamid), zewnętrzna PU (poliuretan). ** - dostępny 
w wersji podwójnej (TWIN) 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-04-2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13,1 

SS-NW-06-2W** 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4 

SS-NW-06-2WL** 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,4 

SS-NW-08-2W 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3 

SS-NW-08-2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3 

SS-NW-08-2WR 8 16 1040 2600 110 0,36 4,5 21,3 

SS-NW-10-2W 10 17,2 1100 2760 125 0,43 6,5 21,5 

SS-NW-13-2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,59 8,5 27,2 

SS-NW-13-2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,59 7,5 27,5 

SS-NW-20-2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3 

SS-NW-25-2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44 
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Węże SPIR STAR® 
 

Typ 2OK 

(2 oploty, zewnętrzny 
oplot SS) 

Odporny na przecieranie, dwuoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia 
wymienników ciepła, przewodów i instalacji rurowych oraz zastosowań 
hydraulicznych. Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna PA 
(poliamid) + warstwa oplotu ze stali nierdzewnej. 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-05-2OK 5 10,8 1040 2600 95 0,22 3,5 13,3 

SS-NW-06-2OK 6,2 13,1 1000 2500 110 0,31 4 15 

 

Typ 3 

(3 oploty) 

Lekki, elastyczny, trzyoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia 
wymienników ciepła, przewodów i instalacji rurowych. Warstwa wewnętrzna POM 
(polioksymetylen), zewnętrzna PA (poliamid). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-05-3* 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 12,9 / 12,2** 

SS-NW-06-3* 6,1 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1 

** - z tulejką i okuciem BlastPro lub OPF (specjalne okucia do aplikacji czyszczenia rur – kontakt Tubes International). 

Typ 4 

(4 oploty) 

Mocny, elastyczny, czterooplotowy wąż używany głównie do napinania śrub, 
do kluczy hydraulicznych, podnośników, nożyc i innych urządzeń, cięcia wodą, 
testowania ciśnieniowego. 
Warstwa wewnętrzna: POM (polioksymetylen) węże od 3 do 10 mm, PA (poliamid) 
- od 13 do 25 mm, zewnętrzna PA (poliamid). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C  

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-03-4* 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1 

SS-NW-03-4-2100* 3,4 8,1 2100 5250 110 0,14 2 12,1 

SS-NW-04-4* 4 10,3 2200 5500 130 0,23 1,8 14,7 / 11,5** 

SS-NW-04-4UHP-X-3035* 4 9,9 3035 6100 90 0,23 2,5 14,7 / 11,3** 

SS-NW-05-4* 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15 / 12,4** 

SS-NW-06-4* 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4 / 14,5** 

SS-NW-06-4-1650* 6,3 12,6 1650 4125 180 0,30 3,5 16,4 / 14,5** 

SS-NW-08-4* 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,2 / 17,1** 

SS-NW-10-4* 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,5 23 / 21** 

SS-NW-13-4* 12,8 21,4 1300 3250 200 0,80 7,5 29,2 

SS-NW-13-4H* 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,2 

SS-NW-16-4* 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7 

SS-NW-20-4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 36,9 

SS-NW-25-4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9 

** - z tulejką i okuciem BlastPro lub OPF (specjalne okucia do aplikacji czyszczenia rur – kontakt Tubes International). 

 

Wąż SPIRSTAR typ 4 DN5 (SS-
NW-05-4) o ciśnieniu roboczym 
do 1800 bar z końcówkami 
z gwintem wewnętrznym 1/4” 
BSP (uszczelnienie stożek 60º). 
Końcówki i tuleje ze stali 
ocynkowanej. Wąż będzie 
stosowany do hydrauliki siłowej 
do napinania śrub. 

 

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Wyposażenie UHP (Ultra High Pressure) / Węże i akcesoria SPIR STAR® /   

Węże SPIR STAR®, końcówki i akcesoria   
    

 

     
     

4731_4732_PL2024_0_0 5 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże SPIR STAR® 

 

Typ 6 

(6 oplotów) 

Mocny, elastyczny, sześciooplotowy wąż używany głównie do 
wysokociśnieniowego czyszczenia i cięcia wodą, hydroformowania, hydrauliki, 
wtrysku chemikaliów i smarowania pod wysokim ciśnieniem. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen) węże od 3 do 10 mm, PA (poliamid) 
od 13 do 25 mm, zewnętrzna PA (poliamid). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-03-6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3 / 13,1** 

SS-NW-04-6* 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1 

SS-NW-05-6* 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2,5 17,8 

SS-NW-05-6H* 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2,5 17,9 

SS-NW-05-6UHP-X-3035* 4,8 13,3 3035 7000 210 0,45 2,5 17,8 

SS-NW-06-6H 5,9 16,4 2800 7000 250 0,75 3 21,4 

SS-NW-08-6* 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6 

SS-NW-08-6H* 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 22,8 

SS-NW-08-6UHP* 7,6 19,3 2800 7000 300 1,06 4,5 23,7 

SS-NW-08-6UHP-X* 7,6 19,3 3035 7000 300 1,06 4,5 23,7 

SS-NW-10-6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6 

SS-NW-13-6* 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 29 

SS-NW-13-6H* 12,7 24,8 2000 5000 300 1,20 7,5 29,7 

SS-NW-16-6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,52 10,5 35 

SS-NW-20-6* 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 37,2 

SS-NW-20-6-1600* 18,8 32,8 1600 4000 350 2,17 13 37,2 

SS-NW-25-6 24,8 39,8 1400 3000 600 2,80 17,5 49 

** - z tulejką i okuciem BlastPro lub OPF (specjalne okucia do aplikacji czyszczenia rur – kontakt Tubes International). 

 

Wąż SPIRSTAR typ 6 DN8 
(SS-NW-08-6UHP) o ciśnieniu 
roboczym do 2800 bar 
z końcówkami typu HP 9/16” 
(gwint zewnętrzny 9/16”-18  
UNF LH (lewy), stożek 58º). 
Końcówki i tuleje ze stali 
nierdzewnej. Wąż stosowany 
do czyszczenia wodą. 

 

Typ 8 

(8 oplotów) 

Najmocniejszy, elastyczny, ośmiooplotowy wąż używany głównie do 
wysokociśnieniowego cięcia wodą, hydroformowania i zastosowań 
laboratoryjnych. Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna PA 
(poliamid). 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-04-8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5 

SS-NW-05-8UHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2,5 19,7 

SS-NW-05-8UHP-X 4,5 15,3 4000 8000 250 0,69 2,5 19,7 

SS-NW-06-8UHP 5,8 18,6 3200 8000 280 1,06 3 23,7 

SS-NW-08-8UHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7 

SS-NW-10-8UHP-X-3035* 9,8 24 3035 6000 320 1,73 6 31 

SS-NW-13-8UHP 12,8 27,7 2800 6000 350 2,09 7,5 31,6 

SS-NW-16-8UHP* 15,9 31,8 2000 5000 400 2,52 10,5 35 
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Węże SPIR STAR® 
 

Typ HW 

(4 oploty) 

Wąż przeznaczony do czyszczenia wysokociśnieniowego przy jednocześnie 
wysokiej temperaturze wody. Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), 
warstwa zewnętrzna niebieski poliamid (PA). 
Temperatura pracy od -30°C do 100°C 
* - spełnia normę EN 1829-2 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-08-4-HW-1000* 8 14,6 1000 3800 200 0,39 4,5 20,2 

 

Typ HDC1 

(6 oplotów) 

Wąż sześcioplotowy przeznaczony do przygotowania nawierzchni, oczyszczania 
kadłubów statków oraz kruszenia i usuwania betonu (hydrodemolition). Warstwa 
wewnętrzna POM (polioksymetylen), warstwa zewnętrzna PA (poliamid) + PUR 
(poliuretan). Dodatkowa warstwa poliuretanu zwiększa odporność i umożliwia 
kontrolę przetarcia warstwy zewnętrznej do momentu uwidocznienia innego 
koloru wewnętrznej warstwy poliamidu. 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C  

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-05-6HDC1* 4,6 18,4 2800 7000 220 0,69 2,5 17,9 

SS-NW-08-6HDC1* 7,7 22,8 2500 6250 260 1,09 4,5 22,8 

 

Typ HT 

 

Wąż przeznaczony do wtrysku gorących chemikaliów. Warstwa wewnętrzna 
i zewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu). Ciśnienia robocze dla węży HT 
uzależnione są od współczynnika bezpieczeństwa wymaganego dla danego 
zastosowania. Większa wartość ciśnienia wskazuje najwyższe możliwe 
maksymalne ciśnienie robocze niezależnie od charakteru aplikacji. 
Temperatura pracy od -20°C do 150°C 
 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-HT-05-4HT 5 11,2 1035/1285 4140 250 0,28 2,5 15,4 

SS-HT-06-2WHT 6,3 12,2 690/915 2760 150 0,27 3,5 17,3 

SS-HT-06-4HT 6,3 12,6 1035/1085 4140 280 0,32 3,5 17,3 

SS-HT-08-2WHT 8 14,5 690/745 2760 250 0,40 4 20,7 

SS-HT-08-4HT 8 14,6 1035/1085 4140 300 0,41 4,5 20,2 

SS-HT-10-4HT 9,9 18,4 1035/1085 4140 300 0,70 5 24,9 

SS-HT-13-4HHT 12,8 22 860/1035 3450 300 1,00 7,5 29,2 

 

Typ M 

 

Wąż przeznaczony do wtrysku metanolu. Warstwa wewnętrzna poliamid PA11 
(BESNO P40 TLO), zewnętrzna PA (poliamid). Ciśnienia robocze dla węży M 
uzależnione są od współczynnika bezpieczeństwa wymaganego dla danego 
zastosowania. Większa wartość ciśnienia wskazuje najwyższe możliwe 
maksymalne ciśnienie robocze niezależnie od charakteru aplikacji. 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C 
 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-M-06-2WM 6 12,2 690/1100 2760 95 0,24 4 16,8 

SS-M-08-2WM 8 14,3 690/1100 2760 110 0,31 5,5 19,7 

SS-M-10-2WM 10 17,2 690/1100 2760 125 0,47 5 21,5 

SS-M-13-2WM 12,7 20,8 690/1100 2760 150 0,63 8,5 27,8 
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Węże SPIR STAR® 
 

Typ PPA 

 

Wąż przeznaczony specjalnie do zastosowań na platformach wiertniczych, o bardzo dobrej 
odporności chemicznej. Warstwa wewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu), zewnętrzna PA 
(poliamid). Ciśnienia robocze dla węży PPA uzależnione są od współczynnika bezpieczeństwa 
wymaganego dla danego zastosowania. Większa wartość ciśnienia wskazuje najwyższe możliwe 
maksymalne ciśnienie robocze niezależnie od charakteru aplikacji. 
Temperatura pracy od -20°C do 80°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-PPA-05-4PPA 5 11,2 1035/1285 4140 250 0,26 2,5 15 

SS-PPA-06-2WPPA 6,3 12,2 690/915 2760 150 0,27 3,5 17,3 

SS-PPA-06-4PPA 6,3 12,6 1035/1180 4140 280 0,31 3,5 17,3 

SS-PPA-08-4PPA 8 14,7 1035/1085 4140 300 0,42 4,5 20,2 

SS-PPA-10-4PPA 10 18,4 1035/1180 4140 300 0,68 5,5 23 

SS-PPA-13-2WPPA 12,8 20,8 690/790 2760 300 0,67 8,5 27,2 

SS-PPA-13-4HPPA 12,8 22 860/1035 3450 300 1,00 7,5 29,2 

SS-PPA-16-4PPA 16 25,5 690/790 2760 400 1,08 10,5 32,7 

SS-PPA-20-4PPA 18,8 28,8 690/775 2760 500 1,35 13 36,9 

SS-PPA-20-6PPA 18,8 32,8 860/1035 3450 600 2,17 13 42,9 

SS-PPA-25-4PPA 24,8 36,3 520/690 2070 500 1,82 18 42,4 

 

Typ KF 

 

Wąż przeznaczony do gorących mediów, systemów spieniania, węży podgrzewanych. Warstwa 
wewnętrzna PTFE (politetrafluoroetylen). Warstwa zewnętrzna – galwanizowany oplot stalowy. 
Temperatura pracy od -70°C do 200°C 
Współczynnik korekcyjny ciśnienia roboczego zależnie od temperatury medium: 
1.0 – do 20°C, 0,95 - do 100°C, 0,83 – do 200°C 

 

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-KF-6-2KF 6 11 500 2000 60 0,26 4 13,7 

SS-KF-8-2KF 7,8 13,3 475 1900 85 0,35 5,5 15,4 

SS-KF-10-2KF 9,8 15,5 475 1900 110 0,44 7 19,2 

SS-KF-13-2KF 12,2 18,6 450 1800 150 0,6 10 22 

SS-KF-16-2KF 15,1 21,4 400 1600 175 0,7 13 25,1 

SS-KF-20-2KF 20,2 27,6 300 1200 200 1,06 15 31,3 

SS-KF-25-2KF 24,2 31,7 275 1100 240 1,21 19 36,1 

SS-KF-32-2KF 31,9 39,3 250 1000 280 1,56 27 46 

 

TYP HYDROGEN 
Specjalny wąż do gazowego wodoru do tankowania pojazdów z dystrybutorów wodoru H35 i H70 certyfikowany wg ISO 19880-
5. Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna fioletowy nieprzewodzący PA (poliamid). Temperatura pracy od -40°C 
do 85°C. Ciśnienia robocze uzależnione są od współczynnika bezpieczeństwa wymaganego dla danego zastosowania. Większa 
wartość ciśnienia wskazuje najwyższe możliwe maksymalne ciśnienie robocze niezależnie od charakteru aplikacji. Rezystancja 
pomiędzy końcówkami R < 0,3 Ω/m. Warstwa zewnętrzna powinna być mikroperforowana. Kompletny przewód musi posiadać 
zabezpieczenie (np. linkę) na wypadek urwania węża lub końcówki. Przewód testowany wodą i helem zgodnie z ISO 19880-5. 
Wymieniany co 2 lata lub po incydencie naciągnięcia. Nie może być stosowany w pojazdach.  

indeks 
średnica  
wewn.  
[mm] 

średnica  
zewn.  
[mm] 

ciśnienie  
robocze  

[bar] 

ciśnienie  
rozrywające 

[bar] 

promień  
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica przelotu 
końcówki  

[mm] 

średnica  
zewn. tulei  

[mm] 

SS-NW-06-4W-HYDROGEN 6,3 12,6 962,5 3850 180 0,30 4,5 16,4 

SS-NW-16-4W-HYDROGEN 15,8 25,7 600 3000 300 1,15 10,5 31,8 

 

 

W typowym samochodzie wodorowym wodór ze zbiornika doprowadzany 
jest do ogniw paliwowych, gdzie wodór i tlen, rozdzielone membraną, 
wytwarzają energię elektryczną, zasilającą silnik elektryczny, który napędza 
pojazd.  Jest to napęd czysty (w wyniku połączenia wodoru i tlenu powstaje 
woda). Kontrowersje dotyczą m.in. efektywności i ekologiczności 
wytwarzania i magazynowania wodoru, ogniw paliwowych itp. Wodór 
w zbiornikach samochodu ma wysokie ciśnienie 350 lub 700 bar (35 MPa 
lub 75 MPa, odpowiednio do technologii napełniania H35 lub H70). 
Technologia H70 wymaga maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia 
roboczego dystrybutora i jego elementów 1,38 x 70 MPa = 96,25 MPa 
(962,5 bar). 
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Węże SPIR STAR® - seria HL typ VIPER, MAMBA, COBRA - do zastosowań hydraulicznych 
 

Węże SPIR STAR® serii HL to linia węży do ultrawysokociśnieniowych zastosowań 

hydraulicznych o dużej giętkości i elastyczności i współczynniku bezpieczeństwa 2,5:1.  

Przeznaczone są przede wszystkim do hydraulicznego dokręcania i napinania śrub, narzędzi 

hydraulicznych, podnośników hydraulicznych, podłączania manometrów i w panelach kontrolnych 

armatury precyzyjnej. W serii HL dostępne są: 

• typ VIPER – DN6 – ciśnienie robocze 700 bar ; VIPER TWIN – wąż podwójny; 

• typ MAMBA – DN6 – ciśnienie robocze 1200 bar ; MAMBA TWIN – wąż podwójny; 

• typ COBRA – DN5 – ciśnienie robocze 1800 bar ;  

Węże serii HL stosowane są często z szybkozłączami UHP. 
 

Typ 
VIPER, 

VIPER TWIN 

 

Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - 
wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, 
warstwa zewnętrzna - żółty fosforyzujący PUR 
(poliuretan). Wąż VIPER TWIN (SS-HL-VIPER-06T): wąż 
podwójny (bliźniaczy), składający się z dwóch węży 
o kolorze żółtym i czerwonym. 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C. 

   

indeks 
średnica 
wewn. 
[mm] 

średnica 
zewn.  
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozryw.  

[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki 

[mm] 

średnica 
zewn. tulei 

[mm] 

SS-HL-VIPER-06 6,1 12,5 700 1800 80 0,206 4 14,4 

SS-HL-VIPER-06T 6,1 12,5 700 1800 80 0,412 4 14,4 

 

Typ 
MAMBA, 

MAMBA TWIN 

 

Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - 
wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa 
zewnętrzna - czerwony PUR (poliuretan). Wąż MAMBA 
TWIN (SS-HL-MAMBA-06T): wąż podwójny (bliźniaczy), 
składający się z dwóch węży o kolorze czerwonym 
i ciemnoszarym. 
Temperatura pracy od -30°C do 60°C. 

   

indeks 
średnica 
wewn. 
[mm] 

średnica 
zewn.  
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozryw.  

[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki 

[mm] 

średnica 
zewn. tulei 

[mm] 

SS-HL-MAMBA-06 5,9 12 1200 3000 80 0,237 4 15,4 

SS-HL-MAMBA-06T 5,9 12 1200 3000 80 0,474 4 15,4 

 

Typ 
COBRA 

 

Warstwa wewnętrzna - POM (polioksymetylen), wzmocnienie - wysokowytrzymały, 
wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa zewnętrzna - ciemnoniebieski PA 
(poliamid). Temperatura pracy od -30°C do 60°C.  

 

indeks 
średnica 
wewn. 
[mm] 

średnica 
zewn.  
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozryw.  

[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 
końcówki 

[mm] 

średnica 
zewn. tulei 

[mm] 

SS-HL-COBRA-05 5 11,2 1800 4500 150 0,260 2,5 15 

 
Podstawowe okucia do węży VIPER, MAMBA, COBRA: 

końcówka 

     

typ węża GW NPTF GZ NPTF 
GZ BSP 

(uszczelka metalowo - 
gumowa) 

GZ BSP 
(uszczelnienie 
 stożek 100°) 

GW BSP / GW M 

VIPER, VIPER TWIN 1/4”-18 1/4”-18, 3/8”-18 - - 1/4” 

MAMBA, MAMBA TWIN 1/4”-18 1/4”-18, 3/8”-18 1/4” 1/4” 1/4”, M14x1,5 

COBRA - - 1/4” 1/4” 1/4” 
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Kompletne przewody SPIR STAR® (węże z końcówkami) wg specyfikacji klienta 
 

Węże SPIR STAR® oferujemy wyłącznie jako kompletne przewody (węże 
z zamontowanymi końcówkami). Tubes International jest firmą zatwierdzoną 
przez producenta węża i końcówek (SPIR STAR®AG) jako uprawniony 
i kompetentny wykonawca montażu (okuwania), posiada autoryzowane 
wyposażenie i personel. Wykonujemy przewody wyłącznie z oryginalnymi 
końcówkami SPIR STAR®, precyzyjnie wykonanymi z kontrolowanego 
materiału. Wszystkie przewody są ciśnieniowo testowane. Przewody 
wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, poprzedzone analizą 
warunków pracy, doborem węża, okuć i ewentualnych akcesoriów (osłony, 
adaptory, szybkozłącza), wykonywanym przez specjalistów Tubes 
International. 
 

 

Wąż SPIRSTAR typ 4 (SS-NW-03-4) DN3 
o ciśnieniu roboczym do 2000 bar z końcówkami 
z gwintem wewnętrznym M12x1,5. Wąż stosowany 
do oleju napędowego na stanowiskach testowych 
układów common rail.  

 

Wąż SPIRSTAR typ 2 (SS-NW-06-2) DN6 
o ciśnieniu roboczym do 1000 bar z końcówkami 
z gwintem wewnętrznym M24x1,5 (DKOS) 
z dodatkowym adaptorem z gwintem zewnętrznym. 
Wąż stosowany do wysokociśnieniowego 
czyszczenia wodą rurociągów.  

 

Wąż SPIRSTAR typ 4 (SS-NW-05-4) DN5 
o ciśnieniu roboczym do 1800 bar z końcówką 
z gwintem wewnętrznym M24x1,5. Druga 
końcówka z gwintem zewnętrznym BSP 1/4”, 
stożek 60º. Używany do wysokociśnieniowego 
czyszczenia wodą wymienników ciepła. 

 

 

Wąż SPIRSTAR typ 6 (SS-NW-06-6H) DN6 
o ciśnieniu roboczym do 2800 bar z końcówkami 
typu HP 1/4” (gwint zewnętrzny 1/4”-28  UNF LH, 
stożek 58º). Na jednej z końcówek nakrętka SS-
UHP-GN-04-HP i pierścień oporowy SS-UHP-CLR-
04-HP. Wąż stosowany do wody do stanowiska 
pomiarowego.  

 

Wąż SPIRSTAR typ 6H (SS-NW-08-6H) DN8 
o ciśnieniu roboczym do 2500 bar z końcówkami 
typu HP 9/16” (gwint zewnętrzny 9/16”-18  UNF LH, 
stożek 58º). Wąż stosowany do cięcia wodą. 

 

 

Wąż SPIRSTAR typ 2 (SS-NW-06-2WM) DN6 
o ciśnieniu roboczym do 690 bar z końcówką typu 
MP 3/8” (gwint zewnętrzny 3/8”-24  UNF LH, stożek 
58º). Na końcówce nakrętka SS-UHP-GN-06-MP 
i pierścień oporowy SS-UHP-CLR-06-MP. Druga 
końcówka z gwintem zewnętrznym NPT 1/4”. 
Specjalistyczny wąż do wtrysku metanolu.  

 

Węże SPIRSTAR  z szybkozłączami UHP: 

• wąż SPIRSTAR typ 6H (SS-NW-05-6H) DN5 
o ciśnieniu roboczym do 2800 bar 
z szybkozłączem UHP; 

• wąż SPIRSTAR typ 4 (SS-NW-06-4) DN6 
o ciśnieniu roboczym do 1500 bar, w osłonie 
PVC, z szybkozłączem UHP; 

Szybkozłącza do bardzo wysokich ciśnień – patrz 
rozdział „Szybkozłącza UHP”.  
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Gotowe przewody UHP: SPIR STAR® oraz gumowe WATERBLAST w 24 h 
 
Gotowe, kompletne, przetestowane przewody UHP (ULTRA HIGH PRESURE) z wybranych węży 
SPIR STAR® i WATERBLAST, z wybranymi, najpopularniejszymi końcówkami i o najpopularniejszych 
długościach (Lc). Pełna informacja o parametrach zastosowanych węży znajduje się na poprzednich 
stronach katalogu (dane węża gumowego WATERBLAST w rozdziale „Węże WATERBLAST”). 
Przewody dostępne są w terminie do 24 h, z uwzględnieniem następujących zasad: 

- potwierdzenie dostępności przewodu na stanie magazynowym; 

- zamówienie w oddziale Tubes International i uzgodnienie strony technicznej i handlowej do godz. 
12.00 dnia poprzedzającego dostępność do odbioru lub wysyłki wykonanego przewodu; 

- uzgodnienia zakończone potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, które otrzymuje klient. 
 

rysunek indeks przewodu typ węża 

średn. 

wewn.  

[mm] 

ciśnienie 

robocze  

[bar] 

długość 

całkowita 

[m] 

końcówki 

lewa rys. prawa rys. 

hydraulika 700 bar 

 

HASS-06-001-L1M SS-HL-VIPER-06 

6,1 700 

1 

GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

HASS-06-001-L2M SS-HL-VIPER-06 2 

HASS-06-001-L3M SS-HL-VIPER-06 3 

HASS-06-001-L5M SS-HL-VIPER-06 5 

HASS-06-001-L10M SS-HL-VIPER-06 10 

hydraulika 1800 bar 

 

HASS-05-002-L2M SS-NW-05-4 5 1800 2 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

HASS-05-002-L3M SS-NW-05-4 5 1800 3 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

HASS-05-002-L5M SS-NW-05-4 5 1800 5 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

czyszczenie 1000 bar 

 

HAWB-13-001-L20M SL-WBL1100-13 12,7 1100 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4 

HAWB-19-002-L20M SL-WBL1100-19 19 1100 20 GW M36x2 4 GW M36x2 4 

 

HASS-08-003-L20M SS-NW-08-2W 8 1040 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4 

 

HASS-03-004-L12M SS-NW-03-2 3,4 1000 12 GW 1/4" BSP 2 GZ M7x1 płaskie 5 

 

HASS-04-005-L12M SS-NW-04-2 4 1200 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP płaskie 6 

HASS-05-006-L12M SS-NW-05-2 5 1040 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP płaskie 6 

HASS-06-007-L12M SS-NW-06-2 6,3 1000 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/4" BSP płaskie 6 

czyszczenie 2500 bar 

 

HASS-08-008-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-08-009-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3 

 

HASS-05-010-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-05-011-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 GZ HP M14x1,5LH 3 GZ HP M14x1,5LH 3 

czyszczenie 2800 bar 

 

HASS-08-012-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-08-013-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 GZ HP M14x1,5LH 3 GZ HP M14x1,5LH 3 

 

HASS-05-014-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-05-015-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HP M14x1,5LH 3 

czyszczenie 3000 bar 

 

HASS-08-016-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 9/16"-18 UNF LH 3 9/16"-18 UNF LH 3 

HASS-08-017-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 GZ HP M14x1,5LH 3 GZ HP M14x1,5LH 3 

HASS-05-018-L5M SS-NW-05-8UHP 4,5 3200 5 9/16"-18 UNF LH 3 9/16"-18 UNF LH 3 

HASS-05-019-L5M SS-NW-05-8UHP 4,5 3200 5 GZ HP M14x1,5 LH 3 GZ HP M14x1,5 LH 3 
 

   

rys. 1 rys. 2 rys. 3 

                                      
  

rys. 4 (SPIRSTAR)              rys.4 (WATERBLAST) rys. 5 rys.6 
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Okucia do węży SPIR STAR® 

 

Do węży SPIR STAR® stosowane są wyłącznie unikalne, 
specjalnie zaprojektowane i bardzo precyzyjnie wykonane 
oryginalne końcówki i tuleje zaciskowe producenta SPIR 
STAR®. Końcówki dostępne są z różnymi typami przyłączy 
(NPTF, BSP, metryczne, JIC, połączenia MP i HP, inne) 
w zależności od średnicy nominalnej węża, jego budowy 
(ilości oplotów wzmacniających) i maksymalnego ciśnienia 
roboczego. Każdy wąż SPIR STAR® posiada 
wyspecyfikowane, przewidziane dokładnie dla tego typu węża 
końcówki i tuleje zaciskowe. Końcówki wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej AISI 316. Dla węży 
do czyszczenia rur wymienników ciepła opracowane są specjalne typy końcówek: jednoczęściowych, krótszych i o mniejszej 
średnicy zewnętrznej umożliwiających łatwe czyszczenie bardzo małych lub wygiętych rur. Dodatkowo, kompletne przewody 
mogą mieć zamontowane akcesoria: adaptory, ograniczniki ugięcia węża, siatki bezpieczeństwa, węże osłonowe. 
W tabelach poniżej zostały zebrane najczęściej stosowane skojarzenia końcówek dla podstawowych typów węży SPIR STAR® 
oznaczonych indeksami np. dla węża SS-NW-06-2. Umożliwiają one wstępny dobór końcówki dla danego typu węża. Skojarzenie 
dostępnej końcówki z wężem, wybór rodzaju uszczelnienia i rozmiaru gwintu zależy nie tylko od średnicy nominalnej węża, ale 
także od maksymalnego ciśnienia roboczego i ilości oplotów. 
Dla węży specjalnych, oznaczonych dodatkowo literami w nazwie typu np. dla węża SS-NW-05-2OK, występują odstępstwa od 
standardów zebranych w tabelach poniżej. 
Ostatecznego potwierdzenia dostępności danego połączenia wąż - końcówka dokonuje specjalista Tubes International na 
podstawie aktualnych kart katalogowych węży z katalogu SPIR STAR®. 

Procedura wstępnej kompletacji przewodu standardowego: 

1. Wybór węża na podstawie warunków pracy takich jak medium, temperatura, maksymalne ciśnienie robocze i wymagana 
średnica nominalna dobrane z tabel parametrów węży. 

2. Wstępny dobór końcówki z tabel zamieszczonych poniżej. 
3. Zweryfikowanie poprawności wykonanej kompletacji z danymi z katalogu SPIR STAR®. Określenie indeksu końcówki i tulei 

zaciskowej przez specjalistę z Tubes International. 

końcówka 

   

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) GW BSP 

(końcówka typ DKR) 

końcówka GZ HP 
UNF LH  

(lub metryczny LH) 
GZ NPTF / NPT 

2 3 4 6 8 

3 
•     1/4" - 1/16" 

  •   - 1/4"-28, 3/8"-24 - 

   •  - 1/4"-28, 3/8"-24 - 

4 
•     1/4" 1/4"-28 1/16", 1/8", 1/4" 

  •   1,4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 - 

   • • - 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 - 

5 
• •    1/4" - 1/8", 1/4" 

  •   1/4” 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18 1/4" 

   • • 1/4" 1/4"-28, 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 - 

6 
• •    1/4" 9/16"-18 1/8", 1/4", 3/8" 

  •   1/4" 3/8"-24 1/4" 

   • • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5 - 

8 
•     3/8" - 1/4", 3/8" 

  •   1/4”, 3/8" 9/16"-18 1/4', 3/8" 

   • • - 3/8"-24, 9/16"-18, M14x1,5, 3/4"-16 - 

10 
•     1/2" - 3/8", 1/2" 

  • •  1/2" 9/16"-18 - 

    •  9/16"-18, M14x1,5, M18x1,5 - 

13 •     1/2" 9/16"-18 1/2" 

  • • • 1/2" 9/16"-18, 3/4"-16, M18x1,5, M20x1,5 - 

16   •   - 3/4"-16 3/4" 

   • • - M18x1,5 - 

20 •     - - 1" 

  • •  - 1"-14 - 

25 •  •   - - 1" 

   •  - 1"-14 - 
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Okucia do węży SPIR STAR® 

 

końcówka 

   

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) GW metryczny z o-ringiem 

(końcówka typ DKOS*) 
GW metryczny  

(końcówka typ DKL lub DKS*) 
typ M (GW UNF) 
GW HP (UNF LH) 

2 3 4 6 8 

3   •   - M12x1,5 (DKL) 9/16"-18 

4 •     M24x1,5 - 9/16"-18 

  • • • - - 9/16"-18 

5 

• •    M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 9/16"-18 

  •   M20x1,5, M24x1,5 M14x1,5 (DKL) 1/4”-28, 9/16"-18 

   • • - M14x1,5 (DKL) 9/16"-18 

6 

• •    M18x1,5, M22x1,5, M24x1,5 M14x1,5 (DKL), M16x1,5 (DKS) 9/16"-18 

  •   M18x1,5, M24x1,5 - 3/8"-24, 9/16"-18 

   • • - - 9/16"-18 

8 

•     M20x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

  •   M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

   • • M24x1,5 - 3/4"-16, 7/8"-14, 1.1/8”-12 

10 

•     M24x1,5, M22x1,5 - 3/4"-16 

  •   M22x1,5, M24x1,5 - 3/4"-16 

   •  M22x1,5, M24x1,5 - - 

    • M24x1,5  7/8”-14 

13 •     M22x1,5, M24x1,5 - 1"-12 

  • • • M24x1,5 - 1"-12 

16   • • • M30x2, M36x2 - 1.5/16"-12 

20 •  • •  M36x2 - 1.5/16"-12 

25 •   •  M42x2 - - 

  •   M42x2 - 1.5/16"-12 

 

końcówka 

 

  

DN 
węża 

typ węża 
(ilość oplotów) JIC GW UNF 

GZ BSP 
(stożek 60°) 

GZ BSP / metryczny (uszczelnienie 
płaskie) 

2 3 4 6 8 

3 •     - - M5x0,8, M6x1, M7x1 

4 •     - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M8, M10 

  •   - 1/8” BSP - 

5 

• •    - 1/8", 1/4" 1/8", M7, M8, M10 

  •   - 1/4" - 

   • • 9/16”-18 - - 

6 • •    9/16”-18 1/8", 1/4", 3/8" 1/4", M10 

  •   9/16”-18 1/4" M8 

8 •     9/16”-18 1/4", 3/8" 1/4", 3/8” 

  •   3/4"-16 1/4", 3/8" 1/4” 

10 •  •   - 3/8" - 

16   •   1.1/16"-12 - - 

20 •     1.5/16"-12 - - 

25  •    1.5/16”-12 - - 

* Uwaga: Końcówki z gwintem metrycznym zasadniczo odpowiadają znanym typom DKOS, DKL i DKS. Jednak ze względu na występujące 
w pewnych rozmiarach różnice wymiarowe, przed ostatecznym potwierdzeniem należy uzgodnić poprawność połączenia z Tubes International. 
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Akcesoria do węży SPIR STAR® 
 

Adaptory wysokociśnieniowe (stal nierdzewna AISI 316): 

rysunek indeks 
ciśnienie 

[bar] 
gwinty opis 

 

SS-UHP-HBM4-BM4 2070 2 x 1/4" BSP 

adaptor 
wysokociśnieniowy BSP 

stożek 60º 
(do końcówek DKR) 

SS-UHP-HBM4-BM4-W 3200 2 x 1/4" BSP 

SS-UHP-HBM6-BM6 2070 2 x 3/8" BSP 

SS-UHP-HBM8-BM8 2070 2 x 1/2" BSP 

SS-UHP-HBM12-BM12 2070 2x 3/4" BSP 

SS-UHP-HBM16-BM16 2070 2 x 1" BSP 

 

SS-UHP-HMEM14-MEM14 1800 2 x M14x1,5 

adaptor 
wysokociśnieniowy 

metryczny 
stożek 24º 

(do końcówek DKOS) 

SS-UHP-HMEM14-MEM14-W 3200 2 x M14x1,5 

SS-UHP-HMEM18-MEM18 1520 2 x M18x1,5 

SS-UHP-HMEM20-MEM20 1520 2 x M20x1,5 

SS-UHP-HMEM20-MEM20-W 2500 2 x M20x1,5 

SS-UHP-HMEM22-MEM22 1920 2 x M22x1,5 

SS-UHP-HMEM22-MEM22-W 2500 2 x M22x1,5 

SS-UHP-HMEM24-MEM24 1520 2 x M24x1,5 

SS-UHP-HMEM24-MEM24-W 2800 2 x M24x1,5 

SS-UHP-HMEM30-MEM30 1040 2 x M30x1,5 

SS-UHP-HMEM30-MEM30-W 2000 2 x M30x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM36 1040 2 x M36x2 

SS-UHP-HMEM36-MEM36-W 1520 2 x M36x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM42 900 2 x M42x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM42-W 1400 2 x M42x2 

 

SS-UHP-HMEM24-BM4 1800 M24x1,5 / GZ 1/4" BSP adaptor redukcyjny 
wysokociśnieniowy 

(DKR / DKOS) 
SS-UHP-HMEM24-BM4-W 3200 M24x1,5 / GZ 1/4" BSP 

SS-UHP-HMEM24-BM6 1500 M24x1,5 / GZ 3/8" BSP 

 

SS-UHP-HMEM24-MEM22 1920 M24x1,5 / M22x1,5 

adaptor redukcyjny 
wysokociśnieniowy 

 stożek 24º 
metryczny (DKOS) 

SS-UHP-HMEM24-MEM22-W 2800 M24x1,5 / M22x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM24 1040 M36x2 / M24x1,5 

SS-UHP-HMEM36-MEM24-W 1520 M36x2 / M24x1,5 

SS-UHP-HMEM42-MEM36 1040 M42x2 / M36x2 

SS-UHP-HMEM42-MEM36-W 1520 M42x2 / M36x2 

 

Inne adaptory do węży SPIR STAR® możliwe do wykonania jako kombinacje poniższych gwintów:  
 

rodzaj gwintu zewnętrzny wewnętrzny  rodzaj gwintu zewnętrzny wewnętrzny 

BSP płaskie 
 

 

 JIC (74°) 

  

metryczne 24° 

 

 

 
UNF typ M  
(60° / 58°) 

  

metryczne 60° 

 

 MP (60° / 58°) 

  

metryczne 24° 
z o-ringiem 

  

 HP (60° / 58°) 

  

NPT 

  

 
BSP  
stożek zewn. 100° 

  

BSP 

  

 
BSP Usit ring  
(uszczelka  
metal. – gum.)   

 

Adaptory MP i HP są opisane w rozdziale „Armatura MP/HP”.  
Innych adaptorów do węży SPIR STAR® szukaj również w rozdziale „Adaptory UHP”.  

http://www.tubes-international.com/
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Akcesoria do węży SPIR STAR® 

Ograniczniki ugięcia węża za tuleją 

Poliuretanowe ograniczniki ugięcia typu BR-PUR podnoszą znacząco poziom bezpieczeństwa pracy i przedłużają żywotność 
węża. Charakteryzują się małą masą i łatwością montażu (zaciśnięte tulejkami ze stali nierdzewnej). Przeznaczone są dla węży 
o najwyższych ciśnieniach (patrz tabela). Dla węży o niższych ciśnieniach roboczych i do innych zastosowań np. dla węża SS-NW-
06-2WL, należy stosować standardowe ograniczniki gumowe (patrz dział CZYSZCZENIE I ZMYWANIE, rozdział „Okucia do węży 
do myjek” - indeksy EM-KK… lub EM-GK…). Dobór w uzgodnieniu z Tubes International. 

rysunek indeks 
oznaczenie 
producenta 

wymiary [mm] 
typ węża 

L D1 d1 D2 d2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

SS-BR-PUR-01 1.9518306A 250 30 18 23 16 
SS-NW-05-6, SS-NW-05-6UHP-X-3035  

SS-NW-06-4W HYDROGEN 

SS-BR-PUR-02 1.9518306B 250 30 19,5 23 16 SS-NW-04-8, SS-NW-05-6H 

SS-BR-PUR-03 1.9518306C 250 30 20,5 23 16 SS-NW-05-8UHP, SS-NW-05-8UHP-X 

SS-BR-PUR-04 1.9523406A 250 40 22,5 30 22,5 SS-NW-06-6H, SS-NW-08-6 

SS-BR-PUR-05 1.9523406E 250 40 26 30 26 
SS-NW-06-8UHP, SS-NW-08-6H, 

SS-NW-08-6HDC1,  
SS-NW-08-6UHP, SS-NW-08-6UHP-X 

SS-BR-PUR-05A 1.9523406C 250 40 28,5 30 22,5 SS-NW-10-6, SS-NW-13-4  

SS-BR-PUR-06 1.9523406D 250 40 30 30 22,5 SS-NW-08-8UHP 

SS-BR-PUR-07 1.953545 350 50 35 40 32 SS-NW-13-8UHP 

SS-BR-PUR-08 1.953845 350 52 38 44 35 SS-NW-16-6, SS-NW16-8UHP 

SS-BR-PUR-09 1.954355 450 55 43 45 37 SS-NW-20-6, SS-NW-20-6-1600 

SS-BR-PUR-10 1.953350E 470 50 33 29 24 SS-NW-10-8UHP-X-3035 

 

Siatki bezpieczeństwa 

Siatki stalowe typu CG stosowane do ochrony obsługi przed skutkami wyrwania końcówki. W przypadku zerwania przewodu na 
połączeniu końcówka - przyłącze lub wyrwania końcówki siatka zaciska i obkurcza się na wężu powodując jego wyhamowanie 
i zatrzymanie. Siatki o długich uszach (wersja L) stosowane są razem z ogranicznikiem ugięcia. Siatka powinna być dobrana do 
średnicy zewnętrznej węża zgodnie z tabelą poniżej.  Montaż siatki jest łatwy, w wielu przypadkach możliwy również na 
istniejących instalacjach po rozłączeniu przewodu. Dla przewodów z dużą nakrętką należy siatkę założyć na wąż przed montażem 
końcówki. 

rysunek indeks 
oznaczenie 
producenta 

średnica 
zewn. węża 

[mm] 

wytrzymałość 
[kN] 

długość 
splotu 
[mm] 

długość 
całkowita 

[mm] 

 
SS-CG-.. 

 
SS-CG-..L 

SS-CG-00 9034400 6 ÷ 10 6,6 600 740 

SS-CG-01* 9056400 10 ÷ 15 10,2 600 740 

SS-CG-01L* 905640L 10 ÷ 15 10,2 600 990 

SS-CG-02 9086400 15 ÷ 20 20,4 600 780 

SS-CG-02L 908640L 15 ÷ 20 20,4 600 990 

SS-CG-03 9106400 20 ÷ 25 20,4 600 800 

SS-CG-03L 910640L 20 ÷ 25 20,4 600 1010 

SS-CG-04* 9136400 25 ÷ 30 24,3 600 800 

SS-CG-04L 913640L 25 ÷ 30 24,3 600 1010 

SS-CG-04R** 9138400 25 ÷ 30 36,8 600 800 

SS-CG-05 9204400 30 ÷ 40 35,1 600 820 

SS-CG-05L 920440L 30 ÷ 40 35,1 600 1030 

SS-CG-06 9254400 40 ÷ 50 48,0 600 850 

SS-CG-07 9256400 50 ÷ 60 48,0 600 880 

* - dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej; ** - wersja wzmocniona dla węża SS-NW-13-8UHP 
 

Węże osłonowe 

Dla ochrony zewnętrznej powierzchni węża można zastosować osłonę w postaci 
dodatkowego, nasuniętego węża np. LUISIANA i CRISTALLO (patrz dział WEŻE 
PRZEMYSŁOWE, rozdział „Węże do substancji spożywczych”). Osłona z węża 
LUISIANA (rys.1, wąż z PVC wzmocniony spiralą) zabezpiecza węże SPIR STAR do 
zastosowań typu WATERBLAST, gdzie występuje duże tarcie o podłoże. Osłona z węża 
CRISTALLO (rys.2, przezroczysty wąż z PVC bez wzmocnienia) zabezpiecza węże do 
hydrauliki wysokociśnieniowej, gdzie tarcie jest mniejsze, a ważne jest utrzymanie 
maksymalnej elastyczności. Dobór wymiarowy węża osłonowego przeprowadza się tak, 
aby jego średnica wewnętrzna była bliska lub nieznacznie większa niż średnica tulei węża 
SPIR STAR® po zakuciu. Mocowanie osłony tulejkami ze stali nierdzewnej. 
 

http://www.tubes-international.com/
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Akcesoria do węży SPIR STAR® 

Dodatkowa tulejka oporowa 

Dodatkowa tulejka oporowa jest elementem wymaganym przy wykorzystaniu automatycznych i półautomatycznych systemów czyszczenia 
wysokociśnieniowego wymienników ciepła płaszczowo-rurowych oraz rurociągów. Systemy te w znaczny sposób usprawniają pracę, zwiększają 
bezpieczeństwo pracy i dokładność procesu. Aby zapewnić bezpieczeństwo systemy te wymagają dodatkowej tulejki, o którą będą się opierać 
odpowiednie blokady (patrz krawędź A na rysunku) przy wysuwie węża/y z wymiennika ciepła wraz z dyszami. Położenie tulejki – w odległości 50 
mm od krawędzi tulejki okucia. Możliwe do zamontowania na etapie produkcji przewodu Spir Star. Materiał tulejki oporowej – stal węglowa 
ocynkowana. 
 

 
 

indeks typ węża D [mm]  indeks typ węża D [mm]  indeks typ węża D [mm] 

SS-TO-03-2A 3/2, 3/2-1100 9,2  SS-TO-05-3A 5/3 12,9  SS-TO-06-4B* 6/4, 6/4-1650 14,5 

SS-TO-03-2B* 3/2, 3/2-1100 8,9  SS-TO-05-3B* 5/3 12,2  SS-TO-06-6H 6/6H 20,4 

SS-TO-03-4 3/4, 3/4-2100 12,1  SS-TO-05-4A 5/4 15  SS-TO-06-8 6mmUHP 23,7 

SS-TO-03-6 3/6 15,3  SS-TO-05-4B* 5/4 12,4  SS-TO-08-2A 8/2, 8/2-1000 17,8 

SS-TO-04-2A 4/2, 4/2H-1400 10,1  SS-TO-05-6 5/6, 5/6UHP-X-3035 17,8  SS-TO-08-2B* 8/2, 8/2-1000 17,5 

SS-TO-04-2B* 4/2, 4/2H-1400 9,9  SS-TO-05-6H 5/6H 17,9  SS-TO-08-2WR 8/2WR 20,3 

SS-TO-04-4 4/4 14,7  SS-TO-05-8 5mmUHP 19,7  SS-TO-08-4A 8/4 20,1 

SS-TO-04-4UHPA 4/4UHP-X-3035 14,7  SS-TO-06-2A 6/2, 6/2-1100 13,9  SS-TO-08-4B* 8/4 17,1 

SS-TO-04-4UHPB* 4/4UHP-X-3035 11,3  SS-TO-06-2B* 6/2, 6/2-1100 13,5  SS-TO-08-6 8/6 20,6 

SS-TO-04-6 4/6 17,1  SS-TO-06-3A 6/3 14,1  
SS-TO-08-6H 

8/6H, 8/6UHP, 
8/6UHP-X 

23,7 
SS-TO-05-2A 5/2, 5/2H-1400 12,8  SS-TO-06-3B* 6/3 14  

SS-TO-05-2B* 5/2, 5/2H-1400 11,4  SS-TO-06-4A 6/4, 6/4-1650 16,4  SS-TO-10-2  20,8 

* - dla węży z tulejką i okuciem BlastPro lub OPF (specjalne okucia do aplikacji czyszczenia rur – kontakt Tubes International). 

 
Dodatkowa tulejka kontrolna 

Służy do wizualnej oceny wysuwu węża przy czyszczeniu wymiennika ciepła – wskazuje operatorowi sytuację wysuwu końca węża z dyszą – na 
50 cm przed całkowitym wyjęciem z wymiennika. Położenie tulejki – w odległości 500 mm od krawędzi tulejki okucia. Możliwa do zamontowania 
na etapie produkcji przewodu Spir Star. Materiał tulejki kontrolnej - stal nierdzewna AISI 316, z wyjątkiem tulejki SS-TK-06 wykonanej ze stali 
węglowej ocynkowanej (CS). 

 
 

indeks materiał do węży 

SS-TK-01 AISI 316 3/2 3/2-1100 3/4 3/4-2100 4/2 4/2H-1400   

SS-TK-02 AISI 316 3/6 4/4 4/4UHP-X-3035 5/2 5/2H-1400 5/3   

SS-TK-03 AISI 316 4/6 5/4 6/2 6/2-1100     

SS-TK-04 AISI 316 5/6 5/6UHP-X-3035 6/3 6/4 6/4-1650 8/2 8/2-1000  

SS-TK-05 AISI 316 5/6H 5mmUHP 5mmUHP-X 8/2WR 8/4 10/2   

SS-TK-06 CS 6/6H 6mmUHP 8/6 8/6H 8/6UHP 8/6UHP-X 10/4 13/2 

SS-TK-07 AISI 316 6/6H 6mmUHP 8/6 8/6H 8/6UHP 8/6UHP-X 10/4 13/2 

SS-TK-08 AISI 316 8mmUHP 10/6 10mmUHP-X-3035 13/4 13/4H 13/6   

SS-TK-09 AISI 316 13mmUHP 16/4 20/2 20/4     

SS-TK-10 AISI 316 25/2 25/4 25/6      

 
Uwagi: 

Oba rodzaje tulejek nie mogą być używane jednocześnie. 
Tulejka kontrolna nie nadaje się do pracy z systemami automatycznego podawania węży do wymiennika ciepła – ponieważ po zakuciu ma 
mniejszą średnicę niż tulejka okucia oraz jest dużo krótsza od tulejki oporowej. 

 

http://www.tubes-international.com/

