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Węże SPIR STAR® 
  
Węże SPIR STAR® posiadają warstwę wewnętrzną wykonaną z najwyższej jakości tworzyw termoplastycznych 
takich jak polioksymetylen (POM), poliamid (PA), polifluorek winylidenu (PVDF), politetrafluoroetylen - teflon (PTFE). 
Wokół warstwy wewnętrznej nawinięte jest spiralnie do 8  warstw drutu o podwyższonych własnościach 
mechanicznych ze stali węglowej. 
Warstwę zewnętrzną węży w zależności od zastosowań stanowi poliuretan, poliamid, PVDF lub dodatkowo oplot ze 
stali nierdzewnej. 
Dzięki unikalnej kombinacji właściwości materiałów, z których zbudowane są węże SPIR STAR®  uzyskano wysokie, 
dużo lepsze niż w standardowych wężach, charakterystyczne własności takie jak: 

 Ultrawysokie ciśnienia robocze - do 4000 bar dla typu UHP. 

 Niska zmiana objętości pod ciśnieniem - szybka odpowiedź elementu wykonawczego na impuls z zasilania. 

 Gładka warstwa wewnętrzna minimalizująca spadki ciśnienia. 

 Konstrukcja wzmacniana zwojami drutu stalowego, zapobiegająca załamywaniu przy wyginaniu i gwarantująca 
długą żywotność w najbardziej odpowiedzialnych zastosowaniach. 

 Warstwa zewnętrzna odporna na otarcia i urazy. 

 Dostępność długich odcinków - do 4500 m. 

 Mała średnica zewnętrzna - dobry stosunek wymiarów gabarytowych do możliwości pracy pod wysokim 
ciśnieniem - ważne przy czyszczeniu miejsc trudnodostępnych. 

 Możliwość wykonania przewodów w konfiguracji wymaganej przez klienta: węże podwójne, wiązki i inne układy 
specjalistyczne. 

 Znakomita charakterystyka przepływu. 

 Bardzo dobra odporność chemiczna na chemikalia, detergenty i   rozpuszczalniki. 

 Niska masa jednostkowa. 

 Odporność na ciśnienia zewnętrzne. 

 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe, ozon i procesy  starzenia. 

 Wysoka stabilność przy wysokich temperaturach (dla serii HT). 

 Odporność na wodę morską. 

 Wysoka odporność na pracę impulsową. 

 Niski współczynnik przenikalności medium przez ścianki węża. 
 

Główne grupy zastosowań: 
 
Technologia Waterblast 
 
Stosowana do usuwania i obróbki betonu, czyszczenia kanalizacji, cięcia wodą, czyszczenia rurociągów 
i wymienników ciepła, czyszczenia, odtłuszczania i przygotowania powierzchni za pomocą strumienia wody czystej lub 
z dodatkiem substancji stałych, ścierających. Szeroki zakres typów węży i specjalne konstrukcje końcówek np. typu 
Blast Pro umożliwiają dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb. 
 
Hydraulika najwyższych ciśnień 
 
W tej technice węże SPIR STAR® znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest oprócz odporności na 
najwyższe ciśnienia również maksymalna elastyczność i odporność na urazy zewnętrzne. Węże SPIR STAR® są 
około 50% lżejsze od analogicznych węży gumowych. Przykładowe zastosowania to: utwardzanie powierzchni metali 
wysokim ciśnieniem (autofrettage), hydroformowanie, hydrauliczne wyposażenie ratunkowe i napinanie śrub. 
 
Zastosowanie w przemyśle wydobycia ropy naftowej i gazu – platformy wiertnicze 
 
Potwierdzone wielokrotnie zastosowania w projektach wydobywczych na platformach Morza Północnego i Zatoki 
Meksykańskiej. Główny obszar użycia to: wiązki węży, serwis metanolowy, wtrysk chemikaliów, hydraulika 
i hydrauliczne elementy kontrolne odwiertu. Dodatkowe zalety węży SPIR STAR® ważne dla tego sektora to: 
możliwość uzyskania przewodu w jednym odcinku do 4500 m, odporność na ciśnienie zewnętrzne i odporność na 
temperaturę do +150°C dla niektórych typów węży. 
 
Przemysł ogólnie 
 
Przemysł lotniczy, wojskowy, chemiczny, motoryzacyjny, stoczniowy, kolej, ratownictwo techniczne i serwis infrastruktury. 
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Węże SPIR STAR® 
 
Przykłady zastosowań: 
 

   

Waterblast – czyszczenie wodą             Hydrauliczne napinanie śrub 
 

Budowa węża i oznaczenia: 
 

 
 

Tubes International wykonuje kompletne przewody do najwyższych ciśnień 
wykonane z węży i końcówek SPIR STAR®, montowane i testowane przez 
autoryzowany personel zgodnie z technologią SPIR STAR® 
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Węże SPIR STAR® 
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Typ 2 

Lekki, elastyczny, dwuoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia wymienników ciepła, przewodów i instalacji 
rurowych oraz do zastosowań hydraulicznych. 
Warstwa wewnętrzna: POM (polioksymetylen) -  węże od 3 do 8 mm, PA (poliamid) – węże od 8 do 25 mm 
Warstwa zewnętrzna: PA (poliamid). 

SS-NW-03-2* 3,4 6,9 1000 2500 60 0,07 2 8,9 

SS-NW-03-2-1100* 3,4 7 1100 2750 60 0,07 2 8,9 

SS-NW-04-2* 4 8 1200 3000 75 0,11 2,5 10 

SS-NW-04-2H-1400* 4 8,1 1400 3500 75 0,11 2,5 10 

SS-NW-05-2* 5 9,4 1040 2600 95 0,13 3 12,9 

SS-NW-05-2H-1400* 4,9 9,5 1400 3500 95 0,15 3 12,9 

SS-NW-06-2* 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 4 13,9 

SS-NW-06-2-1100* 6,3 11,6 1100 2750 110 0,18 4 13,9 

SS-NW-08-2* 8,1 13,3 900 2250 130 0,20 5,5 17,8 

SS-NW-08-2PA 8,1 13,3 840 2100 130 0,20 5,5 17,8 

SS-NW-10-2* 10,1 15,5 690 1725 160 0,28 6,5 20,8 

SS-NW-13-2 12,9 19,3 690 1725 200 0,44 8,5 26 

SS-NW-20-2 19 26,2 520 1300 240 0,75 13 34,2 

SS-NW-25-2 24,8 33,5 440 1100 300 0,95 16,5 40 

Typ 2K 
Bardziej elastyczny, dwuoplotowy z dodatkowym oplotem wąż używany głównie do zastosowań hydraulicznych. 
Warstwa wewnętrzna PA (poliamid), zewnętrzna PU (poliuretan). 

SS-NW-04-2K 4 9,8 1200 3000 65 0,19 2,5 13,1 

SS-NW-06-2K 6,2 12,9 1120 2800 95 0,30 4 16,2 

Typ 2OK 
Odporny na przecieranie, dwuoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia wymienników ciepła, przewodów i 
instalacji rurowych. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna PA (poliamid) + warstwa oplotu ze stali nierdzewnej. 

SS-NW-05-2OK 5 10,8 1040 2600 95 0,22 3,5 13,3 

SS-NW-06-2OK 6,2 13,1 1000 2500 110 0,31 4 15 

Typ 2W 
Mocny i elastyczny, odporny na załamania wąż dwuoplotowy z 2 dodatkowymi oplotami używany głównie do 
napinania śrub, do kluczy hydraulicznych, podnośników, nożyc i innych urządzeń. 
Warstwa wewnętrzna PA (poliamid), zewnętrzna PU (poliuretan). ** - dostępny w wersji podwójnej (TWIN) 

SS-NW-04-2W 4 9,8 1400 3500 65 0,16 2,5 13 

SS-NW-06-2W** 6 12 1280 3200 95 0,23 4 15,4 

SS-NW-06-2WL** 5,9 12 1200 3000 80 0,24 4 15,5 

SS-NW-08-2W** 8 14,3 1040 2600 110 0,31 5,5 18,3 

SS-NW-08-2WL 8 14 1000 2500 100 0,32 5,5 18,3 

SS-NW-08-2WR 8 16 1040 2600 110 0,36 4,5 21,3 

SS-NW-10-2W 10 17,2 1100 2760 125 0,43 6,5 21,5 

SS-NW-13-2W 12,8 20,8 1040 2600 150 0,59 8,5 27,2 

SS-NW-13-2WR 12,8 22,2 1040 2600 150 0,59 7,5 27,5 

SS-NW-20-2W 18,8 29,5 760 1900 220 1,16 13 36,3 

SS-NW-25-2W 25 35,6 640 1600 280 1,49 16,5 44 

Typ 3 
Lekki, elastyczny, trzyoplotowy wąż używany głównie do czyszczenia wymienników ciepła, przewodów i instalacji 
rurowych. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-NW-05-3 5 10,3 1120 2800 95 0,22 3 (3,5) 12,9 

SS-NW-06-3 6,1 12,3 1040 2600 110 0,28 4 14,1 

* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C 
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Węże SPIR STAR® 
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Typ 4 
Mocny, elastyczny, czterooplotowy wąż używany głównie do napinania śrub, do kluczy hydraulicznych, podnośników, 
nożyc i innych urządzeń, cięcia wodą, testowania ciśnieniowego. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen) od 13 mm PA (poliamid), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-NW-03-4 3,4 8 2000 5000 110 0,14 2 12,1 

SS-NW-03-4-2100* 3,4 8,1 2100 5250 110 0,14 2 12,1 

SS-NW-04-4 4 10,3 2200 5500 130 0,23 1,8 14,7 

SS-NW-05-4* 5 11,2 1800 4500 150 0,26 2,5 15 

SS-NW-06-4* 6,3 12,6 1500 3800 180 0,30 3,5 16,4 

SS-NW-06-4-1650* 6,3 12,6 1650 4125 180 0,30 3,5 16,4 

SS-NW-08-4 8 14,6 1500 3800 200 0,39 4,5 20,2 

SS-NW-10-4 9,9 18,4 1500 3800 200 0,69 5,5 23 

SS-NW-13-4 12,8 21,4 1300 3250 200 0,80 7,5 27,4 

SS-NW-13-4H 12,8 22 1400 3500 200 0,88 7,5 29,5 

SS-NW-16-4 16 25,5 1040 2600 250 1,00 10,5 32,7 

SS-NW-20-4 18,8 28,8 1040 2600 250 1,35 13 32,7 

SS-NW-25-4 24,8 36,3 900 2250 300 1,72 19 45,9 

Typ 6 
Mocny, elastyczny, sześciooplotowy wąż używany głównie do wysokociśnieniowego czyszczenia i cięcia wodą, 
hydroformowania, hydrauliki, wtrysku chemikaliów i smarowania pod wysokim ciśnieniem. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen) od 13 mm PA (poliamid), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-NW-03-6 3 9,1 2800 7000 150 0,23 1,8 15,3 

SS-NW-04-6* 4 11,5 2800 7000 175 0,37 1,8 17,1 

SS-NW-05-6* 4,8 13,2 2500 6250 200 0,45 2,5 17,8 

SS-NW-05-6H 4,6 14,4 2800 7000 220 0,56 2,5 17,9 

SS-NW-05-6UHP-X-
3035* 

4,8 13,3 3035 7000 210 0,45 2,5 17,8 

SS-NW-06-6H 5,9 16,4 2800 7000 250 0,75 3 21,4 

SS-NW-08-6 8 16,4 2100 5250 250 0,64 4,5 21,6 

SS-NW-08-6H* 7,7 18,8 2500 6250 260 0,93 4,5 22,5 

SS-NW-08-6UHP* 7,6 19,3 2800 7000 300 1,06 4,5 23,7 

SS-NW-08-6UHP-X* 7,6 19,3 3035 7000 300 1,06 4,5 23,7 

SS-NW-10-6 9,8 20,4 1920 4800 250 1,00 5,5 26,6 

SS-NW-13-6 12,8 23,4 1800 4500 300 1,16 7,5 30,2 

SS-NW-13-6H 12,7 24,8 2000 5000 300 1,20 7,5 32,9 

SS-NW-16-6 15,9 27,7 1520 3800 320 1,48 10,5 35 

SS-NW-20-6-1600* 18,8 32,8 1600 4000 350 2,17 13 37,2 

SS-NW-20-6 18,8 32,8 1400 3500 350 2,17 13 37,2 

SS-NW-25-6 24,8 39,8 1400 3000 600 2,80 17,5 49 

Typ 8 
Najmocniejszy, elastyczny, ośmiooplotowy wąż używany głównie do wysokociśnieniowego cięcia wodą, 
hydroformowania i zastosowań laboratoryjnych. 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-NW-04-8 4 12,8 3200 8000 175 0,54 1,8 19,5 

SS-NW-05-8UHP 4,5 15,3 3200 8000 250 0,69 2,5 19,7 

SS-NW-06-8UHP 5,8 18,6 3200 8000 280 1,06 3 23,7 

SS-NW-08-8UHP 7,6 22 3200 7400 300 1,50 4,5 29,7 

SS-NW-13-8UHP 12,8 27,7 2800 6000 350 2,09 7,5 31,4 

SS-NW-16-8UHP 15,9 31,8 2000 5000 400 2,52 10,5 38 

Typ HDC1 
Wąż przeznaczony do przygotowania nawierzchni, oczyszczania kadłubów statków oraz kruszenia i usuwania betonu 
(hydrodemolition). 
Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), warstwa zewnętrzna PA (poliamid) + PUR (poliuretan) 

SS-NW-05-6HDC1 4,6 18,4 2800 7000 220 0,69 2,5 17,9 

SS-NW-08-6HDC1* 7,7 22,8 2500 6250 260 1,09 4,5 22,5 

* - spełnia normę EN 1829-2, temperatura pracy od -30°C do 70°C  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Wyposażenie UHP (Ultra High Pressure) / Węże i akcesoria SPIR STAR® /   

Węże SPIR STAR®   
    

 

     
     

4731_PL2018_1_0 5 
 

www.tubes-international.com   
 

Węże SPIR STAR® 
 

indeks 
średnica 
wewn.  
[mm] 

średnica 
zewn.  
[mm] 

ciśnienie 
robocze *  

[bar] 

ciśnienie 
rozryw.  

[bar] 

promień 
zagięcia  

[mm] 

masa  
[kg/m] 

średnica 
przelotu 

końcówki 
[mm] 

średnica 
zewn. tulei 

[mm] 

Typ HT 
Wąż przeznaczony do wtrysku gorących chemikaliów. Temperatura pracy do +150°C. Warstwa wewnętrzna i 
zewnętrzna PVDF (polifluorek winylidenu). 

SS-HT-05-4HT 5 11,2 1035/1285 4140 250 0,28 2,5 15,4 

SS-HT-06-2WHT 6,3 12,2 690/915 2760 150 0,27 3,5 17,1 

SS-HT-06-4HT 6,3 12,6 1035/1085 4140 280 0,32 3,5 17,5 

SS-HT-08-2WHT 8 14,5 690/745 2760 250 0,40 4 20,7 

SS-HT-08-4HT 8 14,6 1035/1085 4140 300 0,41 4,5 20,2 

SS-HT-10-4HT 9,9 18,4 1035/1085 4140 300 0,70 5 24,9 

SS-HT-13-4HHT 12,8 22 860/1035 3450 300 1,00 7,5 29,5 

Typ M 
Wąż przeznaczony do wtrysku metanolu. 
Warstwa wewnętrzna poliamid PA11 (BESNO P40 TLO), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-M-06-2WM 6 12,2 690/1100 2760 95 0,24 4 16,8 

SS-M-06-4M 6 13 1035 4140 180 0,34 3 19,9 

SS-M-08-2WM 8 14,3 690/1100 2760 110 0,31 5,5 19,7 

SS-M-10-2WM 10 17,2 690/1100 2760 125 0,47 5 21,5 

SS-M-13-2WM 12,7 20,8 690/1100 2760 150 0,63 8,5 27,8 

Typ PPA 
Wąż przeznaczony specjalnie do zastosowań na platformach wiertniczych. Warstwa wewnętrzna PVDF (polifluorek 
winylidenu), zewnętrzna PA (poliamid). 

SS-PPA-05-4PPA 5 11,2 1035/1285 4140 250 0,26 2,5 15 

SS-PPA-06-2WPPA 6,3 12,2 690/915 2760 150 0,27 3,5 17,1 

SS-PPA-06-4PPA 6,3 12,6 1035/1180 4140 280 0,31 3,5 17,5 

SS-PPA-08-2WPPA 8 14,5 690/790 2760 250 0,36 5,5 18,3 

SS-PPA-08-4PPA 8 14,7 1035/1085 4140 300 0,42 4,5 20,2 

SS-PPA-10-4PPA 10 18,4 1035/1180 4140 300 0,68 5,5 23 

SS-PPA-13-2WPPA 12,8 20,8 690/790 2760 300 0,67 8,5 26,5 

SS-PPA-13-4HPPA 12,8 22 860/1035 3450 300 1,00 7,5 29,5 

SS-PPA-16-4PPA 16 25,5 690/790 2760 400 1,08 10,5 32,6 

SS-PPA-20-4PPA 18,8 28,8 690/775 2760 500 1,35 13 36,9 

SS-PPA-20-6PPA 18,8 32,8 860/1035 3450 600 2,17 13 42,9 

SS-PPA-25-4PPA 24,8 36,3 520/690 2070 500 1,82 18 42,4 

Typ HYDROGEN 
Specjalny wąż do gazowego wodoru do tankowania pojazdów z dystrybutorów wodoru zgodnych z SAE TIR J2601, 
certyfikowany przez TÜV. Warstwa wewnętrzna POM (polioksymetylen), zewnętrzna fioletowy nieprzewodzący PA 
(poliamid). Temperatura pracy od -40°C do +65°C. 

SS-NW-06-4W-
HYDROGEN 

6,3 12,6 875 3500 180 0,30 4,5 16,4 

Typ HW 
Wąż przeznaczony do czyszczenia wysokociśnieniowego przy jednocześnie wysokiej temperaturze medium. 
Temperatura pracy do +100°C. Warstwa wewnętrzna: polioksymetylen, zewnętrzna  niebieski poliamid. 

SS-NW-08-4-HW-1000* 8 14,6 1000 3800 200 0,39 4,5 20,2 

* - Uwaga: Ciśnienia robocze dla węży HT, M i PPA uzależnione są od współczynnika bezpieczeństwa wymaganego 
dla danego zastosowania. Większa wartość ciśnienia wskazuje najwyższe możliwe maksymalne ciśnienie robocze 
niezależnie od charakteru aplikacji. 
 

Temperatury pracy dla węży SPIR STAR®: 

typ węża temperatura pracy uwagi 

F  -70°C ÷ +200°C Wąż z warstwą wewn. z PTFE, dostępny na zapytanie. Ciśnienie robocze zależne od temperatury. 

HT -20°C ÷ +150°C Dla temperatur 80°C i powyżej stosować ciśnienia robocze wg współczynnika bezpieczeństwa 4:1 

PPA -20°C ÷ +80°C Dla temperatur 60 - 80°C stosować ciśnienia robocze wg współczynnika bezpieczeństwa 4:1 

EN 1829-2 -30°C ÷ +70°C Węże zgodne z normą EN 1829-2 

pozostałe -30°C ÷ +60°C Pozostałe węże. 
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Węże SPIR STAR® - typ VIPER, MAMBA, COBRA 
 

Węże SPIR STAR® typu VIPER, MAMBA i COBRA to linia węży, których konstrukcja zapewnia bardzo dużą 
elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie. Znajdują zastosowanie w hydraulice UHP np. w napinaczach śrub, 
podnośnikach, panelach kontrolnych itp. 
Zakres temperatur pracy od -30°C do +60°C. 
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średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
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końcówki 
[mm] 

średnica 
zewn. tulei 
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Typ VIPER 
Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa 
zewnętrzna - żółty fosforyzujący PUR (poliuretan). 

SS-HL-VIPER-06 6,1 12,5 700 1800 80 20,60 4 14,4 

Typ VIPER Twin 
(podwójny) 

Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa 
zewnętrzna - żółty i czerwony fosforyzujący PUR (poliuretan). 

SS-HL-VIPER-06T 6,1 12,5 700 1800 80 41,2 4 14,4 

Typ MAMBA 
Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa 
zewnętrzna - czerwony PUR (poliuretan). 

SS-HL-MAMBA-06 5,9 12 1200 3000 80 23,70 4 15,5 

Typ MAMBA Twin 
(podwójny) 

Warstwa wewnętrzna - PA (poliamid), wzmocnienie - wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, warstwa 
zewnętrzna - czerwony i ciemnoszary PUR (poliuretan). 

SS-HL-MAMBA-06T 5,9 12 1200 3000 80 47,40 4 15,5 

Typ COBRA 
Warstwa wewnętrzna - POM (polioksymetylen), wzmocnienie - wysokowytrzymały, wielowarstwowy oplot stalowy, 
warstwa zewnętrzna - ciemnoniebieski PA (poliamid). 

SS-HL-COBRA-05 5 11,2 1800 4500 150 26,00 2,5 15 

 
Podstawowe okucia do węży VIPER, MAMBA, COBRA: 

końcówka 

     

typ węza GW NPTF GZ NPTF 
GZ BSP 

(uszcz. pierścień) 
GZ BSP 

(uszcz. stożek 100°) 
GW BSP 

VIPER 
VIPER Twin 

1/4”-18 
1/4”-18 
3/8”-18 

- - - 

MAMBA 
MAMBA Twin 

1/4”-18 
1/4”-18 
3/8”-18 

1/4” 1/4” 1/4” 

COBRA - - 1/4” 1/4” 1/4” 

 
Gotowe przewody z szybkozłączami: 
 

 
 
Węże SPIR STAR® oferujemy w  postaci gotowych  przetestowanych ciśnieniowo przewodów z końcówkami, a także 
z szybkozłączami UHP do bardzo wysokich ciśnień (patrz dział SZYBKOZŁĄCZA UHP). 
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Przewody SPIR STAR® w 24 h – ZIELONA LINIA 
 

ZIELONA LINIA to system szybkiego wykonania przewodów SPIR STAR® z wybranych, najczęściej stosowanych 
typów węży i z wybranymi, najpopularniejszymi końcówkami. Przewody dostępne są w terminie 24 h, 
z uwzględnieniem następujących zasad: 
 złożenie pisemnego zamówienia w oddziale Tubes International i uzgodnienie jego strony technicznej i handlowej 

do godziny 11.00 dnia poprzedzającego dostępność do odbioru lub wysyłki wykonanego przewodu, 
 uzgodnienia powinny być zakończone potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, które otrzymuje Klient, 
 możliwa dowolna kombinacja podanych okuć oraz dowolna długość (z uwzględnieniem minimalnej technicznie 

możliwej i maksymalnej długości dostępnego odcinka węża), 
 ilość zamówionych przewodów może być ograniczona, 
 zamówione przewody zostaną wykonane i przetestowane zgodnie ze standardowymi procedurami produkcji 

przewodów SPIR STAR®. 
W celu zamówienia przewodów należy wypełnić poniższy formularz (można go pobrać również ze strony internetowej 
www.tubes-international.com. 
 
 
 

 
SPIR STAR 24H – GREEN LINE - FORMULARZ ZAMÓWIENIA  

Klient: (nazwa firmy, NIP, osoba i telefon kontaktowy, e-mail): 

          

Końcówka lewa Wąż Końcówka prawa Długość całkowita Lc [mm] Ilość sztuk 

     

Medium (substancja) Ciśnienie robocze [bar] Temperatura pracy [°C] 
Inne czynniki (warunki zewnętrzne, 

ugięcia podczas pracy itd.) 

    

Nazwisko Data Podpis Uwagi 

    

 
Przykład: 
 
 

 
SPIR STAR 24H – GREEN LINE - FORMULARZ ZAMÓWIENIA  

Klient: (nazwa firmy, NIP, osoba i telefon kontaktowy, e-mail): Kowalski S.A., NIP 781-00-46-084, Jan Kowalski, 
tel. 669 111 570, kowalski@kowalski-sa.com 

           

Końcówka lewa Wąż Końcówka prawa Długość całkowita Lc [mm] Ilość sztuk 

4/2-N2 SS-NW-04-2 4/2-N3 6250 2 

Medium (substancja) Ciśnienie robocze [bar] Temperatura pracy [°C] 
Inne czynniki (warunki zewnętrzne, 

ugięcia podczas pracy itd.) 

woda 1000 40 brak 

Nazwisko Data Podpis Uwagi 

Jan Kowalski 10.03.2018 Kowalski brak 
 
  

http://www.tubes-international.com/
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Przewody SPIR STAR® w 24 h – ZIELONA LINIA 
 

 

SPIR STAR DN4 (4/2) 
Lekki, elastyczny wąż używany głównie do czyszczenia wymienników ciepła, 
przewodów i instalacji rurowych. 

Warstwa wewn.:  Polioksymetylen (POM)  
Wzmocnienie: Dwie warstwy drutu stalowego  
Warstwa zewn.:   Zielony poliamid (PA) 
Temp. pracy: Od -30°C do +70°C 

indeks węża 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

indeks tulei 
zaciskowej 

(stal węglowa) 

średnica tulei 
po zakuciu 

[mm] 

długość tulei 
po zakuciu 

[mm] 

SS-NW-04-2 4 8 1200 3000 75 0,11 SS-10420102 10 30 

 
4-2-N1 

 
4-2-N2 

 
 

4-2-N3, 4-2-N4 

 
 

4-2-N5 

typ okucia opis części 
indeks 

(stal węglowa) 

średn. wewn. 
przelotu 

końcówki A 
[mm] 

długość całk. 
okucia 

z tuleją B  
[mm] 

długość 
gwintu C 

[mm] 

rozmiar 
klucza D 

[mm] 

4-2-N1 GW M24x1,5, stożek 24°, o-ring 
wkład SS-20420042A 

2,5 66 - 32 
nakrętka SS-51321206 

4-2-N2 GW 1/4” BSP, stożek 24°/60° 
wkład SS-20430302A 

2,5 48 - 19 
nakrętka SS-50540301 

4-2-N3 GZ 1/8” BSP, uszcz. płaskie - SS-30420382A 2,5 55 13 9 

4-2-N4 GZ M7x1, uszcz. płaskie - SS-30420082A 2,5 52 11 7 

4-2-N5 GZ 1/4” BSP, uszcz. płaskie - SS-30420322A 2,5 55 12 11 

 

 

SPIR STAR DN6 (6/2) 
Lekki, elastyczny wąż używany głównie do hydrauliki siłowej (testowanie, 
narzędzia hydrauliczne) oraz czyszczenia wymienników ciepła. 

Warstwa wewn.:  Polioksymetylen (POM) 
Wzmocnienie: Dwie warstwy drutu stalowego 
Warstwa zewn.:   Zielony poliamid (PA) 
Temp. pracy: Od -30°C do +70°C 

indeks węża 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa  
[kg/m] 

indeks tulei 
zaciskowej  

(stal węglowa) 

średnica tulei 
po zakuciu 

[mm] 

długość tulei 
po zakuciu 

[mm] 

SS-NW-06-2 6,3 11,5 1000 2500 110 0,18 SS-10620101 13,9 42 

 
6-2-N1 

 
 

6-2-N2 

 
 

6-2-N3 

 
 

6-2-N4 

 
 

6-2-N5 

typ okucia opis części 
indeks  

(stal węglowa) 

średn. wewn. 
przelotu 

końcówki A 
[mm] 

długość całk. 
okucia 

z tuleją B [mm] 

długość 
gwintu C 

[mm] 

rozmiar 
klucza D 

[mm] 

6-2-N1 GW M24x1,5, stożek 24°, o-ring 
wkład SS-20620042A 

4 73 - 32 
nakrętka SS-51060201 

6-2-N2 GZ 1/4” BSP, uszcz. płaskie - SS-30620381A 4 66 15 12 

6-2-N3 GZ 1/4” BSP, st. zewn. 100° - SS-30620361A 4 67 18 17 

6-2-N4 GZ 3/8” BSP, st. wewn. 60° - SS-30620321A 4 61 12 17 

6-2-N5 GZ 3/8” NPTF - SS-30620451A 4 64 14 17 
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Przewody SPIR STAR® w 24 h – ZIELONA LINIA 
 

 

SPIR STAR DN8 (8/2W) 
Lekki, elastyczny wąż używany głównie do hydrauliki siłowej (testowanie, 
narzędzia hydrauliczne) oraz czyszczenia wymienników ciepła. 

Warstwa wewn.:   Poliamid (PA) 
Wzmocnienie: Dwie zwarte i dwie luźne warstwy drutu stalowego  
Warstwa zewn.:   Czarny poliuretan (PUR) 
Temp. pracy: Od -30°C do +60°C 

indeks węża 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

indeks tulei 
zaciskowej 

(stal węglowa) 

średnica tulei 
po zakuciu 

[mm] 

długość tulei 
po zakuciu 

[mm] 

SS-NW-08-2W 8 14,3 1040 2600 110 0,31 SS-10830191W 18,3 43 

 
8-2W-N1 

 
8-2W-N2 

 
 

8-2W-N3 

typ okucia opis części 
indeks  

(stal węglowa) 

średn. wewn. 
przelotu 

końcówki A 
[mm] 

długość całk. 
okucia 

z tuleją B [mm] 

długość 
gwintu C 

[mm] 

rozmiar 
klucza D 

[mm] 

8/2W-N1 GW M24x1,5, stożek 24°, o-ring 
wkład SS-20820042A 

5,5 75 - 32 
nakrętka SS-51321206 

8/2W-N2 GZ 1/4” BSP, uszcz. płaskie - SS-30820381A 5,5 70 15 12 

8/2W-N3 GZ 3/8” BSP, st. wewn. 60° - SS-30820301A 5,5 65 12 17 

 
 

 

 

SPIR STAR DN8 UHP (8/6UHP) 
Mocny wąż używany do wysokociśnieniowego czyszczenia i cięcia wodą. 

Warstwa wewn.: Polioksymetylen (POM)  
Wzmocnienie: Sześć warstw drutu stalowego  
Warstwa zewn.:  Żółty poliamid (PA) 
Temp. pracy: Od -30°C do +70°C 

 

 

indeks węża 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze  

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

indeks tulei 
zaciskowej  

(stal węglowa) 

średnica tulei 
po zakuciu 

[mm] 

długość tulei 
po zakuciu 

[mm] 

SS-NW-08-6UHP 7,6 19,3 2800 7000 300 1,1 SS-10860116 23,7 88 

 

 

8/6UHP-N1, 8/6UHP-N2 

typ okucia opis części 
indeks (stal 
węglowa) 

średn. wewn. 
przelotu 

końcówki A 
[mm] 

długość całk. 
okucia 

z tuleją B [mm] 

długość 
gwintu C 

[mm] 

rozmiar 
klucza D 

[mm] 

8/6UHP-N1 GZ HP 9/16”- 18 UNF LH - SS-40860204E 4,5 143 31 - 

8/6UHP-N2 GZ HP M14x1,5 LH - SS-40860104E 4,5 143 31 - 
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Gotowe przewody UHP (SPIR STAR®, WATERBLAST) w 24 h 
 

Gotowe, kompletne, przetestowane przewody UHP (ULTRA HIGH PRESURE) z wybranych węży SPIR STAR® 

i WATERBLAST, z wybranymi, najpopularniejszymi końcówkami i o najpopularniejszych długościach (Lc). Pełna 
informacja o parametrach zastosowanych węży znajduje się na poprzednich stronach katalogu. Przewody dostępne są 
w terminie do 24 h, z uwzględnieniem następujących zasad: 
- potwierdzenie dostępności przewodu na stanie magazynowym; 
- złożenie pisemnego zamówienia w oddziale w Tubes International i uzgodnienie jego strony technicznej i handlowej 

do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dostępność do odbioru lub wysyłki wykonanego przewodu; 
- uzgodnienia powinny być zakończone potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, które otrzymuje klient. 
 

indeks przewodu typ węża 
średn. 
wewn.  
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
całkowita 

[m] 

końcówki 

lewa rys. prawa rys. 

hydraulika 700 bar 

HASS-06-001-L1M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 1 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

HASS-06-001-L2M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 2 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

HASS-06-001-L3M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 3 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

HASS-06-001-L5M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 5 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

HASS-06-001-L10M SS-HL-VIPER-06 6,1 700 10 GZ 3/8" NPT 1 GZ 3/8" NPT 1 

hydraulika 1800 bar 

HASS-05-002-L2M SS-NW-05-4 5 1800 2 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

HASS-05-002-L3M SS-NW-05-4 5 1800 3 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

HASS-05-002-L5M SS-NW-05-4 5 1800 5 GW 1/4" BSP 2 GW 1/4" BSP 2 

czyszczenie 1000 bar 

HAWB-13-001-L20M SL-WBL4P-13 12,7 1100 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4 

HAWB-19-002-L20M SL-WBL4P-19 19 1100 20 GW M36x2 4 GW M36x2 4 

HASS-08-003-L20M SS-NW-08-2W 8 1040 20 GW M24x1,5 4 GW M24x1,5 4 

HASS-03-004-L12M SS-NW-03-2 3,4 1000 12 GW 1/4" BSP 2 GZ M7x1 płaskie 5 

HASS-04-005-L12M SS-NW-04-2 4 1200 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP płaskie 6 

HASS-05-006-L12M SS-NW-05-2 5 1040 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/8" BSP płaskie 6 

HASS-06-007-L12M SS-NW-06-2 6,3 1000 12 GW M24x1,5 4 GZ 1/4" BSP płaskie 6 

czyszczenie 2500 bar 
HASS-08-008-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-08-009-L20M SS-NW-08-6H 7,7 2500 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3 

HASS-05-010-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-05-011-L5M SS-NW-05-6 4,8 2500 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3 

czyszczenie 2800 bar 

HASS-08-012-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-08-013-L20M SS-NW-08-6UHP 7,6 2800 20 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3 

HASS-05-014-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 9/16"x18 UNF LH 3 9/16"x18 UNF LH 3 

HASS-05-015-L5M SS-NW-05-6H 4,8 2800 5 GZ HPM14x1,5LH 3 GZ HPM14x1,5LH 3 

czyszczenie 3000 bar 

HASS-08-016-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 9/16"-18 UNF LH 3 9/16"-18 UNF LH 3 

HASS-08-017-L20M SS-NW-08-6UHP-X 7,6 3035 20 GZ HP M14x1,5LH 3 GZ HP M14x1,5LH 3 

HASS-05-018-L5M SS-NW-05-8UHP 4,5 3200 5 9/16"-18 UNF LH 3 9/16"-18 UNF LH 3 

HASS-05-019-L5M SS-NW-05-8UHP 4,5 3200 5 GZ HP M14x1,5 LH 3 GZ HP M14x1,5 LH 3 
 

 

rys. 1 rys. 2 rys. 3 

rys. 4 rys. 5 rys. 6 

http://www.tubes-international.com/

