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Węże termoplastyczne 
 

Jako węże termoplastyczne określa się węże do średnich i wysokich ciśnień, w których podstawowym i materiałami 
są termoplastyczne polimery (najczęściej poliester, poliamid, poliuretan), a wzmocnienie stanowią jeden lub więcej 
oplotów. Oploty wzmacniające wykonane są z miękkich włókien tekstylnych (standardowo poliester, dla węży 
wysokociśnieniowych – włókna aramidowe np. kevlar) lub z drutów stalowych wysokiej wytrzymałości. 
 

Charakterystyka węży termoplastycznych: 
 

- bardzo mała masa (nawet do 60% mniejsza w porównaniu z wężami gumowymi), 
- zwarta budowa (mała średnica zewnętrzna w stosunku do wewnętrznej), 
- mały promień gięcia, 
- dobra odporność chemiczna warstwy wewnętrznej na płyny hydrauliczne i chemikalia, 
- bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejszająca straty przepływu, 
- odporność na starzenie, ozon i promieniowanie UV. 
 

Materiałem warstwy zewnętrznej jest najczęściej odporny na ścieranie poliuretan. Ze względu na materiał warstwy 
wewnętrznej, termoplastyczne węże ogólnego przeznaczenia można podzielić na: 
 

materiał główne zastosowania inne zastosowania 

poliester olej hydrauliczny 
gazy, powietrze, paliwa, płyny na bazie 

wody, chemikalia 

poliamid rozpuszczalniki, farby 
izocyjanian, poliol, gazy, powietrze, płyny na 

bazie wody, olej hydrauliczny 

 

Zastosowanie węża do określonego medium zaleca się potwierdzić w Tubes International. 
 

Normy 
 

Tylko niektóre typy węży termoplastycznych są znormalizowane. Najczęściej stosowane normy to: SAE J517 
(opisująca węże SAE 100R7, SAE 100R8 i SAE 100R18), ISO 3949 oraz EN 855. Normy te opisują trzy typy węży: 
z podwójnym oplotem tekstylnym (R7), z podwójnym oplotem aramidowym (R8) i o stałym ciśnieniu roboczym (R18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znakowanie węża 
 

Nazwa normy i najważniejsze dane (średnica, ciśnienie robocze i data produkcji) umieszczone są na zewnętrznej 
powierzchni węża. Dodatkowo może pojawić się również nazwa własna węża nadana przez producenta. 
W przypadku zamówienia dużej ilości węża może być zastosowane indywidualne oznakowanie klienta (private 
branding). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ZEC    OL8M80100    SAE100R8    3/4"    MAX W.P. 345 BAR    3-2019 

 

typ R7 typ R8 typ R18 

nazwa 
własna 

norma średnica 

wewnętrzna 

ciśnienie 

robocze 

data 
produkcji 
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Zastosowania: 
 

- hydraulika siłowa, 
- malowanie (airless paint spray), 
- powietrze i gazy sprężone, 
- chemikalia, 
- czyszczenie wodą. 
 

Mikroperforacja warstwy zewnętrznej 
 

Mikroperforacja (pinpricking) to nakłucia warstwy zewnętrznej węża zapobiegające tworzeniu się bąbli pod warstwą 
zewnętrzną w wyniku przenikania cząsteczek gazu przez materiał w dłuższym okresie eksploatacji. Mikroperforacja 
jest zalecana w szczególności dla gazów pod wyższym ciśnieniem i w okolicach okuć. Mikroperforacja wykonana 
jest fabrycznie lub przy montażu kompletnych przewodów (węży z końcówkami). 
 

Elektryczność statyczna 
 

Jeżeli dla danego zastosowania istotne jest odprowadzenie ładunków elektrycznych z węża (węże do farb, 
rozpuszczalników organicznych, duża prędkość przepływu medium), to należy zastosować wąż z oplotem 
metalowym, z włóknami przewodzącymi w oplocie lub z przewodzącą warstwą wewnętrzną, przeprowadzając 
montaż okuć w taki sposób, aby uzyskać ciągłość elektryczną przewodu. 
 
 
 
 

 

 

 

Węże nieprzewodzące 
 

Jeżeli dla danego zastosowania istotne jest aby wąż nie przewodził ładunków 
elektrycznych, to należy zastosować wąż nieprzewodzący (non conductive). 
Stosuje się go w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego 
i wysokiego napięcia. Wąż nieprzewodzący identyfikowany jest na podstawie 
pomarańczowego koloru warstwy zewnętrznej. Dla węży nieprzewodzących 
norma określa upływ w warunkach badania wg normy mniejszy, niż 50 μA dla 
napięcia 246 kV/m przez 5 min. 

 

Węże podwójne i wielokrotne 
 

 
Wersja podwójna węży termoplastycznych (dwa węże o sklejonej lub zgrzanej 
warstwie zewnętrznej) znajduje zastosowanie m.in. w wózkach widłowych, 
instalacjach hydraulicznych obrabiarek i linii technologicznych. Na specjalne 
zamówienie dostępne są węże wielokrotne (potrójne, poczwórne, itd.). 

 
 
 

Montaż 
 

Do węży termoplastycznych stosowane są okucia do węży wysokociśnieniowych typ Z - zaciskane prasami 
zaciskowymi. W niektórych przypadkach możliwe jest użycie okuć zaciskanych typ M lub okuć skręcanych typ S. Do 
węży do bardzo wysokich ciśnień (700 lub 800 bar) stosowane są okucia typ P (patrz WYSOKIE CIŚNIENIA - 
wyposażenie UHP). 
 
 
 
 
 
  

wąż z oplotem 
metalowym 

wąż z włóknami 
przewodzącymi w oplocie 

metalowym 

wąż z przewodzącą 
warstwą wewnętrzną 

metalowym 
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Tabela wstępnego doboru węży termoplastycznych 
 

do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na bazie wody 
(warstwa wewnętrzna – poliester) 

 

maks. 
ciśnienie 
robocze 

[bar] 

średnica nominalna DN [mm, cal] 

3 4 5 6 8 10 13 16 19 25 32 

1/8” 5/32” 3/16” 1/4" 5/16” 3/8” 1/2" 5/8” 3/4" 1” 1.1/4” 

700 
÷ 

800 
patrz „WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP” 

451 
÷ 

500 
  FK0100 FK0100        

401 
÷ 

450 

OL8 
OL8 NC 

R8 
OL8 NC 120ACF 120ACF FK0100 

FK0100 
MTKH 

     

351 
÷ 

400 
 F0220 F0220 F0220   MTKH     

301 
÷ 

350 
  

AT8 M. 
OL8** 

R8 
FM040 
MTH1 

AT8 M. 
OL8** 

R8 
140BD 

OL8** 
R8 

F0220 
OL8M 

OL8M 
FK0100 

 OL8M   

251 
÷ 

300 
  050CO2 

FM040 
MTH1 

050CO2 
140BD 

 

AT8 M. 
OL8** 

R8 
F0220 

     

201 
÷ 

250 
OL7* 

OL5 
OL7* 
R7 

F0200 

FP17010 
FP17100 

OL7* 
R7 

F0200 
OL7M 

R18CPLT 
FP17051 

R7 
F0200 
OL7M 

R18CPLT 
FP17051 
140BD 

OL7M 
R18CPLT 

FM040 
MTH1 

050CO2 

OL7M 
R18CPLT 

FM040 
MTH1 

050CO2 

AT8 M. 
OL7M 

R18CPLT 
OL8** 

R8 
F0220 

R18CPLT 
FK0100 

 
MTKH OL8M OL8M 

151 
÷ 

200 
OL5 OL5 OL5 

FP17010 
FP17100 

OL7* 

FP17010 
FP17100 

OL7* 
R7 

F0200 
FP17051 

FP17010 
FP17100 

OL7* 
R7 

F0200 
FP17051 

F0200 
FM040 
MTH1 

FP17051 
050CO2 

OL8** 
R8 

F0220 

AT8 M. 
OL8** 

R8 
F0220 

FK0100 

FK0100 
MTKH 

 

101 
÷ 

150 
  F0080 

F0080 
OL5 

F0080 
OL5 

F0080 
OL5 

F0080 
OL7* 
R7 

OL7* 
R7 

F0200 
FM040 
MTH1 

050CO2 

F0200 
FM040 
MTH1 

OL8 
OL8 NC 

R8 
F0220 
MTH1 

 

50 
÷ 

100 
      OL5  

OL7* 
R7 

OL7* 
R7 

F0200 
FM040 

MTH1 

 
* - dotyczy węży typu OL7, OL7 NON CONDUCTIVE, OL7 MARINE, AT7 MARINE 
** - dotyczy węży typu OL8, OL8 NON CONDUCTIVE, OL8 MARINE 

 
W tabeli podano, w jakim zakresie ciśnień znajduje się katalogowe maksymalne ciśnienie robocze danego typu węża. 
Dokonując doboru należy dla danej średnicy i maksymalnego ciśnienia roboczego odczytać odpowiedni typ węża, 
sprawdzić w charakterystyce węża dokładną wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
uwzględniając wszystkie dodatkowe czynniki, takie jak: medium, temperatura, promień zagięcia, drgania 
i dynamiczne ugięcia, przewodność elektryczna lub własności antystatyczne, mikroperforacja warstwy zewnętrznej 
(dla gazów i powietrza) oraz zewnętrzne warunki pracy węża. 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

F 0080 
Wąż termoplastyczny do średnich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-61).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-F0080B-05 5 8,3 130 520 30 4,20 

MC-F0080C-06 6,6 11,4 130 520 40 8,30 

MC-F0080D-08 8 13,4 120 480 50 11,00 

MC-F0080E-10 9,7 15,5 120 480 60 13,50 

MC-F0080F-13 13 19,2 110 440 90 20,00 

 
 

OL 5 
Wąż termoplastyczny do średnich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Na 
zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-60). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL5-03 3,5 7,5 200 800 25 3,70 

ZC-OL5-04 4 8 200 800 30 4,50 

ZC-OL5-04X8,3 4 8,3 210 840 30 4,80 

ZC-OL5-04X8,6 4 8,6 210 840 30 4,80 

ZC-OL5-05 4,8 9,2 200 800 30 5,90 

ZC-OL5-06 6,4 10,8 145 580 45 7,00 

ZC-OL5-08 8 13 120 480 50 8,70 

ZC-OL5-10 9,7 14,8 115 460 55 11,40 

ZC-OL5-13 13 18,7 80 320 90 16,90 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

FP 17010 / FP 27010 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody.  
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż:  Stosować okucia typ Z (IT-62). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-FP17010B-05 5 9,3 207 830 30 5,70 

MC-FP17010C-06* 6,6 11,8 190 760 40 9,00 

MC-FP17010D-08* 8 14,2 172 690 50 12,90 

MC-FP17010E-10* 9,7 16 155 620 70 15,00 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-FP27010C-06 

 
 

OL 7 / OLB 7 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-59). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL7-03 3,5 8,5 230 920 12 5,70 

ZC-OL7-04 4 8,9 250 1000 25 5,80 

ZC-OL7-05* 4,8 10 210 840 30 7,30 

ZC-OL7-06* 6,4 11,8 200 800 35 9,00 

ZC-OL7-08* 8 14,3 190 760 45 12,80 

ZC-OL7-10* 9,7 16 175 700 55 15,50 

ZC-OL7-13* 13 20,3 140 560 75 21,90 

ZC-OL7-16 16 23,5 105 420 120 27,70 

ZC-OL7-19 19,2 26,5 90 360 145 33,00 

ZC-OL7-25 25,6 33,6 70 280 200 40,30 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-OLB7-05 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

R7 ANTIABRASION 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: jeden lub dwa oploty syntetyczne 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R7, EN 855-R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-87). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-R7-04 4 8,3 210 840 25 4,50 

TO-R7-05 5 9,6 210 840 25 6,00 

TO-R7-06 6,5 12,2 210 840 35 10,00 

TO-R7-08 8,1 14,3 190 760 45 13,00 

TO-R7-10 9,7 16 160 640 55 14,50 

TO-R7-13 13 20,3 140 560 75 22,00 

TO-R7-16 16,3 23,7 105 420 110 28,00 

TO-R7-19 19,5 27,1 90 360 140 33,50 

TO-R7-25 25,9 34 70 280 190 45,50 

 
 

F 0200 / F 2200 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-63).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-F0200A-04 4 8,3 235 950 20 4,90 

MC-F0200B-05 5 9,3 220 880 26 6,30 

MC-F0200C-06* 6,6 12,5 215 860 30 10,60 

MC-F0200D-08* 8 14,3 195 780 40 13,00 

MC-F0200E-10* 9,7 16,5 187 750 70 16,60 

MC-F0200F-13* 13 20,5 157 630 90 23,00 

MC-F0200G-16 16,4 24 130 520 130 27,60 

MC-F0200H-19 19,5 27,5 105 420 150 34,20 

MC-F0200I-26 26 34,2 77 310 180 43,40 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-F2200C-06 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

OL 7M 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R18 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R18, ISO 3949-R18. 

Montaż: Stosować okucia typ Z.  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL7M-05 4,8 10,5 250 1000 30 8,20 

ZC-OL7M-06 6,4 12,7 250 1000 40 10,70 

ZC-OL7M-08 8 15 250 1000 50 15,00 

ZC-OL7M-10 9,5 18 250 1000 50 20,50 

ZC-OL7M-13 13 22,6 210 840 70 31,30 

 
 

R18 CPLT 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R18 do niskich 
temperatur 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: jeden lub dwa oploty syntetyczne 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliester 
Temp. pracy:  od -55°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. Odporny na bardzo niskie temperatury i ciężkie warunki atmosferyczne. 
 

Normy: SAE 100R18, ISO 3949-R18. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-106). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-R18CPLT-05 5 9,6 210 840 25 6,00 

TO-R18CPLT-06 6,5 12,2 210 840 35 10,00 

TO-R18CPLT-08 8,1 14,3 210 840 45 13,00 

TO-R18CPLT-10 9,7 16,6 210 840 45 16,50 

TO-R18CPLT-13 13 22,5 210 840 70 29,50 

TO-R18CPLT-16 16,3 26,1 210 840 100 37,00 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

OL 8 / OLB 8 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL8-03 3,5 7,1 420 1680 30 3,70 

ZC-OL8-05* 4,8 10 350 1400 35 7,20 

ZC-OL8-06* 6,4 11,8 350 1400 50 8,50 

ZC-OL8-08* 8 14,3 325 1300 60 12,60 

ZC-OL8-10* 9,7 16 280 1120 70 14,60 

ZC-OL8-13* 13 20,3 245 980 95 22,50 

ZC-OL8-16 16 23,5 195 780 125 26,50 

ZC-OL8-19 19,2 26,5 165 660 150 35,20 

ZC-OL8-25 25,6 34,7 145 580 200 50,50 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-OLB8-06 

 

F 0220 / F 2220 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody.  
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-64). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-F0220A-04 4 8,3 362 1450 15 5,10 

MC-F0220B-05 5 9,3 362 1450 22 6,30 

MC-F0220C-06* 6,6 12,5 362 1450 30 10,50 

MC-F0220D-08* 8 14,3 350 1400 40 12,60 

MC-F0220E-10* 9,7 16,5 300 1200 70 14,80 

MC-F0220F-13* 13 20,5 250 1000 90 22,70 

MC-F0220G-16 16,4 24 200 800 130 27,70 

MC-F0220H-19 19,5 27,5 162 650 150 33,90 

MC-F0220I-26 26 34,2 140 560 190 42,50 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-F2220C-06 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

OL 8M 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: oploty aramidowe 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: Przewyższa wymagania SAE 100R8, ISO 3949-R8. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL8M-10 9,7 16 350 1400 80 14,90 

ZC-OL8M-13 13 22 350 1400 100 28,50 

ZC-OL8M-19 19,2 29 345 1380 205 41,40 

ZC-OL8M-25 25,8 35 250 1000 230 49,30 

ZC-OL8M-32 32 45 250 1000 350 85,50 

 
 

FM 040 / FM 240 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny z oplotem 
stalowym 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-67). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-FM040B-05 5 9,3 330 1320 20 10,00 

MC-FM040C-06* 6,6 12 300 1200 35 16,80 

MC-FM040D-08* 8 13,5 215 860 40 19,00 

MC-FM040E-10* 9,9 15,5 215 860 60 24,90 

MC-FM040F-13* 13 19,5 180 720 70 31,40 

MC-FM040G-16 16,4 23 145 580 110 40,10 

MC-FM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 48,50 

MC-FM040I-26 26 34,2 97 390 170 68,90 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-FM240C-06 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

MTH 1 / MTBH 1 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny z oplotem 
stalowym 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Na 
zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-66).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MTH1-05* 4,8 10 325 1300 30 13,30 

ZC-MTH1-06* 6,4 11,9 300 1200 40 17,00 

ZC-MTH1-08* 8 14 240 960 50 21,60 

ZC-MTH1-10* 9,7 16 225 900 60 26,00 

ZC-MTH1-13* 13 19,2 190 760 75 32,60 

ZC-MTH1-16 16,3 23,3 150 600 110 41,20 

ZC-MTH1-19 19,2 25,5 130 520 150 45,40 

ZC-MTH1-25 25,6 32,5 105 420 185 59,00 

ZC-MTH1-32 32 40 70 280 290 88,60 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-MTBH1-06 

 
 

FK 0100 / FK 2100 

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym 
do bardzo wysokich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-70). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-FK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,50 

MC-FK0100C-06* 6,6 13,2 500 2000 40 19,60 

MC-FK0100D-08* 8 15,2 450 1800 50 23,20 

MC-FK0100E-10* 9,8 18,5 425 1700 80 34,20 

MC-FK0100F-13* 13 21,5 350 1400 90 42,40 

MC-FK0100G-16* 16,4 24,5 225 900 100 45,30 

MC-FK0100H-19* 19,5 28 200 800 130 51,20 

MC-FK0100I-26* 26 35 175 700 150 68,50 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-FK2100C-06 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

MTKH / MTBKH 

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym 
do bardzo wysokich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Na 
zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z lub M (IT-69). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MTKH-10* 9,5 18 425 1700 60 34,40 

ZC-MTKH-13* 13 22 375 1500 75 46,00 

ZC-MTKH-19 19,2 28,2 225 900 150 65,90 

ZC-MTKH-25 25,8 35,4 200 800 250 86,00 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-MTBKH-10 

 
 

OL 7 NON CONDUCTIVE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 elektrycznie 
nieprzewodzący 

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: pomarańczowy poliuretan 
Temp. pracy:  od -54°C do +100°C 
   (dla wody do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Do 

stosowania w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nieprzewodzący - 
upływ w warunkach badania wg normy mniejszy od 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min. 
 

Normy: ANSI A92.2, SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-59). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL7NC-03 3,5 8,5 230 920 12 5,70 

ZC-OL7NC-04 4 8,9 250 1000 25 5,80 

ZC-OL7NC-05 4,8 10 210 840 30 7,30 

ZC-OL7NC-06 6,4 11,8 200 800 35 9,00 

ZC-OL7NC-08 8 14,3 190 760 45 12,80 

ZC-OL7NC-10 9,7 16 175 700 55 15,50 

ZC-OL7NC-13 13 20,3 140 560 75 21,90 

ZC-OL7NC-16 16 23,5 105 420 120 27,70 

ZC-OL7NC-19 19,2 26,5 90 360 145 33,00 

ZC-OL7NC-25 25,6 33,6 70 280 200 40,30 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

FP 17051 NON CONDUCTIVE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 elektrycznie 
nieprzewodzący  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: pomarańczowy poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody do +65°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Do 

stosowania w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nieprzewodzący - 
upływ w warunkach badania wg normy mniejszy od 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min. 
 

Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-63). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-FP17051B-05 5 9,3 220 880 26 6,30 

MC-FP17051C-06 6,6 12,5 215 860 30 10,60 

MC-FP17051D-08 8 14,3 195 780 40 13,00 

MC-FP17051E-10 9,7 16,5 187 750 70 16,60 

MC-FP17051F-13 13 20,5 157 630 90 23,00 

 
 

OL 8 NON CONDUCTIVE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 elektrycznie 
nieprzewodzący  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: pomarańczowy poliuretan 
Temp. pracy:  od -54°C do +100°C 
   (dla wody do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Do 

stosowania w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nieprzewodzący - 
upływ w warunkach badania wg normy mniejszy od 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL8NC-03 3,5 7,1 420 1680 30 3,70 

ZC-OL8NC-04 4 8 420 1680 35 4,40 

ZC-OL8NC-05 4,8 10 350 1400 35 7,20 

ZC-OL8NC-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,50 

ZC-OL8NC-08 8 14,3 325 1300 60 12,60 

ZC-OL8NC-10 9,7 16 280 1120 70 14,60 

ZC-OL8NC-13 13 20,3 245 980 95 22,50 

ZC-OL8NC-16 16 23,5 195 780 125 26,50 

ZC-OL8NC-19 19,2 26,5 165 660 150 35,20 

ZC-OL8NC-25 25,6 34,7 145 580 200 50,50 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

OL 7 MARINE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 morski  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -54°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. Odporny na bardzo niskie temperatury. Nadaje się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności 
i zasolonym powietrzu. 
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7.  
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-59). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL7MARINE-03 3,5 8,5 230 920 12 5,70 

ZC-OL7MARINE-04 4 8,9 250 1000 25 5,80 

ZC-OL7MARINE-05 4,8 10 210 840 30 7,30 

ZC-OL7MARINE-06 6,4 11,8 200 800 35 9,00 

ZC-OL7MARINE-08 8 14,3 190 760 45 12,80 

ZC-OL7MARINE-10 9,7 16 175 700 55 15,50 

ZC-OL7MARINE-13 13 20,3 140 560 75 21,90 

ZC-OL7MARINE-16 16 23,5 105 420 120 27,70 

ZC-OL7MARINE-19 19,2 26,5 90 360 145 33,00 

ZC-OL7MARINE-25 25,6 33,6 70 280 200 40,30 

 
 

FP 17100 MARINE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 morski  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. Odporny na wodę morską. 
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7.  
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-62). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-FP17100B-05 5 9,3 207 830 30 7,00 

MC-FP17100C-06 6,6 11,8 190 760 40 8,50 

MC-FP17100D-08 8 14,2 173 690 50 12,50 

MC-FP17100E-10 9,7 16 155 620 70 14,40 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

OL 8 MARINE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 morski  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, gazów, powietrza, paliw, płynów na 
bazie wody. Nadaje się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności i zasolonym powietrzu. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-OL8MARINE-05 4,8 10 350 1400 35 8,60 

ZC-OL8MARINE-06 6,4 11,8 350 1400 50 9,70 

ZC-OL8MARINE-08 8 14,3 325 1300 60 12,60 

ZC-OL8MARINE-10 9,7 16 280 1120 70 14,90 

ZC-OL8MARINE-13 13 20,3 245 980 95 22,50 

ZC-OL8MARINE-16 16 23,5 195 780 125 26,50 

ZC-OL8MARINE-19 19,2 26,5 165 660 150 35,20 

 
 

ATOXIC 7 MARINE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 atoksyczny  

Warstwa wewn.: atoksyczny polimer 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +82°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do płynów, gazów, powietrza. Atoksyczny materiał warstwy wewnętrznej nadaje 
się do kontaktu z produktami spożywczymi i powietrzem oddechowym - zgodny z wymaganiami FDA 21 CRF, 
dyrektywą 2011/10/WE. Wąż może pracować w środowisku wysokiej wilgotności. Warstwa zewnętrzna odporna jest 
na działanie promieni UV i mikroorganizmów. Po montażu końcówek, wąż należy poddać sterylizacji. Nie jest 
przeznaczony do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i do płynów spożywczych zawierających alkohol. 
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-59). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-AT7MARINE-03 3,5 8,5 230 920 12 5,70 

ZC-AT7MARINE-04 4 8,9 250 1000 25 5,80 

ZC-AT7MARINE-05 4,8 10 210 840 30 7,30 

ZC-AT7MARINE-06 6,4 11,8 200 800 35 9,00 

ZC-AT7MARINE-08 8 14,3 190 760 45 12,80 

ZC-AT7MARINE-10 9,7 16 175 700 55 15,50 

ZC-AT7MARINE-13 13 20,3 140 560 75 21,90 

ZC-AT7MARINE-16 16 23,5 105 420 120 27,70 

ZC-AT7MARINE-19 19,2 26,5 90 360 145 33,00 

ZC-AT7MARINE-25 25,6 33,6 70 280 200 40,30 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

ATOXIC 8 MARINE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 atoksyczny  

Warstwa wewn.: atoksyczny poliester 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +82°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do płynów, gazów, powietrza. Atoksyczny materiał warstwy wewnętrznej nadaje 
się do kontaktu z produktami spożywczymi i powietrzem oddechowym - zgodny z wymaganiami FDA 21 CRF, 
dyrektywą 2011/10/WE. Wąż może pracować w środowisku wysokiej wilgotności. Warstwa zewnętrzna odporna jest 
na działanie promieni UV i mikroorganizmów. Po montażu końcówek, wąż należy poddać sterylizacji. Nie jest 
przeznaczony do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i do płynów spożywczych zawierających alkohol. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-AT8MARINE-05 4,8 10 350 1400 35 7,20 

ZC-AT8MARINE-06 6,4 11,8 350 1400 50 9,70 

ZC-AT8MARINE-10 9,7 16 280 1120 70 14,90 

ZC-AT8MARINE-13 13 20,3 245 980 95 22,50 

ZC-AT8MARINE-19 19,2 26,5 165 660 150 35,20 

 
 

050 CO2 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny do dwutlenku 
węgla  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -60°C do +93°C  
 

 

Wąż przeznaczony do instalacji CO2 w przemysłowych i morskich instalacjach gaśniczych. Odporny na bardzo niskie 
temperatury. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-107). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-050CO2-05 5 9,7 300 1200 30 12,50 

TO-050CO2-06 6,5 11,7 275 1100 40 15,50 

TO-050CO2-08 8,1 13,2 212 850 55 19,50 

TO-050CO2-10 9,8 15,5 212 850 65 23,00 

TO-050CO2-13 13 18,8 175 700 85 30,00 

TO-050CO2-16 16,3 22 140 560 115 32,00 
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Węże termoplastyczne – poliestrowe 
 

120 AIR CYLINDER FILLING 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny do butli ze 
sprężonym powietrzem  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +80°C  
 

 

Wąż przeznaczony do napełniania butli gazowych. Bezzapachowa warstwa wewnętrzna zgodna z wymaganiami 
FDA 21 CRF, dyrektywą 2011/10/WE oraz CGA G-7.1-2004 (dla powietrza oddechowego). Nie należy stosować do 
gazów wybuchowych, np. tlen, wodór. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-120ACF-05 5 9,6 420 1680 30 6,50 

TO-120ACF-06 6,5 12,1 420 1680 50 9,50 

 
 

140 BEVERAGE DISPENSING 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny do gazów do 
nalewania napojów  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: 140A - podwójny oplot syntetyczny 
   140B - oplot stalowy 
   140C - oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +80°C 

 

Wąż przeznaczony do dwutlenku węgla, azotu, mieszanin gazowych. Stosowany w szczególności do instalacji 
nalewczych napojów np. piwa, soków. Bezzapachowa warstwa wewnętrzna zgodna z wymaganiami FDA 21 CRF 
i dyrektywą 2011/10/WE. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-140BD-A-06 6,5 12,2 210 840 35 10,00 

TO-140BD-B-06 6,4 11,6 300 1200 40 15,50 

TO-140BD-C-06 6,5 11,5 350 1400 50 8,50 
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Tabela wstępnego doboru węży termoplastycznych 
 

do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody 
(warstwa wewnętrzna – poliamid) 

 

maks. 
ciśnienie 
robocze 

[bar] 

średnica nominalna DN [mm, cal] 

3 4 5 6 8 10 13 16 19 25 32 

1/8” 5/32” 3/16” 1/4" 5/16” 3/8” 1/2" 5/8” 3/4" 1” 1.1/4” 

700 
÷ 

800 
patrz „WYSOKIE CIŚNIENIA - wyposażenie UHP” 

451 
÷ 

500 
  

SK0100 
MTK M. 

SK0100 MTK M.       

401 
÷ 

450 
VE8    SK0100 

SK0100 
MTK M. 

     

351 
÷ 

400 
MT1 AS8SE S0230 

S0230 
MT2 

  MTK M.     

301 
÷ 

350 
  

VE8 
AS8 

SM040 
MT1 

VE8 
AS8 

CNG M. 
15RCNG 

VE8 
AS8 

S0230 
MT2 

CNG M. 

VE8M 
MT2 

CNG M. 
15RCNG 

VE8M 
SK0100 
CNG M. 
15RCNG 

MTKMM. 

VE8M 
MTKMM. 
CNG M. 
15RCNG 

MTKMM. 
CNG M. 
15RCNG 

 

251 
÷ 

300 
   

SM040 
MT1 

 
VE8 
AS8 

S0230 
MT2    MTKMM. 

201 
÷ 

250 
VE7 S0190 

VE7 
AS7 

S0190 
VE7M 

AS7 
S0190 
VE7M 

VE7M 
SM040 

MT1 

AS7 
VE7M 
SM040 

MT1 

VE7M 
VE8 
AS8 

S0230 

MT2 
SK0100 
MTK M. 

MT2 
MTK M. 

VE8M VE8M 

151 
÷ 

200 
VE5 VE5 

VE5 
 

VE7 
 

VE7 
AS7 

S0190 

VE7 
S0190 

S0190 
SM040 

MT1 

VE8 
VE8 

SK0100 

MT2 
SK0100 
MTK M. 

 

101 
÷ 

150 
  S0090 

S0090 
VE5 

S0090 
VE5 

S0090 
VE5 

S0090 
VE7 
AS7 

 

VE7 
AS7 

S0190 
SM040 

MT1 

S0190 
SM040 

MT1 

VE8 
MT1 

 

50 
÷ 

100 
  LPG LPG   VE5  

VE7 
AS7 

VE7 
AS7 

S0190 
SM040 

MT1 

 
W tabeli podano, w jakim zakresie ciśnień znajduje się katalogowe maksymalne ciśnienie robocze danego typu węża. 
Dokonując doboru należy dla danej średnicy i maksymalnego ciśnienia roboczego odczytać odpowiedni typ węża, 
sprawdzić w charakterystyce węża dokładną wartość maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
uwzględniając wszystkie dodatkowe czynniki, takie jak: medium, temperatura, promień zagięcia, drgania 
i dynamiczne ugięcia, przewodność elektryczna lub własności antystatyczne, mikroperforacja warstwy zewnętrznej 
(dla gazów i powietrza) oraz zewnętrzne warunki pracy węża. 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

S 0090 
Wąż termoplastyczny do średnich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-61). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-S0090B-05 5 8,3 130 520 30 3,90 

MC-S0090C-06 6,6 11,4 130 520 40 7,50 

MC-S0090D-08 8 13,4 120 480 50 10,00 

MC-S0090E-10 9,7 15,5 120 480 60 12,40 

MC-S0090F-13 13 19,2 110 440 90 20,00 

 
 

VE 5 
Wąż termoplastyczny do średnich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Na 
zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-60). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-VE5-03 3,5 7,5 200 800 25 3,60 

ZC-VE5-04 4 8 200 800 30 4,10 

ZC-VE5-05 4,8 9,2 200 800 30 5,60 

ZC-VE5-06 6,4 10,8 145 580 45 6,50 

ZC-VE5-08 8 13 120 480 50 9,40 

ZC-VE5-10 9,7 14,8 115 460 55 11,50 

ZC-VE5-13 13 18,7 80 320 90 15,70 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

VE 7 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 

bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-59). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-VE7-03 3,5 8,5 230 920 12 5,40 

ZC-VE7-05 4,8 10 210 840 30 6,80 

ZC-VE7-06 6,4 11,8 200 800 35 8,70 

ZC-VE7-08 8 14,3 190 760 45 12,60 

ZC-VE7-10 9,7 16 175 700 55 14,60 

ZC-VE7-13 13 20,3 140 560 75 21,40 

ZC-VE7-16 16 23,5 105 420 120 25,80 

ZC-VE7-19 19,2 26,5 90 360 145 30,10 

ZC-VE7-25 25,6 33,6 70 280 200 36,90 

 
 

AS 7 CONDUCTIVE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 elektrycznie 
przewodzący 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
   z włóknami przewodzącymi 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż z włóknami przewodzącymi w oplocie (R<3x104 Ω/m) przeznaczony do rozpuszczalników, 
farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. 
 

Normy: ISO 8031, SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-71). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-AS7-05 4,8 10,5 250 1000 30 7,50 

ZC-AS7-06 6,4 12,7 228 912 40 10,20 

ZC-AS7-08 8 14,3 190 760 55 12,60 

ZC-AS7-10 9,7 17,3 228 912 60 17,90 

ZC-AS7-13 13 20,3 140 560 75 21,40 

ZC-AS7-16 16 23,5 105 420 120 25,80 

ZC-AS7-19 19,2 26,5 90 360 145 30,10 

ZC-AS7-25 25,6 33,6 70 280 200 36,90 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

S 0190 / S 2190 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-63).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-S0190A-04 4 8,3 235 950 20 4,80 

MC-S0190B-05* 5 9,3 220 880 26 5,70 

MC-S0190C-06* 6,6 12,5 215 860 30 10,10 

MC-S0190D-08* 8 14,3 195 780 40 11,90 

MC-S0190E-10* 9,7 16,5 187 750 70 15,00 

MC-S0190F-13* 13 20,5 157 630 90 21,80 

MC-S0190G-16 16,4 24 130 520 130 25,80 

MC-S0190H-19 19,5 27,5 105 420 150 32,20 

MC-S0190I-26 26 34,2 77 310 180 43,70 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-S2190E-10 

 
 

VE 7M 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R18 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 

bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R18, ISO 3949-R18. 

Montaż: Stosować okucia typ Z.  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-VE7M-05 4,8 10,5 250 1000 30 7,70 

ZC-VE7M-06 6,4 12,7 250 1000 40 10,50 

ZC-VE7M-08 8 15 250 1000 50 14,80 

ZC-VE7M-10 9,5 18 250 1000 50 19,60 

ZC-VE7M-13 13 22,6 210 840 70 30,80 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

VE 8 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 

bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-VE8-03 3,5 7,1 420 1680 30 3,10 

ZC-VE8-05 4,8 10 350 1400 35 8,80 

ZC-VE8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,30 

ZC-VE8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20 

ZC-VE8-10 9,7 16 280 1120 70 14,00 

ZC-VE8-13 13 20,3 245 980 95 21,80 

ZC-VE8-16 16 23,5 195 780 125 28,50 

ZC-VE8-19 19,2 26,5 165 660 150 34,10 

ZC-VE8-25 25,6 34,7 145 580 200 47,50 

 
 

AS 8 CONDUCTIVE 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 elektrycznie 
przewodzący 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
   z włóknami przewodzącymi 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż z włóknami przewodzącymi w oplocie (R<3x104 Ω/m) przeznaczony do rozpuszczalników, 
farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na bazie wody. 
 

Normy: ISO 8031, SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-65). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-AS8-05 4,8 10,0 350 1400 35 8,80 

ZC-AS8-06 6,4 11,8 350 1400 50 8,30 

ZC-AS8-08 8 14,3 325 1300 60 12,20 

ZC-AS8-10 9,7 16 280 1120 70 16,80 

ZC-AS8-13 13 20,3 245 980 95 21,80 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

AS 8 SELF EXTINGUISHING 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny elektrycznie 
przewodzący trudnopalny 

Warstwa wewn.: przewodzący poliamid 
Wzmocnienie: oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: samogasnący poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż z przewodzącą warstwą wewnętrzną (R<1,2x105 Ω/m) przeznaczony do rozpuszczalników, 
farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 

Samogasnąca warstwa zewnętrzna posiada klasę palności V0 wg standardu UL 94. 
 

Normy: ISO 8031. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-AS8SE-04 4 8 400 1600 35 4,30 

 
 

S 0230 / S 2230 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot aramidowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8. 
Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-64). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-S0230B-05 5 9,3 362 1450 22 5,80 

MC-S0230C-06* 6,6 12,5 362 1450 30 10,00 

MC-S0230D-08* 8 14,3 350 1400 40 12,20 

MC-S0230E-10* 9,7 16,5 300 1200 70 15,80 

MC-S0230F-13* 13 20,5 250 1000 90 21,90 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-S2230C-06 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

VE 8M 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oploty aramidowe 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 

bazie wody. 
 

Normy: Przewyższa wymagania SAE 100R8, ISO 3949-R8. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-VE8M-10 9,7 16 350 1400 80 16,60 

ZC-VE8M-13 13 22 350 1400 100 27,80 

ZC-VE8M-19 19,2 29 345 1380 205 40,30 

ZC-VE8M-25 25,8 35 250 1000 230 48,60 

ZC-VE8M-32 32 45 250 1000 350 83,00 

 
 

SM 040 / SM 240 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny z oplotem 
stalowym 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody.  
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-67). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-SM040B-05 5 9,3 330 1320 20 10,70 

MC-SM040C-06* 6,6 12 300 1200 35 16,80 

MC-SM040D-08* 8 13,5 215 860 40 18,40 

MC-SM040E-10* 9,9 15,5 215 860 60 24,90 

MC-SM040F-13* 13 19,5 180 720 70 29,60 

MC-SM040G-16 16,4 23 145 580 110 37,80 

MC-SM040H-19 19,5 26,5 120 480 150 44,80 

MC-SM040I-26 26 34,2 97 390 170 53,70 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-SM240C-06 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

MT 1 / MTB 1 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny z oplotem 
stalowym 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Na 

zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-66).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MT1-03 3,5 7,5 375 1500 30 7,60 

ZC-MT1-05* 4,8 10 350 1400 30 13,10 

ZC-MT1-06* 6,4 11,9 300 1200 40 16,50 

ZC-MT1-08* 8 14 240 960 50 20,50 

ZC-MT1-10* 9,7 16 225 900 60 25,30 

ZC-MT1-13* 13 19,2 190 760 75 31,40 

ZC-MT1-16 16,3 23,3 150 600 110 40,60 

ZC-MT1-19 19,2 25,5 130 520 150 44,70 

ZC-MT1-25 25,6 32,5 105 420 185 59,00 

ZC-MT1-32 32 40 70 280 290 84,20 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-MTB1-06 

 
 

MT 2 / MTB 2 

Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny z podwójnym 
oplotem stalowym 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Na 

zamówienie mikroperforowany (dla gazów i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-68). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MT2-06* 6,4 13,5 400 1600 40 28,60 

ZC-MT2-08* 8 15,1 350 1400 50 34,00 

ZC-MT2-10* 9,7 17 330 1320 60 40,80 

ZC-MT2-13* 13 21,5 275 1100 75 58,20 

ZC-MT2-16 16,3 24,5 250 1000 110 63,90 

ZC-MT2-19 19,2 27,5 215 860 150 76,50 

ZC-MT2-25 25,6 35 165 660 185 102,60 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: ZC-MTB2-06 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

SK 0100 / SK 2100 

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym 
do bardzo wysokich ciśnień 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +93°C 
   (dla wody i powietrza do +65°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-70). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

MC-SK0100B-05 5 11,2 500 2000 30 14,20 

MC-SK0100C-06* 6,6 13,2 500 2000 40 19,20 

MC-SK0100D-08* 8 15,2 450 1800 50 22,50 

MC-SK0100E-10* 9,8 18,5 425 1700 80 34,50 

MC-SK0100F-13* 13 21,5 350 1400 90 37,80 

MC-SK0100G-16* 16,4 24,5 225 900 100 45,90 

MC-SK0100H-19* 19,5 28 200 800 130 50,50 

MC-SK0100I-26* 26 35 175 700 150 64,60 

 
* - dostępny w wersji podwójnej, przykładowy indeks: MC-SK2100C-06 

 
 

MTK MARINE 

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym 
do bardzo wysokich ciśnień - morski 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oplot aramidowy + oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Nadaje 

się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności i zasolonym powietrzu. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów 

i powietrza). 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z lub M (IT-69). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MTKMARINE-05 4,8 11,3 500 2000 30 16,70 

ZC-MTKMARINE-08 8 16 500 2000 50 29,20 

ZC-MTKMARINE-10 9,5 18 425 1700 60 34,00 

ZC-MTKMARINE-13 13 22 375 1500 75 44,80 

ZC-MTKMARINE-16 16 25 250 1000 110 51,00 

ZC-MTKMARINE-19 19,2 28,2 225 900 150 60,00 

ZC-MTKMARINE-25 25,8 35,4 200 800 250 81,00 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

MTKM MARINE 

Wąż termoplastyczny z oplotem stalowym i aramidowym 
do bardzo wysokich ciśnień - morski 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oploty aramidowe + oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (dla wody i powietrza do +70°C) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Nadaje 

się do pracy w środowisku wysokiej wilgotności i zasolonym powietrzu. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów 

i powietrza). Odporny na wodę morską. 
 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MTKMMARINE-16 16 26 350 1400 200 55,70 

ZC-MTKMMARINE-19 19,2 30,2 325 1300 230 69,50 

ZC-MTKMMARINE-25 25,8 38 325 1300 250 97,20 

ZC-MTKMMARINE-32 32 45,2 275 1100 350 120,60 

 
 

CNG MARINE 
Wąż termoplastyczny z oplotami aramidowymi 
sprężonego gazu ziemnego 

Warstwa wewn.: przewodzący poliamid 
Wzmocnienie: oploty aramidowe 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +85°C 
 

 

Lekki, elastyczny wąż z przewodzącą warstwą wewnętrzną (R<1,2x105 Ω/m) przeznaczony do gazu ziemnego (CNG 
- Compressed Natural Gas). Stosowany do napełniania zbiorników pojazdów napędzanych CNG. Warstw 
zewnętrzna charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zmieniające się warunki atmosferyczne i ścieranie. 
Spełnia wymagania NFPA 52, ANSI/CSA NGV 4.2-2014, CSA 12.52-2014. 
 

Normy: ISO 8031, ISO 15500-17. 
Montaż: Stosować okucia typ ZC-C (IT-112). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-CNGMARINE-06 6,4 12,5 345 1380 45 10,50 

ZC-CNGMARINE-08 8 15 345 1380 60 14,20 

ZC-CNGMARINE-10 9,7 16,5 345 1380 75 15,50 

ZC-CNGMARINE-13 13 22 345 1380 95 24,50 

ZC-CNGMARINE-19 19,2 29 345 1380 185 36,00 

ZC-CNGMARINE-25 25,6 38,5 345 1380 230 51,00 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

LPG 
Wąż termoplastyczny do propanu – butanu (LPG) 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -25°C do +125°C 
 

 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do niskociśnieniowych instalacji przemysłowych. W szczególności zalecany do 
samochodowych instalacji autogazu (LPG - Liquefied Petroleum Gas) jako połączenie zbiornika z innymi elementami 
układu. W celu zachowania homologacji LPG, należy zamontować specjalne okucia skręcane wykonane z mosiądzu 
(tabela poniżej). 
 

Normy: ECE R67-01. 

Montaż: Stosować okucia typ Z (IT-130) lub okucia skręcane (IT-137). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

LE-LPG-05L 4,8 8,8 30 200 25 5,00 

LE-LPG-05F 5 9,6 30 200 25 5,90 

LE-LPG-06L 6,5 11,4 30 200 35 8,50 

LE-LPG-06F 6,5 12,2 30 200 35 9,50 

 
 
Okucia do węża LPG 
 

średnica 
zewnętrzna 

rurki 
[mm] 

średnica 
wewnętrzna 

węża 
[cal]  

 

  końcówka rurkowa prosta końcówka rurkowa kątowa 

6 3/16” LE-LPG-S-06 LE-LPG-S90-06 

8 1/4" LE-LPG-S-08 LE-LPG-S90-08 
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Węże termoplastyczne – poliamidowe 
 

15R CNG 
Wąż termoplastyczny z oplotami aramidowymi 
sprężonego gazu ziemnego 

Warstwa wewn.: przewodzący poliamid 
Wzmocnienie: jeden lub dwa oploty aramidowe 

+ oplot syntetyczny 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +70°C 
    

Lekki, elastyczny wąż z przewodzącą warstwą wewnętrzną, przeznaczony do gazu ziemnego (CNG - Compressed 
Natural Gas). Stosowany do napełniania zbiorników pojazdów napędzanych CNG. Spełnia wymagania ANSI/CSA 
NGV 4.2-2014, CSA 12.52-2014. Dostępna wersja podwójna z wężykiem odpowietrzającym. 
 

Normy: ISO 15500-17. 
Montaż: Stosować okucia typ P (IT-98). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

TO-15RCNG-06 6,5 13,7 350 1400 50 12,00 

TO-15RCNG-10 9,7 18,9 350 1400 70 22,00 

TO-15RCNG-13 13 22,9 350 1400 90 29,00 

TO-15RCNG-19 19,5 29,6 350 1400 180 40,00 

TO-15RCNG-25 25,9 39 350 1400 200 71,50 

 
 

Węże termoplastyczne – teflonowe 
 

MT 1 HT 

Wysokociśnieniowy wąż teflonowy z oplotem stalowym 
z warstwą zewnętrzną z poliuretanu 

Warstwa wewn.: teflon (PTFE) 
Wzmocnienie: pojedynczy oplot stalowy 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +135°C 
 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejów hydraulicznych, agresywnych chemikaliów, substancji spożywczych. 
Zgodny z wymaganiami FDA 21 CRF, dyrektywą 2011/10/WE. Na zamówienie mikroperforowany (dla gazów 

i powietrza). Odporny na wysokie temperatury. 
 

Montaż: Stosować okucia typ Z. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

ZC-MT1HT-03 3,5 7,5 375 1500 30 7,60 

ZC-MT1HT-05 4,8 10 350 1400 30 13,30 

ZC-MT1HT-06 6,4 11,9 300 1200 40 16,50 

ZC-MT1HT-08 8 14 240 960 50 20,50 

ZC-MT1HT-10 9,7 16 225 900 60 25,30 

ZC-MT1HT-13 13 19,2 190 760 75 31,40 

ZC-MT1HT-16 16,3 23,3 150 600 110 40,60 

ZC-MT1HT-19 19,2 25,5 130 520 150 44,70 

ZC-MT1HT-25 25,6 32,5 105 420 185 59,00 

ZC-MT1HT-32 32 40 70 280 290 84,20 
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Węże termoplastyczne EATON SYNFLEX® 

 

Węże termoplastyczne EATON SYNFLEX®
 charakteryzują się trwałością i bardzo długą żywotnością. Wśród zalet 

można wymienić m.in. małą masę i możliwość produkcji bardzo długich odcinków. Dzięki temu węże nadają się do 
wyjątkowych i najbardziej wymagających zastosowań.  
 

37AL NON STICK 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R7 elektrycznie 
nieprzewodzący  

Warstwa wewn.: poliester 
Wzmocnienie: oploty syntetyczne 
Warstwa zewn.: poliuretan non-stick 
Temp. pracy:  od -54°C do +100°C 

od -40°C do +60°C (płyny na bazie 
wody, oleje niepalne i trudnopalne) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do olejowych instalacji hydraulicznych, paliw, płynów na bazie wody. Do 

stosowania w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nieprzewodzący - 
upływ w warunkach badania wg normy mniejszy od 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min. Warstwa zewnętrzna 
z poliuretanu typu non-stick (o własnościach nieprzywierania, nie klejenia się do innych powierzchni i węży). 
 

Normy: ANSI A92.2, SAE 100R7. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

SY-37AL-05 4,8 10,8 207 828 19 7,00 

SY-37AL-06 6,4 12,3 190 759 32 9,00 

SY-37AL-08 7,9 14,7 172 690 45 11,00 

SY-37AL-10 9,5 16,1 155 621 51 14,00 

SY-37AL-13 12,7 20,7 155 621 77 21,00 

 
 

3R80 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oploty syntetyczne 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

od -40°C do +66°C (płyny na bazie 
wody, oleje niepalne i trudnopalne) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R8. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

SY-3R80-05 4,8 13,1 350 1400 38 11,00 

SY-3R80-06 6,4 15,9 350 1400 51 18,00 

SY-3R80-10 9,5 19,4 280 1120 64 22,00 

SY-3R80-13 12,7 22,7 245 980 102 28,00 

SY-3R80-19 19,1 28,9 157 628 165 38,00 

SY-3R80-25 25,4 37,3 140 560 254 57,00 
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Węże termoplastyczne EATON SYNFLEX® 

 

3E80 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8 elektrycznie 
nieprzewodzący 

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oploty syntetyczne 
Warstwa zewn.: poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

od -40°C do +66°C (płyny na bazie 
wody, oleje niepalne i trudnopalne) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, płynów na bazie wody. Do 

stosowania w pobliżu transformatorów i instalacji elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. Nieprzewodzący - 
upływ w warunkach badania wg normy mniejszy od 50 μA dla napięcia 246 kV/m przez 5 min. 
 

Normy: SAE 100R8. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

SY-3E80-05 4,8 13,1 350 1400 38 11,00 

SY-3E80-06 6,4 15,9 350 1400 51 18,00 

SY-3E80-10 9,5 19,4 280 1120 64 22,00 

SY-3E80-13 12,7 22,7 245 980 102 28,00 

SY-3E80-19 19,1 28,9 157 628 165 38,00 

SY-3E80-25 25,4 37,3 140 560 254 57,00 

 
 

3800 
Wysokociśnieniowy wąż termoplastyczny R8  

Warstwa wewn.: poliamid 
Wzmocnienie: oploty aramidowe 
Warstwa zewn.: mikroperforowany poliuretan 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

od -40°C do +66°C (płyny na bazie 
wody, oleje niepalne i trudnopalne) 

 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do rozpuszczalników, farb, izocyjanianu, poliolu, gazów, powietrza, płynów na 
bazie wody. 
 

Normy: SAE 100R8. 

Montaż: Kontakt Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg / 100 m] 

SY-3800-03 3,2 8,5 413 1655 20 4,00 

SY-3800-05 4,8 11 345 1379 38 9,00 

SY-3800-06 6,4 13,5 345 1379 51 12,00 

SY-3800-10 9,5 16,9 276 1103 64 16,00 

SY-3800-13 12,7 21,3 240 965 102 22,00 
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