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Zawory dławiące i dławiąco - zwrotne 
 

Zawór dławiący FPMB 
Regulacja za pomocą obrotowego pierścienia 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 
 
 
 

Zawory dławiące typu FPMB stosowane w układach hydraulicznych jako element sterujący natężeniem przepływu. 
Regulacja przepływu realizowana jest za pomocą obrotowego pierścienia. Blokada nastawy odbywa się za pomocą 
nakrętki kontrującej. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1, A1 → A. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPMB-04 1/4 BSP 350 15 0,30 

DC-FPMB-06 3/8 BSP 350 30 0,25 

DC-FPMB-08 1/2 BSP 350 45 0,55 

DC-FPMB-12 3/4 BSP 300 85 1,30 

DC-FPMB-16 1 BSP 250 150 2,10 

 
 
 

Zawór dławiąco - zwrotny FPMU 
Regulacja za pomocą obrotowego pierścienia 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 
 
 

Zawory dławiąco-zwrotne typu FPMU stosowane w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny 
przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą obrotowego 
pierścienia. Blokada nastawy odbywa się za pomocą nakrętki kontrującej. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar 
(dostępne również 3 i 6 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (dławiony). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ (A → A1) 

[l/min] 
przepływ (A1 → A) 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPMU-04 1/4 BSP 300 15 15 0,30 

DC-FPMU-06 3/8 BSP 300 30 30 0,25 

DC-FPMU-08 1/2 BSP 300 45 45 0,65 

DC-FPMU-12 3/4 BSP 250 85 85 1,35 

DC-FPMU-16 1 BSP 250 150 150 2,35 
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Zawory dławiące i dławiąco - zwrotne 
 

Zawór dławiący FPSB 
Regulacja za pomocą pokrętła 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
   pokrętło - aluminium  
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 
 
 

Zawory dławiące typu FPSB stosowane w układach hydraulicznych jako element sterujący natężeniem przepływu. 
Regulacja przepływu realizowana jest za pomocą obrotowego pokrętła. Blokada nastawy odbywa się za pomocą 
śruby imbusowej. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1, A1 → A. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPSB-04 1/4 BSP 300 12 0,35 

DC-FPSB-06 3/8 BSP 300 20 0,35 

DC-FPSB-08 1/2 BSP 280 25 0,35 

 
 
 

Zawór dławiąco - zwrotny FPSU 
Regulacja za pomocą pokrętła 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
   pokrętło - aluminium  
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 
 
 

Zawory dławiąco-zwrotne typu FPSU stosowane w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny 
przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą obrotowego 
pokrętła. Blokada nastawy odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Ciśnienie otwarcia 0,5 bar. Dopuszczalny 
kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (dławiony). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ (A → A1) 

[l/min] 
przepływ (A1 → A) 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPSU-04 1/4 BSP 300 12 10 0,35 

DC-FPSU-06 3/8 BSP 300 25 20 0,35 

DC-FPSU-08 1/2 BSP 280 40 25 0,35 
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Zawory dławiące i dławiąco - zwrotne 
 

Zawór dławiący FPB 
Możliwość montażu panelowego 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
   pokrętło - stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 

Zawory dławiące typu FPB stosowane w układach hydraulicznych jako element sterujący natężeniem przepływu. 
Regulacja przepływu realizowana jest za pomocą obrotowego pokrętła. Blokada nastawy odbywa się za pomocą 
śruby imbusowej. Zawory nadają się również do montażu panelowego (przy użyciu nakrętki typu TP). Dopuszczalny 
kierunek przepływu: A → A1, A1 → A. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPB-04 1/4 BSP 350 12 0,35 

DC-FPB-06 3/8 BSP 350 30 0,40 

DC-FPB-08 1/2 BSP 350 45 0,50 

DC-FPB-12 3/4 BSP 320 85 1,15 

 

Zawór dławiąco - zwrotny FPU 
Możliwość montażu panelowego 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
   pokrętło - stal ocynkowana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +90°C 
 
 
 
 

Zawory dławiąco-zwrotne typu FPU stosowane w układach hydraulicznych jako element otwierający swobodny 
przepływ w jednym kierunku. Przepływ dławiony w kierunku przeciwnym regulowany jest za pomocą obrotowego 
pokrętła. Blokada nastawy odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Ciśnienie otwarcia 0,5 bar. Zawory nadają się 
również do montażu panelowego (przy użyciu nakrętki typu TP). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 
(swobodny), A1 → A (dławiony). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ (A → A1) 

[l/min] 
przepływ (A1 → A) 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPU-04 1/4 BSP 350 12 12 0,45 

DC-FPU-06 3/8 BSP 350 30 30 0,50 

DC-FPU-08 1/2 BSP 350 45 45 0,70 

DC-FPU-12 3/4 BSP 320 85 85 1,40 

 

Nakrętka kontrująca TP 
 

Materiał:  stal ocynkowana 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[mm] 
opis 

DC-TP-04 M20x1,5 Przeznaczona do zaworów DC-FPB-04, DC-FPB-06, DC-FPB-08, DC-FPU-04, DC-FPU-06, DC-FPU-08 

DC-TP-12 M35x1,5 Przeznaczona do zaworów DC-FPB-12, DC-FPU-12 
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Zawory zabezpieczające 
 

Zawór zabezpieczający FFP 
Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia przewodu 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   zawór - stal utwardzana 
Uszczelnienie: metal - metal 
Przyłącza:  gwint wewn. / wewn. BSP 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C 
 
 
 
 
 

Zawory FFP zabezpieczają układ hydrauliczny przed utratą oleju i nagłym opadnięciem siłownika w przypadku 
gwałtownego rozszczelnienia instalacji (np. pęknięcie przewodu). W trakcie normalnej pracy układu, zawór pozwala 
na przepływ oleju w obydwu kierunkach. W sytuacji nagłego wzrostu przepływu (np. pęknięcie przewodu), zawór 
zamyka przepływ oleju w jednym kierunku. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (zawór). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FFP-04 1/4 BSP 350 25 0,10 

DC-FFP-06 3/8 BSP 350 50 0,10 

DC-FFP-08 1/2 BSP 350 80 0,20 

DC-FFP-12 3/4 BSP 350 150 0,25 

DC-FFP-16 1 BSP 300 200 0,55 

 
 
 

Zawór zabezpieczający MFP 
Zabezpieczenie na wypadek pęknięcia przewodu 

Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   zawór - stal utwardzana 
Uszczelnienie: metal - metal 
Przyłącza:  gwint wewn. / zewn. BSP 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C 
 
 
 
 
 

Zawory MFP zabezpieczają układ hydrauliczny przed utratą oleju i nagłym opadnięciem siłownika w przypadku 
gwałtownego rozszczelnienia instalacji (np. pęknięcie przewodu). W trakcie normalnej pracy układu, zawór pozwala 
na przepływ oleju w obydwu kierunkach. W sytuacji nagłego wzrostu przepływu (np. pęknięcie przewodu), zawór 
zamyka przepływ oleju w jednym kierunku. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1 (swobodny), A1 → A (zawór). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-MFP-04 1/4 BSP 350 25 0,10 

DC-MFP-06 3/8 BSP 350 50 0,10 

DC-MFP-08 1/2 BSP 350 80 0,20 

DC-MFP-12 3/4 BSP 350 150 0,25 

DC-MFP-16 1 BSP 300 200 0,55 
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