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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

BKH BSP / NPT (1/8” ÷ 1”) 
Kulowe zawory hydrauliczne i przemysłowe,  
gwint BSP / NPT, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - PA lub PTFE 
   trzpień - NBR lub FKM 
Temp. pracy:  PA - (od -40°C do +100°C) 
   PTFE - (od -200°C do +250°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
   FKM - (od -20°C do +200°C) 
 

Dwudrożne zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi BSP lub NPT, przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji 
hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do 
wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. 
 

indeks 
(uszcz. PA / NBR) 

indeks 
(uszcz. PTFE / FKM) 

DN 
[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśn. robocze 
(PA / NBR) 

[bar] 

ciśn. robocze 
(PTFE / FKM) 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-BKH-G-02 HZ-BKH-G-02-T-V 4 1/8 BSP 500 100 69 0,35 

HZ-BKH-G-04 HZ-BKH-G-04-T-V 6 1/4 BSP 500 100 69 0,35 

HZ-BKH-G-06 HZ-BKH-G-06-T-V 10 3/8 BSP 500 100 73 0,50 

HZ-BKH-G-08 HZ-BKH-G-08-T-V 13 1/2 BSP 500 100 85 0,65 

HZ-BKH-G-12 HZ-BKH-G-12-T-V 20 3/4 BSP 400 100 96 1,50 

HZ-BKH-G-16 HZ-BKH-G-16-T-V 25 1 BSP 350 100 113 2,00 

 

HZ-BKH-N-02 - 4 1/8 NPT 500 - 69 0,35 

HZ-BKH-N-04 - 6 1/4 NPT 500 - 69 0,35 

HZ-BKH-N-06 - 10 3/8 NPT 500 - 73 0,50 

HZ-BKH-N-08 - 13 1/2 NPT 500 - 92 0,65 

HZ-BKH-N-12 - 20 3/4 NPT 400 - 97 1,50 

HZ-BKH-N-16 - 25 1 NPT 350 - 113 2,00 

 
 

SKH BSP (1.1/4” ÷ 2”) 
Kulowe zawory hydrauliczne i przemysłowe,  
gwint BSP, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM lub PTFE 
   trzpień - NBR lub FKM 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   PTFE - (od -200°C do +250°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
   FKM - (od -20°C do +200°C) 
 

Dwudrożne zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi BSP, przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji 
hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do 
wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. 
 

indeks 
(uszcz. POM / NBR) 

indeks 
(uszcz. PTFE / FKM) 

DN 
[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśn. robocze 
(POM / NBR) 

[bar] 

ciśn. robocze 
(PTFE / FKM) 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-SKH-G-20 HZ-SKH-G-20-T-V 32 1.1/4 BSP 400 63 110 3,20 

HZ-SKH-G-24 HZ-SKH-G-24-T-V 40 1.1/2 BSP 400 63 120 4,00 

HZ-SKH-G-32 HZ-SKH-G-32-T-V 50 2 BSP 400 63 140 5,90 
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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

BKH DIN 2353 (DN 4 ÷ DN 25) 
Kulowe zawory hydrauliczne, gwint metryczny, 
wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - PA 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  PA - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
 

 

Dwudrożne zawory kulowe z przyłączami do rur hydraulicznych (DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny), 
przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

średnica 
rurki D 
[mm] 

rozmiar 
gwintu M 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-BKH-06L 4 6 M12x1,5 500 67 0,30 

HZ-BKH-08L 6 8 M14x1,5 500 67 0,30 

HZ-BKH-10L 8 10 M16x1,5 500 71 0,30 

HZ-BKH-12L 10 12 M18x1,5 500 75 0,50 

HZ-BKH-15L 13 15 M22x1,5 500 84 0,60 

HZ-BKH-18L 13 18 M26x1,5 500 84 0,60 

HZ-BKH-22L 20 22 M30x2 400 102 1,50 

HZ-BKH-28L 25 28 M36x2 350 108 2,00 

 

HZ-BKH-08S 4 8 M16x1,5 500 73 0,35 

HZ-BKH-10S 6 10 M18x1,5 500 73 0,35 

HZ-BKH-12S 8 12 M20x1,5 500 77 0,35 

HZ-BKH-14S 10 14 M22x1,5 500 84 0,50 

HZ-BKH-16S 13 16 M24x1,5 500 87 0,60 

HZ-BKH-20S 13 20 M30x2 500 91 0,65 

HZ-BKH-25S 20 25 M36x2 400 110 1,50 

HZ-BKH-30S 25 30 M42x2 350 120 2,10 

 
 

SKH DIN 2353 (DN 32 ÷ DN 40) 
Kulowe zawory hydrauliczne, gwint metryczny, 
wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 

NBR - (od -20°C do +100°C) 
 

 

Dwudrożne zawory kulowe z przyłączami do rur hydraulicznych (DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny), 
przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

średnica 
rurki D 
[mm] 

rozmiar 
gwintu M 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-SKH-35L 32 35 M45x2 400 128 3,00 

HZ-SKH-42L 40 42 M52x2 400 133 3,80 

 

HZ-SKH-38S 32 38 M52x2 400 140 3,10 
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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

BK3L BSP / NPT (1/8” ÷ 1”) 
Kulowe trójdrogowe zawory hydrauliczne,  
gwint BSP / NPT, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
 

 

Trójdrożne zawory kulowe typu L z gwintami wewnętrznymi BSP lub NPT, przeznaczone do wysokociśnieniowych 
instalacji hydraulicznych. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-BK3L-G-02 4 1/8 BSP 400 69 0,40 

HZ-BK3L-G-04 6 1/4 BSP 400 69 0,40 

HZ-BK3L-G-06 10 3/8 BSP 400 73 0,55 

HZ-BK3L-G-08 13 1/2 BSP 350 85 0,70 

HZ-BK3L-G-12 20 3/4 BSP 350 96 1,55 

 

HZ-BK3L-N-02 4 1/8 NPT 400 69 0,40 

HZ-BK3L-N-04 6 1/4 NPT 400 69 0,40 

HZ-BK3L-N-06 10 3/8 NPT 400 73 0,55 

HZ-BK3L-N-08 13 1/2 NPT 350 92 0,70 

HZ-BK3L-N-12 20 3/4 NPT 350 97 1,55 

HZ-BK3L-N-16 25 1 NPT 350 113 2,10 

 
 

SK3L BSP / NPT (3/4” ÷ 2”) 
Kulowe trójdrogowe zawory hydrauliczne,  
gwint BSP / NPT, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
 

 

Trójdrożne zawory kulowe typu L z gwintami wewnętrznymi BSP lub NPT, przeznaczone do wysokociśnieniowych 
instalacji hydraulicznych. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-SK3L-G-12 20 3/4 BSP 350 96 1,55 

HZ-SK3L-G-16 25 1 BSP 350 113 2,10 

HZ-SK3L-G-20 32 1.1/4 BSP 350 110 3,40 

HZ-SK3L-G-24 40 1.1/2 BSP 350 120 4,20 

HZ-SK3L-G-32 50 2 BSP 350 140 6,10 

 

HZ-SK3L-N-20 32 1.1/4 NPT 350 115 3,40 

HZ-SK3L-N-24 40 1.1/2 NPT 350 135 4,20 

HZ-SK3L-N-32 50 2 NPT 350 140 6,20 
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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

BKH BSP (1/4” ÷ 2”) 
Kulowe zawory hydrauliczne, gwint BSP, otwory 
montażowe w korpusie, wysoka jakość (HOLMBURY) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -40°C do +100°C) 
 
 

Dwudrożne zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi BSP i otworami montażowymi w korpusie (widoczne na 
zdjęciu), przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. 
 
 

indeks 
DN 

[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-BKH-G-04X 6 1/4 BSP 500 69 0,40 

HZ-BKH-G-06X 10 3/8 BSP 500 72 0,55 

HZ-BKH-G-08X 13 1/2 BSP 500 83 0,60 

HZ-BKH-G-12X 20 3/4 BSP 500 95 1,50 

HZ-BKH-G-16X 25 1 BSP 500 113 2,15 

HZ-BKH-G-20X 32 1.1/4 BSP 350 110 3,20 

HZ-BKH-G-24X 40 1.1/2 BSP 350 130 4,35 

HZ-BKH-G-32X 50 2 BSP 350 140 6,40 

 
 
 

BK3L BSP (1/4” ÷ 1”) 
Kulowe trójdrogowe zawory hydrauliczne, gwint BSP, 
otwory montażowe, wysoka jakość (HOLMBURY) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
 

 

Trójdrożne zawory kulowe typu L z gwintami wewnętrznymi BSP i otworami montażowymi w korpusie (widoczne na 
zdjęciu), przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych. 
 
 

indeks 
DN 

[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-BK3L-G-04X 6 1/4 BSP 500 69 0,40 

HZ-BK3L-G-06X 10 3/8 BSP 500 72 0,60 

HZ-BK3L-G-08X 13 1/2 BSP 500 83 0,80 

HZ-BK3L-G-12X 20 3/4 BSP 500 95 1,60 

HZ-BK3L-G-16X 25 1 BSP 500 113 2,35 
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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

BKH HAN / SKH HAN 
Dźwignia do zaworów BKH, BK3L, SKH, SK3L 

Materiał:  stop cynku 

Dźwignie ręczne przeznaczone do zaworów kulowych 
dwudrożnych i trójdrożnych standardowych typów. W celu 
prawidłowego doboru, należy sprawdzić wymiar SW 
kwadratowego trzpienia zaworu kulowego. 

 

indeks SW [mm] rozmiar zaworu typu BKH, BK3L rozmiar zaworu typu SKH, SK3L 

HZ-BKH-HAN-SW09 9 DN4, DN6, DN8, DN10, DN13 - 

HZ-BKH-HAN-SW12 12 DN16 - 

HZ-BKH-HAN-SW14 14 DN20, DN25 - 

HZ-SKH-HAN-SW17 17 - DN32, DN40, DN50 

 

MKHX BSP (1/8” ÷ 1”) 
Kulowe czterodrogowe zawory hydrauliczne, gwint 
BSP, otwory montażowe, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 

 

Czterodrożne zawory kulowe typu X z gwintami wewnętrznymi BSP, przeznaczone do wysokociśnieniowych 
instalacji hydraulicznych. Zawory standardowo wyposażone są w otwory montażowe. W zależności od rozmiaru, 
korpus zaworu jest blokowy (widoczny na zdjęciu) lub odkuwany. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

korpus 
zaworu 

masa 
[kg] 

HZ-MKHX-06-G-02 4 1/8 BSP 500 100 blokowy 2,10 

HZ-MKHX-06-G-04 6 1/4 BSP 500 100 blokowy 2,10 

HZ-MKHX-06-G-06 10 3/8 BSP 500 115 blokowy 2,90 

HZ-MKHX-06-G-08 13 1/2 BSP 400 135 odkuwany 4,50 

HZ-MKHX-06-G-12 20 3/4 BSP 400 148 odkuwany 7,20 

HZ-MKHX-06-G-16 25 1 BSP 350 172 odkuwany 9,70 

 

HBKH DIN 2353 
Zawór ograniczający skok siłownika 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
ocynkowana 

Uszczelnienia: kula - POM 
   trzpień - NBR 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 

 

Dwudrożne zawory kulowe z gwintami zewnętrznymi metrycznymi, przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji 
hydraulicznych. Zawory standardowo wyposażone są w otwory montażowe. Stosowane w układach hydraulicznych 
jako element ograniczający skok siłownika. Do otworu w dźwigni zamocowana jest linka połączona z tłoczyskiem lub 
elementem poruszanym siłownikiem. Po osiągnięciu skoku zawór zamyka dopływ oleju do siłownika. Proste 
i ekonomiczne rozwiązanie stosowane np. w przyczepach samowyładowczych w rolnictwie. 
 

indeks 
DN 

[mm] 

średnica 
rurki D 
[mm] 

rozmiar 
gwintu M 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-HBKH-12L-B 13 12 M18x1,5 350 84 0,60 

HZ-HBKH-15L-B 13 15 M22x1,5 350 84 0,60 
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Zawory hydrauliczne kulowe 
 

RKH BSP (1/8” ÷ 2”) 
Nierdzewne kulowe zawory hydrauliczne i 
przemysłowe, gwint BSP, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
nierdzewna AISI 316Ti 

Uszczelnienia: kula - POM lub PTFE 
   trzpień - NBR lub FKM 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   PTFE - (od -200°C do +250°C) 
   NBR - (od -20°C do +100°C) 
   FKM - (od -20°C do +200°C) 
 

Dwudrożne zawory kulowe z gwintami wewnętrznymi BSP, przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji 
hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do 
wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. 
 

indeks 
(uszcz. POM / 

NBR) 

indeks 
(uszcz. POM / 

FKM) 

indeks 
(uszcz. PTFE / 

FKM) 

DN 
[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśn. rob. 
(POM / 
NBR) 
[bar] 

ciśn. rob. 
(POM / 
FKM) 
[bar] 

ciśn. rob. 
(PTFE / 
FKM) 
[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

- HZ-RKH-G-02 HZ-RKH-G-02-T-V 4 1/8 BSP - 400 100 69 0,35 

HZ-RKH-G-04PH HZ-RKH-G-04 HZ-RKH-G-04-T-V 6 1/4 BSP 500 400 100 69 0,35 

HZ-RKH-G-06PH HZ-RKH-G-06 HZ-RKH-G-06-T-V 10 3/8 BSP 500 400 100 73 0,50 

HZ-RKH-G-08PH HZ-RKH-G-08 HZ-RKH-G-08-T-V 13 1/2 BSP 500 400 100 85 0,65 

HZ-RKH-G-12PH HZ-RKH-G-12 HZ-RKH-G-12-T-V 20 3/4 BSP 400 350 100 96 1,50 

HZ-RKH-G-16PH HZ-RKH-G-16 HZ-RKH-G-16-T-V 25 1 BSP 400 350 100 113 2,00 

HZ-RKH-G-20PH HZ-RKH-G-20 HZ-RKH-G-20-T-V 32 1.1/4 BSP 350 400 63 110 3,80 

HZ-RKH-G-24PH HZ-RKH-G-24 HZ-RKH-G-24-T-V 40 1.1/2 BSP 350 400 63 120 6,10 

HZ-RKH-G-32PH HZ-RKH-G-32 HZ-RKH-G-32-T-V 50 2 BSP 350 400 63 140 9,10 

 

RK3L BSP (1/8” ÷ 2”) 
Nierdzewne trójdrogowe kulowe zawory hydrauliczne 
i przemysłowe, gwint BSP, wysoka jakość (PISTER) 

Materiał: korpus, kula, trzpień – stal 
nierdzewna AISI 316Ti 

Uszczelnienia: kula - POM lub PTFE 
   trzpień - FKM 
Temp. pracy:  POM - (od -40°C do +100°C) 
   PTFE - (od -200°C do +250°C) 
   FKM - (od -20°C do +200°C) 

 

Trójdrożne zawory kulowe typu L z gwintami wewnętrznymi BSP, przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji 
hydraulicznych i przemysłowych. W celu właściwego doboru zaworu do mediów innych niż olej hydrauliczny oraz do 
wysokich temperatur pracy, należy skonsultować się z Tubes International. 
 

indeks 
(uszcz. POM / FKM) 

indeks 
(uszcz. PTFE / FKM) 

DN 
[mm] 

rozmiar 
gwintu D 

[cal] 

ciśn. robocze 
(POM / FKM) 

[bar] 

ciśn. robocze 
(PTFE / FKM) 

[bar] 

długość 
zaworu L 

[mm] 

masa 
[kg] 

HZ-RK3L-G-02 HZ-RK3L-G-02-T-V 4 1/8 BSP 400 100 69 0,40 

HZ-RK3L-G-04 HZ-RK3L-G-04-T-V 6 1/4 BSP 400 100 69 0,40 

HZ-RK3L-G-06 HZ-RK3L-G-06-T-V 10 3/8 BSP 400 100 73 0,55 

HZ-RK3L-G-08 HZ-RK3L-G-08-T-V 13 1/2 BSP 400 100 85 0,70 

HZ-RK3L-G-12 HZ-RK3L-G-12-T-V 20 3/4 BSP 320 100 96 1,55 

HZ-RK3L-G-16 HZ-RK3L-G-16-T-V 25 1 BSP 350 100 113 2,10 

HZ-RK3L-G-20 HZ-RK3L-G-20-T-V 32 1.1/4 BSP 350 63 110 4,50 

HZ-RK3L-G-24 HZ-RK3L-G-24-T-V 40 1.1/2 BSP 250 63 120 5,80 

HZ-RK3L-G-32 HZ-RK3L-G-32-T-V 50 2 BSP 250 63 140 7,50 
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