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Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

FPR (stal węglowa)  
Hydrauliczny zawór zwrotny  

 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: metal - metal 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C 
 
 
 
 

Zawory zwrotne typu FPR przeznaczone do zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz 
otwierania swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar (dostępne 
również 3 i 6 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPR-04 1/4 BSP 400 0,5 20 0,10 

DC-FPR-06 3/8 BSP 400 0,5 35 0,20 

DC-FPR-08 1/2 BSP 350 0,5 55 0,25 

DC-FPR-12 3/4 BSP 300 0,5 90 0,50 

DC-FPR-16 1 BSP 300 0,5 130 0,65 

DC-FPR-20 1.1/4 BSP 250 0,5 240 1,10 

DC-FPR-24 1.1/2 BSP 230 0,5 330 1,40 

 
 
 

FPR SS (stal nierdzewna) 
Hydrauliczny i przemysłowy zawór zwrotny 

 
Materiał:  korpus - AISI 316 
   trzpień - AISI 316 
Uszczelnienie: viton (FKM) 
Temp. pracy:  od -10°C do +180°C 
 
 
 

 
Zawory zwrotne typu FPR przeznaczone do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. 
Zamykają przepływ medium w jednym kierunku oraz otwierają swobodny przepływ medium w kierunku przeciwnym. 
Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar (dostępne również 2,5, 5 i 10 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: 
A → A1. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPR-04-SS 1/4 BSP 350 0,5 12 0,10 

DC-FPR-06-SS 3/8 BSP 350 0,5 30 0,15 

DC-FPR-08-SS 1/2 BSP 350 0,5 45 0,20 

DC-FPR-12-SS 3/4 BSP 300 0,5 85 0,35 

DC-FPR-16-SS 1 BSP 250 0,5 140 0,60 

DC-FPR-20-SS 1.1/4 BSP 250 0,5 200 1,00 

DC-FPR-24-SS 1.1/2 BSP 250 0,5 310 1,35 
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Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

R-4000 
Hydrauliczny i przemysłowy zawór zwrotny 
o najwyższym ciśnieniu roboczym (do 700 bar) 

 
Materiał: stal ocynkowana, mosiądz 

niklowany, stal nierdzewna AISI 
316 L 

Uszczelnienie: NBR - standard RA, RL 
viton (FKM) - standard RZ 
EPDM - opcja 

Temp. pracy:  od -20°C do +100°C (NBR) 
od -20°C do +200°C (viton) 
od -40°C do +150°C (EPDM) 

 
Zawory zwrotne typu R-4000 zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 2014/68/UE. Przeznaczone do 
wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. Zamykają przepływ medium w jednym kierunku 
oraz otwierają swobodny przepływ medium w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia 0,5 bar 
(dostępne również 1, 2, 3 i 5 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1. 
 
 
zawór ze stali ocynkowanej 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

GR-RA-0400000 1/8 BSP 700 0,5 4,5 0,05 

GR-RA-0401000 1/4 BSP 700 0,5 14 0,08 

GR-RA-0402000 3/8 BSP 700 0,5 22 0,13 

GR-RA-0403000 1/2 BSP 500 0,5 32 0,20 

GR-RA-0404000 3/4 BSP 500 0,5 72 0,42 

GR-RA-0405000 1 BSP 500 0,5 117 0,64 

 
 
zawór z mosiądzu niklowanego 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

GR-RL-0400000 1/8 BSP 400 0,5 4,5 0,05 

GR-RL-0401000 1/4 BSP 400 0,5 14 0,09 

GR-RL-0402000 3/8 BSP 400 0,5 22 0,14 

GR-RL-0403000 1/2 BSP 250 0,5 32 0,22 

GR-RL-0404000 3/4 BSP 250 0,5 72 0,46 

GR-RL-0405000 1 BSP 250 0,5 117 0,69 

 
 
zawór ze stali nierdzewnej AISI 316 L 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

GR-RZ-04000V0 1/8 BSP 400 0,5 4,5 0,05 

GR-RZ-04010V0 1/4 BSP 400 0,5 14 0,08 

GR-RZ-04020V0 3/8 BSP 400 0,5 22 0,13 

GR-RZ-04030V0 1/2 BSP 250 0,5 32 0,20 

GR-RZ-04040V0 3/4 BSP 250 0,5 72 0,42 

GR-RZ-04050V0 1 BSP 250 0,5 117 0,64 
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Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

VNRO / VNROHP (stal węglowa) 
Hydrauliczny zawór zwrotny z przyłączami 
metrycznymi DIN 2353  

 
Materiał: korpus - stal z powłoką cynkowo 

- niklową 
trzpień - stal z powłoką cynkowo 
- niklową 

Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -35°C do +100°C 
 

Zawory zwrotne typu VNRO / VNROHP przeznaczone do zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym 
kierunku oraz otwierania swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia 1 
bar (dostępne również z innym ciśnieniem otwarcia od 0,2 bar do 6 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1. 
Zawory typu VNROHP wyposażone są w dodatkowy pierścień uszczelniający pozwalający na pracę przy zachowaniu 
wyższego współczynnika bezpieczeństwa. 
 
 

 
 
 

zawór z przyłączami DIN 2353 - wersja lekka 
 

indeks 
rozmiar 

przyłącza 
[mm] 

ciśnienie 
robocze* 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 
 indeks 

rozmiar 
przyłącza 

[mm] 

ciśnienie 
robocze** 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 

HD-VNRO-06L-CN M12x1,5 (6L) 250 2,7  HD-VNROHP-06L-CN M12x1,5 (6L) 400 2,7 

HD-VNRO-08L-CN M14x1,5 (8L) 250 7  HD-VNROHP-08L-CN M14x1,5 (8L) 400 7 

HD-VNRO-10L-CN M16x1,5 (10L) 250 15  HD-VNROHP-10L-CN M16x1,5 (10L) 400 15 

HD-VNRO-12L-CN M18x1,5 (12L) 250 31  HD-VNROHP-12L-CN M18x1,5 (12L) 400 31 

HD-VNRO-15L-CN M22x1,5 (15L) 250 39  HD-VNROHP-15L-CN M22x1,5 (15L) 400 39 

HD-VNRO-18L-CN M26x1,5 (18L) 160 62  HD-VNROHP-18L-CN M26x1,5 (18L) 400 62 

HD-VNRO-22L-CN M30x2 (22L) 160 117  HD-VNROHP-22L-CN M30x2 (22L) 250 117 

HD-VNRO-28L-CN M36x2 (28L) 100 171  HD-VNROHP-28L-CN M36x2 (28L) 250 171 

HD-VNRO-35L-CN M45x2 (35L) 100 278  HD-VNROHP-35L-CN M45x2 (35L) 250 278 

HD-VNRO-42L-CN M52x2 (42L) 100 426  HD-VNROHP-42L-CN M52x2 (42L) 250 426 

* - współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1  ** - współczynnik bezpieczeństwa 4:1 

 

zawór z przyłączami DIN 2353 - wersja ciężka 
 

indeks 
rozmiar 

przyłącza 
[mm] 

ciśnienie 
robocze* 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 
 indeks 

rozmiar 
przyłącza 

[mm] 

ciśnienie 
robocze** 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 

HD-VNRO-06S-CN M14x1,5 (6S) 630 2,5  HD-VNROHP-06S-CN M14x1,5 (6S) 420 2,5 

HD-VNRO-08S-CN M16x1,5 (8S) 630 6,4  HD-VNROHP-08S-CN M16x1,5 (8S) 420 6,4 

HD-VNRO-10S-CN M18x1,5 (10S) 630 10  HD-VNROHP-10S-CN M18x1,5 (10S) 420 10 

HD-VNRO-12S-CN M20x1,5 (12S) 630 17  HD-VNROHP-12S-CN M20x1,5 (12S) 420 17 

HD-VNRO-14S-CN M22x1,5 (14S) 630 31  HD-VNROHP-14S-CN M22x1,5 (14S) 420 31 

HD-VNRO-16S-CN M24x1,5 (16S) 400 53  HD-VNROHP-16S-CN M24x1,5 (16S) 420 53 

HD-VNRO-20S-CN M30x2 (20S) 400 85  HD-VNROHP-20S-CN M30x2 (20S) 420 85 

HD-VNRO-25S-CN M36x2 (25S) 400 129  HD-VNROHP-25S-CN M36x2 (25S) 420 129 

HD-VNRO-30S-CN M42x2 (30S) 250 218  HD-VNROHP-30S-CN M42x2 (30S) 250 218 

HD-VNRO-38S-CN M52x2 (38S) 250 356  HD-VNROHP-38S-CN M52x2 (38S) 250 356 

* - współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1  ** - współczynnik bezpieczeństwa 4:1 
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Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

VNRO (stal nierdzewna) 
Hydrauliczny i przemysłowy zawór zwrotny 
z przyłączami metrycznymi DIN 2353  

 
Materiał: korpus - AISI 316 Ti 

trzpień - AISI 316 Ti  
Uszczelnienie: viton (FPM) 
Temp. pracy: od -20°C do +200°C 
 
 
 

Zawory zwrotne typu VNRO wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i przemysłowych. Zamykają przepływ 
medium w jednym kierunku oraz otwierają swobodny przepływ medium w kierunku przeciwnym. Standardowe 
ciśnienie otwarcia 1 bar (dostępne również z innym ciśnieniem otwarcia od 0,2 bar do 3 bar). Dopuszczalny kierunek 
przepływu: A → A1. 
 

indeks 
rozmiar 

przyłącza 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 
 indeks 

rozmiar 
przyłącza 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

przepływ przy 
Δp = 2 bar 

[l/min] 

HD-VNRO-06L-SS M12x1,5 (6L) 250 3,7  HD-VNRO-06S-SS M14x1,5 (6S) 630 3,7 

HD-VNRO-08L-SS M14x1,5 (8L) 250 9,3  HD-VNRO-08S-SS M16x1,5 (8S) 630 3,7 

HD-VNRO-10L-SS M16x1,5 (10L) 250 16  HD-VNRO-10S-SS M18x1,5 (10S) 630 9,3 

HD-VNRO-12L-SS M18x1,5 (12L) 250 27  HD-VNRO-12S-SS M20x1,5 (12S) 630 16 

HD-VNRO-15L-SS M22x1,5 (15L) 250 34  HD-VNRO-14S-SS M22x1,5 (14S) 630 27 

HD-VNRO-18L-SS M26x1,5 (18L) 160 44  HD-VNRO-16S-SS M24x1,5 (16S) 400 34 

HD-VNRO-22L-SS M30x2 (22L) 160 88  HD-VNRO-20S-SS M30x2 (20S) 400 44 

HD-VNRO-28L-SS M36x2 (28L) 100 116  HD-VNRO-25S-SS M36x2 (25S) 400 88 

HD-VNRO-35L-SS M45x2 (35L) 100 186  HD-VNRO-30S-SS M42x2 (30S) 250 116 

HD-VNRO-42L-SS M52x2 (42L) 100 262  HD-VNRO-38S-SS M52x2 (38S) 250 186 

 
 
 

FPRI 
Hydrauliczny zawór zwrotny wkręcany w korpus 

 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 
 
 
 
 

Zawory zwrotne typu FPRI przeznaczone do zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz 
otwierania swobodnego przepływu cieczy w kierunku przeciwnym. Dopuszczalny kierunek przepływu: A → A1. 
Zawory służą do wkręcenia w odpowiednio głęboki gwintowany otwór. Dostarczane razem z o-ringiem, który stanowi 
uszczelnienie pomiędzy zaworem, a gwintowanym otworem. O-ring można założyć z jednej lub drugiej strony zaworu 
(w zależności od kierunku przepływu, który chcemy uzyskać). 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
masa 
[kg] 

DC-FPRI-04 1/4 BSP 350 0,5 20 0,01 

DC-FPRI-06 3/8 BSP 350 0,5 30 0,02 

DC-FPRI-08 1/2 BSP 350 0,5 50 0,04 

DC-FPRI-12 3/4 BSP 350 0,5 80 0,07 
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Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

FPS 
Hydrauliczny zawór zwrotny sterowany ciśnieniem 

 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 
 
 
 
 

Zawory FPS umożliwiają swobodny przepływ cieczy hydraulicznej w jednym kierunku (A → A1) oraz otwarcie 
przepływu cieczy w kierunku przeciwnym (A1 → A) pod warunkiem podania ciśnieniowego sygnału sterującego X. 
Standardowe ciśnienie otwarcia przepływu swobodnego (A → A1) 0,5 bar. Wymagane ciśnienie sygnału sterującego 
X do otwarcia przepływu w kierunku przeciwnym (A1 → A) określone jest poprzez iloczyn współczynnika 
wysterowania i ciśnienia po stronie A1. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
rozmiar gwintu X 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
współczynnik 
wysterowania 

masa 
[kg] 

DC-FPS-04 1/4 BSP 1/4 BSP 350 25 1:9,4 0,70 

DC-FPS-06 3/8 BSP 1/4 BSP 350 40 1:6,2 1,00 

DC-FPS-08 1/2 BSP 1/4 BSP 350 60 1:4,2 1,10 

DC-FPS-12 3/4 BSP 1/4 BSP 300 90 1:4,4 2,30 

DC-FPS-16 1 BSP 1/4 BSP 260 130 1:3,5 2,45 

 
 
 
 
 

FPDL 
Hydrauliczny zawór zwrotny sterowany ciśnieniem 
do siłowników dwustronnego działania, gwint BSP 

 
Materiał: korpus - stal ocynkowana (1/4”, 

3/8”), aluminium (1/2”, 3/4”) 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 
 
 

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) typu FPDL stosowane w układach hydraulicznych jako element 
zabezpieczający przed samoczynnym ruchem siłownika dwustronnego działania (wsunięciem / wysunięciem 
tłoczyska). Dopuszczalne kierunki przepływu: V1 → C1 (i jednocześnie C2 → V2), V2 → C2 (i jednocześnie 
C1 → V1). Zawory wyposażone są w 2 otwory montażowe widoczne na zdjęciu. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
współczynnik 
wysterowania 

masa 
[kg] 

DC-FPDL-04 1/4 BSP 350 3 20 1:4 0,80 

DC-FPDL-06 3/8 BSP 350 3 20 1:4 0,75 

DC-FPDL-08 1/2 BSP 260 3 35 1:7 0,60 

DC-FPDL-12 3/4 BSP 260 3 100 1:4 2,55 

 
 
 
 

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Zawory hydrauliczne / Zawory sterujące kierunkiem przepływu /   

Zawory zwrotne hydrauliczne   
    

 

 
 

    

     
4512_PL2022_0_0  

6 
 

www.tubes-international.com   
 

Zawory zwrotne hydrauliczne 
 

FPD 
Hydrauliczny zawór zwrotny sterowany ciśnieniem 
do siłowników dwustronnego działania, gwint BSP 

 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 
 
 
 
 

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) typu FPD stosowane w układach hydraulicznych jako element 
zabezpieczający przed samoczynnym ruchem siłownika dwustronnego działania (wsunięciem / wysunięciem 
tłoczyska). Dopuszczalne kierunki przepływu: V1 → C1 (i jednocześnie C2 → V2), V2 → C2 (i jednocześnie 
C1 → V1). Zawory wyposażone są w otwór montażowy widoczny na zdjęciu. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

[cal] 
ciśnienie robocze 

[bar] 
ciśnienie otwarcia 

[bar] 
przepływ 

[l/min] 
współczynnik 
wysterowania 

masa 
[kg] 

DC-FPD-04 1/4 BSP 350 3 30 1:5,5 0,65 

DC-FPD-06-30L 3/8 BSP 350 3 30 1:5,5 0,60 

DC-FPD-06 3/8 BSP 350 3 45 1:4 1,20 

DC-FPD-08 1/2 BSP 350 3 45 1:4 1,20 

DC-FPD-12 3/4 BSP 210 0,5 60 1:4 1,90 

 
 
 

VRDE 
Hydrauliczny zawór zwrotny sterowany ciśnieniem 
do siłowników dwustronnego działania,  
przyłącza metryczne DIN 2353 i BSP 

 
Materiał:  korpus - stal ocynkowana 
   trzpień - stal utwardzana 
Uszczelnienie: NBR 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 
 
 

 
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) typu VRDE stosowane w układach hydraulicznych jako element 
zabezpieczający przed samoczynnym ruchem siłownika dwustronnego działania (wsunięciem / wysunięciem 
tłoczyska). Przyłącza C1, C2 (od strony siłownika) wyposażone są w pierścienie zacinające i nakrętki wg DIN 2353. 
Dopuszczalne kierunki przepływu: V1 → C1 (i jednocześnie C2 → V2), V2 → C2 (i jednocześnie C1 → V1). Zawory 
wyposażone są w otwór montażowy widoczny na zdjęciu. 
 

indeks 
rozmiar gwintu 

V1, V2 
[cal] 

rozmiar przyłącza 
C1, C2 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
otwarcia 

[bar] 

przepływ 
[l/min] 

współczynnik 
wysterowania 

masa 
[kg] 

DC-VRDE-04-10L 1/4 BSP M16x1,5 (10L) 350 3 30 1:5,5 0,65 

DC-VRDE-04-12L 1/4 BSP M18x1,5 (12L) 350 3 30 1:5,5 0,65 

DC-VRDE-06-12L 3/8 BSP M18x1,5 (12L) 350 3 30 1:5,5 0,60 

DC-VRDE-06-15L 3/8 BSP M22x1,5 (15L) 350 3 45 1:5,5 1,10 

DC-VRDE-08-15L 1/2 BSP M22x1,5 (15L) 350 3 45 1:4 1,10 
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